Załącznik nr 3
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Stolik laboratoryjny
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych
	

	2. 
	Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych 
	

	3. 
	Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm
	

	4. 
	Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości.
	

	5. 
	Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia 
	

	6. 
	Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża.
	

	7. 
	Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów 
	

	8. 
	Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. 
	

	9. 
	Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, formowane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka.  
	

	10. 
	Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka.
	

	11. 
	Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody
	

	12. 
	Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm  
	

	13. 
	Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa
	

	14. 
	Wózek posiada min. 9 prowadnic
	

	15. 
	Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic
	

	16. 
	Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm
	

	17. 
	Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm
	

	18. 
	Głębokość całkowita nie większa niż 550mm
	

	19. 
	Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka
	

	20. 
	Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt
	

	21. 
	Szuflady wózka o następujących wymiarach:

1 x 600x400x60mm +/- 5mm

3 x 600x400x140mm +/- 5mm

1 x 600x400x220mm +/- 5mm
	

	22. 
	Szuflady całkowicie szczelne, formowane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilu elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa 
	

	23. 
	Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności 
	

	24. 
	Zamek centralny wszystkich szuflad 
	

	25. 
	Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji 
	

	26. 
	Na blacie dodatkowy metalowy uchwyt na min. 3 butelki 
	

	27. 
	Dodatkowe akcesoria:

- uchwyt na pojemnik na zużyte igły

- kosz na śmieci zawieszany na listwie 

- koszyk metalowy druciany zawieszany na listwie 
	

	28. 
	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce
	

	29. 
	Deklaracja zgodności CE
	

	30. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu
	

	31. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście lub przez podmiot określony w art. 90 (Rozdział  11 - używanie i utrzymywanie wyrobów) tj. Dz. U. 2019 poz. 175 z późn. zm.  w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 
	

	32. 
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

