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A  CzZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji
Celem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IV Beskidzkiego
Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana Pawfa Il w Bielsku-Biatej na potrzeby
Oddziatu Dziennego Chemioterapii, Poradni Onkologicznej oraz Laboratorium Analitycznego
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

W ramach inwestycji projektuje sie lade obstugi pacjenta w pomieszczeniu poczekalni.

1.2. Inwestor
Miasto Bielsko-Biata — Urzad Miejski w Bielsku-Biatej

Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biata

1.3. Podstawa opracowania
e Ofertazdn.14.03.2019.

e Wytyczne przekazane przez Inwestora

e Projekt podstawowy technologii, wykonany w ramach projektu przebudowy
i rozbudowy pawilonu IV Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawtfa Il w Bielsku-Biatej na potrzeby Oddziatu Dziennego Chemioterapii, Poradni
Onkologicznej oraz Laboratorium Analitycznego

e Dokumentacja fotograficzna

e Obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wyposazenia meblowego lady obstugi pacjenta
w pomieszczeniu poczekalni na parterze.



2. OGOLNE ZAtOZENIA OPRACOWANIA

2.1. Zakres opracowania
Wszystkie meble oraz elementy wyposazenia znajdujgce sie w zakresie opracowania ujete

zostaty na rysunkach oraz w tabelach zestawczych.

2.2. Wytyczne dla wykonawcy
Niniejszy projekt zostat przygotowany na podstawie projektu budowlanego przebudowy

i rozbudowy pawilonu IV Beskidzkiego Centrum Onkologii — Szpitala Miejskiego im. Jana
Pawfa Il w Bielsku-Biatej na potrzeby Oddziatu Dziennego Chemioterapii, Poradni
Onkologicznej oraz Laboratorium Analitycznego oraz projektu aranzacji i wyposazenia
wnetrz.

Wszystkie uwagi dotyczace wyposazenia meblowego zawarte w w/w dokumentacjach
obowigzujg takzie dla niniejszego projektu, chyba ze zostajg zmienione wytycznymi
zawartymi na rysunkach lub w opisie technicznym.

2.3. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zestaw lad obstugi pacjentéw, z przeszkleniem na catej

szerokosci lady. Projektuje sie stanowiska pracy dla 3 oséb.

2.4. Sciany dziatowe
Scianki dziatowe typu g-k petniace role konstrukcji wspierajacej dla przeszklenia, montowane

do sufitu wtasciwego, istniejgcych Scian oraz podtogi; uwzglednione wzmocnienie z ptyty OSB
przygotowane do montazu tafli szkta oraz przeszklonych drzwi. Ruszt scianek dziatowych GK
zagescic.

2.5. Przeszklenie

Konstrukcja zestawu aluminiowa, faczenie naroznikdw bezszprosowe. Gorny profil stolarki
schowany w obudowie z ptyty GK.

Tafla szkta dostosowana w sposéb umozliwiajgcy swobodng komunikacje z pacjentem — do
ustalenia z Zamawiajgcym np. przez podciecie na catej dtugosci na wysokos¢ 15 cm. Szkto
bezpieczne — hartowane przezierne i nieprzezierne (oklejone biatg pétprzejrzysta folig) o gr.
min. 8mm, osadzone w estetycznych aluminiowych profilach mocowanych do $cian G-K
zaréwno w gornej jak i dolnej czesci.

2.6. Wyposazenie meblowe
Lada

Lada sciSle wpasowana w zastane pomieszczenie, nie kolidujgca z innymi elementami
pomieszczenia takimi jak wtgczniki, gniazdka, elementy sterowania, oswietlenie, itp.

Blat roboczy wykonany z ptyty trudnopalnej, melaminowanej, gr. ptyty min. 25mm. Emisja
formaldehydu odpowiada klasie E1. Wykonhczenie ptyty obrzezem PCV min. 2mm. W blacie
nalezy uwzgledni¢ przepusty kablowe — @80mm, a ich rozmieszczenie powinno by¢ ustalone
na etapie projektu z Uzytkownikiem.



Blat nadstawki dwupoziomowy wykonany z ptyty trudnopalnej gr. min. 32mm + szkto
LACOBEL 4mm. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1. Nad przeszkleniem fragment
blatu wykonany jako element ozdobny. Wykonczenie ptyty obrzezem PCV min. 1 mm.

W blacie nadstawki oswietlenie LED — biate na catej dtugosci. W miejscu przeszklenia blat
nadstawki podzielony na 2 czesci, umozliwiajgc montaz szkta w profilu w Sciance GK.

Front prosty wykonany z ptyty trudnopalnej gr. min. 16mm oklejonej 2xmin. 0,8 mm HPL-em,
dostepna opcja HPL w potysku.

Listwy ozdobne PVC w kolorze aluminium — dekoracyjny pasek na froncie. Oswietlenie LED —
biate na catej dtugosci, umieszczone przy cokole. Cokdt frontu prostego wykonany z ptyty
trudnopalnej gr. min. 16mm oklejonej 2xmin. 0,8 m m HPL-em. Cokdét wyposazony w
regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

Noga boczna wysoka frontu oraz elementy pionowe przy obnizonym blacie wykonane z ptyty
trudnopalnej gr. min. 32mm oklejonej 2xmin. 0,8 mm HPL-em w potysku. Emisja
formaldehydu odpowiada klasie E1. Nogi boczne wyposazone w regulatory poziomu —
regulacja w zakresie 5mm. Noga podpierajgca blat roboczy metalowa, malowana proszkowo,
wymagana na tgczeniu blatéw. Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
Wykonczenie ptyty obrzezem PVC min. 1 mm.

Modut narozny wykonany z ptyty trudnopalnej gr. min. 16 mm oklejonej min. 0,8 mm HPL w
potysku.

Trudnopalno$¢ zastosowanych ptyt nalezy udokumentowac¢ stosownym atestem lub
certyfikatem na etapie sktadania oferty.

Kontener do kazdego stanowiska pracy

Kontener mobilny wym. szer. 400 mm, gt. 600 mm, wys. 580 mm, +/- 25 mm. Wieniec
gorny, korpus oraz fronty wykonane z ptyty 18mm; ptyta melaminowana charakteryzujaca
sie duzg odpornoscig na Scieranie, zarysowania oraz dziatanie czynnikéw chemicznych i
temperatury; ptyta spetniajgca wymagania klasy higienicznosci E1. Obrzeza PVC 2mm.
Szuflada pidrnikowa: goérna szuflada petni funkcje pidrnika, wkfad tworzywowy na
prowadnicach. Szuflady zwykte: wkiady szuflad - stal malowana proszkowo, stalowe
prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25kg, wyposazone w zabezpieczenie przed
niekontrolowanym wypadnieciem szuflady. Zamek centralny, cylindryczny z kluczem
sktadanym: system zamykajgcy caty pion szuflad jednoczesnie, wyposazony w blokade
wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym
przechytem kontenera. Kétka @50mm: wykonane z tworzywa charakteryzujgcego sie bardzo
dobrymi wtasciwosciami fizykomechanicznymi; dwa kétka z hamulcem

Uchwyt na komputer do kazdego stanowiska pracy
Uchwyt na komputer stacjonarny, wykonany z metalu malowanego proszkowo, montowany

pod blatem roboczym.

Krzesta do stanowisk pracy wedtug dokumentacji aranzacji wnetrz.



2.7. Wytyczne montazowe
Stolarke okienng sprawdzi¢ pod katem wagi i stabilno$ci. Obejmuje ono zestaw modutéw

prostych i naroznych z uwzglednieniem obnizonego stanowiska do obstugi oséb na wézkach
inwalidzkich.

Przy montazu lady usungc¢ fragment cokotu na filarze i scianach tak, zeby elementy meblowe
przylegaty do scian mozliwie jak najscislej.

Instalacje elektryczne i niskopragdowe dostosowaé do projektu meblowego w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Rozmieszczenie gniazd, wiacznikdw, wyposazenia i prowadzenia kabli ustalié
przed wykonaniem elementéw meblowych z Zamawiajgcym.

Ostateczny wyglad oraz wymiary S$cianek, przeszklenia oraz lady zostang ustalone po
przeprowadzeniu wizji lokalnej po podpisaniu umowy.

3. KOLORYSTYKA POMIESZCZEN | WYPOSAZENIA

e Sciany - farba powtokowa lateksowa, zmywalna, pétmatowa - kolor kremowy
K 10070 lub réwnowazny (jak w pozostatej czesci pomieszczenia)

e Meble ptycinowe — korpus jasny szary

e Meble ptycinowe — elementy metalowe i PVC kolor aluminium

e Meble ptycinowe — ptyta HPL zielona



4. UWAGI
= Projektant zastrzega mozliwos$¢ uszczegdtowienia rozwigzan w projekcie wykonawczym. Sg one nadrzedne
w stosunku do projektu budowlanego i nie stanowig zmian istotnych do projektu budowlanego. Nie wptywaja
one na uzgodnienia sanitarne, BHP ani p.poz.
=  Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe
powinny posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB, PZH i ETAG o dopuszczalnosci do uzytkowania,
dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia oraz wymagany certyfikat na znak bezpieczeristwa
,B”.
= Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen ,rownowaznych" co do ich cech i parametréw, a
wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobdéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w
dokumentacji. Wprowadzenie zmian nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z projektantem inanies¢ zmiany
w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujacym sie na budowie.
= W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkow innych niz zatozone, nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych. Obowigzuje forma pisemna.
= Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami), - innych
przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robé6t budowlanych
= Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami, atestami, wytycznymi producentédw, wtasnosciami technicznymi
stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
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Rzut blatow — skala 1:25
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Przekrdj A-A — skala 1:10
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Przekrdj B-B — skala 1:10
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Widoki, Rozwiniecie zestawu szklanego — skala 1:25,
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