Załącznik nr 37
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 



Krzesło na 4 nogach, oparcie z tworzywa, siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Krzesło konferencyjne na 4 nogach. 
Parametry +/- 50mm:

· Wysokość krzesła 800 mm

· Wysokość siedziska 490 mm

· 
Wysokość oparcia 350 mm

· Szerokość całkowita krzesła 520 mm


· Szerokość siedziska 450 mm 


· Szerokość oparcia 440 mm 

· Głębokość całkowita krzesła 550 mm
 


· Głębokość siedziska 470 mm
	

	2. 
	Ergonomiczne krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą, na stelażu stalowym na czterech nogach.
	

	3. 
	Siedzisko krzesła wykonane z polipropylenu, wyściełane pianką PU o gęstości 40 kg/m3, tapicerowane tkaniną, wykończone od spodu estetyczną maskownicą z PP osłaniającą elementy konstrukcyjne stelaża siedziska.
	

	4. 
	Oparcie krzesła wykonane z polipropylenu (do wyboru z palety 6 kolorów)  o kształcie zapewniającym właściwe podparcie kręgosłupa w części krzyżowo-lędźwiowej i mocowane do stelaża krzesła bez widocznych śrub montażowych.
	

	5. 
	Pianki siedziska wykonane w technologii pianek trudnopalnych - zgodne z normą PN EN 1021:1:2.
	

	6. 
	Stelaż wykonany z rury o przekroju okrągłym o wymiarach 22x3 mm, chromowany w technologii chromu III, potwierdzone oświadczeniem dostawcy technologii chromu III (wymagane w ofercie), nie dopuszcza się stosowania chromu VI. Nogi krzesła mocowane do konstrukcji nośnej siedziska w jego narożach, zakończone kółkami miękkimi do podłoży twardych. 
	

	7. 
	Siedzisko krzesła tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności  >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.

Nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach. 
	

	8. 
	Możliwość łączenia krzeseł w rzędy za pomocą opcjonalnego, fabrycznego łącznika
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

