Załącznik nr 39
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 
Ławka 3- siedziskowa, 4-siedziskowa, kubełek z tworzywa z nakładką tapicerowaną na siedzisku
Producent:


.......................................................

Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Ławka poczekalniowa 3 – siedziskowa bez podłokietników, nakładka tapicerowana na siedzisku:

Wymagane wymiary pojedynczego siedziska:

Szerokość siedziska: 445 mm +/- 50 mm

Głębokość siedziska: 390 mm +/- 50 mm

Szerokość oparcia: 415 mm +/- 50 mm

Wysokość oparcia: 340 mm +/- 50 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

- Wysokość całkowita: 750 mm +/- 50 mm

- Szerokość całkowita: 1540 mm +/- 50 mm

- Głębokość całkowita: 560 mm +/- 50 mm

- Wysokość siedziska: 420 mm +/- 50 mm
	

	2. 
	Ławka poczekalniowa 4 – siedziskowa bez podłokietników, nakładka tapicerowana na siedzisku:

Wymagane wymiary pojedynczego siedziska:

Szerokość siedziska: 445 mm +/- 50 mm

Głębokość siedziska: 390 mm +/- 50 mm

Szerokość oparcia: 415 mm +/- 50 mm

Wysokość oparcia: 340 mm +/- 50 mm

Wymagane wymiary zewnętrzne ławki:

- Wysokość całkowita: 750 mm +/- 50 mm

- Szerokość całkowita: 2050 mm +/- 50 mm

- Głębokość całkowita: 560 mm +/- 50 mm

- Wysokość siedziska: 420 mm +/- 50 mm
	

	3. 
	Każde siedzisko musi stanowić osobne , niezależny element.
	

	4. 
	Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem powinno być wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie.
	

	5. 
	Kubełek musi być bardzo elastyczny, a oparcie powinno mocno uginać się pod naciskiem pleców.
	

	6. 
	Kubełek w kolorze do uzgodnienia z inwestorem – wybór spośród 8 kolorów.
	

	7. 
	Na siedzisku powinna znajdować się nakładka tapicerowana tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 685g/m2, trudnopalność EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności  >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina dzięki zawartości jonów srebra posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne. Nie dopuszcza się tapicerki o gorszych parametrach

	

	8. 
	Pomiędzy oparciem i siedziskiem powinien być otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm.
	

	9. 
	Oparcie powinno być o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach.
	

	10. 
	Plastik na oparciu i siedzisku z przodu powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.   
	

	11. 
	Elementy boczne stelaża powinny być w kształcie odwróconej litery Y.
	

	12. 
	Stelaż wykonany z wykorzystaniem kilku profili:

- belka pozioma profil prostokątnym malowana proszkowo na czarno o przekroju  40x80

- element pionowy wraz z ramionami wykonany jako jednolity odlew wykonany z aluminium polerowanego (efekt chrom)
	

	13. 
	Podstawa powinna posiadać plastikowe czarne  stopy o większej średnicy niż stelaż.
	


…………………………….

Podpis Wykonawcy

