Załącznik nr 78
Wymagane minimalne parametry urządzeń
Nazwa wyrobu: 


Urządzenie (demineralizator wody ) do oczyszczania wody techniką demineralizacji
Producent:


.......................................................
Oferowany typ/model:
         

.......................................................

	L.p.
	Parametry wymagane
	parametr oferowany

	1. 
	Fabrycznie  nowy rok produkcji 2019
	

	2. 
	Woda oczyszczona w urządzeniu ma spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości, odpowiadać pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej. 
	

	3. 
	Woda otrzymana w procesie oczyszczania musi mieć zastosowania do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
	

	4. 
	Zasilanie  230V ±10%, 50 Hz, 
	

	5. 
	Podłączenie do przyłącza wody wodociągowej 1/2" lub 3/4"
	

	6. 
	Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
	

	7. 
	 Stopnie oczyszczania wody:

· kaskadowa filtracja na filtrach osadowych,

· adsorpcja na złożu węgla aktywowanego,

· złoże zmiękczające,

· moduł membranowy odwróconej osmozy,

· dwukrotna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,

· lampa UV – 254 nm,

· kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,22 μm.


	

	8. 
	Wydajność systemu ok. 20 - 22 dm3/h (dobowa ok. 480-520 dm3)
	

	9. 
	Minimalne parametry wody oczyszczonej:

-przewodnictwo wody zdemineralizowanej < 0,06 µS/cm,

-bakterie <1 cfu/ml,

-cząstki 0,2µm<1/ml,

-Na+, SO42-,Cl-,Br-,N02-,NO3-,P043-<0,5 ppb,

-Fe,Zn,Cu,Cr,Mn<0,1ppb


	

	10. 
	Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
	

	12. 
	System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. min 10 litrów ale nie więcej niż 40 dm3.
	

	13. 
	Możliwość instalacji sterylizatora UV, wbudowana lampa UV.
	

	14. 
	Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
	

	15. 
	Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych)
	

	16. 
	Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
	

	17. 
	System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
	

	18. 
	Manometr ciśnienia wody zasilającej.
	

	19. 
	Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
	

	20. 
	Wymiary maksymalne urządzenia (szer. x głęb. x wys.) : 230x360x520 z tolerancją +20% 
	

	21. 
	Urządzenie wyposażone w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

· kolorowy wyświetlacz LCD,

· konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm,

· kompensacja temperatury,

· zegar wyświetlający datę oraz godzinę,

· informacja o aktualnym stanie pracy systemu,


	

	22. 
	Graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa:

· alarm informujący o wymianie modułu A,

· alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego,

· alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,

· alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,


	

	23. 
	Wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem,


	

	24. 
	Oprogramowanie urządzenia umożliwiające min.:

- podgląd terminów serwisowych,

- możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i  poziomów alarmu bezpośrednio z klawiatury urządzenia

-modyfikacje kontaktowego numeru telefonu serwisowego przez Użytkownika
	

	25. 
	Urządzenie wyposażone w zestaw  filtrów umożliwiających natychmiastowe  uruchomienie urządzenia. 
	

	26. 
	Oświadczenie  potwierdzające, że oferowany wyrób oznakowany jest znakiem CE i posiada ważną deklarację zgodności CE
	

	27. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia.
	

	28. 
	Udzielenie gwarancji  jakości dla przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy oraz rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. (podać)
	

	29. 
	Wykonanie  obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji i wymianą zalecanych przez producenta części  i elementów eksploatacyjnych ( filtry , kapsuły filtracje, lampa UV itp. ) zgodnie z instrukcją obsługi  lub  informacjami  alarmowymi urządzenia    -  w cenie aparatu .Dostawa materiałów eksploatacyjnych sukcesywna zgodnie z harmonogramem przeglądów. 
	

	30. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny osobiście  w okresie udzielonej Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji. 
	

	31. 
	Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail.
	

	32. 
	Czas reakcji serwisu do 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych.
	

	33. 
	Maksymalny czas usunięcia awarii w ramach gwarancji nie może przekroczyć 7 dni roboczych, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy.
	

	34. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych – minimum 10 lat od daty dostarczenia Sprzętu.
	

	35. 
	W okresie gwarancji 3 naprawy tego samego elementu powoduje wymianę tego elementu na nowy.
	

	36. 
	W cenie oferty  przeszkolenie personelu w zakresie poprawnej i bezpiecznej eksploatacji  Urządzenia  (minimum 3 pracowników).
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Podpis Wykonawcy

