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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogélne
1.1. Inwestor: Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.2.  Przedsigwzigcie: Remont dachu przedszkola miejskiego wraz z przebudowa
instalacji wentylacji
1.3.  Obiekt: Budynek przedszkola
1.4,  Branza: Konstrukcja
1.5 Faza: Projekt techniczny
1.6.  Lokalizacja: ul. Jozefa Bema 19,
Lipiany
2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2  Wizje lokalne

2.3 Projekt budowlany branzy architektonicznej

2.4 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

2.5  Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
PN-B-03150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego remontu dachu
przedszkola miejskiego wraz z przebudows instalacji wentylacji. Budynek zlokalizowany jest
przy ul. J6zefa Bema 19 w Lipianach.

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe w zakresie pozwalajacym na

realizacj¢ obiektu.

4. Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym sktadajacym si¢ z osobnych, polaczonych
ze sobg bryl roztozonych dookota wewnetrznego atrium. Kazda bryta zadaszona
dwuspadowym, niesymetrycznym (przesunigta kalenica) dachem o kacie nachylenia 12°.
Wszystkie czeSci dachu sg polaczone ze soba tworzac wielospadowy dach. Dach
w konstrukcji drewnianej, sktadajacy si¢ z wigzaréw deskowych o trzech réznych
rozpigtosciach, opartych na oczepach drewnianych 15x8h. Dach pokryty blachg stalowa
faldowa T-35 na deskowaniu. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25cm
z prefabrykowanych plyt trocinobetonowych typu ,,Bonin”, tagczonych ze sobg przy pomocy
blaszek. Wience $cian prefabrykowanych stanowia oczepy. CzeSciowo od zewnatrz $Sciany
wykonczone sa cegla wapienno- piaskowa gr. 12cm z 3cm warstwa welny. Lawy
fundamentowe betonowe z betonu B15 wykonane na warstwie z chudego betonu. Sciany
fundamentowe z bloczkoéw betonowych zakonczone zelbetowym wiencem grubosci 25¢cm
z betonu B15 z wbetonowanymi kotwami do mocowania ptyt ,,Bonin”. Schody zewng¢trzne
monolityczne z betonu B15 na podsypce z ubitego piasku, zbrojone siatkg 20x20cm
Z pretow #6.

Remont dachu polegaé¢ bedzie na usunig¢ciu z dachu wszystkich kominkéw wentylacyjnych,
wymianie pokrycia dachowego i poprowadzeniu nowej wentylacji mechanicznej kanatami
zlokalizowanymi gtownie w obszarze kratownic, nad pasem dolnym. Likwidacja kominkow

wigze sie z ubytkami w deskowaniu.

5. Prace rozbiorkowe

W celu wykonania remontu dachu nalezy usung¢ obecne pokrycie dachowe, warstwy starej

welny mineralnej w stropie (pas dolny kratownicy) oraz kominki wentylacyjne. Na tym etapie
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nalezy oceni¢ jako$¢ deskowania, wszystkie sprochniate deski nalezy wymieni¢ na nowe.
Starannie nalezy rowniez sprawdzi¢ wszystkie elementy kratownic. Ewentualne skorodowane
biologicznie elementy wymieni¢ na nowe. Wszystkie elementy mozna usungé dopiero
wowczas gdy nic si¢ na nich nie opiera.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé szczeg6lnie ostroznie, pod stalym nadzorem, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych oraz
z zachowaniem przepiséw BHP. Material rozbiorkowy nie moze by¢ gromadzony na stropie
(pas dolny). Nalezy go sukcesywnie usuwac.

W celu wykonania przepustow dla czerpni w $cianach nalezy wykona¢ otwory o szerokosci
nie wigkszej niz 30cm. Nad otworami musi pozosta¢ min. 10cm $ciany. Gora otwordow nie
moze by¢ wyzej niz + 2,88m. Otwory wykonywac¢ ostroznie, nie mozna przecina¢ elementow

no$nych $ciany — np. drewniane stupy lub belki, prety.

6. Elementy projektowane

Przed rozpoczeciem prac w budynku zabezpieczy¢ obiekt przed dostgpem osob postronnych.
Wszystkie nowe elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24. W ramach remontu
I przebudowy dachu planuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

— Rozebra¢ istniejgce pokrycie oraz kominki wentylacyjne. Na tym etapie nalezy ocenic

jakos¢ deskowania, wszystkie sprochniate deski nalezy wymieni¢ na nowe.

—  Przed uzupelnianiem deskowania po kominkach oraz sprochniatych czgséciach ocenié
nalezy stan kratownic. Ewentualne uszkodzone, sprochniate elementy nalezy zaciosaé
po obwodzie tacznie z odcigciem chorego miejsca od zdrowego | metoda sztukowania
wstawi¢ elementy nowe o identycznym przekroju. Sprawdzi¢ rowniez przekroje
poszczegolnych elementow (pas gorny, pas dolny, stupki i1 krzyzulce) czy zgadzaja si¢
z zatozonymi na rysunkach warto$ciami. O wszystkich mniejszych przekrojach
powiadomi¢ projektanta. Z powodu zwigkszenia nieznacznie obcigzen wzmocnié
nalezy niektére krzyzulce pokazane na rysunkach naktadkami drewnianymi 3x16cm

taczonymi na gwozdzie na calej dtugosci.

— Po wzmocnieniu kratownic mozna przystgpi¢ do wykonania nowego deskowania,

izolacji oraz pokrycia dachowego.
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— Nastepnie przystapi¢ do utozenia kanaldw wentylacyjnych. Prace wykonywa¢ na
podstawie projektu sanitarnego. Nie dopuszcza si¢ przecinania konstrukcji kratownic.

W razie kolizji kanatow z konstrukcja powiadomi¢ projektantow.

— Na pasie dolnym uktada¢ mozna tylko kanaty wentylacyjne. Centrale wentylacyjne

stawia¢ w poziomie parteru na posadzce.

— W celu wykonania przepustow dla czerpni w $cianach nalezy wykonaé¢ otwory
o szerokosci nie wigkszej niz 30cm. Nad otworami w $cianie musi pozosta¢ min. 10cm
Sciany. Gora otwordw nie moze by¢ wyzej niz + 2,88m. Nie wolno przecina¢ oczepdw,
na ktérych opierajg si¢ kratownice. Dla otwordéw o szeroko$ci mniejszej niz 30cm nie
ma potrzeby wykonywania dodatkowych nadprozy. Otwory w $cianach wykonywac
ostroznie, nie mozna uszkodzi¢ elementéw nosnych $ciany — np. drewnianych stupow,
belek lub pretow. Miejsce te z powodu braku dostepnosci nie sg dobrze rozpoznane. W

razie rozbiezno$ci wezwac projektanta.

— Z powodu gruntownego remontu dachu i mozliwo$ci wzmocnienia kratownic po
rozebraniu pokrycia dachowego zalozono dodatkowe obcigzenie panelami
fotowoltaicznymi, ktére na tym etapie nie bgda wykonywane. Obciazenie to nie
wplywa w znaczny sposob na wzmocnienia dachu a daje duze mozliwosci na

przysztosce.
—  Wszystkie elementy drewniane izolowac¢ od muru papa. Drewno zaizolowac.

— Prace wykonywaé¢ zgodnie ze Sztuka Budowlang z zachowaniem Przepisow

o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia, szczegétowo wg Opisu Technicznego.

Uwagi koncowe

— W przypadku stwierdzenia warunkow odmiennych od zalozonych
w projekcie niezwlocznie powiadomié Projektanta.

— Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie w razie jakichkolwiek
niezgodnosci pilnie powiadomi¢ projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja technicznag

i sztuka budowlana oraz obowiazujacymi normami | wymaganiami

MS PROJECT biuro konstrukcyjne Marta Sokotowska, Tel. 502 251 360




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONTU DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
Lipiany, ul. J6zefa Bema 19,
- CZESC KONSTRUKCYJNA -

technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie

Zdrowia.

— Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowata:
mgr inz. Marta Sokotowska

Szczecin, listopad 2022r

8. Wyciag z obliczen statyczno - wytrzymalosciowych

o Strefy obcigzen klimatycznych:

obcigzenia klimatyczne:
- $nieg — strefa Il
- wiatr — strefa |

- glebokos¢ przemarzania: 0,80m n.p.m.

o Przyjete obcigzenia jednostkowe:

1. Dach kgt nachylenia potaci 12°
uwagi:
obc. ch. obc. obl.
[m] [KN/m2] i [KN/m2]
Shieg 0,72 15 1,08 II strefa $niegowa
wiatr nawietrz. -0,37 15 0,55 | strefa wiatrowa
zawietrz. -0,17 15 -0,25
blacha na deskowaniu 0,40 1,2 0,48
wetna mineralna 0,10 0,06 1,2 0,07
sufit 0,40 1,2 0,48
wentylacja 0,50 1,2 0,60
panele fotowoltaiczne 0,20 1,2 0,24
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e Podstawowe elementy konstrukcyjne:

Dach:

PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKEADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 18 1,250 0,000 1,250 1,000 1 IITa 20x12
2 00 18 2 0,800 0,000 0,800 1,000 1 IITa 20x12
3 00 2 3 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IIIa 20x12
4 00 3 4 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IITa 20x12
5 00 4 5 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IITa 20x12
6 00 5 6 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IITa 20x12
7 00 6 7 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IIIa 20x12
8 00 7 8 1,200 0,000 1,200 1,000 1 IITa 20x12
9 00 8 9 1,100 0,000 1,100 1,000 1 IITa 20x12
10 11 8 10 0,000 2,130 2,130 1,000 2 B 16,0x4,0
11 00 1 19 1,250 0,288 1,283 1,000 1 IIIa 20x12
12 00 19 11 0,800 0,184 0,821 1,000 1 IITa 20x12
13 00 11 12 1,200 0,276 1,231 1,000 1 IITa 20x12
14 00 12 13 1,200 0,276 1,231 1,000 1 IITa 20x12
15 00 13 14 1,200 0,276 1,231 1,000 1 IITa 20x12
16 00 14 15 1,200 0,277 1,232 1,000 1 IITa 20x12
17 00 15 16 1,200 0,276 1,231 1,000 1 IITa 20x12
18 00 16 10 1,200 0,277 1,232 1,000 1 IITa 20x12
19 00 10 17 1,100 -0,234 1,125 1,000 1 IIIa 20x12
20 11 2 11 0,000 0,472 0,472 1,000 3 IITIa 12,0x16,0
21 11 3 12 0,000 0,748 0,748 1,000 3 IIIa 12,0x16,0
22 11 4 13 0,000 1,024 1,024 1,000 3 IITa 12,0x16,0
23 11 5 14 0,000 1,300 1,300 1,000 3 IIIa 12,0x16,0
24 11 6 15 0,000 1,577 1,577 1,000 3 IITIa 12,0x16,0
25 11 7 16 0,000 1,853 1,853 1,000 3 IIIa 12,0x16,0
26 11 9 17 0,000 1,896 1,896 1,000 1 IIIa 20x12
27 11 15 7 1,200 -1,577 1,982 1,000 4 B 16,0x7,0
28 11 14 6 1,200 -1,300 1,769 1,000 2 B 16,0x4,0
29 11 4 14 1,200 1,300 1,769 1,000 2 B 16,0x4,0
30 11 3 13 1,200 1,024 1,578 1,000 2 B 16,0x4,0
31 11 2 12 1,200 0,748 1,414 1,000 2 B 16,0x4,0
32 11 10 9 1,100 -2,130 2,397 1,000 4 B 16,0x7,0
33 11 18 19 0,000 0,288 0,288 1,000 3 IIIa 12,0x16,0
34 11 19 2 0,800 -0,288 0,850 1,000 2 B 16,0x4,0
35 11 16 8 1,200 -1,853 2,208 1,000 4 B 16,0x7,0

1 160,0 5333 2773 533 533 20,0 98 Drewno C20
2 64,0 1365 85 171 171 16,0 98 Drewno C20
3 128,0 2731 2219 341 341 16,0 98 Drewno C20
4 112,0 2389 457 299 299 16,0 98 Drewno C20

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
98 Drewno C20 10 20,000 5,00E-06
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OBCIAZENIA:
0,864 0,864 0,864
@Q*ﬁ Lm
(-.0,204—__ 0,
— 204
18
0454 0,240 <l
0,864 4
0864 o : 15 T °
‘ N 25 45 26
-0 2440 " 9; 29 0 of 28 OGOQ 0,600 00,609
0,240 0,477 n 0¢72—\0¢72_0(0¢72—rr72
4 5 6 7 8 9 M&
OBCIAZENIA [kN], [kNm], [kN/m]
Pret Rodzaj Kat: P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vE= 1,20
11 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,28
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
12 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 0,82
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
13 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
14 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
15 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
16 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
17 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
18 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,23
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
19 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,12
0.1.1. blacha na deskowani p=0,400*1,200
Grupa: B "" Zmienne vEf= 1,50
11 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,28
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
12 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 0,82
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
13 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
14 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
15 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
16 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%*1,200
17 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
18 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,23
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
19 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,12
0.2.1. $nie p=0,720%1,200
Grupa: C "" Zmienne vE= 1,50
11 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,28
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
12 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 0,82
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
13 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
14 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
15 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
16 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
17 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
18 Liniowe 12,9 -0,444 -0,444 0,00 1,23
0.3.1. Wiatr ssanie p=-0,370%*1,200
Grupa: D "" Zmienne vyf= 1,50
19 Liniowe -12,0 -0,204 -0,204 0,00 1,12
0.3.2. Wiatr ssanie p=-0,170%1,200
Grupa: E "" State vE= 1,20
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3 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

4 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

5 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

6 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

7 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

8 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,00
0.1.2. wein p=0,060*1,200

8 Liniowe 0,0 0,072 0,072 1,00 1,20
0.1.2. wein p=0,060*1,200

9 Liniowe 0,0 0,072 0,072 0,00 1,10
0.1.2. wein p=0,060*1,200

Grupa: F "" State vE= 1,20

3 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

4 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

5 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

6 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

7 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

8 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,00
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

8 Liniowe 0,0 0,480 0,480 1,00 1,20
0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

9 Liniowe 0,0 0,480 0,480 0,00 1,10

0.1.3. deskowanie +sufi p=0,400*1,200

Grupa: G "" Zmienne vE= 1,20
5 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,20
0.1.4. wentylacj p=0,500%1,200
6 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,20
0.1.4. wentylacj p=0,500%1,200
7 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,20
0.1.4. wentylacj p=0,500%1,200
8 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,20
0.1.4. wentylacj p=0,500%1,200
9 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,10
0.1.4. wentylacj p=0,500%1,200
Grupa: H "" State yf= 1,20
11 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,28
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
12 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 0,82
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
13 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
14 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
15 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
16 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
17 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23
0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200
18 Liniowe 0,0 0,240 0,240 0,00 1,23

0.1.5. panele fotowoltaiczn p=0,200*1,200

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wt. 1,10
A =" State 1,20
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
c -"" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"" Zmienne 1 1,00 1,50
E -"" State 1,20
F-"" State 1,20
G -"" Zmienne 1 1,00 1,20
H-"" State 1,20
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONTU DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI

Lipiany, ul. J6zefa Bema 19,
- CZESC KONSTRUKCYJNA -

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : A+E+F+G+H
EWENTUALNIE: B+C+D

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

A 16,697
14, 02 ARL03
-6, 54 RO —
1L ~7,431 N17-0,713
2 8,195. LA |
ll ‘)YH‘C" . 0 _—
o2 7T iRt 25 103, 6
P , TIXOX 2,45 35
1,740, 58827 :
¥ : &-14,. 7 15.31¢15
S5 TooEg L S SR 1 1R 6 JS0R LB L1 oY 514, LGaep 016 799
(5 12,9283,90"° 1,556 0431 7748722 |74,28w11,16,094 $75.7, 00 i ==15.650 y or
3, -l,7§8\=-307§'}9‘-3g,5za 5 7 5 )

-30,985
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONTU DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI
Lipiany, ul. J6zefa Bema 19,
- CZESC KONSTRUKCYJNA -

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 0,209* -0,868 0,411 ABEFGH
1,250 -0,930* -0,954 0,411 ABEFGH
1,250 -0,930 -0,954* 0,411 ABEFGH
1,250 -0,327 -0,327 1,316* ACEFGH
0,000 0,028 -0,241 1,316* ACEFGH
1,250 -0,927 -0,952 0,397* ABDEFGH
0,000 0,209 -0,866 0,397* ABDEFGH
2 0,800 0,343* 1,563 0,411 ABEFGH
0,000 -0,930* 1,618 0,411 ABEFGH
0,000 -0,930 1,618%* 0,411 ABEFGH
0,000 -0,516 0,902 0,920* ADEFGH
0,800 0,183 0,847 0,920* ADEFGH
0,000 -0,739 1,277 -0,553* ABCEFGH
0,800 0,261 1,222 -0,553* ABCEFGH
3 0,675 0,518%* 0,012 29,929 ABEFGH
0,000 0,101* 0,457 12,713 ACDEFGH
0,000 0,343 0,506* 29,929 ABEFGH
0,000 0,343 0,506 29,929* ABEFGH
0,675 0,518 0,012 29,929* ABEFGH
0,000 0,101 0,457 12,713* ACDEFGH
0,600 0,244 0,018 12,713* ACDEFGH
4 0,300 0,455%* -0,005 31,225 ABEFGH
1,200 -0,004* -0,545 13,742 ACDEFGH
1,200 0,155 -0,663* 31,225 ABEFGH
1,200 0,155 -0,663 31,225* ABEFGH
0,300 0,455 -0,005 31,225* ABEFGH
1,200 -0,004 -0,545 13,742* ACDEFGH
0,450 0,199 0,003 13,742* ACDEFGH
5 0,525 0,352* -0,004 28,016 ABEFGH
1,200 -0,076* -0,931 12,666 ACDEFGH
1,200 0,019 -0,984%* 28,016 ABEFGH
1,200 0,019 -0,984 28,016* ABEFGH
0,525 0,352 -0,004 28,016* ABEFGH
1,200 -0,076 -0,931 12,666* ACDEFGH
0,525 0,221 0,049 12,666* ACDEFGH
6 0,600 0,251* -0,049 28,016 ABEFGH
1,200 -0,109%* -0,898 12,666 ACDEFGH
1,200 -0,041 -0,920%* 27,966 ABDEFGH
1,200 -0,040 -0,920 28,016* ABEFGH
0,600 0,251 -0,049 28,016* ABEFGH
1,200 -0,109 -0,898 12,666* ACDEFGH
0,600 0,168 -0,027 12,666* ACDEFGH
7 0,600 0,199% -0,037 22,452 ABEFGH
1,200 -0,131%* -0,890 10,395 ACEFGH
1,200 -0,085 -0,908%* 22,452 ABEFGH
1,200 -0,085 -0,908 22,452* ABEFGH
0,600 0,199 -0,037 22,452* ABEFGH
1,200 -0,131 -0,888 10,338* ACDEFGH
0,600 0,141 -0,018 10,338* ACDEFGH
8 0,750 0,290%* -0,044 15,319 ABEFGH
0,000 -0,131%* 0,958 7,199 ACEFGH
0,000 -0,085 1,044% 15,319 ABEFGH
0,000 -0,085 1,044 15,319* ABEFGH
0,750 0,290 -0,044 15,319* ABEFGH
0,000 -0,131 0,955 7,141* ACDEFGH
0,688 0,183 -0,042 7,141* ACDEFGH
9 0,481 0,285%* -0,012 7,685 ABEFGH
0,000 -0,029%* 0,824 3,651 ACDEFGH
1,100 -0,000 -0,910%* 7,685 ABEFGH
1,100 -0,000 -0,910 7,685* ABEFGH
0,481 0,285 -0,012 7,685* ABEFGH
0,000 -0,029 0,824 3,651* ACDEFGH
0,550 0,205 0,026 3,651* ACDEFGH
10 0,000 0,000%* 0,000 13,253 ABDEFGH
2,130 0,000%* 0,000 13,311 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,000 13,253 ABDEFGH
2,130 0,000%* 0,000 13,311 ABDEFGH
0,000 0,000 0,000%* 13,253 ABDEFGH
2,130 0,000 0,000%* 13,311 ABDEFGH
2,130 0,000 0,000 13,311* ABDEFGH
0,000 0,000 0,000 7,024* ACEFGH
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11 0,000 -0,028%* -0,059 -1,322 ACDEFGH
1,283 -1,003* -1,991 0,037 ABEFGH
1,283 -1,003 -1,991%* 0,037 ABEFGH
1,283 -1,001 -1,989 0,051* ABDEFGH
0,000 -0,028 -0,060 -1,336* ACEFGH
12 0,821 0,160%* 0,538 -19,568 ABEFGH
0,000 -1,003* 2,294 -19,972 ABEFGH
0,000 -1,003 2,294* -19,972 ABEFGH
0,821 0,118 0,413 -9,174* ACDEFGH
0,000 -1,003 2,294 -19,972* ABEFGH
13 0,616 0,583* 0,029 -19,451 ABEFGH
0,000 0,118%* 0,189 -9,123 ACDEFGH
0,000 0,160 1,347* -19,754 ABEFGH
1,231 0,166 -0,110 -8,866* ACDEFGH
0,000 0,160 1,347 -19,754* ABEFGH
14 0,539 0,527* 0,039 -30,719 ABEFGH
1,231 0,040%* -1,443 -30,282 ABDEFGH
1,231 0,041 -1,443* -30,379 ABEFGH
1,231 0,102 -0,202 -13,680* ACDEFGH
0,000 0,196 1,192 -30,985* ABEFGH
15 0,616 0,404%* -0,069 -32,025 ABEFGH
1,231 -0,044%* -1,386 -31,607 ABDEFGH
1,231 -0,044 -1,386* -31,722 ABEFGH
1,231 0,090 -0,160 -14,556* ACDEFGH
0,000 0,041 1,249 -32,328* ABEFGH
16 0,539 0,277* 0,019 -23,047 ABEFGH
1,232 -0,223* -1,463 -22,705 ABEFGH
1,232 -0,223 -1,463* -22,705 ABEFGH
1,232 -0,009 -0,230 -10,861* ACDEFGH
0,000 -0,044 1,171 -23,313* ABEFGH
17 0,693 0,339% 0,071 -15,735 ABEFGH
0,000 -0,223* 1,553 -16,076 ABEFGH
0,000 -0,223 1,553* -16,076 ABEFGH
1,231 0,143 -0,026 -7,436* ACDEFGH
0,000 -0,223 1,553 -16,076* ABEFGH
18 0,385 0,248%* 0,075 -7,755 ABDEFGH
1,232 -0,477* -1,759 -7,481 ABEFGH
1,232 -0,477 -1,759%* -7,481 ABEFGH
1,232 -0,145 -0,383 -3,585* ACDEFGH
0,000 0,067 0,876 -8,089* ABEFGH
19 0,773 0,130% -0,040 -0,009 ABCEFGH
0,000 -0,477* 1,476 0,314 ABEFGH
0,000 -0,477 1,476% 0,314 ABEFGH
0,000 -0,455 1,284 0,346* ABDEFGH
1,125 -0,000 -0,697 -0,148* ABCEFGH
20 0,000 0,000%* 0,000 -0,859 ABDEFGH
0,472 0,000%* 0,000 -0,833 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,000 -0,859 ABDEFGH
0,472 0,000%* 0,000 -0,833 ABDEFGH
0,000 0,000 0,000%* -0,859 ABDEFGH
0,472 0,000 0,000%* -0,833 ABDEFGH
0,472 0,000 0,000 0,233* ACEFGH
0,000 0,000 0,000 -0,859* ABDEFGH
21 0,000 0,000%* 0,000 1,804 ABCEFGH
0,748 0,000%* 0,000 1,845 ABCEFGH
0,000 0,000%* 0,000 1,804 ABCEFGH
0,748 0,000%* 0,000 1,845 ABCEFGH
0,000 0,000 0,000% 1,804 ABCEFGH
0,748 0,000 0,000%* 1,845 ABCEFGH
0,748 0,000 0,000 1,845* ABCEFGH
0,000 0,000 0,000 1,562* ADEFGH
22 0,000 0,000%* 0,000 -2,043 ABDEFGH
1,024 0,000%* 0,000 -1,987 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,000 -2,043 ABDEFGH
1,024 0,000%* 0,000 -1,987 ABDEFGH
0,000 0,000 0,000% -2,043 ABDEFGH
1,024 0,000 0,000% -1,987 ABDEFGH
1,024 0,000 0,000 0,281* ACEFGH
0,000 0,000 0,000 -2,043* ABDEFGH
23 0,000 0,000%* 0,000 1,805 ABEFGH
1,300 0,000%* 0,000 1,877 ABEFGH
0,000 0,000%* 0,000 1,805 ABEFGH
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1,300 0,000% 0,000 1,877 ABEFGH
0,000 0,000 0,000* 1,805 ABEFGH
1,300 0,000 0,000* 1,877 ABEFGH
1,300 0,000 0,000 1,877* ABEFGH
0,000 0,000 0,000 1,774* ACDEFGH
24 0,000 0,000%* 0,000 7,813 ABDEFGH
1,577 0,000% 0,000 7,900 ABDEFGH
0,000 0,000% 0,000 7,813 ABDEFGH
1,577 0,000% 0,000 7,900 ABDEFGH
0,000 0,000 0,000* 7,813 ABDEFGH
1,577 0,000 0,000* 7,900 ABDEFGH
1,577 0,000 0,000 7,900* ABDEFGH
0,000 0,000 0,000 4,287* ACEFGH
25 0,000 0,000%* 0,000 11,374 ABEFGH
1,853 0,000% 0,000 11,476 ABEFGH
0,000 0,000% 0,000 11,374 ABEFGH
1,853 0,000%* 0,000 11,476 ABEFGH
0,000 0,000 0,000* 11,374 ABEFGH
1,853 0,000 0,000* 11,476 ABEFGH
1,853 0,000 0,000 11,476* ABEFGH
0,000 0,000 0,000 6,094* ACDEFGH
26 0,000 0,000%* 0,000 -0,843 ABCEFGH
1,896 0,000%* 0,000 -0,713 ABCEFGH
0,000 0,000%* 0,000 -0,843 ABCEFGH
1,896 0,000%* 0,000 -0,713 ABCEFGH
0,000 0,000 0,000* -0,843 ABCEFGH
1,896 0,000 0,000* -0,713 ABCEFGH
1,896 0,000 0,000 0,017* ADEFGH
0,000 0,000 0,000 -0,843* ABCEFGH
27 0,991 0,014* -0,000 -11,783 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,029 -11,745 ABDEFGH
1,982 -0,000%* -0,029 -11,821 ABDEFGH
0,000 0,000 0,029* -11,745 ABDEFGH
1,982 -0,000 -0,029* -11,821 ABDEFGH
0,000 0,000 0,029 -5,240* ACEFGH
1,982 -0,000 -0,029 -11,821* ABDEFGH
28 0,885 0,007* -0,000 -8,212 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,016 -8,195 ABDEFGH
1,769 -0,000%* -0,016 -8,230 ABDEFGH
0,000 0,000 0,016* -8,195 ABDEFGH
1,769 -0,000 -0,016%* -8,230 ABDEFGH
0,000 0,000 0,016 -3,404* ACEFGH
1,769 -0,000 -0,016 -8,230* ABDEFGH
29 0,885 0,007* 0,000 4,746 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,016 4,728 ABDEFGH
1,769 0,000%* -0,016 4,764 ABDEFGH
0,000 0,000 0,016* 4,728 ABDEFGH
1,769 0,000 -0,016%* 4,764 ABDEFGH
1,769 0,000 -0,016 4,764* ABDEFGH
0,000 0,000 0,016 1,554* ACEFGH
30 0,789 0,006%* 0,000 -1,754 ABCEFGH
0,000 0,000%* 0,016 -1,768 ABCEFGH
1,578 0,000%* -0,016 -1,740 ABCEFGH
0,000 0,000 0,016* -1,768 ABCEFGH
1,578 0,000 -0,016%* -1,740 ABCEFGH
1,578 0,000 -0,016 -1,288* ADEFGH
0,000 0,000 0,016 -1,768* ABCEFGH
31 0,707 0,006%* 0,000 -12,938 ABEFGH
0,000 0,000%* 0,016 -12,949 ABEFGH
1,414 0,000%* -0,016 -12,928 ABEFGH
0,000 0,000 0,016* -12,949 ABEFGH
1,414 0,000 -0,016* -12,928 ABEFGH
1,414 0,000 -0,016 -5,759* ACDEFGH
0,000 0,000 0,016 -12,949* ABEFGH
32 1,199 0,016%* 0,000 -16,748 ABEFGH
0,000 0,000%* 0,026 -16,697 ABEFGH
2,397 0,000%* -0,026 -16,799 ABEFGH
0,000 0,000 0,026* -16,697 ABEFGH
2,397 0,000 -0,026* -16,799 ABEFGH
0,000 0,000 0,026 -7,905* ACDEFGH
2,397 0,000 -0,026 -16,799* ABEFGH
33 0,000 0,000%* 0,000 -15,362 ABEFGH
0,288 0,000%* 0,000 -15,346 ABEFGH
0,000 0,000%* 0,000 -15,362 ABEFGH
0,288 0,000%* 0,000 -15,346 ABEFGH
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0,000 0,000 0,000* -15,362 ABEFGH
0,288 0,000 0,000* -15,346 ABEFGH
0,288 0,000 0,000 -5,658* ACDEFGH
0,000 0,000 0,000 -15,362* ABEFGH
34 0,425 0,002* -0,000 19,703 ABEFGH
0,000 0,000%* 0,011 19,707 ABEFGH
0,850 -0,000%* -0,011 19,699 ABEFGH
0,000 0,000 0,011* 19,707 ABEFGH
0,850 -0,000 -0,011%* 19,699 ABEFGH
0,000 0,000 0,011 19,707* ABEFGH
0,850 -0,000 -0,011 8,351* ACDEFGH
35 1,104 0,016%* 0,000 -14,071 ABDEFGH
0,000 0,000%* 0,029 -14,027 ABDEFGH
2,208 0,000%* -0,029 -14,116 ABDEFGH
0,000 0,000 0,029* -14,027 ABDEFGH
2,208 0,000 -0,029* -14,116 ABDEFGH
0,000 0,000 0,029 -6,349* ACEFGH
2,208 0,000 -0,029 -14,116* ABDEFGH

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.:

T.

I rzedu

Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"

Wartoséci ekstremalne

Wezel: H[kN] VI[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
9 0,000%* 16,620 16,620 ABEFGH
-0,000%* 8,083 8,083 ACDEFGH
0,000%* 10,835 10,835 AEFGH
0,000 16,620* 16,620 ABEFGH
-0,000 8,083* 8,083 ACDEFGH
0,000 16,620 16,620* ABEFGH
18 1,417* 14,224 14,294 ABCEFGH
1,417* 6,596 6,746 ACEFGH
-0,072* 17,898 17,898 ABDEFGH
-0,072* 10,270 10,270 ADEFGH
-0,000 17,934* 17,934 ABEFGH
1,345 6,560%* 6,696 ACDEFGH
-0,000 17,934 17,934%* ABEFGH
* = Wartosci ekstremalne
Pret nr 14
z
A
y =Y g
. \do,sn
10— |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 14
Nosnos¢ na sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,23 m, przy obciazeniach ,, ABEFGH”.
0c0d=N/A3=30,985/160,00 x10=1,94 < 8,29=0,811x10,23 =k fo4
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,00 m; xp=1,23 m, przy obciazeniach ,,ABEFGH”:

Oco4d Om,zd +Gm,y,d _ 194 0,00 0,00
m = ,0% + =0,180<1
Key Feod foza  fmya  1,054x10,23 10,77 10,77
(&) (e (&)
¢.0d mzd L —myd _ 1,94 + 0,00 ,O\‘O’00 =0233<1
Kezfeoa  Tmza foya 0,811x10,23 10,77 10,77
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Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,54 m; x,=0,69 m, przy obcigzeniach ,, ABEFGH”.

Najwigksze napre¢zenia dla galezi Sciskanej:
oi= 0,00<10,23="fgq
Najwigksze napre¢zenia dla galezi rozciggane;j:

;= 0,00<6,46 =fcq;

Nosnos¢ dla x,=0,54 m; X,=0,69 m, przy obcigzeniach ,,ABCDEFGH”:

Om,yd K Omzd _ 0,77 N ><O,OO

m , =0,071<1
fny.d foza 10,77 10,77
Nos$nos¢ ze $ciskaniem dla x,=0,00 m; xp=1,23 m, przy obcigzeniach ,,ABEFGH”:
62 (e} (e}
c,0d m,y,d m,z,d 2
04 4 +km _ 1,94 + 0,00 , XO,OO 0036 <1
foog  fmyd fnza 10,232 10,77 10,77

Nosnos¢ na scinanie:

Wyniki dla x,=1,23 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,, ABEFGH”.

\/12 +172 - \/0,002 +0,142 -g14<118=1,

Nosnos¢ przewiazek:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,23 m, przy obcigzeniach ,, ABEFGH”.

Do potaczenia przewiazek, przyjeto faczniki mechaniczne w postaci gwozdzi dugosci 100 mm o $rednicy 4,0 mm.
Fi/Rg+F.1x/Ry=0,4/637,1+212,0/2533=0,838<1=1

Przyjeto przewiazki szerokosci | , = 250 mm.
Nosnos¢ przewigzek:

=M,/ W=0,068/2083,33 x10°= 0,03 < 10,77 = f g
t=15V,/A=1,5%1,696/500,00 x10=0,05<1,18 =f, 4
Stan graniczny uzytkowania:

Whyniki dla x,=0,62 m; x;=0,62 m, przy obciazeniach ,,ABEFGH” liczone od cigciwy preta.
Uzfin = -01+-01=02<82=u net fin
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

REMONTU DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI

Lipiany, ul. J6zefa Bema 19,
- CZESC KONSTRUKCYJNA -

Sprawdzenie nosnosci preta nr 28
Nosnos¢ na sciskanie:

Wyniki dla x,=1,77 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,, ABDEFGH”.
Nos$no$¢ na $ciskanie:

060d=N/A4=8,230/64,00 x10=1,29<1,35=0,132x10,23 =k fcoqg
Sciskanie ze zginaniem dla x,=1,22 m; x,=0,55 m, przy obciazeniach ,, ABDEFGH:

(e} (0) (e}

c,0d km m,z,d + myd _ 1,28 + ijo,OO + 0,04 - 0136<1
Key feoa foza  Tmya 0,947x10,23 10,77 10,77

() (e} [0}

cod | Omad y Omyd _ 128 L0000 o004
Kezfeoa  fmza foyd 0132x10,23 10,77 10,77

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=0,88 m; x,=0,88 m, przy obcigzeniach ,, ABCDEFGH”.
‘Warunek statecznosci:
Gma=M/W=0,007/170,67 x10° = 0,04 < 10,77 = 1,000x10,77 = K grit f ma

Nosnos¢ dla x,=0,88 m; X,=0,88 m, przy obcigzeniach ,,ABCDEFGH”:

Om,yd +k Sm,zd _ 0,04 + XO’OO

m , =0,004<1
fryd foza 10,77 10,77
(&) (e}
K, omyd y Omzd _ 0 004 000 0
foya  Tmzd 10,77 10,77

No$nos$¢ ze §ciskaniem dla x,=0,88 m; X,=0,88 m, przy obciazeniach ,,ABDEFGH":

2

(o) (¢} (e}

Céo'd ¢y, el o 128, 0,04 +0,7x 0,00 _ o<t
fooa  fmyad foza 10,232 10,77 10,77

2

(e} (¢} (e}

sod g Omyd | Omed _ 108 oo 004 L 000
feod foya  fmoa 10,232 10,77 10,77

Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=1,77 m, przy obciazeniach ,, ABCDEFGH”.

Warunek no$nosci

2 2
ra= \Tzd T Tyd =-/0,002 + 0,002 =0,00<1,18=1,000x1,18 =k, f,q

Stan graniczny uzytkowania:

Whyniki dla x,=0,00 m; x;=1,77 m, przy obciazeniach ,,ABEFGH”.
Uzfin=-2,2+-1,8=4,0<11,8 = Unpetfin
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