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1. Warunki ogélne stosowania materialow

1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych- w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certytikacji [7 i 8],

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z aprobata technicznag majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetlnianie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do
rozporzadzenia [6],

e wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata technicznag lub krajowa
specytikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

2. Instalacje wentylacji (CPV): 45331210-1. 45331200-8, 45331211-8

Materialy:

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach budynku wykonaé¢ jako kanaly o przekrojach prostokatnych i okragtych z blachy

ocynkowanej. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie

powinny mie¢ ubytkow, peknigé i tym podobnych wad. Wymiary przewodow wentylacyjnych zastosowaé jak w projekcie z

uwzglednieniem norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewodéw prostych i ksztaltek z blachy powinno spetniaé

wymagania normy PN-B-03434. Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-76002. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Powietrze przygotowywane jest w prefabrykowanych centralach nawiewno wywiewnych — centrale przyjeto jako wykonane z

odzyskiem ciepta w wymiennikach obrotowych. Centrale przyj¢to jako z thumikami od strony nawiewu i wyciagu.

Montaz przewod6w wentylacyjnych:

e Do rozpoczgcia montazu urzadzen i instalacji wentylacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wptyw montaz urzadzen i instalacji wentylacyjnych odpowiadaja zalozeniom
projektowym.

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie

potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odleglos¢ ta powinna wynosi¢ min. 100 mm. Przewody z blachy

nie powinny wykazywaé ugi¢¢ przekraczajacych 1/250 odleglosci migdzy podporami lub 20 mm, dopuszczajac nizsza z tych

wartosci oraz nie wykazywac odksztalcen ptaszcza wywolujacych efekty akustyczne.

e Przy wykonaniu polaczen przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu ksztaltek na odcinkach prostych celem umozliwienia czyszczenia

kanatéw.

o Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze

od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody wentylacyjne na calej grubosci przegrody nalezy

obtozy¢ welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody

oddzielenia tzw. stref przeciw- pozarowych powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

e Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji

przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos$¢ na przenikanie

wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie

oston na swojej zewng¢trznej powierzchni. Izolacje cieplne przewoddw nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych.

e Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materialow niepalnych. Material podpér i podwieszen

powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia

przewodow powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegltos¢ miedzy

podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymalosci i wytrzymatosci przewodow tak aby

ugiecie sieci przewodéw nie wplywalo na jej szczelnos$¢, wilasciwosci aerodynamiczne 1 nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw przewoddw, materiatu

izolacyjnego elementow sktadowych podpdr lub podwieszen itp.

e Kratki nawiewne i wywiewne (nawiewniki i wywiewniki)

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig ich przestawienia.

Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposéb trwaty. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w

sposdb trwaly i szczelny. Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza

trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkéw. Dla nawiewnikow i wywiewnikow montowanych inaczej niz jako kratka na

kanale (kratki typu KG) nalezy zachowaé wytyczne podlaczenia: Dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D,

doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L>3D. Przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu

w sieci przewodéw, do ktérego podiaczony jest przewdd o srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno

wynosié: s<L/8. Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz

wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia

podczas prac ,brudnych”. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane Ww pozycji

calkowicie otwarte;j.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST.IS.02
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

,REMONT DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACII
Lipiany, ul. Jozefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 0003 Lipiany

Montaz urzadzen:

e Urzadzenia takie jak wentylatory nawiewne, wentylatory wywiewne, nagrzewnice wodne i elektryczne, centrale nawiewne i

wywiewne oraz wentylatory dachowe powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta, oraz spetlniaé¢ nastgpujace

warunki:

- sposdb zamocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku;

- sposob podlaczenia i ostateczny wybor strony podlaczenia uzgodnié¢ z producentem przed zamoéwieniem materiahu,

- polaczenie centrali z zestawem automatyki wykona¢ z okablowania dostarczonego lub zatwierdzonego lub wskazanego przez

producenta centrali i automatyki,

- przy budowie sufitdéw podwieszanych, zabudowy plytami GK lub innymi konstrukcjami zawsze zapewni¢ dostep do wszystkich

elementow takich jak wentylatory, centrale, przepustnice, rewizje itp.

e Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworow central

wentylacyjnych i zamontowane migdzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecia przewodéw. Dlugos¢ lacznikow

elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L<250 mm. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material

zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy wentylatoréw i jednoczesnie, aby drgania urzadzen

nie byly przenoszone na instalacj¢. Stosowanie potaczen elastycznych dotyczy wszystkich zastosowanych wentylatoréw za

wyjatkiem wentylatoréw wbudowanych w kratke wentylacyjna (np. wentylatory tazienkowe BF).

e Podczas montazu urzadzen i wentylatoréw nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji,

ustawienie osi wirnika wentylatora. Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z oznaczeniem)

kierunek obrotow wentylatora. Przed podtaczeniem przewodow elektrycznych kazdorazowo sprawdzi¢ ze schematem podlaczenia

w instrukcjach montazu wskazanych lub dostarczonych przez producenta. Urzadzenia nawiewne z nagrzewnicg powinny by¢ tak

zamontowane, aby byl fatwy calkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich

demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

e Sposdb przylaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwi¢ ich naturalne

odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ podlaczony od dotu, a przewdd powrotny od

g0ry. Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom

przeplywu czynnika w instalacji. Nalez zapewni¢ mozliwos$¢ latwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci

spuszczania wody z instalacji.

Odbior roboét:

e Sprawdzenie kompletno$ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem

instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dzialania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno w zakresie
materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgsci zamiennych,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi.

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnoscei nalezy wykonaé nastepujace badania:

e Badania ogélne

- Dostepnosci dla obstugi

- Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow,

- Kompletnosci znakowania,

- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodoéw w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan,

- Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

e Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

- Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym badZ uzgodnieniom akceptowanym przez

projektanta i inspektora nadzoru.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane ponizej

- Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane,

- Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji,

- Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych

- Schematy blokowe uktadow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania odbiornikdw,

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa),

- Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

e Badanie wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych

- Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposéb,

- Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych),

- Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwojna obudowa),

- Badanie przez oglgdziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych,

- Sprawdzenie zamocowania silnikow,

- Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie,

- Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

- Sprawdzenie zgodnosci pr¢dkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;.

3. Instalacje kanalizacyjne
(CPV): 45330000-9, 45332400-7
Wymagania ogolne
e Zakres prac przy kanalizacji obejmuje jedynie korekte pionow i wywiewek kanalizacyjnych na okoliczno$¢ prac remontu dachu
oraz wykonanie podiaczen skroplin o ile beda wymagane dla wybranych central wentylacyjnych
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Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych odpowiadaja
zalozeniom projektowym.

e Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

e Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny by¢ utozone na podsypce z piasku wysokosci 15+20 cm.

Dno wykopu powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym, lub powinno by¢ wystane warstwa materiatu zabezpieczajacego przed

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odlegtos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.

e Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. Tuleja ochronnga moze by¢ rura o

$rednicy wiekszej, co najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu, przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢ wypelniona

materialem plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg. Tuleje ochronne umozliwiaja swobodne liniowe przemieszczanie

przewodu oraz chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi. W tulejach nie moze by¢ polaczen rurociagdw.

e Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy prowadzi¢ w odlegltosci min. 10 cm od rurociagéw cieplowniczych.

e Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

e Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow

Materialy

o Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztaltek z polichlorku winylu (PVC) lub PP

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

e Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dopasowanej do zewnetrznej

$rednicy przewodu kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty

poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielich wynosita min. 1 cm,

e Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodéw poziomych wynosza:

- dla $rednicy od 50 do 100 mm -1,0m

- dla $rednicy powyzej 100 mm -1,25m

e Przewody spustowe kanalizacyjne powinny by¢ zakonczone u gory rurg wentylacyjng w postaci wywiewki wyprowadzonej

ponad dach budynku, lub zakonczone zaworem powietrznym znajdujacym si¢ w budynku.

e Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach moga by¢ odpowietrzeniem dla polaczonych dwoch lub kilku przewodow

spustowych. Przekroj rury wentylacyjnej dla kilku przewodow spustowych powinien wynosi¢ ni mniej niz 2/3 sumy przekroju tych

przewodow.

e Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowych do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

o Kazdy przewdd spustowy powinien posiada¢ rewizje w najnizszej swej czesci.

Proby szczelnosci

e nie dotyczy czgsci wywietrzakow kanalizacji — ograniczy¢ do kontroli kompletnosci uszczelek i glebokosci osadzenia w

kielichach

Odbiory robét

e Odbiorowi czg$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robodt, jak np.

wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

4. Instalacja zasilania nagrzewnic.

(CPV): 45331100-7,45321000-3

Wymagania ogolne

o Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

o Niezaleznie od ksztaltu i wielkosci budynku w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nalezy stosowac instalacje
centralnego ogrzewania wodnego o obliczeniowej temperaturze zasilania nie wyzszej niz 90 °C.

e Zaleca si¢ stosowanie szczelnych i hermetycznych instalacji c.o. systemu zamknigtego z zabezpieczeniem naczyniem
wzbiorczym przeponowym i odpowietrzeniami miejscowymi wedtug wymagan norm PN-B-02414 oraz PN-B-02420.

e Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamknigtego lub wyposazona w armatur¢ automatycznej regulacji powinna mieé
urzadzenia do odpowietrzania miejscowego, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej odpowietrzenia instalacji
ogrzewan wodnych.

Materialy

e Przewody

Do wykonania instancji podiaczenia nagrzewnic zaprojektowano przewody stalowe grzewcze ze stali cienkosciennej zewnetrznie
ocynkowanej o potaczeniach zaprasowywanych lub stali czarnej spawane;.

o Grzejniki

Po za zakresem inwestycji

e Armatura

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowaé zawory kulowe mufowe. Przed centralami stosowaé zespdt regulacji ilosciowej i
jakosciowej wg rysunkow i DTR urzadzen

Montaz rurociggéw

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
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e Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne polaczenie na przewodzie.
e Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop
e Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznie, nie dzialajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie naprezen scinajacych.
Montaz armatury
e Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
e Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Proéby ci$nieniowe
e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktorym jest instalacja nie moze by¢
przemarznigty. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte,
natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamknigte.
e Przed napelnieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczna i nie wyplukanej, nie nalezy wkrecad
kompletnych automatycznych odpowietrznikdéw, lecz ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez r¢czne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca si¢ polaczenie z elementem otwierajagcym
zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik.
e Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie potrzebe zastosowania odpowiedniego
inhibitora korozji, jezeli badania wody stosowanej do napelniania i uzupehiania instalacji oraz uzyte materialy instalacyjne
wymagaja wprowadzenia go do instalacji.
e Po napelnieniu instalacji zimng woda i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie
i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
o Instalacje¢ lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania ujemnej temperatury
zewnetrznej, zaleca si¢: zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej, ze srodkiem
obnizajagcym temperatur¢ jej zamarzania i nie oddziatywujacym szkodliwie na elementy instalacji, nie wyposaza¢ w grzejniki,
zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie
wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.
Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna
® Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
e Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mmO o zakresie o 50 %
wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar.
- Badanie szczelnosci instalacji woda zimna mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.
e Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy do
badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji
- Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji nalezy przyja¢ o 2 bary wigksze od cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji, lecz nie mniejszego niz 4 bary,
- Po obserwacji instalacji po zwigkszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego przez czas trwania 30 minut, wyniki
badania uznaje si¢ za pozytywne , gdy nie stwierdzi si¢ przeciekow i roszenia na instalacji, a szczegélnie na potaczeniach i
dlawicach, jak réwniez manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
— Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (rdznica temperatury nie powinna
przekraczac¢ + 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.
— Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot badania okreslajacy cisnienie probne,
przy ktorym bylo wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé tg czgs¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.
Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji
e Badanie dzialania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédla ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.
e Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej 3 doby.
e Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dlawic itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ wydluzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé¢. Wynik
badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
e W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem
pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznaé¢ za spelniajaca wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie
nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.
e Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Pomiary
e Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywaé w nastepujacy sposob:
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- Pomiar temperatury zewngtrznej za pomoca termometrow zapewniajacych doktadnosé odczytu + 0,5 K. Pomiary
nalezy dokonywa¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku.
Pomiar temperatury wody za pomocg termometroéw zapewniajacych doktadnosé¢ odezytu £ 0,5 K.

- Pomiar spadku cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrow réznicowych Zapewniajacych dokladnosé
odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

- Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometrdw zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu + 0,5 K. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75 m nad podtoga, w srodku pomieszczenia, a w
wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odleglos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie
przekraczala 2,5 m, a odleglos¢ migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e Dopuszcza si¢ odchylke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w projekcie o + 1 K przy

automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu

Odbiory robét

e Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji grzewczej polega na:

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji

ogrzewczej,

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcoéw zakonczenia wszystkich robot budowlanych i

wykonczeniowych, majacych wplyw na spelnienie przez przegrody budowlane wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej i

innych wymagan dotyczacych szczelnosci przegrod zewnetrznych na przenikanie ciepla.

o (Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- Sposob prowadzenia przewodow

- Lokalizacja nagrzewnic

- Sposob podiaczenia nagrzewnic zgodnie z DTR

e Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz

potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

Odbior techniczny — koncowy instalacji ogrzewczej

o Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spelnieniu nastepujacych warunkéw: zakonczono

wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacj¢ montazowa oraz badanie na goraco w
ruchu ciaglym, podczas ktorych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnito uzyskanie zatozonych parametrow
czynnika grzejnego.

e Odbidr techniczny — konicowy konczy si¢ protokolarnym przej¢ciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

o Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

5. Wykaz powolanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego  wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub  ratowaniu
zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. Nr 72/01
poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)
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[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary

PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
PN-B-1411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia

PN-B-3434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Wtasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
ulatwiajace konserwacje¢ sieci

PRPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow Wymagania wytrzymatosciowe

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058  — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementow
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociagdéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociaggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$é 1: Wymagania ogolne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PREN 12502-3  — Ochrona materialéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode. Czgs¢ 3:
Przeglad czynnikéw wptywajacych na ogniwo cynkowane materialy zelazne

PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
przylaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych

systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014  — Spawanie lukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali



