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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny dla modernizowanego obiektu:

NAZWA INWESTYCJI:
REMONT DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

ADRES:
Lipiany, ul. J6zefa Bema 19; dz. nr 139/2 obreb 3 Lipiany

INWESTOR:
GMINA LIPIANY

Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

2. Podstawa prawna opracowania

»  umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

»  koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
»  projekty branzowe instalacji i architektury

»  obowigzujace normy i przepisy

»  katalogi, karty katalogowe producentéw.

3. Obowiazujace przepisy i normy

Dyrektywa z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa panstw czlonkowskich

odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napigcia

Dyrektywa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Paristw Cztonkowskich odnoszacych

sie do kompatybilno$ci elektromagnetycznej

Dyrektywa z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i

administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow wykonawczych
Norma PN-EN 12464 Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw wykonawczych

Norma wielo-arkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach wykonawczych wraz z

wprowadzong Normg PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow wykonawczych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach wykonawczych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowe;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

4. Warunki srodowiskowe

Warunki $rodowiskowe (wptywy zewnetrzne) okre$laja miejscowe warunki, w ktérych bedg pracowa¢ urzadzenia i

instalacje elektryczne.

Przyjeto, ze w projektowanym budynku instalacja urzadzen elektrycznych panowac bedg warunki srodowiskowe
normalne, zgodnie z PN-HD 60346-3.

Przyjeto nastepujace klasyfikacje wg PN-HD 60364-3,

Srodowiskowe

- wptyw temp. - AA5 (+5°C - +40°C)

- wptyw ciat obcych - AE4 (lekkie zapylenie)

klasyfikacje os6b

BA4

Poinstruowane

Osoby odpowiednio poinformowane
albo nadzorowane przez osoby
wykwalifikowane, w sposéb
zapewniajacy unikanie
niebezpieczenstw jakie moze
stwarza¢ elektrycznos¢ (personel

obstugi i konserwacji)

Obszary obstugi wyposazenia

elektrycznego

BC2

Rzadka

Osoby nie majagce w normalnych warunkach
styczno$ci z czeSciami przewodzacymi obcymi lub

nie stojace na powierzchniach przewodzacych

Obszary obstugi wyposazenia
elektrycznego

7.3 Zasilanie i sterowanie wentylacja i klimatyzacja

W istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej, w polu rezerw, nalezy dobudowaé wytacznik bezpiecznikowy o podstawie 25A i

wkiadce 25A. Przewody zasilajgce projektowane centrale wentylaciji, prowadzi¢ istniejacymi torami kablowymi.

Projektowane centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Zaprogramowanie
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sterownikéw i wydajnoéci poszczegdinych jednostek wentylacyjnych nalezy dobraé zgodnie z wartoSciami z projektu
sanitarnego i DTR producenta poszczegoinych urzadzen.

W zakresie projektu elektrycznego jest zabezpieczenie i przygotowanie kabla zasilajacego pod poszczegdlne
urzadzenia zgodnie z rzutami i schematami.

Projekt elektryczny swym zakresem nie obejmuje potaczen pomiedzy poszczegélinymi elementami central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wszystkie niezbedne potaczenia wykonawca wentylacji i klimatyzaciji jest zobowigzany

wykonac¢ we wtasnym zakresie zgodnie z DTR producenta poszczegoinych urzadzen.

5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwne;
budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sig system pradu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe o znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.

6. Kable i przewody oraz sposdb ich ukiadania

Kable i przewody nalezy uktada¢ na torach kablowych a podej$cia pod urzadzenia bezpo$rednio w tynku lub
rurkach ochronnych. Przewody ochrony ppoz. budynku nalezy ukfada¢ oddzielnymi trasami i mocowac zgodnie z technikg
zabezpieczen ppoz. Przejcia pomiedzy strefami wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg certyfikowanych metod

dostepnych i dopuszczonych na rynek EU i polski. W miare mozliwosci nalezy wykorzystywac istniejace tory kablowe.

7. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe
»  Otworowanie i lokalizacjg urzadzer i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi projektami wykonawczymi
«  Wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablowe na obiekcie

e Przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic pietrowych, uzgodniono lokalizacje i wielkos¢ z branzg

architektoniczng i konstrukcyjna.

8. Obliczenia techniczne

»  Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma,
«  Czasy wylgczenia pradow zwarciowych dla przyjete srednic przewodéw zachowane.

e Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe.
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Uwagi koncowe

»  calo$¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow BHP.
« instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robot wykonawczych.
»  wykonaé¢ pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw, dla kazdego punktu zasilania (np. punktow oswietlenia,
gniazd, wypustéw zasilania) osobno:

1. Pomiar impedancii petli zwarcia

2. Sprawdzenie ciggtosci przewoddw

3. Pomiar rezystanciji izolacji przewodow

4. Badanie wytacznikdw réznicowo-pradowych

5. Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

»  spadki napiecia oraz prady zwarciowe zgodnie z normg,

16.  Przejscia pozarowe

Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewodow, koryt kablowych, przewoddw w rurach palnych jak i niepalnych,
szynoprzewoddw wykona¢ przy uzyciu produktow, ktdre spetniajg wymagane kryteria szczelnoSci i izolacyjnosci ogniowe;j.
Do uszczelniania przej$¢ pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzyC np. przegrody ochronnej lub przegrody z
peczniejacego spienionego poliuretanu o $rednicy dobranej do grubosci wigzki.

Dla przej$¢ korytowych wymagajacych duzych otwordw w Scianie/stropie uzy¢ zaprawy ogniochronnej w
potgczeniu z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢ ogniochronnej elastycznej masy

uszczelniajacej.

Przy montazu $cisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu zachowania
odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.

*  Zaproponowane w projekcie rozwigzania materialowe, urzadzenia, elementy i technologie nalezy traktowac

jako wymagany standard jakoSci a nie wybdr producenta. Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnorzedne pod

warunkiem spetnienia zatozonych parametréw technicznych, estetycznych i formalno-prawnych zgodne z

opisem technicznym rozwigzan materiatowych.

Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Pigtkowski Projektowat: mgr inz. Piotr Markowski

upr. proj. ZAP/0125/PWOE/11 upr. proj. ZAP/0218/POOE/11
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