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. OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU

Przedmiot, cel i zakres opinii technicznej
Przedmiot opinii technicznej.
Przedmiotem  opracowania jest remont dachu przedszkola  miejskiego
wraz z przebudowsg instalacji wentylacji przy ul. J6zefa Bema 19 w Lipianach.
Cel i zakres opinii technicznej.
Celem opinii technicznej jest przeprowadzenie oceny podstawowych elementow
budynku, szczegélnie konstrukcji dachu i ustalenie mozliwosci przeprowadzenia
stosownych prac remontowych.
W szczegdlnosci w zakres opinii technicznej wchodzi:

e Przeprowadzenie oceny stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych dachu —

wigzaréw dachowych.

Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora:

Gmina Lipiany,

Plac Wolnosci 1,

74-240 Lipiany

Wykorzystane materialy
Inwentaryzacja, projekt architektoniczny, archiwalny projekt architektoniczny oraz

dokumentacja zdjeciowa.

Opis stanu istniejacego budynku

Charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym sktadajagcy si¢ z osobnych,
potaczonych ze sobg bryt roztozonych dookota wewnetrznego atrium. Kazda bryta
zadaszona dwuspadowym, niesymetrycznym (przesunigta kalenica) dachem o kacie
nachylenia 12 °. Wszystkie czesci dachu polaczone ze soba tworzac wielospadowy dach.
Dach w konstrukcji drewnianej sktadajacy si¢ z wigzaréw deskowych o trzech réznych

rozpigtosciach, opartych na oczepach drewnianych 15x8h. Dach pokryty blachg stalowa
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faldowa T-35 na deskowaniu. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o grubosci 25cm
z prefabrykowanych ptyt trocinobetonowych typu ,.Bonin”, gczonych ze soba przy
pomocy blaszek. Wience $cian prefabrykowanych stanowig oczepy. Cze$ciowo od
zewnatrz $ciany wykonczone sg cegla wapienno- piaskowa gr. 12cm z 3cm warstwa
welny. Lawy fundamentowe betonowe z betonu B15 wykonane na warstwie z chudego
betonu. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych zakofczone zelbetowym
wiencem grubosci 25¢cm z betonu B15 z wbetonowanymi kotwami do mocowania plyt
,,Bonin”. Schody zewngtrzne monolityczne z betonu B15 na podsypce z ubitego piasku,

zbrojone siatkg 20x20cm z pretow #6.

Konstrukcja budynku i jego stan techniczny.
e Sciany no$ne z prefabrykowanych ptyt trocinobetonowych typu ,,Bonin” gr.25cm
e Dach z wigzarow deskowych o trzech réznych rozpigtosciach, o kacie nachylenia
ok. 12°kryty blachg na deskowaniu.
e Schody zewng¢trzne zelbetowe

e Posadowienie budynku na tawach zelbetowych.

Sciany nosne budynku nie wykazuja peknieé, co wskazywaltoby na niewlasciwa prace
fundamentéw i na nierownomierne osiadanie. Stan techniczny $cian oceniono jako
dobry.

W gorszym stanie technicznym jest dach budynku na skutek licznych przeciekéw dachu.
Poszycie dachu ,,podziurawione” jest licznymi przejsciami kominkow wentylacyjnych,
ktore sa w zly sposdb uszczelnione, przez co woda dostaje si¢ i uszkadza wigzbe

dachowa. Stan techniczny dachu oceniono jako dostateczny.

5 Analiza i wnioski

Przedmiotem opracowania projektowego jest zamiana blachy na blachodachowke oraz
likwidacja kominkéw wentylacyjnych i zastgpienie ich wentylacja mechaniczng
poprowadzong w przestrzeni dzwigaréw dachowych, na pasie dolnym kratownic. Remont

dachu jest korzystny i wymagany dla budynku, gdyz umozliwi naprawe dachu i stropu
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(pasa dolnego kratownicy) tj. elementoéw, ktore ulegly najwigkszemu zuzyciu na skutek
przeciekdw z nieszczelnego dachu. Obcigzenia potaci dachu nie zwigkszajg si¢. Po
likwidacji kominkow nalezy usuna¢ deskowanie w polu oddziatywania przecieku, ocenic¢
kratownic¢ czy nie ulegla zniszczeniu i wykona¢ na nowo deskowanie. Na wszystkich
potaciach dachowych wymieni¢ izolacjg i blachg.

Szczegdtowe] oceny drewnianych elementéw konstrukcji bedzie mozna dokonac po
demontazu catej blachy. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na konce kratownic przy
okapach 1 miejsca przebi¢ kominkéw wentylacyjnych. Niektore potacie dachu wykazuja
nieduze ugiecia. Najprawdopodobniej na skutek przegnitego deskowania blacha ,,faluje”.
Nie wykluczone jednak jest, ze miejscowo korozji ulegly rowniez kratownice. Elementy
wiezby dachowej uszkodzone w wyniku zawilgocenia lub o znacznym stopniu zbutwienia
nalezy usuna¢ i metodg sztukowania wstawi¢ elementy nowe o identycznym przekroju
stosujgc potaczenia. Nie przewiduje si¢ zmian w konstrukcji budynku, prace polega¢ beda
na naprawie istniejgcej konstrukcji. Wszystkie prace naprawcze prowadzi¢ zgodnie
z Projektem Technicznym.

Zakres prac projektowanych nie przewiduje zmian konstrukcji budynku. Zakres prac nie
wptynie na pogorszenie stanu istniejacej konstrukcji 1 jej fundamentéw oraz nie zmieni

si¢ oddziatywanie na budynki sgsiednie.

UWAGI KONCOWE :
BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA UL. JOZEFA BEMA 19
W LIPIANACH NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA REMONTU DACHU

e Roboty wykonywa¢ na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i przy
zastosowaniu materiatow posiadajacych aprobaty techniczne ITB.
e Przy wykonywaniu robdt, stosowaé zasady sztuki budowlanej, postanowienia

obowigzujacych norm polskich, przepisow BHP i P-POZ.

mgr inz. Marta Sokotowska
upr. nr.: ZAP/0017/POOK/09
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Il DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
1.  Widok dachu

2. Widok zapadnietej polaci dachu

3. Kratownice drewniane

MS PROJECT biuro konstrukcyjne Marta Sokotowska, Tel. 502 251 360




OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU

Lipiany, ul. J6zefa Bema 19

4.  Przecieki przy kominkach wentylacyjnych
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