ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP D1 D1* D2 D3 D4
WYMIAR W SWIETLE
PRZEJSCIA (cm) 90X200 90X200 90X200 80X200 80X200
WIDOK
KIERUNEK OTWIERANIA LEWEPRAWE LEWEPRAWE LEWEPRAWE LEWEPRAWE LEWEPRAWE
ILOSC SZTUK 1 4 - 3 - 1 1 - 1 -
petne z okragtym petne, ptytowe, petne z okragtym petne, ptytowe, petne, hpl- w
okienkiem, okleina CPL 0,7, okienkiem, okleina CPL 0,7, systemie
ptytowe, okleina biate, oscieznice plytowe, okleina biate, oscieznice kabinowym,
CPL 0,7, biate, stalowe katowa w CPL 0,7, biate, stalowe katowa w biate.
oscieznice kolorze biatym. oscieznice stalowe kolorze biatym. Podcigcie
stalowe katowa w Produkt kagtowa w kolorze Produkt wentylacyjne w
kolorze biatym. referencyjny- biatym na grubos¢ referencyjny- drzwiach do
Produkt $ciany nosnej. wc+ zamek
referencyjny- Petne Tub Produkt lub fazienkowy
rébwnowazny. referencyjny- rébwnowazny.
Model 4 lub Zabezpieczenie ze Zabezpieczenie
rownowazny. stali nierdzewnej lub rownowazny. ze stali

UWAGI:

Zabezpieczenie
ze stali
nierdzewnej
skrzydta
drzwiowego do
wys. min.30cm.

skrzydta
drzwiowego do
wys. min.30cm.
Podciecie
wentylacyjne w
drzwiach do wc+
zamek tazienkowy

Zabezpieczenie ze
stali nierdzewnej
skrzydia
drzwiowego do
wys. min.30cm.

nierdzewnej
skrzydta
drzwiowego do
wys. min.30cm.
Podcigcie
wentylacyjne.

1. Istniejgce otwory drzwiowe wymagajg dostosowania do nowych oscieznic- konieczne poszerzenia i podwyzszenie nadproza do
wymaganych wymiaréw w swietle przejscia- nowe nadproza typu "L" z oparciem min 10cm z kazdej strony.
2. Uwzgledni¢ standardowe wyposazenie- zawiasy, klamki stalowe itp.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czes$cig opisowg i wszystkimi projektami branzowymi (wymiary, parametry techn. itd.). Wszystkie wymiary podano w cm.
2. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy branzami i rysunkami skontaktowa¢ sie z Nadzorem Autorskim przed przystgpieniem do zamawiania materiatéw i
urzadzen oraz przed rozpoczeciem robét.

3. Szczegoly rozwigzan budowlanych dotyczgcych wykonczenia pomieszczen rozpatrywaé wedtug informacji zawartych w opisie technicznym projektu. Wszelkie
elementy wykonczeniowe czesci wspodlnych nalezy skoordynowac¢ z Projektem Architektury i Projektami wszystkich branz oraz ustali¢ z Nadzorem Autorskim
przed rozpoczeciem zamoéwien materiatow i przed rozpoczeciem robot.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacja, roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcg ustawg Prawo Budowlane oraz zwigzanych z nig
rozporzgdzen a takze Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, normami PKN, instrukcjami, wytycznymi i $wiadectwami
dopuszczenia poszczegdlnych materiatéw budowlanych oraz wytycznymi i instrukcjami stosowania dostarczanymi przez dostawcoéw producentéw materiatow

5. Lokalizacje i wymiary wszystkich przebi¢ i otworéw nalezy potwierdzi¢ na rysunkach konstrukcyjnych, instalacyjnych, aranzacji wnetrz i detalach. W razie
niespojnosci Wykonawca ma obowigzek poinformowaé o zaistniatej sytuacji Nadzor Autorski zanim przystapi do robét lub zaméwien materiatow.

6. Opisy drzwi stanowig informacjg o minimalnych wymiarach otworu w $wietle przej$cia, tgcznie z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwi otwartego do kata 90
stopni. Wykonawca zanim przystapi do wykonywania stanu surowego jest zobowigzany do zweryfikowania wymiaréw wszystkich otworéw drzwiowych w $wietle
konstrukcji pod katem wyboru konkretnego producenta.

7. Wykonawca stolarki drzwiowej oraz Wykonawcy innych elementéw w budynku sg zobowigzani do sprawdzenia wymiaréw w naturze przed przystgpieniem do
zamawiania materiatow, ze wzgledu na mozliwo$é powstania rozbieznosci wymiarowych wykonanych elementéw budowlanych w stosunku do ich wymiaréw
zaktadanych w projekcie.
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