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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest ,,Remont dachu budynku przedszkola miejskiego im. Kubusia Puchatka wraz
z przebudowg instalacji wentylacji w Lipianach” zlokalizowanego przy ul. Jzefa Bema 19 w Lipianach, polegajaca
na wymianie pokrycia dachowego (wraz z likwidacjg kominkéw wentylacyjnych), wzmocnieniu konstrukcji dachu,
wykonaniu wentylacji mechanicznej i innych zwigzanych z tym prac projektowych- naprawczych i
uzupetniajgcych.

1.1 Inwestor:
Gmina Lipiany,
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

1.2 Podstawa opracowania:
- Mapa zasadnicza w skali 1:500;
- Inwentaryzacja;
- Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora;
- Wizja lokalna;
- Ustalenia z inwestorem;
- Obowigzujace przepisy.

2. ISTNIEJACY I PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest obiekt znajduje sie w miescie Lipiany. Teren inwestycji jest
zagospodarowany oraz zabudowany budynkiem kottowni (przebudowanym z wydzielong dodatkowa salg
przedszkolng) i przedszkola. Teren ptaski, czeSciowo zadrzewiony. Dziatka 139/2 sasiaduje bezposrednio z dziatkg
drogowa nr 139/1 i 17 (ul. Bema), z ktérej jest bezposredni zjazd. Kompleks przedszkolny posiada przylacza:
gazu, elektroenergetyczne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Inwestycja nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

3. ISTNIEJACA FORMA T FUNKCJA BUDYNKU.

Istniejgcy budynek powstat na przetomie 1989-90 roku. Cze$¢ budynku z pomieszczeniem kottowni po
przebudowie z 2018r. (wydzielenie nowej Sali przedszkolnej wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi).

Budynek stanowi rozcztonkowang bryte, o jednej kondygnacji nadziemnej i dachu wielospadowym z
wewnetrznym atrium. Od zewnatrz $ciany wykonczone sg cegta wapienno- piaskowg w parterze (cze$¢ budynku
otynkowana), Sciany poddasza nieuzytkowego wykonczone oktadzing drewniang, natomiast poszycie dachu
blacha trapezowa. Wykonczenie wewnatrz stanowi tynk cementowo- wapienny.

Informacje z dokumentacji archiwalnej:

- Konstrukcja dachu- wigzary deskowe o nachyleniu 12 stopni, o 3 rozpietosciach, oparte na oczepach.

- Pokrycie dachu- blacha stalowa fatdowa T35 dwustronnie powlekana na uprzednio przybitym do wigzarow
poszyciu z desek grubosci 2,5cm oraz 1 warstwa folii pcv.

- Sufity-
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0,6mm.

- Zabezpieczenie mikologiczne wigzarg ewnianych, oczepdw, podsufitki, poszycia dachowego i innych
elementdéw drewnianych zakrytych- (bez metokrychloru).

- Elementy drewniane stropodachu zabezpieczone do stanu trudnozapalnego

4. DANE LICZBOWE INWESTYCII.

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynku

Linie zabudowy bez zmian
Geometria dachu, bez zmian
Wys. gornej krawedzi elewacji frontowej bez zmian
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Kubatura bez zmian
Szeroko$¢ elewacji frontowej bez zmian
Dtugosé¢ bez zmian
Wysokos$¢ 6,10m (bez zmian)
Liczba kond. 1 (bez zmian)
Powierzchnia dachu facznie 1408m2
Powierzchnia dachu do wymiany 872m2

Kubatura budynku i uktad funkcjonalny pozostajg bez zmian.

5. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE.
5.1. Fundamenty, $ciany, strop (podtoga na gruncie), stolarka okienna i drzwiowa- bez zmian

5.2. Dach, strop nad parterem- szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektem technicznym,

Przewiduje sie prace budowlane polegajgce na:

- wszystkie wentylatory dachowe/ kominki wentylacyjne do likwidacji, wypetnic¢ otwdr w stropie i warstwy
poszycia analogicznie do istniejgcych warstw,

- wywiewki kanalizacji sanitarnej- do wymiany. Przejscia przez warstwy dachu- do uszczelnienia

- wymianie pokrycia dachowego na nowe (czes¢ do zachowania),

- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych (cze$¢ do zachowania),

- prowadzenie nowych instalacji: wentylacji mechanicznej w przestrzeni stropodachu i czeSciowo w przestrzeni
pomieszczen,

- wykonanie nowych otworéw w suficie dla kanatéw wentylacji mechanicznej wraz z czeSciowg naprawg lub
wykonaniem nowych sufitéw w postaci suchej zabudowy,

- izolacje i nowy ukfad warstw stropu,

- usytuowanie central wentylacyjnych w obrebie istniejacych pomieszczerh magazynowych,

- likwidacja kolizji instalacyjnych,

- prace porzadkowe, uszczelniajgce i naprawcze w obrebie dachu.

5.3. Materiaty budowlane uzyte w projekcie.

STROPODACH (nachylenie pofaci 12%):

(warstwy opisywane od gory)

- istniejgca blacha fatdowa T-35 do wymiany/lub do uzupetnienia i zachowania, z blachy stalowej, powlekanej,
kolor szary, RAL 7005, gr.3,5cm,

- istniejaca izolacja paroprzepuszczalna, do wymiany/uzupetnienia,

- istniejgce deskowanie, do konserwacji: gr.2,5cm,

- istniejgca konstrukcja kratownicowa/wigzar deskowy, do konserwacji

i wzmocnienia wg. PT konstrukgji,

- istniejaca izolacja termiczna stropu nad parterem- do wymiany:

e wetna mineralna min. A=0,04, w dolnym pasie kratownicy, na belkach stropu: gr.5cm,

¢ wetna mineralna min. A=0,04, , w dolnym pasie wigzara, pomiedzy belkami stropu: gr20cm,

- sufit podwieszany z ptyt GK gr.12,5mm., na stelazu stalowym,

- tynk cementowo wapienny- do uzupetnienia ubytkdw w $cianach, od wewnatrz budynku, powstatych w wyniku
przeprowadzanych prac remontowych,
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- grunt do $cian i farba:

« Sciany: zmywalna bez lotnych substancji w kolorze NCS S 0500N (odpornos¢ powtoki na szorowanie Rodzaj I,
Klasa 2)

« sufity: zmywalna bez lotnych substancji w kolorze NCS S 0300N (odporno$¢ powtoki na szorowanie Rodzaj II,
Klasa 4).

- blacharka o szeroko$ciach minimalnych 20 i 40cm, z blachy powlekanej, kolor szary RAL 7005,

- rynny o $rednicy. 150mm, z blachy powlekanej, kolor szary RAL 7005,

- rury spustowe o $rednicy, 150mm, z blachy powlekanej, kolor szary RAL 7005,

- kominki wentylacyjne wywiewek kanalizacyjnych,

- wylaz strychowy

6. STANDARD WYKONCZENIA WNETRZ
6.1 PRACE BUDOWLANE:

- Sufity podwieszane - tylko prace naprawcze w obrebie nawiewow/wywiewow wentylacyjnych; w
pomieszczeniach, w ktérych przewody wentylacyjne schodza ponizej istniejgcego sufitu- obudowy kanatéw
(powierzchnia 20m2 tgcznie).

- Tynki wewnetrzne - tylko miejscowe prace naprawcze.

- Ew. usuniecie kolizji instalacyjnych na sufitach- oprawy o$wietleniowe/anemostaty

6.2 WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW:

- Gruntowanie $cian i min. 2krotne malowanie (do momentu jednolitego pokrycia) farbg zmywalng bez lotnych
substancji w kolorze NCS S 0500N (odpornos¢ powtoki na szorowanie Rodzaj I, Klasa 2) dla $cian i NCS S 0300N
(odpornos$¢ powtoki na szorowanie Rodzaj II, Klasa 4) dla sufitow.

7. WYPOSAZENIE INSTALACYINO - BUDOWLANE.

Przewiduje sie wyposazenie budynku w nowe urzadzenia i instalacje (poza istniejgcymi):
- wentylacja mechaniczna- zgodnie z projektem branzowym.

8. ETAPOWANIE INWESTYCJI WRAZ Z WYKAZEM ILOSCIOWYM UZYTYCH MATERIALOW-
- czes¢ architektoniczno-budowlana:

8.1 Opis przebiegu etapowania:
Przebieg inwestycji podzielono na 4 etapy, wg zamieszczonych w projekcie rysunkéw i dokumentaciji.

ETAP 1: W etapie I inwestycji wyrézniamy dwie czesci. Cz.1 obejmuje cze$¢ budynku, w ktdrym wymieniono
wczeshiej poszycie dachu z blachy trapezowej. Natomiast cz.2 obejmuije te cze$¢ budynku (w obrebie ETAPU I),
gdzie poszycie dachu nie zostato wymienione.

cz.1 Dach bez wymiany poszycia:

Prace obejmowac beda kolejno :

-demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych,

-usuniecie istniejgcych komindw wentylacyjnych $r. 250,200,160, wraz z rurami przytgczeniowymi,
-uzupetnienie blachy dachowej, membrany paroprzepuszczalnej i deskowania, w miejscach, gdzie usunieto
kominy wentylacyjne,

-renowacja podbitki drewnianej okapéw i oktadziny drewnianej $cian szczytowych,
-przygotowanie otworéw w $cianach pod montaz wentylacji,

-przygotowanie otworéw w czesci stropéw pod montaz wentylacji,

-usuniecie istniejacej izolacji pasa dolnego wigzardw (strop nad parterem),

-naprawe, konserwacje i nadbicie wiezby dachowej,

-uzupetnienie brakujgcych fragmentdw deskowania,

-pokrycie deskowania membrang paroprzepuszczalng,

-montaz obrdbek blacharskich szczytu dachu i styku dachu ze $cianami szczytowymi,
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-montaz kominkdw wentylacyjnych wywiewek kanalizacyjnych, z uszczelnieniem,
-montaz kratek wentylacyjnych w podbitce okapdw i w drewnianych $cianach szczytowych dachu.
-montaz membrany paroprzepuszczalnej pod oktadzine drewniang $cian szczytowych,
-montaz obrdbek blacharskich na okapach, montaz rynien i rur spustowych,

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej:

-wypetnienie stropéw wetng mineralng w dwoch warstwach,

-potozenie folii paroizolacyjnej pod wetng mineralng,

-naprawa sufitow,

-osadzenie wytazu strychowego,

-budowa sufitow GK, na stelazu stalowym,

-uzupetnienie powstatych w $cianach i tynku ubytkoéw,

-zagruntowanie i pomalowanie Scian i sufitow.

cz.2 Dach do wymiany:

Prace obejmowac beda kolejno :

-demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich,

-demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych,

-usuniecie istniejgcych komindw wentylacyjnych $r. 250,200,160, wraz z rurami przytgczeniowymi,
-usuniecie istniejacej blachy trapezowej,

-usuniecie istniejacej folii, znajdujacej sie na deskowaniu,

-tymczasowe zabezpieczenie dachu za pomoca folii ostonowej,

-renowacja podbitki drewnianej okapow i oktadziny drewnianej $cian szczytowych,
-przygotowanie otworéw w Scianach pod montaz wentylacji,

-przygotowanie otwordw w czesci stropéw pod montaz wentylacji,

-usuniecie istniejgcej izolacji pasa dolnego wigzaréw (strop nad parterem),

-naprawe, konserwacje i nadbicie wiezby dachowej,

-uzupetnienie brakujgcych fragmentéw deskowania,

-pokrycie deskowania membrang paroprzepuszczalng,

-pokrycie dachu blachg trapezowg T-35,

-montaz ggsiorow z blachy powlekanej, montaz obrdbek blacharskich szczytu dachu i styku dachu ze Scianami
szczytowymi,

-montaz kominkow wentylacyjnych wywiewek kanalizacyjnych, z uszczelnieniem,

-montaz kratek wentylacyjnych w podbitce okapdw i w drewnianych Scianach szczytowych dachu.
-montaz membrany paroprzepuszczalnej pod oktadzine drewniang $cian szczytowych,

-montaz obrdbek blacharskich na okapach, montaz rynien i rur spustowych,

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej:

-wypetnienie stropdw wetng mineralng w dwoch warstwach,

-potozenie folii paroizolacyjnej pod wetng mineralng,

-naprawa sufitéw,

-osadzenie wytazu strychowego,

-budowa sufitow GK, na stelazu stalowym,

-uzupetnienie powstatych w $cianach i tynku ubytkoéw,

-zagruntowanie i pomalowanie Scian i sufitow

ETAP 2, ETAP 3, ETAP 3:

(jak w czesci 2 I ETAPU):

Prace obejmowac beda kolejno :

-demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

-demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych,

-usuniecie istniejgcych komindw wentylacyjnych $r. 250,200,160, wraz z rurami przytgczeniowymi,
-usuniecie istniejgcej blachy trapezowej,

-usuniecie istniejgcej folii, znajdujacej sie na deskowaniu,

-tymczasowe zabezpieczenie dachu za pomocg folii ostonowej,

-renowacja podbitki drewnianej okapdw i oktadziny drewnianej $cian szczytowych,
-przygotowanie otworéw w Scianach pod montaz wentylacji,

-przygotowanie otworéw w czesci stropéw pod montaz wentylacji,

-usuniecie istniejgcej izolacji pasa dolnego wigzaréw (strop nad parterem),
-naprawe, konserwacje i nadbicie wiezby dachowej,

-uzupetnienie brakujgcych fragmentéw deskowania,
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-pokrycie deskowania membrang paroprzepuszczalng,

-pokrycie dachu blachg trapezowa T-35,

-montaz gasioréw z blachy powlekanej, montaz obrébek blacharskich szczytu dachu i styku dachu ze $cianami
szczytowymi,

-montaz kominkdw wentylacyjnych wywiewek kanalizacyjnych, z uszczelnieniem,

-montaz kratek wentylacyjnych w podbitce okapdw i w drewnianych Scianach szczytowych dachu.
-montaz membrany paroprzepuszczalnej pod oktadzine drewniang $cian szczytowych,

-montaz obrdbek blacharskich na okapach, montaz rynien i rur spustowych,

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej:

-wypetnienie stropdw wetng mineralng w dwoch warstwach,

-potozenie folii paroizolacyjnej pod wetng mineralng,

-naprawa sufitow,

-osadzenie wytazu strychowego (tylko ETAP 2),

-budowa sufitow GK, na stelazu stalowym,

-uzupetnienie powstatych w $cianach i tynku ubytkoéw,

-zagruntowanie i pomalowanie Scian i sufitow

8.2 Materiaty budowlane w podziale na 4 ETAPY.

ETAP 1:

A) Dach bez wymiany poszycia:

Elementy dachu do uzupetnienia i uszczelnienia (do uzupetnien po wentylacji oraz uszczelnienia):
- blacha trapezowa istniejgca: 23 m2 (powierzchnia 23 kominkdw wentylacyjnych do likwidacji z marginesem),
- deskowanie: 23m2 (powierzchnia 23 kominkéw wentylacyjnych do likwidacji z marginesem),

- membrana paroprzepuszczalna: 23m2 (zatozenie zachowania istniejgcej membrany),
Konserwacja konstrukcji drewnianej dachu (wg PT konstrukgji),

- obrébki blacharskie, orynnowanie, rury spustowe do zachowania,

- podbitka drewniana- do zachowania.

B) Do wymiany:

- 9szt. kominkéw wentylacyjnych do likwidacji,

- 1szt. wywiewek kanalizacyjnych do wymiany,

- blacha trapezowa T35 ze stali powlekanej, kolor RAL 7005: 116m2,

- deskowanie: do zachowania i renowacji: 116m2 (w tym uzupetnienie ubytkdéw ok 11m2),

- membrana wysokoparoprzepuszczalna: 116mz2,

- naprawa konstrukcji drewnianej dachu wigzaréw i dodanie nadbitki (wg. PT konstrukcji) wraz z konserwacja,
- obrébki blacharskie ze stali powlekanej:

« blacha pod rynnami, na $cianach zewn. (szer. min. ~ 40cm): 10mb,

« obrobki blacharskie wykonczenia szczytow dachu (szer. min. ~ 20cm): 23mb,

« blacha powlekana na Sciany szczytowe: 3mz2,

e obrdbki blacharskie styku dachu ze $ciana szczytowa: 30mb,

e gasiory stalowe na kalenice (szer. min. ~ 40cm): 10mb,

- rynny ze stali powlekanej: 18mb,

- rury spustowe ze stali powlekanej: 5mb,

- podbitka drewniana do renowacji: 15m2,

- Sciany szczytowe drewniane do renowacji +membrana: 10m2.

ETAP 2:

Do wymiany:

- 6szt. kominkdw wentylacyjnych do likwidaciji,

- 2szt. wywiewek kanalizacyjnych do wymiany

- blacha trapezowa T35 ze stali powlekanej, kolor RAL 7005: 190mz2,

- deskowanie: do zachowania i renowacji: 190m2 (w tym uzupetnienie ubytkdw ok 6m2),
- membrana wysokoparoprzepuszczalna: 190m2,

- naprawa konstrukgji drewnianej dachu wigzaréw i dodanie nadbitki (wg. PT konstrukcji) wraz z konserwacja,
- obrébki blacharskie ze stali powlekanej:

* blacha pod rynnami, na Scianach zewn., (szer. min. ~ 40cm): 21mb,

« obrobki blacharskie wykonczenia szczytow dachu (szer. min. ~ 20cm): 27mb,

* obrdbki blacharskie styku dachu ze $ciana szczytowa: 4mb,

e gasiory stalowe na kalenice (szer. min. ~ 40cm): 12mb,
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- rynny ze stali powlekanej: 25mb,

- rury spustowe ze stali powlekanej: 10mb,

- podbitka drewniana do renowacji: 22m2,

- Sciany szczytowe drewniane do renowacji +membrana: 29m2.

ETAP 3:

Do wymiany:

- 8szt. -kominkéw wentylacyjnych do likwidacji,

- 3szt.- wywiewek kanalizacyjnych do wymiany,

- blacha trapezowa T35 ze stali powlekanej, kolor RAL 7005: 300m2,

- deskowanie: do zachowania i renowacji: (w tym uzupetnienie ubytkéw ok 6m2) 300m2,
- membrana wysokoparoprzepuszczalna: 300m2,

- naprawa konstrukcji drewnianej dachu wigzaréw i dodanie nadbitki (wg. PT konstrukgcji) wraz z konserwacja,
- obrébki blacharskie ze stali powlekanej:

* blacha pod rynnami, na Scianach zewn. (szer. min. ~ 40cm): 28mb,

» obrdbki blacharskie wykonczenia szczytdw dachu (szer. min. ~ 20cm): 20mb,

« blacha powlekana na $ciany szczytowe: 7m2,

e obrdbki blacharskie styku dachu ze $ciana szczytowa: 12mb,

e gasiory stalowe na kalenice (szer. min. ~ 40cm):-20mb,

- rynny ze stali powlekanej: 41mb,

- rury spustowe ze stali powlekanej: 20mb,

- podbitka drewniana do renowacji: 28mz2,

- Sciany szczytowe drewniane do renowacji +membrana: 20m2.

ETAP 4:

Do wymiany:

- 8szt. kominkdéw wentylacyjnych do likwidacji,

- 2szt. Wywiewek kanalizacyjnych do wymiany,

- blacha trapezowa T35 ze stali powlekanej, kolor RAL 7005: 271m2,

- deskowanie: do zachowania i renowacji: 271m2 (w tym uzupetnienie ubytkdw ok 6m2),
- membrana wysokoparoprzepuszczalna: 271m2,

- naprawa konstrukcji drewnianej dachu wigzaréw i dodanie nadbitki (wg. PT konstrukcji) wraz z konserwacja,
- obrébki blacharskie ze stali powlekanej:

e blacha pod rynnami, na Scianach zewn. (szer. min. ~ 40cm): 24mb,

« obrobki blacharskie wykonczenia szczytow dachu (szer. min. ~ 20cm): 23mb,

e obrdbki blacharskie styku dachu ze $ciana szczytowq: 24mb,
e gasiory stalowe na kalenice (szer. min. ~ 40cm): 24mb,

- rynny ze stali powlekanej: 48 mb,

- rury spustowe ze stali powlekanej: 15mb,

- podbitka drewniana do renowacji: 24mz2,

- Sciany szczytowe drewniane do renowacji +membrana: 70m2.

Strop nad parterem:

- izolacja pozioma: wetna mineralna, taczna grubo$¢ 25cm min. A= 0,04:
gr. 20cm: 1220m2,

gr. 5cm: 1220m2,

- paroizolacja: 1220m2,

- wytaz strychowy: 2szt.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Bez zmian

10. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Bez zmian
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11. OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie nalezy do mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573), inwestycja polegajaca na ,Remoncie dachu
budynku przedszkola miejskiego im. Kubusia Puchatka wraz z przebudowg instalacji wentylacji w Lipianach”, nie
ma znaczacego wptywu na srodowisko i nie podlega konieczno$ci sporzadzania Raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko. W czasie budowy bedg wytwarzane odpady nie zaliczone do niebezpiecznych tzn.: drewno, papa,
przewody wentylacyjne, nie segregowane odpady podobne do komunalnych.

12. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja oraz istniejgcy budynek nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.
13. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCII.

Rozpatrywana jest inwestycja na dziatce 139/2 w odniesieniu do dziatki sgsiedniej 139/1 i 17 (dziatka

drogowa) oraz 11/3 (dziatka budowlana). Z uwagi na charakter przedsiewziecia oraz ograniczenie prac do
istniejacej kubatury budynku nie zmienia sie obszar oddziatywania inwestycji.

14. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA- 28.10.2022r.
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opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014
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