N/W_4 centrala stojaa kuchnia - TC25-R-HWH-S
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Sprez dysp. 250 250 Pa

Nagrzewnica wodna 10 025 W ; 3,0/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ;

7,54 limin ; 1" / 1" Srednica kroécow przytacz.
ply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x16 A, 1,656 kW
Energia

temperaturowa (mokra/EN 308) 85,7 / 81,9 %

<l TR60-R-HWH

Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 4 050 3 300 m¥h

Sprez dysp. 250 250 Pa

Nagrzewnica wodna 14 577 W ; 9,5/20,2°C

Obieg wodny 70,0/50,0 °C ;

11,74 kPa ; 10,63 min ; 1"/ 1" Srednica kréécéw przylacz.
Energia

Sprawnos¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 70,8/ 77,9 %

ain power supply 3x400V + N + PE, 50/60 Hz, 3x13 A, 4,38 kW

Maks. temp. przettaczanego powietrza maks. 120 °C
Maks. temp. przettaczanego powietrza przy regulacji

obrotéw wentylatora 120 °C

Nagrzewnica wstgpna elek

Moc pobierana, nagrzewnica dogrzewajgca 1,67 kW
Wentylator nawiewny

Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny 168
Wentylator wywiewny

Moc pobierana (P1), wentylator nawiewny 170
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wentylator dachowy obstugujacy okap kuchenny Dane nominalne, N/W 3 : rekuperator VTR 700 R ;5
Napiecie (nomiqalng) 400V Centrala z wym. obrotowy
Czestotliwos¢ 50 Hz na biura:530m3/h dP=250PA
Zasilanie 3~ Jednostka
Moc pobierang (P1)345W Czestotliwos¢ 50 Hz
Prad pobierany 0,86 A Napigcie (nominaine) 230 V/
Predko$¢ obrotowa 1 433 rpm Zasilanie 1~
Przeptyw powietrza maks. 3 089 m*h Zalecany bezpiecznik 13 A
—e — wypust kablowy i

=
i
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N/W 2 : centrala stojgca pom ogoln

Przeptyw powietrza (1,205 kg/m?) 1 090 735 m*h

3,47 limin ; 1/2" / 1/2" Srednica kroécow przytgcz.
Main power supply 1x230V + PE, 50/60 Hz, 1x13 A, 1,813 kW

Sprawno$¢ temperaturowa (mokra/EN 308) 64,4 / 81,0

&P TR20-R-HWH
Sprez dysp. 250 250 Pa

Nagrzewnica wodna 4 758 W ; 7,2/20,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 5,65 kPa ;

Energia
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