SPECYFIKACJA TECHNICZNA

         WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

INSTALACJI SANITARNYCH 
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu i przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz sprężonego powietrza dla potrzeb montażu 22 unitów w bloku M budynku                „ Collegium Novum „ UMB.
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie niezbędne czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany i modernizacji instalacji zimnej wody, kanalizacji oraz sprężonego powietrza przy podłączaniu 22 unitów stomatologicznych.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

· demontażu istniejących urządzeń sanitarnych na okres wykonywanych robót budowlanych oraz ponowny ich montaż po zakończeniu robót
· demontażu istniejących podejść i odpływów z w/w urządzeń do pionów i armatury odcinającej 
· wykonanie w stropie /podłodze bruzd montażowych
· wywozu pozyskanego gruzu i złomu wraz z ich wywózką
·  montaż  nowo projektowanych instalacji: wodnych z rur Alupex preizolowanych PE-X/Al./PE-HD oraz sprężonego powietrza z rur miedzianych stan twardy R290
· montażu nowego dopływu wody, sprężonego powietrza oraz odpływu do próżni i kanalizacji sanitarnej do nowo montowanych unitów 
· próby i rozruchu nowo zamontowanych instalacji i urządzeń
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Roboty rozpocząć od wykonania demontażu w/w istniejących instalacji oraz wywiezienie na składowisko pozyskanego złomu i gruzu. Jako roboty poprzedzające wykonać docelowe przekucia w ścianach oraz bruzdy pod montaż nowej instalacji.

1.5. Informacje o terenie budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy robót pełne informacje o występujących utrudnieniach oraz dostępu do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej.  

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy   

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii elektrycznej i możliwości odprowadzania ścieków. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej instalacji i urządzeń, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

1.9. Ogrodzenie placu budowy oraz zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany do:   

· przedstawienia Zamawiającemu celem akceptacji szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy 

· ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy

· właściwego składowania materiałów 

· utrzymanie w czystości dróg i chodników przy placu budowy

II. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów instalacyjnych:

2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady -1988 oraz Cobrti Instal Warszawa 2001. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno  budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów w przypadku niemożliwości ich pozyskania przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości.

2.2. Wszelkie zmiany i odstępstwa od STW i O i Umowy nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

2.3. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby sanitarne muszą posiadać certyfikat  na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aktualną Aprobatę Techniczną.

2.4. Przy wykonywaniu robót jak również przy wyborze odpowiednich materiałów obowiązują Polskie Normy, wytyczne przepisy, środki i przepisy p.poż. itd... Użyte materiały i systemy muszą posiadać odpowiednią klasę pożarową w formie atestu. Atesty należy przedłożyć przed wbudowaniem materiału.

2.5. Zastosowane materiały powinny być nowe chyba, że projekt zakłada wykorzystanie materiałów z rozbiórki, niewykorzystane materiały z rozbiórki pozostawić do dyspozycji Inwestora.

2.6.  Zastosowane materiały wynikające z załączonej dokumentacji technicznej oraz wyszczególnione w specyfikacji technicznej:

2.6.1. Przewody:

· Instalacja wodociągowa będzie wykonana:
- z rur preizolowanych i kształtek Alupex PE-X/Al./PE-HD
- podłączenia z pionami z rur i kształtek stalowych ocynkowanych
· Instalacja sprężonego powietrza z rur i kształtek miedzianych stan twardy R290
·  Armatura:

 - zawory kulowe z dławicą PN 40, na temp. do 100 0C 
2.7. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowania i kontrolą jakości 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiały i urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.

III. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  instalacyjnych
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

IV. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które wynikają z organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i urządzeń.

Wykonawca powinien dysponować następującymi środkami transportu:

· samochód skrzyniowy do 5 t ( 39521 )

· samochód dostawczy do 0,9 t ( 39511 )
V. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót  instalacyjnych

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

· Prace wstępne

Wykonawca przedstawi dla Inspektora Nadzoru do pełnej akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z remontem  w/instalacji

· Roboty przygotowawcze

Podstawę wykonania robót stanowi opracowana Dokumentacja Techniczna. Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy w porozumieniu z Inwestorem  dokonać odcięcia dopływu wody i sprężonego powietrza. Zamontować bezzwłocznie zawory odcinające, umożliwiające korzystanie z w/w mediów przez odbiorców nie objętych fazą remontu. Rozpocząć roboty demontażu instalacji i urządzeń.

Zdemontowane elementy instalacji wynieść po za teren budowy i dokonać bezzwłocznego jego wywozu na składowisko złomu.

Rozpocząć roboty związane z wytyczeniem tras pod docelowy montaż nowej instalacji oraz wykonywanie bruzd oraz docelowych przekuć.

5.2. Montaż instalacji wodnej ( CPV 45330000 – 9 ) 

Z uwagi na czynność zakładów w remontowanych budynkach, zachodzi konieczność zapewnienia w utrzymaniu minimum zimnej wody.
Włączyć się do istniejących w szachtach końcówek, montując na istniejących pionach
trójników lub obejm gebo wraz z zaworem kulowym odcinającym PN40 Dn15 mm.                       Instalację zimnej wody wykonać z rur Alupex preizolowanych (gr. 6 mm) typ PE-X/Al./PE -HD o śr. 16*2 mm.
Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażową ich producenta. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki łącznika, wywołując odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie pierścieniowe za pomocą praski, łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, wykonanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych.

Używać nożyc uniwersalnych do rur o rozmiarze 16-25 mm. Rury o średnicach 16-25 mm: sfazowanie na obwodzie o głębokości co najmniej 1 mm. Usunąć zebrane wióry z kalibratora. Rurę wsunąć w złączkę do momentu całkowitego pojawienia się jej w otworach kontrolnych. Szczęki zaciskowe muszą być umieszczone przy wewnętrznym ograniczniku tulei zaprasowywanej prostopadle do osi rury. Zaciskać, aż szczęki zaciskowe zamkną się całkowicie na kształtce. Proces zaprasowywania można przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego połączenia.
Do połączeń gwintowanych należy zastosować kształtki z gwintem, gwintowanie rur z tworzywa sztucznego jest zakazane. Gwinty uszczelnia się taśmą teflonową, nicią uszczelniającą. 
Po zakończeniu całości robót montażowych instalację poddać próbie wodnej na ciśnienie 8 bar i czas 60 minut. W przypadku uzyskania szczelności sporządzić pisemny protokół odbioru.
5.3. Montaż instalacji sprężonego powietrza ( CPV – 45231500 – 0 )
Rurociągi instalacji sprężonego powietrza należy wykonać z rur miedzianych      twardych R290 ciągnionych w gat. Cu-DHP z miedzi odtlenionej wg normy PN-EN-13348; 2004; A1200 łączonych przy użyciu kształtek miedzianych za pomocą lutu twardego zgodnie z normą PN-EN 1044 Spoiwa, PN-EN 1045 Topniki.

Układanie rurociągów przewiduje się w przestrzeniach wcześniej wykonanych bruzd w osłonie pianki izolacyjnej gr. 6 mm.

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być ocenione i odebrane, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Po zakończeniu prac montażowych, polegających na montażu rurociągów wraz z zaworami odcinającymi i z zaślepionymi gniazdami wszystkich punktów poboru, jednakże przed zakryciem stropów instalację należy poddać następującym próbom            i pracom kontrolnym:

Próba wytrzymałości – czas trwania do 0,5h

- próba wytrzymałości mechanicznej rurociągów o ciśn. roboczym 0,5 MPa gazem      próbnym o ciśnieniu 1,0 MPa;

Próba szczelności – czas trwania 24 h

    - rurociągi o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa gazem próbnym 0,8 Mpa

Próba szczelności uznawana jest za pozytywną jeżeli po 24h nie ma spadku ciśnienia.

5.4. Montaż armatury odcinającej.

Przyjęto montaż armatury odcinającej na końcówkach instalacji pod podstawą unitów stosując zawory kątowe Comfort z możliwością regulacji Dn 15*10 mm SCHELL.
5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej i próżni.

Przywidziano montaż instalacji kanalizacji sanitarnej oraz próżni do istniejących końcówek wyjściowych pod 23 kpl. Unitów stomatologicznych i pomp próżniowych.
5.6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót instalacyjnych

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość dostarczonych materiałów.  
Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru o terminie: dokonania płukań, prób szczelności, zabezpieczeń antykorozyjnych nowo montowanych instalacji - każdorazowo zakończonych spisaniem protokołu oraz ostatecznego odbioru instalacji i urządzeń instalacji wyciągowej wraz z końcowym przekazaniem stosownych dokumentów wymienionych w specyfikacji technicznej.

VII. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru

· Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09. 2004 r. przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem i wskazaniem podstaw i podziału wg. Wspólnego Słownika Zamówień. Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisane do książki obmiarów są niezbędne do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających robót demontażowych wymienianych instalacji.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w [m], izolację montowanych rur jako powierzchnie w [ m2 ] a osprzęt i urządzenia w [ szt ].

7.3. Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar robót zanikających przeprowadzać w czasie ich wykonywania lub

przed ich zakryciem Pozostałe obmiary przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem instalacji.

VIII. Odbiór robót instalacyjnych
8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru odbiór robót ulegających zakryciu tj. ułożonych rur w bruzdach montażowych oraz zanikających po dokonaniu demontażu instalacji i przygotowaniu jej jako złomu do wywiezienia na składowisko. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór instalacji i urządzeń technicznych

Przy dokonywaniu badań, prób i odbioru należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót „

8.3. Odbiór częściowy i etapowy

Możliwe jest wykonanie odbioru częściowego lub etapowego wykonanej instalacji, warunkującej wstrzymanie równolegle prowadzonych innych robót budowlanych.

Roboty te Wykonawca zgłasza pisemnym wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając wymogi jakie powinien spełnić Wykonawca, warunkujące termin jego wykonania.

8.5. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje w/w odbiór, do którego niezbędne jest przygotowanie:

· Umowy o wykonaniu całości robót

· Protokołu odbioru końcowego budowy

· Protokołu potwierdzającego usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego ( jeśli takie miały miejsce )

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Spisanie protokołu w przypadku braku wad wykonanych robót w okresie gwarancyjnym.

IX. Rozliczenie robót

Uzgadnia się ryczałtową zasadę rozliczania i płatności za wykonane roboty.

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

X. Dokumenty odniesienia 

10.1.
· Rzut III piętra bl. M „ Collegium Universum „
·    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru w/w robót 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia techniczne

  Normy polskie – PN

PN-81/B -10800      - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.                                                                       Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -83/B-10700/04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

PN - 92/B - 01706   - Instalacje wodociągowe.

PN -74/M -75224    -  Zawory przelotowe

PN - H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN - 89/H - 02650   -  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.

PN -71/C – 84905   -  Acetylen rozpuszczalny

PN -70/C – 84910   -  Tlen sprężony

Normy branżowe – BN:

BN -79/6115-38   -  Emalie ftalowe ogólnego zastosowania

BN -76/8860-03   -  Elementy mocujące rurociągi

