Piyta stropowa przejazdowa

Studzienka wlazowa murowana
N\cegla pelna na zapr. cem. M12

Wlaz przejazdowy
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Chudy beton B10

Izglacja wewnetrzna j zewnetrzna
Scian i ptyt 2 x Abizol R + P

4

LSBT I NI

%

375

zelbetowa

, // AT s

Piyta dolna

s

/////ﬂ//f/////////////f

\\\ \\\ \v \\\\\\

N
\\\ \\\ \

10

W E
AT W////K/V/@Z@‘///y

180

ZBIORNIK BEZODPLYWOWY
1-KOMOROWY obj. V = 8m®

Opis techniczny

1. Zbiornik bezodptywowy jednokomorowy zelbetowy
z prefabrykowanych kregoéw o srednicy wewngtrzne)
1,.8m. Pojemnos¢ calkowita zbiornika V = 8m’
Uszczelnienie miedzy kregami wykonaC z zaprawy
cementowej m12 z dodatkiem Hydrobetu.

2. Piyte denng prefabrykowang zelbetowa gr. 15cm
z dodatkiem Hydrobetu posadowic na uprzednio
wykonanym podktadzie z betonu B10 gr. 10cm

3. Wtaz w prefabrykowanej plycie stropowe) typu
ciezkiego obsadzony na studzience murowanej z cegly
ceramicznej petnej na zaprawie cementowe] m12

4. Na wlocie sciekow w komorze zastosowac rury PCV
@160. Uszczelni¢ kitem trwale plastycznym

5. Dla odpowietrzania zbiornika zamontowac w plycie
stropowe) komory wywiewke kanalizacyjng @100/150.
Przejscie przewodu przez sciang zbiornika uszczelnic
betonem B20 z dodatkiem Hydrobetu.

6. Na dnie zbiornika wykona¢ wylewke gr. srednio 6¢cm
z betonu B20 z dodatkiem Hydrobetu

7. Dno, sciany i piyte stropowg zbiornika 1zolowac
wewnatrz i zewnatrz dwukrotnie abizolem R + P

8. Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych t. II".

9. Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq

Uzytkowanie zbiornika

1. Oproznianie  zbiornika  okresowe  samochodem
asenizacyjnym przez uprawnione podmioty

2. Przed odbiorem zbiornika wykonac probe szczelnosci
wg PN-85/B-10702.
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