PAGE  
2

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. ul.  Osadowa 1, 

32-329 Bolesław
Wykonawca: 
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………….……………………………………………………………….

Województwo ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………Nr faksu …………………………  

KRS lub wpis do ewidencji ……………………………

REGON …………………………………………………… NIP …………………………………………………………

        Adres email do kontaktów z Wykonawcą ………………………………………………….

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Zakup i dostawa mobilnego sita bębnowego (nr postępowania 11/ZP/2022), składamy niniejszą ofertę.
Osoba uprawniona do kontaktów (dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne – Pełnomocnik): 

	Imię i nazwisko
	

	Nr telefonu, adres e-mail
	


1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania niniejszej oferty.

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia za cenę netto:………………….PLN 

słownie …………………………………………………………………………………………………………….

brutto: ...................... PLN 
słownie:.................................................................................................................. 
w tym podatek VAT w wysokości ……….% tj. …………………PLN
3. Oświadczamy, że cena oferty obejmuje wszelkie niezbędne koszty do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: ………………….
miesięcy (min. 24 m-ce).
5. Gwarantujemy dostępność serwisu w odległości …………….. km, adres: ……………………………………………………………………………………………….

6. Oferujemy dostawę przedmiotu umowy w terminie do ……….m-cy.od zawarcia umowy.

7. Oświadczam, iż nie uczestniczmy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej 
w celu udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia.
8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w treści SWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert tj. do 25.06.2022r.
10. Część wykonania przedmiotu zamówienia tj.....................................................................; nazwa firmy …………………………………………………………. powierzymy* / nie powierzymy* Podwykonawcy. W przypadku nie wskazania ww. części zamówienia do wykonania przez Podwykonawcę, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez udziału Podwykonawców.

11. Oświadczamy, że jesteśmy:
( Mikroprzedsiębiorstwo
( Małe przedsiębiorstwo
( Średnie przedsiębiorstwo
( Inne ……………………………………….
- zaznaczyć właściwy kwadrat
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
13.  Wykaz parametrów technicznych oferowanego sita
Producent : …………………………………………………rok produkcji……………………

Model: …………………………………………………………………………...

	Parametry wymagane
	Parametry oferowane


	1. Urządzenie (Przesiewacz bębnowy) fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 o napędzie elektrycznym zasilane z zewnętrznego źródła

2. Maszyna jest przeznaczona do przesiewania frakcji kompostowej, odpadów komunalnych zmieszanych, piasku, żwiru, biomasy

3. Dopuszczalna masa całkowita DMC max 18000 kg
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE



	Rodzaj zabudowy:
	

	1. Maszyna zabudowana na podwoziu kołowym, dwu osiowym –  dopuszczona do ruchu po drogach publicznych.

2. Wyposażony w układ hamulcowy z systemem ABS.

3. Maszyna posiada dokumenty do rejestracji jako przyczepa specjalna lub jako przyczepa ciężarowa

4. Maszyna wyposażona w oświetlenie drogowe umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych

5. Maszyna wyposażona w żółte światło ostrzegawcze tzw. „kogut” (minimum 1 szt.) - zamontowane z tyłu pojazdu

6. Pojazd posiadający w swojej budowie przednie i tylne podpory postojowe sterowane hydraulicznie lub mechanicznie

7. Tylny zderzak wraz z oświetleniem drogowym zdejmowany do pracy 

9. Możliwość podczepienia maszyny pod samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy. Wymagana jest regulacja wysokości sprzęgu.

10. Ilość dostarczonych sprzęgów: 1 o średnicy 50 mm. 

11. Zawieszenie podwozia mechaniczne (resory paraboliczne) 


	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE



	Silnik elektryczny:
	

	1. Moc minimum 25 kW max 55 kW

2.  Centralny układ smarowania.

3. Wszystkie osłony jednolite pozwalające na uzyskanie dostępu do poszczególnych elementów maszyny.


	…………*

TAK/NIE

TAK/NIE



	Główny panel sterowania:
	

	1.Główny panel sterowania obsługujący funkcje:

- włączania i wyłączania bębna,
- regulacja prędkości obrotowej bębna,

- regulacja prędkości przenośnika w leju zasypowym,

- sygnalizacja dźwiękowa przed uruchomieniem przesiewania 

2. Dodatkowy panel sterowania umieszczony z tyłu maszyny obsługujący składanie i rozkładanie przenośników frakcji nadsitowej oraz podsitowej

3. Wyświetlacz pokazujący min:

- prędkość obrotową wału korbowego silnika

- dzienny i sumaryczny czas pracy urządzenia

- temperaturę silnika.
	TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

……………*

……………...
……………...

	Bęben przesiewacza:
	

	1. Długość bębna: min 4500 mm

2. Średnica bębna: min 1800 mm

3. Liczba dostarczonych bębnów: jeden w maszynie.

4. Wielkość oczek w bębnie: 40mm perforacja kwadratowa
5. Grubość poszycia bębna: : jednolity płaszcz stalowy minimum 8 mm, 

6. Napęd silnikiem hydraulicznym lub  elektrycznym przeniesienie napędu na bęben za pomocą przekładni zębatej bezcięgnowej lub łańcuchowej 

7. Prędkość obrotowa bębna regulowana bezstopniowo

8. Urządzenie wyposażone w szczotkę czyszczącą bęben. Szczotka podnoszona i opuszczana hydraulicznie lub mechanicznie. Mechanizm szczotki w swojej budowie zawiera możliwość regulacji stopnia docisku – w zależności od potrzeb i rodzaju przesiewanego materiału. Szczotka oczyszczana za pomocą zbieraka

9. Urządzenie umożliwia szybką wymianę bębna

10. Bęben wyposażony w lemiesz prowadzący umieszczony wewnątrz bębna zapewniający łatwe prowadzenie materiału.
	…………….*

……………*

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

…………….*

TAK/NIE

TAK/NIE

……………..*

TAK/NIE

TAK/NIE



	Przenośnik podający:
	

	1. Szerokość taśmy przenośnika minimum 1000mm

2. Długość przenośnika  minimum 3500mm

3. Taśma przenośnika wyposażona w zabieraki

4. Prędkość taśmy regulowana z pulpitu sterowania

5. Prędkość taśmy uzależniona od ilości (masy) przesiewanego materiału w bębnie realizowane przez czujniki spowalniające zabezpieczające przed przeładowaniem

6. Przenośnik w zasobniku wyposażony w automatyczne, utrzymanie równoległego prowadzenia taśmy w jego wzdłużnej osi


	……………*

…………….*

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE



	Przenośnik odprowadzający frakcję nadsitową:
	

	1. Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm

2. Długość przenośnika powinna wynosić co najmniej 5000 mm

3. Taśma wyposażona w zabieraki

4. Prędkość transportu regulowana

5. Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie

.
	……………..*

…………….*

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE



	Przenośnik odprowadzający frakcję podsitową:
	

	1. Szerokość taśmy przenośnika powinna wynosić co najmniej 800 mm

2. Długość przenośnika minimum : 5000 mm

3. Prędkość transportu regulowana

4. Przenośnik składany i rozkładany hydraulicznie lub mechanicznie.
	…………….*

……………*

TAK/NIE

……………..*

	Kosz zasypowy:
	

	1. Długość min 3400 mm
2. Szerokość min 1650 mm
3. Wysokość załadunku: max 2800 mm
4. Pojemność kosza zasypowego: minimum 4,5m3
	……………..*

……………..*

……………..*

TAK/NIE




UWAGA:

1. w polu oznaczonym * należy wpisać wartości oferowane przez wykonawcę;

2. w pozostałych polach należy wybrać TAK albo NIE;
3. w przypadku, gdy wykonawca nie wybierze w ogóle opcji „TAK/NIE” zamawiający uzna, że wykonawca wybrał opcję „TAK”;
4. w przypadku, gdy wykonawca zaoferuje parametr niezgodny w stosunku do 
 wymaganego lub w ogóle go nie wpisze oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Zamawiający informuje, wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego

14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

          




                                        Podpis osób(-y)

 




 wskazanych w dokumencie upoważniającym do występowania

                                                                                    w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

