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Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskieR zmarca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016, poz. 124).

= Projekt budowy sieci kanalizacyjnej
= Aktualnie obowgzujace normy i przepisy.
= Wizja lokalna w terenie.

1.2 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rgzai projektowych i zakresu roboét

zwigzanych z odbudoav nawierzchni jezdni w miejscowo Dopiewo po robotach
budowlanych zwjzanych z budowkanalizacji.

W zakres planowanej inwestycji wch@dzastpujace roboty budowlane:

- rozbidrki istniegcej nawierzchni i podbudowy drogowej

- wykonanie wykopow,

- zasypanie wykopow w zakresie od wierzchu obsypkiaka do spodu konstrukcji
projektowanej nawierzchni drogowej

- odbudowa nawierzchni jezdni i chodnikéw

1.3 Stan istniejgcy
Projekt obejmuje nagpujace ulice:
- ul. Bukowska — nawierzchnia z kruszywa i bitunmaz
- ul. Wisniowa — nawierzchnia z kruszywa i bitumiczna

1.4 Stan projektowany
Przygto, ze szeroké wykopu na czas pracctizie rowna 1,5 m z poszerzeniami przy
projektowanych studniach. Odtwarzar@he jezdnia na catej szerckn

Konstrukcj ¢ nawierzchni asfaltowej przyjeto jak dla kategorii obcigzenia ruchem KR3.
- warstwascieralna AC11S — 4 cm,

- warstwa wazagca AC16W — 6 cm,

- podbudowa AC22P — 8 cm,

- podbudowa z mieszanki niez@anej z kruszywem C90/3 — 20 cm (w miejscu wykopu)
Warstwascieralna zostanie wymieniona catej szerakgezdni.

Przed robotami zaplanowano frezowanie nawierzcargkbokas¢ 4 cm.

Konstrukcja poboczy:
- nawierzchnia z mieszanki niezmanej z kruszywem C90/3 — 15 cm,

Konstrukcj ¢ nawierzchni z kruszywa:
- nawierzchnia z mieszanki niezmanej z kruszywem C90/3 — 20 cm,

Konstrukcj ¢ nawierzchni z kostki betonowej (chodniki):

- kostka betonowa z rozbiérki — 8 cm,

- podsypka cem-piaskowa 1:4 — 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywem C90/3 — 20 cm (miejscu wykopu)
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Konstrukcj ¢ nawierzchni z brukowca:

- kostka kamienna z rozbiérki — 12/15 cm,

- podsypka cem-piaskowa 1:4 — 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezganej z kruszywem C90/3 — 20 cm (miejscu wykopu)

1.5 Odtworzenie nawierzchni trawnikow

Projekt przewiduje wykonanie odtworzenia trawnikémmiejscu istnigjcych zielécow po
zakaczeniu robot budowlanych. Na zmgczonej zasypce wykopu e warstwe
ziemi urodzajnej o gruldei 10cm i obsia mieszank traw.

1.6 Uwagi dla wykonawcy roboét

Ptaszczyza odbudowanej nawierzchni drogowej zarowno w proffodiuznym jak i
przekrojach poprzecznych dostoséwdm istniejcej nawierzchni drogowej

Nalezy zachowd szczegolne warunki BHP przy pracach ziemnycéb@ie wykopy)

Kolidujagce z wykopami uzbrojenie podziemne na czas wykonmavarobot naley
zabezpieczy

W ramach prac odtworzeniowych naje wykona regulacg elementow istnigcego
uzbrojenia podziemnego:

witazow kanalizacyjnych

. obudow hydrantéw podziemnych
. obudow zasuw wodoggowych
. obudow studni telekomunikacyjnych

opracowat:

dr inz. Przemystaw Gardas
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