UWAGI:

1. Kable uktada¢ zgodnie z PN 76/E - 05125.
2. Przy skrzyzowaniach z istniejagcym
lub projektowanym uzbrojeniem
kable chroni¢ w rurach PCV 75mm
3. Dodatkowa ochrona od porazen:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Projektowanie i Nadzory

70-781 Szczecin
ul, Zielone Wzgorze 18/8
tel /fax. 091-488-38-28

pro jektowat/opracowal:
tech. Zygmunt Bajgier
upr. 32/8z/77
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mgr inz. Stanistaw Maruszczak
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
Z ustawy o prawie autorskim.

inwestor

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

przedsiewziecie:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwko oraz ul. Wigniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekow
do oczyszczalni $ciekéw Dopiewo

stadium:

Projekt wykonawczy

fazo reazlizac ji
CZESC 1: "Dopiewo”

tytut opracowania:

Projekt instalacji zewnetrznej zasilenia
elektroenergetycznego i o$wietlenia
terenu przepompowni $ciekéw "P1"

tytut rysunku:

Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy
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