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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-i1.4210.31.2016.J8.11 za dowodem doreczenia

DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6, art. 823, art. B4 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowiskoe {(Dz. U. z 20186 r. poz. 353, z pb2n. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pbin.
zm.}), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dopiewo, reprezentowanej przez pelnomocnika — pana
Waldemara Lagiewke z ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory z
sledzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgbrze 18/8 o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dia przedsiewziecia
pn. Budowa kanalizacli sanitarne] dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie 2 odprowadzeniem $ciekdéw do oczyszczalni
Sclekdw Doplews”,

il. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji | eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegdbinym uwzglednieniem koniecznoscl ochrony
cennych wartodci przyrodniczych, zasobow naturainych | zabytkdw oraz ograniczenia
ucigzliwosct dia terendw sasiednich;

1. Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej .. w godzinach od 6:00 do
22:00.

2. Wycinke drzew | krzewodw prowadzié poza sezonem legowym ptakéw, 4. w terminie od
1 sierpnia do korfica lutego lub w sezonie legowym, wylgcznie pod nadzorem
ornitalogicznym.

3. Nieprzeznaczone do wycinki drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich systemy korzenjowe przed przesuszeniem.

4. W zamian za usuniete drzewa wykonaé nasadzenia rekompensujgce z gatunkéw
rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.

L. Integralng czescig decyzji jest zalgcznik nr 1 stanowigey charakterystyke przedsiewzigcia.
Uzasadnienie

23.08.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionainego Dyrekiora, wplyngl wniosek Gminy Dopiewo dzialajace] przez peilnomocnika
pana Waldemara Lagiewke z INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i
Nadzory z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgorze 18/8, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
diz miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zbordwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z
odprowadzeniem sciekdw do oczyszezalni Sciekdw Doplewo”.

Planowane przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r poz. 71), zalicza sie do przedsiewzied
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mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowiske, dla ktérego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na Srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z zalgcznikiem do decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez kidre przebiegajg linie kolgjowe, jako terendw
zamknigtych {Dz. Urz. MR poz. 25 z péZn. zm.}, m.in. dz. nr 37 i 40 obrgb Dopiewo, gmina
Dopiewo, na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie stanowig teren zamkniety.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o §rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
drodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2 2016 r. poz. 353 z pdin.
zm.), dalej ustawa 00§, organem wiasciwym do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla calego przedsigwziecia realizowansgo w czeSci na terenie
zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono m.in.
wypisy | wyrysy z migjscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dia
czesci terendw, na kitdrych realizowane bedzie przedsiewziecie oraz pismo Gminy Doplewo
z 22.08.2016 r. znak: PPIOS.8727.361.2016 z informacjg o braku obowigzujgcych mpzp dia
pozostalych dzialek objetych wnioskiem o wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 61 § 4, w tryble art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r Kodeks
postepowania administracyinego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pbén. zm.), dalgj kpa., w
zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 008, organ zawiadomil strony ¢ wszczeciu postepowania
administracyinego w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedmictowego przedsiewziecia, Zawiadomienie z 14.10.2016 r. zostalo cbwieszczone na
tablicy ogloszen | na stronie internetowe] Regionalne] Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogloszone w sposdb zwyczajowo przyielty w gminie, na terenie kibrej
realizowane bedzie przedsiewziecie | na tereny kidre bedzie oddzialywad, §. w gminie
Doplewo.

Z uwagi na fakt, iz karta informacyjna przedsiewzigcia, dalej kip., nie zawierala
pelnych informacji na temat ewentualnego oddzialywania planowanego przedsiewziecia, na
podstawie art, 50 § 1 &kpa. pismem z 14.10.2016 r. Regionalny Dyrektor wezwat
wnioskodawce do uzupelinienia kip. 24.10.2016 r. i 28.10.2016 r. do wt. wzedu wplynely
stosowne wyjasnienia. Informacje zawarte w przedioZone] i uzupelnione] k.ip. speinily
wymagania okreslone w art. 82a ustawy oo$, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o zmianie ustewy o udostepnianiu informacji ¢ $rodowisku | jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 z pdin. zm.}, kidry
wszedt w zycie 01.01.2017 r.

7.11.2018 r, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 68178 ust. 1 pkt 2 uslawy 008,
Regionalny Dyrektor wystgpt z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnego w Poznaniu z prosbg o wydanie opinii co do polrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.

24.11.2018 r. Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Poznaniu {data wplywu
29.11.2016 r.) wydal opinie sanitarng, znak: NS-82/2-220/18, w kidre] stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie materialow | informacii o planowanym przedsiewzieciu, zebranych w toku
postepowamna wylasniajgcego, Regionalny Dyrektor postanowieniem 2z 14.12.2016 r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.J5.6 stwierdzil brak potrzeby przeprowedzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
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Zawiadomieniern z 16.12.2016 r. znak: WO0-1.4210.31.2016.J8.7 organ poinformowat
strony postepowania o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na
tablicy informacyjnej oraz na sironie internetowe] Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz ogloszone w sposéb zwyczajowo przyjety w gminie, na ierenie kibrej
realizowane bedzie przedsiewziecie | na tereny kidre bedzie oddzialywaé, §. w gminie
Dopilewo.

Pismem z 21.12.2016 r. wnioskodawca uzupeinil wniosek o dokumenty, o ktdrych
mowa w art. 74 ust. 1 pki 3) i pkt 8) ustawy 008,

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a, Regionalny Dyrektor, pismem z 23.01.2017.r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.J8.9 zawiadomil strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia co do zebranych dowodéw | materialdw, oraz zgloszonych zgdan przed
wydaniem rozstrzygnigcia. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyine]
oraz na stronie internetowe] Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
ogloszone w spesdb zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kibrej realizowane bedzie
przedsigwziecie | na tereny kidre bedzie oddzislywad, f. w gminie Dopiewo. W
wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wplynely.zadne uwagi i wnioski stron
postepowania. !

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia oraz okresla istotne
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie reelizacii ieksploatagji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dia terendw
sgsiednich, a takze wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 008
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgeznik do  decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Qdnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 008 Regionalny Dyrektor zbadat rodzaj,
skale przedsiewziecia, wielko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakteryzujace
przedsiewzigcie, zakres robét zwigzanych z jego realizacjg, réznorodnoéé biclogiczng,
wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, wielkodé emisji |
ucigzliwoscl wynikajacych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowsanie
na obszarach wymagajgcych specialnel ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw
roshn | zwierzgt ub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym
obszardw Natura 2000.

QOdnoszac sie do art. 83 ust 1 pkt 1) it a) ustawy 008 ustalono, ze w ramach
planowanej inwestycji wybudowana zostanie sie€ kanalizacji sanitarmej, kitéra przebiegad
bedzie od istnigjges] oczyszezaini sciekdw ,Doplewo” w kierunku péinocnym, wzdhuz drogi
powiatowe] w kierunku Doplewa | dalej wzdiuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac
linig kolejowg PKP relacii Poznan — Berlin, wzdiuz dukiu lesnego do drogi powiatowej
(ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 i dalej ul. Wisniows w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej
planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownia $ciekéw. Nastepnie,
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz
w m. Zborowo, w ul Lotniczel Wicslarskiei, Rejonowej, Plazowei | innych mnigjszych
uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarnej
w m, Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej ~ jeziorem Niepruszewskim, od strony
wschodnie] — ul. Wioslarska oraz ul. Lotnicza. taczna dlugodé sieci kanalizaci sanitarnej
grawitacyjne| | thocznej wyniesie ok. 42 km. Uwzgledniajac szerckodt pasa potrzebnego do
wykonania wykopow na ok. 1,0-1.8 m w fazie budowy zaieta powlerzchnia wynosi¢ bedzie
ok. 52 500 m*.
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Planowana inwestycia ma za zadanie uporzadkowat komunaing gospodarke Sciekowa
poprzez budowe bezawaryjne] Kkanalizacii, kibrej zadeniem bedzie 2zapewnienie
zorganizowanego odbioru Sciekéw z posesji nieskanalizowanych w  migjscowosc
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie. Scieki bytowe
zebrane w szozelny uklad kanalizacji grawitacyino ~ Hocznej zostang skierowane do
istnicjgeel komunaine] oczyszczalni sciekéw w Dopiewie. Uregulowana w ten sposob
gospodarka Sciekowa przyczyni sig do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania Sciekow
do wod | do gruntu,

W migjscowosct Zborowko planowana jest budowa jedne] przepompowni Sciekdw
potaczonej z uldadem kanalizacji grawitacyinej zbierajace] Scieki ze Zborowka oraz terendw
przyszie] zabudowy na terenie lotniska ,polowego”. W migjscowoscl Zborowo planowana jest
budowa kilku przepompowni zlckalizowanych w poblizu jeziora. Wszystkie przepompownie
beda wspodlpracowad z jednym wspdlnym rurociggiem tocznym.

Do ukiadu kanalizacyjnego w Zborowie doplywac beda Scieki z migjscowosci
Wieckowice | Drwesa. Planowana jest budowa dwoch przepompowni gldwnych: jedna dia
starej czeéci Wieckowic oraz druga dla nowej czesci Wieckewic i Drwesy. Rurociagi floczne
z ohu przepompowni polaczg sie w pki. R | dalej bedg wspdlpracowad z jednym wspdinym
rurociggiem tiocznym doprowadzajacym Scieki do Zborowa.

Trase sieci kanalizacji Sciekowsj w Wieckowicach wyznaczonoe we wszystkich ulicach,
wzdiuz ktdrych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdiuz kidrel wydzielono dzialki
budowlane. Ze wzgleddw topograficznych uklad kanaldw grawilacyjnych uzupeiniony jest o
lokaine przepompownie Sciekdw. Obszar zabudowy objety siecig kanalizacji sanitamej
zawiera sie migdzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony poludniowej: ul. Zioty tan, ul. Pszenna, od strony
poinocnej; droga wojewddzka nr 307,

Trase sieci kanalizacji $ciekowe] w miejscowosci Drwesa wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdiuz ktorych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdiuz kidrych
wydzielono dzialki budowlane. Ze wzgleddw topograficznych uklad kanaldw grawitacyjnych
uzupelniony jest o lokalne przepompownie $ciekdw. Obszar zabudowy objely siecig
kanalizacji sanitarne] zawiera sie miedzy ulicami: od strony zachodniej. Jodlowa wzdluz
granicy gminy; od sfrony wschodniej: ul. Tarnowska; od strony pdinocnej: ul. Brzozowa, ul.
Przylesie do granicy gminy, od strony poludniowe}: droga wojewddzka nr 307.

Planowana do realizac)i sied kanalizacji sanitarne] bedzie przecinal autostrade AZ,
droge wojewddzkg 307 | pas linii PKP. Teren w obreble zabudowy miejscowosci objetych
zakresem opracowania jest uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne skladajg sie sieci i
instalacle wodociagowe, sieci gazowe, odcinki kanalizacji Sciekowe] | deszczowe] w
Dopiewie, kable doziemne telekomunikacyjne | kable zasilenia elektroenergetycznego.
W obrebie posesji nieobjetych systemem zorganizowanego odprowadzenia Sciekéw znajduja
sie zbiorniki bezodplywowe (lzw. _szamba"). W terenie niezabudowanym, wzdiuZ
plancwanych tras rurociggdw przesylowych Sciekdw znajdujg sie obiekly liniowe
infrastruktury podziemnef: rurociagt wodociggowe | gazowe, kable ielekomunikacyjne i
elekiroenergetyczne,

Planuje sie budowe kanalizagji sanitarnej metodsg tradycyjna w wykopie otwartym,
umocnionym z odkiadem urobku. Jak wynika z dokumentacii glebokest ulozenia sieci miesci
sig bedzie w przedziale 1,245 m lub 1.2-3,0 m. Eweniuaine odwodnienie wykopow
realizowane bedzie odcinkowo przy zastosowaniu zestawdw iglofillrowych lub za pomocyg
przenoénej pompy odpompowujgce; wode bezposrednio z wykopu. Wode te planuje sie
zagospodarowad do najblizszych rowdw melicracyjnych fub naturainych lokalnych obnized
terencwych, aby nie powodowad trwalych zmian stosunkéw wodnych.
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W ramach realizacjl sieci planuje sie takze wykorzystanie technologh bezwykopowsj.
Przewierty sterowane stosowane beds dla dlugich odeinkéw, w miejscu prowadzenia
rurociggdw wzdiuz nawierzchni utwardzonych. Na krotkich odcinkach przy np. poprzecznym
przekroczeniu drég stosowane bedg przeciski hydrauliczne. Przewiert sterowany z
przewiertem pilotazowym podzielony bedzie na 3 fazy: wykonanie przewiertu 2erdzig
pilotowg od komory startowej do komory odbiorczei: montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi
w komorze startowe] (transport urcbku odbywaé sie bedzie przy pomocy rur stalowych
wyposazonych w przenosniki Slimakowe), wydobycie rur stalowych wyposazonych w
przenosniki  slimakowe w komorze odbiorcze] oraz wprowadzenie rur przewodowych
przewisrtowych. W celu transportu  urobku dopuszcza sie  wykorzystanie systemu
pluczkowego przy zastosowaniu wody pod cisnieniem. W komorze odbiorcze] bedzie
nastepowad oddzielenie urobku od pluczki-wody poprzez zastosowanie separatora.

- Jak wynika z uzupeinienia kip. poziom wéd gruntowych na przedmiotowym terenie
fest zmienny, miesci sie w zakresie od 0.5 do 10 m ponizel poziomu terenu. Poziom wod
gruntowych zasitany jest przez infiltracie opaddw atmosferycznych. Bazg drenaiu dia wod
tego poziomu sg cleki wodne w zlewni jeziora Nispruszewskiego. Przejscia od standow
najwyzszych do najnizszych sg fagodne, a réznice pomigdzy Srednimi miesigcznymi stanami
maksymalnymi i Srednimi miesiecznymi stanami minimalnymi wynoszg ok. 0,2 do 6,5 m.

Jak wynika z k.ip., maksymalna dobowa llo$¢ sciekow odprowadzona do oczyszczaini
Sciekéw z przedmiotowego ferenu wyniesie ok. 700 m®/d. Rrealizacja przedsiewziecia
przyczyni sie zarébwno do poprawy stanu Srodowiska, jak rownisz jakosci Zycia
mieszkanicow.

W kontekscie art. 83 ust. 1 pkt 2) lit. h) oraz art. 83 ust. 1 pkt 3) iit. a) usfawy ooé
ustalono, i przedsigwzigcle realizowang bedzie na  terenach przeksziatconyeh
antropogenicznie, w obrebie zabudowy miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zborowko, Dopiewo oraz terendw uzytkowanych rolniczo.

Odnoszac sie do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy o0é stwierdza sie, ze na
etapie realizacji przedsiewzigcia moze nastgpic niewielka emisja substancii do powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyldw, w
wyniku prowadzenia robét ziemnych oraz  wwyniku przemieszozania mas ziemnych
Ponadto, Zrédiem emisji substancfi do powietrza bedg takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn | urzadren pracujacych na budowie. Z uwagi na faki 2e emisje te badg
mialy charakter miejscowy i okresowy oraz uslang po zakonezeniu prac budowlanych, nalezy
je uznad za pomiiaine.

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt 1) lit. ¢} i g), ust. 3 lit. d} ustawy ooé stwierdzono, ze
rde  wystapi negatywne oddzialywanie na  Srodowisko ze strony  przedmiclowego
przedsiewziecia w zakresie emisji halasu. Chwilowe niskorzysine oddzialywanie halasu
na érodowisko moze wystapic w fazie realizacii przedsiewziecia. Zrédiem emisji hatasu beda
pojazdy transportujgce materialy budowlane oraz maszyny | sprzet pracujgey na budowie.
Bedzie to jednsk oddzialywanie krotkotrwale, odwracalne | ustapi po zakoficzeniu robdt
budowlanych. W zwigzkuy z moZliwym negatywnym oddzialywaniem elapu realizaci
przedsiswzigcia na klimat akustyczny w porze nocnej, okreslono warunek, aby prace
budowlane wykonywad w porze dziennel . w godzinach od 6.00 do 22.00. Planowans
przepompownie Sciekéw realizowane bedg jako obiekly podziemne wykonane na hazie
prefabrykowanych monolitycznych szezelnych studni zelbetowych lub polimerobetonowych o
srednicy wewnetrznej 1,2 ~ 2,5 m, umieszczane pod ziemig na glebokosci do ok. 8 m,
wyniesione ponad powierzchnie terenu na wys. ok, 05 m | wyposazone w dwie pompy
Zatapialng” lub wyposazone w dwie pompy suchostojgce kazda. W wyjatkowych sytuacjach
przepompownie beda lokalizowane w pasie drogowym i nie beds wygrodzone. Planowane
przepompownie Sciekéw wykonane zostang w technologil szczelnej | zamknigte], w zwigzku
z tym nie bedg znaczacym Zrédiem smisji hatasu do $rodowiska.
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uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia, 8 w szczegdlnosdl rodza) zastosowans]
technologii nalezy stwierdzi€, iz jego realizacja | eksploatacja nie niesie za sobg mozliwosci
wystgpienia zagrozen dis wod powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie bedzie
wplywad na osiggniecie celéw okreslonych dia poszczegbinych jednolitych czedcl wod.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczgeo na zmisny kiimatu, na elopie realizag)i, eksploatacii i likwidacii.
Przyjete rozwigzania techniczne | technologiczne, w iym szczelnodé instalacli oraz
zastosowane materialy ograniczg réwniez wrazliwost przedsigwzigcia na postepujgce
zany klimatu.

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt. 2) lit. e) ustawy ood na podstawie przedstawionych
materialéw stwierdzono, ze teren, na kidrym zaplanowano realizacje przedsiewziecia
Zlokalizowany jest na Obszarze Chronionege Krajobrazu Jeziors Niepruszewskiego, kidry
nie ma obecnie zakazéw oraz w odiegiosci ok. 2 km od obszaru specjainej ochrony ptakéw
Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru majgrego znaczenie dla Wspdinoty Rogalifiska
Dolina Warty PLH300012.

Na podstawie wynikdw inwentaryzacji, stwierdzono, Ze w miejscu przebiegu kanalizacji
nie wystepujg gatunki podlegajgce ochronie prawnej. Stwierdzono wylgcznie pospolite
gatunki ptakow przelatujace w sgsiedztwie inwestygji oraz pospolite bezkregowce i ssaki. W
zwigzku z realizacig inwestycji nie dojdzie do znaczgceych strat w istniejgee] zieleni, moze
zajst koniecznos¢ wycinki pojedynczych egzemplarzy drzew. W zwigzku z wycinkg
okreslono warunek wykonania nasadze rekompensujacych straty w drzewostanie, a w
odnigsieniu do drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie w sasiedziwie
planowanych prac, odpowiedniego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Ponadio,
zobowigzano inwestora do wykonania wycinki drzew | krzewdw poza sezonem legowym
ptakdw, . w terminie od 1 sierpnia do konica lutego lub w sezonie legowym, wylgceznie pod
nadzorem ornitologicznym.

Majac na wzgledzie lokalizacie przedsiewziecia oraz jego rodzaj | charakter nie
przewiduje sie jego znaczgcego negatywnego oddzialywania, na etapie realizaci,
eksploatacii i likwidacji, na biordznorodnosé rozumiang jako liczebnosé | kondycie populacii
wystepujgcych gatunkdw, w szczegoinosci gatunkdw chronionych, rzadkich lub gingeoych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkgcii
przez nie pelionych, a takze ekosystemy - ich kondycie, stabilnos¢, odpornost na
zaburzenia, fragmentacje | pelnione funkcie w Srodowisku. Przedsiewziecie nie powinno
takze spowodowad nadmiernej eksploatacii lub niewlasSciwego wykorzystania zasocbdw
przyrodniczych, czy przyczynié sie do rozprzestrzeniania sie gatunkdéw obcych. Nie nastapi
réwniez negatywne oddzialywanie na obszary chronione, w szczegolnosci na gatunki,
siedliska gatunkdw lub siedliska przyrodnicze obszardw Natura 2000, integrainosé obszaréw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Cdnoszae sie do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 3} it ) ustawy 00é stwierdzono, Ze
ucigzliwosci zwigzane z realizacig przedsiewziecia bedg krétkookresowe, trwad bedg tylko
przer okres budowy, nie bedsg sie powtarzad oprécz koniecznych remontdw | wystapienia
awaril | ustang po realizaci przedsiewziecia, zatem bedsa odwracalne. Odnosnie przepisu
art. 83 ust. 1 pkt 3) b ©) ustawy 008 nalezy uznad, 2 wielkosé | Hozonosdd oddzialywania
planowanego przedsiewziects nis jest duza,

Uwzgledniaige pozostate uwarunkowania art. 63 ust 1 pkt 3) lit. g) usfawy oo$ nalezy
uanaé, iz na etapie eksploatacii ukiad kanalizacyiny nie bedzie Zrodiem emisj
zardeczyszezen do wdd, powielrza, odpaddow oraz halasu do Srodowiska, Zastosowanie
wysokiej jekosch materieldw budowianych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez
ewentualnymi awariami. W ramach rozwigzad chronigoych Srodowisko przewidziano
zastosowenie materiatdw gwarantuigoych szozeinods, co bedzie stanowils zabezpleczenie
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przed moziiwoéclg wystapienia infiltracji dciekow do gruntu. Wszystkie prace zwigzane z
realizacjg przedsiewzigcia zostana wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej
ucigzliwej dia okolicznych mieszkancéw | otaczajacego srodowiska.

Stwierdza sie, Zze przedsiewzigcie jest zgodne z ustaleniami migjscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych nastepujgcymi uchwalami Rady Gminy
Dopiewo: uchwalg Nr XI/113/03 z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwalg Nr IH/27/98 z dnia 14
grudzien 1998 r., uchwalg Nr XLU357/01 z dnia 25 wrzesnia 2001 r, uchwalg Nr
XXIX/220/2000 z dnia 30 pazdziernika 2000 r., uchwalg Nr XIX/268/18 z dnia 30 maja
2016¢., uchwata Nr LVII/517/02 z dnia 30 wrzesnia 2002 r., uchwalg Nr XV/145/03 z dnia 30
wrzednia 2003 r., uchwalg Nr XXXIH/272/2000 z dnia 28 grudzied 2000 r., uchwalg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwea 2001 r., uchwalg Nr XXXI/212/97 2z dnia 29 wrzesnia
1997r., uchwalg Nr XXO(O\/243/97 z dnia 29 grudnia 1897 r., uchwalg Nr XXX/255/2000 z
dnia 11 grudnia 2000 r., uchwalg Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1899 r., uchwalg Nr
KXXIX/322/01 z dnia 25 czerwea 2001 r., uchwalg Nr XXIX/229/2000 z dnia 30 pazdziernika
2000 r., uchwata Nr LII/458/02 z dnia 27 maja 2002 1.

Zgodnie z arl 85 ust 3 ustawy oo$, organ wlesciwy do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomoscel informacje o wydanej
decyzji | ¢ mozliwoéciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacig sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, za posrednictwem fulejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jei doreczenia.

Podmiot zwolniony z oplaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzgdowe] — wydanie decyzji
o drodowiskowyeh uwarunkowaniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustewy z dnia 16 listopada 2000 r
o oplacie skarbowel (Dz. U, z 2018 r. poz. 1827 11}

Joanna Sawicke, gidwny specjalista

Zataczniki:
1. Charakierystyka przedsiewzigoia

Otrzymuia;

1. Pan Waldemar Lagiewka ,INWOD" inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul. Zislone Wazgdrze 18/8, 71-781 Szczecin - peinomocnik Gminy Doplewo

2. Pozostale strony zgodnie z art. 48 Ap.a.

3 as

Do wiadomosch
1, Paastwowy Powistowy inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 81-655 Poznan
2. Starosta Powiatu Poznanskiego, na podstawie art. 88a usfawy 008§ {po stwierdzeniu ostatecznosc

decyzji},
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Zalgeznik nr 1 do decyzji ¢ Srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu  znak: WOO-11.4210.31.2016.J8.11 z dnia

o

Lol 2R St &
Charakterystyka przedsiewziecia

Charakterystyka przedsigwziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarne] dla miejscowosci
Wigckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowsj w Dopiewie z odprowadzeniem
sciekdbw do oczyszezaini ciekdw Dopiewo”.

Rodzal, skals { usyluowanie przedsiewziccia

Planowana inwestycja przebiegaé bedzie od istniejgce] oczyszezalni Sciekdw
Dopiewo” w kierunku péinocnym, wzdluz drogi powiatowej w kierunku Doplewa i dalej
wzdiuz drogi gminngj (ul. Bukowska 1) przecinajac linie kolejowg PKP relacji Poznan -
Berlin, wzdiuz duktu lednego do dregi powiatowe] {(ul. Bukowska 2), pod autostradag A2 i dalgj
ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej budowana bedzie kanalizacja grawitacyjna
wraz z przepompownig Sciekdw. Nastepnie kanalizagia prowadzona bedzie przez.
Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” | dalej, juz w Zborowie, w ul. Lotniczej, Wioslarskiej,
Rejonowej, Plazowe] i innych mniejszych uliczkach o charakterze osiedlowym. Obszar
zabudowy objety budowa kanalizacji sanitarne] w Zborowie ograniczony jest od strony
zachodnie] — jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodrie] — ul. Wioslarskg oraz
ul. Lotnicza. Laczna diugost kanalizac)i sanitarnej grawitacyjnej i Hoczne] wyniesie ok, 42
R

Teren planowanego przedsigwziecia ziokalizowany jest na Obszarze Chronicnego
Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kidry nie ma obecnie zakazdw oraz w odleglosci
ok. 2 km od obszaru specialnej ochrony ptakdw Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru
majgcego znaczenie dia Wspdinoty Rogalinska Dolina Warty PLH300012.

Radza technologl

Podstawowe parametry techniczne elementdw przedsiewziecia:

-~ kanaly grawitacyjne sciekdw sanitarmych wykonane z rur PCV o $rednicach: ©1680mm,
Z200mm, @250mm, ©318mm;

- rurociggi tloczne sieci kanalizacyjnej cisnieniowe] wykonane z rur PE o $rednicach w
przedzigle @683mm - S180mm;

- niezbedne uzbrojenie na sieci kanalizacji ci$nieniowej: armatura odcinajgca, studzienki |
komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekcyine, z armaturg
napowietrzajgco — odpowietrzajacs;

~ komunaine przepompownie &ciekdw,

Uwzgledniajgc szerckasé pasa potrzebnego do wykonania wykopdw na ok. 1,0-1,5 m w fazie
budowy zajeta powierzchnia wynosié bedzie ok. 52 500 m®. Budowa kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona metodg fradycyjng w wykopie otwartym umocnionym z odkladem
urobku, w sgsiedziwie realizowanego wykopu. Glebokosé ulozenia sieci miescic sie bedzie w
przedzisle 1,2-4.5 m.

Rozwiazania chronface srodowisko.

Wytwarzane odpady bedg segregowane | magazynowane w sposéb zabezpieczajgcy
Srodowiske gruntowo-wodne przed ewentualnymi  zanieczyszezeniami oraz  bedg
przekazywane podmiotom  posiadajgoym  wymagane prawem zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce nieczystosdcl ciekie o charakierze dciekdw bytowych,
bedg odprowadzane do przenodnych sanitariatéw. Przy prowadzeniu robdt ziemnych,
wykorzysiywany bedzie sprzet eksploatacyiny odznaczajacy sie dobrym  stanem
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technicznym.

Drzewa i krzewy bedg usuniete poza sezonem legowym plakdw, . od 1 sierpnia do
konca lutego lub w tym okresie, wylgcznie pod nadzorem omitclogicznym. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace sie w sasiedztwie planowanych prac bedsg
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone w porze dziennej, §. w godzinach od
6:00 do 22:00.
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REGIONALNY DYREKTOR 2L Kwi 2017
OCHRONY SRODOWISKA POZNGIY, ..ok e

w Poznaniu

WOO-11.4210.31.2016.J8.14

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdéZn. zm.}, na wniosek Pana Waldemars
Lagiewki, INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone
Wzgbrze 18/8, 71-781 Szczecin, dzialajgcego z pelnomocnictwa Gminy Dopiewo z siedzibg
przy ul. Lesnej 1c, 62-070 Dopiewo zadwiadczam, ze decyzja Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 6.03.2017 r., znak: WOO-11.4210.31.2016.J8.11 o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekéw do oczyszczalni éciekdw Dopiewo” stata sie ostateczna z dniem
15.04.2017 r.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej ~ wydanie
zaswiadczenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej
{Dz. U. z 2018 r., poz. 1827).

Otezymuia;

1) Pan Waldemar Lagiewka, ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul. Zielone Wzgtrze 18/8, 71-781 Szczecin ~ petnomocnik Gminy Dopiewo

2. aa

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 80-529 Poznan, tel. 81 539 84 00, faks 61 839 84 47,
sekretariat poznan@rdos.gov.pl, poznan rdos.gov.pl




Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Wyzwolenia 15
b 62-070 DOPIEWO

it
PN
:ﬁ; Sgd Rejonowy w Poznaniy ~ VIH Wydzizl Gospodareny - KRS 8050207519
AW, Kapital Takiadowy 64,887,000 21
— BP PTI33-T4-2AT
Intertek tel, (61) $1-48-231, ol / fax (611 80.42-032, e-mail: Do zskdopicwo pl
L.dz. 736/10/2016 Dopiewo, dnia 14 pagdziernika 2016 r.

Warunki Techniczng

Dotyczy: Wykonania siecl kanalizacyjnej w m. Wieckowice, Drwesa, Zhorowo,

Zbordwkoe oraz ul. Wisniowa w Dopiewie zwpieciem do oczyszezalni Sciekow
w Doplewie.

Odpowiadajac na pismo od L JINWOD” Inzynicria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w nt. Szczecin 70-781 ul. Ziclone
Wzgorze 18/8, Zaktad Uslug Komunalnych Sp. 7 o.0. w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wyvkeonania sieci kanalizacji sanitarne;:

1

L

gﬁ

6.

Podlyczenia sieel nalezy dokonaé do istniejace] studzienkl rozprezne] na terenie
oczyszezalni §ciekéw w Dopiewie w dz. nr 761/2, ktéra nalezy wymicnié na studnie
o érednicy 2000 mm 2z betonu klasy B45 1 o wspdlezyvnniku wodoszczelnosel W 0.
Sieé nalezy zaprojcktowad 1 wykonaé z rur kanalizacyinych PCV k1. § ze dcianka lita
o srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nis mnigjszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaproiektowaé 1 wykonaé z zachowarmem
odpowiednich spadkdw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowicdnio ocieplié.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnic rewizyvine o Srednicy 1000 mm
rozmieszczone w odloglosciach nic wigkszych niz 50 m, 2 betonu klasy B45
i 0 wspdlezynniku wodoszezelnodei W10, Studnie winny byé wyposazone w gotowe
koryta przeplywowe 7 betonu B4S o wysokoscl rdwnej drednicy kanaléw oraz
w oryginalne pierScienie uszezelniajgee na wlotach i wylotach przesel kanalow
(preciscia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych musza byé szczelne 1 elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwoéé zaprojektowania studni tworzywowych
o drednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegiodciach nie wickszych niz 50 m.

W oparciu 0 powyZsze nalezy wykonaé projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonad tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.Unr 80
po7.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995v. Rozp. MGPIB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie semodzielnych funkeji technicznych w Budownictwic;
Jezeli zachodzi koniecznosd utozenia sieci z naruszeniem drogi publiczne], pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie

i uzyskanie zgody zarzadzajgeego drogy; A



Reboly instzlacyjno-montazowe nalezy prowadzié  zgodnie 7z waronkami
technicznymi wykonania t odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowsaniem
naleZytych warunkéw w zakresie BHP a zwiaszecza oznakowania i oswietlenia
WYROpU;

Montazu sicci oraz wlgczenia do istniejgce) sieci kanalizachi sanilarne] wolne
wykonaé tylko jednostce koncesjonowaney;

. 'T'rasa przebicgu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyine] w Starostwie

Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznuniu.

Po uzgodnicniu trasy na naradzie koordynacyine] w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, naleiy w ZUK Dopiewo przedioiyvé 2 ege.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopilewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest dokonad

zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

I1.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnci powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu

Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigruje sig
whaseiciela do precdlozenia odpisu Ksiegi Wieczystei z wpisem bezplatne]
shuzebnodei gruntows] polegajace] na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia 'w postaci instalacji kanalizacyjne] oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zakiadowi Uslug Komunalnych Sp. z ©.0. z siedzibg
w Dopiewie dokonujacym eksploatacii, konserwacii 1 napraw oraz usuwania awarii
tvch urzadzen. Wiw odpis nalezy 7atacryé do projektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. 7z 0.0. 2 siedziba w Depiewie.

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomié ZUK sp.z o.0. w Dopiewie

z siedmiodniowym wyprzedzenieny

13 Warunki ninigjsze zachowuig waznosc przez okres 2 lat;
14,Sie¢ kanalizacji sanitarne] przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowad geodezyinie

przez uprawnionego geodele oraz dokonad odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
o.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odleglosci (w pionie 1 poziomie)

miedzy uzbrojeniem podsiemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

16, Wytyezng dia precpompownis

a} Zaprojektowad naleZy przepompownic sicciowe o $redniey zbiomika nunimum DN 2000 mm
i wsokaodel odrowiadaiacs] potrzebom.

b} Studrdc wirmy bvé wykonane 7 boforu ©35/45, Wi0.

¢} Kazda ze studni nalezy wyposazyé w dwie pompy zatapialne np. GRUNDIOS 2 kablem o
Hugodei min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna byé umicszezona na prowadnicy wykonang] z dwéch rur, wyposazona

ttocznynt.

g} Urnurowanie techrnologiczne naleZy zaprojekiowad ze stall kwascodpome) atestowansi klasy:
PN GOHT7NTAMZ, EN 1.4404, AIST 3161.

1) Armatura, zardwno zwroma jak i odcingjaca laczona kodnlerzowe, winna byé wykonana z
zeliwa sferoidainego.

g) Podest obstugowy, porgez, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tafcuchy do
ktbrych przymocowane sg pompy, mocowanie laficucha prry wiarie pompowni, wspoomk rur
Hoeznych oraz pozosisle elementy mocujgee nalezy zaprojckiowad jako  wykopanc ze stali
kwasoodporns) atestowane] Kasy: PN OHITNIZM2T, EN 1.4401, ATSI 316,

k) Pompy powinny byl wyclagane za pomocg lancuchow o wictkodel dostosowanej do wagl
pompy leez o oczku nie mnigjszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz. o oczku nis mpjejsrym,
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niz 6x18.35 dla pomp powyzel 130 kg, Kazdy »lafcuchdw powinien byC preynaimnie] o Tometr
dluzszy niz glebokosé pompowni. Konice taseucha powinien byé przymecowany przy otworze
wlazowym pompowni.

Zamknigete komory precpompowni nalezy wykonaé jako:

- w przypadku wsyvtuowania przepompowni wogrodzonymn terenie zamkniecie pompown
nalesy wykonat » pokryw poliestrowo-szklanyeh odpowicdnio wzmoenionyeh o wyttzymalodel
nn, 200 kg,

~ o preyvpadku usyluowania preepompewni w nicogrodzonym terenic zamknigeic pompowni
nalery wykonad jako wilaz najazdowy 40 ton o Srednicy min. 800 mm, wykonany » minimum 2
clementéw, Wiclkodd wiazu powinna byd tak dobrana aby mozliwy byl montar/demontaz
}'1('33'3?.

Lklad sterowania zaprojeklowad jake wyposazony w hydrostaiyezna ub ultradZwickows sondg
glebokosel. Sygnalizacia poziomu maksymalsego 1 suchobicgu winng bvé wykonana za
pomoes wytacznikdw plywakowych.

Dodatkowo preepompownic nalezy wyposazyé w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringy {powiadaniania SMS) 1 wizualizacji, kompatybilnego z istnigiacym w ZUK
Dopiewo.

Svenalizacia stanGw alarmowyeh winna by wykonanpa za pomocg powiadomienia SMS orae
urzadzenia fwietlnego, bez syenalizachi dawiekoweil Sygnaly jukie powinny byé wysylane z
systemu menitoringa SMS tor poziom maksymainy, koniee pozionm maksymalnego, brak
zastlania. powrdt zasilania, awaria pompy 1, kosiiec awarii pompy 1, awatia pompy 2, koniec
awarii pompy 2, suchebieg, koniec suchobiegu, slaba bateria powiadamiania sms; bateria ok.
System powinicn umozliwia¢ zdaine odpytywanis svstemu poprzez wyslanie smsa, Odpowied?
systemu powinna gawieral: slan zasilania (jest prad. brak pradu), stan pracy kardej z ponp
{praca, gotowosé do pracy, awaria), poziom Scicku w pompowni w em oraz okredlenie ozy jest
stan maksymalny ¢zy go nic ma).

Polaczenia  wyrdwnawore w  przepompowni  zaprojckiowaé jako odporne ma  dzialanic
srodowiska koroduiacego — . bednarka”,

Teren przepompowni winien byé ulwardzony, wyposazeny w  praenodny  Zurawik
do demontaru. pomp. Nalezy zapownié mozliwoes¢ dolazdu do przepompowni pojazdu
clgzarowego { polazd asenizacviny ).

Dila kazde 2 2 pomp nalezy prrewidzieé osobny amperomicrz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzié przylacze enerpetvezne dla kibrego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledninigce maksymaluy pobor pradu w crasic pracy pompy
podstawowej ( 2wickszony do wartodei pradu 2 jakg zadzials wylacenik termiceny ) zwiekszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awarvingl. Dodatkowo nuleZy uwrglednit pohdr pradu
preez greatke elekiryerng z termoregulatorem, w kidrg palezy wyposazyvé szafke sterownicza.

W ezafie sterpwniczel nalezy preewidzied dodatkows wiyerzke silowy 32 A umorliwiajges
podigerene agreégaty ne wypadek zaniku napiccia podstawowego z sice encrgetyezne].
Dodatkowo szafe sterowniczg nalezy wyposazyé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gmiazdo 1-
facowe 230V,

Szafa stcrownicza powinna byé wyposazona w czujnik koleinosel I zaniku faz,

W preepompowni nie mozna dokonywadé zadnych polacred kablowweh, Do polgczenia
urzgdvet w przepompowni z  padziemna  vozdzielnia  sierujaca  zlokalizowang poza
przepompownia nalezv uzvwad tvike I wylgcznie kabli, kidre maja cachowang oigglosd na
cabvm odeinku. Kable lgesges vrzgdzenia z rozdzielnia sterujgea powinny zostad uloZone w
szezelne oslonie typu peszel

£ pompowni nalezy wyprowadzid 2 przewody wentylacyine {rura nawiewna orer wywicwna).
Projckiowana przcpompownia powinna byé posadowiona w princie Skarbu Pafistwa Tub
(reviny. Jezel taka lokalizacia mie jest modliwa, robowigzuje sie wilascicicla do przediozenis
odpisu Ksiggl Wicczysic] z wpisem bezpiatng] sluzebnodci gruntowe] polegajace] na prawie
poprowadzenia przez wiw dziatke ugbrojenia w postaci przepompowni dcickdw wraz 2
instalacia kanalizacji sanitarng] wraz z przyigezem energetveznym zasilajacym przepompownie
oraz zapcwnienia swobednego destepu wsrelkim  stuzbom w tym  Zakladowi Ushig
Kamunalnyeh Sp. z oo 2 sicdeibs w Doplewie dokonulacym eksploatacii, i«:o&mez'v&.«'%f:}i i
P %




napraw oraz usuwania awarli tyeh urzadzed. W/w odpis naleiy zalaczve do projekiu
budewlanego skladanego do uzgodrienia do ZUK Sp. z 0.0, 7 siedzibg w Dopiawie.

17. Ogblne wytyezne dla rurociagy tlocznegs;

a) Z projcktowanvell przepompownt nalezy  wwprowadzic  rurocigg  Hoczay o Sroduiey
uzasadnione] obliczeniami, jednak nie mniejsrg] niv 11 50 mnm. Ruroeigg powinien byc 2 rur
PETOSDRIT.

by Rurociagl vlozyd na 15 om podsypee plaskowe, kideg palezy siosowad réwniez jako zasypke,
minimum 306 em ponad wierzch rury, a na niej vlozy¢ tasme lokalizacying.

¢y W przypadku koniceznodel nalezy przewidzied zawory napowictrzaiaco-odpowlctrzajges. Teren
w promieniuv | metra od zeworp nalezy obrukowad.

17.1W praypadku wisezenia yurociagn tlocznego do innego istnicjacego rurociggy Hoeznego:

a) Nalezy zaprojektowad komore {aczeniows w ktorel nalezy polaczvé projektowane rurccigg
thoczne. W proickrowang) komorze za tdinikiem nalezy zaprojektowad zawory zwroine oraz
sasuwy noFowe ne.ohu adgalerieniach

by Komory powinny bvé z betonu klasy B435 1 o wspdlezynaiku wodeszezelnose: W10 (przcjdcia
pizez sclany komory muszg byd szczelne 1 elastyezne) _

¢} Zasuwy nezowe powinny by¢ zabezpicezone farbg epdksydowo-proszkows.

d) Na polgczeniach kolniersowych nalezy stosowad stalowe sSruby, nakretki, poditadki za
zahezpieczeniem antykorozyjnym,

17.2W preypadka whiczenia rurociggo Hlocwnego do sieci kanalizacji sanitaroe] grawitacyjnej:
a} Rurociag nalezy wlgezy¢ do projektowane) studni rozprgine]. Projekiowana studm rozpreina
powinna mied srednice 1000 mm, z betonu klasy B43 § o wspblczyvnniku wodoszezelnodel W10,
Studnia winna by¢ wyposazona w gotowe korvto przeplywowe 2 belonu B4S o wysokosa
réwne] Srednicy kanalu oraz w orvginalny pierdcien uszezelniajaoy na wylocie przesia kanalu
{przejscia przez dciany studzienki kanalizacyine) musza hyd szezelne i elastyczne).

b) Projektowany studnig rozprezng nalezy polaczyd ze studnig kanalizacii grawitacyine] poprzez
rury kanalizacvine PCV kL S ze dcianka lita o drednicy nzasadnionsi obliczeniami lecz nie
mmiejsze] niz 200 mm.

Pleczed © Podpis i pleczed
wystawialgeezo warunkd tochnicane
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Zmiana Warunkéw Technicznych 736/10/2016

Dotyczy: Wykeonania sieci kanalizacyjnej w m. Wigckowice, Drwesa, Zborowao,

Zboréwko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpieciem do oczyszezalni §ciekéw
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pismo od ,LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w m. Szezecin 70-781 ul. Zielone
Wzgérze 18/8, Zaktad Ushuig Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

L.

Podlaczenia sieci nalezy dokonaé do nowo zaprojektowanej studzienki rozpreznej a
nastepnie kanatem grawitacyjnym zostang skierowane do nowej studni zabudowanej
na istnigjgcym kanale o $rednicy 315 mm na terenie oczyszczalni Sciekdéw w
Dopiewie w dz. nr 761/7. Studnie nalezy zaprojektowaé o $rednicy 2000 mm z
betonu klasy B45 i o wspétczynniku wodoszezelnosei W10,

Siec nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV kl. S ze $cianka lita
o Srednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mni¢jszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ z zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ocieplié.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o érednicy 1000 mm
rozmieszczone w odleglosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45
i 0 wspolezynniku wodoszezelnosci W10. Studnie winny byé wyposazone w gotowe
koryta przeptywowe z betonu B45 o wysoko$ei réwnej $rednicy kanaléow oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przeset kanatéw
(przej$cia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych musza by szezelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$¢ zaprojektowania studni tworzywowych
o srednicy 1000 mm rozmieszczonych w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 m.

W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze

wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreSlone w Dz.U.nr 80

poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie;



6. Jezeli zachodzi konieczno$é ulozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego drogg;

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwiaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

8. Montazu sieci oraz wiaczenia do istiejacej sieci kanalizacji sanitarnej wolno
wykonaé tylko jednostce koncesjonowane;

9. Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozyé 2 egz.

P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;
10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest uzyskaé

pozwolenie ria budowe;
11.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje si¢ do
przedlozenia zgody na dostep do nieruchomosci w zakresie niezbednym na czas
budowy oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim stuzbom w tym Zakladowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploataci,
konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. Wiw zgody nalezy
zataczy¢ do projektu budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. zo.0.z
siedziba w Dopiewie.
12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. W Dopiewie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem;
13, Warunki niniejsze zachowujg wazno$¢ przez okres 2 lat;
14.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem naleZy zinwentaryzowaé geodezyjnie
przez uprawnionego geodetg oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;
15.Przy projektowaniu nalezy zachowac normatywne odlegtoéci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.
16.Wytyczna dla przepompowni:
a) Zaprojektowaé naleZy przepompownie sieciowe 0 $rednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokoéci odpowiadajacej potrzebom.

b) Studnie winny by¢ wykonane z betonu C35/45, W10.

¢) Kazda ze studni nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o
dhugosei min 10-m.

d) Kazda z pomp powinna by¢ umicszezona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur, wyposaZoiia
powinna by¢ w stop¢ sprzegajaca umozliwiajacq automatyczne zlaczenie pompy z rurociggiem
tlocziym.
¢) Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowa¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy:

PN:QOHT7N14M2, EN 1.4404, AISI 316L.

f) Armatura, zardwno zwrotna jak i odcinajaca laczona kolierzowo, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

g) Podest obstugowy, poreez, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, laicuchy do
ktérych przymocowane sa pompy, mocowanie fancucha przy wlazie pompowni, wspornik rur



h)

k)

k)

D

tlocznych oraz pozostate elementy mocujace nalezy zaprojektowad jako wykonane ze stali
kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢é wyciagane za pomoca laficuchéw o wielkosci dostosowanej do wagi
pompy lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mnigjszym
niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z lanicuchdéw powinien by¢ przynajmniej o 1 metr
dtuzszy niz glebokos¢ pompowni. Koniec taficucha powinien by¢ przymocowany przy otworze
wlazowym pompowni.

Zamknigcie komory przepompowni nalezy wykona¢ jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamkniecie pompowni
nalezy wykona¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosci
min. 200 kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamkniecie pompowni
nalezy wykonac jako wlaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2
elementow. Wielko§¢ wlazu powinna byé tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz
pomp.

Uklad sterowania zaprojektowaé jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradzwiekowa sonde
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna byé wykonana za
pomoca wylacznikow pltywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazyé w "ukiadu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo.

Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnaty jakie powinny by¢ wysytane z
systemu monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powr6t zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarii pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok.
System powinien umozliwiaC zdalne odpytywanie systemu poprzez wystanie smsa. Odpowiedz
systemu powinna zawiera¢: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp
(praca, gotowo$¢ do pracy, awaria), poziom Scieku w pompowni w cm oraz okreslenie czy jest
stan maksymalny czy go nie ma).

m) Polaczenia wyréwnawcze w przepompowni zaprojektowaé jako odporne na dzialanie

n)

0)
p)

Q)

s)
t)

w)

V)

srodowiska korodujacego — ,,bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢ utwardzony, wyposazony w przeno$ny zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwo§¢ dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego ( pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzieé osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzglgdniajace maksymalny pobdr pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartosci pradu z jaka zadziata wylacznik termiczny ) zwiekszony
0 wartos¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ pobér pradu
przez grzatke elektryczna z termoregulatorem, w ktora nalezy wyposazy¢ szafke sterownicza.
W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowa wtyczke silowa 32 A umozliwiajacq
podlaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetyczne;.
Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

W przepompowni nie mozna dokonywaé Zadnych potaczeni kablowych. Do polaczenia
urzadzen w przepompowni z nadziemng rozdzielnia sterujaca zlokalizowana poza
przepompownig nalezy uzywaé tylko i wylacznie kabli, ktére majg zachowang ciaglo§é na
calym odcinku. Kable laczace urzadzenia z rozdzielnia sterujaca powinny zostaé ulozone w
szczelnej ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzujc si¢ wlascicicla do przedlozenia
odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezplatnej stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie



poprowadzenia przez w/w dzialk¢ uzbrojenia w postaci przepompowni Sciekéw wraz z
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczem energetycznym zasilajacym przepompownie
oraz zapewnienia swobodnego dostgpu wszelkim stuzbom w tym Zakladowi Ushig
Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i
napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis naleZy zalaczy¢ do projektu
budowlanego skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z o.0. z siedziba w Dopiewie.

17. Ogolne wytyczne dla rurociggu Hocznego:

a)

b)

c)

Z projektowanych przepompowni nalezy wyprowadzi¢ rurociag tloczny o $rednicy
uzasadnionej obliczeniami, jednak nie mniejszej niz fi 90 mm. Rurociag powinien by¢ z rur
PE100 SDR17.

Rurociagi ulozy¢ na 15 cm podsypce piaskowej, ktora nalezy stosowaé réwniez jako zasypke,
minimum 30 ¢m ponad wierzch rury, a na niej utozy¢ taéme lokalizacyjna.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Teren
w promieniu 1 metra od zaworu nalezy obrukowac.

17.1W przypadku wlaczenia rurociagu tlocznego do innego istniejacego rurociagu tlocznego:
a) Nalezy zaprojektowaé komore¢ lgczeniowg w ktdrej nalezy polaczy¢ projektowane rurociagi

tloczne. W projektowanej komorze za trdjnikiem nalezy zaprojektowac zawory zwrotne oraz
Zasuwy nozowe na obu odgatgzieniach.

b) Komory powinny by¢ z betonu klasy B45 i o wspdiczynniku wodoszczelnosci W10 (przejscia

przez $ciany komory musza by¢ szczelne i elastyczne)

¢) Zasuwy nozowe powinny by¢ zabezpieczone farba epoksydowo-proszkowa.
d) Na polaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé stalowe S$ruby, nakretki, podkladki za

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

17.2W przypadku wlgczenia rurociggu tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a)

b)

Rurociag nalezy wlaczy¢ do projektowanej studni rozprgznej. Projektowana studni rozprezna
powinna mie¢ §rednice 1000 mm, z betonu klasy B45 i o wspolczynniku wodoszczelnosci W10.
Studnia winna by¢é wyposazona w gotowe koryto przeplywowe z betonu B45 o wysokosci
réwnej $rednicy kanalu oraz w oryginalny pierScien uszczelniajacy na wylocie przgsta kanatu
(przejscia przez $ciany studzienki kanalizacyjnej musza by¢ szczelne i elastyczne).
Projektowang studni¢ rozprezna nalezy polaczy¢ ze studnia kanalizacji grawitacyjnej poprzez
rury kanalizacyjne PCV kl. S ze $cianka lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie
mniejszej niz 200 mm.

Kisrownik ds. eksploatacyi | inwestycji

N
izabela Beczkiewicz

---------------------------------

Pieczed Podpis i pieczgé
wystawiajacego warunki techniczne

i



@ENEBALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD
0.P0O.Z-3.4341.473.2018.7.0p Poznan, 09.2017 .
PECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 | 32 ustawy z dnia 21 merca 1585 roku o drogach
publicznyeh (4.4, Dz, U, z 2016 v, poz. 1440 ze zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1850 roku - Kodeks P@stegswama Administracyinego {t.j. Dz. U, z 2017 r., poz, 1257}, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.08.2017r. {w a%;fw do GODKIA - 06.08. Zuif roku) Pana
Adama Sterczaka z firmy INWOD Inzynieria Srodewiska Weodnego 70-781 Szczecin ul.
Zielone Wzgdrze 18/8 - Pelnomocnike Gminy Doplewe

zezwalam

na iokalizacie kanalizagl! sanitarnel w pasle drogowym autostrady A2, przy zaechowaniu

nastepuigoych warunkdw:

1. Wedhuz ul. Bukowskie] | Widniowse] kanalizacie usytuowad w pasie zieleni poza jezdnia
wodl, min. 1,0 m od zewnetrzne] krawedz! fezdni,

2. Przejécie pod jezdniami autostrady nalezy wykonad przewiertery steérowanym w rurze
ochronnej na. gh min. 2,0 m Hezae od rzednel niwelely &mg do gérng} krawedzl rury
pchrennel. Przyiad diugosé rury ochronnsl 80,0 m. Komory roboczeftechnologiczne
natery usvtuowal poza jezdniami ul. Bukewskiel 1 ul. Widniowel.

3. Przepompownie nalezy usytuowad w pasie drogowym autosirady AZ przy ul. Wisniowel.
Teren przepompowni nalezy odpowiednic zabezpieczyd przed dostspem oséh postron-
nych.

. Prace wykonad bez zajmowania jezdni | powodowania utrudnied w ruchu na drodze.

Inwestor zobowigzany jest do sperzadzenia dokumentacii powykonawcze] | dostarczenia

ie] w formie elektroniczne} do tut, Cddzialu w terminie 30 dni od zakonczenia robdt.

. Po zakonczeniu prac pas drogowy nalezy doprowadzié do stanu poprzedniego.

7. Jadnoczesnie informuje sie, Ze po uzyskaniu ww, decyzil administracyined tut, Oddziaku

inwestor winlen wypeinid warunki okregicne w ustawie z dniag 7 lipce 1994 r. ,Prawo

Budowiane” (L.j. Dz. U, z 2017 r., poz. 1332},

v przypadku gdy prece beda prowadzone na terenach gdzie wystepuja nasadzeniz

rodlinnosci wykonawca zobowigzany jest do . ich zabezpieczenia w frakcie prac. W

przypadky stwierdzenia  zniszczed nasadzen wykonaswca robdt zobligowany jest do

uzyskania stosownych decyzil administracyinych oraz poniesienla wynikajacych z nich
optat za cdiwcorzenie nasadzef, ktdre naleZy wykonal zgodnle z posiadang - przez

Koncesjonariusza autestrady A2 inwentaryzacig zieleni oraz Specyfikacig Techniczna.

3. Inwestor - Urzad CGminy Doplewos jeko podmiot odpowledzialny za eksplostacie ww.

urzadzenia zZobligowany bedzie do wystapienia do firmy Autostrada Wielkopolska S.A,

o sporzadzenie umowy dotvezacel udostepnienia nieruchomosd porczonych w linlach

ngvan?czag’qcyc‘w autostrady w celu eksploatacii, kenserwacji | usuwania awarll
rojekt organizagyi ruchu na czas prowadzenia robdt nalezy przediczy¢ do  zaopiniowa-

hnia w Komendzie Wolewddzkiel Policii w Poznaniu | do zatwierdzenia w tutl. Oddziale,
zgec% g z  Rozporzadzeniam Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz.UL Nr 177 poz. 1729).

11, O przewidywarym terminie robdt nalezy powlademid firme Autostrada Wielkopolska
S.A. z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskaé cdrebng zgede na wejs scle w pas
drogowy autosirady od spdiki Autostrada Eksploataciz (Poznan ul, Glogowska 431 tel.
061- 8383000).
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12. Nalezy zachowat zgodne z przepisami gigbokoda | odleglesci od innych obiekidw,

13, leZzell budowa, przebudows lub remont drogl wymage przeiozenia Urzadzenis, koszi

tege przelozenia ponos! jego wiadciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 oyl powyzel ustawy

o.drogeach publicznych,

O pozwolenie na prowadzenie robét w nasie drogowym, podanie szezegblowych

warunkdw realizacii robdt, zwizzanych z wyraZzong w niniejsze] decyzil zgoda oraz

pobranie oplat za Zajecie pasa drogowego na Czas wykonywania robdt orez Z tytulu
umieszczenia w pasie drogowym infrastrukiury technicznej nalezy zwrécié sie do tut,

Cddziaty, zgodnle z § 1 | 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004 roku

w sprawie ckredienia warunkdw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowege (Dz. Ul

z 2016 r., poz. 1264); Wnilosek nalezy zlciyé na co naimnig] 30 dni przed terminem

rozpoczecia robdt,

15. Do wnioski nalezy delaczyd:

- dokumenty wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawc Budowlane”
{£.3. Dz. U, z 2017 r., poz. 1332},

- szezegdlowy plan sytuacyiny w skall 151000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i po-
daniem wymiardw planowane] powierzchni zalecia , pasa drogowego oraz wymiary
zewnegtrzne rzutu poziomego lokalizowanej w pasie dsogowym infrastrukiury,

- zatwierdzony projekt tymezesowe] organizacii ruchy, zgodnie z pkt. 10 decyzil

16, Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastrukiury techniczne] zostana naliczone
na podstawie art. 40 ust. 3 1 7 cyt. powyze] ustewy o drogach publicznych orsz na
podstawie przepgiséw wykonawczych do ustawy — Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
z ¢nia 18 lipca 2011 r. w sprawle wysokoscl stawek oplat za zajecie pasa drogowego
drég, kierych zarzadcea jest Generalny Dyrektor Drdég Krajowych | Autostrad {Dz, U.
z 2014 r., poz. 1808).

17. Niniejsza decvzia jest réwnoznaczna z uzyczeniem pasa drogowsago autostrady A2 (drialk
nr 31, 35/5, 32/1, 34/3) na czas wykonywania robdt, orzy speinieniu ww, warunkdw, cc
gznacza Zgode zarzadoy crogl na dysponowaniem gruniem ww. dziglek ra cale
budowlane, ¢ ktdrych mowa w niniejsze] decyzjl.

Zgodnie z. art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzil gdyz w calescl uwzglednia
sna zadanie strony.

[
o4

Wydana decyzia nie podlega oplacie skarbowe] na podstawie przepisédw ustawy z dniaz 16
listopada 2006 roku o oplacie skarbowe] (£.J. Dz, U, z 2016 1., poz. 1827).

POUCZENIE

Od ninjejsze} decyzji nie siuZzy odwolanie, jednakZe strona niezadowclona z decvzii moze
na podstawie art, 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania
administracyjnego zwrécid sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych . Autostrad w
Warszawie, poprzez Dyrektora Oddzialu w Poznaniu ul, Siemiradzkiego Sa, z wnloskiem ¢
ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninlejsze] decyzil, JeZeili
strona nie chee skorzystal z prawa do zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne. rozpatrzenie
sprawy, moZe wnie$d na podstawie art. 52 § 3 ustewy z dniz 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postepowaniu przez sadami administracyinymi (Dz. U. 22017 r. poz. 1369} do
Wojewddzkiege Sadu Administracyijnego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni
cd dnia doreczenia decyzii stronie. Wniosek o ponowne rozpstrzenie sprawy lub skarge na
decyzje nalezy wnies za podrednictwem Cddziatu w Poznaniu Generainej Dyrekcii Drég
Krajowych | Autostrad (adres: 60-763 Poznad, ul. Slemiradzkiego 5a). Zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnis 186 grudniz 2003 r. w sprawie wysckesc oraz
szczegblowych zasad poblerania wpisu w postepowaniu przed sadami administracyinymi
{Dz. U, z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis od skargl na ninlejsza decyzie do WSA w
Warszawie wynosi 200 ziotych. Jednoczesnie organ informuje, Ze stronaz postepowania ma
moziiwost ublegania sie o zwelnienie od kosztdw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.



Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakele biegu terminu do wniesienia cdwodania
strona moze, w formie cédwladezenia prresizrege do GDDKIA Gddzial w Peoznaniu, zrzec sie
prawa do wnlesienia odwelania od wydanel decyzil. Z dniem dorgczenia corganowi
administracii publicznel cSwiadczenie © zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzia staje sie ostateczna | prawsmocna,

Cirzvmuie:

Pan

Adam Sterczak

INWCD Infynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Nadzory

70-781 Szezecin ul, Zislone Wzgdrze 18/8
Pemomocnik Gminy Doplewo

Doowiadomosdel:
1. Autostrada Wielkopolska S.A.
£1-248 Poznat
ul. Dzizdoszanska 10
2. 2-2 wm.
3. &8

Sprawe prowadzi

Jargsiaw Prusssk

tel, {0-85) 864-63-50

e-mmiail ~ iprussak@gadkia.gov.p!

Administratorem Pana/Pani Zarivch oschowych jest Generalny Dyrekiss Drég Krajoveych | Autosirad 7 sledziby w Warszawie §0-874,
Ul Wrorta 33. Dene sg prastwarzane wylagznie w cell ustosunkowania sig | udzieienla odpdwiedzi na Panag/Pani korespondencie
araz w cely archiwizacii. Pravsiuguie Panu/Par prawe dostepu do trescl swoich danyeh oraz Ich poprawiania,
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WZDW WLLE511-425/16 Poznen, 8 wrzetnia 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicanych (Dz. U. z 2016 r,, poz. 1440
ze zmignami), po rozpatrzeniv wnioskn z 4 wrzednia 2017r. Pana Plotra Byezkowskiego LINWOD™ Inzynieria
Srodowiska Wodnego Projekiowanie 1 Nadzory Waldemar Lagiewka, ul Zielone Wazgérze 18/8 70-781
Szezecin) dzialajacego w imienit inwestora tj. Gmina Dopiewo, ul. Lesna Ic, 62-070 Dopiewo ws. budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Wieckowice w pasie drogowym drogi wojewddzkiel nr 307 Poznak - Buk -
Opalenica - Bukowiec {dz. nr 6/2, 972, 98, 138/2, 89 — obreb ewid. Wieckowice), dziataige na podstawie
upowaznienia udzielonego przez Zarzad Waojewddztwa Wielkopolskiego

ZETFWALAM

Gminie Dopiewo, ul. Lefna Ie, 62-070 Dopiewo na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarne] w m. Wieckowice
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 307 zgodnie z mapami stanoWigcymi zalgtznik do ninigjsze] decyzji
oraz przy zachowaniu pastepujacych warunkow:

1. Przejécia poprzeczne pod drogg wojewddzka nalezy wykonad bez naruszenie stana nawierzchni meefodg
praewiertu w rurze ochronnej na glebokosci zgodnie z profilami sieci kanalizacii sapitame] {rys. i 3 1 4)
stanowigcvmi zalacznik do niniejszej decyzil. Komory przewiertu zlokalizowac poza pasem drogowym
jak zaznaczono na planach {rys. nr 1 i 2). Rury ochronpe nalezy ulozvé na calel diugosel przeiscia
POPIZECZNREO;

2. Po zakoficzeniu robét zajmowany pas drogowy przywrdcié do stanu poprzedniego;

UZASADNIENIE

Decyzie zezwalajace na lokalizacie przedmiotowej infrastruktury technicznej W pasie drogowym drogl
wojewédzkie] wydano w cparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. Uz 2016 v, pon 1440
ze zmignami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiei z 2 marca 1598 r. w sprawie
warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne { ich usytuowanie (Dz. U. = 2016 v, pez.

1243

POUCZENIE
O pozwolenie na prowadzenie rob6t oraz podanie szczegdlowych warunkow realizecii robdt w pasie drogowym,
zwigzanyeh z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranic oplat za zajecie pasa drogoweio
na czas wykonywania robét i za umieszezenie w pasie drogowym infrastruktury techniczne] nalkezy sie zwréeid
do Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomys$hi zgodnie z § 112 rozporzadzenia Rady Ministrow
z 1 czerwce 2004 r. w sprawie okre§lenia warunkow udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego
(Dz. Uz 2016 v, poz. 1264}

Do wnioski nalety doigezyé:

- ofwiadczenie Strony o zgloszenin do Wolewody Wielkopoiskicgo zgodnle z art. 30z Ustawy Prawo
vudowlane (Dz. U. z 2077 ». poz. 1332) budowy infrastrektury technicznej w pasie drogowym drogi
wojew6dzkie] 1 braku wnissienia przez Wojewede Wielkopolskiego sprzeciwn lub uzyskania inmych
dokumentéw wymeganych ustawg z 7 Iipea 1994 roku Prawo budowlane,

- szezegblowy plan sytuacyjny w skali 111000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic 1 podaniem wymiardw
planowans] powierzchni zajgeia pasa drogowego (dlugost, szerokost, powierzehnia zgodnie z § T ust. 3pke d
ww. Rozporzadzenia Rady Ministréw z 1 czerwea 2004 r.) oraz wymiary zewnglrzne rzutu pozicmego
iokalizowanei infrastrukiury technicznej w pasie drogowym,

- zatwierdzony przez Marszetka Wojewodziwe Wielkopolskiego projekt oznakov rania robdt prowadzonyeh
w pasic drogowym opracowany zgoednie z Rogzporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.20031n.

Foowa WIGW



w sprawie szezegdlowych warurkéw zarzadrzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (tekst jednolity Dz Ul 2 2003 v. Nr 177 poz. 1729 ze zmignami). Projekt przed przediozeniem
do zatwierdzenia w WZDW wymaga opinii wydane] przez Komends Wojewddzks Policji w Poznaniuy,
Rejon Drég Wojewddekich w Nowym Tomysh

- doidadne dane rejestrowe | adresowe inwestora oraz wykonawey przedmiotowe] infrastrltury:
&/ w przyvpadiu przedsiebierstw — aktmalny wypis z Krajowego Refestru Sadowego,
57w pozostalych przypadkach — ksero dowodu osobistepo wnioskodawey.

Oplaty za zajgcie pasa drogowego na tzas wykonywania robdt | za wmigszezenie w pasie drogowym urzadzenia
zostana naliczope ne podstawie art. 40 ust. 3 1 B ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznveh
{(Dz. U, 2 2016 r, poz. 1440 ze zminnami} oraz przepisdw wykonawezych do ustawy.

Oplata za zajecie pasa drogowego na czes wykonywania rob6t T oplatd roczna za pmieszezenie wskazanego
urzadezenia obciazals bedzie Gmilng Dopiews, wl. Lesna I¢, 62-0780 Dopiewo bedaca wiadeicielem urzadzenia,
a w przypadku zmiany wlescicicla obeigzany bedzie kazdy nastgpea prawny.

Inwestor winien w Rejonie Drdg Wojewddakich w Nowym Tomyslu zlozi¢ wniosek na zaiccle pasa drogowego
w celu prowadzenia robdr budowlanych w pasie drogowym 30 dni preed zamierzonym  lerminem
ich rozpocrecia

Zgodnie z ustwwa Prawe budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332), ninigisza decyzja jest réwnoznaczna
z prawem do dysponowania nieruchomodcis nd 62, %2, 138/2 - obreb Wieckowice na cele budowlane
w.zakresie i na warunkach w niej okredlonych. ‘

Ninfejsza decyvzja nie stanowl prawa do dysponowenia nieruchomodcls nr 98, 89 - obreb Wigckowive na cele
budowlane lecz stanowi zgode na jege remlizacie na warunkach okredlonveh w decyzil, na dziatkach
stanowigcveh czeéé ciagu komunikacyinego drogh wojewddzkiej 1 bedace] we wladaniu WZDW.

O wydanie prawa do dysponowania nieruchomodcia or 98§ 89 na cele budowlane zgodnie z ustawa Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 7, poz. 1332) Inwestor winies sie zwrocié do Starosty Powiatu Poznanskiego -
organu reprezentujacego Skarb Pafistwa.

Stronie przystuguje mozliwosé waiesienia odwolania od niniejszel decyzii do Samorzadowego Koleglum
Odweolawezego w Pomnaniu, al. Niepodieglodel 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég
Wojewadzkich w Poznaniv, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgodnie z art. 127 § 1 KPA.

Przed uplywem fermimy do wniesienia odwolania stronie przvshugnje moziiwo$d zrzeczenia sie prawa
do odwolania. Zrzec si¢ prawa do odwolania mozna poprzez skierowanle o$wiadezenia do organu, ktéry wydal
decyzie. Z dniem doveczenia organow! ww. o$wiadczenia (w przypadka wielosci stron: z dniem doreczenia
ofwiadczenia przez ostatnig ze stron postepowania) Cecyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem
nie bedzie moina sie od nigj odwolad ani wnies¢ skargi do sadu administracyinego.

Zatgernik: 1 kpl. muap (2 egr map + profil podiuiny — 2 sz
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ENEA Ogperator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrebueji Poznan Opalenica, 08.022017 1.
Rejon Dystrybugyi Opalenica
ul. 3 Brveenia 8
64-330 Opalenica
tel 61 447 93 00
2TV TIODE/ZRIG

Gmina Doplewo

ui LeSna 1o
62-070 Dopiewo

Warunki previsczenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. 2 0.0,

Charakter i lokalizacja obiekta / lokalu

przepompownia éclekdw P2 “Jezioro”, Zborowe, dz. ar 38/7
warunki dotveza previgezenia obiekin projektowanego

z moce previgezeniows 25 W

na napiecin 8,4 kY

zekwalifikowanego do V grupy przyiaczeniowe]

I MIEISCEPRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgalefnn na istniejgce] linil kablowe] YAKY 4x120 mn® obwod 11 ze stacji
transformatorowej 10-334

1. RODZAIPOLACZENIA Z 5IECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotvezacym budowy pravigeza ENEA Operator Sp. z 0.0,
Od projektowane] mufy rozgaleinej wykonaé przylacze kablowe NAYY-J o przekroju 4335 mm?,
Projektowane previacze wprowadzié do  projektowanego zlgcza kablowe-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego przy projektowane] przepompowni
2. w zakresie dotyczgeym niezbednyeh zmian w sieci
Na istniejace} Hnii kablowe] YAKY 4x120 mu® na wysokodcl przylgczanego obiektu zabudowaé mulg
rozgaleina
3. w zakresie dotvezacym urzadzed podmiotu przylaczanego
Przygotowaé miejsee do zabudowy zlacza Rablowo-pomiarowego
Zasilanie oblekts wykeonad linig zalicznikevws  wyprowadyong z istwy LZ w projektowanym zigezu
kablowo-pomiarowym.
Wykonanie Iastalacii odbiorezej w obiekele preyvisczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

111l MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE!
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezn kablowym- pomisrowym w kierunku instalac)i podmiotu
preyviaczanego

Migjsce dostarczania energil slektryczne] stanow! jednoczesnie granice wiasnoécel | eksploatacii urzgdzen.
1V, MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWG-ROZLICZENIOWEGO
Zizeze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé ukiad, ktory skladad sie bedzie z:
tréjfazowego ticznika energii czynnej przystosowanego do plombowania,
Urzadrzenia pomlarowe winny by¢ zabezpleczone pried dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznyrai oraz preystosowane do plombowania.
VI RODZAJTUSYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
, Zabezpieczenie giéwne 3x63A. Zabezpieczenie przediicznikowe 3x40 A usytuowane przy zestawie
Heznikowym. Jako zabezpieczenie preedlicznikowe zastosowad ograniezniki mocy w wykonania
iednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspédlezynniku moey odpowiadajgeym tg 9 <04

ZRAGCOITODSZRIOUT PR Strona 1



VHI. DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasajsca sied niskiego napiecia pracaje w ukladzie TN-C, w instalacii odbiorcze] nalezy zastosowad
odpowiedni dia tego ukladu system 1 urzgdeenia ochrony prreciwporazeniowe]

IX, UWAGI DODATROWE

1. Instalacie wewngirzng nalezy wykonad zgodnle z wymaganiami normy PNSIEC 60364 oraz Rozporzadzenie Minisira
Inirastrukiury z dnia 12.04.2002 row sprawie . warnnkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki § ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z pddnieiszyimd zmianamil.

2, Instalowane wrzadzenia powinny spelniad wymagania norm Oraz posiadaé odpowisdnic atesty. Previgezane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpornodé na zaburzenis elektromagnetyezne oraz powinny byvé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetveznveh o wartodciach przekraczajacyeh odpornodé na
te zaburzenia innych wrzadzen wystepujaoveh w tym frodowisk.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawic przedmiotowych warankdw przylaczenia stanowié bedzle podstawe do zawarcia
wumowie ¢ $wiadezenie ustug dystevbuceli lub umowie kompleksowej standardowyeh parametréw fnkodciowyeh
energii elekirveze] w zakresie odehyvlen czestotiiwodel { napiecia. odkszialcenia napiecia, zawartosel poszezegdinvch
harmonicznyvch, wskainika dlugockresowego migotania Swiatla. czasu trwania jednorazows] prerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu trwania przerw nieplanowanyeh 1 planowanvehw glagu roky zgodnych 2 praepisami
chowiazujgeego prawa,

4, Podstawe do rozpoczecia reatizacii prac projektowyeh i budowlano - montazowych ujetych wniniejszych warankach
stanowi umowa o pravigezenis,

3. Glowny zacisk uziemiajgey (szyna uziemiajaca) (MET) instalachi elektryezne] budynku powinien byé polaczony 2
przewodem ochrennym (PE lub PEN linii zasilajgce] instalacie i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Olm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorev.

6. Dokumentacia projekiowa opracowana na podstawie niniejszych warunkdw przyigezenia winna by¢ Zgodna ze
Siandardami w siect dystrybucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0, kiore sa publikowane na stronie internetowe] Spotkh:
www.operator.enea.pl. w zakresie urzadzed ENEA Operator 8p.z 0.0, Dokumentacja projektowa przedlozona do
uzgodnienia winna zawieral ofwiadezenie projektanta ¢ jej zgodnodel z¢ Standardami z wyszezegbinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okreslonvmi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klent nicodplatnie udostepniad bedzie miejsca zainstalowania leanika energli elekirveznel 1 pokrywad bedzie inne
koszty zwiazane z utrzymaniem tveh misise,

Data wainosel warsnkdéw preyigerenia: 2 lata od daty ich dorecrenia, 19!
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ODSRDSZR/WEOTTE .o Urzad {;ﬁ;iﬁg, Dopiewo
62-070,Dopiewo
ul. L6na lc

x'x

/
Dotyezy: uzgodnienia lokalizacii zlaczy kablowe - pomiarowych dla
projekiowanych przepompowni Sciekéw za zgodnodé z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetyczne; P1 + P12

W odpowiedzi na zlozony przez Panstwa wniosek z dnia 20 czerwea br.
(wplyw do RD Opalenica 26 czerwea br.), w sprawie uzgodnienia zlgcz
kablowo - pomiarowych przewidzianych dla zasilania wnioskowanych
obiektéw za zgodnosé z warunkami przylgczenia, ENEA Operator Sp. z o.0.
Rejon Dystrybucji  Opalenica warunkowe uzgadnia przedstawiong
dokumentacje. W opracowaniu prosimy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

I Klient zobowiazany jest do przygotowania miejsca w  granicy
nieruchomos$ci badz w linil ogrodzenia pod zabudowg zlaczy kablowo -
pomiarowych,

2. Ponadto wrazie zaistnienia kolizji terenowej w obrebie nieruchomoscei
obietej umows o przylaczenie do sieci elekiroenergetyczue), z isinigjgcym
zadrzewieniern badz innymi przeszkodami terenowymi, Klieat zobowigzany
jest do ich usunigcia.

Ponizej przedstawiamy wykaz uzgodnief:

e 9172/2017/0D5/ZR10 Przepompownia S$ciekéw Pl , Widniowa” -
uzgodnienic nr OD5/RD5/365/2017/0D

»  2740/2017/0D5/ZR10  Przepompownia S$ciekéw P2 ,Jezioro” -
uzgodnienie nr OD5/RDB5/366/2017/UD

e 2937/2017/0D5/ZR10 Przepompownia dciekéw P3 . Plazowa” -

uzgodnienie nr ODS/RD5/367/2017/UD

e 4041/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P4 ,.Gromadzka” -
uzgodnienie nr ODS/RIYS/368/2017/UD

s §575/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekdw PS5 Wigckowice Nowe” —

uzgodnienie nr ODS/RID5/369/2017/UD




%

uzgodnienie nr ODS/RDS/370/2017/UD

e 2934/2017/0ODS5/ZR10 Przepompownia $ciekdw P7  Modrzewiowa”

uzgodnienie nr ODS/RDS/371/2017/U0D

2935/2017/0DS/ZR10 Przepompownia Sciekdw

P86 ,Owsiana”™

s 2933/2017/0DS/ZR10  Przepompownia S$ciekéw P8 |, Strumyk™

uzgodnienie nr ODS/RIDS/372/2017/UD

e 2932/2017/0ODS/ZR10  Przepompownia Sciekéw P9 Cedrowa”

uzgodnienie nr OD3/RD3/373/2017/UD

e 2931/2017/0D5/ZR10 Przepompewnia $ciekéw P10 ,,Orzechowa™

uzgodnienie v ODS/RDS/374/2017/0D

e 2929/2017/0OD5/ZR10 Przepompownia sciekéw P11 . Leszczynowa”

uzgodnienie nr ODS/RD5/375/2017/UD
e 2928/2017/0D5/ZR10 Przepompownia {ciekéw
uzgodnienie nr ODS/RDS5/376/2017/UD

Z powazaniem,

ko
- INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory
ul. Zielone Wegdrze, 70-781 Szezecin
- ad acla

W P G2 sy SLF

Lals

pohiaa

- wzgedpione pleny sytuacyine - 12 szt

Sprawe prowadel Patrvk Rusiooki, el 61 8847226

P12 ,Bukowa”

S

|

{

B

J




PRZE

OMPOWNIA

P "lezioro” <

Q

SKALA 1:250
o gl
—— e e i
PROMB T TGODNIOAD
Wil aAo it ;
‘ ; mﬂ“h%!«.w‘z S 4
NG ) T ST Y -
ﬁd/g(}’?;‘ 09 /“ i £ ST .,
; L‘s«;«? i uwanamx p;.c.m.s;m PRiat
} T S nad “x By s'xh \u‘ B Wdﬂ&
3 gy & i Jr + i % ?\1)} i A5 :{. % “A w’h“"}k&&?

.1/ ot ¥ ”.r.{‘}

LEGENDH 3z

fﬂEME&UPﬁ&EKTOWANE o
G Ramagﬂbcznyéa&kéw N

Grawiacyiny kanal sanitamy

Kabel instalei zasilenia elektrosneryelycznego

Zlgeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalizagia)
Szafa zasilggeo - Sterownicza przepompowny Sciekow
Lampa oswistleniows fereny przepompowni Sciekow

Budows kanalzac] sanitarne] dia
migjscowodcl Wisckowice Drwvesa, Zborowd
Zoorbwke oraz ul. Wisniowek w Doplewie
z odprowadzeniom Sciekdw
do oczyarezaint Stiskdw Doplewa

Przepompownia P2
"Jezioro"
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ENEA Operator 8p. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznad Opalenica, 08.02.2017 1.
Rejon Dystrvbucii Opalenica
ul, 3 Stycania 8
64-330 Opalenica
el 61 4479800
20377201 7I0DNERI0

Gmina Dopiewe

ul, Leéng le¢
62-670 Dopiewo

Warunki preyigezenia
do sieci elekiroenergetyezne] ENEA Operator Sp. z 0.0

Charalder 1 lokalizacia obiektu 7 lokelu

przepompownia §ciekidw P3 "Plazowa", Zberowo, ul. Plazowa dz. nr 2/4%
warunki dotyerzg preylaczenia oblektu projektowanegs

z mocy pravisezeniows 28 kKW

na napieciu 8,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe]

. MIEISCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 4/1 obwdd I ze staeli transformatorowe] 10-8306
II. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W BIEC]
1. w zakresie dotyezgeym budowy przviacza ENEA Opesator Sp.z oo,
Wykonaé provigeze kablowe ze shupa  linii napowietrznej 0.4 kV, przylgeze wykona¢ kablem MAYY-J
4x35mmd. Previyeze wprowadzié do projektowsanego zlgeza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
prey projektowane] przepompowni
2. w zakresie dotyczgeym niezbednyeh zmian w stec
nie dotyezy
3. w zakresie dotyezacym urzadzed podmictu przyiaczanego
Przygotowal miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki
Zasilanie obiekiu wykonad linig zalicznikows  z projekiowaneyo zlacza kablowo-pomiarowego  (ZK -1P)
Wykonanie instatacji odbiorczed w oblekeie prayiaczanym zgodnie 2 obowigzujacymi preepisami

L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zhiczu kablowvm- pomiarowym w kierunku instalacii podmioty
przylaczanego

Mieisce dostarczania energll elekiryezng] stanowi jednoczesnie granice wiasnoscl | eksplostac) urzadzer.
V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowad uklad, ktbry skiadad si¢ bedzie
tréjfazowego licznika energli ezynnej przystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny by( zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania,
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZAREZPIECZEN
Zabezpieczenie sldwne 3w40A usytuowane w zlgezu kablowe-pomiarowym
Zabezpicczenie przedlicanikowe 3x32 A usytuowane przy zestawie licznikowym. Jako zabezpieczenie
. przedlicenikowe zastosewaé ograniczaiki mocy w wykonaniu jednoblegunowym )
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elekiryezna winna by¢ pobierana przy wspélczynnike moey odpowiadajzeym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sied niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacii odbioreze] naledy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu svstem i urzadzenia ochrony prreciwporazeniowe]

IRV INT QLSRN UT PR Strong



X UWAGI DODATKOWE

t. Instalacie wewnetrzng nalesy vwikonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdaenia Ministra
Infrastrukivry z dnia 12.04.2002 1. w sprawie  ,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usvtuowanie” (De. U, 2 2013 r. poz. 1422 z pddnieiszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzeniz powinny spelniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpornos¢ na zabwrzenia elekiromagnetyezne oraz powinny by¢ tak skonstruowane. aby
nie wywolywaly w swoim srodowisks zaburzed elektromagnetyveznych o wartodciach przekraczajgeyeh odpornodd na
te zaburzenda inpyeh wrzadzen wystepujacyeh w fym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przyigezenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie ¢ Swiadezenie ushug dystrvbucii lub umowle kompleksowe] standardowyeh parametrdw jakosciowych
energh elekiryezne] w zakresie odchylen czestotliwodcl 1 napiecia, odkszizicenia napiecia. zawartodel poszezegdinych
harmonicznych, wskaZnika dhgookresowego migotania dwiatla, czasu rwania jednorazowej preerwy nieplanowane] 1
planowansi oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanyceh w ciagu roku zgodoyeh z przepisami
obowigzuizcego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych 1 budowlano - montazowyeh ujetyeh w ninieiszych warnnkach
stanowi umowa ¢ prayigezenie.

3. Gi6wny zacisk uziemiajacy (szypa uziemiajaca) (MET) instalacH elekiryezne) budvnku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) Hinii zasilajace] instalacie | uziemiony moziiwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Om. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

Klient nicodplatnie udostepniad bedzie miejsce do zabudowy dacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywal bedzie inne koszty zwiazane z jego utrzymaniem .

6. Dokumentacia projeltows opracowana na podstawie niniejszyeh warunkdw przyiaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0, kiére 53 publikowane na stronie internetowsej Spolki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzes ENEA Operator Sp.z o.0. Dokumentacja projektowa przediozona do
uzgodnienia winne zawieraé oéwiadczenie projektanta o jej zgodnosel ze Standardami z wyszozegdinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okre$lonvimi w Standardach. jezeli takic wystgpily.

7. Klient nieodplammie udostgpniaé bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekiryczne] 1 pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z nirzymaniem tvch migjse.

Data wazooSel warnukdw praylgczenia: 2 Iata od daty ich dereczenia.
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ENEA Opergtor Sp. z v.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Qpalenica, 09.02.2017 1.
Rejon Dvstrvbucii Opalenica
vl 5 Stveznia &
64-330 Opaienica
1el. 61 4479000
404172017/0DS/ZR10

Gmina Dopiewo

ol Lesna Ic
62-070 Dopiewe

Warnnki previgezenia
do sleci elektroenergetyezne} ENEA Operator 8p. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obieky / lokaly

przepompownia Sciekdw P4 "Gromaduks™, Wieckowive, ul,  dz nr 244
wartnki dotveza praviaczenia obiektu projekiowanego

z mocg preyviaczeniows 25 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przyhaczeniows)

I MIEISCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 4 obwod M ze stacji transformaterowej 10-664
II. RODZAJPOLACZENIA Z BIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotvezacym budowy przyvigeza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przyiaeze kablowe ze stupa  linii napowietrznej 6,4 kV, prayviacze wykonaé kablem NAYY-J
£x35mm® Preyigeze wprowadzié do projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowege ZK 1-1P usytuowanego
przy projektowane] preepompowsi
2. w zakresic dotyczacym niezbednyeh zmian w sieci
nie dotyezy
3. w zakresie dotyvezacym urzadzen podmiotu praviaczanego
Przygotowad miejsee do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowegs
Zasilanie oblekin wykona¢ linig zalicenikows z projekiowanego zlgeza kablowe-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacii odbioreze] w obiekele preyiaczanym zgodnie z obowigzajgeymi przepisami

i1 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na Hstwie zaciskowe] w zlaezu kablowym- pomiarowym w kierunks instalacii podmiota
przyigezanego

Miejsce dostarczania energil elekirycznei stanow! jednoczesnie granice wiasnodcl | eksploatacii urzadren.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziycze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Naley zainstalowad uklad, kidry skiadaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika eoergii czynnel preystosowanego do plembowania.,
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dosigpem 0s6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystesowane do plombowania.
V1. RODZAJ [ USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gidwne 33634 usytuowane w zigczn kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedliczaikowe 3x40A wsyivowane pray zestawie Heznikowym. Jako zabezpieczenie
 przedlicznikowe zastosowad egraniczniki moey w wykonaniu jednobiegunowyn: )
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNES
Energia elekiryezna winna by¢ poblerana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg 9 6,4,

VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sied niskiego napiecia pracuje w uliladzie TN-C, w instalacii odblorcze] nalely zastosowaé
odpowiedni dla fego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe]

40412017/ 0D3ZR 1D PB Stronz |



X, UWAGI DODATROWE

1. Insalacie wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Minisira
Infrastrukiary z dnia- 12.04.2002 r. w sprawic ,.warankow technicznyveh, jakim powinpy odpowiada¢ Budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U, 2 2013 v, poz. 1422 z pdinieiszymi zmianami).

2. Instalowane urgadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przvigerane urzadzenia
powinny posiadad wymagana odporno$é na zeburzenia elektromagnetvezne oraz powinny byd tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elelaromagnetyczaych o wartosciach przekeaczajgeyeh odpornodé na
e zaburzeniz innyel urzadzed wystepuiacyeh w tym Srodowiskn,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warnnkdw pravigezenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakosdciowych
energii elektrvezne] w zaloresie odchyied czestodiwodel | napigcia. odksztaleenia napiecia. zawartodei poszezegblnych
harmonicznyveh, wskasnika dhugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowansj i
planowanej oraz czasu wrwania przerw nieplanowanyceh | planowanych W ciggu roku zgodnych z przepisani
obowigzujgcego prawa.

4, Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowyeh | budowlaro - montazowyech ujetych w niniejszyveh warunkach
stanowi umowa o przyigczenie.

5, Glowny zacisk uziemiajgey (szyvna uziemiajaca) (MET) instalacji elektryczne budynku powinien byé polgczony =
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacie 1 uziemiony moziiwie blisko MET, Rezysiancja tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Om. Realizacia tego wymagania nalegy do odbiorey.

Klient nieodplamie udostepriad bedeie misisce do zabudowy #acza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywad bedrie fone Roszty zwiazane z jego ulrzymaniem |

6. Dokumentacia projektowa opracowana na podstawie niniciszych warunkdw preyviacrenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrvbucyinel ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére s3 publikowane na stronie intérnetowej Spoiki:
www,operator.encapl, w zakresie urzadzet ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa preediozona do
urgodnienta winna zawieral odwiadezenie projektanta o jef zgodnodel ze Standardami z wyszezegdlnieniem
swentualnveh odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okredlonymi w Srandardach, jezeli takie wystapily.

7. Klent nieodplatnie udostepniaé bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrvezne] i pokrywaé bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tych mieisc.

Data wainescl warunkéw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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ENEA Operator Sp. z o.c. Oddzial Dyvstrvbuci Poznan Opalenica. 02.03.2017 r,
Reton Dvstrybucii Opalenica
ul. 3 Styeznia 8
£4-330 Opalenica
tel. 61 447 90 60
SRTS2017/0DS/ERIG

Gmina Depiewo

ul Lesna 1C
62-076 Doplewo

Warnnki prévigczenia
do sieel elektroenergetyvezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakier i lokalizaciz oblekw: < Iokaly

przepompownia §ciekdw P2 ‘Wigckowive Nowan", Wigchowice, ul. Jeziorita dz. nr 142/7
warunki dotycza przylgezenia obiekiu projektowanego

z moca preyiyczeniows - 56 kW

na napigeiu 6,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przyviaczeniowe]

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Stacis transformatorowa nr 10472

II. RODZAJI POLACZERIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
1. wzakresie dofyezacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1. Budows przylacza kablowego NAY2Y-J 4x150 mm2 wyprovwadzonego 2 wolnego pola nn-04 kV w
stacii transformatorowe]. Projektowane prryiscze kablowe wprowadzi¢ do projekiowanego zlacza
ZK1-1Pp usytuowanego przy projektowane] przepompowni z moszliwosely dostepu od strony ul. Jeziorned
2. w zakresie dotyczgevm niezbednych zmian wosiecd
2.1, w stacji transformatorowej dobudowaé pole liniowe nn-8,4 kV
3, w zakresie dotvezaoym wrzadzed podmiotu przylaczanego
3.4 Przygotowad miejsce do zabudowy zlaeza kablowo-pomiarowego
3.2, Lasilanie oblektu wykonad linig zalicznikowa  z projektowanego zlyeza kablowe-pomiarowege (ZK
1-1Pp)
3.3. Wykonanie instalacji odbloreze} w ohiekcie prayiaczanym zgodnie z obowiszujacymi przepisami

111 MIEJSCE DOSTARUZANIA ENERGH ELEKTRYCINET )
Zaciski na wyjSciu przewoaddw od rozigeznika izolacyinego instalacji odbioreze] w kierunku instalacji
podmiots prayizezanego

Miejsce doslarczania energil elekiryczne} stanowi jednoczesdnie granice wiasnodct { eksploataci urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

ZLiacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1Pp
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIARCWO-ROZLICZENIOWEGO
1) ukiad poipofredni zabudowad w ukdadzie tréisystemowym;
2} w ukladzie zastosowaé m.in. przekladniki pradowe:
a} posiadajjce Swiadectwo wrzorcowania preez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium,
b} o parametrach : 260 /5 A/A, KL 0,2, S2r=8VA, FS <5,
W przypadku gdy moe unowna obiektu jest mniejsza od mocy preyiaczeniowel preekladniki pradewe
powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umowne] mieScil sig w granicach 20 —
120 % ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozewanym minimalnym poborze energil caynnej
nie maiejszym niz 28 % pradu znamionowego przekladnika,
3) zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZKP1-1Pp wyposazyd w modul
przekiadnikowy oraz modut licanikowy wg obowigzujacyveh wytyeznyeh,
Wymagany uklad pomilarowo-rozliczeniowy oraz zabespleczenie przediicznikowe dostarczy i zabuduje w
ZKP1-1Pp ENEA Operator 8p. z 0.0,

.
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VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Laberpieczenie gldwne Ix125A w zigcru kablowe-pomiarowym.
Jako zabezpieczenie glow ne zastosowad bezpieceniki moey

Vil WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elekirvezna winna by¢ pobierana pray wspdlezvaniku mocy odpovwindajaoym tg 9 < 8.4,

VI DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukiadzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowaé
odpowiedni dia tego ukiadu system | urzadzenia ochrony przeciwporaieniowe]

X UWAGE DODATKOWE

{'a)

Led

L

- Instalacie wewnetrzng nalezy wykonad zgodaie z wymaganizmi normy PN-IEC 60364 omz Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12,04 2002 r. w sprawie . warunkow techniczaveh, jakiny powinny odpowiadad budsnki i ich
usytuowanie”™ {Dz.U. 22015 v poz: 1422 7 pdinieiszymi zmianamil.

instalowane wrzgdzenie powinny speinia¢ wymagsnia notm oraz pesiadad odpowiednie atesty. Przviaczane
urzgdrenia powimny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elekivomagnetvezne oraz powinfy byé tak
skonstruowane, aby ale wywolywaly w swolm Srodowisku zaburzet clektromagnetycanyeh o wartosciach
przekraczajacych odpornos$d na te zaburzenia innyeh urzadzen wystepuialych w by Srodowiska,

Zrealizowanie zasilania nd podstawie przedmictowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie' podstawe do
zawarcia w umowie o Swiaduzenie uslug dystrybugii Iub umowie kompleksowel standardowych parametréw
jakosciowych energii elekiryezne] w zakresie odehylen czestotliwosel 1 napiecia, odksztatcenia napiccia, zawartosci
poszezegblnych harmonicznyveh, wskafnika diugookresowego migotania dwiatls, czasu frwania- jednorazowe)
preerwy nieplanowane] | planowang] oraz czase frwahin przerw nieplanowanyeh | planowanych w cigge roku
zgednyeh z preepisami obowiazuigcego prawa.

Podstawe do rozpoezecia realizacii prac projektowych 1 budowlano - montazowych wietveh wninieiszyeh warunkach
stanowi umowa o przvigezenie

Gidwny zacisk uziemigjacy {sovna uziemiajaea) (MET) instalacii elektryczne]  powinien byé polaczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PENY linii zasilaiace] instalacie 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczac 30 {2, Realizacia tego wymagania nalezy do odblorey.

Klient nicodplatnie udostgpniad bedzie migjsce do zabudowy ziacza Kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrywad bedzie inne Roszty zwigzane z jego uirzymaniem

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninfejszych warunkéw proyviaczenia winna byvé zgodna ze
Standardami w siect dystrvbucyjnej ENEA Operator 8p. z 0.0, ktére sa publikowane na stronie internetowej Spélki:
www.operator.enea.pl, w zakresie wzgdzed ENEA Operator Sp.z o.0. Dokumentacia projektowa przedioZona do
uzgodnienia winna zawieral ofwiadczenie projekianta o j¢f zgodnosci ze Standardami 2z wyszezegdlnieniem
ewentualnyeh odstepsiw poczynionych zgodnie 2 zasadami ckreflonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

. ENEA Operator Sp. 2 0.0. zapewni dostawe energii elektryezne] po spelnienin wymogdw okredlonych-w warunkach

przyvigezenia | zawarte] umowie o przvigezenie,

Data wainoscl waronkdéw przyviaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia, |

{podpis osoby eawwa;i:aie%néj 3
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——————— Kabel instalgi zasilenia elektroenergelycznego

KP

o ————— Zigeze kablowo - pomiarowe (proponowana lokalzagia)
S

)Z ————— Szafa zasiljaeo - sterownicza przepompowni Sciekow

>W

————— Lampa oswietleniowa ferenu przepompowni Sciekow

|| INwoD!
\ I Profeltowenie | Nadzory
N\ { 70781 Szezocin

BN S a B e 108
Budowa kandlizac)i sanitame] dia

miejscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo

2Zboréwko oraz ul. Wisniowek w Doplewie
Z odprowadzeniem $ciakéw

do oczyszczalnl éciskéw Doplewo

Przepompownia PG5
"Wieckowice Nowe"
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ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybuchi Poznad Opalenica, 10022017 .
Rejon DvstrvbucH Opalorica
ul. 5 Stveznia §
64-330 Opalenica
w61 447 90 00
29382 TICDYIRIG

Gmina Doplewo

vl Ledna le
62-070 Dopiews

Waranki previaczenia
do sieci elektroenergetvezne] ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakter 1 Iokalizacia oblektu / lokals

prezepompownia §eickéw P8 "Owsiana”, Wieckowice, ul. Owsiana dz. nr160/21
warunki detycza pravigezenia obiekiu projekiowanego

z mocg przvigczeniows 12 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do ¥V grupy preyvigezeniowe)

L MIEBISCE PRZYLACZENIA
Istnieigee zlgeze ZK1x-1P w granicy dzialld 160/17 zasilane kablem YAKY 4x128mm® obwdd V ze staci
transformatorowej 10-1045

il. RODZAIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotvezacym budowy przviacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
Budowa przylgeza kablowego NAY2Y-J 4x150 mm® wyprowadzonege z  istniejgcego zlacza ZKIx-1P,
Preyigeze wprowadzi¢ do projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowego ZK 1x-1P usytuowanego najblize]
mieisca przyviaczenia w granicy duialki z mozliwoscia dostepu od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotvezacym niezbedrych zmian w sieci
nie dotyezy
3. w zakresie dotvezacym urzadzen pudmictu previgezanego
Przygotowad miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowege w granicy dzialki
Zasilanie obiektu wykonad linig zaticznikows 2z projektowanego zlaeza kablowe-pomiarowego (K
Ix-1P).
Wykonanie iostalacii odbiorcze} w obickele preyiaezanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

HE MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe] w zigezu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji pedmioty
przylaczanego

Misisce dostarczania energil elekiryczne] stanow! jednoczednie granice wiasnodcl | eksploatac) urzgdzen.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGC

Zhycze Kablowo- pomiarowe ZK Ix-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Malezy zainstalowad uklad, kt6éry skladaé sig bedzie z:

tréjfazowego Heznika energil caynne] praystosowanego do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winpy byé zabezpieczone prrzed dostgpem 0s6b fraecich, zabezpleczone przed

wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania,
V1. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

tréifazowe zabezpieczenie gléwne - 32 A w zlaczu kablowo-pomisrowym

| tréifazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane przy zestawie Heznikowym,

Jdake zabezpieczenie preediicenikowe zastosowad ogranicaniki moey w wykonaniu jednoblegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elekiryezna winna byé poblerana przy wspblezyaniku mocy odpowiadajaeym tg ¢ S04

VL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

2935 201 T0DSLRIGUT PB Stroma 1



Zasilajacs sied niskieso napiecia pracuje w ukdadzie TNWC, w instalacii odblorcze] nalely zastosowaf
edpowiedni dla tego ukiadu system | nvzadzenia ochrony przeciwporsieniowe]

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnja 12.04.2002 1. w sprawie ,warunk6w technicanyeh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
asvinowanie” (Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiedaie atesty. Przyiaczane urzgdzenia
powinny posiadad wymagana odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim §rodowiska zaburzen elektromagnetveznych o wartodciach przekraczaisoych odpomosd na
e zaburzenia innvch urzadzed wystepujacyeh w tym drodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowyveh warunkow przyigozenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekiryezne] w zakresie odehylen czestotliwode! | napiecia, odksztalcenta napiecia. zawartodol poszezegdloych
harmonicznyeh, wskainika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania fednorazows] przerwy nieplanowanej i
planowane] Oraz czasy (rwania przerw nleplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnyeh z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rovpoczecia vealizaci prac projekiowych 1 budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

3. Glowny zacisk wziemialacy {(szyna uziemiajgea) (MET) instalacii elektryczne] budynku powinien byé potaczony z
przewodem ochronnvm (PE lub PEN) linii zasilajgce] insialacje 1 vziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
vziemienia nie powinna przekracza 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do edbiorcy.

Klient nicodplatnie udostepniad bedzie mieisce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukiadem pomiarowyn 1
pokrywad bedzie inne koszty zwigzane z jego utrzymanieni .

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszyeh warankdw przvigezenia winna byé zgodna ze
Standardami w siect dystrvbucyine] ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sg publikowane na stronie internetowe] Spétki
wiww.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z o.0. Dokumentacia projektowa przediczona do
uzgodnienia winna zawieraé oswiadezenie projekianta o jej zgodnosel ze Standardami z wyszezegdinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okredlonymi w Standardach, jezeli takie wystgpily.

7. Klient nieodplatnic udostepnia¢ bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektryczne] i pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tych migisc.

Data waznolcl warsnkdw prezyigczenia: 7 lata od daty ich doreczenia,
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Lampa oswiefleniowa ferenu przepompowny Sciekow

Budowa kanalizacji sanitarne] dla
misjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zborbwko oraz ul. Wisniowek w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekéw
do oezyszczalni Sclekéw Doplewo

Przepompownia P6
"Owsiana"




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrvbucii Poznah Opalenica, 08.02.2017 r.
Rejon Dystrvbucii Opalenica
vl 5 Stycrnia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 4479000
2934/2017/ODSER1G

Gmina Dopiews

ul Ledna ¢
62-076 Doplewo

Wargnki przyvigezenia
do sieci elekiroenergetyezne] ENEA Operator Sp. z 6.0,

Charakter i lokalizacia obiektu / lokaln
przepompownia Sciekdw P7 " Modrzewiows”, Wieckowice, ul. Modrzewtowa dz. nr 116/20
warimki dotyezg preyiaczenia obiektu projekiowanego
z mocg preyiaczeniows 12 kW
na napiecin 8,4 kY
zakwalifikowanego do 'V srupy proyiaczeniowe;
I MIEISCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rezgaleina na istalejgee] linH kablowej YAKY 4x120 mm? obwéd H ze stacji
transformatorowej 18-471
il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczgeym budowy praylacza ENEA Operator 8p. z 0.0.
Od projektovwane] mufy rozgaleine] wykonad pravlseze kablowe NAYY-J o przekroju 4535 mma
Projektowane prayigeze wprowadzi¢ do  projektowanego ziaeza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego prey projekiowane] preepompowsai
2. w zakresie dotyezageym niezbednych zmian w sieci
Na istniejgcef Iinii kablowej YAKY 4x120 mm® na wysokoSei przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgaleing
3. w zakresie dotycageym urzadzed podmistu przylaczanego
Przygotowaf niiejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie obicktu wykona¢ linia zaliczanikows  wyprowadzong z listwy LZ w prejektowanym zlaczu
kablowo-pomiarowym,
Wykonanie instalacji odbioreze] w obiekeie preyviaczanym zgodnie z obowigzujaeymi priepisami

I MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGU ELEKTRYCZNE!
Laciski na listwie zaciskowej w zlaezu kablowym- pomiarowym w kiersnka instalacji podmiotu
przyigczanego
Miejsce dostarczania engrgil elekiryczne] stanow! jednotzesnie granice wiasnoécl i eksploatacii urzadzen.
IV, MIBISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
NaleZy zainstalowad uklad, ktdry skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego lieznika energil czynnej praystosswanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi orax przystosowane do plombewania.
VI RODZAI T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gidwne 3x32A, Zabezpleczenie preedlicenikowe 3x206 A usytuowane przy zestawie
* Heznikowym. Jakeo zabezpieczenie przedlicenikowe zastosowad ograniczniki mecy w wykoenaniu
' jednoblegunovym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg 0 < 0,4,

VI DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

ZORLOTTODYZRIOUT PR Strona |



Zasilajgca sied niskiego nupieeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacH sdbioreze] nale?y zastosowad
odpowiedni dia tego nkdadu system | urzadzenia ochrony przeciwporadeniowe]

IX. UWAGI DODATREOWE

1. lustalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukeury 7 dnia 12.04.2002 r. w sprawie . warunkdw technicznych, jakim powinny bdpowiadaé budynki i ich
usvtuowanie” (Dz.U. 2 2015 v poz. 1422 2 pdéniejszymi zmianami).

2. Inswalowane urzgdzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przvigezane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomo$é na zaburzenia elektromagnetyezne oraz powinny byé tak skonstruowane. aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartodciach przekraczajacych odpornoéé na
te zaburzenia innveh wrzadzen wystepuiacych w tym Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warankéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
wumowie o Swiadezenie uslug dystrybuci fab umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei | napiecia, odksztalcenia napiecia. zawarto$ei poszezegolnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowsj przerwy nieplanowane] i
planowane] oraz czasu trwania przerw nicplanowanych i planowanych w ciagn roku zgodnych z przepisami
obowiazujzcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowyeh i budowlano - momtazowveh ujetych w niniejszveh warunkach
stanowi umowa o pravigczenie.

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektryeznej budynku powinien by¢ polgczony z
przewodem oclironnym (PE lub PEN) linil zasilalaee] instalacje i uziemiony mozliwie bliske MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczaé 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warankéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane pa stronie internetowej Spokki:
www.operstor.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projekiowa przediozona do
uzgodnienia winna zawierad odwladezenie projektanta o jef zgodnosei ze Swandardami z wyszczegtinieniem
ewentualnych odstgpstw poczynionych zgodnie z zasadarai okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klient nieodpiatnie udostepniac bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekiryeznej | pokrywad bedzie inne
koszty zwiazane z utrzvmaniem tych misjsc.

Data wainodel warunkow przylaczenia: 2 Iata od daty ich doreczenia.
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Budowa kanalizac]l sanftame] dla
misjscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwko oraz ul. Wisniowek w Dopiewie
2 odprowadzeniem $ciekdw
do oczyszezalni $clekéw Doplewo

Przepompownia P7
SKALA 1:500 "Modrzewiowa"




ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznad Opalenica, 08.02.2017 1.
Rejon Dystrvbueii Opalenica
pl. 3 Stycznia §
64-330 Opalenica
el 61 447 8000
2933/2817/0DR/ZR1D

Gmina Doplewo

ul Ledna lc
62-070 Dopiewo

Warunki prayigozenia
do sieci elektroenergetyezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter { lokalizacja oblekiu  lokaln

preepompownia Sciekdw P8 "Strumy k', Wieckowiee, ul Akaciowa dz. mr 25/17
warunki dotycza preyviaczenia obiekin projektowasnego

Z moceg previgezentows 12 kW

na napiecin 0,4 kY

zekwalifihowanego do V grupy przviaczeniowe)

I MIEJSCE PRZVLACZENIA
Projektowans mufa rozgaleina na istuiejgee] Hnli kablowe] YAKY 41120 mum? obwod I ze stacii
transformatorowel 10-962

I RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
1. w zakresie dotyezacym budowy przylaeza ENEA Operstor Sp.z 0.0,
Od projektowane] mufy rozgalgine] wykonaé previgeze kablowe NAYY-J o przekroju 4x35 mm?®
Projektowane praylgeze wprowadzié do  projektowanege zlgeza kablowo-pomiarowege ZK1-1P
usvivowanego przy projektowane] preepompowni
2w zakresie dotyezgevm niezbednyveh zmian w sieci
Na istaiejgeef linii kablowej YAKY 4x120 mm? na wysokodel przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgaleing
3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu preylaczanego
Przygotowat miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zasilanie obiekiu wykounad liniy zalieznikows wyprowadzona 7 listwy LZ w projektowanym zlgezu
kablowo-pomiarowym.
Wykonanie instalacji odblorcze] w obiekele przylgezanym zgoduie z obowigzujscymi przepisami

{1l MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH BELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezu kablowym- pomiarowym w kierunku fnstalacii podmiotu
przyiaczanego

Miejsce dostarczania energil elekiryczne] stanowl jednoczeénie granice wiasnosdel | gksploatacga urzgdzet,
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZERIOWEGO
Zlgeze kablowoe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Kalezy zainstalowaé ukiad, ktory skiadad sic bedzie
trojfazowego licznika energli coynnej preyvstosowanege do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny by¢é zabezpieczone przed dostepem oséh trzecich, zabezpleczone przed
wplywami atmosferyczaymi oraz przystosowane do plombowania.
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpreezeme gléwne 3x32A. Zabezpleczenie przedlicznikowe 3x20 A usytuowane przy zestawie
" licznikow ym. Jako zabezpicrzenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonania
jednoblegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczas winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku mocy odpowiadajaecym tg 9 < 8.4

IGII20IFODIZRIBUT PR Stroma 1



VHL DANE TINFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Lasilajgea sied niskiego uapiccia pracuje w ukladzie TN-C, w instalaeji odbioreze] nalezy zastosowaé
odpowiedni dla fego ukiadu svstem | urzadzenia schrony przeciwporaZeniowe]

LK. UWAGI DODATKOWE

I Tostalacje wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie . warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
ussytuowanie”™ (Dz.U 2 2015 r. poz. 1422 7 podnieiszymi zmianamil.

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przyiaezane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elekiromagnetvezne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim Srodowisku zaburzen elektromagnetyeznych o wartosciach przekraczajgeych odpornose na
te zaburzenia Inych wrzadued wystepujacyeh w tym $rodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylgezenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowveh
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci | napiecia. odksztaleenia napiecia, zawartosci poszczegdinych
harmonicznych, wskanika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowe} przerwy nieplenowanej {
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych wciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazuigeego prava.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umows o przviaczenie.

5. Gibwny zacisk uziemiajacy (szyna vziemiajgea) (MET) instalaci elekiryezne] budynku powinien byé polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajace] instalacie 1 uziemiony moziiwie blisko MET. Rezvstancia tego
uziemienia nie powinna przekraczac 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorcy.

&. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieel dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.. ktére sg publikowane na stronie internetowej Spoiki:
wyw.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0, Dokumentacja projektowa przediozona do
uzgodnienia winna zawierad oswiadezenie projektanta o jej zgodnosei ze Standardami z wyszezeg6inieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okre§lonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klient nieodplatnie udostepniad bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elekirvezne i pokrywaé bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tych migjsc.

Data waznofel warunkdw pravigezenia: 2 lata od daty ich doreezenia,
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ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddzial Dysirvbucii Poznan Opalenica, 09.02.2017 1.
Rejon Dysievbucii Opalenics
ul. 5 Stveznia 8
64-330 Opalenica
tel. 61 447 90 06
29327 2087/0DSERID

Gming Dopiewso

gl L.eéns le
62-070 Doplews

Waranki previgezenia
do sieci elelitroenergetyezae] ENEA Operator 5p. 2 0.0,

Charakter i lokalizacia obiektu / lokalu

przepompownia Sclekdw P9 Cedrowa®, Wieckowice, ul. Cedrowa dz. ni 4
warunki dotycza preyvigezenia obiektu projektowanego

zmocg provigczeniows 12 kW

na napiecin §.4 kV

zakwalifikowanego do V grupy praviaczeniows]

1. MIEISCE PREYLACZENIA
Istniejgce zlacze ZKP 2271 w granicy dzialki 30/6 zasilane kablem YAKY 4x120mm? obwéd 1 ze stacji
transformatorowe] 10-962

il. RODZAI POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotvezgeyin budowy przylacza ENEA Operator Sp. 2 0.0,
Budowa praylgeza kablowego NAY2Y-J 4x150 mu® wyprowadzonego z  istniejgcego zlacaa ZKP 2371,
Preyigcze wprowadzid do projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowege ZK 1x-1P usyluowanego przy
projektowane] prespompowni
2. w zakresie dotvezaeym niczbednyeh zmian w siec]
nie dotycsy
3, w zakresie dotyczaevin urzadzed podmiotu pravigezanego
Przygotowad miejsce do zabudowy zlaeza kablowo-pomiarowego na przylyezane] dzialce
Zastlanie obiektu wykonad linig zalicznikows  z projektowanege zizcza kablowa-pomiarowege {(ZK
Ix-1P)
Wykonanie instalacii odblorcze} w obiekele preyigezanym zgodaie z obowigzujacymi przepisami

{11 MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezu kablowym- pomiarowym w kieranku instalacii podmiotu
przyiaczanego

Miejsce dostarczania energli elekiryczng] stanowl jednoczesnie granice wiasnoscl | eksploatac) urzadzed.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZERKIOWEGO
Zigeze kablowo- pomiarowe ZK [x-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, Kidry skladaé sie bedzie m:
trojfazowego Heznika energh czyune] przystosowanego do plombowania,
Urzgdzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosfervezaymi oraz przystosowane do plombowania,
VI RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
, trdjfazowe zabezpleczenie gléwne - 32 A w zigcze kablowo-pomisrowym
s triojfazowe zabezpieczenia przedlicznikowe 20 A usytuowane prezy zestawle licenikowym,
Jako zabezpieczenie przedlicanikowe zastosowal ograniczniki mocy w wykeonaniu jednoblegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia eleltrvezna winna byé pobierana przy wspélezyaniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE T INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
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Zasilajgea sied niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w lnstalacji odbiorcze] naledy zastosowal
odpowiedni dla fego ukiadu system | urzadzenia ochrony prrzeciwporazeniows]

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalagie wewnetrang naledv wykonad zgodnle z wymaganiami normy PN-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie . warnnkéw techniczayeh, jakim powinny odpowiadad budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 2 péiniejseymi zmianami).

2. Instalowsne urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Przvigezane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpornosé na zaburzenia elekiromagnetyezie oraz powinny byd tak skonstriowane, aby
nie wywobywaly w swolm drodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach preekraczajacych odpornosdd na
te zaburzenia innveh wrzadzed wystepujaeveh w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowveh warunkéw przyiaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezente ushug dystrybucii lub umowie kompleksows] standardowych parametréw jakodciowyeh
enereli elekirvezne] w zakresie odchyles czestotliwodei 1 napiecia. odksztalcenia napigcia. zawartode] poszezegdlnyeh
harmonicznveh, wskaznika diugockresowego migotania Swiatha, czasy rwanis jednorazowe] przerwy nieplanowanej 1
planowane] oraz czasu treania przeny nieplenowanyeh | planowanych w clggu roku zgodnych z przepisami
chowigzuiacego prawa.

4. Podstawe do rozpeczecia realizacii prac projektowveh | budowilane - montazowyveh gjgtyeh w niniejszyvel warimkach
stanowl wnowa o przvisczenie,

5. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna nziemiajaca) (MET) instalacii elektryczne] budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) lindi zasilajacej instalacie | uziemiony mo2liwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nie powinna przekraczad 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

Klient nicodplataie udostepniad bedzie miejsce do zabudowy zlacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym i
pokrewad bedzie inne kosziy zwigzane 2 jege ulrzyvmaniem .

6. Dokumentacia profekiowa opracowane na podsiawie ninieiszyeh warnnkéw przyigezenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sizel dystrvbueyjne] ENEA Operator Sp: 2 0.0., kt6re sa publikowane na stronie internetowej Spolki:
www.operator.enea.pl. w zakeesie urzadzes ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacia projektowa przediozona do
uzgodnienia winna zawieraé oswiadezenie projektanta o j¢f zgodnosel ze Standardami z wyszezegblnieniem
ewentualnych odstepstiv poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapity.

7. Klient nieodplatnie udostepniad bedzie mieisca zainstalowania licenika energli elektrvezne | pokrywaé bedzie inne
koszty zwiazane z uirzymaniem tych migjse.

Data waZnodel warunkdw previgezenia: 2 ata od daty ich doreczenis.
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ENEA Oparator Sp. z .0, Oddzial Dystrybucii Porriah Opalenics, 08.02.2017 1.
Rejon Dyvsirvbueji Opalenica
ul. 3 Stveznia 8
64-330 Opalenica
teh 81 44790 60
VIIGITIODSZRYD

Gmina Doplewo

ul. Ledna le
62-07¢ Doplewe

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetyvezne] ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter { lokalizacia obiekta / lokalu

przepompownia Sclekdéw P10 "Orzechowa", Wigekowice. ol Orzechowa du, nr 14/36
warunki dotveza preyvigcsenia obiekiu projektowanego

#moca provigoreniows 12 kKW

na napieciu 6.4 kV

zakwalifikowanego do V grupy previgezeniows)

f. MIBISCE PRIZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgaledna na istuiejgced linil kablowe] YAKY 4x120 mm® obwod 1V ze stacji
transformatorowe} 16-471

. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
1. w zakresie dotyezacym budowy preyvigeza ENEA Operator Sp. 2 6.0,
Od projektowane] mufy rozgalefne] wykonad preyiacze Rablowe NAYY-J o przekrofu 4x35 mm®
Projelitowane przyigcze wprowadzié do  projektowanego zhiycza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
wsvtugwanego przy projektowane] przcpompowni
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w siec
Na isiniejgee] Hnl kablowe] YAKY 42120 mm® na wysckofcl proylgezanego obiektu zabudowaé  mufe
rozgaledng
3. wzakresie dotyozgevin urzadzen podmiotn previgczanego
Przygotowad mieisce do zabudowy Zlacea kablowo-pomiarowego
Zastlanie oblektn wykonaé linly zalicenikowy wWyprowadzony z listwy LZ w projekiowanym zigezn
kablowo-pemisrowym.
Wykonanie instalacji edbiorcze] w ebickele previyezanym zgodnie z obowigzujacymi praepisant

L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCENES
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczn kablowym- pomiarowym w kierunku instalacii podmiotu
pryiaczanego

Miejsce dostarczania energil eleklryozne] stanowi jednoczesnie granice wiasnoscl | eksploataci urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zigcze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezv zainstalowad ukiad, kitry skiadaé sig bedzie 23
fréjfazowego licznika energil ezynne} praystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byvé zabezpieczone prrzed dostepem oséb {rzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyveznymi oraz preystosowane do plombowania.
VI RODZAJ TUSYTUCWANIE ZABEZPIECZEN
» Zabezpleczenie pldwne 3x32A, Zaberpieczenie przedlicenikowe 3x20 A usytuowane przy zestawie
Heznikowym. Jako zaberpieczenie przedlicznikowe zastosowad ograniczniki moey w wykonaniu
jednobiegunowym
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Esergia elelktrvezns winna byé pobierana pray wspélezynnike mocy odpowiadajaevm tg 0 £ 6,4,

293 201T0ODSERIUT B Strona 1



Vill. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
ZLasilajgea vied niskiego napiecla pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorcze] nalely zastosowad
odpowiedni dia tego ukiadu svstem | urzgdzenia echraony przeciwporageniowe]

N, UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngirzng naleZy wykonaé zgodnie 2 wyinaganiami normyy PN-IEC 606364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukney z dola 12.04.2002 v w sprawle .warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad budvnki { ich
usytuowanie™ (DzUL 22015 v poz. 1422 z pdiniciszyimt zmianami).

2. Instalowane wzadzenia powinny spelniad wyimagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przyvigezane urzadzenia
powinny posiadad wymagana odpornodd na zaburzenia elektromagneryezne oraz powinay byd tak skonstruowane, aby
ale wywolywaty w swoim sSredowisku zaburzen elekiromagnetveznyeh o warto$eiach przekraczajacveh odpormoéé na
ig zaburzenia innyeh urzadret wystepuigeveh w tvin Srodowisku

3. Zrealizowanie zasilaniz na podstewie preedmiotowych warunkdw praviaezenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowié o dwiadezenie ustug dvsmibucii lub umowie kompleksowe] standardowych parametréw jakosciowyeh
energii elektryeznej w zakresic odehvien czestorliwosel napiecis, odksztaleenia napiecia. zawariosei poszezepdinych
harmonicznych, wskaZnika dlugeckresowego migotania Swiatla, czasu trwania jednorazows] przerwy nieplanowane] i
planowanej eraz czasu trwania przerw nieplanowanyeh 1 planowanych w clagn roku zgodayeh 7 proepisemi
obowigzujatego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekeowsych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warnnkach
stanowi wmowa o proviaczenie,

3. Glowny zacisk azicmiajacy (szyne nziemiajacay (MET) instalach elektrycznej budyvake powinien byd polaczony 7
przewodem ochronnyni (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje 1 uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancia tego
uziemienia nic powinna preekraczac 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey.

6. Dokumentacia projektowa opracovwana na podstawie niniejszych wartnkdw prayigezenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyinej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie wzadzen ENEA Operator Sp.z.0.0. Dokumentacia projektowa przediozona do
uzgodnienie winna zawierad oswiadezenie projekiania o jef zgodnodei 72 Standardami z wvszezegdinieniem
ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z zasadami okredlonymi w Standardach, jezeli takie wystapihy.

7. Klient nicodplatnie udostepniad bedzie miejsca zainstalowarnda lcznika energdl elektryeznej i pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z uttzymaniem tyeh migise,

Data wadnobel warunkdw przylaezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia,
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ENEA Operator Sp. 2 ¢.0. Oddzia! Dysrybuci Poznan Opalenica. 08.02.2017 1.
Rejon Dystrybucii Opalenica
ul 5 Stvernia §
64-330 Opalenica
tel. 61 447 90 00
3929/2081T/ODS/ERID

Gming Doplewo

nl Ledna I¢
62-076 Dopiewo

Waronki previgezenia
do siect elektroenergetyezne} ENEA Operator 8p. z 0.0,

Charakter | jokalizaciz obiehtu “ Jokalu

przepompownia Sciekdw P11 " Leszezynowa"; Wisckowice, ul. Leszezyndwa dz ar 7/1
warunki dotyozg previgezenia obiekfu projektowsnego

zmocy pravigezeniows 12 kKW

na napleciu 8,4 RV

zakwalifikowanego do V grupy przyiaczeniowej

[, MIEISCEPRIVLACZENIA
Projektowana mufs rozgaleing na istniejgeej linii kablowe] YAKY 45120 mw® obwaod 1 ze stacii
fransfornatorowej 10-800

. RODZAJPOLACZENIA Z STECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECH
1. w zakresie dotvezgeym budowy przyvigeza ENEA Opeérator Sp. z 0.0,
Od projektowane] mufy rozgaleine} wykonad proyigeze kablowe NAYY-J o przekroju 4335 mm?
Projektowane praylacie wprowadzié do  projekiowanego zljcza kablowo-poniaraswege ZK1-1P
usytuowanego prey projelitowane} prespompownt
2. w zakresie dotyczacyvin niezbednyeh zmian w sleci
Na istnigjgee] linil kablowe] YAKY 4x120 mum® na wysokodcl provisczaneso obicktn zabudowad mufe
rozgaleing
3. w zakresie dotyezaeymm urzadzed podmiotu preyviaczanego
Przygotowad micjsee do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowegs
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicanikowy  wyprowadzong z Hstwy LZ w projekiowanym zlgezu
kablowo-pomiarowsym,
Wykonanie iastalacji odbioreze] w obiekeie przylaczanym zgodaie z chowiazujgeymi przepisami

{1 MIEISCE DOSTARCZANIA ENLRGIH ELEKTRYCZNES
Zaciski na listwie zaciskowe] v zlaczu kablowvm- pomiarowym w kierunku instalacii podmioty
preyiaczanege

Misjsce dostarczania energil elekiryozne] stanow! jednoczesénie granice wiasnosdcl | eksploataci urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZERIOWEGO
Zigeze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalety zainstalowad uklad, ktéry skladaé sig bedzie 2:
tréjfazowego licznika energii czyvnnej przystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny byf zabezpieczone przed dostepem uséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferveznymi oraz preystosowane do plombowania,
VI RODZAJ } USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
, Zabezpieczenie glowne 3x32A. Zabezpleczenie przedlicanikowe 3x20 A usytuowane prey zestawie
Hepnikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowad ograniczniki meey w wykonaniu
jednobicgunowym
VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryeana winna by¢ pobierana przy wspdlezvanike mocy odpowiadajacym tg 9 < 8,4
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VIL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sied niskiego napigela pracuje w ukladzeie TN-C, w instalacii odbioreze! nalely zastosowad
edpowiedni dla tego ukiadu svstem 1 uregdzenia ochrony przeciwporaieniowe]

BCUWAGE DODATKOWE

L. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie 2 wyimaganiami novmy PR-1EC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Eﬂmﬁm%&w z cnia 12,04.2002 v, w sprawie .warenkéw techniczayeh. jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
TSYIUOW anie” {(Dz.U. 22015 1. poz. 1422 z pddnielszyimi zmignami)

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednie atesty. Preylaczane urzgdzenia
powinny posiadad wymagang odpornoéé na zaburzenin elektromiagnetyezne oraz powinny byd tak skonstruowane, aby
ale wywolywaly w swolm §rodowisku zeburzed elektvémagnetvezayeh ¢ wartodciach przekraczaiacych odpornose ne
tezaburzenia innych wrzadzen wy ste’mjgc; chw tym Srodowisk,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warunkdw przvigerenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
wnowie o $wiadezenie uslug dysiry bmjz b umowie kompleksowe] standardowyeh parametr réw jakodciowich
energl elekiryozne] w zakresie odehylen crestotliwodel | napiecia. odksztalcenia napiecia, zawartodcl poszeregdinych
harmonieznych, wskaZaika dhugookresowego migotania Swiatlg, czasu frwania jednorazowe] praerwy megziaﬁm\ anej i
planowane] oraz czasy trwania preerw nieplanowanych | planowanych w c*a@a roku zgodnveh 2 preepisami
obowiazujacegy prawa.

4. Podstawe do rozpoczocia realizacii prac projekiowyveh i budowlano - montazowych uietvch w niniejszyvch warunkach
stanowi wmewa o previaczenie,

3. Gidwny zacisk uzieminigey (szyna uziensiajaca) (MET) instalacH elekiryezne] budynku powlinien bvé polaczony 2
przewodem ochronnym (PE lub PEN) Hnii zasilajace] instalacie | uzicmiony mozhiwie bliske MET. Rezvstancia tego
uziemienia nie powinna przekracrad 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalery do odbiorey.

6. Dokumentacia projekiowa opracowana na podstawie ninlejszych warunkdw przviaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieei dystrybucyine] ENEA Operator Sp: 2 0.0., kidre sg publikowane na stronic internetowej Spoiki
www.operator.enea.pl, w zakresic urzadzed ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa przediozona do
uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadezenie projekianta o jej zgodnodel ze Standardami z wyszezegdhnientem
ewentualnych odstgpstw poczynionyeh zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapily.

7. Klient nicodplamie udostepniac bedzie migjsca zainsialowania Heznika energil elektryezne] 1 pokrywad bedzie inne
koszty zwigzane z uttzvmaniem tych migjse.

Data waznofch waramkéw prayvigezenia: 2 fata od daty ich doreczenia. |
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M —%~ —= Lampa oSwiefleniowa ferenu przepomponnii $ciekow
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ENEA Operator Sp. 2 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznat Opalenica, 96.02.2017 1.
Rejon Dystrybucji Opalenics
ul. & Stveznia 8
£4-330 Opalenica
tel. 61447 9000
2928/2017/ODS/ER1S

Gming Doplews

ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

Warunki pravigezenia
do sieci glekiroenergetyczne] ENEA Operator $p. 2 0.0,

Charakter i lokalizaciz obiektu / lokalu

preepompownia Sciekdw P12 "Bukowa”, Wigckowice, ul. Bukows dz. w10
warzoki dotyveza preyvisezenia oblektu projeltowanego

2 moea przyiaczeniows 12 kW

na napieciu 6,4 KV '

zakwalifikowanego do V grupy prayvigczeniows)

L MIEISCE PRAYLACZENIA
Projekiowana mufa rozgaledna na istnieigce] linil kablowe] YAKY 45120 wm® obwdd HI ze stacji
transformatorowej 10-471

1. RODZAJIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIR(C]
1. w zakresie dotvezgeym budowy praviacza ENEA Operator 8p. zo.0.
Od projektowane] mufy rozgaleine] wykonad przylgeze kablowe WAYY<Jo przekveoju 4x35 mm®
Projektowane przyiacee wprowadzit do  projektowanego zlgeza kablowo-pomiarowege ZK1-1P
usytubwanego przy projekiowane] przepompowni
2. w zakresie dotyezacym niezbednyeh zmian w sieed
Na istalelgee] linii kablowe] YAKY 4x120 mm® na wysokofci previgczanego obiekts zabudowad mufe
rozgaleing
3. w zakresie dolvezgeyim urzgdveh podmiotu preylaczanego
Przygotowad miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego
Zastianie obiektu wykonad linig zalicznikowy  wyprowadzong z listwy LZ w projektowanym zigezu
kablowo-pomiarcowym.
Wykonanie instalaci odbioreze] w obiekeie preyigczanym zgodanie v obowigzujacymid przepisami

11 MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGH ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowe] wzlaczu kablewyin- pomiarewym w kierunku instalscji podmiotu
przviaczanego

Misisce dostarczania energil slekiryczne] stanowi jednoczesnie granice wiasnoécl | ekeploataci urzgdzen.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowe- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalegy zainstalowaé skilad, ktdry skladaé sig bedzie z:
tréifazowego Hcznika energil czynne] przystosowanego do plombowania,
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferyeznymi oraz przystosowane do plombowania.
V1 RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIEC ZEN
, Zabezpieczenie gléwne 3x32A. Zabezpieczenic przedlicanikowe 3x20A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przediiczaikowe zastosowaé ograniczniki moey w wykonaniu
jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wspdlczynniku mecy odpowindajacim tg 9 < 0,4,

92872017 0DSZRICUT PR Strona i



VI DANE TINFORMACIE DOTYCZACE SIECT DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sied niskiego naplecia pracuje w nldadzie TN-C, w instalacji odblorczej naleZy zastosowad
odpowiedni dia tego uklads svstem | nrzgdzenia ochrony przeciwporaieniowe]

X, UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng ualezy wykonad zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie .warunkéw technicznych. jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usvtuowanie” (Dz U 2 2615 v, poz. 1422 z pénigiszymi zmisgnami}.

2. Instalowane urzadzenia powinny spehniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Praylgezane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odpornoéc na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolrwaly w swoim srodowisku zaburzed elekiromagnetycznych o wartodciach preekraczajacych vdpornos$t na
te zaburzenia innyeh urzadzedt wystepuigeyeh w tvm Srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw preyvigezenia stanowié bedzie podsiawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustag dystrybucii lub umowie kompleksowe] standardowych parametrdw jakodciowyeh
energii elekiryeznel w zakresie odchylen crestetliwodel § napiecia, odkszialcenia napiecia, zawartodcl poszezegdinyeh
harmoniczayeli, wskaznika dlugoskresowego migotania $wiatla: czasu trwania jednorazows] przerwy mieplanowane] 1
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanyceh § planowanych w clags roku zgodnyeh z przepisami
obowigzujgcego prawa. -

4. Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projekiowych i budowlano - montazowych uietych w ninlejszyeh warunkach
stanowi nmowa o przyiaczenie.

3. Giéwny zacisk uziemiajaty (szyna uziemiajgea) (MET) instalacji elekirvezne] budynku powinien by¢ polaczony z
przewpdem ochronnym (PE b PEN) linii zasilajgce} instalacie § uziemiony moziwie bliske MET. Rezystancia tego
uzienienia nie powinna preekraczad 30 Ohm. Realizacia tego wymagania nalezy do odbiorey,

6. Dokumentacja projekiows opracowana na podstawie ninieiszyeh warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w siect dystrvbueyving] ENEA Operator Sp. z 0.0, kidre sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl. w zakresie wrzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa przediczona do
uzgodnienia winna zawierad oSwiadezenie projekianta o jej zgodnosei ze Standardami z wyszezegdlnieniem
ewentualnyeh odstepstw poczyaionych zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystgpily.

7. Klient nieodplatie udostepniaé bedzie migjsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywat bedzie inne
kosziy zwigzane z utrzvmnaniem tych migisc.

Data wagnosel warunkdw przylaczenia: 2 iata od daty ich dorgezenia. |55
i
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—————— Kabel instalgii zasilenia elektroenergelycznego

<P
§ —————— Zigeze kablowo - pormiarowe (proponowana lokalizagia)
S
o Szall 2asigfgeo - Sterownicza przepomponny Sciekdw

Lampa oswietleniowa tereny przepompowni Sciekdw

Wi JNwoD”

%:g‘ b oo = T0-781 Szczecin

Budowa kanalizac] sanitzmej dla
miejscowosci Wigckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwko oraz ul. Wisniowsk w Doplewie
Z odprowadzeniem Sciekow
o oczyszezalni $ciekéw Dopiewo

Przepompownia P12
SKALA 1:500 "Bukowa"
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ZBOROWO

Waodnyel,
Kigga 10

Tt lee

LEGENDA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

2]y

G Rurociag toczny Sciekéw

< Grawitacyjny kanat sanitamy
8]  Przepompownia $ciekow
© Przydomowa przepompownia $ciekow
X
POZOSTALE OZNACZENIA

Granica dzialek geodezyjnych

letowai

"INWOD"
W e
‘mf’ u%ﬁ%ﬁ

inwestor

Gmina Dopiewo
wxﬁgl;_l;éna 1c, 62-070 Doplewo
przeds!ewziec!e*\\

udowa kanalizecl santare, oie—_] _
mig ice Drwesa, Zbarowol
Zborbwko oraz ul, Dopiewie
Z odprowadzeniem $oiekdw 1.
do oczyszezalni sciekéw Dopiewo
stadum

Projekt budowlany

tytut opracowaniai
Projekt zagospodarowania
tereny
Projekt architekioniczno «
budowlany

Eviul rysupios
Plan sytuacyjno - wysokodciowy
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Projekt budowlany

tytut opracowania:
rojekt zagospodarowania
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Uzgodniono

Pigmozidn. O3 M 20dp

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

e Rurociag tloczny $ciekow

memelfenes - Grawitacyjny kanat sanitamy

Komunalna przepompownia Sciekow

POZOSTALE OZNACZENIA
Granica dziatek geodezyjnych

[reeaP—

) folfax. 091-480-38-28

Gmina Doplewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

zedslenziecle:
l Budowa Kanalizacy santams] di2
miejscowoscl Wieckowice Drwesa, Zborowo

Zhoréwko oraz ul. Wisniowek w Doplewie
z odprowadzaniem Sciekdw
do oczyszczaint Sciekéw Dopiewo
staokum

Projekt budowlany

tytut opracowanias
Projekt zagospodarowania
ferenu :
Projekt architektoniczno -
budowlany
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W:e!kapnlskl Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. 61 84 75 401, fax. 61 85 25 561
REGON 000658640 NIP: 777-00-06-120

Inspektorat Przezmierowo

Siedvyiba

Baranowo, ul. Budowlanych 8, 82-081 Przezmierowo, tel. 6181 42 380
Wt/ L e perdin il

Nasz znak: 1.P. 4600733 /2017 Baranowo, 21,03,2017r.

SINWOD”

InZynieria Srodowiska Wednege
Prejektowanie i Nadzory
Waldemar Lapiewka

ul. Zielone Wagérze 18/8

70-781 Szezecin

Doryegy: planowanej inwestycji , Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wigckowice, Drwesa,
Zborown, Zbordwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie 7 odprowadzeniem Sciekow do eczyszezalni
Sciekow Depiewo.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnyeh w  Poznaniu, Inspektorat
Przezmicrowo, W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2017r, podaje ponizej warunki techniczne
wykonania przejscia rurociagamis tlocznym kanalizacji sanitarnej ¢ 90 mm i grawitacyinym
¢ 200 mm przez réw szezegélowy o symboln ,ST-477, kt6ry aktualnic w zapisic ewidencji
gruntow, stanowi dziatke o nr 159, obreh Wieckowice nr 0011 i nalezy do Skarbu Pafdstwa, we
whadanin WZMiUW w Poznaniu. v

 Przejicia nalezy dokonaé w rurze ochronnej, pod dnem w/iw rowu metoda przewieriu
sterowanego na glebokosel 1.5m. Teren, po dokonaniu przejscia nalezy doprowadzic do stunu
pierwotnego. Jednoczesnie, niniejszym udzielamy Inwestorowi, Gminie Dopiewo, prawa do
dysponowania nieruchomoescia na cele budowlane, na zajecic dzialki nr 159, obrgh
Wieckowice i umieszczenie w/w rurociagow. '

1
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o ZARZAD
47 DROG POWIATOWYCH

W POZNANIU
Poznan, dnia 04.04.2017 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4620.568/16.MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

Pan Adam Sterczak

»INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul. Zielone Wzgérze 18/8

70-781 Szczecin

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, ze akceptuje lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2392P w m. Dopiero, 2403P'i 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo,
zgodnie z dotgczonymi do niniejszej opinii mapami.

Ponadto informujemy, ze drogi powiatowe nr 2392P w m. Dopiero oraz 2403P i 2413P w m. Wieckowice
w rejonie przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, zaiiczana jest do klasy
technicznej Z [Zhiorczal.

Nadmieniamy, Ze niniejsza opinia nie stanowi ostatecznego uzgodnienia lokalizacji projektowanej
infrastruktury przez ZDP, lecz podstawe do wystgpienia o wyrazenie zgody na odstepstwo od § 140, ust. 71 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst jednolity Dz.U.2016.124).

ZDP zastrzega sobie mozliwos¢ skorygowania trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na etapie
dalszych uzgodnieni np. w przypadku kolizji z potrzebami przebudowy drogi.

Zataczniki:

1. Mapy zasadnicze =

Otrzymuia:
“1,) Adresat
~Z. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielonz 8, 61-851 Poznas
tel. {61) 8593-430, fax {61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl
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nwestor

ELEMENTY PROJEKTOWANE: Gmina Doplewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Doplewo

———<&—— Rurocigg ttoczny Sciekow rrzedslewzleclet

= s ; : i - alad dowa kanalizacjl sanitame] dla
« Graw!tacy!ny kanat san]tarny sie¢ miejscowosici Wigckowios Dvesa, Zborowo
Grawitacyjny kanat sanitarny - przytacze Zboréwko orez ul. Wisniowek w Doplewie
2z odprowadzeniem éciekéw
do oczyszczalni $clekéw Doplewo
POZOSTALE OZNACZENIA ol
Granica dziatek geodezyjnych Projekt budowlany
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ZARZAD
DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

Poznan, dnia 02.11.2017 r.

Nasz znak: ZDP.W1.4620.568/16.MW
Dotyczy: Sieci kanalizacji sanitarnej — 2392P, 2403P, 2413P
Wasz znak: -

DECYZIA
Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 39 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdin. zm.} po rozpatrzeniu whniosku Inwestora:
Gmina Dopiewo

Ul. Leéna 1c

62-070 Dopiewo

dziatajgcego poprzez Petnomocnika:

Adam Sterczak reprezentujacy:

»INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory

Waldemar tagiewka

Ul. Zielone Wzgérze 18/8

70-781 Szezecin

Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu dziafajgc z upowaznienia Zarzagdu Powiatu Poznanskiego

uzgadnia

lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowych 2392P w m. Dopiero, 2403P
i 2413P w m. Wieckowice gmina Dopiewo, w miejscu przedstawionym na dotgczonych do niniejszej decyzji
mapach zasadniczych na nastepujacych warunkach:

1.

Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 61-851 Poznar
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.p!

Dopuszcza sie zlokalizowanie przedmiotowej infrastruktury technicznej pod istniejgca jezdnia drogi
powiatowej oraz poza obszarem zabudowanym na podstawie postanowienia Starosty Poznanskiego
znak: AB.644.102.2016.X1 z dnia 6.09.2017r., udzielajacego zgody na odstepstwo od § 140 ust. 7 i 8
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124).
W przypadku uzyskania przez Powiat Poznanski dofinansowania w ramach ,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” roboty zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej
nalezy zsynchronizowac z przebudowg drég powiatowych w m. Wieckowice. Zaklada sie mozliwosc
niewykonywanie niektérych nizej wymienionych warunkéw odtworzenia pasa drogowego po spisaniu
porozumienia regulujacego wyeliminowanie dublujacych prac bedacych w zakresie Gminy i Powiatu.

Tym samym nie dopuszcza sie wykonania robot budowlanych po przebudowie drég powiatowych
nr 2392P i 2403P w m. Wieckowice.

Konstrukcja odtworzenia drogi w wykopie powinna by¢ dostosowana do kategorii ruchu nie mniejszej niz
KR3 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 29.01.2016r. (tekst
jednolity Dz.U.2016.124) oraz zgodna z projektem ,Przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P
Tarnowo Podgérne — Wiegckowice na odcinku Lusowko (Rozalin) — Wieckowice oraz drogi powiatowej
nr 2403P Wieckowice — Dopiewo w m. Wieckowice”. Odtworzenie konstrukcji- drogi nalezy wykonac
z nowych materiatéw. Nalezy wykona¢ na catej dtugosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naktadke
bitumiczng na catej szerokosci jezdni {(jednak nie mniej niz 6,0 m).

Nalezy wykona¢ schodkowe odtworzenie konstrukcji jezdni. Warstwy bitumiczne w rejonie spoin po
odtworzeniu konstrukcji drogi nalezy zabezpieczy¢ przed przenoszeniem spekan z warstw nizszych poprzez
zastosowanie siatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci na rozciaganie w obu kierunkach 100 kN/m.

Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac wysokosciowo do istniejacych zjazdéw, chodnikéw i infrastruktury
technicznej znajdujacej sie w pasie drogowym. Nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi w rejonie
odtwarzanej nawierzchni.

Warunkiem naruszenia chodnikéw i zjazd6éw jest odtworzenie nawierzchni (zgodnie z istniejaca konstruk?q)
poprzez ulozenie kostki betonowej] grubosci 8 cm na catej szerokosci (w celu wyréwnania profilu
poprzecznego i podtuznego) po wykonaniu projektowanych prac.

Pobocze jezdni bitumicznej na szer. 1,0 m od krawedzi jezdni po zakoiczeniu robét ziemnych nalezy
odtworzy¢ i umocni¢ kruszywem o wymiarach 0 — 31,5 mm i grubosci 15cm. Warstwy kruszywa nalezy
odpowiednio zagescic i wyprofilowac - zgodnie z uwagami Inspektora ZDP.




8. Przejscia pod jezdnig drogi powiatowej nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej
na gfebokosci minimum 1,5 m ponizej niwelety drogi powiatowej oraz 1,0 m ponizej dna rowu przydroznego
(od goérnej powierzchni rury osfonowej) oraz zgodnie z polskimi normami. Rure ochronng nalezy utozy¢ na
catej szerokosci pasa drogowego. Zachowac odleglosci krawedzi wykopéw i komdr przeciskowych
od krawedzi jezdni nie mniej niz 1,0 m.

Dopuszcza sie wykonanie przejs¢ poprzecznych metodg wykopdéw otwartych z uwagi na odtworzenie
warstwy Scieralnej na catej szerokosci jezdni.

9. Przedmiotowa infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosci (wynikajacej z przepisow branzowych)
pozwalajgcej na budowe i przebudowe drogi powiatowej.

10. Nie wyraza sie zgody na wbudowanie w pasie drogowym urzgdzenn wyniesionych ponad teren oraz
montowanych réwno z terenem lub jezdnia, oprécz zaprojektowanych studni.

11. Wilazy do studni powinny by¢ wysokosciowo dostosowane do projektowanej niwelety ciggu pieszo-
rowerowego oraz posiadac rezerwe na podniesienie wlazéw o min. 4 cm w ramach przebudowy drogi.

12. Studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowaé, aby byl zachowany warunek lokalizacji studni
w potowie pasa jezdnego, pomiedzy kotami przejezdzajgcych samochodow.

13. Wiazy do studni w lokalizowanych w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego, nieklawiszujgce, wykonane na
pierscieniu odcigzajacym z wkladka gumowg i zabezpieczeniem antywfamaniowym. Dodatkowo studnie
w jezdni powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej.

14. Zachowaé normatywne odlegiosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace
prowadzi¢ recznie. p

15. Sie¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig nalezy wykonal razem z przytaczami. W przypadku budowy
przedmiotowej infrastruktury bez przytaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min. 1,0 m poza obreb jezdni
drogi powiatowej — takze w miejscach planowanej zabudowy.

16. ZDP informuje, ze nie bedzie wydawal zgéd na nowe wigczenia do sieci zlokalizowanej w jezdni
przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni.

17. Wykopy na czas wykonywania prac powinny by¢ waskoprzestrzenne. Nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopu i krawed? jezdni drogi powiatowej przed osuwaniem sie. Warstwy podioza usuniete w celu ulozenia
w/w infrastruktury technicznej nalezy odtworzy¢é przy uzyciu materialu piaszczysto-zwirowego
i odpowiednio zagescic.

18. Grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie — do 1,0 m — nalezy wymieni¢. Zageszczaé
grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskainika zageszczenia — w jezdni, do min. 0,98 —
w poboczu. Po zasypaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu.

19. Warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP bedg w szczegdélnosci wyniki nosnosci podbudowy
i wskainika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie.

20. Nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym. W przypadku wykonywania robét w pasie drogowym
w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni beda traktowane jako tymczasowe zabezpieczenie,
ktére po zgloszeniu odbioru tymczasowego zostanie odebrane. Do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu
nawierzchni tymczasowej i wykonaniu nawierzchni docelowej nalezy zglosi¢ roboty do odbioru koricowego.
Termin gwarancji liczy sie od daty odbioru koncowego.

21. Po wykonaniu robot zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wilasciwego stanu {uporzadkowac)
wymieniajac uszkodzone elementy. Elementy zniszczone powinny by¢ wymienione na nowe.

22. Informacje dotyczgce obowiazku odtworzenia konstrukcji drogi powinny znalez¢ sie w kosztorysie inwestycji
i materiatach przetargowych.

23. inwestor powinien uzgodni¢ w ZDP projekt odtworzenia jezdni i pasa drogi powiatowej, z tym, ze termin
uzgodnienia nie powinien przekroczy¢ daty ogloszenia przetargu na roboty budowlane.

24. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia nad czedcig drogowa rob6t nadzoru w osobie inspektora
posiadajgcego wiasciwe uprawnienia budowlane branzy drogowe;j.

25. Nalezy poedczas robdt w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej zachowac przejezdno$¢ drogi i cigglos¢
ruchu oraz zachowac¢ odpowiednie warunki bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikéw ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

26. Podczas robot nalezy nie dopusci¢ do zanieczyszczenia pasa drogowego, ktory nie znajduje sie w obrebie
placu budowy na podstawie decyzji na zajecie pasa drogowego. W przypadku zanieczyszczenia jezdni nalezy
bezzwtocznie teren drogi powiatowej posprzata¢. Nadmieniamy, ze za wszelkie szkody spowodowane
poprzez zabrudzenia jezdni powstate w zwigzku z budowag kanalizacji (w tym transportem i dowozem
materiatéw) odpowiadac bedzie Inwestor.

27. Prace nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi oraz przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikoéw ruchu.

28. W przypadku w?lstqpienia kolizji podczas budowy, przebudowy i remontu drogi powiatowej w/w
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przeloiona na koszt je] wiasciciela na warunkach
wynikajgcych z art. 39 ust 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1440 z p6éin. zm.).

29. Zgodnie z art. 39 w/w ustawy o drogach publicznych poucza sie Inwestora o obowiazku:

- uzyskania wymaganych prawem uzgodnient i pozwoled w szczegélnosci dokumentu zezwalajacego na
rozpoczecie robét;

- uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robdt i zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym (wraz z wnioskiem na zajecie pasa drogowego nalezy
przedstawic¢ zatwierdzony projekt zabezpieczenia robét i organizacji ruchu).
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UZASADNIENIE

W mysl art. 39, ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 7 2016 r.
poz. 1440 z p6zn. zm.) zabrania sie lokalizacji w pasach drogowych obiektow budowlanych, umieszczania
grzadzeﬁ, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu

rogowego.
Przepis ten nie znajduje zastosowania do umieszczania przedmiotowej infrastruktury technicznej, o ile warunki
techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalajg oraz w wyniku lokalizacji przedmiotowej infrastruktury
nie zostang naruszone warunki gwarancji lub rekojmi.
Jak wynika z dokonanej przez organ oceny ztozonego przez strone projektu lokalizacja infrastruktury technicznej
spetnia wymogi bezpieczeristwa oraz wymagane warunki techniczne.

iemniej lokalizacja urzadzenia technicznego wymaga wydania zezwolenia, a w my$l art. 39, ust 3 w/w ustawy,
zgoda na lokalizacje urzadzenia obcego nastepuje w drodze wydania decyzji administracyjnej.

Jednoczesnie Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu informuje, iz w my$l art. 39, ust 4 w/w ustawy
utrzymanie obiektéw i urzadzen, nalezy do ich posiadaczy, oraz w mysl art. 39, ust 5 w/w ustawy jezeli budowa
przebudowa lub remont drogi Wwymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust. 3, koszt tego
przetoZenia ponosi jego wiasciciel.

Ponadto infrastruktura techniczna w rejonie pasa drogowego powinna byC zaprojektowana zgodnie
z warunkami wynikajgcymi Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

drogowym, wzdhuz drogi poza terenem zabudowanym, natomiast ust. 8 wprowadza zakaz lokalizowania
infrastruktury technicznej w pasie drogowym, pod jezdnig istniejacy i docelows. Przedstawiona do uzgodnienia
trasa kanalizacji sanitarnej nie spetnia Ww warunku. Zatem Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzaleznit
podjgcie ostatecznej decyzji w sprawie uzgodnienia lokalizacji przedmiotowej infrastruktury od uzyskania
odstepstwa od w/w warunkéw technicznych zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 290 z péin. zm.).

Starosta Poznaniski udzielit zgody na odstepstwo od w/w warunkéw technicznych pismem znak:
AB.644.102.2016.X1 z dnia 6.09.2017r.

Zatem nalezy orzec jak w sentencji.

Decyzja zostala wydana zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

POUCZENIE

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych
nalezy sie zwrdci¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczecia
rob6t o wydanie decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas robét zwigzanych z wyrazong
wbniniejszej decyzji zgoda oraz ustalajgcej oplaty za zajecie pasa drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia
obcego.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za
posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu w terminie 14 dni od jej doreczenia.
Niniejsza decyzja wazna jest dwa lata od dnia wydania.

e
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Zarzgdu Dréy Powiatowyeh w Poznani
Zataczniki:
1. Mapy zasadnicze
Otrzymuja:
1. Petnomocnik
2. ZDP-a/a
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Sprawe prowadzi:

Maciej Walentowski
Tel. 61 8-593-445
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Bornan, dnia 21112017 v,
Nasz znak: Z0PWNAT3.171/17

Dotyczy: dysponowanie nieruchomodcia
Wasz znak: ~

Gmina Doplewo
ul, Lesna 1c
52 ~ 070 Doplewo

Zarzad Drég Powlatowych w Poznaniu iako zarzadca wyraZa zgode na dysponowanie nieruchomosciami
potoronymi w gminie Doplewo, oznaczonymi w ewidencii gruntdw: obreb Topiewo, dzigtka nr 35/7 oraz obreb
Wieckowice, dziatki nr 251/1, 251/2, 245/3, 199/10, 198/12, 199/14, 236/9, 103/8, 103/10, 103/12, 236/11, 57,
6073, 5971, 42/2, 43/2, 46/2, 4772, 48/2, 4972, 68/28, 50/2, 67/1, 64/, 6171, majduiace sie w pasach drég
powiatowych 2413P Skrzynki ~ Dopiewo, oraz 2403P Wieckowice — Dopiewo, na cele budowlane — ,Budowa
kanalizacii sanitarne] dla miejscowodci Wieckowice, Drwesa, Zborowo i Zboréwko oraz w ul. Wisniowe]
w Doplewie z odprowadzeniem Sciekdw do oczyszezaini dciekdw Doplewo”.

Nieruchomodcl znajduja sie w gestil Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu na podstawie przepiséw
ustawy 2z dnia 21.3.1985r. o drogach publicznych w brzmieniu ustalonym art.52 ustawy z dnia 24.07.1898r.
o zmianie niektorych ustaw okreslajacych kompetencie organdw administracji publicznej — w zwigzku z reformg
ustrojowa panstwa {Dz. U. Nr 106, poz.668}, w wykonaniuv art. 103 ustawy z dnis 13.10.1998r, przepisy
wprowadzajgee ustawy reformujace administracie publiczng | rozporzgdzenia Min. Transportu i Gospodarkl
Morskie] z dnia 14.12.1998r. w sprawie dostosowania orgenizacji dyrekcll okregowych drdg publicznyeh oraz
bedacych ich czedciami rarzaddw drogowych t drogowe] stuby linlowe] do organizacii administrac]i publicznej
ckreslone] przepisami o reformie administracii publiczne] {Dz. U, Nr 156, poz. 1027}

o Ezgsda dotycey decyzj! ZDP WILAG20.568/16.MW 2 dnia 02 listopada 2017 roku | jest waina priez okres
woch lat.

) Zasdwiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Adama Sterczaka ~ Przedstawiciels firmy JINWOD” Indynieria

Srodowiska Wodnego, Projektowanie | Nadzory, ul. Zielone Wzgbrze 18/8, 70— 781 Szezecin — reprezentujgcego

Inwestora — Gmine Dopilewo, celem przediczenia go ako zatgoznik do uzyskania stosownych dokumentow

nlezbednych do zrealizowania tego zadania.

Ctrzymuia:

1, Adresat )
(2. Petnomocnik: ,INWOD” inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory Waldemar taglewka, ul
“Zielone Wzgbrze 18/8, 70 — 781 Szczecin

3. aa

Sprawe prowadzi
Marta buczak, pok.603
Tel {(B1) 8583-441

anivas g Powatow e w o pganan s, 0l Jielona 8, 51851 Porny

F DOINAN. [
te, (FLERBBE-ERG, 00 81 209409, ot zap® poa 3t porren i LI i
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Poznan, dnia 28.11.2017 r.
Nasz znak: ZDP.WN.473.171/17

Dotyczy: dysponowanie nieruchomoscig
Wasz znak: -

Gmina Dopiewo
ul. Le$nalc
62 — 070 Dopiewo

/

Zarzad Drdg Powiatowych w Poznaniu jako zarzadca wyraza zgode na dysponowanie nieruchomo$ciami
potozonymi w gminie Dopiewo, oznaczonymiw ewidencji gruntow: obreb Wieckowice, dziatki nr 239/19, 239/21,
239/24, znajdujace sie w pasie drogi powiatowej 2403P Wieckowice — Dopiewo, na cele budowlane — , Budowa
kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo i Zboréwko oraz w ul. Wisniowej w
Dopiewie z odprowadzeniem sciekdéw do oczyszczalni Sciekow Dopiewo”.

s e lZgoda dotyczy decyzji ZDP.W1.4620.568/16.MW z dnia 02 listopada 2017 roku i jest waina przez okres
woch lat.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek Pana Adama Sterczaka — Przedstawiciela firmy ,,INWOD” Inzynieria
Srodowiska Wodnego, Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone Wzgérze 18/8, 70 — 781 Szczecin — reprezentujgcego
Inwestora — Gmine Dopiewo, celem przedtozenia go jako zatgcznik do uzyskania stosownych dokumentow
niezbednych do zrealizowania tego zadania.

Otrzymuia:
1. Adresat

2 Petnomocnik: ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar tagiewka, ul.
Zielone Wzgdrze 18/8, 70 — 781 Szczecin
3.a.8

Sprawe prowadzi:
Marta tuczak, pok.603
Tel. (61) 8593-441

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniy, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan W
tel. {61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@powiat.poznan.pl Btae

Str.1z1



Projekiowanie, nadzdr w zakresie drog, ulic | oblektow mostowyen

Tomice, 09-03-2017

ET-2382P | 2403PP/1/03/2017

LJNWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | nadzory

Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wegbrze 18/8

70781 Szczecn

Dot.. budowy kanalizacii sanitarne] dla m. Wieckowice DP2403P | 2392P - gmina
Doplewo,

PRACOWNIA ELITONM Elzbieta Zbytniewska przedstawia opinle do projektu kanalizacj
sanitarne] w ciggu DP 2403P:'m. Wieckowice | 2382P na terenie gminy Doplewo:

@

kanalizacla nie koliduje z slecig uzbrojenia podziemnego zwigzanego z
przebudows/ rozbudows drogi powlatowe] na planie sytuacyjnym

niezrozumiale jest wyprowadzanie przylaczy do granicy chodnikéw , czy rowu a
nie docelowo pod drogg do dziatek

projekt drogowy nie uwzglednia regulacii wysokosciowej studni | zawordw wigc
wazna jest koordynacja prac , tak aby w czasie realizacji drogi nie bylo robét
dodatkowych zwiazanych z regulacja wysokosciowa studni | zawordw;

zwracam uwage na wiasciwe osadzenie studni w jezdni aby nie powodowaty
zjawiska stukania przy przejetdzie pojazddw

wazng sprawg jest odtworzenie konstrukeji nawierzehni | wiadciwe jej wykonanie
- zageszczenie , warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego ; droga powiatowa
jest. wzmacniana | niewlasciwe -odtworzenie konstrukcii nawigrzchnl moze
powodowad wystepowanie uszkodze i spekani po realizacjl przebudowy

projekt nale?y uzgodnié w ZDP w Poznaniu i uzyskaé pozyiywna opinig W
Starostwie Powiatowym - ZUDP.

Z powazaniem

Hutmgiysxao

e it presekitirarls
7l o il
oecialhodel drogd

R 1PW, 2N

ul. Szkolna 23, Tomice 62-080 Steszew, Tel- 603950804 , eliton@adres.pl
NIP 762 103 82 14, Reg. 630 428870
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- P

“Lif

o
H

2 - ‘3
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?rr;jakl zagospodarowania
terenu
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ARKUSZ 2: WIECKOWICE
UL. GROMADZKA

LEGENDA SKALA 1:500

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

Rurociag toczny Sciekdw
< Grawitacyjny kanat sanitarny - sie¢

——g— Grawitacyjny kanat sanitamy - przylacze

POZOSTALE OZNACZENIA
Granica dziatek geodezyjnych

f B
—————— Kraweznik projektowanej drogi o nawierzehni asfaltowe;
Projektowana kanalizacja deszczowa (w zakresis

f
odrgbnego opracowania)

Gmina Doplewo
ul. Le$na 1o, 62-070 Doplewo

i zedslewzacle
' Budowa kenalizacyi saniiame] da
migjscowoscl Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zhorbwhko oraz ul. Winiowek w Doplawis
2 odprowadzeniem dclekdw
do oczyszezalni sciekéw Doplewo

stadium

Projekt budowlany

tytul opracowanio
Projekt zagospodarowania
terenu

Projekt architektoniczno -
budowiany

Elan sytuacyjno - wysokodciowy przebiegu
kanalizacjl sanitamej - Arkusz nr 2
Wieckowice - ul. Gromadzka

ryss

SZCZECIN, IT 2017
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ARKUSZ 3: WIECKOWICE
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Starosta Poznaiiski Poznan, dnia 06.09.2017r.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan
Nr AB.644.102.2016.XI

Za dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sie
o powotanie nr sprawy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 07.07.1984r. Prawo budoéwlane {Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 jt)
oraz art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) po
uzyskaniu upowaznienia Ministra Infrastruktury Budownictwa pismem z dnia 02.08.2017 r. {data wpiywu do Starostwa
Powiatowega dhia 07.08.2017 r.) znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17 dziatajac z urzedu

UDZIELAM
Gminie Dopiewo, z siedzibg: ul. Lesna nr 1C, 62-070 Dopiewo

zgody na odstepstweo
od przepisow § 140 ust. 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z.dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinhy odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)
umozliwiajgce usytuowanie odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (pod i poza istniejgca jezdnia, poza
terenem zabudowy) drogi powiatowej nr 2413P (ul. Bukowska) klasy Z, oraz pod istniejagcymi jezdniami(na terenie
zabudowy) drég powiatowych nr:2392P (ul. Tarnowska), 2403P (ul. Gfromadzka) oraz 2413P9 (ul. Bukowska) wszystkie
klasy Z, w m. Dbpiewo, obreb Wieckowice, gm. Dopiewo.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2017 r. Gmina Dopiewo reprézentowana przez Pana Adama Sterczaka, wystapifa z wnioskiem dotyczgcym
udzielenia zgody na odstépstwo od przepiséw § 140 ust. 7 i 8 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r,, poz. 124) umozliwiajace usytuowanie odcinkdéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym (pod i poza
istniejacy jezdnig, poza terenem zabudowy} drogi powiatowej nr 2413P (ul. Bukowska) klasy Z, oraz pod istniejgcymi
jezdniami(na terenie zabudowy) drdég powiatowych nr:2392P {ul. Tarnowska), 2403P (ul. Gromadzka) oraz 2413P9 (ul.
Bukowska) wszystkie kiasy 2, w m. Dopiewo, obreb Wieckowice, gm. Dopiewo.

Pismem z dnia 28.04.2017 r. Starosta Poznanski wystapit do Ministra o upowaznienie dao udzielenia zgody na odstepstwo
od w/w warunkow technicznych dla przedmictowej inwestycji. Wniosek zostat uzupetniony dnia 19.07.2017 1.

Tinister Infrastruktury i Rozwoju pismem z dnia 02.08.2017 r. (data wptywu do Starostwa Powiatowego dnia 07.08.2017 r.)
znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17 upowaznit Staroste Poznanskiego do wyrazenia zgody na przedmiotowe
odstepstwo w zakresach okreélonych w niniejszym postanowieniu.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

W zataczeniu {tvlko dla wnioskodawcy):

kopia upowaznienia Ministra Infrastruktury. Budownictwa z dnia
02.08.2017 r. {data wplywu do Starostwa Powiatowego dnia 07.08.2016 r.)
znak DDP.4.454.326.2017.MB.2 Nk 122600/17

Otrzymuig:
1l.wnioskodawca {wraz z zatacznikami)

2.PINB
3.a/a AB-SP

Sprawe prowadzi: padinspektor Daniel Schoenradt,
tel. 061 8410-525, pok. 004



