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nawierzchnia z kruszywa

przekro; C—C

nawierzchnia z kostki betonowej
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10 cm |kostka brukowa betonowa

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

15 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
0/32 stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy istniejqcy

20 cm|kruszywo tamane #0/31,5mm
wykopy zasypane i zageszczone do |d=1,0

przekroj B-B |

pobocze

15cm kruszywo #0/31,5 mm

zgodnie ze stanem istn.

lokalizacja wg st. istn.

nawierzchnia asfaltowa
wg planu
istn.% 2%
L
frezowanie 4 cm A

} .O ERTSEy

siatka szklano—weglowa % Arse B
4 cm|warstwa $cieralna AC 11S

min 100 kN

obrzeze chodnikowe 8x30cm

8 cm|kostka betonowa lub ptytki bet.

3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4

bu kieunkach -
W obu Hleunkac 6 cm|warstwa wiqzqca AC 16W

warstwa gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

8 cm |podbudowa AC 22P

podbudowa z kruszywa tamanego

20 cm 1#0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

10 cm stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

wykopy zasypane i zageszczone do 1d=1,0

pokazanq konstrukce zastosowa¢
przy budowie przytqczy i przykanalikdw

DOPIEWO, ul. Bukowska cz.1

jednostka projektowa:

v INWOD”

Inzynieria Srodowiska Wodnego
/ P

Projektowanie i Nadzory

nwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

przedsigwzigcie:

70-781 .
ul. Zielone Wzgorze 18/8
tel/fax. 091-488-38-28
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autor/projektowat:

dr inz.
Stanistaw Majer
upr. ZAP0190/PWOD/09

w specjalnosci drogowej

opracowal:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Wieckowice Drwesa, Zborowo
Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekow
do oczyszczalni Sciekéw Dopiewo

stadium:

Projekt wykonawczy |

dr inz. Przemystaw Gardas

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

CZESC 1: "Dopiewo”

tytul opracawania:

Projekt odtworzenia
nawierzchni
tytul rysunku:

Przekroje normalne

miejsce | data nrrys.:
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