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| Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoia gruntowego
I.1 WSTEP

1.1.1 Podstawa prawna

Opinig i dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.L1.2  Charakterystyka inwestyciji i cel opracowania

Planuje sie¢ budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie, gmina Dopiewo. Na obecnym etapie nie otrzymano
szczegotowych wytycznych odnosnie projektowanego obiektu. Szczegdty zawarte zostana w
projekcie budowlanym.

Celem opracowania jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badarn terenowych,
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw i ocena przydatnosci
podfoza gruntowego dla potrzeb planowanej inwestyciji.

Niniejsza dokumentacja stanowi uszczegétowienie badari zawartych w dokumentacji
925/05/2017 wykonang przez firme Geodrill.

1.2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

1.2.1 Fiziografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie

Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie

Mezoregion: Pojezierze Poznarskie

Pojezierze Poznariskie — duzy mezoregion fizycznogeograficzny potozony w zachodniej czesci
Pojezierza Wielkopolskiego. Ograniczaja je Bruzda Zbaszyriska na zachodzie i Poznariski Przetom
Warty na wschodzie. Srednio teren wznosi sie na wysoko$¢ 75-100 m n.p.m. z kulminacja w postaci
Gory Moraskiej (154 m n.p.m.) w pétnocnej czesci Poznania. W czesci pétnocnej mezoregionu
znajduja sig réwnoleznikowe moreny czofowe fazy poznanskiej zaé na potudniowym zachodzie
przebiega potudnikowo glacjotektoniczny Wat Lwéwecko-Rakoniewicki

Punkty badan potozone s3 na rzednych w zakresie 82,7-97,4 m n.p.m.

1.2.2  Hydrografia

Gmina Dopiewo lezy w zlewni Il rzedu — Warty (od Kanatu Mosiriskiego do Wirynki); w
zlewniach Il rzgdu — Wirynki, bezposredniej zlewni Jeziora Lusowskiego, rzeki Samy {(od jez.
Lusowskiego do doptywu ze Stramnicy), Potoku Junikowskiego; w zlewniach IV rzedu — Jeziora
Niepruszewskiego, Samicy Stgszewskiej (od jeziora Niepruszewskiego do jeziora Witaobelskiego),
Doptywu z Dopiewca, Doplywu z Dabrowy oraz w zlewni V rzedu — Trzebawki. Teren gminy
odwadniajg gtéwnie rzeki Samica Steszewska (w zachodniej czeci gminy) Wirynka i Skérzynka (we
wschodniej czedci gminy). Cieki te cechujg sie $niezno-deszczowym systemem zasilania. Ponadto
na terenie gminy wystepuja rowy melioracji szczegétowej i podstawowej i niewielkie zbiorniki
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wodne. Szczegdlnie podmokie s3 tereny znajdujace sie w rejonie doliny Samicy Steszewskiej
przeptywajacej potudnikowo wzdtuz zachodniej granicy gminy Dopiewo, a takze cho¢ w mniejszym
stopniu tereny w dolinie Wirynki.

W bezposrednim sasiedztwie terenu badan znajduje sie Jezioro Niepruszewskie oraz rowy
melioracyjne melioracyjne. Jezioro Niepruszewskie graniczy z zachodnig czescig obszaru badan.

1.2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
e  Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: poznariski
e Gmina: Dopiewo

Otwory wiertnicze wykonano wedtug ustalenn ze Zleceniodawcy. Lokalizacje obszaru badan
zaznaczono na zataczonej mapie lokalizacyjnej (zat.1). Rozmieszczenie punktéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej ( zat.2).

i.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci w zakresie 2,0-4,5 m p.p.t.,
rozpoznano utwory czwartorzedowe:
CZWARTORZED:
e Holocen:
o warstwa gleby (piasek drobny z humusem);
o nasypy niebudowlane;
e Plejstocen:
o seria piaszczysta fluwioglacjalna (zlodowacenie pétnocnopolskiego) - piaski pylaste,
drobne, srednie i grube oraz pospdtki;
o seria glin zwafowych (zlodowacenie pdinocnopolskiego) — piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i gliny;
o seria utworow zastoiskowych — pyl, pyt piaszczysty.

Budowa dokumentowanego obszaru jest ztozona. Pod przypowierzchniowa warstwg gleby i
nasypow, zalega seria glin morenowych w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz utwory
piaszczyste. Utwory zastoiskowe wystepuja lokalnie w postaci przewarstwien o niewielkich migzsz
osciach (punkty: G6k, G21k, G24k, G26k i G34k).

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5). Warunki geologiczne okreélono na
podstawie opisu makroskopowego gruntdw i badan laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty
Budowlane. Badanie prébek gruntow.

1.4 BADANIA GEOTECHNICZNE

.4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkow
geotechnicznych podtoza projektowanej inwestycji w dniu 8, 9 i 15.03.2018r. wykonano badania
terenowe, ktore objety wykonanie:

e 34 otwory badawcze o glebokosci w przedziale 2,0-4,5 m p.p.t.
e 2 sondowanig DPL
fgcznie 101,5 mb wiercen i 5,0 mb sondowari




[.4.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:
e oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych;
e oznaczenie granic konsystencji gruntéw spoistych;
e analize sitowq gruntéw niespoistych.

Szczegotowe wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 7 8.
1.5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceri badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Grunty wystepujgce w podiozu ujeto w pakiety, w
obrgbie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartoéciach cech fizyczno-
mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:

tab. 1 - podziaf na pakiety i warstwy geotechniczne

r " geneza o:tnaar:::wme rodzaj gruntu on o ok
Pakietu ot e gruntu | zageszczenia | plastycznosci
I o EEREY | nN , : :
* | antropogeniczne
A Pd; Pit; P71/Pd szg 0,46-0,56 -
I et I8 Ps; Ps/Pd; P 0,55-0,64
wodnolodowcowe R L Al S26 e .
e Po szg 0,59 -
A Pg; Pg/Gp pl - 0,27-0,43
Pg; Pg/Gp; Gp;
1B G/Gp tpl 0,10-0,25
v 1L I1p tpl - 0,10-0,25

Parametry geotechniczne wyznaczono metodami ,A” i ,B” wg normy PN-B-03020. Dla
wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x przyjeto wspotczynnik materiatowy y,, = 0,9
lub 1,1. Szczegétowe zestawienie parametréw geotechnicznych przedstawiono na zatagczniku nr 4.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne:
e gleba
e nasyp niebudowlany pakietu |
e piaski pakietu Il
grunty stabo przepuszczalne:
e osady zastoiskowe pakietu IV
e gliny morenowe pakietu Il

Wode gruntowa rozpoznano w obrebie przypowierzchniowej serii piaszczystej oraz w postaci
saczen Srodglinowych. Woda gruntowa stabilizowata sie na gtebokosci 0,8 — 2,7 m p.p.t., co
odpowiada rzednym 81,0-94,0m n.p.m. W otworach G1k, G12k, G16k, G23k, G24k, G26k, G32k i
G34k nie nawiercono wody gruntowej. Szczegétowe wyniki pomiaréw zwierciadta wody
przedstawiono w tabeli nr 2:
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tab. 2 ~ zestawienie wynikéw pomiaréw zwierciadta wody gruntowej

s rzedna glg!)okoéé l:z_edna gi?bokoéé glebokosé
atacit wylotu ust.abll_lzowanego ust_abll_lzowanego nawierconego saczef
otworu | zwierciadia wody | zwierciadia wody | zwierciadia wody

[m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.n.p.m.] [m.p.p.t.] [m.p.p.t.]
G1k 83,00 - - - -
G2k 84,00 1,30 82,70 1,30 -
G3k 84,90 1,70 83,20 - 1,70
G4k 85,80 1,10 84,70 2,20 1,60; 2,40
G5k 86,20 1,30 84,90 - 1,30
G6k 82,70 1,70 81,00 1,70 -
G7k 85,15 1,40 83,75 - 1,40
G8k 83,90 1,80 82,10 - 1,80
Gk 83,00 1,10 81,90 1,70 1,10
G10k 85,10 1,20 83,90 - 1,30
G11k 84,30 0,90 83,40 0,90 1,40
G12k 90,30 - = - .
G13k 89,10 1,00 88,10 1,00 1,70; 2,20
G14k 90,40 1,10 89,30 1,10 -
G15k 92,90 1,80 91,10 1,80 -
G16k 87,60 E Z - Z
G17k 90,40 0,80 89,60 0,80 -
G18k 92,40 1,60 90,80 1,60; 2,80 2,20
G19k 91,65 1,10 90,55 2,10; 3,00 2,30
G20k 90,55 1,40 89,15 - 1,40; 2,50
G21k 88,60 1,00 87,60 1,00 3,20
G22k 87,75 1,20 86,55 - 1,20; 2,00
G23k 86,70 - - - -
G24k 92,00 - - - -
G25k 91,75 1,60 90,15 2,10 1,60
G26k 90,15 = - - -
G27k 89,90 1,00 88,90 1,00 2,40
G28k 89,20 2,40 86,80 2,70 -
G29k 91,85 2,70 89,15 2,70 -
G30k 92,70 1,50 91,20 1,50 2,40;3,20;3,80
G31k 95,70 1,70 94,00 1,70 -
G32k 97,40 < : - -
G33k 92,60 1,30 91,30 1,30 2,50
G34k 95,50 - - - -

1.7 WNIOSKI

Badania przedstawiaja rozpoznanie podtoza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze
Zleceniodawca. Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, oraz na zestawieniach
profili wiertniczych, przy czym na wymienionych zatacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki
wodne oraz numery wydzielonych warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne

zostaty podane w tabeli - zat. nr 4.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzqdzenie (rozdziaf 1.2) stwierdzono, ie w

omawianym podfozu wystepujq proste i ztoZzone warunki gruntowe.

Dla obiektu sugeruje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej.
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Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kateqorii geotechnicznej pozostawia
sie Projektantom.

W oparciu o wykonane badania mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1.  Na przedmiotowym terenie udokumentowano wystepowanie warstw gruntow stabono$nych
w postaci nasypow niebudowlanych i glin morenowych w stanie plastycznym (warstwa Il1A).
Biorgc pod uwage giebokos¢ wykonanych otwordw zaktada sie ze poziom posadowienia
projektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowany zostanie ponizej gruntow stabonosnych.
Podczas wykonywania wykopdow grunty te nalezy usungc.

2. Pozostate warstwy geotechniczne, tj. grunty zaliczone do pakietow Il i IV oraz warstwy liIB
tworzg podioze nosne i moga stanowic bezposrednie podtoze projektowanej inwestycji.

3. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 0,8 — 2,7 m p.p.t., co odpowiada
rzednym 81,0-94,0m n.p.m. Jesli sie¢ kanalizacyjna bedzie przebiegac ponizej wystepowania
zwierciadfa wody gruntowej, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w szczelnie wygrodzonych
wykopach obnizajgc zwierciadto wody (np. iglofiltry, lub drenaz odwodnieniowy w dnie
wykopu). W rejonach tych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ na krétkich odcinkach.

4.  Grunty spoiste pakietu Ill i IV zaliczajg sig¢ do gruntdw wysadzinowych. Sie¢ kanalizacji nalezy
posadowic¢ ponizej granicy przemarzania, tj. 0,8 m p.p.t.;

5.  Grunty spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci - przy dodatkowym nawodnieniu lub pod
wptywem drgan — tatwo ulegaja uplastycznieniu, badZ uptynnieniu. W wykopach nalezy
chronic je przed negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych (opady itp.);

6. Na odcinkach kanalizacji posadawianych w obrebie gruntéw piaszczystych pakietu Il do
zasypania wykopow moina wykorzysta¢ grunty rodzime. W rejonach gdzie materiat
wydobywany z wykopow stanowi¢ beda osady spoiste zaleca sie wykorzystanie zasypek
inzynierskich.

7.  Podczas likwidacji wykopéw zaleca sie staly nadzdr geotechniczny w zakresie kontroli
zageszczenia uktadanych warstw.

8.  Ze wzgledu na punktowy charakter wykonanych badart moina spodziewa¢ sie wystepowania
gruntow stabonosnych/organicznych w rejonach rowdw i ciekow, mimo ze nie zostaty one
stwierdzone podczas prac terenowych.

9.  Parametry warstw geotechnicznych podane w zalgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie obliczen statycznych projektowanych fundamentéw.




1.8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

®

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:

Kondracki J. (1994), ,Geografia Polski -Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne” PWN
Warszawa.

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007.

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
Geologia regionalna Polski — Jerzy Kondracki. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1998.
Aktualizacja programu ochrony srodowiska dla gminy Dopiewo na lata 2012-2015 z
uwzglednieniem perspektywy na lata 2016-2019; dr inz. Ewa Brzezinska dr Iwona
Zwierzchowska; Gmina Dopiewo; listopad 2014.




Ii Projekt geotechniczny

il.1 Prognoza zmian wiasciwosci gruntdw w czasie

Podtoze charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wykonanymi badaniami
udokumentowano naprzemienne wystepowanie warstw spoistych i serii piaszczystej. Najstabsza
warstwe podtoza stanowi seria glin morenowych w stanie plastycznym, o stopniu plastycznosci |, =
0,27-0,43 oznaczona symbolem llIA, gleba i nasypy niebudowlane. Podczas projektowania nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwosci konsolidacji gruntéw przektadajace sig na osiadanie podtoza.
1.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne dla poszczegdinych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaly
okreslone wg normy PN-81/B03020 w dokumentacji badan podfoza — cze$¢ | opracowania i
podane w tabeli— zat. nr 4.
il.3 Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa

Srednie wartoéci w poszczegdlnych wydzielonych warstwach gruntu, jako wartosci
charakterystyczne x™, wspétczynniki materiatowe Ym Oraz wartosci obliczeniowe x”) podano w
tabeli z parametrami — zat. nr 4.
i1.4 Okreslenie oddziatywan od gruntu

W normalnych, istniejacych warunkach wystepujacych w podtoiu planowanych obiektow
grunty nie beda oddziatywac na przedmiotowe obiekty.
1.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioia gruntowego

Podtoze gruntowe traktuje sig jako jednorodng potprzestrzen liniowo-sprezystg. Opor graniczny
podtozia nalezy przyjac¢ wg EN 1997-1:2004.

Zestawienia profili wiertniczych obrazujgce zmiennos¢ budowy geologicznej na trasie
projektowanej kanalizacji zamieszczono na zataczniku nr 5.
1.6 Okreslenia no$nosci i osiadania podioza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
1.7 Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Parametry geotechniczne gruntéw, podane w zafgczonej tabeli (zat. nr 4), pozwolg
na przeprowadzenie niezbgdnych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

1.8 Wykonawstwo robét ziemnych
Prace ziemne naleizy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050:1999P.

1.9 Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W przypadku posadowienia kanalizacji sanitarnej ponizej zwierciadta wody nalezy obnizy¢
zwierciadto wody i szczelnie wygrodzi¢ wykop i uwzgledni¢ wypér hydrostatyczny.

11.10 Monitoring projektowanych obiektéw

Wykopy nalezy wykonywac pod statym nadzorem geotechnicznym. Zaleca sie statg kontrole
pod katem wystepowania ewentualnych osiadari podtoza, statecznosci skarp wykopow oraz
zmiany warunkdw hydrologicznych i hydrogeologicznych. Czestos$¢ i czas trwania ewentualnych
pomiaréw powinna zostac okreslona przez Konstruktora.
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GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

Profil numer G1k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipifiski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 83.00 m n.p.m.

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2018-03-15

85 2 o | = g
ga o Profil 2 8 £ )
21253 ® litologiczny parpelE Opis litologiczny = £ & | = o % &
[ og [°] =1 = 5
Bl 8§28 2 £ 2| 5 e
& ] E s | 8 =3
= m | % [m [m] Z 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- k] B
s nasyp niebudowlany, szary piasek drobny z humusem
§ i e nN(Pd+H+Z2) |
0.50
" piasek drobny, jasnobrazowy Pd w szg 051 | A
g
§ 1.30
glina piaszczysta, jasnoszaro-brgzowa Gp tpl | 0.18 B
29 2.00
Profil numer G2k Rzedna: 84.00 m n.p.m. Data: 2018-03-15
g :1:3‘3:% rr:'iebudowiany, szary piasek drobny z humusem NN(Pd+H+2) w I
0.40
¥
A\ ARV piasek drobny, jasnobrazowy Pd winw | szg 051 | 1A
1.30 QE
28 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

Profil numer G3k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: INWOD
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

Rzedna: 84.90 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr A.Lipifiski

Skala 1:50 l Data wiercenia: 2018-03-15

83 Profil g g | £ g
£g @ ro Przslot e k] 5 g3
£ %,5 §' ® litologiczny s Opis litologiczny %” §, ?:': = o % -g
S| CR%| 5 E | 5|8 3
] o 7]
S/ m | 2]m [m] 3 8
1 2 3 ) 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B
& nasyp niebudowiany, szary piasek drobny z humusem
E W nN(Pd+H+Z) ]
w
1.10 piasek drobny, jasnoszary Pd szg 051 | 1IA
1.30
! 2 piasek gliniasty, jasnobragzowo-szary tpt 0.20 nB
[
1.% 1.70 % 1.70 -
H g
Q piasek gliniasty, jasnobrazowo-szary wim pl | 035 A
250
Profil numer G4k Rzedna: 85.80 m n.p.m. Data: 2018-03-15
gleba, ciemnoszara Gb
piasek drobny, jasnobrazowy Pd szg 051 | 1A
piasek gliniasty, brazowy na pograniczu gliny jud
piaszczyste] Pg/Gp tpl | 0.20 B
1.10 h
2 piasek gliniasty, jasnobrazowy 0.30
1.’635 § Pg pl 1A
5 piasek gliniasty, jasnobrazowy w/m 0.35
2.20 piasek drobny, jasnoszaro-brazowy przewarstwiony Pd|IPg nw szg 051 | llIA
z%i ~__piaskiem gliniastym
piasek gliniasty, jasnobrazowy wm | pl | 035 A
Pg
piasek gliniasty, jasnoszaro-brazowy w tpl 0.20 1B

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 53

Profil numer G5k

Wiertnica: WH-05

Gmina; Dopiewo Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: poznariski Zleceniodawca: INWOD
Wojewsdztwo: wielkopolskie Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las PREgONE; 0620 T TR
Nadzér geologiczny: mgr A.Lipinski Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-03-15
83 2 o | 2 g
S8 a Profil 2 3 g g3
Przelot = =] =2
2 §_§ EY litologiczny I Opis litologiczny g -] B = a % -§
81578 2 £ &\ s g3
g g 3 2 ) 2
S|l m | @ im] @ o
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 | 13
gleba, ciemnoszara Gb
0.30 piasek drobny, jasnobrazowy Pd szg 0.51 | lIA
w
3 0.60
§ glina piaszczysta, brazowa Gp tpl 0.15 1B
]
vy
1.30% 1.30 1.30
piasek gliniasty, jasnobrazowy Pg wim pl 0.35 A
2.00
Profil numer G6k Rzedna: 82.70 m n.p.m. Data: 2018-03-15
% gleba, ciemnoszara Gb
ol 0.60 e w
g. / glina piaszczysta, brazowa Gp 0.15 B
€lol1.0 0.90 pyt piaszczysty, jasnobrazowy przewarstwiony tol
2 piaskiem drobnym nip||Pd 0.20_l v
o 1.20 i
v Vv i piasek pylasty, jasnobrazowy Pr winw | szg 0.51 | NA
1.70
iz 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G7k

Zat.Nr: 5.4

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Woaojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadz6r geologiczny: mgr A.Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 85.15 m n.p.m.

Skala 1: 50 f Data wiercenia: 2018-03-09

i3 Profil E 2 | 2 §
& - @ ro| 3 [~ ©
P t = =
21 2853 & litologiczny G Opis litologiczny = % 5 | u fa) % £
81528 2 £ e | 5 R
& 8 E s | & =3
Sl m | O] m [m] ra ‘e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S AP nasyp niebudowlany, szary piasek drobny z humusem
i swirem nN(Pd+H+Z) !
0.30
piasek drobny, bezowy Pd szg 0.51 | A
w
0.70
piasek gliniasty, brazowy tpl | 0.20 B
B
o
L% Vi 1.30
1.403 1.40 g
o Pg
piasek gliniasty, jasnobrgzowy w/m pl 0.35 1A
2.50
Profil numer G8k Rzedna: 83.90 m n.p.m. Data: 2018-03-09
nasyp niebudowiany, szary piasek drobny z
kamieniami i Zwirem nN(Pd+K+2) !
0.30|  piasek drobny, jasnobrazowy Pd
0.50 piasek drobny, jasnobrazowy przewarstwiony Pdj|P szg 0.51 | 1A
piaskiem &rednim IPs
0.80 w
piasek gliniasty, jasnobrazowo-szary na pograniczu
% gliny piaszczyste] Pg/Gp tpl 0.20 11]=]
o
k¢
!_2 Vis
1.80¢ 1.80|8 1.80
2.0
piasek gliniasty, jasnobrgzowo-szary na pograniczu
gliny piaszczystej przewarstwiony piasek $redni z Pg/Gp||Ps(+2) | wim pl 0.30 1A
i domieszkg 2wiru
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL
ul, Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G9k

Zal.Nr 55

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Zlecenioda
Wiercenie:

Obiekt: kanalizacja sanitarna

wea: INWOD
Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

Nadzor geologiczny: mgr A.Lipifiski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 83.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2018-03-15

§§ Profil E 2 = g g
x5 2 Przelot g 5 g
2 %_E | ® litologiczny i Opis litologiczny g’ % g = o % -g
81 @3agl 2 a = 5 S8
8 J< g = n 2
S| m | ®]m] Im @ g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7/
gleba, ciemnobrazowa Gb
050 piasek drobny, brazowy Pd A 051 | A
0:20 glina piaszczysta, bragzowa Gp tpl 0.20 B
1’m ¥ 100
’ A piasek gliniasty, jasnabrgzowy przewarstwiony
5 piaskiem drobnym Pg||Pd w/m pl | 035 A
[l
7
1.70[OC 1.70
piasek pylasty, jasnobrazowy Pr nw szg 051 | llA
3.0 300
Profil numer G10k Rzedna: 85.10 m n.p.m. Data: 2018-03-15
>
S nasyp niebudowiany, ciemnoszary
kamienie+tluczeri+piasek drobny z humusem NS FTEdH) J
w
0.90 o, S
glina piaszczysta, bragzowa Gp tpl 0.15 nB
!_é 120\ &
1.30 E: 1.30
©
E piasek gliniasty, jasnobrazowy Pg w/m pl 0.39 A
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer G11k

Zal.Nr: 5.6

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Wojewodztwo: wielkopoalskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A Lipiniski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 84.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 ' Data wiercenia: 2018-03-15

%3 2 g | =2 g
- = ©
o| ®8  l@] Prod Przelot o 5 el B 28
€| 28¢] £ litologiczny Opis litologiczny 5 3 o = o 9 5
S| oZE| 2 £ 2| § £e
] 2 E = 7] g
2 m | 9 [m m) @ )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, ciemnoszara Gb w
0.40
B
980 g_ piasek drobny, jasnoszaro-brgzowy Pd winw | szg 0.51 | 1A
o
R
o
?.%é 1.40
piasek gliniasty, jasnoszaro-brazowy Pg w/im pl 0.34 A
2.00
Profil numer G12k Rzedna: 90.30 m n.p.m. Data: 2018-03-15
gleba, ciemnoszara Gb
0.40 % ;
piasek drobny, jasnobrazowy Pd szg 0.51 | IIA
§ 0.70
‘E w
H glina piaszczysta, brazowa Gp tpl | 0.15 ns
(8]
1.60
piasek Sredni, brazowo-zoity Ps szg 059 | 1B
2.0 2.00

[

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Geodrill

ul. Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

Profil numer G13k

- KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr. 5.7

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: INWOD
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.10 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: mgr A Lipiriski Skala 1:50 , Data wiercenia: 2018-03-09
§ n 2 ©
b= = - | c
2 Profil ; 3 @ = ]
£D 3 Przel B £
§ 88%| T ologicany | P Opis litologiczny % E1 8|20 1% £
e O 5 3 % a k=) E g 8
2 = £ = 2] 3
=l m | @[ [m) [m] "’ 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g ’ nasyp niebudowlany, szary piasek drobny z humusem
g . raeiitie nN{Pd+H+Z) w I
0.40 piasek drobny, jasnobrgzowy Pd
0.70
piasek drobny, jasnobrazowy przewarstwiony Pd||P winw 529 ga1 | I8
1.00 piaskiem gliniastym 9
1.20
piasek gliniasty, jasnobrgzowo-szary w tpl | 0.23 B
1.%: ¥ 170
glolop piasek gliniasty, jasnobrgzowo-szary 0.35
g 4
2.20 © 2.20 Pg
w/im pl A
piasek gliniasty, jasnobrgzowo-szary 043
—3.0
3.50 T
Profil numer G14k Rzedna: 90.40 m n.p.m. Data: 2018-03-09
>
% nasyp niebudowlany, szary piasek drobny ze Zwirem nN(Pd+Z) I
=z
0.40 w
piasek drobny, bezowy Pd 051 | A
0.80
s piasek Sredni, jasnobrgzowy Ps winw 0.59 | 1B
2 1.30 p!ase'k dmb_n)_r, jasnoszaro-brazowy przewarstwiony Pd||Pg
§ 150 piaskiem gliniastym
5 szg
&
o
nw 051 | HA
piasek drobny, jasnobrazowo-szary Pd
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEQDRILL Zat.Nr: 5.8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

Profil numer G15k Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: INWOD
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

Powiat: poznanski

Wojewddztwo: wielkopolskie Rzedna: 92.90 m n.p.m.

Nadz6r geologiczny: mgr A.Lipinski Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2018-03-09

[SNS—

Nt e

o &6 & . Przelot W & < 5 2 E
£l 8 % .;év g, litologiczny Opis litologiczny = 3 =) = o |25
(=} = o
g [ ..E‘ _E E g g §
Sl m | %[ m [m] 3 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
af nasyp niebudowiany, ciemnoszary piasek drobny z
E humusem i 2wirem nN(Pd+H+Z) 060 | |
0.70 w
piasek $redni, jasnobrazowy Ps 0.59
1.40 e
! : ; : ax szg
w §> gzzer:l}'c ngruby. jasnobrazowy przewarstwiony piaskiem PrlIPs W 0.55
180 |§
5 2.00 piasek drobny, jasnoszaro-brgzowy przewarstwiony Pdj|P
piaskiem gliniastym 9
2.30
nw 046 | lIA
piasek drobny, jasnobrazowo-szary Pd
3.00
Profil numer G16k Rzedna: 87.60 m n.p.m. Data: 2018-03-15
giié gleba, ciemnoszara Gb
%
g cH1.0 w
5 110 glina, jasnobrazowo-szara na pograniczu gliny GG
e piaszczystej P
1.50 B ) tpl | 0.20 ns
A glina piaszczysta, jasnobrgzowo-szara GollPd
St przewarstwiona piaskiem drobnym Pl
24 2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G17k

Zat.Nr: 5.9

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 90.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-03-15

23 Profil E g | 2 s §
& - @ =
P S =
21 85%| §| itologiczny | T Opis litologiczny 1 El 2| 4| o3 £
81 5z8| 2 3 g| s s 3
5 g E | 3 =%
=l m | @] m [m} iz g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, ciemnoszara Gb winw
vv
0.80
1.10
3 piasek pylasty, jasnobrgzowy na pograniczu piasku Pn/Pd
£ drobnego
£ 0.51 | 1A
4
9 2.00
piasek drobny, jasnoszaro-brazowy Pd nw | szg
2.40
piasek Sredni, jasnoszaro-brazowy Ps 0.59 | IIB
3.20 ; o
7 piasek gliniasty, szary Pg w tpl | 0.20 B
3.50 =
Profil numer G18k Rzedna: 92.40 m n.p.m. Data: 2018-03-08
LY gleba, ciemnoszara Gb w
L.y 020 e i
8 ‘ A ..I.
L g::iif;ggedm, jasnobrgzowy na pograniczu piasku Ps/Pd winw | szg 059 | 1B
1.60 E
O
2203 2 220 SRR NS i T
- piasek gliniasty, brazowy Pg wim pl 0.30 A
2.80 . e 2.80 piasek $redni, 26Ho-brazowy Ps nw | szg 059 | 1B
= 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

Profil numer G19k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 510

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzdr geologiczny: mgr A.Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.65 m n.p.m.

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2018-03-08

83 Profi E 2 | £ o 5
28 @ rof Prasiot = @ £ 3]
% §‘§ & 8 | litologiczny e Opis litologiczny g’ 3 B a2 E
g [ =4 T @
gl orE 2 E | 8 5
Em | 3 [m [m] @ 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba, ciemnoszara Gh
010]  piasek drobny, 26ty Pd w szg 0.51 | 1A
0.40
’—; A 4
fioa piasek gliniasty, brazowo-26ity Pg wm | pl | 035 A
¥
£
[
F4
o
210|  piasek drobny, z6ito-brazowy Pd nw | szg 051 | IIA
2.30
piasek gliniasty, Z6lto-brazowy Pg wim pl 0.30 A
i piasek drobny, jasnobrazowy na pograniczu piasku
gliniastego : Pd/Pg nw | szg 051 | IIA
3.50

Profil numer G20k Rzedna: 90.55 m n.p.m. Data: 2018-03-08

SRR
i

|
i
(=]
el

!_g A 4
1402 1.40 L

B
S 2.0
o
—3.0
| 1} o

e,

nasyp niebudowlany, czarny (gruz

ceglany+kamienie+piasek drobny z humusem) ANCHEPEH) Gl '
0.30

piasek drobny, Zétto-brazowy Pd nw szg 051 | A
1.10 piasek gliniasty, brazowy z domieszka zwiru Pg(+2) w tpl | 0.20 ms
1.40

piasek gliniasty, Z6tto-brazowy przewarstwiony

piaskiem drobnym Pg||Pd pl | 0.33 A

w/m o

250

piasek gliniasty, zolty na pograniczu piasku

drobnego Pg/Pd tpl | 0.25 e
3.50 —

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G21k

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat. poznanski
Wojewodziwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: INWOD
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 88.60 m n.p.m.

Nadzor geologiczny: mgr A.Lipifiski

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-08

33 2 s | 2 s
ol 3o | & . Frod) Przelot i 5 g 3 2 g
c| 82%| § litologiczny Opis litologiczny = = <) = Q |¢g
LR £ 23 24
[ | @ [ m] [m] f 4
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1" 12 13
P nasyp niebudowlany, ciemnoszary piasek drobny z
kamieniami i zwirem nN(Pa+K+2) | w '
0.30
gﬁ:;l;g;obny, brazowy na pograniczu piasku Pd/Pr Wi
1.00
’ 1.10
szg 051 | 1A
piasek pylasty, bezowozoty
Pr nw
2 1.80
E piasek pylasty, 26ty
[
E 2.30
pyt, jasnozétto-szary n w tpl 0.20 B
3!3 3.20
piasek gliniasty, jasnoszary Pg wim pl 0.35 A
0 400 .
Profil numer G22k Rzedna: 87.75 m n.p.m. Data: 2018-03-08
>
nasyp niebudowlany, ciemnoszary
2% kamienie+tluczen+piasek drobny z humusem niK(ICH T PdH) !
0.40 w
piasek drobny, bragzowy z domieszka Zwiru Pd(+2) szg 051 | A
!3 1.00
1.20% 1.20
E piasek gliniasty, 2otto-brazowy z domieszka 2wiru Pg(+2)
€ w/m pl | 0.30 1HA
&
i 2.00 piasek gliniasty, Zétto-brazowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
= iasek gliniasty, bi ewarstwi iaski Polifd
iase , brazowy prz
gmbny,% ¥ RGNy, rREWRIWONY paskem w | tol | 020 e
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G23k

Zat.Nr: 512

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A.Lipifiski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 86.70 m n.p.m.

Skala 1:50 ] Data wiercenia: 2018-03-08

33 Profi E 2 | £ E
= = © ro = € @

p E = —
2| 8§ z B | itologiczny | ot Opis litologiczny 2 El 8| 2| o |2 £
LS E |28 £s
& g n
=l m | @ il 2 %
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12 13

gleba, ciemnoszara Gb
0.10
piasek drobny, zoity Pd szg 051 | lIA
B
g
‘E w
& 160 piasek gliniasty, brazowy Pg tpl | 0.20 B
1.80
piasek drobny, bezowozdity Pd szg 0.51 | 1A
3.0 3.00
Profil numer G2dk Rzedna: 92.00 m n.p.m. Data: 2018-03-08
gleba, ciemnoszara . Gb
0201 glina piaszczysta, 26tto-brazowa Gp tpl | 0.10 ne
0.50
piasek drobny, zétty na pograniczu piasku
3 sta PdiPr
§ w szg 051 | LA
3
2.30
piasek pylasty, zotty Pr
3.00
pyt, jasnozotto-szary I tpl 0.15 v
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

GEODRILL

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G25k

ZatNr: 5.13

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A.Lipifski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 91.75 m n.p.m.

Skala 1:50 f Data wiercenia: 2018-03-08

33 Profi ) 2| g ¢ |
28 © rof 3 €
Przelot = g =
2 %E = ug litologiczny e Opis litologiczny ‘—c: £ g: = o % {‘,
8| 82 2 g S| 5 g3
g & @ = @ @
[m] @) [m] [m] °’
1 2 3 “ 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Y AN, nasyp niebudowlany, czamy (gruz
ceglany+kamienie+piasek drobny z humusem) nN{CHK+PdH) '
i 030 iasek drobny, 26ity z domieszka 2wiru Pd(+2) szg 051 | 1A
0.60 w
L 1.0 piasek gliniasty, brazowy Pg tpl | 0.15 nB
& 130 piasek gliniasty, Zotto-brazowy przewarstwiony
ok \
i 176013 L piaskiem drobnym Pg||Pd w/m pl | 027 A
4
% Lap 1801 Diasek gliniasty, 26Ho-brazowy Pg w | tp | 020 e
2.10 2.10
I piasek drobny, zolto-brgzowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym Pd||Pg nw | szg 0.51 | IIA
U 3.00
Profil numer G26k Rzedna: 90.15 m n.p.m. Data: 2018-03-08
s gleba, ciemnoszara Gb w
0.20 3 e
- : piasek drobny bezowozolty Pd nw szg 0.51 | A
5 1.00 piasek gliniasty, Zto-brazowy Pg tpl | 0.20 B
1.20
B
g
E piasek drobny, bezowy Pd
Q
szg 0.51 | A
w
2.90
piasek pylasty, Zéto-brazowy Pr
3.50
pyt piaszczysty, zolto-brazowy p tpl | 0.10 v
4.0
; 4,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

kARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G27k

Zat.Nr: 5.14

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski

Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt:
Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A Lipinski

kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 89.90 m n.p.m.

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2018-03-08

g3 Profil g 2| 8 s §
29 @ rofi ] o =
Przelot 5 E
21 252| & litologiczny L Opis litologiczny = £ 5 J o |EE
g =] S = 2 |85
g 0&s % 'E S ol =2
2 B w @
S m | @[ m [(m] & 8|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PNe nasyp niebudowlany, czarny (gruz
AR ceglany+kamienie+piasek drobny z humusem) nN(C+K+PdH) w !
#a 0.30
J iasek Sredni, 26 Ps winw | s 059 | 1B
v V | P o %
1.00 b
L glina piaszczysta, jasnobrgzowa przewarstwiona
E‘ piaskiem gliniast{;m z domieszkg Zwiru GpllPg(+2)
g w tpl | 0.20 nB
H 1.90
Qo piasek gliniasty, jasnobrazowy
2.%5 240
Pg
piasek gliniasty, jasnobrgzowy wim pl 0.29 A
3.50
Profil numer G28k Rzedna: 89.20 m n.p.m. Data: 2018-03-08
nasyp niebudowlany, czarny (gruz
ceglany+kamienie+piasek drobny z humusem) N(CH+PdH) '
030 piasek drobny, bezowy z domieszka zwiru Pd(+2)
.50 szg 0.51 | 1IIA
piasek drobny, zofto-brazowy Pd
120 - w G ks
!
=
z
i piasek gliniasty, zolto-bragzowy Pg tpl | 0.20 ns
Z%\v
270 270|  pospéika, z6Ho-brazowa Po nw | szg 1os9 ] Cc
2.90 |__ piasek gliniasty, szaro-brazowy FPg W pl_| 078 T TIA ]
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 515
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las Profil numer G29k Wiertrica: WH-05
Gmina: Dopiewo Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Powiat: poznariski Zleceniodawca: INWOD
Wojewodztwo: wielkopolskie Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las Raptnas 1.5 mni .
Nadzdr geologiczny: mgr A, Lipinski Skala 1:50 | Datawiercenia: 2018-03-08
33 2 o 3 2
o -
| -& 5 & ' Proﬁ! Przelot o . tes; § 5 g g
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§ 0] E § Fl ,g =] .E cgu 8
2 £ > = 0 i
Flm | @ [ml v =
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0.50
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= 1.10 .
¥ piasek gruby, bezowy Pr w szg 0.58
o
=
g 1.50 B
Q
piasek sredni, zoity Ps 0.64
2.20
) piasek gliniasty, brazowy Pg pl 0.30 A
vy Vv
2.70 2.70 , 2 5
piasek $redni, z6lto-brazowy Ps nw | szg 059 | IIB
3.00
Profil numer G30k Rzedna: 92.70 m n.p.m. Data: 2018-03-09
nasyp niebudowlany, ciemnoszary piasek drobny z
humusem i Zwirem nN(Pd+H+2) !
I 0.30 gleba, ciemnoszara Gb
0.60 w
piasek sredni, jasnobrgzowy przewarstwiony
piaskiem drobnym z domieszkg zwiru Ps|iPd(+2) 059 | 18
szg
vv 1.30 piasek drobny, jasnoszaro-brazowy przewarstwiony
1.50 piaskiem gliniastym Pd|iPg winw 051 | 1A
170 o E
T piasek gliniasty, jasnoszaro-brazowy w tpl | 0.23 [1]1=]
v o
2.40 g 2.40 Pg
8
piasek gliniasty, jasnoszaro-brgzowy 0.35
3.20 320 T
piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem wim ol | 040 A
drobnym ’
3%3 3.80 Pgl|Pd
piasek gliniasty, jasnoszary przewarstwiony
piaskiem drobnym 0.33
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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GEODRILL
ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

Profil numer G31k

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 5,16

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznariski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzor geologiczny: mgr A.Lipifiski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 95.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 [Data wiercenia: 2018-03-09

§§ Profil g ] £ © §
= - @ ro 2 €
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g : £ = | 8
Sl m [ @] (m [m] @ 5
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13
gleba, ciemnoszara Gb W
0.40
piasek $redni, jasnobrazowy przewarstwiony
2 piaskiem drobnym z domieszkg 2wiru PsiIPd(+2) winw 059 | 11B
s szg
Y_V|?
S 1.80
' piasek drobny, jasnoszaro-brazowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym PdliPg my 0.51 | A
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260|  glina piaszczysta, jasnoszaro-brazowa na GofP w tpl F15 s
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3.00

Profil numer G32k Rzedna: 97.40 m n.p.m. Data: 2018-03-09

S
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0.40
piasek drobny, bezowy Pd
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% w
5 1.60
§
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3.00 =
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEODRILL

ul. Szkolna 96b, 62-002 Suchy Las

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer G33k

Zak.Nr: 547

Wiertnica: WH-05

Gmina: Dopiewo
Powiat. poznariski
Wojewodziwo: wielkopolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: INWOD

Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las
Nadzér geologiczny: mgr A.Lipinski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 92.60 m n.p.m.

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2018-03-09
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R
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250 2.50
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2 piasek gliniasty, szary przewarstwiony piaskiem 0.32
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/ .;.5:‘
4.0 200
Profil numer G34k Rzedna: 95.50 m n.p.m. Data: 2018-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Geodrill
ul.Szkolna 96B,62-002 Suchy Las

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Profil numer G15k

Zat.Nr: 6.1

Sonda Nr: 1

Gmina: Dopiewo

Obiekt: kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: poznaniski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Inwestor: INWOD
Wiercenie: Geodrill ul.Szkolna 96B, 62-002 Suchy Las

Rzedna: 92.90 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr A.Lipiriski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-03-09
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Profil numer G29k Rzedna: 91.85m n.p.m. Data: 2018-03-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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zat.7.1

Analiza sitowa
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE
Nr otworu: G2k
Gtebokoé¢ poboru préby: 1,0 m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna - d
Parametry uziarnienia:
d10:0,069467 [mm]

d60: 0,179700 [mm)]
U: 2,586844

Wspotczynnik filtracii:

USBSC k10:0,001263 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000047 [m/s]

Beyera k10 : 4,0608 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,007295 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 2,304%, Zwirowej: 0,49%



Analiza sitowa

zat.7.2

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWDO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Nr otworu: G9k

Gtebokos¢ poboru préby: 2,0 m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek pylasty (P)
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Parametry uziarnienia:

d10:0,042637 [mm)]
d60:0,135775 [mm]
U: 3,184478

Wspétczynnik filtracji:

Srednica zastepcza ziarna - d

USBSC k10 : 0,000540 [cm/s]
Seelheima k10 : 0,004439 [cm/s]
przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 14,277%, wirowej: 0,17%

om
[mm]

Zawartos¢ ziarn o srednicy mnigjszej niz d



zat.7.3

Analiza sitowa

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWEJ W DOPIEWIE

Nr otworu: G14k

Gtebokos¢ poboru préby: 1,0 m p.p.t.

Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek $redni (Ps)

% - %
. Kam Zwiry Piaski Pyly Iy =
H ‘T“\‘ : : .
: ' \ v ' '
) 1 ] L] ]
- ; ! b : ' e
, H \ : : :
1 L] L} 1
- m 1 ¥ 1 ] ] m -
M ‘ ' P : : B
[= ] 1 ] 1 1 -
T X ' 1 ; ] ] 0 o
N 1 1 1 ] M
ﬂ ' 1 ' ' I w
2 : : : ; : 2
s a : . 1 ; - —a £
T ' h : ] . =
“‘3 £ : ; T . —s E
a7 v ] ] @
° ! : \ : : E 4
' 1 ] [l =
& @ : i Y i : —j  F
Z i i i : ' (=1
] ! : \.' ‘ ' §
] Tﬂw : T ; ; —a €
" [ ‘' ¥ o
g 1 1 ] ;
(4 [ [ 1 » ¥ o
B ' : i ‘ i L, H
; : : \ . :
1 ] 1] 4 1 ]
1 L] 1] ]
@ ] [ i 1 N o
H ' : \ : :
L] ] 1 L] L}
: L LN : :
ms 5 3 A - i ~ - :»L l — -
EREREE RE ST smnsy 5% GBEE3E NP BHEEEE NI ik
a O ooo o (=] = :’_E_.

Srednica zastepcza ziarna - d

Parametry uziarnienia:
d10: 0,088308 [mm]

d60:0,318859 [mm]
U: 3,610777

Wspétczynnik filtragji:

USBSC k10 : 0,002848 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000073 [m/s]

Beyera k10 : 6,3072 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,025329 [cm/s)

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,477%, iwirowej: 1,26%
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zatl.7.4
Analiza sitowa

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

Nr otworu: G21k

Gtebokos¢ poboru préby: 1,5 m p.p.t.

Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek pylasty {PT)
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Srednica zastepcza ziarna - d

Parametry uziarnienia:
d10:0,047097 [mm)]
d60:0,163429 [mm)]
U: 3,470085

Wspotczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000675 [cm/s]

Seelheima k10 : 0,005804 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 11,492%, wirowej: 0,17%
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zat.7.5
Analiza sitowa

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

Nr otworu: G23k

Gtgbokos¢ poboru préby: 2,0 m p.p.t.

Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)

% . %
Kam Zwyiry Piaski Pyty

- \?

0

i

-

]
L]
L]
:
'
1
(]
- ' -]
N 1 ]
e : : =
T X ri N v )
@ ' : i ' 9
¥ ] ' O
% ; H | : : IS
} w ] 1} 1 1] m E
g i : \ : . ‘ &
; ‘ : ' E
= 1 \l L] ' "a
L = 0 i i : — 2
A ' ' i ] ' G
o ; : ' ' o
= : : H . H c
g : : : : o ©
N 1 ] ' ' ] =]
9 i ' i i N
"8 : : :\ :' ] "g
€ 1 T ; : v —i3 €
g ¥ ] ' ' ' o
z ' : : : : :
o i ' i ' i ' 4 ~
: : i ' :
I ] 1} 1 L}
1 ] 1 1 L}
L} ¥ 1 "
m 1 1 1 L] : 1u
: : cOIN : :
: ' i g . H
PERWEYR W¥ ereve o wU -muash wY CEESSE NP SHEEEE HU e
o o coos @ g nnnnnumgng

Srednica zastepcza ziarna — d

Parametry uziarnienia:
d10:0,081803 [mm]

d60:0,242197 [mm)]
U: 2,960727

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10: 0,001722 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00007 [m/s]

Beyera k10 : 6,048 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,010570 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,441%, zwirowej: 0,45%
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zat.7.6
Analiza sitowa

Obiekt: KANALIZACJA SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI WIECKOWICE, DRWESA, ZBOROWO,
ZBOROWKO ORAZ UL. WISNIOWE] W DOPIEWIE

Nr otworu: G29k

Gtgbokos¢ poboru préby: 1,3 m p.p.t.

Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek gruby (Pr)
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Srednica zastepcza ziarna - d
Parametry uziarnienia:
d10:0,125250 [mm]
d60 : 0,680540 [mm]
U:5,433453

Wspétczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,008476 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00015 [m/s]

Beyera k10: 12,96 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,099330 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,436%, 2wirowej: 1,9%
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