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Dopiewo, dnia 31 sierpnia 2017 r.
RPPiI0S.6733.051,2017

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 50 ust. 1 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1
ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
778 ze zm.), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 8 i 11 powotanej wyzej ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze Starostg Poznanskim (postanowienie nr 543/2017
z dnia 10.08.2017 r., oraz postanowienie nr 543/2017 z dnia 3.07.2017 r.), Marszatkiem Wojewddztwa
Wielkopolskiego, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalnym
Dyrektorem Lasow Panstwowych w Poznaniu (Postanowieniem nr 25.224.8.197.2017.MK z dnia
21,08.2017), Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu (postanowienie nr
0.P0.Z-3.4351.302.2017.2.jp z dnia 17.08.2017), Wielkopolskim Zarzadem Drég Wojewoddzkich,
Zarzadem Drég Powiatowych (postanowienie nr ZDP.W1.4610.82/17/MM z dnia 16.08.2017 r. ) oraz
zarzgdcg drog gminnych (pismo nr RIGK.6733.52.2017 z dnia 24.08.2017 r.), po rozpatrzeniu
whniosku:

Gminy Dopiewo
ul. Leéna ic
62-070 Dopiewo

Peinomoenik:

INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka
ul. Zielone Wzgérze 18/8
74-781 Szczecin

z dnia 01.06.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, na terenie dzialek o nr ewid. 2/1, 31, 321, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 3517,
885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2/62, 2174, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45,
4717, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 71, 9/1, 9/2, 10, 1111, 11/2, 11126, 11/39,
11/40, 11/41, 14/20, 14/26, 14130, 14/54, 21, 23/22, 23/8, 23/14, 23/24, 23/37, 241, 24/4, 25/1, 258,
2517, 26, 28, 29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 486, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67,
68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29,
116/34, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120117, 121/2, 122/4, 127/4, 127/13, 127/18, 127/22, 128/8,
129/11, 136/3, 136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 15713, 162/,
162/2, 166/3, 167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 17511, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 209/7, 220/2,
227, 23011, 230/2, 235/5, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obreb Wieckowice,
gmina Doplewo zgodnie z zalgcznikami graficznymi do niniejszej decyzji,

ustalam

nastepujgce warunki lokalizacji inwestycji:
1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng;
2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczgce warunkdw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:
a) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono na mapach zasadniczych w skali 1:500
stanowigcej zalgeznik do niniejsze} decyzji,
b) zakres inwestycji:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej wraz z niezbedng infrastrukturg,
~ budowa przepompowni $ciekow wraz z niezbedng infrastruktura,
- przebudowa sieci wodociggowej
- budowa sieci elekiroenergetycznej;



4)

5)

6)

7)

8)
9)

- budowa studni kanalizacyjnych;
- budowa studni technologicznych na rurociagach flocznych;

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy prawa budowlanego -
ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. {j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz przepisy odrebne, w tym
techniczno-budowlane, obowigzujgce Polskie Normy, a takze wspoiczesng wiedze
techniczng;

ustalenia dotyczace ochrorzy $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (ij. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.),

b) podczas realizacji inwestycji nalezy chronic drzewa i krzewy, w przypadku koniecznosci
wycinki drzew nalezy uzyskac stosowne pozwolenie;

ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnej —

ze wzgledu na wystepowanie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych w obszarze

inwestycji, dla ochrony archeclogicznego dziedzictwa kuliurowego, ustala sie¢ w granicach
wystepowania zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych nakaz prowadzenia badan
archeologicznych, ktére wymagaig uzyskania pozwolenia konserwatora zabytkow;

ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej:

a) inwestycja nie wymaga zmian w zakresie obslugi komunikacyjnej oraz wykonania drog
dojazdowych,

b) przebieg trasy projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ zgodnie z art. 28b ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z.2015r., poz. 520 ze zm.);

wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dia
innych dzialek,

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé Korzystania z wody, kanalizacji,

-energii elektryczne] i cieplnej oraz $rodkow tgcznosci dla obiektow ziokalizowanych na innych
dziatkach,

¢) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu $wiatfa dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowa¢ takie rozwigzania aby nie wnosi¢ dodatkowych
ucigzliwosci na tereny sagsiadujgce, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach osob
frzecich;

ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu lub obiekiéw podiegajgcych ochronie, ustaionych

na podstawie odrebnych przepisow: nie dotyczy;

ustala sig waznos¢ decyzji. bezterminowo;

10) inne warunki:

- wyraza sie zgode na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym - dotyczy drég i terenow
Urzedu Gminy w Dopiewie; po ofrzymaniu pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ decyzje i
whie$¢ optate dotyczaca czasowego zajgcia pasa drogowego w celu wykonania inwestycji,

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowa spétkq wodng; w
przypadku, kiedy uszkodzenie urzgdzen drenarskich zostalo spowodowane przez wiasciciela
danej nieruchomosci; zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt,

- nalezy zachowaé zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odlegtosci

projektowanych obiektéw- od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajgcej przez
teren objety wnioskiem i w jego bezpo$rednim otoczeniu, zaleca sie uzgodnienie tych
odlegtoéci z wiascicielami sieci.

- nalezy uzyskat decyzje Zarzadu Drog Powiatowych na lokalizacje urzadzenie obcego w pasie
drogowym, zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (. Dz.\.
2016 poz. 1440 ze zm.}).

- na etapie wykonawstwa nalezy uzyskat decyzje Zarzadu Drég Powiatowych na prowadzenie
robét | zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. {fj. Dz.U. 2016 poz.
1440 ze zm.)

- w przypadku wystapienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi powiatowej ww.
projektowana infrastruktura techniczna zostanie przelozona na koszt jej wiasciciela na
warunkach wynikajgcych z art. 39 ust ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(. Dz.U. 20186 poz. 1440 ze zm.)

- Projekt kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowad do projektu ,Przebudowy/rozbudowy drogi
powiatowej nr 2392P na odcinku Lusowko (Rozalin) — Wieckowice oraz drogi nr 2403P
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Wieckowice — Dopiewo w m. Wieckowice, gmina Tarnowo Podgéme i gmina Dopiewo, na
ktory zostata uzyskana decyzja ZRID. Projekt przebudowy drogi mozna uzyskac¢ od firmy
Eliton, ul. Szkolna 23, Tomice 62-060 Steszew, eliton@adres.p!

UZASADNIENIE

W dniu 1.06.2017 r. Inwestor Gmina Dopiewo reprezentowany przez peinomocnika, Pana
Waldemara tLagiewke, wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, na terenie dzialek o nr
ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7, 885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47,
2162, 274, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 4717, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2,
711, 911, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41, 14120, 14/26, 14/30, 14/54, 21,-23/8, 23/14,
23/22, 23/24, 23/37, 24/1, 24/4, 251, 25/8, 25/17, 26,.28, 29, 30/17, 30/18, 31,:32, 41, 42, 43, 46, 47,
48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67, 68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91,
98, 116/20, 116/23, 116/2, 116/34, 116/36, 118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 121/2, 122/4, 127/4, 127/13,
127/18, 127/22, 128/8, 129/11, 165, 166/3, 167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 175/1, 190, 192, 194,
199/2, 209/2, 209/3, 22072, 227, 230/1, 230/2, 2358/5, 236/1, 238/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1,
251/2, 312, 317 obreb Wigckowice, gmina Dopiewo

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym waznym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym {dalej zwang ustawg o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) (. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), lokalizacje inwestycji celu
publicznego ustala sig w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przepis art. 2 pkt 5 ww. ustawy definiujac pojecie inwestycji celu publicznego wskazuje, iz sg
to dzialania o znaczeniu lckalnym (gminnym) i ponadiokainym (powiatowym, wojewddzkim
i krajowym), a takze krajowym (obejmujacym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionaine),
bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz zrodia finansowania, stanowigce
realizacje celow, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (. Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.).

W art. 6 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomoséciami ustawodawca wskazat jako cele
publiczne m.in.. budowe i utrzymywanie publicznych urzagdzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
wwode gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skiadowania.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (fj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) o wszczeciu postepowania strony zawiadomiono
obwieszczeniem. Zgodnie z ww. art. 53 oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (k.p.a.) (. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) inwestora oraz wiascicieli
i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych beda lokalizowane inwestycie celu
publicznego, zawiadamia sie na pismie.

Zawiadomienie o0 wszczeciu postepowania wystosowano z dniem 16.06.2017 r. Projekt decyzji
po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sporzadzit
urbanista.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8, 9 11
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.) w trybie art.
106 k.p.a. pismem z dnia 21.06.2017 r. projekt decyzji przeslanc do uzgodnien do Starosty
Poznariskiego w zakresie wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
w zakresie ochrony gruntow rolnych, Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w zakresie melioracii
oraz jako wiasciwego organu administracji geologicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Regionainego Dyrektora Laséw Paristwowych w Poznaniu, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu  Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich, Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, a takze
do zarzadcy drég gminnych. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. strony postepowania zawiadomiono o
przystgpieniu do uzgodnien pismem z dnia 25.08.2017 r.

Postanowieniem z dnia 4.07.2017 Starosta Poznanski w zakresie ochrony gruntéw rolnych
odmowit uzgodnienia przedmiotowej inwestycji.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017 jp z dnia 26.06.2017 (data wplywu do tut. urzedu
28.06.2017) Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt decyzji.

Postanowieniem z dnia 28.06.2017 r. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu postanowit zwréceic wniosek o uzgodnienie projektu decyzii,



Postanowieniem nr ZDP.WI1.4610.82/17/MM z dnia 7.07.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu
12.07.2017 r.) Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmiotowy projekt decyzii.

Postanowieniem nr ZS.224.3.150.2017.MK z dnia 6,07.2017 (data wplywu do tut. urzedu
12.07.2017 r. Regionalny Dyrektor Laséw Panstwowych Odmowit uzgodnienia przedmiotowego
projektu decyziji

Postanowieniem nr 446/2017 z dnia 3.07.2017 r. Starosta Poznariski w zakresie wiasciwosci
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkow uzgodnit projekt decyzji.

Zarzadca droég gminnych pismem z dnia 6.07.2017 o sygnaturze RIiIGK.6733.33.2017
zaopiniowat pozytywnie projekt decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu w zwazku ze zmiang zakresu wniosku
w dniu 14.07.2017 umorzyt postepowania administracyjne.

Marszalek Wojewédztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w
Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien, w zwigzku z czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 3
w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni-od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

Ponadto zgodnie z art, 53 ust. 5c ' niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projektu decyzji, o ktorej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Nastepnie wnioskodawca zmienit zakres wniosku na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z niezbedng infrastrukturg techniczna, na terenie dziatek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4,
35/5, 35/7, 885, 866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2162, 2/74, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22,
38, 45, 47/7, 48, 56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1,-9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/28,
11/39, 11/40, 11/41, 14120, 14/26, 14/30, 14/54, 21, 23/8, 23/14 23!24 23!37 2411, 24/4 25/1, 25/8,
25/17, 26, 28,29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67,
68/3, 68/4, 68/7, 68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29,
116/34, 116/36, 118/2, 12018, 120/13, 120/17, 12112, 122/4, 127/4, 127/13, 127/18, 127/22, 128/8,
129/11, 136/3, 136/5, 13871, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1, 162/2
165, 166/3, 167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 209/3, 220/2,
227, 230/1, 230/2, 235/5, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obreb Wieckowice,
gmina Doplewo i ponownie przestat do uzgodnien zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku
z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8 i 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz. U. z
2017 r., poz. 1073.) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z dnia 7.07.2017 r. projekt decyzji przestano do
uzgodmeﬂ do Starosty Poznanskiego w zakresie wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz w zakresie ochrony gruntéw rolnych, Marszalka Wojewodziwa
Wielkopolskiego w zakresie melioracji oraz jako wlasciwego organu administracji geologicznej,
Regionalnego Dyrektora: Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Lasow
Paristwowych w Poznaniu, Wielkopolskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich, Generalnego Dyrekiora
Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Zarzadu Drog Powiatowych w Poznaniu, a takze do zarzadcy
drég gminnych.

Postanowieniem z dnia 21.07.2017 (data wplywu do tut. urzedu 27.07.2017) Starosta
Poznarnski w zakresie ochrony gruntdéw rolnych odmowit uzgodmema przedmiotowej inwestycji.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017.1.jp z dnia 31.07.2017 {(data wpiywu do fut.
urzedu 3.08.2017) Generalny Dyrektor Drog- Krajowych -i- Autostrad uzgodm! pozytywnie projekt
decyzji.

Postanowieniem nr 543/2017 z dnia 10.08.2017 r. Starosta Poznariski w zakresxe wiasciwosci
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw uzgodnit projekt decyzji.

Zarzadca drég gminnych pismem z dnia 24.08.2017 o sygnaturze RIiGK.6733.52.2017
zaopiniowa! pozytywnie projekt decyzji.

Marszalek Wojewédziwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich,
Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien, w zwigzku z czym
zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadnlajacy w ferminie
2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 5c niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
ofrzymania pro;ektu decyzji, o kitorej mowa w-art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaje sie za uzgodnienie decyzji.

Biorac pod uwage wystepujgcy na drodze planowanej inwestycji podziat ewidencyjny
nieruchomosci- wnioskodawce zmienil zakres wniosky i 3.08.2017 1. przes&a% go do uzgodnien z ari. 60
ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 5, 6, 8 i 9 Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (4. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z
dnia 3.08.2017 r. projekt decyzji przestano do uzgodmen do Starosty Poznariskiego w. zakresie
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wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz w zakresie ochrony
gruntéw rolnych, Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego w zakresie melioracji oraz jako wiasciwego
organu administracji geologicznej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Regionalnego Dyrektora Laséw Panstwowych w  Poznaniu, Wielkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewaodzkich, Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w Poznaniu, a takze do Zarzadu
Drég Powiatowych w Poznaniu.

Nastepnie pismem z dnia 1.08.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu 7.08.2017 r.) peinomocnik
inwestora zmienit zakres wniosku na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na terenie dziatek o nr ewid. 2/1, 31, 32/1, 32/2, 34/3, 35/4, 35/5, 35/7, 885,
866, 867 obreb Dopiewo, 2/13, 2/22, 2/39, 2/47, 2I62, 2174, 4, 6, 27, 34, 35/7, 35/22, 38, 45, 47/7, 48,
56/4 obreb Zborowo, 1/3, 3/38, 4, 5, 6/1, 6/2, 7/1, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/26, 11/39, 11/40, 11/41,
14/20, 14126, 14130, 14/54, 21, 23/22, 23/8, 23114, 23/24, 2337, 2411, 2414, 251, 25/8, 25/17, 26, 28,
29, 30/17, 30/18, 31, 32, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60/1, 61, 64, 67, 68/3, 68/4, 68/7,
68/12, 68/16, 68/21, 68/22, 68/26, 89, 90, 91, 98, 116/11, 116/20, 116/23, 116/29, 116/34, 116/386,
118/2, 120/8, 120/13, 120/17, 12112, 122/4, 127/4, 127/13, 12718, 127/22, 128/8, 129/11, 136/3,
136/5, 138/1, 138/2, 141, 142/6, 142/7, 142/8, 142/9, 142/10, 144, 157/13, 162/1, 162/2, 166/3,
167/13, 169/7, 169/14, 170/2, 172/8, 175/1, 190, 192, 194, 199/2, 209/2, 209/7, 220/2, 227, 230/1,
230/2, 23515, 236/1, 238/2, 239/8, 244, 249, 251/1, 251/2, 312, 317 obrgb Wieckowice, gmina
Dopiewo.

Postanowieniem nr 0.P0.Z-3.4351.302.2017.2.jp z dnia 17.08.2017 (data wplywu do tut.
urzedu 21.08.2017) Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad uzgodnit pozytywnie projekt

decyzji.
e Postanowieniem nr ZDP.WI.4610.82/17/MM z dnia 16.08.2017 r. (data wplywu do tut. urzedu
22.08.2017 r.) Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji.

Postanowieniem nr 78.224.3.197.2017.MK z dnia 21,08:2017 (data wplywu do tut. urzedu
25.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Lasow Panstwowych uzgodnit przedmiotowy projekt decyzji.

Starosta Poznanski, Marszalek Wojewadztwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich, Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu nie wypowiedzieli sie w kwestii uzgodnien; w
zwigzku z czym zgodnie z art 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajecia stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie
uwaza sie za dokonane. '

Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 5¢ niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia
otrzymania projekiu decyzji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska uznaje sig za uzgodnienie decyzji.

Jednoczesnie pismem z dnia 25,08.2017 r. Wo¢jt Gminy Dopiewo zawiadomit strony
postepowania o zakoriczeniu postepowania dowodowego.

Sposoéb zagospodarowania terenu spetnia wymogi art. 53 ust. 4 oraz art. 56 ustawy z 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). W
zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowe. Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej
decyzji 0 pozwoleniu na budowg, o kidrg nalezy wystapié do

- Wojewody Wielkopolskiego w zakresie drogi wojewoddzkiej nr 307 -

- Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18 w zakresie pozostalych terendw,
zatgczajgc cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonanego przez projektanta nalezgcego do
odpowiedniej izby samorzgdu zawodowego inzynierdw budownictwa. _

Niniejsza  decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony migjscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjgtkiem
przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). ‘

Od decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Poznaniu przy Al
Niepodlegiosci 16/18 za poSrednictwem Wojta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia. ‘

Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do  decyzji, okreslac istote
i zakres zadania bedacego jego istotg oraz wskazaé dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6
ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym). :

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi



administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, o oznacza, iz decyzja podiega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego®. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wnigsienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z  naruszeniem przepisow - postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy?.

Projekt decyzji zostat sporzgdzony przez urbanistg mgr inz. tukasza Slisinskiego spetniajgcego
warunek art. 5, pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz, U. 2 2017 r., poz. 1073).

przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zm.).

Zataczniki:
1. Mapy w skali 1:500 - -]

Otrzymuja: /
. Nadiesnictwo Konstantynowo s AL é{f
. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych § Autostrad /Q ‘{;{ ot 2
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45. Stanisiaw Szata
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50. Elwira Jaskiewicz
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61. Jacek Zaran
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65.  Elzbieta Mitkowska

66. Marian Mitkowski

67. Halina Wasik

68. Wiestaw Wasik

69, ‘Bogdan Kasprzyk

70. Violetta Kasprzyk

71. Doromiia Szymanska
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73. -Bogusiaw Skubel

74. Aleksandra Skubel

75. Karol Slisifiski

76. Magdalena lLeszczyriska
77. Leszek Leszczynski
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79. Filip Kedzierski

80. Urszula Wierzbicka

81. Danuta Zajgc

82. ‘Marta Piniarska

83. -Adam Piniarski

84. Marek Czubek

85. Angelika Jaremba

86. Monika Olejnik

87. Grazyna Rotnicka

88. Roman Rotnicki
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91. Sebastian teszyk
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104. Justyna Schaefer-Kurkowiak
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1086. Martyna Wasiak

107. Jolanta Rynarzewska
108. Przemyslaw Rynarzewski
109. Piotr Szymanski

110. Stanistaw Fabis .

111, Jerzy Skutecki

112. Elzbieta Fechner

113. Grzegorz Fechner

114. Katarzyna Latuszek
115. Renata Urbaniak
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117. Waldemar Lagiewka
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ZALACZNIK DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJL CELU PUBLICZNEGO
RPPI0$.6733.051.2017 z dnia ..21.:28: 291 +~.
skala 1:500

Oznaczenia

s |inie rozgraniczajace teren inwestydji

ZAL. 30./33

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez urbaniste mgr inz, Lukasza

§lisinskiego speiniajacego warunek art. 5, pkt. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D2, U,
2 2017, poz, 1073),




Poznan, 6.0 5. e 5

o

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO0-11.4210.31.2016.J5. 11 za dowodem doreczenia

BDECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 8, art. 823, art. 84 i art. 85 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ¢ ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p&én.
zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Doplewo, reprezentowanej przez peinomocnika — pana
Waldemara Lagiewke z JINWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory z
siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgorze 18/8 ¢ wydanie decyzji o érodowiskowych
uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dlia przedsiewzigcia
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Wieckowice, Drwesa, Zbhorowo,
Zboréwke oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem $ciekdw do oczyszezalni
sciekow Dopiewo”.

il. Okredlam istotne warunki korzystania ze érodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewziecia, ze szczegodinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturainych i zabytkdéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dia terendw sasiednich:

1. Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej .. w godzinach od 6:00 do
22:00.

2. Wycinke drzew | krizewow prowadziC poza sezonem legowym ptakéw, 1. w terminie od
1 sierpnia do konhca lutego lub w sezonie legowym, wylgcznie pod nadzorem
ornitologicznym.

3. Nieprzeznaczone do  wycinki drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
meachanicznymi, a ich systemy korzeniowe przed przesuszeniem.

4. W zamian za usuniete drzewa wykonaé nasadzenia rekompensujgce z gatunkow
rodzimych, dostosowanych do miejscowych siedlisk.

itl. Integralng czescig decyzji jest zalgeznik nr 1 stanowigcy charakterystyke przedsiewziecia.
Uzasadnienie

23.09.2016 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dalej
Regionainego Dyrekitora, wplynat wniosek Gminy Dopiewo dzialajgcej przez petnomocnika
pana Waldemara tagiewke z INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i
Nadzory z siedzibg w Szczecinie przy ul. Zielone Wzgérze 18/8, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie 2
odprowadzeniem sciekdw do oczyszezalni sciekow Dopiewo”.

Planowane przedsiewziecie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministrow 2 dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U, z 201871 poz. 71}, zalicza sie do przedsiewzied

ul, Jana Henryka Dagbrowskiego 76, 80-528 Poznad, el 81 838 64 00, faks 61 638 64 47,
sekretariat. poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



mogacych potencialnie znaczgco oddziatywat na Srodowisko, dla kidrego przeprowadzenie
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z zalgcznikiem do decyzji Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 24 marca
2014 r. w sprawie ustalenia terendw, przez kibre przebiegaja linie kolejowe, jako terendw
zamknietych (Dz. Urz. MIR poz. 25 z pdén. zm.}, m.in. dz. nr 37 i 40 cbreb Dopiewo, gmina
Dopiewo, na kidrych bedzie realizowane przedsigwzigcie stanowig teren zamknigty.
W zwigzku z tym, zgodnie z art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. ©
udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz ¢ ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pdin.
zm.), dalej wustawa o008, organem wiasciwym do wydania decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dia calego przedsiewziecia realizowanego w czedci na terenie
zamknietym, jest regionalny dyrektor ochrony Srodowiska.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalgczono m.in.
wypisy | wyrysy z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, dalej mpzp, dla
czesci terendw, na kidrych realizowane bedzie przedsigwzigcie oraz pismo Gminy Dopiewo
z 22.09.2016 r. znak: PPIOS.6727.381.2016 z informacjg ¢ braku obowiazujacych mpzp dla
pozostatych dzialek objetych wnioskiem o wydanie decyzjl.

Zgodnie z art. 81 § 4, w trybie art. 49 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1660 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z pézn. zm.), dalej kp.a., w
zwiagzku z art. 74 ust. 3 ustawy 00§, organ zawiadormil strony o wszczgciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedmioctowego przedsiewziecia. Zawiadomienie z 14.10.2016 r. zostalc obwieszczone na
tablicy ogloszen | na stronie internetowej Regionainej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz ogloszone w sposdb zwyczajowo przyjety w gminie, na ierenie kidrej
realizowane bedzie przedsiewziecie i na tereny kibre bedzie oddzialywaéd, §. w gminie
Dopiewo.

Z uwagi na faki, iz karta informacyjna przedsigwziecia, dalej kip., nie zawierala
petnych informacji na temat ewentualnego oddzialywania planowanego przedsigwziecia, na
podstawie art. 50 § 1 kp.a., pismem z 14.10.2016 r. Regionalny Dyrekior wezwal
wnioskodawce do uzupelnienia kip. 24.10.2016 r. i 28.10.2016 r. do tut. urzedu wplynely
stosowne wyjasénienia. Informacie zawarte w przediozone] i uzupsinions] kip. speinily
wymagania okreslone w art. 62a ustawy co8, dodanym przez art. 1 pkt 27 ustewy z dnia 9
pazdziernika 2015 r. o zmianie ustewy o udostepnianiu informacii o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko oraz niekitbrych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 z péin. zm.}, kiory
wszedt w 2ycie 01.01.2017 r.

7.11.2016 r., na podstawis art. 84 ust. 1 pkt 2 oraz art. 88 i 78 ust. 1 pkt 2 ustawy 008,
Regionalny Dyrekior wystap#t z wnioskiem do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Poznaniu z prosbg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, @ w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,
co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

24.11.2016 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (data wplywu
20.11.2016 r.) wydat opinie sanitarnag, znak: NS-52/2-220/16, w kitore] stwierdzit brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie materialow i informacji o planowanym przedsiewzigciu, zebranych w toku
postepowania wyjasnisjacego, Regionalny Dyrektor postanowieniem z 14.12.2016 r. znak:
WOO-11.4210.31.2016.JS.6 stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dia przedmiotowego przedsiewziecia,
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Zawiadomieniem z 16.12.2016 r. znak: WOO0-11.4210.31.2016.J8.7 organ poinformowat
strony postepowania o wydanym postanowieniu. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na
tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Poznaniu oraz ogloszone w sposéh zwyczajowo przyjety w gminie, na terenie kidrej
reglizowane bedzie przedsiewziecie | na tereny kidre bedzie oddzialywaé, tj. w gminie
Dopiewo.

Pismem z 21.12.2016 r. wnioskodawca uzupelnit wniosek o dokumenty, o kidrych
mowa w art. 74 ust. 1 pki 3) i pkt 8) ustawy 008.

Na podstawie art. 10 § 1 kp.a, Regionalny Dyrekior, pismem 2z 23.01.2017 1. znak:
WOO-11.4210.31.2016.JS.9 zawiadomit strony postepowania o mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materialdw, oraz zgloszonych 2gdan przed
wydaniem rozstrzygniecia. Zawiadomienie zostalo obwieszczone na tablicy informacyjnei
oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
ogtoszone w sposdb zwyczajowo przyjely w gminie, na terenie kidrej realizowane bedzie
przedsigwzigcie | na tereny ktére bedzie oddzialywaé, t. w gminie Dopiewo. W
wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wplynely Zzadne uwagi i wnioski stron
postepowania.

Zgodnie z art. 84 ustawy 008, w decyzji stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzislywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia oraz okresla istoine
warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacii lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szezegbinym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych | zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw
sgsiednich, a takze wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§,
Charakterystyka przedsiewziecia stanowi =zelgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

Odnoszge sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy 008 Regionalny Dyrekior zbadat rodzaj,
skale przedsiewziecia, wietko$¢ zajmowanego terenu i istotne rozwigzania charakieryzujace
przedsiewziecie, zakres robdt zwigzanych z jego realizacjg. réinorodno$é biclogiczng,
wykorzystanie zasobow naturalnych, w tym gleby, wody | powierzchni ziemi, wielko$¢ emisji i
ucigzliwosci wynikajgeych z realizacji planowanego przedsiewziecia oraz jego usytuowanie
na cobszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszardw Natura 2000.

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy 008 ustalono, ze w ramach
planowane] inwestycji wybudowana zostanie sie¢ kanalizacjl sanitarnej, ktéra przebiegad
bedzie od istniejgce] oczyszezalni sciekéw ,Dopiewo” w kierunku péinocnym, wzdiuz drogi
powiatows] w Kierunku Dopiewa i dalej wzdiuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac
linie kolejowg PKP relacii Poznafi — Berlin, wzdhiz duktu lesnego do drogi powiatowej
(ul. Bukowska 2}, pod autostradg AZ i dalej ul. Wisniowg w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej
planowana jest budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przepompownig $ciekdw. Nastepnie,
kanalizacja prowadzona bedzie przez m. Zboréwko, w okolicy lotniska ,polowego” i dalej, juz
w m. Zborowo, w ul. Lotnicze], Wioslarskiej, Rejonowej, Plazowej i innych mniejszych
uliczkach o charakierze osiedlowym. Obszar zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarnej
w m. Zborowo ograniczony jest od strony zachodniej — jeziorem Niepruszewskim, od strony
wschodniej — ul. Wioslarskg oraz ul. Lotnicza. Laczna dlugodé sieci kanalizacii sanitarnej
grawitacyjnej i tlocznej wyniesie ok. 42 km. Uwzgledniajac szerokosé pasa potrzebnego do
wykonania wg&e;aéw na ok. 1,0-1,5 m w fazie budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie
ok. 52 500 m~. '
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Planowana inwestycja ma za zadanie uporzgdkowa komunalng gospodarke sciekowg
poprzez budowe bezawaryjne] kanalizacji, kiorej zadaniem bedzie zapewnienie
zorganizowanege odbioru sciekéw z posesi nieskanalizowanych w  migjscowosci
Wigckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie. Scieki bytowe
zebrane w szczelny uklad kanalizacil grawitacyino - Hoczne] zostang skierowane do
istniejgce] komunalnej oczyszczaini Sciekdw w Dopiewie. Uregulowana w ten sposéb
gospodarka éciekowa przyczyni sie do likwidacji niekontrolowanego odprowadzania sciekow
do wod i do gruntu.

W miejscowosci Zbordwko planowana jest budowa jedne] przepompowni Sciekow
potgczonej z ukladem kanalizacji grawitacyinej zbierajgce] scieki ze Zbordwka oraz terendw
przyszle] zabudowy na terenie lotniska ,polowego”. W migjscowoséci Zborowo planowana jest
budowa kilku przepompowni ziokalizowanych w poblizu jeziora. Wszystkie przepompownie
bedg wspdipracowac z jednym wspdlnym rurociggiem tlocznym.

Do ukiadu kanalizacyjnego w Zborowie doplywaé bedg scieki z miejscowosci
Wieckowice i Drwesa. Planowana jest budowa dwéch przepompowni gldwnych: jedna dia
starej czesci Wieckowic oraz druga dla nowej czedci Wieckowic i Drwesy. Rurociggi tloczne
z obu przepompowni polgczg sie w pki. R i dalej beda wspélpracowad z jednym wspéinym
rurociggiem tlocznym doprowadzajgeym Scieki do Zborowa.

Trase sieci kanalizacji $ciekowej w Wieckowicach wyznaczono we wszystkich ulicach,
wzdiuz ktérych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdiuz ktdrej wydzielono dziaki
budowlane. Ze wzgledow topograficznych ukiad kanaldw grawitacyjnych uzupeiniony jest o
lokaine przepompownie $ciekéw. Obszar zabudowy objety siecis kanalizaci sanitamne)
zawiera sig miedzy ulicami: od strony zachodniej: Swierkowa, Jeziorna, Owsiana; od strony
wschodniej: ul. Gromadzka; od strony poludniowej: ul. Zioty tan, ul. Pszenna, od strony
péinocnej: droga wojewddzka nr 307,

Trase sieci kanalizacji $ciekowe] w miejscowosdct Drwesa wyznaczono we wszystkich
ulicach, wzdluz kitdrych skupiona jest zabudowa mieszkaniowa oraz wzdluz kibrych
wydzielono dziatki budowlane. Ze wzgledéw topograficznych ukiad kanaléw grawitacyjnych
uzupelniony jest o lokalne przepompownie Sciekéw. Obszar zabudowy objety siecig
kanalizacji sanitarne| zawiera sig miedzy ulicami: od strony zachodniej: Jodlowa wzdiuz
granicy gminy; od strony wschodniej: ul. Tarnowska; od strony polnocnej: ul. Brzozowa, ul.
Przylesie do granicy gminy, od strony poludniowej: droga wojewddzka nr 307.

Planowana do realizacji sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie przecinaé autostrade A2,
droge wojewddzkg 307 i pas Hinii PKP. Teren w obrebie zabudowy miejscowosci objetych
zakresem opracowania jest uzbrojony. Na uzbrojenie podziemne skladaja sie sieci i
instalacje wodociagowe, sieci gazowe, odcinki kanalizacji Sciekowe] | deszczowe] w
Dopiewie, kable doziemne telekomunikacyjne | kable zasilenia elekiroenergetycznego.
W obrebie posesji nieobietych systemem zorganizowanego odprowadzenia sciekdw znajdujg
sie zbiorniki bezodplywowe (tzw. ,szambg”). W terenie niezabudowanym, wzdiuz
planowanych tras rurociagéw przesylowych $ciekdw znajduja sie obiekty liniowe
infrastruktury podziemnej: rurcciggi wodociagowe | gazowe, kable telekomunikacyjne i
slekiroenergetyczne.

Planuje sie budowe kanalizacjl sanitarne] metodg fradycying w wykopie otwartym,
umocnionym z odkiadem urobku. Jak wynika z dokumentacji glebokosé utozenia sieci miesci
si¢ bedzie w przedziale 1.2-4,5 m lub 1,2-3,0 m. Ewentualne odwodnienie wykopow
realizowane bedzie odcinkowo przy zastosowaniu zestawodw iglofiltrowych lub 23 pomocg
przenoéngl pompy odpompowujgce] wode bezposrednio z wykopu. Wode te planuje sie
zagospodarowac do najblizszych rowdw melioracyjnych fub naturalnych lokalnych obnizen
terenowych, aby nie powodowac trwatych zmian stosunkéw wodnych.
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W ramach realizacji sieci planuje sie takze wykorzystanie technologii bezwykopowej.
Przewierty sterowane stosowane bedg dla diugich odcinkéw, w miejscu prowadzenia
rurociggow wzdhuz nawierzchni utwardzonych. Na krétkich odcinkach przy np. poprzecznym
przekroczeniu drog stosowane bedg przeciski hydrauliczne. Przewiert sterowany z
przewiertem pilotazowym podzielony bedzie na 3 fazy: wykonanie przewiertu Zzerdzig
pilotowg od komory startowej do komory odbiorczej;, montaz poszerzacza do ostatniej zerdzi
w komorze startowej {transport urobku odbywaé sie bedzie przy pomocy rur stalowych
wyposazonych w przenosniki Slimakowe); wydobycie rur stalowych wyposazonych w
przenosniki slimakowe w komorze odbiorcze] oraz wprowadzenie rur przewodowych
przewierfowych. W celu transporiu urobku dopuszeza sie wykorzystanie systemu
pluczkowego przy zastosowaniu wody pod cisnieniem. W komorze odbiorczej bedzie
nastepowac oddzielenie urobku od pluczki-wody poprzez zastosowanie separatora.

- Jak wynika z uzupetnienia kip. poziom wdd gruntowych na przedmioctowym terenie
jest zmienny, miesci si¢ w zakresie od 0,5 do 10 m ponizej poziomu terenu. Poziom wéd
gruntowych zasilany jest przez infiltracie opaddw atmosferycznych. Baza drenazu dia wod
tego poziomu sg cieki wodne w zlewnl jeziora Niepruszewskiego. Przejscia od standw
najwyzszych do nainizszych sg fagodne, a rdznice pomigdzy Srednimi miesiecznymi stanami
maksymalnymi i Srednimi miesiecznymi stanami minimalnymi wynoszs ok. 0,2 do 0,8 m.

Jak wynika z k.ip., maksymaina dobowa Hos¢ sciekdw odprowadzona do oczyszczalni
$ciekéw z przedmiotowego terenu wyniesie ok. 700 m*d. Rrealizacja przedsiewziecia
przyczyni sie¢ zarowno do poprawy stanu $rodowiska, jak rowniez jakosc zycia
mieszkancow,

W kontekscie art. 63 ust 1 pkt 2) lit. h) oraz art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. a) ustawy cos
ustalono, iz przedsiewziecie realizowane bedzie na terenach przeksztatconych
antropogenicznie, w obrebie zabudowy miejscowosdci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zbordwko, Dopiewo oraz terenbw uzytkowanych rolniczo.

Odnoszac sie do zapiséw arl. 83 ust. 1 pkt 1) lit. d) ustawy 0o0$ stwierdza sig, Zze na
etapie realizacji przedsiewziecia moze nastapiC niewielka emisja substancji do ‘powietrza
(faza prowadzenia prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow, w
wyniku prowadzenia robét ziemnych oraz w wyniku przemieszczania mas ziemnych.
Ponadto, Zrodiem emisji substancji do powielrza bedg takze procesy spalania paliw w
silnikach maszyn i urzgdzen pracujgeych na budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te bedg
miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy
je uznac za pomijalne.

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pkt 1) lit. ¢} i g), ust. 3 lit. d) ustawy oo$ stwierdzono, ze
nie wystapi negatywne oddzialywanie na $rodowisko ze strony przedmiotowego
przedsigwzigcia w zakresie emisji hatasu. Chwilowe niekorzysine oddziatywanie hatasu
na $rodowisko moze wysitapic w fazie realizacji przedsiewziecia. Zrodiem emisji halasu bedg
pojazdy transporiujgce materialy budowlane oraz maszyny i sprzet pracujgcy na budowie.
Bedzie to jednak oddzialtywanie krotkotrwale, odwracalne | ustgpi po zakonczeniu robdt
budowlanych. W zwigzku z mozliwym negatywnym oddzialywaniem etapu realizacji
przedsigwzigcia na klimat akustyczny w porze nocnej, okreslono warunek, aby prace
budowlane wykonywad w porze dziennej, ti. w godzinach od 6.00 do 22.00. Planowane
przepompownie sciekdéw realizowane bedag jako obiekty podziemne wykonane na bazie
prefabrykowanych monolitycznych szczelnych studni zelbetowych lub polimerobetonowych o
$rednicy wewnetrznej 1,2 — 2,8 m, umieszczane pod ziemig na glebokoscl do ok. 8 m,
wynigsione ponad powierzchnie terenu na wys. ok, 0,5 m | wyposazone w dwie pompy
LZatapiaine” lub wyposazone w dwie pompy suchostojgee kazda. W wyjatkowych sytuaciach
przepompownie bedg lokalizowane w pasie drogowym i nie bedg wygrodzone. Planowane
przepompownie Sciekdw wykonane zostang w technologii szczelnej | zamknigtel, w zwiazku
z tym nie beda znaczgcym Zrodiem emigji hatasu do drodowiska.
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Jak wynika z uzupelnienia do kip. tymczasowe place postojowe dla maszyn
budowlanych zostang posadowiong na szczelnym podiozu np. na placach postojowych lub
parkingach dla pracownikéw. Tymczasowe place postojowe nie bedg lokalizowane w obrgbie
obszaréw wodno-blotnych oraz innych obszardw o plytkim zaleganiu woéd podziemnych.
Wazelkie prace eksploatacyjne dotyczace pojazdéw beda ograniczone do niezbednych
czynnoéci serwisowych | bedg wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych. Teren
budowy zorganizowany zostanie w sposdb najmniej ingerujgcy w zajmowang powierzchnig
terenu ze szczegdinym uwzglednieniem minimalnej ingerencii w srodowisko.

W celu zagospodarowania powstatych nieczystosci cieklych o charakierze Sciekow
bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw zapewnione zostang przenosne sanitariaty.
Zapewni to wlasciwe zagospodarowanie powstajgcych na tym etaple nieczystosci,
wykluczajgc potencjalne ryzyko ich oddzialywania na srodowisko wodne i gruntowo-wodne.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych, wykorzystywany bedzie sprzet ekspioatacyiny
odznaczajacy sie dobrym stanem technicznym.

Zastosowanie materialdw zapewniajgcych trwalo8C | szczelnod¢ montowanych
instalacji przyczyni sie do tego, iz etap eksploatacji nie bedzie wigzat sig z oddzialywaniem
projektowanego przedsiewziecia na srodowisko gruntowo-wodne.

Odnoszge sie do zapisow art. 63 ust, 1 pkt 1) lit. ) ustawy oo$ stwierdzono, Ze etap
realizacji przedsiewziecia bedzie wigzal sie z powstawaniem odpadéw pochodzgcych
gidwnie z prowadzenia prac budowlano-montazowych oraz przemieszczania mas ziemnych.
Wytwarzane odpady beda segregowane i magazynowane w sposéb zabezpieczajgcy
srodowisko gruntowoc-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz  beda
przekazywane podmictom gospodarczym posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami. Inwestor bedzie realizowat planowane przedsigwziecie
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdZn.zm.}
oraz przepisami szczegdiowymi.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. b) , pkt 3} lit. f) ustawy o008 stwierdzone, iz w
fazie eksploatacji przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie Zrodlem emisji, nie bedzie
dochodzié do kumulowania sie oddzialywan pochodzacych z projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z innymi oddziatywaniami.

W zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1) lit e) ustawy oo$, dotyczgcymi ryzyka
wystgpienia powaznej awarii nalezy stwierdzié, ze planowane przedsigewzigcie nie zalicza sig
do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii.

Qdnoszac sig do art. 83 ust. 1 pkt 2) §it. a)-d), ), g). i), §) ustawy 008 stwierdzono, iz
planowane przedsigwziecie nie zostanie zlokalizowane na obszarach gorskich,
Przedsiewziecie ziokalizowane zostanie na terenie przekszialconym antropogenicznie oraz
terenach rolniczych. Na terenie planowanej instalacji nie wystepujg obszary objete ochrong
w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikéw $rédlgdowych. Hermetyzacja
instalacii wyeliminuje zagrozenia zwigzane z przedostawaniem sie $ciekéw do wdd
powierzchniowych. Z uwagi na rodzaj i zakres planowanego przedsiewzigcia, biorgc pod
uwage przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne, nie przewiduje sig jego wpiywu na
obszary wodno-blotne i tereny o piytkim zaleganiu wod podziemnych, a takze na ujgcia wod
podziemnych iwody powierzchniowe. Najblizej przedsigwzigcia =zlokalizowana jest
Wielkopolska Dolina Kopaina, stanowigca GZWP nr 144. Na jej terenie wyznaczono obszar
objety ochrong najwyzszg i obszar objety ochrong wysokg - oba obszary znajdujg sie w
odleglosci wiekszej niz 10 km od planowanej inwestycil.

W kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. k) ustawy oo$ ustalono, Ze planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach jednolite] czedci wéd powierzchniowych
PLRWS0001681856969 o nazwie Samica Steszewska i PLRWB00025187249 o nazwie Sama
do Kan. Lubosifskiego oraz w granicach jednolitej czesci wéd podziemnych PLGWE00060 Z
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uwagi na charakter planowanego przedsigwzigcia, a w szczegoinosci rodzaj zastosowansj
technologii nalezy stwierdzi¢, iz jego realizacja i eksploatacja nie niesie za sobg mozliwosci
wystapienia zagrozen dla wod powierzchniowych | podziemnych, a tym samym nie bedzie
wplywad na osiggniecie celdow okreslonych dla poszezegblnych jednolitych czesci wod.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanego przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie
wplynie ono znaczgco na zmiany klimatu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacii.
Przyjete rozwigzania techniczne | technologiczne, w tym szczeinosC instalacii oraz
zastosowane materialy ograniczg rowniez wrazliwodé przedsiewziecia na postepujgce
zrniany klimatu,

Odnoszac sie do art. 83 ust. 1 pki. 2) lit. ) usfawy 008 na podstawie przedstawionych
materialdw stwierdzono, ze teren, na kiérym zaplanowano realizacje przedsiewziecia
zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kiéry
nie ma obecnie zakazdéw oraz w odlegiosci ok. 2 km od obszaru specjainej ochrony ptakoéw
Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru majgcego znaczenie dia Wspdinoty Rogalinska
Dolina Warty PLH300012.

Na podstawie wynikéw inwentaryzacji, stwierdzono, & w migjscu przebiegu kanalizacji
nie wystepujg gatunki podiegajace ochronie prawnej. Stwierdzono wylacznie pospolite
gatunki ptakéow przelatujgce w sasiedztwie inwestycjl oraz pospolite bezkregowce i ssaki. W
zwigzku z realizacjg inwestycii nie dojdzie do znaczgcych strat w istniejacej zieleni, moze
zajs¢ koniecznos¢ wycinki pojedynczych egzemplarzy drzew. W zwigzku z wycinkg
ckresionc warunek wykonania nasadzen rekompensujgcych straly w drzewostanie, a w
odniesieniu do drzew nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych sie w sasiedziwie
planowanych prac, odpowiedniego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Ponadto,
zobowigzano inwestora do wykonania wycinki drzew i krzewdw poza sezonem legowym
ptakdw, . w terminie od 1 sierpnia do konca lutego lub w sezonie legowym, wylgcznie pod
nadzorem ornitologicznym.

Majgc na wzgledzie lokalizacie przedsigwziecia oraz jego rodzaj i charakter nie
przewiduje sie jego znaczagcego negatywnego oddzialywania, na etapie realizaci,
eksploatacii i likwidacji, na bioréznorodnosé rozumiang jako liczebnosd i kondycje populacii
wystepuigeych gatunkdw, w szczegdinosci gatunkédw chronionych, rzadkich iub gingeych
oraz ich siedliska, w tym utrate, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz zaburzenia funkcji
przez nie pelnionych, a takie ekosystemy - ich kondycje, stabilnoS¢, odpornoséé na
zaburzenia, fragmentacje i pelnione funkcie w $rodowisku. Przedsiewziecie nie powinno
takze spowodowad nadmierne] eksploatacii lub niewlasciwego wykorzystania zasobdw
przyrodniczych, czy przyczynié sie do rozprzestrzeniania sig gatunkdw obeych. Nie nastgpi
robwniez negatywne oddzialywanie na obszary chronione, w szczegdinosci na gatunki,
siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze obszarow Natura 2000, integralnosc obszaréw
Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami.

Odnoszac sie do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 3) iit. ) ustawy oos stwierdzono, Ze
ucigzliwosci zwigzane z realizacjg przedsiewziecia bedg krotkookresowe, trwal bedg tylko
przez okres budowy, nie bedg sie powlarzaté oprécz koniecznych remontdw i wystapienia
awaril i ustang po realizacji przedsiewziecia, zatem bedag odwracalne. Odnosnie przepisu
art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. ¢) ustawy 008 nalezy uznaé, iz wielkose i ziozonosé oddzialywania
planowanego przedsiewziecia nie jest duza.

Uwzgledniajgc pozostale uwarunkowania art. 63 ust. 1 pkt 3) lit. g) usfawy co8 nalezy
uznaé, iz na etapie eksploatacji ukiad kanalizacyjny nie bedzie Zrédlem emisii
zanieczyszczen do wod, powietrza, odpaddw oraz halasu do $rodowiska. Zastosowanie
wysokie] jakosci materialow budowlanych zapewni dostateczne zabezpieczenie przez
ewentualnymi awariami. W ramach rozwigzan chronigeych Srodowisko przewidziano
zastosowanie materialdw gwarantujigcych szczeinosé, co bedzie stanowito zabezpieczenie

7z 10



przed mozliwoscig wystapienia infiltracji sciekoéw do gruntu. Wszystkie prace zwigzane z
realizacjg przedsigwziecia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow | otaczajgcego srodowiska.

Stwierdza sie, ze przedsiewziecie jest zgodne z ustaleniami miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych nastepujacymi uchwatami Rady Gminy
Dopiewo: uchwalg Nr X1/113/03 z dnia 30 czerwea 2003 r., uchwatg Nr 1l1/27/98 z dnia 14
grudzien 1998 r., uchwalg Nr XLIII/357/01 z dnia 25 wrzesnia 2001 r., uchwatg Nr
XXIX/228/2000 z dnia 30 pajdziernika 2000 r., uchwalg Nr XIX/268/16 z dnia 30 maja
2016¢., uchwatg Nr LVII/S17/02 z dnia 30 wrzesénia 2002 r., uchwatlg Nr XV/145/03 z dnia 30
wrzesnia 2003 r., uchwalg Nr XXXiI/272/2000 z dnia 28 grudzien 2000 r., uchwatg Nr
XXXIX/322/01 z dnia 25 czerwca 2001 r., uchwalg Nr XXXI#/212/97 z dnia 29 wrzesnia
1997r., uchwala Nr XXXV1I/243/97 z dnia 29 grudnia 1997 r., uchwatg Nr XXXI1/255/2000 z
dnia ’31 grudnia 2000 r., uchwalg Nr VII/51/99 z dnia 29 marca 1999 r., uchwatg Nr
XXX1X/322/01 z dnia 25 czerwea 2001 r., uchwatg Nr XXIX/228/2000 z dnia 3@ pazdziernika
2000 r., uchwatg Nr L11/456/02 z dnia 27 maja 2002 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy oo$, organ whasciwy do wydania decyzji o
sm:dawmkawych uwarunkowaniach podaje do publiczne] wiadomoéci informacje o wydanej
decyzii i 0 mozliwosciach zapoznania sie z jej tredcig oraz z dokumentacjg sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysiuguje stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego
D;rekw“a Ochrony Srodowiska, za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnoSci urzedowej — wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowsniach, na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 20186 r. poz. 1827 t].).

Joanna Sawicka, gidwny specialista

Zajaczniki:
1. Charakierystyka przedsiewziecia

Qimymu;a
! Pan Waldemar Lagiewka ,INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie | Nadzory,
ul. Zielone Wzgorze 18/8, 71-781 Szczecin - pelinomocnik Gminy Dopiewo

2. Pozostale strony zgodnie z art. 48 kp.a

3. aa

Do wiadomoscic

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22. 61-655 Poznan

2. Starosta Powiatu Poznafskiego, na podstawie art. 88a ustawy 008 {po stwierdzeniu ostatecznosci
decyzji),
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Zatgeznik or 1 do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrekiora
Ochrony &Qs"i;{mwi&%ﬁa w Poznaniu  znak: WOO-11.4210.31.2016.J8.11 z dnia

PR AT A S e Y s

Charakterysiyka przedsiewzigeia

Charakierystyka przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacii sanitarne] dla miejscowosci
Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie z odprowadzeniem
sciekow do oczyszczalni ciekow Dopiewo”,

Rodzaj. skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowana inwestycja przebiegaé bedzie od isiniejace] oczyszezalni Sciekow
Sopiewds” w kierunku poéinocnym, wzdiuz drogi powiatowe] w kierunku Dopiewa | dalej
wzdiuz drogi gminnej (ul. Bukowska 1) przecinajac linie kolejowa PKP relacii Poznan —
Berlin, wzdiuz dukiu lesnego do drogi powiatowe] (ul. Bukowska 2), pod autostradg A2 | dalej
ul. Wisniowa w Dopiewie. Przy ul. Wisniowej budowana bedzie kanalizacja grawitacyjna
wraz z przepompownig Sciekdéw. Nastepnie kanalizacja prowadzona bedzie przez.
Zbordwko, w okolicy loiniska polowegy” i dalej, juz w Zborowie, w ul. Lotnicze], Wioslarskiej,
Rejonowej, Plazowej | innych mniejszych uliczkach o charakterze osiediowym. Obszar
zabudowy objety budowg kanalizacji sanitarne] w Zborowie ograniczony jest od strony
zachodniej — jeziorem Niepruszewskim, od strony wschodniei - ul. Wioslarska oraz
ul. Lotnicza. taczna dlugost kanalizaci sanitarne] grawitacyjnej | loczne] wyniasie ok, 42
km.

Teren planowanego przedsiewziecia zlokalizowany jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego, kidry nie ma obecnie zakazdw oraz w odleglosci
ok. 2 km od obszaru specjalnej ochrony piakdw Ostoja Rogalinska PLB300017 oraz obszaru
majgcego znaczenie dia Wspdlnoty Rogalinska Dolina Warty PLH300012.

Rodzaj technologif

Podstawowe parametry techniczne elementow przedsiewziecia:

—~ kanaly grawitacyjne sciekdw sanitarnych wykonane z rur PCV o $rednicach: @180mm,
&200mm, 250mm, 315mm;

— rurociagi ttoczne sieci kanalizacyine] cisnieniowej wykonane z rur PE ¢ srednicach w
przedziale Z83mm - &180mm;

~ niezbedne uzbrojenie na sieci kanalizacji cisnieniowej. armatura odcinajgca, studzienki i
komory podziemne technologiczne odwodnieniowe, inspekcyjne, 2z  armaturg
napowietrzajaco ~ odpowietrzajaca;

~ komunaine przepompownie Sciekow.

Uwzgledniajgc szerckosé pasa potrzebnego do wykonania wykopéw na ok. 1,0-1,5 m w fazie
budowy zajeta powierzchnia wynosi¢ bedzie ok. 52 500 m?. Budowa kanalizacji sanitarnej
bedzie prowadzona metods tradycying w wykopie otwartym umocnionym z odkiadem
urobku, w sasiedziwie realizowanego wykopu. Glgbokosé utozenia sieci miescic sie bedzie w
przedziale 1,2-4.5m.

Rozwiazania chroniace srodowisko.

Wytwarzane odpady bedg segregowane | magazynowane w sposdb zabezpieczajgcy
érodowisko gruntowo-wodne przed ewentusinymi  zanieczyszczeniami  oraz  beda
przekazywane podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Powstajgce nieczystodci ciekie o charakterze Sciekéw bytowych,
bedg odprowadzane do przenosnych sanitariatow. Przy prowadzeniu robdt ziemnych,
wykorzystywany bedzie sprzet eksploatacyiny odznaczajgcy sie dobrym  stapem
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technicznym.

Drzewa i krzewy bedg usuniete poza sezonem legowym ptakéw, tj. od 1 sierpnia do
konca lutego lub w tym okresie, wylacznie pod nadzorem oritologicznym. Drzewa
nieprzeznaczone do wycinki, znsjdujace sie w sasiedziwie planowanych prac bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Wszelkie prace budowlane bedg prowadzone w porze dzienngj, {j. w godzinach od
6:00 do 22.00.
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REGI()NALE‘{Y DYREKTOR 24 KWL 2017
OCHRONY SRODOWISKA Poznanh, ...............0000
w Poznanin

WOO-11.4210.31.2016.J8.14

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pézn. zm.), na wniosek Pana Waldemara
Lagiewki, ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory, ul. Zielone
Wzg6rze 18/8, 71-781 Szczecin, dzistajgcego z pelnomocnictwa Gminy Dopiewo z siedzibg
przy ul. Lednej 1¢, 82-070 Dopiewo zaswiadczam, ze decyzja Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu z 6.03.2017 r., znak: WOQO-11.4210.31.2016.JS.11 o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Wieckowice, Drwesa, Zborowo, Zboréwko oraz ul. Wisniowej w Dopiewie
z odprowadzeniem $ciekow do oczyszczalni $ciekéw Dopiewo” stata sie ostateczna z dniem
15.04.2017 r.

Podmiot zwolniony z opfaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej — wydanie
zaswiadczenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 20086 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. 2 2016 r., poz. 1827).

Otrzymuia;
{13 Pan Waldemar Lagiewka, ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory,
ul, Zielone Wzgérze 18/8, 71-781 Szczecin — pelnomocnik Gminy Dopiewo
2. aaz

ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-528 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, poznan.rdos.gov.pl



Zaklad Ustlug Komunalnych Sp. z o.0.
ul. Wyzwolenia 15
62-070 DOPIEWO

Sad Rejonowy w Poznaniu ~VIII Wydzial Gospodarezy - KRS 8080207519

Kapital Zakladowy 60,887,000 21
RIP TTI-33-74-247

ﬂ'&' M

ntmgk o el (61) 81-48-231, el /Tax (61) 80-42-032, e-maik biurc@zukdepicne.pl
L.dz. ?36;’1 {};’2{31 6 Dopiewo, dnia 14 pagdziernika 2016 r.

Warunki Techniczne
Dotyezy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wieckowice, Drwesa, Zborowao,
Zborowko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpieciem do oczyszezalni Scickow
w Dopiewie.

Odpowiadajac  na pismo od ,INWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie 1 Nadzory Waldemar Lagiewka z siedziba w m. Szczecin 70-781 ul. Ziclone
Wzgorze 18/8, Zaklad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. w Dopiewie podaje nastgpujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnei:

1. Podlgczenia sieci nalezy dokonaé¢ do istniejacej studzienki rozpreznej na terenie
oczyszezalni Sciekéw w Doplewie w dz. nr 76172, ktora nalezy wymienié¢ na studnic
o $rednicy 2000 mm z betonu klasy B45 i o wspotczynniku wodoszczelnosei W10

2. Sieé nalezy zaprojektowad 1 wykona¢ z rur kanalizacy] yjny ch PCV kl. § ze écianka lita
o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mn iejsze] niz 200 muo;

3. Sie¢ kanalizacji sanitarne] nalezy zaprojektowaé 1 wykona¢ z zachowaniem
odpowmdmcb spadkow (zgodnie z normarmni), W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja edpowiednio ocieplic:

4. Na sieci nalezy zaprojektowad betonowe studnie rewizyjne o srednicy 1000 mm

rozmieszczone w odlegtosciach nic wickszych niz 50 m, z betonu klasy B45

i 0 wspdtczynniku wodoszezelnosei W10. Studnie winny byd wyposazone w gotowe

koryta przepltywowe 7 betonu B4S o wysokodei réwnej $rednicy kanaléw oraz

w oryginalne pierScienie wszozelniajace na wlotach 1 wylotach przesel kanalow

(przejécia przez Sciany studzienek kanalizacyjnych musza byé szczelne 1 elastyczne).

W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$é zaprojektowania studni tworzywowych

o érednicy 1000 mm rozmieszczonych w (}diegiﬁéﬁiaﬁh nie wigkszych niz 50 m.

W oparciu o powyzsze nalezy wykonad projekt techniczny sieci. Projekt moze

wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dgz.U.nr 80

poz.716 7z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB

z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie;

6. Jezeli zachodzi konieczno$C ulozenia sieci z naruszeniem drogi publicznei, pobocza
fub drogi i chodnika, nulezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajgeego droga; o / yj’;f
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7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BIIP a zwiaszcza oznakowania i oéwietlenia
wykopu;

8. Montazu sicci oraz wilgczenia do istniejgeej sieci Kanalizacji sanitarnej wolno
wykonaé tylko jednostce koncesjonowane;

9. 'I'rasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzic koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Pozpaniv przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedloiye 2 ege.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Depiewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowigzany jest dokonad
zgloszenia w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/2;

L1.Projektowana sieé kanalizacji sanitarnci powinna przebiegaé w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowigzuje sie
wiadciciela do przedlozenia odpisu Ksiegi Wieczyste] z wpisem bezplatnej
shizebnodci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Uslug Komunalnych Sp. z c.0. z siedzibg
w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii
tych urzadzen. Wrw odpis nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego skladanego do
uzgodnienia do ZUK 8p. z 0.0. z siedzibg w Depiewie,

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomié ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

13, Warunki niniejsze zachownjg waiznosé przez okres 2 laf;

14.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem naleZy zinwentaryzowaé geodezyinie
przez uprawnionego geodete oraz dokonaé odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
o.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

15.Przy projektowaniu nalezy zachowaé normatywne odleglosci (w pionie 1 poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

16, Wytyezna dla precpompowni:

a} Zaprojektowaé nalezy przepompownie sicciowe o §reduicy zbiomika miniowum DN 2000 mm
i wyvsokosel odpowiadajace] potrzebom.

by Studric winny byd wykonane z betonn C35/45, W10,

¢} Kazda ze studnpi nalezy wyposazy¢ w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS 2z kablem o
dlugosei min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna byé umieszozona na prowadnicy wykonangj z dwdch rur, wyposazona
powinna by¢ w stope spraggajacyg umozliwiajgey automatyczne zigezenie pompy z rurociggiem
tloczuym,

e} Orurowanie technologiczne naleZy zaprojektowad ze stali kwasoodporne) atestowang klasy:
PN OOH17N14M2, EN 1.4404, AIST 3161

f) Armatura, zardwno zwromna jak 1 odcinajaca laczona kodnisrzowe, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

g) Podest obstugowy, porgez, drabinkg, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, ladcuchy do
ktbryeh przymocowane sg pompy, mocowanie laficucha pezy whazie pompowni, wspormik rur
toeznych oraz pozostate clementy mocujace nalezy zaprojcktowaé jako wykonane ze stali
kwasoodporne] atestowane] klasy: PN OHITNI12M2T, EN 1.4401, ATSI 316.

h) Pompy powinny byé wyciggane za pomocg faficuchdw o wictkosel dostosowanej do wagi
pompy leez o oczku nie mniejszym niz 3x18.5 dla pomp do 130 kg oraz o ocuku nie mniej Soyms




niz 6x18,35 dla pomp powyze] 130 kg. Kazdy # faficuchdw powinien by przynajmnigj o 1 metr
dhuzszy niz glebokost pompowni. Koniee faficucha powinien byd preymocowany przy otworze
Wigzowvin pompownl.

i) Zamknigeie komory preepompowni nalezy wykonaé jako:

- w przvpadku usvtuowania przepompowni w ogrodzonym ferenie vamknigeie pompowni
nalesy wykonaé 2 pokryw poliestrowo-szklanyeh odpowiednio wzmocenionyeh o wytrzymalodel
min. 200 kg '

~ w preypadku usyluowania preepompowni w nieogrodzonym terenic ramknigeic pompowni
nalezy wykona¢ jako whaz najazdowy 40 ton o étednicy min. §00 mm, wykonany # miinimum 2
elementdw. Wielkodd wlazu powinna bydé tak dobrana aby muzlivy byl montes/demontaz
poTaD.

1 LUklad sterowania zapw%kiewaé jako wyposuzony w hj;dm%mé}'s:’ma lub ultradZwickowg sonde
glebokodel. Sygnalizacja poziomu maksymalnego 1 suchobicgu winna byé wykonana za
poinocg wylaczoikow plywakowych.

k) Dodatkowo przepompownic nalczy wyposazyé w ukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacii, kompatybilnego z istnigjacym w ZUK
Dopiewo.

D) Sygnalizacja siandw alarmowych winna by¢ wykonana za pomoces powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez svenalizacii dawickowej! Syenaly jukie powinny byé wysylane 7z
systemu monitoringa SMS o poziom maksymalny, koniec poziomu malcsymalnego_. brak
wasilania, 90&&*;‘& zastlania, awaria pompy: 1, koniec awarti pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarii pbmp*v ., suchobieg, koniec suchobiegu, slaba batenia ;mwwlmmama sms, ba*;sma ok:
System pc:;wmu.n umozliwiaé zdalne odpytywanie svstemu poprzez wyslanie smsa. Odpowieds
svstemu pﬁwinn& Zawieral: stan zasilania (jest prad, brak prz@du} stan pracy kazdej 7 pomp
(praca, gotowoss do pracy, awaria}, poziom scicku w pompowni w cm oraz okreslenie ozy jest
stan maksymalny ¢zy go nic ma).

m) Potaezenia wyrdwnawcere w przepompowni zaprojekiowaé jake odpormne na dzialanie
srodowiska korodujacego —..bednarka™,

n} Teren przepompowni winien by¢ ulwardzony. wyposaZzony Ww przenoény  Zurawik
do demontazu pomp. Walezy zapewni¢ mozliwod¢ dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego ( pojazd asenizacviny ).

o) Dila kazdej = 2 pomp nalezy przewidzicd osobny ampcromierz analogowy.

p) Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzié przylacze energetvezne dla kidrego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzglednigiace maksymalny pobdr pradu w czasic pracy pompy
podstawowej { zwigkszony do wartosei pradu z jaka zadeiala wylgeunik termiceny ) zwickszony
o warto§¢ pradu rozruchowego pompy awaryingl. Dodatkowe nalezy uwrglednic pobdr pradu
prezes grzatke elekirycrng z termoregulatorem, w kiorg nalezy wyposazyé szatke sterownicezs.

q) W srzafie sterowniczej nalezy przewidzied dodatkows wiyerke silowg 32 A umodliwiajacy
podlyczenie agregatu na wypadek zaniku napigeia podstawowego z sicel encrgetyczne).

v} Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wyposazyé w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniszdo 1-
fazowe 230 V.,

s) Szafa sicrownicza powinna byé¢ wypesazona w czujnik kolejnosdel i zaniku faz.

t) W przepompowni nie mozna dokonywaé zadnych polgezern kablowych. Do polgczenia
urrgdeett W przepompowni  z nadmemna rozdzielnia steru;aca zlokalizowana  poza
przepompownia nalezy uzywal tylko i wylacznie kabli. kidre majg zachowang cigglosé na
calym odeinku. Kable laczgece urzadzenia z rozdziclnig steméaca powinny zostad ulozone w
szozelngl ostonie typu peszel.

u) Z pompowni nalezy wyprowadz¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).

v) Projckiowana przepompownia powinna byé posadowiona w gruncie Skarbu Pafstwa lub
Gminy. JeZeli taka lokalizacia nie jest mozliwa, zobowiazuje sie wiadciciela do przediozenia
odpisy Ksiggi Wicezyste] z wpisem bezplatne] stuzebnosci gruntowe] polegajgee] na prawie
poprowadzenia przez w/w dzialke uzbrojenia w postaci przepompowni Scickow wraz z
instalacig kanalizacji sanitarnc] wraz z preylgezem energetycznym zasilajacym przepompownie
oraz zapewnienia swobadnego dostepu wsrelkim stuzbom w tym Zakladowi Ushig
Komunalnyeh Sp. z o0, z siedgdby w Dopiewie dokonuiacym cksploatacii, mnsemacgi i




napraw oraz usuwania awarli tych urzadze, Wiw odpis nalezy zalaczvé do projektu
budowianege skladanego do uzgodnienia do ZUK Sp. 7 0.0. 7 siedziba w Dopiawie.

17. Ggélne wytyczne dla rureciggu tlocznego:

a} Z proicktowanveh przepompowni nalezy wyprowadzié rurocigg Hoczuy o Srcdnicy
uzasaduione] ohlicxeniami, jedrak nie mnigjsze] niv § 90 mm. Rurocigg powinien byg 2 rur
PEIOSDRIT.

b} Rurociagl vlozyd na 153 ecm podsypee plaskowej, kidrg nalezy stosowad réwniez jako zasypke,
minimum 30 em ponad wierzch rury, a na niej utoryé tadme lokelizacying.

¢} W przypadku kontecznodel nalezy przewidzied zawory napowictrzajgeo-odpowictizajgee. Teren
wepromieniu | metra od-vaworn nalezy obrukowad,

17.1W przypadku wlaezenia rurociagu tlocznego do innego istniejgcego rurociggu flocznego:

a) Nalezy zaprojektowsé komore taczeniows w ktorej nalezy polgezyé projekfowane rurociagt
doczne, W projektowans komorze za tréinikiem nalezy zaprojektowad zawory zwrothe oraz
rasuwy noZzowe na ohu odgalerieniach.

b) Komory powinny byé z betonu klasy B45 1 o wspblezynniku wodoszezelnodei W10 (praciscia
przez $ciany komory musza by¢ szezelne 1 elastyczng)

¢} Zasuwy novowe powinny byé zabezpieczone farbg epdksydowo-proszkows.

d) Na polaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé stalowe sruby, nakeetki, podkiadki za
zahezpieczeniem antykorozyjnym.

17.2W praypadks whiczenia rurocigge tocrnego do sieci kanalizacji sanitarne} grawitacyjnej:

a) Rurociag nalezy wigezyé do projektowane] studni rozpreznejs Projektowana studn tozpresnu
powinna mieé $rednice 1000 mm, z betonu klasy B435 i o wspdlezynniku wodoszezelnoser W 10.
Studnia winna by¢ wyposazona w gotowe korvto przeplywowe z belonu B45 o wysekoda
réwne drodnicy kanahn oraz w oryginalny pierdcien uszezcinigjacy na wylocie przesia kanalu
(przejscia przev fciany studsienki kanalizacyjne] musza hy6 szezelne i elastyczne).

b) Projektowans studnig rozprezng nalezy polgezyé ze studnig kanslizacji grawitacyjne} poprzez
rury kanalizacvine PCV kL § e scianka lita o drednicy vzasadnions obliczeniami lecz nie
mniejsze} niz 200 mm.

Pieczed 7 7 Podpisi pieczee
wystawiaigeogo warlmki techniczne
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Dopiewe, dnia 18 grudnia 2017 r.

Zmiana Warunkéw Technicznych 736/10/2016

Dotyezy: Wykonania sieci kanalizacyjnej w m. Wieckowice, Drwesa, Zborowo,

Zboréwko oraz ul. Wisniowa w Dopiewie z wpi¢ciem do oczyszezalni §ciekow
w Dopiewie.

Odpowiadajac na pismo od ,LINWOD” Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka z siedzibg w m. Szczecin 70-781 ul. Zielone
Wzgorze 18/8, Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0 w Dopiewie podaje nastepujace
warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

1.

Podigczenia sieci nalezy dokonaé do nowo zaprojektowanej studzienki rozpreznej a
nastepnie kanatem grawitacyjnym zostana skierowane do nowej studni zabudowanej
na istniejacym kanale o $rednicy 315 mm na terenie oczyszezalni $ciekow w
Dopiewie w dz. nr 761/7. Studnie nalezy zaprojektowaé o $rednicy 2000 mm z
betonu klasy B45 i o wspétezynniku wodoszczelnoéei W10.

Sied nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV kl. S ze §cianka lita
o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz 200 mm;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé z  zachowaniem
odpowiednich spadkéw (zgodnie z normami). W przypadku zbyt ptytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ocieplid.

Na sieci nalezy zaprojektowaé betonowe studnie rewizyjne o $rednicy 1000 mm
rozmieszezone w odleglodciach nie wiekszych niz 50 m, z betonu klasy B45

i-0 wspotezynniku wodoszcezelno$ei W10. Studnie winny by¢ wyposazone w gotowe

koryta przeptywowe z betonu B45 o wysokoSci rownej $rednicy kanalow oraz
w oryginalne pierScienie uszczelniajace na wlotach i wyletach przesel kanalow
(przejScia przez $ciany studzienek kanalizacyjnych musza by¢ szezelne i elastyczne).
W drogach utwardzonych istnieje mozliwo$¢ zaprojektowania studni tworzywowych
o $rednicy 1000 mm rozmieszczonych w odleglo$ciach nie wiekszych niz 50 m.

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykonal projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okre$lone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w Budownictwie;

[——



6. Jezeli zachodzi konieczno$é ulozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

7. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszeza oznakowania 1 oS$wietlenia
wykopu;

8. Montazu sieci oraz wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wolno
wykonac tylko jednostce koncesjonowanej;

9. Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.

Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w

Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.

P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Depiewo;

10.Przed przystapieniem do realizacji zadania Inwestor zobowiazany jest uzyskac
pozwolenie na budowe;

11.Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje si¢ do
przedlozenia zgody na dostgp do nieruchomodci w zakresie niezbednym na czas
budowy oraz zapewnienia swobodnego dostepu wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi
Ustug Komunalnych Sp. z 0.0, z siedzibg w Dopiewie dokonujacym eksploatacii,
konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w zgody nalezy
zataczyé do projektu budowlanego skiadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z
siedzibag w Dopiewie.

12.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK sp.z 0.0. w Dopiewie

 z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

13. Warunki niniejsze zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat;

14.Sieé kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie
przez uprawnionego geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanic uruchomiona 1mtalaqa

15.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy 1 nasadzen.

16.Wytyczna dla przepompowni:

a) Zaprojektowaé naleZy przepompowme sieciowe 0 $rednicy zbjornika minimum DN 2000 mm
i wysoko$ci od_powxadaj acej potrzebom.

b) Studnie winny by¢ wykonane z betona C35/45, W10

¢) Kazda ze studni nalezy wyposazyé w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o
dhugosei min 10 m.

d) Kazda z pomp powinna byé umieszezona na prowadnicy wykonanej z dwoch rur, vaogamna
pOWlI’lﬂﬁ byc w stop€ sprz Qg?i_] acq umozhma)qca automatyczne Z hczemc pompy z rurom%lem
Hocznymn.

¢) Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowaé ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy:
PN OOH17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L.

f) Armatura, zardwno zwrotna jak i odcinajaca taczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

g) Podest obstugowy, porecz, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, lafcuchy do
ktorych przymocowane sa pompy, mocowanie lancucha przy wilazie pompowni, wspornik rur



h)

3

k)

)

tlocznych oraz pozostale elementy mocujace nalezy zaprojektowac jako wykonane ze stali
kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny by¢ wyciagane za pomocg tancuchéw o wielkosci dostosowanej do wagi
pompy lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mniejszym
niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z tanicuchéw powinien by¢ przynajmniej o 1 metr
dhuzszy niz glebokos¢ pompowni. Koniec fancucha powinien by¢ przymocowany przy otworze
wlazowym pompowni.

Zamkniegcie komory przepompowni nalezy wykona¢ jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamknig¢cie pompowni
nalezy wykona¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosci
min. 200 kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamknigcie pompowni
nalezy wykona¢ jako wtaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2
elementéw. Wielkos¢ wlazu powinna by¢ tak dobrana aby mozliwy byl montaz/demontaz
pomp.

Uktad sterowania zaprojektowaé jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradzwigkowsq sonde
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna by¢ wykonana za
pomoca wylacznikéw pltywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ wukladu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i1 wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK
Dopiewo.

Sygnalizacja stanow alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnaly jakie powinny by¢ wysytane z
systemu monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak
zasilania, powrét zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec
awarii pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok.
System powinien umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wystanie smsa. OdpowiedzZ
systemu powinna zawieraC: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp
(praca, gotowo$é do pracy, awaria), poziom $cieku w pompowni w cm oraz okre$lenie czy jest
stan maksymalny czy go nie ma).

m) Polaczenia wyrownawcze w przepompowni zaprojektowaé jako odporne na dzialanie

n)

0)
p)

Q)

s)
t)

)
V)

srodowiska korodujacego — ,,bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢ utwardzony, wyposazony w przeno$ny zZurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do przepompowni pojazdu
cigzarowego ( pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobrad
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobdr pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwigkszony do wartosci pradu z jaka zadziala wylacznik termiczny ) zwigkszony
o warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ pobor pradu
przez grzatke elektryczng z termoregulatorem, w ktdra nalezy wyposazy¢ szafke sterownicza.
W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowa wtyczke silowa 32 A umozliwiajaca
podlaczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetycznej.
Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnoSci i zaniku faz.

W przepompowni nie mozna dokonywaé zadnych polaczen kablowych. Do potaczenia
urzadzen w przepompowni z nadziemna rozdzielnia sterujaca zlokalizowana poza
przepompownia nalezy uzywaé tylko i wylacznie kabli, ktére maja zachowanag ciaglo$¢ na
calym odcinku. Kable taczace urzadzenia z rozdzielnia sterujacg powinny zosta¢ ulozone w
szczelnej ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub
Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiagzuje si¢ wlasciciela do przedtozenia
odpisu Ksiggi Wieczystej z wpisem bezplatnej stuzebnoéci gruntowej polegajacej na prawie



poprowadzenia przez w/w dzialkg uzbrojenia w postaci przepompowni $ciekéw wraz z
instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczem energetycznym zasilajacym przepompownie
oraz zapewnienia swobodnego dostgpu wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Ushug
Komunalnych Sp. z o.0. z siedziba w Dopiewie dokonujacym eksploatacji, konserwacji i
napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis nalezy zalaczy¢ do projektu
budowlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie.

17. Ogélne wytyczne dla rurociagu tlocznego:

a)

Z projeklowanych przepompowni nalezy wyprowadzié turociag tloczny o s$rednicy
uzasadnionej obliczeniami, jednak nie mniejszej niz fi 90 mm. Rurociag powinien byé z rur
PE100 SDR17.

b) Rurociggi ulozy¢ na 15 em podsypee piaskowej, ktorg nalczy stosowaé réwnicz jako zasypke,

c)

minimum 30 cm ponad wierzch rury, a na niej ulozy¢ tasme lokalizacyjna.
W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace. Teren
w promieniu 1 metra od zaworu nalezy obrukowac.

17.1W przypadku wlaczenia rurociagu tlocznego do innego istniejacego rurociagu tlocznego:
a) Nalezy zaprojektowa¢ komorg taczeniowa w ktorej nalezy polaczy¢ projektowane rurociagi

ttoczne. W projektowanej komorze za trdjnikiem nalezy zaprojektowaé zawory zwrotne oraz
zasuwy nozowe na obu odgalezieniach.

b) Komory powinny by¢ z betonu klasy B45 i o wspolczynniku wodoszczelnosci W10 (przejscia

przez $ciany komory musza by¢ szczelne i elastyczne)

¢) Zasuwy nozowe powinny by¢ zabezpieczone farby epoksydowo-proszkowa,
d) Na pofaczeniach komierzowych nalezy stosowal stalowe S$ruby, nakretki, podkladki za

zabezpieczeniem antykorozyjnym.

17.2W przypadku wlaczenia rurociagu tlocznego do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

a)

b)

Rurociag nalezy wlaczy¢ do projektowanej studni rozpreznej. Projektowana studni rozprezna
powinna miec Srednicg 1000 mm, z betonu klasy B45 i o wspotczynniku wodoszczelno$ci W10.
Studnia winna by¢ wyposazona w gotowe koryto przeptywowe z betonu B45 o wysokosci
rownej Srednicy kanatlu oraz w oryginalny pierscien uszczelniajacy na wylocie przesta kanatu
(przejscia przez $ciany studzienki kanalizacyjnej musza by¢ szczelne i elastyczne).
Projektowang studnig rozpr¢zng nalezy polaczyé ze studnig kanalizacji grawitacyjnej poprzez
rury kanalizacyjne PCV kl. S ze $ciankg lita o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie
mniejszej niz 200 mm.

Kiarownik ds. eksploatacyi | inwestycii
} o
5 s
I
izabela Beczkiswicz
Pieczeé Podpis i pieczeé
wystawiajacego warunki techniczne




ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznaf Opalenica, 03.04.2017 r.
Rejon Dystrybucji Opalenica

ul. 5 Stycznia 8

64-330 Opalenica

tel. 61 884 72 10
9172/2017/0D5/ZR10

Gmina Dopiewo

Lesna l¢
62-070 Dopiewo

Warunki przyiaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia $ciekéw P1 "Wisniowa", Dopiewo, dz. nr 34/3
warunki dotyczg przylgczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniows 25 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 9 obwéd I ze stacji transformatorowej 10-548
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIEC1A ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykona¢ przylacze kablowe ze stupa  linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykonaé kablem NAYY-J
4x35mm?* Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P usytuowanego
najblizej miejsca przylaczenia w granicy dzialki z dostgpem od strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy ztacza kablowo-pomiarowego w granicy dzialki
Zasilanie obiektu wykonaé linig zalicznikowy z projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekeie przylyczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami

11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalaciji podmiotu
przytgczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie gléwne 3x63A usytuowane w zlaczu kablowo-pomiarowym
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x40 A usytuowane przy zestawie licznikowym, Jako zabezpieczenie
przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dia tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

727201 7/0DS/ZR10 UT PR Strona |
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Opalenica, duda 10 lipea 20177
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ODS/RDSIZRIWEOTTE ... ... Urzad Gmitiy Dopiewo
62-070 Popiewo
ul. L€Sna lIc
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Dotyczy: uzgodnienia lokalizacii zlaczy kablowe - pomiarowych dla

projektowanych przepompowni Sciekow za zgodnoél z wydanymi warunkami
przylaczenia do sieci elektroenergetyczne; Pt + P12

W odpowiedzi na zlozony przez Panstwa wniosek z dnia 20 czerwea br.
(wplyw do RD Opalenica 26 czerwca br.), w sprawie uzgoednienia zlgcz
kablowo — pomiarowych przewidzianych dla zasilania wnioskowanyct
obiekiow za zgodnos¢ z warunkami przylaczenia, ENEA Operator Sp. z 0.0,
Reion Dystrybucji  Opalenica warunkewe wuzgadnia przedsiawiong
dokumentacje. W opracowaniu prosimy uwzgledni¢ ponizsze uwagl:

1. Klient zobowigzany jest do przygotowania migjsca w granicy
nieruchomosei bgdZz w linii ogrodzenia pod zabudoweg zlgczy kablowo —
pomiarowych.

2. Ponadto wrazie zaistnienia kolizji terenowej w obrebie nieruchomoscei
objetej umowa o przvigezenie do sieci elekiroenergetycznei, z istnigjgcym
zadrzewieniem bgdZz innymi przeszkodami terenowymi, Klient zobowigzany
jest do ich usuniecia.

Ponize] przedstawiamy wykaz uzgodnief:

e 9172/2017/0D5/ZR10 Przepompownia sciekéw P1 , Wisniowa™
uzgodnienie nr ODS/RDS/365/2017/UD

o  2740/2017/0DS/ZR10 Przepompownia $ciekéw P2 Jeziore” -
uzgodnienie ir ODS/RI33/366/2017/UD

e 2937/2017/0D5/ZR10 Przepompownia sciekéw P3 . Plazowa”™ -
uzgodnienie nr OD5/RDS5/367/2017/UD

o 4041/2017/0OD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P4 ,Gromadzka™ -
uzgodnienie nr ODS/RID5/368/2017/UD

e 6575/2017/0CD5/ZR10 Przepompownia $ciekéw PS5, ,Wieckowice Nowe™ —
uzgodnienie nr ODS/RDS5/369/2017/UD




»  2935/2017/0D5/ZR10 Przepompownia éciekéw P& Owsiana” -

uzgodnienie nt ODS/RD5/370/2017/UD

2834/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Sciekdw P7  Modrzewiowa” —

uzgodnienie nr ODS/RDS/371/2017/UD

e 2933/2017/0D5/ZR10 Przepompownia $ciekdéw P8 _Strumyk™ -

uzgodnienie nr ODS/RDS/372/2017/UD

2932/2017/0D3/ZR10 Przepompownia Sciekéw P9 |, Cedrowa”

uzgodnienie nr ODS/RDS/373/2017/UD

s 2931/2017/0D5/ZR10 Przepompewnia Sciekéw P10 ,,Orzechowa”
uzgodnienie nr ODS/RDS/374/2017/UD

®  2929/2017/0D5/ZR10 Przepompownia Sciekow P11 ,Leszczypowa™ -
uzgodnienie nr OD5/RDS/375/2017/UD

« 2928/2017/0ODS5/ZR10 Przepompownia $ciekéw P12, Bukowa™ -
uzgodnienie nr ODS/RDS/376/2017/UD

&

L

{

i
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Z powazaniem,

£
oy
i !
A
N
ko
- INWOD” Ingynicria Srodowiska Wodnegoe Projektowanic | Nadzory
ul. Zielone Wegdrze, 70-781 Suczecin PG TG L FLA g )
- ad acta T '}
Zai:

- uzgodnione pleny sytuacyjne - 12 szt

Sprawe prowade! Petrvl Rusiccki, tel, 61 884 7226
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INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego
Projektowanie | Nadzory

mgr inz. Waldemar Lagiewka

ul, Zielone Wegdrze 18/8

73-108 Szozecin

Poznan 02.01.20171.
KNP02.6313.266.2016.MK/5
UNP: 2017-0001000

OPINIA nr 23872016

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowy sieci kanalizacyjnej na dziatkach nr 35/4 1 37
obreb Dopiewo linia kolejowa Warszawa Kunowice km 325,3-325,5.

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1988r.- Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.
U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268 z pbZn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym { Dz. U. Nr 86, poz. 789 z pézn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku o uzgodnienie projektu budowy sieci kanalizacyjnej na
dziatkach nr 35/4 i 37 obreb Dopiewo linia kolejowa Warszawa Kunowice km 325,3-325,5
i uzyskaniu pozytywnei opinii z:

PKP PLK 8.A. Zakiad Linil Kolelowych

PKP Energetyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucji
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

TK Telekom 8p. z 0.0.

Opiniuje pozytywnie budowe sieci kanalizacyjnej na dziatkkach nr 35/4 i 37 obreb Dopiewo
linia kolejowa Warszawa Kunowice km 325,3-325,5.

. Przejécie przez teren kolejowy nalezy wykonaé zgodnie z zaopiniowanym projektem z

zachowaniem wymagan cbowigzujgcych norm .

. Wprowadzenie zmian w zaopiniowanym  projekcie wymaga ponownych uzgodnien w

Kolejowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w tutejszym Oddziale.

. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, Inwestor nabywa prawo dysponowania

nieruchomosgcig na cele budowlane po, jednoczesnym zawarciu stosownej umowy.

- z PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosgciami w Poznaniu :

- dotyczace] eksploatacji sieci kanalizacyjnej z tytutu trwalej zabudowy na terenie dziakki
nr 37.
Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ | oznakowad , a po zakoriczeniu prac przywrocic
do stanu pierwolnego.

Dia czesci projektu przebiegajgcego poza terenem kolejowym nalezy dokona¢  uzgodnienia
w powiatowym ZUD.
Zaopiniowane usytuowanie projektu przez teren kolejowy podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] przez Jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyinych.



7.Przed przystgpieniem do prac geodezyjnych, nalezy dokona zgloszenia prac
geodezyjnych w PKP SA. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami  Wydziat
Geodezji w Poznaniu, al. Niepodlegloséci 8.

8.Geodezyina inwentaryzacja powykonawcza potwierdzona przez Wydziat Geodezji i Regulacji
Stanéw Prawnych jest niezbednym dokumentem przy odbiorze koficowym robét.

9.Inwestor zobowigzany bedzie pokry¢ koszty ewentualnych szkdéd spowodowanych budowg
sieci kanalizacyjnej na terenach PKP.

10.PKP S.A. nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia sieci
kanalizacyinef powstale nle z winy PKP,

11.Niniejsza opinia nie fest réwnoznaczna z pozwoleniem wstepu dia wykonawey na teren
PKP S.A. Nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomoé$cig na cele budowlane jest
wazna przez okres 3 laf, to jest do dnia 02.01.2020r.

12.Na 14 dni przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ termin
rozpoczecia | czas trwania robdt do Rejonu Administrowania | Utrzymania Nieruchomos$ci w
Poznaniy, al. Niepodieglosci 8.

13.Roboty budowlane zwigzane z zaopiniowang inweslycjg naleiy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi zawartymi w opinii Spétki Grupy PKP.

Zatgeznikic

Opinia PKP PLK 5.A. Zakiad Linil Kolelowych

Opinia PKP Energstyka S.A. Zachodni Rejon Dystrybucii
Opinia PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.

Opinia TK Telekom Sp. z 0.0.

Whiiosek o zawarcie umowy

Opracowal

Marian Kosicki ‘ng,uié i \3§  Srawnyet
Gitwny Speclalista
Wydziat geodezji | Regulacil Stanow Prawnych BaRa Shedlienios

gl marfan kosicki@pkp.pl
o], kordakiowy+48 8183318 18

Polskie Kolels Panstwowe Spétka Akcyina y desiiba w Wasrme
KREOICQNNIET » Sad Relorowy dlia m st Warszewy XU Wyden!l Gospoda



Warszawa, dnia 12/12/2018

Roman Wolniak

Departament Operacyiny Sieci

Zespdt Uzgodnien Dokumentac)i N e

s-mail: Lwolnisk@tkislekom. ol R . e S

el + 48 61 63 37 558 Va 22 3 T

Nr ref. LBPS;»S{J@-@?S%W

RS it _|PKP S.A.

4 UFY 0ddziat Gospodarowania
" Mieruchomosciami w Poznaniu
Al Niepodlegloscis
51-875 Poznan
B2

Dotyczy: Uzgodnienie pm}éﬁftu bﬁdawy sieci &anatxzacy}nej, dz. nr: 35/4, 37, obreb Dopiewo,
linia kolejowa nr 3 Warszawa- Kunowice, km 325,3- 325,5 oraz wyraZenie zgody na ustanowienie
stuzebnosci na wiw dziatkach

TK Telekom spélka z 0.0 {zwana dalej] TK Telekom) w odpowledzi na pismo nr
KNPa2.8313.266.2016.MK/2 z dnia 16.11.2016r informuje, ze warunkiem uzgodnienia Panstwa
projekiu jest uwzglednienie w dokumentacit projekiows] oraz spelnienie w trakcie realizacyi inwestycji
i po je} zakohczeniu ponizszych uwag:

1.

Ma obszarze planowane] inwestycil przedstawionym w ninigjsze] projekcie przeblsga
infrastruktura TK Telekom-kable éwiatiowodowe. Orientacyiny przebleg wkreslono na
zataczone] mapie. Wystepuig skrzyZzowania projeklowane] infrastrukiury z  istnisjgcy
infrastrukiurg TK Telekom.

Przed przystapieniem do prac ziemnych {w zblizeniu z infrastrukiurg TK Telekom) nalezy
dokdadne wytyezye trase przeblegu infrastruktury. Nie wyklucza sie wystepowania réznic w
stosunku do normatywnes] giebokodcl uloZzenia infrastruktury.

Wazeikie niezidentyfikowane kable lub inne urzadzenia telekomunikacyine odkryle podezas
prac nalezy irakiowaé jsko czynne, zglosié nlezwiocznie do Organu wydajgcego
uzgodnienie | wgt w projekeie.

Prace nalezy wykonywad zgodnie z cbowigzujgeymi przepisami techniczno- budowlanymi, w
miejscach skrzyzowan | zblizen zachowaé normatywne odleglodci 1 zabezpleczenia.

W mielscu skizyzowan lub zblizenia do infrastrukiury TK Telekom na odiggiosé mnigjszg niz
0,5 'm nalezy zastosowad rury ochronne. Nowobudowana infrastrukiure podziemng nalezy
posadowi¢ ponize] istnisiace] infrastrukiury TK Telekom,

W razie konieczno$ci odkrycia kabli podezas prac ziemnych nalezy je zabszpleczyé przed
uszkodzeniem lub ewentualng kradzieza.

Przedmiotowa inwestycia nie moze byé powodem braku dostepu pracownikéw TK Telekom
do infrastruktury TK Telekom, celem realizac]i uslug, rozbudowy | ewentualnych napraw.
Zasypywania kabli dokonywatd w obecnoéci przedstawiciela TK Telekom.

W przypadkuy zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu infrastrikiury
TK Telekom z zachowaniem normalywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety.
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. Uzgodnienie jest wazhe 2lata od daty niniejszego pisma.

Wazysikie neruszenia, likwidacie b konietznodé zmian stanu  dotychczasowego
infrastruktury TK Telekom wymaga uzgodnienia z TK Telekom. W przypadku wystgpienia
kolizi z infrastrukiurg TK Telekom na terenie objetym inwestyclg nalely jg przebudowad na
podstawie odrebnie uzgodnionege projekiu usuniecla kolizjl. PrzeloZona/przebudowana
infrastruktura oraz juZ istnielaca TK Telskom nie moze byé posadowiona w infrastrukturze
oboel | nie moze by¢ wepdidrislona z Innymi podrictami, Wszelkie koszty przebudowy
obcigze Inwestora.

Wszelkie prace ziemne wigcznie z przekopami kontrolnymi w bezposrednim sgsiedziwie z

infrastrukiura TK Telekom nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem maksymaing]

ostroznosci pod nadzorem | Scisle wg wskazdwek pracownika TK Telekom. O nadzdr nad

pracami oraz powladomisnie ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy wystapic nie pd2nief niz 14

dni przed ich rozpoczeciem. Korespondencie dot niniejszego vzgodnienia (podajac jego

numer) nalezy w formie pisemne} adresowad do TK Telekom, ul. Tasmowa TA, 02-877

Warszawa (Zachodni Zespd! Utrzymania, tel. 61 6337650, 61 6337855)

Udziat w komisjach, nadzorach itp. jest adplatny.

Inwestor ponost odpowiedziainedé na zasadzie ryZ¥ks za wszelkie szkody wyrzadzone TK

Telekom przy wykonywaniu lub w zwigzku z wykonywaniem robot

Inwestor jest wolny od odpowiedzialnodel w przypadku, gdy szkoda nastgphia;

a) na skulek sty wyzszej,

b} wylacznie z winy TK Telekom,

¢} wylacznie z winy osoby trzeciel, za kidrg Inwestor nie ponost odpowiedzialnosdel pod
warunkiem wiadciwego zabezpieczenia przez inwestora  infrastruldury TK Telekom
przed dostepam oséb postronnyeh.

Ponoszae odpowiedzialno$d na zasadach okreslonych w ustepach poprzedzajgeych,

inwestor zobowlgzany jest do zaplaty na rzecz TK Telekom kary umownej wwysokosci:

a) 5000 zt —~ w przypadku prowadzeniz prac niezgodrie z wydanymi warunkami
technicznymi,

B 5000 zi —~ w przypadku uszkodzeria infrastruktury TK Telekom |, przy czym TK Telskom
moze dochodzié odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$d zasirzezonycoh kar
umownych. -

Niezaleznie od uprawnien wakazanych w ust 18, TK Telekom moZe 2gdad usunigoia praez

Inwestora | na koszt Inwestora infrastruktury wybudowane] niezgodnie z otrzymanymi

warunkami technlcznymi.

Za szkody inne niz opisane w ust 15, inwestor ponosi odpowiedzialno$é na zasadach

wskazanych w ust. 13 114 w nisograniczonym zakresie.

Na zasadach opisanych w ustepach poprzedzajgeych Inwestor odpowiada za osoby, Kidrym

powierza lub kidrymi sie posiugule przy wykonaniu prac.

W przypadky uszkodzenia infrastruklury nalezgee] do. TK Telekom poza karami |

odszkodowaniami wymienionymi w ustepach poprzedzajacych TK Telekom moZe zgdaé od

Inwestora oditworzenia uszkodzonej infrastrukiury z zastrzezeniem, Ze w przypadku

uszkodzenia kabla swiatiowodowego nalezy go odtworzyé poprzez wymiang odcinka

fabrvkacyjnego. '‘Prace zwigzane z usunieciem uszkodzenia nalezy rozpoczgé niezwiocznie
po zaistnisniy zdarzenia informigac o tym fakeie TK Telekom. Koszty z tym zwigzane ponos
lrpwastor.

tnwestor pokryle rowniez wszslide koszty (straty) TK Telekom oraz odszkodowania na rzecz

klientow TK Telekom wynikle w zwigzku z pracami przedstawionymi w projekcie lub kidre

mogg powstad w pzyszicscl wskutek przeprowadzonych robét.

Z powaZzaniem
‘' e 08 7.
" ptrer % Spec}aﬁsﬁa ds. wprowadzanis
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PKP Polskie Linie Kolsjowe 8.A.

Zaklad Linit Kolejowych w Poznaniu
SBamodzielne Wisloosobowe Stanowisko Pracy
ds. inwestycil | Qohrany Srodowiska

al. Niepodieglosal 8, 64-675 Poznaf

tel + 48 8163313 00

fax = 4B 81 B3 17 08

iz.poznan@pik-sa.pl

wwwplcsapl

1ZIWS2-506-234/16
Dot Siect kanalizacyine] km 3253 ~ 325,58

R

KOLEJOWE §.A.

PKP POLSKIE LINIE

Poznan, 28.12.2018

Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Uddziat Gospodarowania
Nieruchomosciamiw Poznaniu
al. Niepodiegiodei 8

81 — B75 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr KNP02.6313.266.2016.MK/2 z dnia 16.11.2016r,,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt budowy
sieci kanalizacyine} na dzialce nr 35/4 | 37 obreb Dopiewo linla kolejowa nr 003 Warszawa
Zachodnia ~ Kunowice km 325,3 — 325,5 oraz wyrazenia zgody na ustanowienie siuzebnosc
przesylu na przedmictowe] dzialce, pod nastepujacymi warunkami:

1. Budowe sieci kanalizacyine] nalezy wykonad zgodnie z uzgodrionym projektem,

z zachowaniem skrajni budowdl | wymagath obowigzujgcych norm.

Woprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnieft z PKP Polskie Linie
Kolsjowe 8.A. Zakladem Linii Kolejowych w Poznaniu.

. Przebieg sieci kanalizacyine] na terenie PKP nalezy trwale oznakowad

. Rury ochronnie (przeciskowe) powinny by¢ ulozone na glebokoécl co najmnig] 1,50 m od
powterzchni focznej gidwki szyny oraz 050 m od dna rowu odwadniajgeego iory
kolejowe, do nalwyZszego zewnelrznego punkiu rury przeciskows).

. Przed przystapienism do prac ziemnych nalezy dokonac przekopdw kontroinych celem
iokalizacji tras kablowych zasilajacych. urzadzenia. Prace nalezy prowadzié pod
nadzorem pracownikdw Sekgji Eksploatacii Poznan Glowny

. Dziatka nr 37 obreb Dopiewo wystepuje w umowie dzierzawy D50, Zakiad Linii
Kolejowych w Poznaniu nie wnosi zastrzezen co do ustancwienia stuzebnoscl przesylu.

. Na 110 dni przed przystapieniem do robét Wykonawea zobowiazany jest zglosic sig
wraz z harmonogramem wykonywania prac do Zakéadu Linii Kolejowych w Poznaniu
al. Niepodieglosci 8, w celw:

- ystalenia terminu rozpoczecia | czasu trwania robdt,

- wyznaczenia nadzory,

- opracowania regulaminu tyrczasowego prowadzenia ruchu pociagdw,

- uzyskania informacii za podpisem pracownikdw Wykonawey © zagrozeniach
wystepujgcych na isrenie Zakiadu Linii Kolgjowych w Poznaniu oraz o sposcbach
przeciwdziatania tym zagrozeniom,

- wydania pozwolenia na wykonanie robédt. Czynnosdci te sa odplatne.

7. Dia okreslenia powierzchni zajmowanego terenu PKP jako plac budowy nalezy

przediozyé mape (podkiad geodezyiny kolejowy) wraz z zaznaczong dziatkg i terenem
pod budowe, celem naliczenia oplaty 2a jego zajscie.

8. Wykonawca zglosi sie do Strazy OCchrony Kolel w celu uzyskania pozwolenia na

przebywanie na terenie kolejowym.

w1 sl Wansznwy w Warsnawls
568, BIP 1132818427 1
FFO0R00



8. inwestor zobowigzany bedzie pokryé koszty ewentuslnych szkdd powstalych w czasie
wykonywania robdt oraz awarii wyniklych w trakcie eksploatacii.

10. W abrebie wykonywanych robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie zapewnit bezpieczne
warunki pracy.

11. Po zakoficzeniu robét teren nalezy doprowadzié do pierwoinego stanu.

12. Zakoticzenie prac nalezy zplosic do Sekcli Eksploatac)i Poznad Gldwny celem
dokonania cdbioru robdt.

13. Inwestor  zapewni wykonanie geodezyine] syluacyino-wysockosciows] inwentaryzaci
powykonawcze] {fgcznie ze sprawdzeniem w stosunku do ewidencii gruntdw).

14. Inwentaryzacie powykonawczg nalezy wykonaé wg obowigzujgcych  instrukci
{ przepisbw GUGIK, postanowien Prawa Geodezyjnego” | przepisdw PKP D-18.

15. Operat pomiarowy wykonane] inwentaryzacji z czesdcl dotyczace] siecl kanalizacyinej
nalezy przekazad do PKP S.A. Cddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu
Wydziat Geodezjl | Regulacii Stenu Prawnego 861-875 Poznan, al. Niepodiegiosdci 8
zgodnie z warunkami technicznymi inwentaryzacjl powykonawcze).

18. Zaktualizowane mapy geodezyine (na nodniku informatycznym) nalezy przekazad do
PKP Polskie Linie Kolgjowe 8.A, Zaklad Linil Kolejowysh w Poznaniu, al. Niepodleglosci
8, 61-875 Poznah oraz do PKP Polskie Linie Kolejowe B8SA. Centrala Biuro
Nieruchomosci | Geodezji Kolejowsj, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

17. Podwiadczenie przekazania operatu do PKP 8.A. (punkt 15) oraz do PKP Polskis Linie
Kolejowe 8.A. (punkt 16) nalezy bezwzglednie przediozys podeozas odbioru robdt.

18. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnoéci za ewentualne uszkodzenia sieci kanalizacyjnej na terenie kolejowym
powstate nie z winy PKP lub w tych przypadkach, w kidrych inwestor nie dopeinit
obowigzku geodezyine! inwentaryzaci | przekazania jej pomiardw do PKP S.A.

Ninigjsze uzgodnienie nie jest rownoznaczne z pozwoleniem wstepu dia Wykonawey na teren
kolejowy | jest wazne do dnia 28.12.2018 roku.

Uwagi dodatkowe: Uzgadniajac projekt budowy sieci Kanalizacyinej na dzialce nr 3514 1 37
obrgb Dopiewo linia kolejowa nr 003 Warszawa Zachodnia — Kunowice km 325,3 - 325,5 oraz
wyrazenia zgody na ustanowienie shizebnoscl przesylu na przedmictows] dzidlce, Zakiad Linii
Kolgjowych w Poznaniu ponidst koszty na kwote 800,00 zi + 23% VAT - igcznie 984,00 z1
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* PKP ENERGETYKA

Poznan, 09.12.2016 1.
ERD7i-882/200/2018
PKP S.A,
Cddzial Gospodarowania Nieruchomosciami
w Poznaniu
Al Niepodleglodci 8

[Ae 2076 61-875 Poznan
vl
SOl g

Dawéiy: uzgodnienia projekiu budowy sieci kanalizacyjnej na dz. nr 35/4
i 37 obreb Dopiewo linia kolejowa Warszawa-Kunowice km 325,3-325,5.

W odpowledzi na plsmo z dnia 16.11.2016 KNP02.6313.266.2016 MK/2, PKP Energstyka S.A. -
Oddzial w Warszawie - Dystrybucia Energll Elekirycznej, Zachodni Rejon Dystrybucii uzgadnia budowe
sieci kanalizacying] na dz. nr 38/ 1 37 obreb Doplewo na linif kofe;owej 0038 Warszawa-Kunowice
wken 325,3-325,5 ze wzgledu na brakinfrastrukiury slektroenergetycznegl w tvm ferenie bez uwag.

Termin waznodcl wiw uzgodnienia uplywa po dwbch latach od daty wystawienia

Z powazaniem

Klgrswnix
Zachuon Heidn :-ws:nf::;ﬁ
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DrATHGZER,

Bprawe prowadzi:
Wiodzimierz Ochle el 697 042 138

Adres do korespondencii;

PKP Energetyka S.A. Dot LE PaB 2CE

Zachodni Rejon Dystrybuci ) )

ul. Kolejowa 4a; 60-715 Poznan = o § |
Uipasf 623, (CE LG MY oY1

PKEP Energetyka 5.4 "}Sad '%;‘omwy dia m. st Warszawy
Oddziat w Warszawie i Wydzist Gospodarczy Krajowego
Dysirybucia Energll Elekiryeeng) numer KRS 8000322834

Zachadni Rejon Dystrybuc) HIP: 528-25-42-704

B1-718 Porned, wl. Kolejowa 43 REGON 817301807-00282

el +48 61 832 39 83

fax +4% 61 833 38 800 hapliat zakiadowy. 844 88532000 24
w.ochia@pxpensrgetyka.pl {wplagony w calodcl)

engrgetyka@phpenergeiyka.pi
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Poznan 17.11.20186 ..

Andrze] Mikuta

Stanowisko ds. Wsparcia Technicznego
Reagion Utrzymania w Poznaniu

M:+48 8897 045 847

T:+48 618331314

e-mail: andrzel. mikula@isikol.eu

Nrpisma: UTM7-504-818/2018

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomodciami w Poznaniu

ul. Al. Niepodieglosci 8

61-875 Poznah

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowy sieci kanalizacyine] na dziatkach nr 35/4 1 37 obreb Doplewo

finia kolejowa nr 3 Warszawa ~ Kunowice km 325,3 - 328,5.

PKP Ulrzymanie Sp. z 0. 0. w cdpowiadzi na pismo  rr KNP02.8313,286.2018.MK/2, UNP: 2016-0537786
z dria 16.11.2018 1. informuje. Ze uzgadnia lokalizacie ww. inweslycll  Z nastepujgeymi uwagamic

W zakresle przedioZonego opracowania w obszarze projeklowane] nwestycli na linii kolelowe] nr 3 —
przebiegaja kable TKD, kidre zostaly oznaczone dodatkowo kolorem pomaraficzowym na przedstawions]

mapie,

Jednoczeénie podajemy nastepujace warunki fechniczne dotyczace wykonawstwa robot

1.

2.

Prace ziemne w rejonie przeblegu | zblized z infrastrukturg wiasnoscel Spolki PKP Utrzymanie nalezy
prowadzic (po uprzednim pisemnym powladomieniv z wyprzedzeniemt 14 dni) pod nadzorem
pracownikow Spéiki PKP Utrzymanie lub po wysiapieniu o wytyczenie infrastrukiury na odeinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie nalety przesiad na podany ponize] adres mallowy:

s  Wieslaw Maszner, iel. 61 633 76 66

P

e-malll Vsl vasznerSexoley

W komisjach przekazaniza placu budowy konlgczne jest  uczestniclwo  przedstawiciell
PKP Utrzymanie Sp. z .0

Roboty ziemne w migiscu zblizenia sig do kabli miedzianyeh Spoiki PKP Utrzymanie na odlegiodd
mniejsza niz 2m, naleiy wykonywas wylacznie sposobem recznym po uprzednim ich ziokalizowaniu
i odkryciu z zachowaniem ostroznodcl. Nalezy wykonad przekopy poprzeczne celem lokalizacii
istniejgeych kabii.

Pracownicy Spdiki PKP Ulrzymanie wyznaczeni do nadzoru robdt ziemnych, okredla | wylyczg na
gruncie przebleg trasy telekomunikacyinege kabla miedzianege w sytuac] stwierdzenia, Ze jest on
inny, niZz naniesiony na mapach w dokumentaci projekiows].
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5. Podozas prowadzenia robdt ziemnyeh, po odkryciu Kabli bedacych wiasnoscia Sp. PKP Ulrzymanie,
nalezy je zebezpleczyd przed uszkodzeniem lub kradziels, Za wszelkie ewentuaine shraly
PKP Utrzymanie 8p. z 0.0. wynikle z powodu awaril kabll miedzianych {zerwania lub uszkodzenia)
nodezas prowadzenia robét bez nadzoru pracownika rasze] Spéiki ub niszgodnie z zaleceniami
ohelgzony finansowo bedzie wykonawca robdt.
8. Uzgodnienie dotyczy wylgoznie infrastrultury wiasnoscl Spdiki PKP Utrzymanie.
Powyesze warunxi techniczne sg wazne do dnia 17.11.2018 .

W zataczeniu 1 kol planu uzgodnione] dokumentacil.

......... i o Z powazaniem

EYREKTOR REGIONLU
Utrzymania w Poznaniy
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Gmina Doplewo
ul. Le$na 1c, 62-070 Dopiswo

proedsiqwzioi:

Budowa kanalzac]] sanftams; dia
misjscownsci Wieckowice Diwgsa, Zborowo
Zbordwko oraz ul, Wisniowek w Doplewie

2 odprowadzeniem Sciokéw
do oczyszezalni $ciekdw Dopiewo

stadium:

Projekt budowlany

it

Opracowsnis:
Projekt zagospodarowania
terenu
Projekt architektoniczno -
budowiany

‘Pmﬁi podtuzny przekroczenia ferenu PKP
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Tadeusz tuka Poznan, dnia 4’{@‘02,2017 T
Zastepca Dyrektora Oddzialu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

0.P0.Z-3.4341.473.2016.5.jp

' pan

Adam Sterczak

INWOD Inzymerla $rodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory

70-781 Szczecin

ul. Zielone Wzgorze 18/8

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad —-Oddziat w Poznaniu —
odpowiadajac na pismo z dnia 16.01.2017 r. (wplyw do GDDKIA - 18.01.2017 r.)
dotyczace lokalizacji przepompowni $ciekéw projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z
energetycznym kablem zasilajacym i zlgczem kablowym w pasie drogowym autostrady
AZ w m. Dopiewo przy ul. Wisniowej i Bukowskiej - opinitje wstepnie pozytywnie ww.
przedsiewziecie z nastepujacymi uwagami:
1/ Przepompownig nalezy usytuowac w pasie drogowym autostrady A2 przy ukl. Wzsmowej
~ wskali 1:500 tj. przy granicy pasa drogowego.
2/ Teren przepompowni nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postron-
nych.
3/ Energetyczny kabel zasilania oraz Zlgcze kablowe usytuowaé w pasie drogowym
autostrady A2 przy jego granicy.

Opinia niniejsza nie stanowi zezwolenia na lokalizacje kanalizacji sanitarnej wraz z prze:
pompownig sciekéw i energetycznym kablem zasilajacym w pasie drogowym autostrady
A2, obreb Dopiewo.

Inwestor na podstawie pism nr O.P0O.2-3.4341.473.2016.1.jp z dnia 08.12,2016 r. oraz
nr 0.P0O.Z-3.4341.2016.5.jp opracuje stosowng dokumentacje projektowa emawianej
inwestycji | wystapi do tut. Oddzialu o wydanie decy231 administracyjnej. ‘

W korespondencji nalezy powolaé sie na podany numer sprawy.

Do wiadomosci:
1/ Autostrada Wielkopolska S.A.

: 7-7h Db s\l
61-248 Poznan ul. Dziadoszafiska 10 ¥ b e
2/ Z-1 wm, \ S S
3/ Z-2 wm. e ina. Tadenst Elka
4/ aa

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Prussak

tel, {0-61) 864-63-50

e-mail - iprussak@gddkia.gov.p!

Administratorem Pani/Pana. danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég ™ Krajowych i Autostrad z
siedzibg w Warszawie 00-874, ul Wronia 53. Dane sg przetwarzane wylacznie w célu ustosunkowania sig i
udzielania odpowiedzi na Pani/Pana korespondencie oraz w celu archiwizacil. Przystuguie Pani/Panu prawo
dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania,

ul. Sigmiradekiego 3a e-mail: sekretariat_poznan@gddkis.gov.pi
£0-763 Pozniad www.gddkia.gov pl

tel.: 67 866 88 21

fax: 61 864 63 69
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GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD

0.PO.Z2-3.4341.473.2018.7 . Poznan, 08.2C17 v,
DECYZJA

Na podstawie ari. 39 ust. 3 | 3e ustawy z dnia 21 marca 1885 roku ¢ drogach
publicznych (4.4, Dz. U, z 2016 r., poz. 1440 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnifa 14 czerwea
1980 roku - Kodeks Postepoweania Administracyinege (L. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257}, oo
rozpatrzeniu wniosku z dnizg 04.09.2017r. (wplyw do GDDKIA - 06.08.2017 roku) Pana

dama Sterczaka z firmy INWOD Inzynieria Srodowiska Wodnego 70-781 Szczecin ul.
Zislone Wzgdrze 18/8 - Peinemocnika Gminy Doplewo

zezwaliam

a lckalizacie kanall zaz:;; sanitarnel w pasie drogowym autostrady AZ, przy zachowaniu
nastgg:sugchm warunksw:

1. Wzdluz ul, Bukowskiel | Wisniows] kanalizacie usytuowad w pasie zislenl poza jezdnig
w odl, min. 1,0 m od zewnelrznel krawedz! jezdnl

Z. Przejdcie pod jezaniami autostrady nalezy wykonad przewiertem stgrowanym w rurze
ochronnej na gi min. 2,0 m liczac od rzedne] niwelety drogi do gdrnej krawedzi rury
ochronnel. Przyiad dhlugodd rury ochronnsl 90,0 m. Komory robogze/ftechnologiczne
nalezy usytuowad poza jezdniami ul. Bukowskiei 1 ul, Wisniowel.

3, Przepempownie nalezy usytuowad w pasie drogowym autostrady AZ przy ul. Wisniowel.
Teren przepompowni naleiy odpowiednio zabezpieczyd przed dostepem oséb postron-
nych.

4. Prace wykenal bez zajmowania Jezdni | powodowaniz utrudnied w ruchu na drodze.

5. Inwestor zcﬁccza,a_z.mf; }ggi“ do sporzadzenia dokumentacii powvkonawcezel | dostarczenia
iel w formie elektronicznel do tut. Oddzialu w terminie 30 dnlod zakonczenia robét,

5. Po zakonczeniy grec pas cs‘cgo:‘w ralery doprowadzié do stanu poprzedniego.

7. Jednoczednie informuje si\% e po uzyskaniu ww, decyzii administracyine tut. Cddziatu
inwestor winlen wypeinid warunkd skres’fcne w ustawle z dnig 7 lipca 1894 1. ,Prawo

gdowlane” (L4 D,.. U,z 2007 r., poz, 1332).

8. W przypadku goy prace bedg pmw:‘ézme na tergnach gdzie wystepuja nasadzeniz
reslinnosci wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia w trakcie prac. W
nrzypadky stwierdzenia znisrezerd nasadzend wykenawcea robdt zobilgowany jest do
uzyskania stosownych decyzil administracyinych oraz poniesienia wynikajacych z nich
epiat za cdbtworzenle nasadzed, kidre nalezy wykeonad zgodnle z posiadang  przez
Koncesionariusza auvtosirady A2 Inwentaryzacia zisleni eraz Specyfikacia Techniczna.

S. Inwester - Urzad Cminy Doplewo jako podmiot odpowiedzizlny za eksploatacie ww.
urzadzenia zobligowany bedzie do wysiapienia do firmy Autostrada Wieikopolska S.A.
o sporzadzenie umowy dotycracel udostepnienia nleruchomoscl poiszonych w ilinlach
rozgraniczaiacych autostrady w cely eksploatacii, konserwacil | usuwania awaril

0. Projekt erganizacii ruchu na czas prowadzenia robdt nalefy przediczy? do  zacgoinicowa-

nia w Komendzie Wojewddzkie] Policil w Poznanit i do zatwierdzenia w tut. C:‘.:fzia"e;

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z ¢nia 23.09.2003 roxu w swawf
szczegltowych warunkow zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykenywsania nadzoru

nad tym zarzadreniem (D2, Nr 177 poz. 1729).

O przewidywanym terminie robdt naledy ;:cwia:’fcmé}i firme Autostrada Wieltkopoiska

2.4, z dwutygodnlowym wyprzedzeniem oraz uws;zaé odrebng zgode na wejscle w pas

drogowy auicstrady od spéiki Autostrada E%:tpkatac*a {Poznan ul. Giogowska 431 tel.

061~ 8383000)

fooks



12. Nalezy zachowat zgodne z przepisami grebokoscl | edleglosci od innych obiekiéw,

13. Jelelt budowa, przebudows lub remont drogh wymags przedoienia  urzadzenia, koszt
tego przelofenia ponost jego wissciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 oyl powvzel ustawy
o drogach publicznyeh,

14, O peozwolenie na prowadzenle robdt w pasie drogowvym, podanle szozegdlowyceh
warunkdw reslizacit robét, zwigzanych z wyrazong w ninlejsze] decyzil zgods oraz
pohranie oplat za zajecie pasa drogowego nha Czas wykonywania robdt orez z bytuiu
urhieszezenia w pasie drogowvm infrastruktury techniczngj naleizy zwrdcié sig do it
Oddziaty, zgodnie 2 § 11 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwcea 2004 roku
w sprawie ckredlenia warunkdw udzielania zezwoled na zajecie pasa drogowego (Dz. Ul
z 2018 r., poz. 1264); VWniosek nalely zioiyd na co naimniej 30 dni przed terminem
rezpoczecia robdl.

. Do wnlosku nalezy dolaczyd:

- dokumenty wymagans przepisam! ustawy z dnia 7 lipca 19%4 r. ,Prawo Budowlane”
£3. Dzo U,z 2017 v, poz. 13323,

- srezegbtowy plan sviuscviny w skall 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic | po-
daniem wymiardw plancwanej powlerzchni zajecia pasa drogowege craz wymiary
zewnelrzne rzuty poziomego okalizowanel w pasie drogowym Infrastruidtury,

- zatwisrdzony projekt tymczesowe] organizadii ruchu, zgodnie z pkt. 10 decyzil.

FRes
L

na pedstawie art, 40 ust, 3 1 7 oyl powyze] ustawy o drogach publicznych orsz na
sodstawie przepiséw wykonawczych do ustawy — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 lipca 2011 r. w sorawle wysckosch stawek optat za zaigcle pasa drogowegod
drég. kibrych zarzadcs jest Generalny Dyrekior Drog Krajowych | Autostrad {Dz. U.
z 2014 r., poz. 1808},

17. Ninigisza decvzia jest rowncznaczna z ufyczenlem pasa drogowego autostrady A2 {dzialki
nr 31, 35/5, 32/1, 34/3) na czas wykonywania robét, przy speinieniu ww, warunkdw, o
cznacza zgode zarzadoy drogl na dysponowaniem grunterm ww, dziglek na cels
budowiane, ¢ kidrych mowsa w ninleisze] decyzil.

Zoodnie z art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzassdnienia decyzll gdyz w calosc] uwzglednia
gna zadanie strony.

Wydana decyziz nie podlega opladie skarbowel na podstawie przepisdw ustawy z dnia 16
listapads 2006 roku o opfacie skerbowe] {t.j. Dz, U, z 2016 r., poz. 1827

FPOUCZENIE

Od ninigiszed decyzil nig sluzy cdwolanie, jednakie strona niezadowgsiona z decyzil moie
re podstawie art. 127 § 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posiepowania
administracyjnego zwrécié sie do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad w
Warszawie, poprzez Dyrekicra Oddzizlu w Poznaniu ul, Slemiradzidego 53, z wnioskiem ¢
ponowne rozpaltrzenie sorawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia ninleiszej decyzil, Jeiell
strona nie chee skorzystad z prawa do zwrécenia sig z wniloskiermn o ponowne rozpatrzenie
sprawy, moze wniesd na podstawie art. 52 § 3 ustewy z dnie 20 sferpnia 2002 r, - Prawo o
postepowaniu przez sadami administracyinymi (Dz. U. 2z 2017 r. poz, 1388) do
Wojewddzkiego Sadu Administracyinego w Warszawie skarge na decyzje w terminie 30 dni
cd dnia doreczenia decyzil stronie. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skarge na
decyzie nalezy wniesd za podrednichwem Oddziatu w Poznaniu Generalrne] Dyrekcil Drég
Krajowych | Autostrad (adres: 60-753 Poznad, ul. Slemiradzkiego 5a). Zoodnle z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 grudniz 2003 v w sprawie wysokescl oraz
szczegdlowych zasad poblerania wplsu w posiepowantu przed sadami administracyinymi
{Dz. U, z 2603 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.} wpis od skargl na niniejszg decyzie do WSA w
Warszawle wynosi 200 zictych, Jednoczesnie organ informuje, Ze strona postepowania ma
moziiwosé ublegania sie o zwelnienie od kesztdw ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.



Dodatkowe zgodnie z art. 1278 kop.2. w trakcle biegu terminu do wnissienia odwolania
strong moze, w formie ¢$wiadesenia prresiznege do GDDKIA Cddziat w Poznaniy, zrzec sie
crawa do wniesienla odwelanie od wydang)] decyzil. Z dnlem dereczenia organowi
administracii publiczne} séwiadczenie © zrzeczeniu sie praws do wniesienia odwolania nrIez

ostatnia ze stron postepowania, decyzia staje sig ostateczha | prawomocna,
Cirzvmuie:

Pan

Adam Sterczak ) x
INWOD Inzynisria Srodowiska Wodnego

Projektowanie | Nadzory

70-781 Szezecn vl Zislone Wzgdrze 1878

Patromoconic Gminy Doplawe

Do wiadomoscl:
1. Autostrada Wielkopoliska S.A.
61-248 Poznan
ul, Dziadoszanska U
2. Z-2 wm.
3. g8

Sorawe prowadzi;

Jarostaw Prussak

tel, {0-81) 864-63-50

e-meall - iprussak@godkia.gov.pl

Administratorem Pena/Pani darveh oschowych lest Generalny Dyrekior Drég Krajowyceh I autostrad 7 sledziba w Warszawie §0-874,
e sg przetwarzane wylacznie w celu ustesunkowenia sig | udziglenls odpowisdzl nz Pang/Pani korespondancig

gl Wronda 53 Dan
oraz w oety archiwizach. Pravsiuguje Panu/Pen prawo dostepu do tradal swoich danych oraz ich poprawiania,
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WZDW, WL,6811-425/16 ‘Poznan, 28 listopada 2016 1.

SANWOD"

InZynieria. Srodowiska Wodnego
Projektowanie i Nadzory
Waldemar Lagiewka

ul. Zielone Wzgérze 18/8,

F0-781 Szczecin

Odpowiadajac na waiosek z 16 listopada 2016 . w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowane]
stect kanalizagi sanitarnej {rurotisg toczny) w pasie drogowym drogi w afewddzkiej nr 307 w.m. Wieckowice.
Pozrai - Buk - Opalenica - Bukowier, Wielkopolski Zarzad Drig Weojewodzkich w Poznania (WZDW)
po zapoznaniu si¢ z przedstawiong loKalizacia przedmwtawego wrzadzenia w pasie drogowym drogi
wojewddzkiel nr 307, informuje ze:

L. Przejécie poprzeczne pod drogg wojewodzka nr 307 nalezy zaprojektowac bez naruszenia stanu nawierzchni
metody proewiertu sterowanege w rurze ochronnej ha glebokosel min. 1,0 m lczge od najnizsze] rzédnej
terenu do gomnef krawedzi rury' ochronnej, kombry do przewiertu naleZy zaprojekiowad poza pasem
drogowym jak zaznaczono na. zalaczmikach graficznych.. Rure ochronng nalezy wlozyé nia cale] dhogosci
przewiertu; ' - -

2. Przy wykonywaniu przewiertow sterowanych pusty przestrzen. pierScienjowa pomiedzy- instalowana. rura
oehforing & gruntem  rodzimym  nalezy  wypelnié  samotwardniejacym  spoiwem  hydraulicznym
przeznaczonym dla technologii przewiertow sterowanyeh;

Opinia ninigjszd nie stanowi zgody na lokalizacie ww. urzadzema w pasie drogowym. Celem uzyskania

ww..zgody wilasciciel badz osoba przez niego upowazniona, przed wystapieniem do Wojewody W ielkapolskisgo

© Zgode na realizacie przedmiotowsgo zadania zobowigzana jest do logenia w WZDW wniosku ws, wydania

decyzji lokalizacyjne] zezwalajacej na lokalizacie urzadzenia-w- pasie drogowym -drogi wojewddzkiej oy 307

wrt, Wieckowice.

Do waiosku nalely dolgezyd:

= 3 egz. plandw projekiowancgo urzadzenia na aktuainych mapach. wasadniczych 2 wkreSlong szc'zegnlowfg.
Tokalizocig wraz ¢ obmiarans S odniesieniv de grawicy pasa drogowegn oraz zewngrrinef krawedzi Jezdni/
oraz aznaczeniem granic, nr dzialek i gruntdw drogi wojewsdzldej;

= skrocony wypis z rejestry gruntéw drogl wojewddakiej na ktdre] bedzie realizowana budowa infrastiuktury
“technicznei;

W dalszef korespondencii prosimy powoiaé sig ny numer pisma WZDW.

Sprawe provadsi Jarostn: Hojan 1l 67 22 58 113
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WEDW.OWLU.6811-4258/1¢6 Poznet, 8 wrzednia 2017 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z 21 marca 1985 1. o drogach publiczaych {Dz. Uz 2016 1., poz. 1440
ze zmianami). po rozpatrzeniu wniosku z 4 wrzednia 2017, Pana Plotra Byezkowskiego (,INWOD™ Inzynieria
Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka, ul. Zielone Wzgdrze 18/8, 70-78%
Szezecin) dziatajacego w imieniu inwestora tj. Gmina Dopiewo, ul. Lesna Ic, 62-070 Dopiewo ws. budowy sieci
kanalizacii saniterne} w m. Wieckowice w pasie drogowym drogi wojewddzkie] ar 307 Posneh — Buk -
Opalenica - Bukowiec (dz. nr 6/2, 9/2, 98, 138/2, 85 - obreb ewid, Wieckowice), dziafaige na podstawie
upowainienia udzielonego przez Zarzad Wojewodztwa Wielkepolskisgo

ZEZWALAM

Gruinie Dopiewo, ul. Lesna le, 62-070 Dopiews na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnel w m. Wicckowice
w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 307 zgodnie 7 mapami stanewigcymi zakgeznik do ninisiszei decyzii
oraz przy zachowaniy nastepujacych warunkow:

1. Przeiécia poprzeczne pod drogg wojewédzka nalezy wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni mefody
przewiertu w rurze ochronnej na glebokoéci zgodnie z profilami sieci kanalizacil sanitarne] {rys. nr 3 1 4)
stanowigcymi zalacznik do niniejszej decyzil. Komory przewiertu zlokalizowaé poza pasem drogowym
jak zaznaczono na planach {rys. mr 11 2). Rury ochromne nalezy ulozvé na cale] dlugodcl przeiécia
POPTZECZNEEO!

Po zakoficzeniu robét zajmowany pas drogowy preywrécié do stanu poprzedniego;

By

UZASADNIENIE

Decyzic zezwalajgcs na lokalizacje przedmiotowe] infrastruktury techniczngj w pasie drogowym drog
wojewddzkie] wydano w oparciu o przepisy ustawy o drogach publicznych (Dz. U z 2018 v, poz. 1440
s zmigneini) orez rozporzadzenia Ministra Transporty i Gospodarki Morside z 2 marca 1599 r. w sprawie
warunkéw technicznveh, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ul 2 2616 v, poz
124}.

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie robét oraz podanie szczegdlowych warunkéw realizacii robdt w pasie drogowyim,

zwiazanych z wyrazonym w iniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie oplat za zajecic pasa drogowegn

na czas wykonywania robét § za umieszezenie w pasic drogowym infrastraktury techniczne] nalezy sig zwréeid
do Rejonu Drég Wojewddzkich w Nowym Tomys$h zgodnie z § 11 2 rozporzadzenia Rady Minisgrdw

z 1 czerwea 2004 r. w sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolef na zajecie pasa drogowego

(Dz. Uz 2616 r., poz.1264}.

Do wniosky nalely dolgerye:

- oéwiadczenie Strony o zgloszenin do Wojewedy Wielkopolskiego zgodnie z art. 30a ULstawy Prawe
budowlane (Dz. U. z 2017 ». poz 1332) budowy infrastruktury techniczej w pasie drogowym drogt
wojewbdzide; 1 braku wnoiesienia przez Wojewode Wielkepolskiego sprzeciwu fub pzyskania innych
dokumentdw wymaganych ustawa z 7 lipea. 1994 roku Prawo budowlane,

- szezegblowy plan sytnacyiny w skali 1:1000 lub 1:300, z zaynaczeniem granic [ podaniem wyrnisrdw
planowanei powierzchni zajecia pasa drogowego (dhugost, szerokose, powierzehnia zgodpie z § Tust. 3 pkt 1
ww. Rozporzadzenia Rady Ministrow z | czerwea 2004 1) oraz wymiary zewngtrzne rzutu pozicmegd
iokalizowane; infrastrukiury technicznei w pasie drogowym,

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewbdziwa Wielkepolskiego projekt oznakowsania robot prowadzonyeh
w pasic drogowym opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.09.2003n




w sprawie szezegllowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem {tekss jednolizy Dz U 2 2003 v, Nr 177 poz. 1729 se zmignami). Projekt przed proedlozéniem
do zatwierdzenla w WZDW wymags opinil wydanel przez Komende Wojewddakyg Polic)l w Poznaniy,
Reion Drég Wojewodzkich w Nowym Tomysha

- doldadne dane rejestrowe I adresowe inwestora oraz wykonewcey przedniiotows] infrastrolcuny:
o/ w przvpadku przedsichiorstw — aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego,
b’ w pozostatych przypadiach — ksero dowodu osobistego wiioskodawey.

Oplaty za zaigeie pesa drogowege na czas wykonywania robdt § za umieszezenie w pasie drogowym urzadzenia
zostana nallezone na podstawie art 40 ust. 3 1 8 ustawy z 21 marca 1985 1. o drogach publicznych
{(Dz. U 2z 2016 v, poz. 1440 ze zmianami) oraz przepisdw wykonawezych do ustawy.

Oplata 7a zajecie pasa drogowegoe na ¢zas wykonywania robdt © oplata roczna za umieszezenie wskazanego
urzaczenia obciazala bedzie Gming Dopiews, ul. Lesna Ic, 62-070 Dopiews bedaca wiadcicielem: urzadzenia,
a w prrypadku zmiany wiadciciela obeigzany bedrie kazdy sastepea prawny.

Inwestor winicn w Rejonie Drég Welewadzkich w Nowym Tomyslu dozyé winiosek na zajecle pasa drogowego
w celu prowadzetda robdt budowlemweh w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym {ermdnem
ich rozpocrecia

Zgodnie z ustaws Prawo budowlane {(Dz. U. z 2017 v, péz 1332), niniejsza deéoyzja jest rdwnoznaczna
z prawems do dysponowania nieruchomoscis nr 642, 92, 13872 - obred Wieckowice na cele budowlane
w zakresis i na warunkach w nief okredlonyeh.

Ninigisza decyzia nie stanowi prawa do dysponowania nieruchomodcla nr 98, 89 - obreb Wigckowice na cele
bodowlane lecy stanowi zgode na jego realizacie na wartnkach okresionych w decyzi, na dziatkech
stanowigeveh czeéé clagn komunikacvinego drogi wojewddzkiel 1 bedace] we wiladaniu WZDW.

O wydanie prawe do dysponowania nleruchomodeia nr 98 1 89 na cele budowlane zgodnie z ustaws Prawo
budowlane (Dz. U, z 20817 r, por 1332} Inwestor winien sie zwréeid do Starosty Powiats Poznatiskiego -
organt reprezentujacego Skarb Padstwa.

Stronde przystuguie mozliwoddé wrdesienia odwolania od niniejszel decyzii do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Pomnanin, al. Miepodiegiodel 16/18, za podrednictwem Wiglkopolskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, w termuinie 14 dni od dnia doreczenia zgodniez art. 127 § 1 KPA.

Przed uplywem terminn do waniesienia odwolania stronie przystuguje mozliwosé zrzeczeénia sig prawa
do odwolania. Zrzee sie prawa do odwolania moZna poprzez skisrowanie ofwiadezenia do organy, ktéry wydal
decyzje. Z dniem dorgezenia organowl ww. ofwiadezenia (w przypadku wiclodel stron: z dniem doreczenia
ofwiadczenia przez ostatnig ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem
nie bedzie moine sie od nigj odwolad ani wnied¢ skargi do sadu administracvinego.
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Poznat, dria 20.06.2017 1.

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.1934.2017 - odpis

z naracy koordynacyine] dotyczace] uzgodnien’a usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzenej n
pedstawie art. 2 pkt 1%, art. 7d pkt 2, 875 289, art. 400.2.pkt-5 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyine i kartagraficzre
{Dz. U. 22015 r. poz. 1629z pdin. zrm.}

Przedmiot uzgodniania ; Sieé kanalizacli sanitarnej z przylgczami, przebudowa wodociggu i instalacje
energetyczne

»Budows kanallzac]l sanitarngj dla miejscowasci Wieckowice, Drwesa, Zborowo,
Zhordwiko oraz ul. Wisniowe] w Dopiewie z odprowadzeniern sciekéw do
oczyszczalni Sciekdw Dopiewa™

whioskodawca: SINWOD” Intynicra Srodowiska Wodnego Projekowanie i Nadzory mgr ind
Waldemar tagicwka
ul, Zielone Wigdrze 18/8
70-781 Szezetin

Data wpdywu wniosku ¢ 26.04,2017 r.

Data | migjsce przeprowadzenia narady : 5.05-19.06.2017 r. - P.OD.G.I K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespotu Koordynatji Usytuowania
Projektowanych Stecl Uzbrojenia Terenu

lokalizacia przedmioty uzgadnienia:
ohreh Dopiewo, Wigckowice, Zberows, dzisdld wg zafgcanika, gmina Doplewo
powiat paznariski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy navady oraz ich uwagl | zalecenia:

OPERATOR GAZOC EAGﬁW PRZESYLOWYCH ,GAZ-SYSTEM” OfPOZNAN ~ Janusz Wesotowski:

Ber uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 7 0. 0. 0.Z:G. W POZNANRJ - Pawet Cieslik:
Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne naleiy zickalizowad w odlegloscl min. 0,5m od sieci gazowej §/c | n/c. Szczegatawy
przebieg sied gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie probnych preekopdw. W poblizu siecl gazowe] wykopy
wykonywag recznie. Na czas wykonywania robét (pray vykopach wigkszych niz 0,6 m) sieé gazowa zaberpieczy( przed
obsunfeciem. Zachowad normatywne odlegtodci od istniejacego gazociaau zgodnie {Dz. U, z dnia 4.06.2013 1. poz. 640).
W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca musi zgltosié sle w PSG - Gazownia Poznad Potudnie— ul.
Glogowska 429, tel. 61 8390811, fax 61 8390623,

NETIA S, A, — Filip Gruszezyriski:

Projekt uzgodniono z nastegujacymi uwageami:

- prace w miejscach zblized i skrzyzowan 2 slecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi€ recznie, zachowad
normatywne odlegioscl poziome i pinnowe zgodnie 7 Palskimi Normami;

-raberpisceyC urzgdzenia telekomunikacyine prred uszkodzeniem oraz osiadanien gruntuy;

-w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyinel Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocenie powiadomif o tym fakcie Operatara, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen siecd telekomunikacyjne] Netia $.A, powstale w wyniku prowadzonych prac
jak i wynikajace 2 wadliwego ich wykonania ponos! Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozhiwasdé dochodzenia roszcien 2 tytubu strat w ruchu telekomunikacyinym powstatych w
wyniku uszkodzenia siect telekomunpikacyine] Netia 5.A.

INEA 5.A - Karolina Adamska;

Srcregdiowy przebieg sied telekomunikacyine) nalezy ustalié na podstawie przekopdw prébnych.

Prace ziemne w misjscach skrzyiowad i zhlifent z siecig INEA SA. wykonywad recznie zpodnie z cbhowigzujacymi
przepisami, z nalezylg ostronostiy, zachowujac normatywne odleglosei

Zabezpiocrye dwudziclnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpleczent
nodiegajg odbiorowi przez stuiby techniczne INEA S.A; Przy natrafieniv w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na
-urzadzenia INEA 5.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalety je zabezpiaczyé | powiadomid INEA S.A. [tel. 61222 11
00, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania. Zobowiazuje sie Inwestora | Wykonaweg robdt do
prowadzenia prac w spn;ob wykluezajacy moiliwodéé powstania awarii siecl lub urzadzed INEA 5.A. W przypadku

Pewiatway Oseodek. Dcsunmq Gendezving] § i\arog:aﬁ‘mcj 3
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uszkodzeria w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury INEA S.A, naleiy jg zabezpleczyé i bezwaglednio powiadomic
INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61 222 11 11). Inwestor ponos! odpowledzialnosd materialng i karng Wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzan infrastrukiury INEA S.A. wczasie wykonywania robot oraz 2a szkody
ktére moghyhy powstal w praysziosel na skutekprzeprowadzonych robdt. Przed rozpoczeciem robdt nalety powiadomié
pisemnie z 7 dniowym wyprzedzeniem INEA 3.4, {adres: Wysogotowe, ul. Wierzhowa 84, 62-081 Przemisrown, tel.
612221100, faxe1 222 11 11).

ENEA DPERATOR S@. 2 0. 0.~ Ewa Rakula-Stachowiak:

W miciscu skrzyzowania tzblizenia z kablem energetycznym wykapy nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy¢ zachowad normatywne odlegtodci. Przed przystgpienierm do prac nalety zgtosic sie w Pogotowiu
Energetycznym w Slesrewie. Szczegdtowy przebieg linii kablowych naleiy ustali¢ na podstawie probnych przekopdw.
REGION W5PARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Olejriczak:

Bez uwag,

AQUANET 5.A. —Michat Calujek:

Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH~ Macie] Walentowskk:

Uzgodnié w ZOP w Poznaniv ul. Zielona &,

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKGMPUTEROWO-SIECIOWE - Grzegorz Kuberka:

Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM $p, Z 6. 0. = Grzegorz Ostrowski:

Nie dotycey.

WIELKOPOLSKA SIEC SZERDKOPASMOWA 5.A, —~ Karolina Adamska:

Saczegblowy przebieg sied telekomunikacyjnej nalezy ustalié nz podstawie przekopow prabnyeh.

Prace zlemns w miejscach skrzyiowarn i zblized 7 siecis WSS S.A. wykonywad recanie zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami; z nalezyta ostroinodcia, zachowujac normatywne odleghosc

Zabezpieczye dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migisca zabezpieczed
podiegaja cdbiorowi przez stuzby tochniczne WSS S.A.

Przy natrafieniv w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na urzadzenia WSS 5.A. nie naniesione na podidad manowy,
naley je zabezpieczyé | powiadomid W55 S.A. { tel, 61 222 47 76, fax 61 222 47 78) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania, Zobowigzuje sig Inwestora | Wykenaweg rob0t do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy moliwosé
powstania awaril sieci lub urzadzeft WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakeie prowadzenia robot, infrastruktury
WSS S.A. naloiy ja zahezpicczyd | bezwzglednie powiadomic WSS SA ({tel. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78}, Inwastor
ponosi odpowiedziglnodé materialng § karna wynikajaes z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie- uszkadzed
infrastruktury WSS S.A. / INEA S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody , ktdre moglyby powstat w prayszicscina
skutek przeprowadzonych robdl.

Przed rozpoczeciem rohdt nalezy powiadomi€ pisemnie 7 7 dniowym wyprzedzeniem WSS §.A. [adres: Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, tel. {61} 222 47 78, fax {61) 222 47 78, e-mail sekretariat@wsssa.pl).

ZAKEAD USEUIG KOMUNALNYCH Sp. z o. 0. 2 siedziba w Dopiewie- Stawomir Skrzypczak:

Projekt nalezy uzgodnid brantowo w Zakladzie Ustug Komunalnych Sp. 2 0. 0. 2 siedzibg w Doplawie.

KIEROWNIK ZESPOLU DS. KOORDYMACIH SYTUOWANIA

PROIEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENL:

DODATKOWE UWAG] | ZALECENIA ¢

Uzgadnia sig rysunki nr 1-36.

Czescipwo uzgodniono po trasie projektowanej sied Kanalizacji sanitarnej grawitacyine] | tlocznel 2 praviaczami @
priepompowniami ZUDE 4223/2006, Wszystkie projelty w wersji numeryczne] opisane nizej do rysunkdéw przekszano
droga elektroniczna.

Rys. 1-2 — detaezono 3 mapy A4 2 istnieigcea siccla telekomunikacying -zhlikenia;

Rys, 1-5 —hrak istniejaoych stupdw siect telekemunikacyjned pray granicy drogi.

Rys. 10 — dotaczono mape 2 projekiowang siecia SN ZUDP 138572008

Rys. 21 — na dzizlce 233/3 -zbiizenie studni kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przylacza telekomunikacyinego; na
dzialce 222, -zblizenie studni kanalizacji sanitarne] do istniejgcege przylacza eN.

Rys. 21-27 dotaczono 14 map A4 z projektowanym gazociagiem n.k. 4568/2016.0raz projekiowarny przebudowa ul
Gromadzkie] | Tarnowskie} n.k. 2811/2016-siet kanalizac)i deszczows], sied telekomunikacyjna, sig€ eN -uwaga zblizenie
do wpustu kanalizacji deszezowej.

Rys. 28 — dotarzono mapg 7 projektowanym przytgezem wody nk. 3848/2035.

Rys. 30 — dotaczono 3 mapy A4 z isthiefacym przylaezem eN do dziatki 128/6, prajektowanym przyfaczer wody nik.
992,"2016 i projektowanym gazockggiem zprzyigczem n.k. 5690/2016 i projektowanym przyiaczem gazu n.k. 5780/2016,
Rys. 31 = dofgczono 2 mapy A4 z projektowanym gazociaglem z przylaczami n.k. 2244/2016, projektowanym praylaczem
wody n.k. F485/201E | siecia &N odwistlenia n.k. 2725/2015.

Rys. 32 - dolaczono 3 rmapy Ad z projektowsnym wodociagiem n.k. 3395/2015, projektowang sieciy eN oswietlenia n.k.
75572017 i n.k 5047/2016.

Rys. 34 — dotaczono mape z projektowanym wodoclagiem n.k. 2263/2016,

1. Stosownie do art. Ustawy 2 dnia 17 maja 1982 r. ,Prawo Geodezyine | Kartograficzne” {Dz. U, z 2016+, poz. 1625 2
pdin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwoleniz na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz

Powatowy Oscodel Dokurneatas i Geodezynej | Kartograficzne
G505 Porned, o Jeckowserze 18 teail )34 0.697

frd




inwentaryzagji powykonawcze] (przed zasypaniem) obiekidw budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyinego.

2. Zobowigzuje sie wykbnawceg prac inwestycyfnych do ochrony | zaberpieczenia znajdujacych sig na terenie
realizowanel inwestycji punktéw asnowy goodezyine] | punktdw granicznych { Dz. U. Nr 30 poz. 153 art. 151} W
prayoadku zniszczenia lub uszkodzenia wiw punkidw, osoby cdpowiedzisine za ochrong i zsberpieczenie punktow
osnowy geodezyjre] | punktow granicznych podlegaja karze graywny, { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z poiniejszymi
rlanami).

3, Zrniany w stosunku do uzgodnione} dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnied.

4, Nalezy uwzgledniad uwagt zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5, Integraing czescig protokotu z narady koordynacyine] jest mapa z naniesiony projeklowany inwestycja wraz 2
adnotacig zawierajgeg informadje, i dokurnentacja byla przedmiotem narady koordynacyine).

6. Prace ziemne w migjscu zhlited | skezyrowan z istnigjgeym uzbrojenierm bezwzglgdnie naleiy wykonywa{ reczhie
{bez uiycia sprzefu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyd.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinkg drzew nalezy uzyskad w Urzedzie Gminy-Dopiewo.

8. Podmiaty, ktére whadaja sieciami uzbrojenia tereny, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicleli na
narady kogrdynacyjne, pozbawiaja sie mozliwoécl wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
praytacay {Art. 78 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geadezyjne | Kartograficzne z dnfa 5§ czerwea 2014 1)

W rezultacie przeprowadzone] narady koordynacyjnej przedieiony prajekt zostat uzgodniony z zachowaniem
wiw wvag oraz zalecen, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyine] ewidencii siecl uzbrojenia terenu -zgadnie
z § 10 Rozporzgdzenia Ministra Administracji 1 Cyfeyzaci 2 dnia 21 paidziernika 20153 roku ,w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT” -puz. 1938.

Uwaga: uzgodnienis niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanege zgodnie

7 obowigzujgcyni przepisami prawa budowlanego.

Kopie protokotu wraz z zalacznikiem mapowym i innymi zalgcznikami nalely udus.tgpmr: kagnawcy terenowemuy,
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