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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- warunki przylaczenia do sieci nr 9172/2017/0D5/ZR 10 z dnia 03. 04. 2017r.
- wizji lokalnej,

- wytycznych branzowych,

- obowiazujacych przepiséw i norm.

2.2. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje zasilanie i instalacje elektryczng dla projektowanej
przepompowni: P1 "Wisniowa" w Dopiewie.

2.3. Stan istniejacy
Przepompownia $ciekow P1 "Wisniowa" jest projektowana.

2.4. Uklad projektowany

2.4.1 Zasilanie przepompowni P1 "Wisniowa"

W miejscu pokazanym na rys. nr 1 zainstalowane jest przez ENEA ziacze typu ZK1-1P.
Zkacze zasilane jest kablem NAYY-J 4 x 35 mm2 z istniejgcej w poblizu linii napow. 0.4 kV.

W miejscu pokazanym na rys. nr 1 zainstalowa¢ na fundamencie prefabrykowanym
szafke RP wykonang zgodnie z rys. nr 2
Rozdzielnice zasili¢ kablem YKY 4 x 10 mm2, ze ztacza ZK1-1P.

Lokalizacj¢ przepompowni, tras¢ kabla zasilajacego i lokalizacje¢ ztacza ZK1-1P
pokazano narys. nr 1.

2.4.2 Instalacja na terenie pompowni

2.4.2.1 Szafka sterownicza RP (sterownik przepompowni)

Szafe sterownicza ze studzienka przepompowni faczy¢ przewodami zasilajacymi
i sterowniczymi uktadanymi w rurach ostonowych.

Stosowa¢ dwuscienne rury w kolorze niebieskim posiadajace karbowang warstwe
zewnetrzng 1 gtadka warstwe wewnetrzng. Sztywnos¢ obwodowa 5,0 kIN/m?2.

Konce rur zar6wno od strony sterownika jak i w studzience uszczelnic.

Sterownik jest typowym urzadzeniem dostarczonym 13cznie z pozostatymi
urzadzeniami przepompowni $ciekOw i powinien by¢ zaopatrzony w aparaty:

- obwody pokazane na rys. nr 2,

- bateri¢ kondensatoréw do kompensacji mocy biernej (tg ¢ <= 0.4),

- liczniki godzin pracy,

- urzadzenia do tagodnego rozruchu silnikdw /softstarty/,

- amperomierz analogowy dla kazdej pompy.

Obudowa szafy wykonana z tworzywa termoutwardzalnego podwojna /szafa w
szafie/ w II klasie izolacji.

Pompy pracujg przemiennie lub wspdlnie, sterowane automatycznie z mozliwoscia
sterowania rgcznego.

Sterownik winien posiada¢ modut do przesytania danych oraz powiadamiania za
posrednictwem SMS.

Potaczenia i montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.



Uktad sterowania zaopatrzony w hydrostatyczng sonde¢ gitgbokosci.

Stan pozioméw sygnalizowany za posrednictwem wylgcznikéw ptywakowych.

Przepompownie wyposazy¢ w uktady sterowania z systemem zdalnego
monitoringu, powiadamiania sms i wizualizacji kompatybilny z istn. w ZUK Dopiewo.

Stany alarmowe sygnalizowane bedg za pomocg powiadamiania sms oraz lampy
sygnalizacyjne;j.
Przesytane sygnaty z systemu monitoringu sms:
- poziom maksymalny i1 koniec poziomu maksymalnego,
- brak zasilania i powr6t zasilania
- awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1,
- awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2,
- suchobieg - koniec suchobiegu,
- staba bateria powiadamiania sms - bateria OK.
System umozliwia odpytywanie poprzez wystanie sms.
Odpowiedz powinna zawiera¢: stan zasilania, stan pracy kazdej pompy, stan
poziomu SciekOw w pompowni w cm oraz okreslenie stanu maksymalnego
Potaczenia 1 montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta

2.4.2.2 Sygnalizacja
Na szafce sterowniczej zainstalowa¢ lampe sygnalizacyjng alarmujacg o stanach:
maksymalnego poziomu, suchobiegu, otwarcia wtazu do studni itp.

2.4.3. Oswietlenie zewnetrzne

Przy przepompowni zamontowa¢ stup rurowy 4 m ustawiony na fundamencie
prefabrykowanym 100 cm. Na stupie zainstalowa¢ oprawg¢ o§wietleniowg parkowa z lampg
LED 20W.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie w zaleznosci od potrzeb za
posrednictwem przekaznika zmierzchowego lub wylgcznika zamontowanego

w szafie RP.

2.4.4 Ukladanie kabli.

Kable uktada¢ zgodnie z PN 76/E - 05125. Zachowa¢ odlegtosci obowiazujace
przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

Przy skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem kabel chroni¢ w rurach PCV
o $rednicy 75 mm.

2.4.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POEACZENIA
WYROWNAWCZE

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN92/E-05009/41
I P SEP — E — 001 stosowa¢ SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA za
posrednictwem wkladek bezpiecznikowych mocy, wytagcznikéw nadmiarowo - pradowych

wylacznikéw réznicowo-pradowych.



Rozdziat przewodow na N 1 PE wykona¢ w rozdzielni RP.

Do szyny PE przylaczy¢ uziemienie i przewody ochronne.

Uziemienie wykonac¢ jako taSmowo - pretowe stosujac 3 uziomy prgtowe o $rednicy
20 mm i dlugosci 6m oraz bednarki ocynkowanej Fe Zn 30 x 4 mm 1 = 24 m. Pret
uziemiajacy pograzyc¢ tak, aby gérna krawedz znajdowata si¢ na poziomie dna wykopu.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym
FeZn 30x4 mm, miejscowe drutem ocynkowanym o $rednicy 6 mm.

Szyne wyréwnawczg i taczace przewody ochronne polaczy¢ z czgsciami

przewodzacymi innych instalacji 1 konstrukcji przepompowni.

2.4.6. Uwagi

Przy uzyciu innych materiatéw niz podano w opracowaniu nalezy zwrdcic¢
uwage na stosowanie materialow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

Wszelkie zmiany nalezy wykonywac po akceptacji Inspektora Nadzoru
robét elektrycznych i Inwestora.

Robotami elektrycznymi powinien kierowa¢ pracownik z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

rezystancji izolacji i uziomow.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy.

Catkowita moc urzadzen przepompowni wynosi:

- silniki pomp 2 x 11.00 kW =22.00

- oprawa o$wietleniowa 0.02 kW

- grzejnik elektryczny 0.10 kW

Razem 22.12 kW I1=3197A
Pi = Pobl = 21,12 kW, Ib = C40A

Ib — zabezpieczenia przed licznikowe

2. Obliczenie spadku napiecia w projektowanym kablu zasilajacym
YKY 4x 10 mm2, =4 m

_ 100x22620x4

= =0.10%
56x10x400° °

3. Skutecznos$é ochrony przeciwpozarowej

Warunek skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j jest spetniony.

Obudowg szafy wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego, podwdjna /szafa w szafie/
w II klasie izolacji,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ obowigzujace do odbioru pomiary:

- rezystancji uzioméw, izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Opracowat:



