Zaktad Gospouarx: Komunaline,
Spofka z ograniczony odpowiedzialnoscia

w Dormaniowic
§5-216 Domanidw 56

NIP 912-188-62-66 ;: REGON 364.23271!

tel 71 382 81 19 Domaniéw, dnia 03 pazdziernik 2023 r.

L.dz 956/2023

Gmina Otawa
Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28

55-200 Otawa

Dotyczy: uzbrojenia terenu w zakresie infrastruktury wodociaggowej dla dziatki nr 188/7 ob.
Marszowice gmina Otfawa.

Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w
Domaniowie, jako wiasciciel i zarzadca sieci wodociaggowej na terenie m. Marszowice
informuje, ze istniejagce uzbrojenie terenu w zakresie infrastruktury wodociggowej jest
wystarczajace dla zamierzenia budowlanego polegajacego na budowie Swietlicy wiejskiej na
dziatce nr 188/70b. Marszowice. Zapewnienie wody do celdw p.poz wigze sie z budowg
nowego hydrantu zewnetrznego na koszt inwestora, wydajnosé hydratu bedzie okreslona po
wybudowaniu i odbiorze.
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Ofawa, 05.10.2023r.

Gmina Ofawa
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

WK.7021.13.101.2023.US
dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej dia budynku $wietlicy projektowanej na dziaice nr 188/7 AM-2 w miejscowosci
Marszowice, gmina Otawa.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylaczenia do sieci kanalizacji sanitamej dla
budynku $wietlicy projektowanej na dzialce nr 188/7 AM-2 w miejscowosci  Marszowice, Referat
Wodociagow i Kanalizacji w Urzgdzie Gminy Olawa, informuje, ze w obrebie przedmiotowej dziakki brak jest
sieci kanalizacji sanitarnej, nie mniej jednak istnieje mozliwos¢ odbioru sciekow socjalno — bytowych.

Wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej jest mozliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG Olawa
2 egzemplarzy projektu przylacza kanalizacyjnego wykonanego W oparciu o aktualny geodezyjny plan
sytuacyjny w skali 1:500.

Techniczne warunki przylaczenia:

1. Wpiecie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ do studni kanalizacyjinef o rzednych [141.54; 137.48)
zlokalizowanej na dzialce Inwestora tj. na dzialce nr 98/2.

2. Przylacze kanalizacyjne wykonaé z rur PVC klasy SN8. Zachowa¢ normatywny spadek oraz ukladac
przewody poniZej glebokosci odpowiedniej dla strefy przemarzania nr | {fj. glebokoS¢ przemarzania
[m] - 0.8).

3. Przylacze kanalizacyjne zaprojektowac, tak, aby zapewni¢ grawitacyjne odprowadzenie
sciekow.

4. Na terenie dzialki nr 98/2 umiescic przy granicy (w odleglosci do 3 m}, betonowa studnie rewizyjna
o $rednicy min. @ 600 mm.

5. Ze wzgledu na charakter uzytkowy obiektu przewidziec montaz urzadzenia podczyszczajacego Scieki
tj. separatora tluszczow, na zewnarz projektowanego budynku.

6. Na kazdym zalamaniu trasy przytacza stosowa¢ studnie rewizyjne min. @ 315 mm.

7. W przypadku, gdy budynek jest podpiwniczony przewidzie¢ urzadzenie przeciwzalewowe
(zawor zwrotny) na zewnatrz budynku.

Informacie formalno — prawne:

1. Lokalizacje urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami uzgodni¢ z wiaSciwym
Zarzadcg drogi.

2. W terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczgciem robot, dokona¢ zgloszenia do Referatu
Wodociagow i Kanalizacii.

3. W dniu przystapienia do prac nalezy poinformowac telefonicznie oraz uzgodni¢ godzing
odbioru. Wykonane przytacze zgtaszane do odbioru musi znajdowac¢ si¢ w wykopie otwartym
na calej swojej dtugosci.

4. Powierzy¢ budowe przytacza osobom posiadajacym odpowiednig wiedzg i kwalifikacje.
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rmacja o mozliwosci przyt: nia odbiorgy do sleci eiektrosnery \’ \
O napiecia oraz dostaw ene elekiry: | dla jed ’
1czeniowe] do 180 kW TAURON

DYSTRYBUCIA

1. Informacja TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy, Ze istnieje mozliwogc przylaczenia nizej okreslonego obiektu. Przylgczenie obiekiu wymaga uzyskania
warunkow przytaczenia oraz zawarcia i zrealizowania Umowy o przylgczenie.

Niniejsza informacija traci waznos¢ po uplywie jednego roku od daty jego wydania, jezeli w tym okresie nie zostang
wydane warunki przylgczenia.

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do przystapienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie
przylaczenia. Informacja o mozliwosci przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nie narzuca na TAURON Dystrybucia
S.A. obowigzku pézniejszego przylaczenia klienta wedlug oplaty taryfowej oraz w $ciéle okreslonym terminie.

2. Dane wnioskodwcy

g|

X Nazwisko
Artur Piotrowski
Nazwa firmy (jesli dotyczy)
Gmina Ofawa
Kod pocztowy Miejscowoss i kraj (jesl inny niz Poiska)
55-200 Otawa
Ulica Numer administracyjny Numer lokalu
pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 28

3. Dane opisujace obiekt

Rodzaj obiektu:
dom jednorodzinny lokal mieszkainy E'garaz biekt uslugowy inne (wpisz obok): Swietlica wiejska
@J pocztowy Miejscowosc Gmina
55-200 Marszowice Otawa
Ulica Numer administracyjny / Obreb, numer dzialek
118/7 obreb Marszowice
Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
1 Olegnik
2023-10-10 Robert Olejnik
Data

Dokument eiektroniczny nie wymaga podpisu

1 Kinanda

ol

TALRON Cysirybucfa S A 1l Podgdrska 254, 31-025 Krakdw, KRS 0000073221 NIP 5110202860 REGON 230179216
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TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2023-11-29

WARUNKI! PRZYLACZENIA nr WP/121973/2023/005R04 z dnia 2023-11-29

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres przylaczanego obiektu: Marszowice

55-200 Marszowice
numery dziatek: 188/7

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-11-21, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1. 20,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRS2670, Obwdd nN kier. ZK2a dz. 188/7 nr WRS2670/3, zestaw
ztgczowo-pomiarowy.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

- zabudowanie zestawu pomiarowego typu 1P na 188/7 przy zestawie ztaczowym, zlokalizowanym na dzialce
188/7 przy dz. 188/10, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w
OSD, wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytgcznik
instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci: brak prac,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od zestawu pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i
urzadzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i
ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podigczenie do zestawu
ztaczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wytgcznik instatacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniegj niz 6 kA.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Stigna 1z 2 WP/M121973/2023/0C5R04




Il. Okres$ia si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. caltkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy 0 przylgczenie.

Przygotowat: Pawlik Damian

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A

R} O[C:’J’f)f/’l’

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Parstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucija.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),

s przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zeby w zgloszeniu podali Panistwo numer warunkéw przytaczenia WP/121973/2023/005R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o0 przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

3. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidceri o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okre$lone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego

obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne
zrodio energii, podtgczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Znak sprawy: GK.6621.2544.2023

Wojewddztwo: dolnosiaskie
Powiat: otawski
STAR_OSTA OLAWSKI Jednostka ewidencyjna: 021504_2, Otawa - gmina
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522 Obreb ewidencyjny: 0014, Marszowice
55-200 OLAWA

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 05-10-2023 12:03:51

Nr jednostki rejestrowej: G51

Osoby: 2
Udziaf o -
EoRTATAETiE Dane osoby fizycznej / instytucji
il GMINA OLAWA REGON: 931934868 NIP: 9121715754
wiasnos¢ siedziba: pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
171
. WOJT GMINY OLAWA
gospodarowanie 2350beM | siedziba: pl. marsz. Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa

) datki ewidencyjne: 1
o NWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 4

Numer dziatki Powierzchnia |  UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
188/7
021504_2.0014.188/7 1.6100 Psilll 1.6100 WR10/00041834/8

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.6100 | ha
Sfownie: | jeden hektar szes¢ tysiecy sto metrow kwadratowych
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;j:3.1408 (trzy hektary jeden tysigc czterysta osiem metrdw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas
[Psll - Pastwiska trwate

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ. data i podpis)

t"—";gorzqdzu(a): Monika Wodzinowska
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Znak sprawy: GK.6621.2544.2023

Wojewodztwo: dolnosigskie
Powiat: otawski
STAR_OSTA OLAWSKI Jednostka ewidencyjna: 021504_2, Olawa - gmina
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522 Obreb ewidencyjny: 0014, Marszowice
55-200 OLAWA

" (nazwa organu wydajacego doument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 05-10-2023 12:03:51

Nr jednostki refestrowej: G119

Osoby: 2
Udziat , .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
wiasnosé siedziba: Wroctaw
1M DOLNOSLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Z SIEDZIBA WE WROCLAWIU REGON: 001255179
trwaty zarzad siedziba: ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
) iatki ewidencyjne: 2
¢ Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i kiasa bonitacyjna ,
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
98/2 2.60 dr 2,60 WR10/00052767/7

021504_2.0014.98/2

Uwagi: droga wojewddzka nr 346

197
021504_2.0014.197 1.0333 dr 1.0333 WR10/00052767/7

Uwagi: droga wojewédzka nr 346

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 3.6333 ha

Stownie: | trzy hektary szes¢ tysiecy trzysta trzydziesci trzy metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

| i ”
_ | @Ubﬂ MO
)
| —"” -—-..,“‘\
Sporzgdzit(a): Monika Wodzinowska P /‘f, L \
O, . ™ _\\ (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej grgan
f’ = ,/ £33 ) o \.' D lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
§ = ! ; B
L g
\"-' \ ¥
L A
G >
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»DOMA-WIERT” Ushugi Wiertnicze
Grzegorz Mikoda

Domaniéw 62 55-216 Domanidow

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Ekologiczne MARKO
Marek Maslowski
Ul. Sciegiennego 3/5
51-683 Wroctaw
Inwestor: Gmina Olawa
ul. Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajaca warunki gruntowe i wodne w podlozu projektowanego
budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 188/7 w miejscowosci

Marszowice gm. Olawa
Opracowata: M
mgr Teresa Pfussak

upr. geol-inz. nr 06-0299

mar Teresa Prussak

L) Specjalista geologii inzynierskiej
_ nr upr. 06-0299

»DOMA -WIERT” Ustugi wiertnicze
Grzegorz Mikoda
55-216 Domaniéw, Domaniéw 62
tel. 604 665 879, e-mail biuro@doma-wiert.pl
NIP 912-160-27-60, Regon 020029755
WWW dqt a-Wiert.pl

Wroctaw, grudzien 2023 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Na zlecenie Przedsigbiorstwa Ekologicznego MARKO  Marek
Maslowski z siedziba we Wroctawiu przy ul. Sciegiennego 3/5 opracowano
opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowe i wodne w podiozu
projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej na dzialce nr 188/7
w Marszowicach gmina Ofawa. Inwestorem zadania jest Gmina Ofawa
z siedzibg w Otawie przy ul. Pitsudskiego 28. Podstawe prawng stanowi
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. u. 2012 r poz. 463).

Dla potrzeb opracowania w dniu 1 grudnia 2023 r odwiercono 2 otwory
do glebokosci 3,0 m i metrazu 6,0 m. Wiercenie wykonano recznym $widrem
penetracyjnym w $rednicy 80 mm pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie wiercenia prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj
i stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-B-02481:1998
i PN-EN ISO 14688-2:2006.

Na podstawie wynikow wiercen i badan polowych i obserwacji
terenowych opracowano karte otworOw geotechnicznych, przekroj
geotechniczny i legende do niego z tabelg parametréw fizyczno-mechanicznych
oraz czg$¢ opisowa.

Lokalizacje  odwierconych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1:50 000.




2. Charakterystyka terenu prac

Projektowana $wietlica zlokalizowana bedzie na dziatce nr 188/7 obreb
Marszowice na boisku sportowym w jego poinocnozachodnim narozniku.
Boisko sportowe zlokalizowane jest na poinocnym krancu miejscowosci
Marszowice.

Administracyjnie Marszowice naleza do Gminy wiejskiej Oftawa
w powiecie otawskim, wojewodztwie dolnoslaskim.

Regionalnie jest to obszar Réwniny Wroctawskiej, jej wschodnia czesc.
Pod wzgledem geomorfologicznym to wysoczyzna. Powierzchnia terenu jest
ptaska, rzedne powierzchni wynosza okoto 141,1 m npm.

Podloze  buduja czwartorzedowe plejstocenskie osady morenowe
wyksztalcone w postaci glin o konsystencji w stropie plastycznej
i twardoplastycznej podscielonych niewielkiej migzszosci warstwa Srednio
zageszczonymi piaskow  Srednimi. Pod nig zalegajg gliny o konsystencji
polzwartej nie przewiercone do gltebokosci wykonanych otwordw.

W przebadane;j strefie podtoza do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni

terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podtoze zbadano do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu.
Powierzchniowa warstwe o grubosci 0,4 m tworzy gleba.

Pod glebg zalegajg grunty rodzime. Do glebokosci 1,3 — 1,7 m sg to gliny
i piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym o konsystencji plastyczne;
i stopniu plastycznosci I, = 0,30 oraz twardoplastycznej o I;, = 0,20 1 I}, = 0,10.
Pod nimi zalega warstwa o migzszosci 0,4 — 0,5 m $rednio zageszczonych
piaskow srednich o stopniu zageszczenia Ip = 0,45. Glebiej nawiercono gliny,

miejscami z domieszkag kamieni, o konsystencji polzwartej 1 stopniu



plastycznosci I, = 0,0, nie przewiercono ich do glebokosci wykonanych
otwordw.

Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne
uwzgledniajac ich wyksztalcenie litologiczne i stan. Wydzielono nastepujace

warstwy:

Warstwa I — piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym i glina
o konsystencji plastycznej, stopniu plastycznosci Iy = 0,30 i ponizszych
parametrach:

wilgotnos¢ naturalna W, = 21%

gestos¢ objetosciowa p = 2,05 tm™

spojnos¢ ¢ =27 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 16,5°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 29,5 MPa.

Warstwa II - glina o konsystencji twardoplastycznej, stopniu plastycznosci
Ip = 0,20 i parametrach:

wilgotnos¢ naturalna W, = 16%

gestosé objetosciowa p =2,15 tm™

spdjnos¢ ¢ =31 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 18°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 36,5 MPa.

Warstwa III - glina o konsystencji twardoplastycznej, stopniu plastycznosci
I, =0,10:

wilgotnos¢ naturalna W, = 14%

gestosé objetosciowa p = 2,15 tm™

spojnos¢ ¢ = 35 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 20°

edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej M, = 47 MPa.

Warstwa IV — pétzwarta glina o stopniu plastycznosci I}, = 0,0 i parametrach:

wilgotnos¢ naturalna W, = 13%



gestosdé objetosciowa p = 2,20 tm™

spojnosc ¢ = 40 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 22°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 65,5 MPa.

Warstwa V — $rednio zageszczony piasek sSredni o stopniu zaggszczenia

ID - 0,45:

wilgotno$¢ naturalna W, = 14% dla gruntu mokrego

gestosé objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego ® = 32,6°

edometryczny modut $cisliwos$ci pierwotnej M, = 90 MPa.

Przestrzenny uktad wydzielonych warstw w podtozu ilustruje zatgczony

przekroj geotechniczny. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace

warstwy podano réwniez w legendzie do przekrojow.

W przebadanej strefie podtoza do 3,0 m ponizej powierzchni terenu nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe i wodne mozna uzna¢ jako proste.

Pod warstwg gleby do glebokosci 1,3 — 1,7 m zalegaja gliny
o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej oraz dostatecznych
parametrach wytrzymatosciowych.

Pod nimi wystepuje warstwa o migzszosci 0,4 — 0,5 m piaskow
Srednich w stanie $rednio zaggszczonym charakteryzujacych sie
dobrymi  parametrami 1 stanowigcymi korzystne podloze
budowlane.

Glebiej, nie przewiercone do glebokosci wykonanych otworow
zalegajg potzwarte gliny o dobrych parametrach.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercen, to jest do

3,0 m ponizej powierzchni terenu nie nawiercono.




W tych warunkach projektowany budynek posadowi¢ nalezy jak
najptycej na warstwie plastycznych i twardoplastycznych glin
o dostatecznych parametrach wytrzymatosciowych.

Przy prowadzeniu robét ziemnych i fundamentowych w obrebie
warstwy glin wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami
opadowymi lub przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
wiasnosci glin.

Zalegajace w podlozu gliny sg gruntami o $redniej urabialnosci
kategorii 4, a piaski srednie nalezg do gruntow latwo urabialnych

kategorii 3 wedtug normy PN-B-06050:1999.
u_,u,g
mgr Teresa Prussak

Specjalista geologii inzynierskiej
nr upr. 06-0299
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