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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Marek Maslowski

1. Podstawa prawna

Uchwata Rady Gminy Otawa Nr VIII/41/2019 z dnia 2019-02-28 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi Godzinowice, Niwnik, Bolechdw,
Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Otawa ogtosz. w dzienniku Wojewddztwa DolnoSlgskiego Nr - z dnia
2019-04-17, poz. 2666.

) 2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp
Dz. nr 46, obreb SIECIEBOROWICE
- Tereny ustug sportu i rekreacji ,,S US0.1”

Dziatka 46 znajduje si¢ w strefie:

Nieprzekraczalne linie zabudowy

Granica strefy "OW" ochrony reliktow archeologicznych

Granica strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego

Granica strefy "B" ochrony konserwatorskiej, obszar historycznego uktadu ruralistycznego - ujety w wykazie
zabytkow nieruchomych wraz z zabudowa

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla,,S US0.1”
§ 24. 1. Wyznacza sig tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem B US0.1, D US0.1, G
US0.1, N USO0.1, S US0.1, dla ktorych obowigzujg nastepujace ustalenia:
U 2. Przeznaczenie podstawowe:
1) tereny ustug sportu i rekreacji;
2) ustugi publiczne na terenach oznaczonych symbolem D USO0.1, S USO.1.
3. Przeznaczenie uzupelniajace:
1) zabudowa ustugowa;
2) mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczs;
3) urzadzenia i obiekty towarzyszace.
4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiektéw 1 wskaZzniki
intensywnosci zabudowy:
1) maksymalna wysoko$é zabudowy, liczona do wysokoSci kalenicy lub najwyzszego punktu obiektu
budowlanego — 10 m;
2) zasady ksztaltowania potaci dachowych:
a) dachy o kacie nachylenia 38° do 45° w uktadzie symetrycznym, w formie dwuspadowe;j
1 wielospadowej kalenicowej ograniczonej do przekry¢ lukarn i naczdotkow, ktore w stosunku do
powierzchni catego dachu nie mogg przekroczy¢ 20%, na pozostatych terenach
b) stosowanie dachéw pulpitowych, dwuspadowych lub wielospadowych kalenicowych o symetrycznym
uktadzie potaci i nachyleniu potaci 1,5° -15° z dopuszczeniem obudowy ich attyka, dla budynkow
o powierzchni zabudowy powyzej 300 m?, nieprzekraczalna wysoko$¢ obiektow z dachami pulpitowymi 8
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m, poza strefa ,,B” ochrony konserwatorskiej;
3) minimalny wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej 30%;
4) intensywnosé zabudowy 0,00- 1,00;
5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60%;
6) nieprzekraczalnej diugosci elewacji frontowej budynku do 70 m; z zastrzezeniem, ze budynki mogg si¢
taczy¢ ze sobg §cianami szczytowymi tworzac pierzeje zabudowy o niejednorodnej nieprzekraczalnej linii
zabudowy, jak réwniez tworzy¢ zespoty zabudowy o ksztattach rzutéw zblizonych do liter L i/lub U.

5. Szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
1) na terenie oznaczonym symbolami: B US0.1, D US0.1, G US0.1, S US0.1, obowigzuja ograniczenia
wynikajace z lokalizacji w obszarze strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, obowigzuja ustalenia wynikajgce z §
I lust. 3;

2) na terenie oznaczonym symbolem N US0.1, obowigzujg ograniczenia wynikajace z lokalizacji w obszarze
strefy ,,K”” ochrony krajobrazu kulturowego, obowigzujg ustalenia wynikajace z § 11 ust. 4.

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypiséw
Rozdziat 1.
Przepisy ogdlne
§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w obrebie wsi
Godzinowice, Niwnik, Bolechow, Drzemlikowice, Siecieborowice w gminie Otawa.
) 2. Granicg obszaru objetego planem oznaczono na rysunku, stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszej
uchwaty.
3. Zatacznikami do uchwaty sa:
1) zatgcznik nr 1 — rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonany w skali 1: 2000;
2) zalacznik nr 2 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag ztozonych do projektu planu;
3) zatgcznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.
4. Zataczniki nr 2 i nr 3, o ktorych mowa w ust. 2 nie stanowig ustalen planu.
§ 2. W granicach obszaru objetego planem nie okrela sie:
1) wymagan dotyczacych ksztattowania przestrzeni publicznych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy,
wymagajacych ich uksztattowania;
2) obiektéw ochrony débr kultury wspoétczesnej;
3) granic i sposobdw zagospodarowania terendw gdrniczych, a takze obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych,
krajobrazéw priorytetowych okre§lonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa.
§ 3. 1. Nastepujgce oznaczenia na rysunku planu sa obowigzujgcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objgtego planem, rozumiana jako tozsama z przylegta do niej linig rozgraniczajaca,
2) linie rozgraniczajace;
3) oznaczenia terenu zawierajace:
a) symbol okreslajgcy przeznaczenie terenu,
b) numer lub numery terenu wyrédzniajgce go sposrdd innych terendw;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) granica strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej, obszar historycznego uktadu ruralistycznego - ujety
w wykazie zabytkow nieruchomych wraz z zabudows;
6) granica strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, obszar historycznego uktadu ruralistycznego - ujety
w wykazie zabytkow nieruchomych wraz z zabudows;
7) granica strefy ,,W” §cistej ochrony archeologicznej;
&) granica strefy ,,OW” ochrony reliktoéw archeologicznych;
9) granica strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego;
10) zasieg strefy ,,E” ochrony ekspozyciji;
11) dominanty architektoniczne / krajobrazowe;
12) zabytki wpisane do wykazu zabytkdw;
13) budynki posiadajace cechy zabytkowe;
14) budynki zabytkowe nieistniejgce;
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15) zabytkowe obiekty matej architektury;
16) obszary zieleni historycznej wpisane do wykazu zabytkdw;
1'7) stanowiska archeologiczne wpisane do wykazu zabytkdw;
18) stanowiska archeologiczne archiwalne o nieokre$lonej lokalizacji;
19) zabytkowe aleje i szpalery drzew;
20) zabytkowe nawierzchnie brukowe;
21) of kompozycyjna zatozen parkowych;
22) granica sirefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie zagospodarowaniu i uzytkowaniu
terenu oraz wystgpowaniem znaczacego oddziatywania na srodowisko urzgdzen wytwarzajacych energie
z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajacej 100kW.
2. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.
§ 4. llekro¢ w dalszej czesci uchwaty stosuje sie okreslenia:

1) dach symetryczny - nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia potaci oraz zachowane;j
symetrii ich uktadu;
2) podstawowe przeznaczenie terenu — jest to obowigzujace przeznaczenie dominujace w jej granicach;
3) przeznaczenie uzupetniajace — nalezy przez to rozumieé przeznaczenie towarzyszace przeznaczeniu
podstawowemu, ktora nie zmienia generalnego charakteru uzytkowania terenu; sg to ustalenia, ktore okreslajg
inne niz podstawowe przeznaczenie, sposoby zagospodarowania lub sposoby uzytkowania, z zastrzezeniem, iz
ich realizacja moze nastapi¢ jedynie po realizacji przeznaczenia podstawowego, zgodnie ze szczegotowymi
ustaleniami okre$lonymi w planie dla poszczegdlnych przeznaczefy;
4) urzadzenia i obiekty towarzyszgce- nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia budowlane, o ktérych mowa
w przepisach ustawy Prawo budowlane, a takze inne obiekty i urzadzenia niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektéw budowlanych lub stanowiace wyposazenie terenu, takie jak: budynki gospodarcze
i garazowe, parkingi terenowe, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, place zabaw, shuzace rekreacji
place do gier zespotowych (korty, boiska) oraz obiekty matej architektury;
5) ustugi nieucigzliwe — nalezy przez to rozumieé ustugi, niezaliczane do przedsiewzie¢ moggcych zawsze
i potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, ktdrych ucigzliwosé mierzona zgodnie z przepisami
odrgbnymi nie przekracza swym zasiegiem granic wiasnosci terenu, w tym terendw i obiektéw stuzacych
dziatalno$ci z zakresu:

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedazowej zgodnie z przepisami odrebnymi,

b) gastronomii,

¢) ochrony zdrowia, odnowy biologicznej,

d) dziatalnos$ci biurowej, administracji i zarzadzania,

e) ubezpieczen i finansdw,

) poczty 1 telekomunikacii,

g) oswiaty i nauki,

h) opieki spotecznej,

1) kultury, sztuki i rozrywki,

j) sportu i rekreacji,

k) turystyki i hotelarstwa,

1) projektowania i pracy twérczej,

m) drobnych ustug rzemieslniczych takich, jak: ustugi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne

ustugi naprawcze sprzgtu codziennego uzytku;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie, ktdra wyznacza obszar przeznaczony pod
realizacje zabudowy kubaturowej, lini¢ ta moga przekraczaé, wejsciowe zadaszenia nad wejsciami do
budynkéw wystajacych do 1,5 m przed linie zabudowy, a takze gzymsy, okapy i schody terenowe, pochylnie,
elementy odwodnienia, zdobienia elewacji;
7) powierzchnia zabudowy — nalezy przez to rozumieé parametr okre$lany jako % maksymalny, bedacy
ilorazem sumy powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnetrznym obrysie murdw
wszystkich budynkéw potozonych w granicach dziatki budowlanej lub zespotu dziatek objetych inwestycja, do
jego/ich powierzchni liczonej w granicach linii rozgraniczajacych dany teren, przemnozony przez 100%;
8) wysokosc kalenicy lub najwyzszego punktu obiektu budowlanego- nalezy przez to rozumieé parametr
pionowego gabarytu obiektu budowlanego, mierzony od $redniego poziomu terenu przy obiekcie w linii
elewacji frontowej do poziomu kalenicy lub najwyzszego punktu obiektu.
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Rozdzial 2.
Ogodlne zasady zagospodarowania terenu
§ 5. 1. Przedmiotem ustalen planu sg tereny wydzielone liniami rozgraniczajgcymi o przeznaczeniu podstawowym
oznaczone nastepujacymi symbolami:
1) MU — tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;j;
2) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
4y US — tereny ushug sportu i rekreaci;
5) U — tereny ustug;
6) R —tereny rolnicze;
7) R,Z - tereny rolnicze, tereny zieleni nieurzadzonej,
8) RM — tereny zabudowy zagrodowe;;
9) RUP - teren ustug, produkeji rolniczej;
10) ZP — tereny zieleni urzgdzonej — parki;
11) ZP,U - tereny zieleni urzadzonej, tereny zabudowy ustugowe;j;
12) ZC — tereny cmentarzy;
13) ZL — tereny lasow;
14) WS — tereny wod powierzchniowych $rodlagdowych;
15) KDA — tereny drdg publicznych autostrad;
16) KDG — tereny drdg publicznych glownych;
17) KDZ — tereny drdg publicznych zbiorczych;
18) KDL — tereny drog publicznych lokalnych;
19) KDD — tereny drog publicznych dojazdowych;
20) KDPI- tereny ciggdw pieszo-jezdnych,
21) KDW — tereny drog wewngtrznych;
22) E —tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka;
23) W - tereny infrastruktury technicznej- wodociagi,
24) EF - tereny ogniw fotowoltaicznych.
2. Powyzsze oznaczenia poszczegdlnych terendow mogg zawieraé numer terenu wyrdzniajacy go sposrod innych
terenow okreslony w ustaleniach Rozdziatu 3: Szczegbtowe zasady zagospodarowania terenow.
3. Okreslone przeznaczenie terendw wskazuje podstawowy, ustalony sposob ich uzytkowania. Dopuszcza sie
wprowadzenie przeznaczeh uzupetniajacych zgodnie z przepisami szczegdtowymi uchwaly dla przeznaczenia
uzupelniajgcego, bez zmiany generalnego charakteru zagospodarowania oraz warunkow Srodowiska
przyrodniczego i kulturowego.
§ 6. 1. Ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz zasady usytuowania i ksztattowania
zabudowy:
(') 1) dopuszcza sie dla terendw wyznaczonych planem pod warunkiem niekolidowania z historycznym
krajobrazem kulturowym:
a) utrzymanie istniejgcej zabudowy i przeznaczenia terenu, zachowanie w obecnej formie architelctoniczno
— przestrzennej obiektéw istniejgcych, niespetniajgcych parametréw 1 wskaznikow okre$lonych w planie,
a takze przekraczajgcych linie zabudowy, przy czym w przypadku ich przebudowy lub rozbudowy,
wyklucza sie dziatania powodujgce zwickszenie parametru, ktory w stanie istniejagcym jest przekroczony,
b) zachowanie istniejacej zabudowy ustugowej i drobnej produkcji na terenach zabudowy mieszkaniowe;j
z mozliwo$cig jej przebudowy rozbudowy i nadbudowy,
¢) adaptacje, rozbudowe 1 przebudowe istniejacych obiektow,
d) budynki z dachami pulpitowymi lub ptaskimi dla budynkoéw gospodarczych lokalizowanych w glebi
dziafki i na zapleczu dziallki, w odleglo$ci co najmniej 10 m od okre$lonej na rysunku planu linii
zabudowy od strony drogi,
e) lokalizacje zabudowy w odlegtosci 1,5 m od granicy z sagsiednig dziatka budowlang lub-bezposrednio
przy jej granicy, o ile nie narusza to ustalonych planem linii zabudowy oraz nie stoi w sprzecznosci
z przepisami odrebnymi, a w szczegodlnosci dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej,
f) komunikacje jako przeznaczenie uzupetniajgce dla wszystkich terendw, zwigzang z dojazdami,
parkowaniem i garazowaniem, realizacje ciggdw pieszych i rowerowych wykorzystywanych jako drogi
pieszo- jezdne o charakterze drogi wewnetrznej do obstugi nieruchomodci przylegtych do nich, obiektow
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infrastruktury drogowe;j,
g) wyznaczenie dodatkowych ciggdw pieszo-jezdnych o charakterze drogi wewnetrznej na terenach
objetych planem, jezeli bedzie to niezbedne dla stworzenia warunkéw dojazdu wynikajacych z przepisow
odrebnych, w tym przeciwpozarowych, o parametrach ustalonych w § 14 ust. ] pkt. 3),
h) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury technicznej o charakterze dystrybucyjnym z zachowaniem
wymogow przepisdéw odrebnych,
1) wydzielenie dziatek pod urzadzenia zwigzane z infrastrukturg techniczng pod warunkiem zapewnienia
do nich dojazdu z drogi publicznej,
]) zielen, urzadzenia sportowo - rekreacyjne, obiekty matej architektury, wody powierzchniowe
srédlgdowe,
k) realizacje w pasach drogowych oraz pomiedzy liniami rozgraniczajacymi drég a linig zabudowy:
- pojemnikéw na odpady z mozliwoscig ich segregacii,
- sieci 1 obiektow zwigzanych z infrastrukturg techniczng o charterze dystrybucyjnym,
- urzadzen zwigzanych z obstugg komunikacji — zatok, parkingow, zieleni, elementéw matej
architektury,
- obiektow komunikacji pieszej i rowerowe;j,
- dojs¢ i dojazdow do budynkow,
- zieleni;
1) urzadzenia i obiekty zwigzane z obstuga komunikacji majg spetniaé nastgpujace warunki:
- maksymalna wysokos¢ elewacji nie moze przekroczy¢ 3,5 m,
- maksymalna powierzchnia zabudowy wiat przystankowych, kioskéw oraz innych obiektow
i urzadzen komunikacji publicznej nie moze przekroczy¢ 15 m?;
2) zakazuje sig:
a) stosowania jako materiatéw wykonczeniowych plastikowych listew elewacyjnych typu “’siding”,
b) stosowania jako materiatdéw wykonczeniowych blachy falistej i trapezowej w strefach ochrony
konserwatorskiej ,,A”, ,,B”, ,, K”;
¢) lokalizowania reklam wzdtuz autostrady A-4.
2. Wyznacza si¢ nieprzekraczalne i obowiazujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami
zawartymi w ustaleniach szczegdtowych uchwaty; parametr linii zabudowy zostat okre$lony na zatgczniku
graficznym stanowigc odlegtos¢ pomiedzy linig zabudowy a linig rozgraniczajgaca.
3. Okreslone w rozdziale 3 zasady i parametry ksztattowania geometrii dachu stromego dotyczg bryty gldwne;
budynku i gtéwnej potaci dachu, nie obejmuja one dla zasad ksztattowania zadaszen gankdw, stref wejsciowych
oraz lukarn, naswietli i innych drobnych zadaszen zwigzanych z elementami regionalnej tradycji architektoniczne;.
Dla dachow wiclospadowych nalezy przewidzie¢ kalenicg gléwna, ktorej dtugosé powinna wynosi¢ co najmnie;j
70% diugosci elewacji budynku, ustalenie to nie dotyczy zabytkowych zespotéw zabudowy, zabudowy
w zespotach patacowo-parkowych oraz terendéw potozonych w strefach ochrony konserwatorskiej ,,A”, ,,B”, oraz
(, _) dhugosci ustalonej w ustaleniach szczegdtowych uchwaty.
§ 7. Ustala si¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objetym planem przestrzenie publiczne stanowig tereny drdg publicznych, zieleni parkowej nie
bedacej, w dniu wejscia w zycie planu, terenami prywatnymi oraz tereny dostepne dla ogotu spoteczenstwa;
2) nakaz zapewnienia dostgpnos$ci przestrzeni publicznych dla 0séb z réznego typu niepeinosprawnoscia.
§ 8. 1. Ustala si¢ szczegbdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomogdci na dziatki zgodnie z przepisami
odrebnymi:
1) minimalna powierzchnia wydzielanych dziatek wynosi 600 m?;
2) dopuszczenie wydzielania dziatek mniejszych, niz okreslone w pkt. 2:
a) dla dziatek wydzielanych pod infrastrukture techniczng oraz drogi, jednak nie mniejszych niz 5 m?,
b) w przypadku gdy wydzielenie nieruchomosci ma na celu poprawe warunkow zagospodarowania terenu
dziatek przylegtych, poprzez przytaczenie dziatek samodzielnie nie dajacych sie w racjonalny sposéb
zagospodarowadé zgodnie z ustaleniami planu, jednak nie mniejszych niz 10 m?;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego przyjmuje si¢ od 60 do 120°;
4) szerokos¢ frontu wydzielanych dziatek nie powinna by¢ mniejsza niz 20,0 m — z wytaczeniem dziatek
zwigzanych z realizacjg zabudowy szeregowej, komunikacji i infrastruktury technicznej, ktdrych szeroko$¢ nie
moze by¢ mniejsza niz 6,0 m.
2. Dla zespotow sakralnych, patacowo - parkowych oraz terendw stanowisk archeologicznych o zachowanej formie
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krajobrazowej, w tym wpisanych do rejestru zabytkdw obowigzujg ograniczenia w tym zakresie, nalezy stosowaé
zasady 1 warunki na podstawie przepiséw odrebnych.
§ 9. Ustala si¢ stawke procentowg w wysokosci: 30% dla terenéw objetych planem stuzaca naliczaniu opfaty,
o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 10. 1. Ustala si¢ nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ zaliczonych do zawsze znaczaco oddziatujacych na srodowisko,
o ktdrych mowa w przepisach odrebnych, za wyjgtkiem obiektéw zwigzanych z lokalizacjg inwestycji celu
publicznego oraz komunikacji, obstugi jej, jak i infrastruktury technicznej;
2) dopuszcza sie¢ wykorzystanie wod deszczowych dla potrzeb zarzadey terenu wyznaczonego w planie oraz
terendéw sasiednich zgodnie z przepisami odrgbnymi,
3) nakazuje sie zachowanie i rozbudowe liniowych elementéw zieleni wysokiej, tworzacych pasma zieleni
izolacyjnej dla drég, o ile nie koliduje to z bezpieczenstwem ruchu pojazdéw;
4) utrzymanie na terenach zieleni urzadzonej, zielni istniejgcej, wprowadzenie zieleni §rednio wysokiej oraz
wysokiej, przy tym dobdr gatunkowy musi gwarantowaé dtugotrwate jej utrzymanie.
2. Ustala sie nastepujace zasady dla ochrony przed hatasem, dopuszczajgc natezenia hatasu dla poszczegolnych
terendéw o réznych zasadach zagospodarowania, w tym:
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MN — jak dla
terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej okres§lonej w przepisach odrgbnych;
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami MW — jak dla
terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego okreslonej w przepisach
odrebnych;
3) dla terenéw ustug, oznaczonych na rysunku planu symbolem MU — jak dla terendéw mieszkaniowo —
ustugowych okre§lonych w przepisach odrebnych;
4) dla terendw zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem RM — jak dla terenow
zabudowy zagrodowej okre§lonych w przepisach odrebnych,
5) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP ZP,U jak dla terenow rekreacyjno —
wypoczynkowych, okreslonych w przepisach odrebnych;
6) dla obiektdw realizowanych oraz modernizowanych, moggcych zwiekszac zagrozenie hatasem, nakazuje si¢
wyposazenie ich w urzadzenia o podwyzszonej izolacyjnodci akustycznej, ograniczajace emisj¢ hatasu.
3. Natezenie pola elektrycznego i magnetycznego oraz warto$¢ progowa poziomu hatasu wytwarzanego przez linie
elektroenergetyczne 400 kV i 110 kV nie moze powodowaé przekroczen standardow srodowiskowych.
4, Ustala sie¢ strefe kontrolowang od gazociagu gazociag wysokiego ci$nienia relacji Otawa - Strzelin DN 200,
MOP 8.0 MPa, oznaczong na rysunku planu, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W strefie tej
obowigzuja nastepujace zasady zagospodarowania: zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; obowigzek zapewnienia
swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania sig wzdtuz gazociagu;
dopuszcza si¢ lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego zgodne z przepisami odrgbnymi; zakaz
(J sadzenia drzew i krzewow w pasie 4,0 m (po 2,0 m od osi gazociggu) — zagospodarowanie terenu zielenig niska;
zakaz prowadzenia dziatalno$ci mogacej zagrozi¢ trwatoéci gazociagu podczas eksploatacii.
5. Lokalizacja nowej zabudowy wzdtuz drég, oznaczonych symbolami KDA, KDG, KDZ, KDD, KDL powinna
uwzgledniaé zachowanie norm dopuszezalnego natezenia hatasu.
6. Nakazuje sie ograniczenie zasiegu uciazliwosci dla $rodowiska prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, do
obszaru, do ktdrego inwestor posiada tytut prawny, a znajdujace si¢ w jego obszarze pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi, winny byé wyposazone w techniczne $rodki ochrony przed tymi ucigzliwo$ciami; zasieg ten nie
moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych na granicy wlasnosci terenu lub wyznaczonych decyzjami
administracyjnymi stref ograniczonego uzytkowania.
7. Scieki pochodzace z whasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga by¢ wprowadzane do ziemi,
w granicach gruntu stanowigcego wlasnoé¢ wprowadzajacego, jezeli spelnione sa warunki zawarte w przepisach
odrebnych.
8. Natezenie pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez ogniwa fotowoltaiczne, zlokalizowane na
terenach oznaczonych symbolami N EF0.1, N EF0.2, B EF0.1, nie moga powodowaé przekroczen standardéw
jakosci srodowiskowych poza granicami strefy ochronnej zwigzanej z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz wystepowaniem znaczacego oddzialywania na srodowisko urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych zrddet energii 0 mocy przekraczajacej 100 kW wyznaczonej dla tych
urzadzen.
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9. Dla terendéw z przeznaczeniem pod zabudowe, a znajdujacym si¢ w sasiedztwie lasu, nalezy ksztattowac linie
zabudowy z zastosowaniem przepisow odrebnych.
10. Przy zagospodarowaniu poszczegdlnych obszardw, objetych ustaleniami planu, nalezy przyjac zasade, ze
istniejace urzadzenia melioracyjne muszg zostaé bezwzglednie zachowane i zabezpieczone, w sposdb
umozliwiajgcy spetnienie przez nie aktualnie petnionych i wynikajacych z nowego sposobu zagospodarowania
terenu. Dopuszcza sie zarurowanie rowow melioracyjnych 1 ciekow kolidujacych z planowanym
zagospodarowaniem, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.
11. Porzadkowanie gospodarki cieplnej, w ramach budowy nowych systeméw grzewczych.
12. Dla strefy ochrony dla zabudowan mieszkalnych, zaktadéw spozywczych obowigzuje zakres ochrony, jak
w przepisach odr¢bnych.
13. Na obszarze planu nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.
8 11. 1. Ustala sie zasady ochrony $rodowiska kulturowego.
2. Dla strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej, tozsamej z obszarem historycznego uktadu ruralistycznego (w
obrebie Drzemlikowice, Siecieborowice) - ujetym w wykazie i rejestrze zabytkéw nieruchomych wraz z zabudows,
oznaczonej na rysunku planu.
1) dla historycznych uktadéw przestrzennych wsi wraz z zabudows:
a) nakaz prowadzenia dziatan odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
b) nalezy zachowywac i rewaloryzowaé historyczny uktad przestrzenny zatoZenia oraz jego poszczegdlne
komponenty w tym: rozplanowanie drog, placéw, miedz, historycznych zbiornikéw wodnych, przebieg:
linii zabudowy, uktad zabudowy, kompozycje wnetrz urbanistycznych, kompozycj¢ historycznej zieleni)
oraz poszczegblne elementy tego uktadu (tj. historyczne nawierzchnie drég, placéw 1 chodnikow,
historyczne obickty budowlane, w tym zabudowy, obiekty matej architektury i zielen),
¢) nalezy poddaé restauracji i modernizacji technicznej, poszczegdlne obiekty o wartosciach zabytkowych,
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkeji do wartoécei zespotéw budowlanych i poszczegdlnych
obiektow, a funkcje uciazliwe i degradujace wyeliminowac - dotyczy to réwniez kompozycji parkowych,
nasadzen przydroznych, planowanych obsadzen cickdw i zbiornikéw wodnych o warto$ciach
historycznych; przebudowe 1 adaptacje historycznych obiektow dopuszcza si¢ przy zachowaniu ich
zabytkowych cech,
d) utrzymad charakterystyczny typ zabudowy,
e) dopuszcza si¢ nowa zabudowe w obrebie zespotéw w miejscu nieistniejgcych juz budynkdw
historycznych; odtworzenie historycznej zabudowy uzupetniajgcej winno nastapi¢ zgodnie z przekazami
ikonograficznymi oraz wynikami badaniami archeologiczno-architektonicznych, nowe linie zabudowy
winny odpowiadaé historycznemu zagospodarowaniu tych terenow,
f) nalezy dgzyé do uporzadkowania zespotow - obiekty wtdrne, dysharmonijne i szpecgce winny by¢
docelowo przeznaczone do rozbiorki badz tez przebudowy, ktérej efektem bedzie poprawa standardu
estetycznego calego zatozenia,
g) nalezy uporzadkowaé wnetrza zabudowy zabytkowych zespotow budowlanych (np. zagréd), puste
place powstate po obiektach historycznych powinny uzyskaé zagospodarowanie odtworzeniowe badz jako
zielence wewngtrz zabudowy wykonywane wedhug indywidualnych projektéw powstalych zgodnie
Z przepisami odrebnymi,
h) dostosowaé planowane urzadzenie terenu do historycznej kompozycji przestrzennej,
i) wymaga sie nawigzania gabarytami, sposobem ksztattowania bryty i uzytymi materiatami elewacyjnymi
do miejscowej tradycji architektonicznej dla inwestycji zwigzanych z modernizacja, rozbudows,
przebudows obiektow istniejgcych; w przypadku istniejacego obiektu - po przebudowie budynek
powinien tworzy¢ spbjna kompozycje z istniejacy czgscia, za wyjatkiem obiektow dysharmonijnych oraz
obiektow znajdujacych si¢ w ewidencii zabytkow,
j) wymaga sie dla nowej i przebudowywanej zabudowy zharmonizowanie jej z historyczng kompozycja
przestrzenno-architektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej -
uksztattowania bryty, w tym ksztattu i wysokosci dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form
i podziatéw architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziatéw otwordw okiennych i drzwiowych,
materiatu oraz przy nawigzaniu do historycznej zabudowy miejscowosci; nowa zabudowa nie moze
przewyzszaé skalg zlokalizowanej w sgsiedztwie zabudowy zabytkowej,
k) nalezy dla planowanych zamierzen inwestycyjnych zwiazanych z pracami ziemnymi przeprowadzi¢
badania archeologicznych, na podstawie przepisow odrebnych,
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1) obowiazujg nastepujgce parametry ksztattowania zabudowy w obrebie ukfadu ruralistycznego:
- budynki do dwéch kondygnacji nadziemnych z kondygnacja gbrng w poddaszu, wysokos¢
zabudowy do 9 m, bryta na planie prostokata (dopuszcza si¢ przy tym aneksy np. ganek badz garaz) -
nie dotyczy obiektdéw historycznych, ktore posiadajg inng wysokosdé; wyklucza si¢ mozliwos¢
wprowadzania portykdw, przypor badz innych elementéw niewystepujacych w lokalnej zabudowie
o funkeji mieszkaniowej badz gospodarczej, powstatej przed 1945 r.,
- w nowej lub przebudowywanej zabudowie stosowaé dachy dwuspadowe, symetryczne, o kacie
nachylenia 38-45°, pokrycie dachowe z dachowki ceramicznej w kolorze ceglastym, o matowym
wykoniczeniu powierzchni; w obiektach historycznych, ktére posiadaly inng bryte dachu i inne
pokrycie niz ceramiczne stosuje sie formy i pokrycie historyczne wiasciwe dla danego obiektu,
- nieprzekraczalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku w uktadzie szczytowym 9 m, w uktadzie
kalenicowym 25 m dla zabudowy mieszkalno- gospodarcze;j,
- budynki wykona¢ w technologii murowanej; elewacje nalezy ksztattowa¢ w nawigzaniu do
rozwigzan stosowanych w wystepujacych we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach
architektonicznych, w zakresie podziatéw, detalu, kolorystyki, uzytych materiatéw elewacyjnych -
wymagane elewacje tynkowane lub ceglane; zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako
materiatow oktadzinowych,
- dla elewacji nalezy stosowaé kolory pastelowe, stonowane, nawigzujgce do historycznej kolorystyki
budynkdw np. w odcieniach bieli, rozbielonych kolordéw piaskowych, bezu, jasnych szarosci,
- okna prostokgtne, w ukfadzie pionowym, o tradycyjnych podziatach krzyzowych, w budynkach
gospodarczych mozna stosowaé okna o formie kwadratu, wieclopodziatowe,
m) nalezy usung¢ obiekty dysharmonizujace lub pozostawi¢ je do $mierci technicznej, analogicznie nalezy
postepowaé w stosunku do innych elementdéw znieksztatcajacych zatozenie historyczne (np. blednych
nasadzen zieleni),
n) nalezy likwidowac obiekty tymczasowe,
0) obowiazuje zachowanie i uzupetnianie zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych,
p) zakazuje si¢ lokalizacji urzadzen technicznych o gabarytach kolidujacych z krajobrazem kulturowym
obszaru; zakaz lokalizacji konstrukcji wiezowych i masztow zwigzanych z urzadzeniami
przekaznikowymi telekomunikacji; zakaz lokalizacji elementéw wysoko$ciowych, instalacji
odnawialnych zrodet energii,
q) wyklucza sie mozliwo$é prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
r) nalezy elementy infrastruktury projektowaé w sposob uwzgledniajacy zachowanie warto$ci walorow
zabytkowych poszczegdlnych obiektdw i ochrone historycznego krajobrazu kulturowego,
s) zakaz stawiania wolno stojgcych silosdw za wyjatkiem obudowanych stanowigcych budynki,
t) nalezy utrzymac¢ krajobraz przyrodniczy zwigzany przestrzennie z historycznym ukfadem miejscowosci,
zachowaé istniejgca zielefi - ochronie podlega istniejacy drzewostan, uktad drég, ciekow wodnych;
(y] 2) dla zatozen patacowo — folwarcznych, parkow patacowych, wpisanych do rejestru zabytkow
(Drzemlikowice, Siecieborowice):
a) obowigzuja dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne,
b) nalezy zachowa¢ historyczny uklad przestrzenny i jego poszczegdlne komponenty; poszczegolne
obiekty historyczne nalezy poddaé¢ pracom remontowym, restauracyjnym i modernizacji technicznej
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkeji do wartoéci obiektu, a funkcje ucigzliwe
i degradujgce wyeliminowaé; przebudowe i adaptacje historycznych obiektéw folwarcznych dopuszcza sig
przy zachowaniu ich zabytkowych cech, w obiektach zabytkowych kolorystyka elewacji 1 materiaty
budowlane winny respektowaé oryginalne- historyczne rozwigzania,
¢) nowa zabudowa mozliwa jest wytacznie w miejscu nieistniejgcej juz, historycznej zabudowy
folwarcznej, ktéra winna rygorystycznie powtarza¢ przebieg pierwotnej linii zabudowy oraz by¢
ksztattowana w oparciu o dostepne materiaty ikonograficzne, w nawigzaniu do zachowanej historycznej
(usytuowanie, rozplanowanie, skala, bryta, stosowane formy architektoniczne, uzyte materiaty,
kolorystyka),
d) dla planowanych zamierzef inwestycyjnych zwigzanych z pracami ziemnymi obowigzuje wymog
przeprowadzenia badaf archeologicznych lub archeologiczno-architektonicznych, na podstawie przepisow
odrebnych, wyniki badah winny znalezé odzwierciedlenie w zagospodarowaniu terenu i rozwigzaniach
projektowych itp. (badania moga ustali¢ pierwotng lokalizacje obiektdw, okredli¢ linie zabudowy,
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historyczne podziaty dziatek, szeroko$¢ zabudowy historycznej),
e) obowigzuja ograniczenia wynikajgce z koniecznosci zachowania w nowej zabudowie
i zagospodarowaniu terenu warto$ciowych reliktéw archeologiczno - architektonicznych, konserwacyi
i ekspozycji w nawierzchni, zaryséw dawnej zabudowy, wjazdow, bram itp.,
f) odtworzenie historycznej zabudowy uzupetniajgcej winno nastapi¢ zgodnie z przekazami
ikonograficznymi oraz wynikami badan archeologiczno-architektonicznych,
g) nalezy zachowaé historyczne nawierzchnie drog i placow,
h) nalezy dazyé do uporzadkowania zespotu - obickty wtdrne i szpecace winny by¢ docelowo
przeznaczone do rozbidrki badZ tez przebudowy, ktérej efektem bedzie poprawa standardu estetycznego;
nalezy likwidowac obiekty tymczasowe,
i) w przypadku inwestycji nowych nalezy preferowac te z nich, ktore stanowia rozszerzenie lub
uzupelnienie juz istniejacych form zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania
i utrwalenia istniejacych juz relacji oraz pod warunkiem, iz nie kolidujg one z historycznym charakterem
obiektu i catego zatozenia,
j) zakazuje sie wprowadzania przegrodzen dzielgcych optycznie historyczne zespoty; w obrebie zespotow
zakazuje sic lokalizacji wiat i sktadowisk oraz obiektéw i urzadzen technicznych kolidujgcych
z zabytkowym charakterem zalozenia; wprowadzania obiektow kubaturowych w obrebie placow,
podwérzy gospodarczych,
k) obowigzuje zakaz wprowadzania podziatow historycznego zatozenia,
1) wyklucza sie mozliwoéé prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych, zakaz
lokalizacji elementow wysokoS$ciowych, instalacji odnawialnych zrédet energii,
m) elementy infrastruktury winny by¢ projektowane w sposob uwzgledniajacy zachowanie warto$ci
waloréw zabytkowych poszczegdlnych obiektdéw i ochrong historycznego krajobrazu kulturowego,
n) nalezy utrzymac krajobraz przyrodniczy zwigzany przestrzennie z historycznym uktadem zabudowy,
zachowa¢ istniejaca zielefi - ochronie podlega istniejgcy drzewostan, uktad drég, ciekdéw wodnych,
0) zakaz dzialalnosci mogacej doprowadzié¢ do uszkodzenia grobowca rodziny von Rosenberg-Lipinsky
znajdujacego si¢ na terenie parku w Drzemlikowicach, wymog petnej rewaloryzacji i konserwacji obiektu;
3) dla terenéw zespoldw sakralnych, wraz z terenami przykoscielnymi (w miejscowosciach Niwnik, Bolechow
w obrebie strefy ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej), oraz strefach ekspozycji obowigzuje:
a) nakaz prowadzenia dziatan odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
b) zakaz wprowadzania nowej zabudowy,
c) wymdg utrzymania dotychczasowego zagospodarowania terenu, rewaloryzacji i konserwacji obiektow
zabytkowych, elementéw historycznego uktadu, historycznej zieleni,
d) nalezy prowadzi¢ wszelkie zamierzenia i dziatania inwestycyjne planowane na terenie zespotu 1 przy
jego poszczegdlnych elementach oraz przy i w budynku kosciota zgodnie z przepisami szczegdlnymi
dotyczacymi ochrony zabytkow,
Q e) obowigzuje zakaz wprowadzania podziatéw historycznych zatozen.
3. Dla strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, tozsamej z obszarem historycznego uktadu ruralistycznego ujgtym
w wykazie zabytkéw nieruchomych wraz z zabudows, oznaczonej na rysunku planu obowiagzuje:
1) pierwszenstwo wszelkim dziataniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; nalezy preferowac te
inwestycje, ktore stanowia rozszerzenie lub uzupetnienie juz istniejacych form zainwestowania terenu;
2) zachowanie historycznego uktadu przestrzennego w tym: rozplanowania drég, ulic, placow, przebiegu linii
zabudowy, kompozycji uktadu przestrzennego, wnetrz zabudowy, kompozycji historycznej zieleni; oraz
poszczegolnych elementéw tego uktadu w tym: historycznych nawierzchni ulic, placéw i chodnikéw, jak
réwniez zabytkowych nawierzchni brukowanych, historycznych obiektéw technicznych, zabudowy i zieleni;
3) ksztattowanie historyczne;j linii zabudowy zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, szczegdlnie na
terenach dawnych zagrdd,
4) zachowanie elementéw uktadu przestrzennego; poszczegolne obiekty o wartoéciach zabytkowych nalezy
poddaé restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkeji do wartoset
obiektu, a funkeje ucigzliwe i degradujace wyeliminowac;
5) utrzymanie zagrodowego charakteru zabudowy wsi; lokalizacja nowej zabudowy w obrebie historycznych
zagrod preferowana jest w miejscach nieistniejgcych juz budynkéw historycznych;
6) uporzadkowanie wnetrz zabudowy zabytkowych zespotéw budowlanych; puste place powstate po obiektach
historycznych powinny uzyskaé zagospodarowanie odtworzeniowe badz jako zielefice wewngtrz zabudowy,
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wg. indywidualnych projektdw, nalezy wyeliminowaé mozliwo$é ksztattowania zabudowy na zapleczu
historycznych zagrod;
7) utrzymanie i odtworzenie zabudowy w granicach historycznych dziatek, a nowe budynli, dostosowane do
charakteru zabudowy miejscowosci, lokowane jako uzasadnione historycznie uzupetnienie przestrzeni;
obszary pod ewentualng zabudowe lokalizowaé wzdtuz istniejacego uktadu drog;
8) modernizacja, rozbudowa, przebudowa obiektow istniejacych wymaga nawigzania gabarytami, sposobem
ksztaltowania bryty i uzytymi materiatami elewacyjnymi do miejscowe;j tradycji architektonicznej;
w przypadku istniejgcego obiektu - po rozbudowie budynek powinien tworzy¢ spojng kompozycjg z istniejgca
czes$cia, reguta ta nie dotyczy obiektéw dysharmonijnych;
9) nowa i przebudowywana zabudowa winna by¢ zharmonizowana z historyczng kompozycjg przestrzenno-
architektoniczng w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej - uksztattowania bryty,
w tym ksztaltu i wysokosci dachu, poziomu posadowienia parteru, uzytych form i podziatow
architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziatéw otworéw okiennych i drzwiowych, materiatu oraz
przy nawiazaniu do historycznej zabudowy miejscowosci; nowa zabudowa nie moze przewyzszac skalg
zlokalizowanej w sasiedztwie zabudowy zabytkowe;j;
10) nastepujace ksztattowanie nowej zabudowy:
a) budynki do dwdch kondygnacji nadziemnych z kondygnacja drugg w poddaszu, wysoko$¢ zabudowy
do 9 m z dopuszczeniem wysokosci ustalonej w ustaleniach szczegdtowych planu, liczac od poziomu
gruntu do gornej krawedzi kalenicy dachu, dopuszcza sie dla zabudowy produkeyjnej i ustugowe;j
stosowanie jednej kondygnacji nadziemnej, z wyjatkiem obiektow historycznych,
b) bryta na planie prostokata, dopuszcza si¢ aneksy w tym ganek bagdz garaz; wyklucza si¢ mozliwo$é
wprowadzania portykéw, przypor badz innych elementéw nie wystepujacych w lokalnej zabudowie
o funkeji mieszkaniowej badz gospodarczej, powstatej przed 1945 r.,
¢) dachy dwuspadowe, symetryczne, o kacie nachylenia 38-45°, pokrycie dachowe z dachowki
ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym, o matowym wykonczeniu powierzchni; w obiektach
historycznych, ktore posiadaty inng bryte dachu i inne pokrycie niz ceramiczne stosuje sig formy
i pokrycie historyczne wlasciwe dla danego obiektu,
d) nieprzekraczalna szerokoéé elewacji frontowej budynku w uktadzie szczytowym 10 m, w uktadzie
kalenicowym 25 m dla zabudowy mieszkalno- gospodarczej oraz 30 m dla zabudowy ustug sportu
i rekreacji, z dopuszczeniem szerokoéci ustalonej w ustaleniach szczegdtowych planu,
e) wymagane budynki murowane lub stylizowane na murowane z dopuszczeniem innych historycznych
technologii wykonania; elewacje nalezy ksztattowaé w nawigzaniu do rozwigzan stosowanych
w wystepujacych we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych,
w zakresie podziatow, detalu, kolorystyki, uzytych materiatow elewacyjnych wymagane elewacje
tynkowane lub ceglane; zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiatow
oktadzinowych,
f) dla elewacji nalezy stosowaé kolory pastelowe, stonowane, nawiazujace do historycznej kolorystyki
budynkéw w tym: odcienie bieli, rozbielone beze, jasne szarosci, kolory piaskowe, ugry, z dopuszczeniem
ceramicznych materiatdéw elewacyjnych,
g) okna prostokatne, w uktadzie pionowym, o tradycyjnych podziatach;
11) elementy dysharmonizujace, nie spetniajace warunkéw ochrony strefy konserwatorskiej, winny by¢
usuniete lub poddane odpowiedniej przebudowie, dotyczy to rowniez elementdw znieksztatcajacych zatozenia
historyczne np. btednych nasadzen zieleni;
12) zachowanie i uzupetnianie zieleni wysokiej, w tym nasadzen przydroznych;
13) zakaz:
a) lokalizacji obiektow i urzadzet technicznych o gabarytach kolidujacych z krajobrazem kulturowym
obszaru; zakaz lokalizacji konstrukeji wiezowych i masztéw zwigzanych z urzgdzeniami
przekaznikowymi telekomunikacji,
b) lokalizacji elementéw wysokodciowych instalacji odnawialnych zrédet energii,
¢) prowadzenia noworealizowanych napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych,
d) stawiania wolno stojacych siloséw za wyjatkiem siloséw obudowanych, w budynkach;
14) elementy infrastruktury winny byé projektowane w sposéb uwzgledniajacy zachowanie wartosci walorow
krajobrazowych i ochrong historycznego krajobrazu kulturowego;
15) utrzymanie krajobrazu przyrodniczego zwigzanego przestrzennie z historycznym uktadem miejscowosci,
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zachowad istniejgca zielen - ochronie podlegajg istniejace tereny zielone, drzewostan, uktad drog, ciekéw
wodnych.
4. Dla strefy ,,K” ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczonej na rysunku planu obowigzuje:
1) zagospodarowanie terent oraz obiekty budowlane powinny by¢ starannie i harmonijnie wkomponowane
w krajobraz i ksztattowane w nawigzaniu do lokalnej, historycznej tradycji architektonicznej w zakresie
usytuowania, wysokosci, skali, bryly, gabarytow, geometrii dachéw, materiatu elewacyjnego (w tym pokrycia
dachu) i kolorystyki;
2) stosowanie materiatow:
a) pokrycia dachu - dachdwka ceramiczna [ub cementowa w kolorze matowym ceglastym,
b) elewacje tynkowane w stonowanej gamie kolorystycznej: odcienie bieli, rozbielone beze, jasne
szaroéci, kolory piaskowe, ugry, z dopuszczeniem ceramicznych materiatow elewacyjnych;
3) nastepujgce ksztaltowanie nowej zabudowy:
a) wysokoéci i gabaryty obiektdw nie moga przewyzszaé skalg budynkow o podobnej funkcji
ulokowanych w otoczeniu,
b) wymagane do dwéch kondygnacji nadziemnych, w tym druga w dachu stromym, wysoko$¢ zabudowy
do 9 m z dopuszczeniem wysokosci ustalonej w ustaleniach szczegdtowych planu, dopuszeza sig dla
zabudowy produkcyjnej 1 ustugowej stosowanie jednej kondygnacji nadziemnej,
¢) dach o potaciach symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych - kalenicowy ograniczony do
przekry¢ lukarn i nacz6tkéw, o kacie nachylenia potaci od 36° do 45°;
4) planowane zagospodarowanie oraz zabudowa powinny by¢ opracowane wedtug jednolitej koncepcji
architektonicznej 1 przestrzennej:
a) dla obszaréw pod nowa zabudowe, szczegblnie zwartych, wigkszych nalezy przewidzie¢ jednakowe
potozenie budynkow wzgledem drog, linii zabudowy, gabaryty budynkéw i sposéb uksztattowania dachu
(planujgc jednakowe spadki dla wszystkich budynkéw powstajacych na danym terenie),
b) nalezy przewidzieé¢ ochrong istniejacego uktadu zieleni (w tym zadrzewienia);
5) ewentualne napowierzchniowe elementy infrastruktury winny by¢ projektowane w sposob uwzgledniajacy
zachowanie warto$ci waloréw krajobrazowych i ochrone historycznego krajobrazu kulturowego - wyklucza sig
mozliwos¢ stosowania dominant przestrzennych stanowigcych konkurencje wobec waloréw widokowych
panoramy wsi i obiektow zabytkowych;
6) formy inwestowania nalezy w maksymalnym stopniu ukierunkowaé na ich harmonijne wpisanie
w otaczajacy krajobraz; z wylaczeniem mozliwosci realizacji inwestycji duzych wiellkoobszarowych, oraz
wymagajacych znacznych przeobrazen krajobrazu;
7) nalezy utrzymaé krajobraz przyrodniczy, zachowad istniejacy zielei - ochronie podlega istniejacy
drzewostan: aleje, zadrzewienia §rodpolne, szpalery, uktad drog;
8) linie energetyczne i telekomunikacyijne projektowaé jako kablowe, za wyjatkiem przebudowywanych
i modernizowanych.
U 5. Dla strefy,,B” ochrony ekspozycji, oznaczonej na rysunku planu obowigzuje:
1) ograniczenie planowanego zagospodarowanie, w tym infrastruktury i obiektow budowlanych, posiadajacych
negatywny wptyw na lokalne wartoéci kulturowe, szczegélnie na: krajobraz kulturowy - historycznych
panoram, osie widokowe w historycznie uksztattowanym terenie osadniczym i uktadzie ruralistycznym oraz
przedpola ekspozycji sylwetki wsi, w tym ze stron najazdéw drog na wsie;
2) zakaz wprowadzania rozwigzaf formalnych negatywnie wplywajacych na istniejace relacje przestrzenne
i mogacych tworzy¢ wyrazny dysonans w krajobrazie miejscowosci.
6. Dla strefy ,,W” $cistej ochrony archeologicznej - oznaczonych na rysunku planu:
1) ochronie podlegaja zgodnie z przepisami odrebnymi stanowiska archeologiczne o zachowanej formie
krajobrazowej, oraz zachowania struktur pradziejowych (typu ,,rondel”), wraz z terenami przylegtymi,
stanowiacymi otoczenie zabytku, obowigzuje zakaz zabudowy, oraz koniecznoéci wlasciwego
wyeksponowania obiektu,
2) dla obiektow i obszaréw podlegajacych ochronie zgodnie z przepisami odrgbnymi, ustala sig:
a) priorytet wymogow konserwatorskich oraz zakaz dzialan inwestycyjnych nie zwigzanych bezposrednio
z konserwacja i rewaloryzacjg zabytkowego terenu,
b) dopuszcza sie jedynie prowadzenie prac porzadkowych, konserwacje zachowanych elementow
zabytkowych celem ich ekspozyciji w terenie lub zabezpieczenia przed zniszczeniem oraz naukowe
badania archeologiczne, dla dopuszczalnych prac ingerujacych w poziom gruntu obowigzuje wymog
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przeprowadzenia badan archeologicznych, archeologiczno-architektonicznych.
7. Dla strefy,,OW” ochrony reliktoéw archeologicznych, obejmujacej caly obszar opracowania. Zasigg strefy uznaje
sic za rownoznaczny z obszarem ujetym w wykazie zabytkdw. Na tym obszarze dla inwestycji zwigzanych
z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.
8. Ustala sie ochrone obszaréw zicleni historycznej oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
odrebnymi;
1) ochronie podlegajg dawne cmentarze, dla ktérych obowigzuje:
a) obowiazujg dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne oraz priorytet wymagan i ustalen
konserwatorskich,
b) nalezy zachowa¢ dotychczasows funkcje dla cmentarzy uzytkowanych,
¢) cmentarz nieuzytkowany zachowac jako tereny zielone,
d) zachowanie i konserwacje elementéw historycznych uktadow przestrzennych cmentarzy, w tym:
historycznych ogrodzen, bram, nagrobkdw, obiektdw sztuki sepulkralnej, zieleni,
e) zabezpieczenie zachowanych nagrobkéw przed dewastacja, pozostawienie ich na miejscu, utworzenie
dla nich lapidarium lub zachowanie ich zgodnie z przepisami odrgbnymi,
£) dopuszczalne nowych inwestycji, w przypadku cmentarzy uzytkowanych, wylacznie jako uzupetnienie
juz istniejacej formy zainwestowania terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania 1 utrwalenia
historycznych relacji oraz pod warunkiem, i7 nie kolidujg one z historycznym charakterem zalozenia,
g) prowadzenie wszelkich zamierzen i dziatan inwestycyjnych, planowanych na terenie cmentarzy,
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi ochrony zabytkow;
) 2) zalozenia parkowe wpisane do rejestru zabytkéw (Drzemlikowice — decyzja nr 696/W/1-2 z dnia
23.08.1994 r. Siecieborowice — decyzja nr 565/W z dnia 27.12.1984 r.), oznaczone na rysunku planu, zgodnie
z przepisami odr¢bnymi:
a) obowigzujg dziatania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne oraz priorytet wymagan i ustalen
konserwatorskich,
b) nalezy zachowaé i konserwowa¢ elementy historycznych uktadéw przestrzennych, w tym historyczne
ogrodzenia, bramy, zielen,
¢) nowe inwestycje dopuszczalne sa wylacznie jako uzupelnienie juz istniejacej formy zainwestowania
terenu, przy zatozeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia historycznych relacji oraz pod warunkiem,
iz nie kolidujg one z historycznym charakterem zatozenia,
d) wszelkie zamierzenia i dzialania inwestycyjne planowane na terenie parku nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami odrgbnymi dotyczgcymi ochrony zabytkow,
¢) ustala sie ochrong zabytkowych uktadow zieleni, w tym szpaleréw drzew, alei, pojedynczych drzew
pomnikowych oznaczonych na rysunku planu dla ktorych obowigzuje- wtadciwa pielggnacja zieleni;
w przypadku szpaleréw i alei usuwanie chorych i uzupelnienie uktadu nasadzeniami whasciwych
.- gatunkow drzew.
() 9. Ustala si¢ ochrone zabytkow nieruchomych wpisanych do wykazu zabytkéw oraz budynki posiadajgce cechy
zabytkowe, zgodnie z rysunkiem planu:
1) obiekty zabytkowe nalezy poddaé restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub
projektowanej funkcji do wartosci obiektu;
2) zachowaé lub odtworzyé ich rozplanowanie, bryte, ksztalt i geometrie dachu, zastosowane tradycyjne
materiaty budowlane oraz kolorystyke elewacji;
3) utrzymaé, a w zniszczonych fragmentach odtworzy¢, historyczny detal architektoniczny;
4) chroni¢ zachowany uktad i wystréj wnetrz oraz dazy¢ do jego odtworzenia w tych przypadkach, gdy ulegt
niekorzystnym zmianom;
5) zachowaé ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otwordéw zgodne z historycznym wizerunkiem obiektu;
6) utrzymacé - lub odtworzy¢ - oryginalng stolarke okien i drzwi;
7) elementy napowierzchniowe instalacji technicznych projektowac i montowac z zachowaniem warto$ci
zabytkowych obiektow;
8) historyczne obiekty matej architektury oraz obiekty ruchome, wolno stojace w terenie nalezy zachowac,
konserwowaé oraz zabezpieczac przed dewastacja;
9) do wszelkich zamierzen i dziataf (w tym zmiany funkcji, przebudowy, rozbudowy i remontow,
zagospodarowania terenu) maja zastosowanie przepisy szczegolne dotyczace ochrony zabytkdw.
10. Zasdb, wykaz wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i moze by¢
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altualizowany.
11. Ochrone historycznych urzadzef technicznych oraz dziet inzynieryjnych lub ich zespotow, trwale zwigzanych
z miejscem posadowienia takich jak: budynki stacji transformatorowych, mosty, przepusty, wiadukty, stopnie
wodne, jazy, umocnienia wodne, dla ktérych obowigzuje:
1) zachowanie i ochrona formy obiektéw i najblizszego otoczenia;
2) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym,
3) prowadzenie wszelkie prace przy obiektach zgodnie z wymogami przepiséw dotyczacych ochrony
zabytkow.
12. Uwzglednia sie ochrone obiektow i obszaréw wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z wymogami przepisdw
odrebnych, w tym:
1) zesp6t patacowo-parkowy: patac, obecnie Zespot Szkot Rolniczych, park z grobowcem i pomnikiem na
terenie wsi Drzemlikowice — decyzja nr 696/W/1-2 z dnia 23.08.1994 r.;
2) park patacowy na terenie wsi Siecieborowice — decyzja nr S65/W z dnia 27.12.1984 r.
13. Ochronie podlegaja zabytkowe obiekty matej architektury w tym m in.: krzyze pokutne wraz z najblizszym
otoczeniem w miejscowosci Niwnik, obiekt symboliczny - obelisk w miejscowoscl Bolechow; cokot z kolumng
w obrebie zespotu patacowo-folwarcznego i parkowego w miejscowosci Drzenlikowice.
14. Ochronie podlegaja stanowiska archeologiczne w obrebie i zasiegu ustalonym na rysunku planu, dla ktorych
obowigzuje zgodnie z przepisami odr¢bnymi:
1) wymdg przeprowadzenia badan archeologicznych dla inwestycji zwiazanych z pracami ziemnymi,
2) zakaz wprowadzania zalesien.
: 15. Informuje sie Ze na podstawie przepiséw odrebnych, obowigzuje stosowne postgpowanie w stosunku do
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, spoczywajacym na kazdym, kto w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych go odkryt.
16. Wszelkie dziatania w historycznym uktadzie ruralistycznym wsi, wpisanym do wykazu zabytkdéw nalezy
podporzadkowaé wymogom konserwatorskim, zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz podlegaja rewaloryzacji,
z zachowaniem priorytetu prac konserwatorskich i restauratorskich w stosunku do wspétczesnej dziatalnosci
inwestycyjnej zwigzanej z przebudows i rozbudowa istniejgcej jak i realizacjg nowej zabudowy oraz zwigzanej ze
zmiang zagospodarowania i urzgdzania terenu.
§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie
odrebnych przepisow:
1) na obszarze objetym planem znajdujg sie obiekty i obszary przyrodniczo cenne podlegajgce ochronie na
podstawie przepiséw odrebnych;
2) obiekty i obszary zabytkowe podlegajace ochronie na podstawie przepiséw odrebnych, ktdrych wykaz
zawiera § 11;
3) obszary:
a) na ktdrych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, zagrozenia
powodzig Q10% - obszar szczegblnego zagrozenia powodzia,
b) na ktérych prawdopodobieistwo wystgpienia powodzi jest §rednie 1 wynosi raz na 100 lat, zagrozenia
powodzig Q1% - obszar szczegblnego zagrozenia powodzia,
¢) na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat zagrozenia
powodzig Q0,2%;
4) obszary wymienione w pkt 3 lit. a i b stanowig obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia, na ktérych
obowigzujg przepisy odrebne, w tym zakazy wynikajgce wprost z ustawy Prawo wodne.
5) granice stref ochronnych uje¢ wody ustalonych decyzjami Starosty Otawskiego nr:
a) 0S.6320.1.2011 z dnia 03.08.201 [ r. /ujecie wody podziemnej w m. Godzinowice/,
b) 08.6220-2/10 z dnia 17.01.2011 r. /ujecie wody podziemnej w m. Drzemlikowice/;
6) pozostata cze$¢ wojewddztwa dolnoslgskiego objeta Uchwala antysmogowa w zakresie wymogow
ekoprojektu.
§ 13. Ustala sie sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw:
1) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow infrastruktury technicznej, w tym szczelnych zbiornikow
kanalizacyjnych do czasu wybudowania systemu kanalizacji sanitarnej;
2) na terenach oznaczonych symbolem US, dopuszcza sie tymczasowe zagospodarowanie zwigzane z obstugg
imprez, festynow i spotkan rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowych, w tym obiektow budowlanych; okres
tymczasowego zagospodarowania zwigzany jest z czasem ich trwania, nieprzekraczalny termin likwidacji
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tymezasowego zagospodarowania wynosi 21 dni od zakonczenia zdarzenia.
§ 14. 1. Ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikagji:
1) ustala sic obstuge komunikacyjng obszaru oraz powiazanie z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym
poprzez uklad drég publicznych,
2) utrzymanie ciagéw pieszych na terenach dotychczasowego zainwestowania oraz wprowadzenie ciggdw
pieszo - rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog, a takze w obszarze drég rolnych i leSnych na
warunkach okre§lonych w przepisach odrebnych;
3) dopuszcza sie realizacje ciggow pieszo- jezdnych o charakterze drog wewngtrznych lub siggaczy
dojazdowych na terenach funkcjonalnych, poza historycznymi zatozeniami sakralnymi oraz patacowo -
parkowymi, przy czym:
a) szeroko$é noworealizowanych ciggéw pieszo - jezdnych nie moze by¢ mniejsza niz 8 m,
b) szeroko$é noworealizowanych siegaczy dojazdowych o dtugoscei:
- do 50 m nie moze byé mniejsza niz 6,0 m,
- 0d 50 m do 100 m nie moze by¢ mniejsza niz 8,0 m,
- powyzej 100 m nie moze by¢ mniejsza niz 10,0 m,
¢) noworealizowane siggacze dojazdowe musza by¢ wyposazone w plac manewrowy umozliwiajgcy
dostep pojazdom ratownictwa do wszystkich obstugiwanych przez nie dziatek budowlanych,
d) siegacze dojazdowe nie mogg by¢ diuzsze niz 150,0 m;
4) dopuszczenie modernizacji , rozbudowy i budowy sytemu komunikacyjnego nie moze kolidowaé
z historycznym krajobrazem kulturowym.
2. W obrebie zainwestowanych terenéw wymaga sie lokalizowanie minimalnej ilodci miejsc postojowych dla
samochodow osobowych na poszczegdlnych dziatkach w ilodci zapewniajacej whasciwg obstuge uzytkownikow
i zatrudnionych, ustala sie:
1) 1 miejsce na budynek jednorodzinny, lokal mieszkalny lub mieszkanie, na terenach oznaczonych
symbolami MN, MU, MW;
2) 1 miejsce na kazde rozpoczete 75 m? powierzchni uzytkowej przeznaczenia podstawowego, na terenach
oznaczonych symbolami: US, U, z wytgczeniem zespotu sakralnego;
3) 2 miejsce postojowe na terenach oznaczonych symbolami: MN, RM dla kazdej dzialki o przeznaczeniu
podstawowym;
4) 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 75 m? powierzchni uzytkowej przeznaczenia ustugowego lecz nie
mniej niz 2 miejsca postojowe;
5) 1 miejsce postojowe na budynek jednorodzinny, lokal mieszkalny lub mieszkanie dla przeznaczenia
mieszkaniowego;
6) 1 miejsce na trzech pracownikow na terenie oznaczonym symbolem RUP;
7) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej na kazde 12 miejsc parkingowych;
8) dla pozostatych przeznaczen nie wymienionych w pkt. 1)- 7) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe dla
U samochodow osobowych na 75 m? powierzchni uzytkowe;j,
9) w przypadku realizacji wiecej niz jednego rodzaju zabudowy w ramach wiasnosci, ilo$¢ stanowisk
postojowych okre$lona w ust I pkt. 1)-8) podlega zsumowaniu.
10) ilo&¢ miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowg nalezy ustalaé
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz w ilo$ci 1 stanowiska na 12 stanowisk ogdlnej liczby stanowisk, jednak
nie mniej niz 1.
3. Dopuszcza sie zabezpieczenie miejsc postojowych poprzez wykorzystanie lokalizacji miejsc parkingowych na
dziatkach sasiednich, lub na terenach innych wyznaczonych planem pod realizacje parkowania.
4. Realizacja miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych w formie: niezadaszonych miejsc postojowych,
w obiektach budowlanych lub zamknietych garazach zlokalizowanych na dziatkach budowlanych.
5. Zlokalizowane w obiekcie budowlanym stanowiska parkingowe, mogg obejmowaé podziemng i nadziemng jego
czest.
§ 15. 1. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastrulktury technicznej
o charakterze dystrybucyjnym:
2. Ustala sie nastepujace ogdlne zasady powigzania terenéw objetych ustaleniami planu z urzadzeniami i sieciami
uzbrojenia technicznego:
1) projektowa infrastruktura techniczna nie moze kolidowac z historycznym krajobrazem kulturowym;
2) projektowane elementy sieci infrastruktury nalezy prowadzi¢ w obrgbie linii rozgraniczajacych drog
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publiczaych, wewnetrznych i pieszojezdnych, przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
odstepstwo od tej zasady;
3) sieci i wrzgdzenia techniczne wykonaé zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) dopuszcza sig:
a) realizacje urzadzefi i elementéw sieci uzbrojenia technicznego poza terenami wyznaczonymi w planie
na ten cel;
b) realizacje przesylowej sieci elektroenergetycznej zgodnie z przebiegiem okre§lonym na rysunku planu
linii elektroenergetycznej 400 kV, jako linii napowietrznej, dwutorowej,
¢) realizacje dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej zgodnie z przebiegiem okreslonym na rysunku
planu linii elekiroenergetycznej 110 kV, z zachowaniem pasow technologicznych, dla ktorych obowigzuje
zakaz sadzenia zieleni o wysokosci wiekszej niz 2,5 m pod linig elektroenergetyczng oraz wzdhuz linii po
obu jej stronach, w pasie terenu zapewniajacym spelnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukeji,
uzytkowania oraz utrzymania wladciwego stanu technicznego linii;
d) utrzymanie istniejacych indywidualnych lub grupowych systemow oczyszczania §ciekéw na terenach
zabudowy mieszkaniowe;,
e) stosowanie indywidualnych lub grupowych systemow oczyszczania §ciekoéw oraz zbiornikéw
bezodplywowych na terenach zabudowy, ktore nie moga by¢ skanalizowane, przy zachowaniu odlegto$ci
mi¢dzy poszczegdlnymi obiektami, w szczegdlnosci studni, zgodnych z obowigzujgcymi odrebnymi
przepisami,
f) modernizacje, adaptacje, przebudowe i rozbudowe istniejacych urzgdzen i instalacji infrastruktury
technicznej o charakterze dystrybucyjnym;
5) na rysunku planu oznaczono elektroenergetyczne linie przesytowe o napigciu 110kV 1400kV, oraz ich pasy
technologiczne:
a) dla linii 400kV: 70 m, tj. po 35 m od osi linii w obu kierunkach,
b) dla linii 110kV: 30 m, tj. po 15 m od osi linii w obu kierunkach,
¢) dla linii 110kV planowana: 50 m, tj. po 22,5 m od osi linii w obu kierunkach;
6) na rysunku oznaczono projektowany gazociag przesylowy wysokiego ci$nienia wraz ze strefg kontrolowang
o szeroko$ci 6 m od osi gazociagu;
7) zagospodarowania terenu w strefach kontrolowanych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
3. Dla zaopatrzenia w wodg ustala sie:
1) powigzanie terendéw objetych ustaleniami planu z uktadem sieci wodociggowej za po§rednictwem
uzupetniajacego uktadu wodociagéw rozdzielczych;
2) nalezy zapewni¢ wode z urzgdzen wodociggowych lub z punktéw czerpania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej,
3) dopuszczenie budowy studni przy zachowaniu odlegtosci migdzy poszczegdlnymi obiektami zgodnych
z obowigzujgcymi odrgbnymi przepisami,
4) utrzymanie:
a) systemoéw wodociggowych,
b) istniejgcych studni.
4. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania $ciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych ustala sig:
1) powigzanie terendéw objetych ustaleniami planu z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej;
2) budowe systemu kanalizacji przy wykorzystaniu uktadu kanalizacji grawitacyjno — pompowej;
3) cieki przemystowe po ich podczyszczeniu moga by¢ odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;j
wylgcznie na warunkach, ustalonych w przepisach odrgbnych.
5. Dla odprowadzania wdd opadowych i roztopowych, ustala si¢:
1) powigzanie terendw objetych ustaleniami planu z ukladem lokalnych sieci kanalizacji deszczowej;
2) dopuszcza sic wykorzystanie wod deszezowych zgodnie z przepisami odrebnymi.
6. Dla wywozenia i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych ustala sie wywozenie odpadéw zgodnie
z warunkami odbioru. Dopuszcza si¢ lokalizacje miejsc czasowego magazynowania i zbierania odpadow, w tym
odpadow komunalnych, regulowanych na podstawie przepisow odrebnych.
7. Dla zaopatrzenia w ciepto ustala sig
1) korzystanie z indywidualnych lub grupowych instalacji i zrédet ciepta;
2) dopuszcza si¢ stosowanie systemédw pozyskujacych energie ze zrodet odnawialnych do 100kW w zakresie
wykorzystywania energii stonecznej i geotermalne;j.
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8. Dla zaopatrzenia w gaz ustala si¢ ze sieci i urzgdzenia nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z przepisami
odrebnymi.
9. Dla zaopatrzenia w energie elektryczng o charakterze dystrybucyjnym ustala sie:
1) korzystanie z systemu zasilania gminy liniami niskiego i §redniego napiecia;
2) rozbudowe i budowe nowych dystrybucyjnych linii energetycznych kablowych, $redniego 1 niskiego
napigcia oraz stacji transformatorowych;
3) w ramach wydzielonych terenéw przewiduje sie mozliwo$¢ lokalizacji stacji transformatorowej, ktérych
lokalizacja zapewnia¢ ma centralne potozenie wzgledem obcigzenia, swobodny dojazd cigzkim sprzetem, po
utwardzonej powierzchni,
4) dla projektowanych stacji transformatorowych wydzielenie dziatek z mozliwoscig dojazdu do drogi
publicznej z mozliwoscig ich lokalizacji poza wyznaczonymi w planie liniami zabudowy;
5) skablowanie projektowanych linii napowietrznych w przypadkach kolizji z projektowang zabudowa;
6) dopuszcza si¢ lokalizacje urzgdzen zwigzanych z wytwarzaniem energii elektrycznej o mocy
nieprzekraczajacej 100 kW oraz powyzej 100kW na terenach oznaczonych symbolami N EF0.1, N EF0.2, B
EF0.1, zgodnie z przepisami odrebnymi z wykluczeniem lokalizacji masztoéw i farm wiatrowych.
10. Dla rozbudowy sieci telekomunikacyjnych ustala sie realizacje uzupetniajacego systemu sieci telefoniczne;
powigzanej z istniejgcym systemem telekomunikacji, w tym sieci przewodowych 1 bezprzewodowych,
analogowych oraz cyfrowych.

Rozdziatl 4.
Przepisy koncowe
§ 37. Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Otawa.,
§ 38. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Dolnoslaskiego.

5. Zalaczniki
- wyrys z planu

Artur Piotrowski

Otrzymuja
1. Przedsigbiorstwo Ekologiczne ,,MARKO"
Marek Mastowski
2. UG- WUG a/a

, Sprawe prowadzi: Agnieszka Mroczka
7 tel: 691207222
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Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwala VII/41/2019 z dnia 2019-02-28
Zalgeznik do sprawy RG.6727.435.2023.GP, data wydania 2023-10-20
skala 1 : 1000

431

46,

SIUSONI

Dotyczy dziatki numer 46 z obrgbu SIECIEBOROWICE
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Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwata nr VIII/41/2019 z dn. 28.02.2019 r.

OGOLNE

*»

/

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

KDPJ

KDD

KDZ

R

RUP

7

Tereny ciggdw pieszo-jezdnych

Tereny drég publicznych -
dojazdowych

Tereny drég publicznych -
zhiorczych

Tereny infrastruktury technicznej -
wodociagi

Tereny rolnicze

Tereny ustug, produkgji rolniczej

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

POZOSTALE OZNACZENIA

Stanowiska archeologiczne
archiwalne o nieokreslonej
lokalizacji wraz z numerem

Granica strefy "OW" ochrony
relilccéw archeologicznych

Siec elektroenergetyczna 400 kV -
projektowana

Obszary zagrozenia powodziowego
Q0,2%

Stanowiska archeologiczne wpisane
do wykazu zabytkéw

Budynki zabytkowe nieistniejgce

Pasy technologiczne linii
energetycznych (110 kV i 400 kV)

.

ZC

KDG

KDW

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny cmentarzy

Tereny drdg publicznych - gtéwnych

Tereny drég wewnetrznych

Tereny lasow

Tereny rolnicze, tereny zieleni
nieurzgdzonej

Tereny usiug sportu i rekreagji

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

Tereny zieleni urzadzonej - parki

Granica strefy "A" Scislej ochrony
konserwatorskiej, obszar
historycznego ukiadu
ruralistycznego - ujety w wykazie
zabytkéw nieruchomych wraz z
zabudowg

Granica strefy "W" scislej ochrony
archeologicznej

Granica strefy ochronnej zwigzanej
z ograniczeniami w zabudowie,
zagospodarowaniu j uzytkowaniu
terenu oraz wystepowaniem
znaczqcego oddzialywania na
$rodowisko urzadzen
wytwarzajgcych energie z
odnawialnych Zrddet energii 0 mocy
przekraczajacej 100 kW

Obszary zagrozenia powodziowego
Q 1% - Obszar szczegbinego
zagrozenia powodzig

Budynki posiadajace cechy
zabytkowe

Obiekty i obszary wpisane do
rejestru zabytkdw

Strefa kontrolowana od
projektowanego gazociagu
wysokiego cisnienia DN200

“«

KDA

KDL

IEEE OO

&

™

Linia wymiarowa

Tereny drég publicznych - autostrad

Tereny drég publicznych - lokalnych

Tereny infrastruktury technicznej -
elektroenergetyka

Tereny ogniw fotowoltaicznych

Tereny ustug

Tereny wod powierzchniowych
$rodlgdowych

Tereny zabudowy mieszkaniowo -
ustugowej

Tereny zieleni urzadzonej, tereny
zabudowy ustugowej

Granica strefy "K" ochrony
krajobrazu kulturowego

0$ kompozycyjna zatozeh
parkowych

Obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw

Obszary zagrozenia powodziowego
Q 10% - Obszar szczegdinego
zagrozenia powodzig

Strefa ochronna dla zabudowan
mieszkalnych, zaktadéw
spozywczych 150 m

Obszary zieleni historycznej
wpisane do wykazu zabytkow

Zabytki nieruchome wpisane do
wykazu zabytkéw
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Granica strefy "B" ochrony

konserwatorskiej, obszar
A Dominanty historycznego uktadu [STH ::gkgclp rgﬂnzadklg ;g‘?vudowaﬁ

architektoniczne/krajobrazowe ruralistycznego - ujety w wykazie spozywez ych ’5 om
zabytkdw nieruchomych wraz z P y

zabudowa
y. . .
f Zabytkowe aleje i szpalery drzew /‘/ Zasieg strefy "E" ochrony ekspozycji Elr :r{?ek;?awglr\}%gg Tgi;?ag{ijgien g)o
i )
Sie¢ elektroenergetyczna 110 kV - \-sj‘? Sie¢ elektroenergetyczna 110 kV - " Sie¢ elektroenergetyczna 20 kV -
istniejaca ;:?' projektowana & napowietrzna
= Pomnik przyrody V'  stagje transformatorowe A azfcbh%:l;ﬁtv:?yobiekty matej
’ -
P 4 Zabytkowe nawierzchnie brukowe

4
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WK.7021.3.140.2023.SW Otfawa, dnia 28.11.2023 r.

URZAD GMWI ™Y

Gmina Otlawa

P|. Marszatka J. Pilsudskiego 28
£8.7 { T . ' N .
o0 Pl. M.J. Pitsudskiego 28
woj. doinoslaskie 5 5_2 00 O lawa

reprezentowana
przez pethomocnika
Marka Mastowskiego

Dot. Zapewnienia dostawy wody w miejscowosci Siecieborowice.

W odpowiedzi na pismo — Urzgd Gminy w Olawie informuje, ze zapewnia dostawg wody do
projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr 46 w miejscowosci Siecieborowice
w nastepujgcych ilosciach: Na cele bytowe: 5,0 m’/d, a na cele przeciwpozarowe w ilosci:
5 dm’/s w miejscu wpigcia do sieci wodociagowej (wg. ilosci wskazanej we wniosku).

Whpiccie do sieci wodociggowej jest mozliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG

Olawa 2 egzemplarzy planu sytuacyjnego przyltacza wodociggowego wykonanego w oparciu
o aktualny geodezyjny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000.
Projekt przytacza wodociagowego powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

1.

Whpiccie nalezy wykonaé do sieci wodociggowej @ 110 z dz. nr 46 - wpigcie
poprzez opaske typu NWZ lub tréjnik (w zaleznosci od zapotrzebowania na wodg).
Minimalna $§rednica rurociagu @ 90.

W razie potrzeby przewidzieé stacje podnoszenia cisnienia wody w projektowanej Swietlicy
wiejskiej.

Przed wykonaniem wpiecia ustali¢ $rednice sieci wodociggowe] — w przypadku
ustalenia innej $rednicy sieci wodociggowej niz okre§lona w niniejszych warunkach
technicznych nalezy powiadomié¢ Referat Wodociagéw i Kanalizacji o zaistniate]
sytuacji w celu ustalenia nowego sposobu wpigcia do sieci wodociagowe;.

Na terenie dziatki nr 46 wykona¢ zasuwe posrednig w odleglosci nie wigkszej 15
metréw od projektowanego budynku.

Przylacze nalezy wyposazyé w wodomierz oraz zawory odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy i konsolg wodomierzowa.

Przytacze zainwentaryzowaé geodezyjnie.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, UG Otawa
informuje, ze wskazane jest ztozy¢ do Starostwa Powiatowego w Otawie, wniosek
o objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy. O sposobie,
terminie 1 miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Starostwo.
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9. Nalezy dokonaé zgtoszenia rozpoczecia robdt — zgodnie z prawem budowlanym.

10. W terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczgciem robdt, dokonaé
zgloszenia do Referat Wodociggow i Kanalizacji. W dniu przystapienia do prac
nalezy poinformowa¢ telefonicznie oraz uzgodni¢ godzing odbioru.

11. Powierzy¢ budowe przylacza osobom posiadajgcym odpowiednig wiedzg
i kwalifikacje.

12. Wszelkie prace zwigzane z budowa wykonywa¢ z zachowaniem wymogow
i obowiazujacych przepiséw prawa.

13. W przypadku potrzeby przerwy w dostawie wody powiadomi¢ Gming Otawa na co
najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

14. Zglosi¢ odbiér przylacza wodociagowego w UG Olawa — Referat Wodociagow
i Kanalizacii. Mozliwo§¢ dostawy nastapi po odbiorze technicznym
(czeSciowym _ /  koncowym)  stwierdzajacym  sprawnoS¢  techniczng
wybudowanych przylaczy oraz po okazaniu szkicu geodezyjnego, stuzacemu do
inwentarvzaciji powykonawczej wykonanego przylacza.

15. Przytacze poddaé probie cisnienia na min. 1,0 MPa.

16. Przytacze wykonaé z rur PE — taczenie poprzez zgrzewanie.

17. Przytacze podlega odbiorowi odkryte.

18. Podejscie pod wodomierz wykona¢ w pomieszczeniu w ktoérym temperatura
otoczenia nie bedzie spadac ponizej 4°¢.

19. Przejscie przez fundament wykonaé w rurze ostonowe;.

20. Nad przytgczem ok. 30 cm nad wierzchem rury, utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego.

21. Miejsce wpiecia zasuwy posredniej oznakowal tabliczkami umieszczonymi
na trwatych punktach zagospodarowania terenu.

22. Przytacze przed oddaniem do uzytku nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.

23. Wykonanie przylagcza bez zgody UG Oftawa jest niedopuszczalne i spowoduje
odciecie dostawy wody.

24. Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi.
Lokalizacje oraz zabezpieczenie tych urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

25. Wybudowane przylacze wodociggowe pozostanie whasnoscig osoby ubiegajacej sig
o przytgczenie.

26. Niniejsze warunki przytgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej
dacie technicznych mozliwosci przytaczenia oraz przez 2 lata od daty ich wydania.

Otrzymuja: 1. Adresat, 2. a/a sporzadzit Lukasz Swietach tel. 71 313 59 66
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Otawa, 29.11.2023r,

Urzad Gminy w Otawie
Pl. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 28
55-200 Otawa

WK.7021.13.114.2023.US

dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej dla budynku $wietlicy wiejskiej projektowanego na dziatce nr 46 w miejscowosci
Siecieborowice, gmina Olawa.

Urzad Gminy Otawa w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przytaczenia do sieci
kanalizacji sanitarnej dla budynku $wietlicy wiejskiej projektowanego na dziatce nr 46 w miejscowosci
Siecieborowice, informuje, ze istnieje mozliwo$¢ odbioru $ciekéw socjalno - bytowych.

Wpiecie do sieci kanalizacji sanitarnej jest mozliwe po opracowaniu i dostarczeniu do UG Otawa
2 egzemplarzy projektu przytacza kanalizacyjnego wykonanego w oparciu o aktualny geodezyjny plan

sytuacyjny w skali 1:500.

Techniczne warunki przylaczenia:

1. Wpiecie do sieci kanalizacyjnej wykonaé zgodnie z przediozonym szkicem sytuacyjnym tj. do kanatu
bocznego zlokalizowanego w dzialce drogowej nr 41 i doprowadzonego do granicy dziatki nr 46.
Rzedna dna kanatu [144.82] - rzedng potwierdzi¢ na etapie odkrywki.

2. Przylacze kanalizacyjne zakonczy¢ studnig o $rednicy min. @ 600 mm zlokalizowang na terenie
dziaki nr 46 w odlegtosci do 3 mb od granicy z dziatkg drogowa,

3. Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC klasy SN8. Dla przyjetej Srednicy rury nalezy zachowac
normatywny spadek oraz ukladaé przewody ponizej gteboko$ci odpowiedniej dla strefy przemarzania
nr 1. (tj. gleboko$¢ przemarzania [m] - 0.8).

4, Zapewni¢ grawitacyjne odprowadzanie Sciekéw z budynku Swietlicy. Na wysokosci dziatki 47/1
przewidzie¢ min. 2 studnie rewizyjne o Srednicy ¢425mm celem ewentualnego umozliwienia
odprowadzania Sciekow z tejze dziatki.

5. Ze wzgledu na charakter uzytkowy obiektu przewidzie¢ montaz urzadzenia podczyszczajacego Scieki
tj. separatora ttuszczéw, na zewnatrz projektowanego budynku.

6. Na kazdym zatamaniu trasy przylacza stosowac studnie rewizyjne min. @ 315 mm.

7. W przypadku, gdy budynek bedzie podpiwniczony przewidzie¢ urzadzenie przeciwzalewowe
(zawor zwrotny) na zewnafrz budynku.

Informacije formalno — prawne:

1. W przypadku koniecznosci wejscia z robotami w dziatke drogowa nr 41 nalezy uzgodnic ten fakt
Z zarzgdcaq drogi.

2. W terminie co najmniej 3 dni roboczych przed rozpoczeciem robét, dokona¢ zgtoszenia do Referatu
Wodociggdw i Kanalizacji.

3. W dniu przystapienia do prac nalezy poinformowa¢ telefonicznie oraz uzgodni¢ godzine
odbioru. Wykonane przylacze zgtaszane do odbioru musi znajdowac sie w wykopie otwartym
na calej swojej dtugosci.




®;

4, Powierzy¢ budowe przytacza osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i kwalifikacje.

5. Wszelkie prace zwigzane z budowg wykonywaé z zachowaniem wymogow i obowigzujgcych
przepisow prawa.

6. Wykona¢ plukanie przytacza oraz proby szczelnosci kanalizacji zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Mozliwos¢é odbioru Sciekow nastapi po odbiorze technicznym stwierdzajacym sprawno$é
techniczng wybudowanego przylacza oraz po okazaniu szkicu geodezyjnego, stuzacemu do
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego przylacza. W przypadku niedostarczenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do terminu okre$lonego w umowie Odbiorca
bedzie obciazany za bezumowne korzystanie z tytulu odprowadzania Sciekéw. Odbiorcy
bedzie naliczana realna opfata za 1m? $ciekdw obowigzujaca na terenie Gminy Otawa.

8. Spisa¢ stan wodomierzy i podpisa¢ z zarzadcg sieci Gming Otawa umowe na odprowadzanie
sciekow, ktora okresla warunki odprowadzania $ciekow z/do przytaczonej nieruchomosci.
Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.

9. W przypadku posiadania czynnej instalacji sanitarnej wraz z szambem nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ pracownika UG Otawa przed wykonaniem przepigcia do gminnej kanalizacji sanitarnej.

10. Wykonanie przytacza bez zgody UG Ofawa jest niedopuszczalne i spowoduje odcigcie odbioru
Sciekow.

11. Zabrania sig odprowadzania wod deszczowych do urzadzen kanalizacji sanitarne;.

12. W przypadku korzystania z dodatkowych uje¢ wody do celéw socjalno-bytowych nalezy opomiarowac
wiw przytacze na warunkach obowigzujacych w UG Otawa.

13. Urzad Gminy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi. Lokalizacje
oraz zabezpieczenie tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

14. Wybudowane przytacze pozostanie wiasno$cig osoby ubiegajacej sie o przytaczenie.

15. Niniejsze warunki przytaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci
istniejacego w chwili wydania warunkow oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia oraz przez 2 lata od daty ich wydania.

:l’al‘.,-': |s-’({é'i/{r| of ?6}
Otrzymuja;
Adresat
ala

sprawe prowadzi: mgr inz. Marta Kaczmarek

tel. 71/ 381 22 47




Informacja o moz2iiwodci przylgczenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia oraz dostaw energii elektrycznej dia jednego obiektu o mocy

przylaczeniowej do 180 kW

#” TAURON

1. Informacja TAURON Dystrybucja S.A.
informijjemy. Ze istnieje mozliwosé przylaczenia nizej okrssicnaqgo obiekiu. Przylgczenie sbiekiu wymaga uzyskania

warunkow przylaczania oraz zawarsia i zrealizowania Umowy o przylaczenie
Miniefsza informmacia traci waznose po uplywie jpdnego roku od daty jego wydania. jozel w tym okrasie nie zostang
wydansa warunk: przytaczenia.

Mintajsea informacia nie stanowi podsiawy do przystapienia do prac projektowyeh: | budowlanych w zakresia
orzylaczena, Informacja o moliwosci przylaczenia do s1eci slekunenergelyczre; nie narzuca na TAURON Dystrybuisia
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TAURON

DYSTRYBUCJA
Wroctaw, 2023-11-29

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/122008/2023/005R04 z dnia 2023-11-29

Obiekt: Swietlica wiejska

Adres przylaczanego obiektu:  Siecieborowice
55-200 Siecieborowice
numery dziatek: 46

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-11-21, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przylgcze 1: 20,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN WRS2682, Obwod nN Kier. Sklep L-1 nr WRS2682/2, zesraw ztaczowo-

pomiarowy.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe wyjéciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe wyjsciowe aparatu

zalicznikowego.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza:

- zabudowanie zestawu pomiarowego typu 1P na dz. 46 przy zestawie ztaczowym, zlokalizowanym w granicy
dziatki 45-46, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajagcego wymaganiom okresionym w OSD,
wyposazonego w rozigcznik bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wkiadki 50 A oraz wytacznik
instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),

b) w zakresie sieci: brak prac,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od zestawu pomiarowego wykonanego w uidadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb
odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i
urzadzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i
ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnoéci oraz jej podigczenie do zestawu
ztgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytaczanego Podmiotu.
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok zigcza kablowego.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 32 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjagé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kKA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C
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Okres$la si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
s przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

s przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych - 48 godz.

lli. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Pawlik Damian

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

[{.OlejniK

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkéw przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomos¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/122008/2023/005R04.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

Instalacja elekiryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia witasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okresiony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodlo  energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajagcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl



Znak sprawy: GK.6621.2544.2023

STAROSTA OLAWSKI

ul. 3 Maja 1, tel. 713011522
55-200 OLAWA

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Powiat: otawski

Jednostka ewidencyjna: 021504_2, Ofawa - gmina

Obreb ewidencyjny: 0023, Siecieborowice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 05-10-2023 12:03:51

Nr jednostki rejestrowej: G2

Osoby: 2

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

gospodarowanie zasobem
nieruchomosci

171 GMINA OLAWA REGON: 931934868 NIP: 9121715754
wiasnos¢ siedziba: pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa
1 WOJT GMINY OLAWA

siedziba: pl. marsz. Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

..Lialki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 7

Numer dziatki Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie | Pow. [hal Nr KW lub inne dokumenty
46 |
021504_2.0023.46 0.7902 Bz | 0.7902 WR10/00050587/7
Uwagi: plac sportowy
' Razem powierzchnia dzialek [ha]: 0.7902 ha

Stownie:

siedem tysiecy dziewiec¢set dwa metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Budynki niestanowiace odrebnego od gruntu przedmiotu wiasnosci: 1

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe;:2.0625 (dwa hektary szeséset dwadziescia pie¢ metréw kwadratowych)

Identyfikator

021504_2.0023.102_BUD

Dziatka

021504_2.0023.102/3

Adres

@ _

Siecieborowice 14

Rodzaj wg KST

pozostate budynki niemieszkaine

Kondygnacje nadziemne: 1

Kondygnacje podziemne: 0

Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m?]: 77

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -

Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m?]: -

Uwagi: -

Sporzgdzit(a): Monika Wodzinowska

INOAOmA_

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub 0soby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GK.6621.2544.2023

STAROSTA OtL.AWSKI
ul. 3 Maja 1, tel. 713011522
55-200 OLAWA

(nazwa organu wydajgcego dokumenlt‘)““m“““mmmw

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Powiat: otawski

Jednostka ewidencyjna: 021504_2, Otawa - gmina

Obreb ewidencyjny: 0023, Siecieborowice

sporzadzono dnia: 05-10-2023 12:03:51

Nr jednostki rejestrowej: G107
Osoby: 2

Udziat
Forma witadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wiasnosc siedziba: ul. 3 Maja 1, 55-200 Otawa

1/1 POWIAT OtAWSKI REGON: 931934727 NIP: 9121875363

11
trwaty zarzad

POWIATOWY ZARZAD DROGOWY W OLAWIE REGON: 931959992 NIP: 9121661171
siedziba: ul. Pl.Zamkowy 18, 55-200 Ofawa
koresp. ul. Pl. Zamkowy 18, 5§5-200 Otawa

) J
vziatki ewidencyjne: 1

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
dok
et ’ (s [ha] Oznaczenie | Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
41
021504_2.0023.41 | - 1.92 dr 1._92 WR10/00049618/4
Uwagi: droga powiatowa nr 1565D
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.92 | ha

Stownie!

jeden hektar dziewiec¢dziesigt dwa ary

Oznaczenia uzytkow i klas

tDrogi

Sporzadzit(a): Monika Wodzinowska

Strona 4z 4

Powierzchnia catej jednostki rejestrowe;:3.4215 (trzy hektary cztery tysiace dwiescie pigtnascie metréw kwadratowych)

U\QQWW/W

(imig i nazwisko osoby repfe;ntujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Na zlecenie Przedsiebiorstwa Ekologicznego MARKO  Marek
Maslowski z siedziba we Wroctawiu przy ul. Sciegiennego 3/5 opracowano
opinie geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowe i wodne w podiozu
projektowanego budynku $wietlicy = wiejskiej na dzialce nr 46
w Siecieborowicach gmina Otawa. Inwestorem zadania jest Gmina Ofawa
z siedzibg w Otawie przy ul. Pilsudskiego 28. Podstawe prawng stanowi
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posada wiania obiektow budowlanych (Dz. u. 2012 r poz. 463).

Dla potrzeb opracowania w dniu 1 grudnia 2023 r odwiercono 2 otwory
do glebokosci 3,0 m i metrazu 6,0 m. Wiercenie wykonano recznym swidrem
penetracyjnym w Srednicy 80 mm pod nadzorem uprawnionego geologa.
W trakcie wiercenia prowadzono obserwacje gruntéw i pozioméw wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajgc ich rodzaj
i stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-B-02481:1998
i PN-EN ISO 14688-2:2006.

Na podstawie wynikow wiercen i badan polowych i obserwacji
terenowych opracowano karte otworéw geotechnicznych, przekroj
geotechniczny i legende do niego z tabelg parametréw fizyczno-mechanicznych
oraz czeS$¢ opisows.

Lokalizacje  odwierconych otworéw  przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000. Polozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1:50 000.
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2. Charakterystyka terenu prac

Projektowana $wietlica zlokalizowana bedzie na dzialce nr 46 obreb
Siecieborowice na boisku sportowym w jego poludniowozachodnim narozniku.
Boisko sportowe zlokalizowane jest na zachodnim kraficu miejscowosci
Siecieborowice.

Administracyjnie Siecieborowice naleza do Gminy wiejskiej Ofawa
w powiecie olawskim, wojewodztwie dolnoslgskim.

Regionalnie jest to obszar Réwniny Wroctawskiej, jej wschodnia czgse.
Pod wzgledem geomorfologicznym to wysoczyzna graniczgca od wschodu
z doling rzeki Otawy. Powierzchnia terenu jest ptaska, rzedne powierzchni

wynoszg okoto 146,4 m npm.

Podloze  budujg czwartorzedowe plejstocenskie osady lodowcowe
wyksztalcone w postaci $rednio zageszczonych piaskéw $rednich z niewielkiej
miazszosci warstwa glin i piaskow gliniastych o konsystencji twardoplastyczne;
w stropie. Piaskéw $rednich nie przewiercone do glebokosci wykonanych
otworow.

W przebadanej strefie podtoza do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni

terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

3. Warunki gruntowe i wodne w podtozu

Podloze zbadano do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu.
Powierzchniowg warstwe o grubosci 0,4 m tworzy gleba.

Pod glebg zalegaja grunty rodzime. Do glebokosci 0,8 m s3 to gliny
i piaski gliniaste przewarstwione gling o konsystencji twardoplastycznej
i stopniu plastycznosci I, = 0,20. Pod nimi nie przewiercone do glgbokosci
wykonanych otworéw, to jest do 3,0 m ponizej powierzchni terenu, zalegaja

$rednio zageszczone piaski $rednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.




Opisane wyzej grunty rozdzielono na warstwy geotechniczne
uwzgledniajac ich wyksztalcenie litologiczne i stan. Wydzielono nastgpujace
warstwy:

Warstwa 1 — piasek gliniasty przewarstwiony gling 1 glina
o konsystencji twardoplastycznej, stopniu plastycznosci I = 0,20 i ponizszych
parametrach:

wilgotnos$¢ naturalna W, = 16%

gestosé objetosciowa p = 2,15 tm™

spdjnosc ¢ =31 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 18°

edometryczny modut $cisliwo$ci pierwotnej M, = 36,5 MPa.

Warstwa Il — $rednio zaggszczony piasek sredni o stopniu zageszczenia
Ip = 0,50 i parametrach:

wilgotno$¢ naturalna W, = 14% dla gruntu mokrego

gesto$é objetodciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego @ = 33°

edometryczny modut sci§liwosci pierwotnej M, = 98 MPa.

Przestrzenny uktad wydzielonych warstw w podtozu ilustruje zataczony
przekréj geotechniczny. Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce
warstwy podano rowniez w legendzie do przekrojow.

W przebadanej strefie podtoza do 3,0 m ponizej powierzchni terenu nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe i wodne mozna uznac jako proste.

Pod warstwa gleby do glebokosci 0,8 m zalegajg gliny
i piaski gliniaste przewarstwione gling o konsystencji
twardoplastyczne;j oraz. dostatecznych parametrach

wytrzymatosciowych.
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Pod nimi nie przewiercone do 3,0 m ponizej powierzchni terenu
wystepujg piaski $rednie w stanie Srednio zaggszczonym
charakteryzujace si¢ dobrymi parametrami i stanowigce korzystne
podtoze budowlane.

Wody gruntowej do glebokosci wykonanych wiercefi, to jest do
3,0 m ponizej powierzchni terenu nie nawiercono.

W tych warunkach projektowany budynek posadowi¢ na warstwie
érednio zageszczonych piaskéw $rednich o dobrych parametrach
wytrzymatosciowych.

Zalegajace w podtozu gliny sa gruntami o Sredniej urabialnosci

kategorii 4, a piaski $rednie naleza do gruntéw tatwo urabialnych

kategorii 3 wedtug normy PN-B-06050:1999.

mgr Teresa Prussak
Specjalista geologii inzynierskiej
nr upr. 06-0299
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Zal. 1

MAPA PRZEGLADOWA
Skala 1:50 000

O teren prac

Oprac()\I;frzl_'.a‘i:k::j
mgr Teresa Pruss



DOMA-WIERT Uslugi wiertnicze
55-216 Domaniéw 62

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3

Wiertnica: UGB

Miejscowos¢: Siecieborowice
Gmina: Otawa
Powiat: otawski

Obiekt: siecieborowice dz. 46 $wietlica wiejska

Inwestor: Gmina Otawa ul,Pitsudskiego 28 55-200 Otawa

Wiercenie wykonat: DOMA-WIERT Domaniow 62

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 146.40 m n.p.m

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozor geologiczny: mgr T.Prussak Skala 1: 50 Data wiercenia: 2023-12-05
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ZAL. 5

I 4

LEGENDA DO PRZEKROJOW
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Symbol gruntu
wg PN-B-02481:1998

Pg//G, G

Ps

Wiek

i
facja
osadow

Q - czwartorzed, osady lodowcowe

w — grunt wilgotny

“

e

Opracowata

mgr Teresa Prussak




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-B-02481:1998
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GRUNTY N ASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy = 2%< I < 5%
Nm namul 7 5%< T £30%
T torf . 30%< Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW wietrzelina .
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumesz
KRg rumdsz gliniasty™ '
KO otoczaki
/4 Zwir'
Zg  awir gliniasty.
Po  pospdtka
Pog pospdika gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps  piasek sredni
Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
IIp pyl piaszczysty

I py
Gp glina plaszczysta
G glina )

Gn  glina pylasta. -

Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla '

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip . it piaszczysty

I Hpylasty

I -

GRUNTY SKALlSTE
ST skala twarda
SM skala migkka

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ . domieszki
v przewarstwienia
/ na pograniczu

(). . wnawiasie-okre$lenia uzupelniajace:
- skiad nasypu, rodzaj gruntéw
organicznych, petrografia skat
4 . .numer otwory
112,7 r.z'ana wier‘cenia

STAN GRUNTOW

<o luznyln 2

Lo

© érednio zaggszczony szg
@  zageszczony zg .

OZNACZENIE WODY GRUNTOWEJ
‘ustabilizowane zwierciadfo wody

nawiercone zwierciadio wody gruntowe;j

grunty malo wilgotne mw

|+ grunty wilgotne w

grunty mokre m
grunty nawodnione nw .
saczenie wody

KONSYSTENCJA GRUNTOW
¢ zwarta

O pdlzwarta pzw,
* twardoplastyczna tpl

® plastyczna pl

~® miekkoplastyczna mpl

~®- plynna pt

INNE OZNACZENIA

I nr warstwy geotechnicznej

SYMBOLE GENETYCZNE

g . osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe).
fg  osady wodno-lodowcowe (ﬂuwnoohc_mlne)

pg  osady peryglacjalne

i osady rzeczne (fluwialne) .
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

'SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed =~ P Perm

Qh -* Holocen C Karbon
Qp Plejstocen D Dewon
Tr  Trzeciorzed S Sylur.
Cr Kreda O  Ordowik
J Jura C

m Kambr

[ np:@ osady rzeczne holocenskie




