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OŚWIADCZENIE  
 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. 
U. 2021r., poz.2351 ze zm.) my niżej podpisani oświadczamy, iż sporządzony 

projekt przebudowy zasilania energetycznego stacji uzdatniania wody  
na działce  nr 7/13, 7/19  położonej w Kawlach Wielkich, gmina Przodkowo” 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w  materiałów: 

 zlecenia na prace projektowe, 
 wizja lokalna w terenie, 
 uzgodnienia dodatkowe z  Inwestorem 
 Projekt technologiczny dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody opraco      

wany przez Biuro Projektów Jerzego Pomałeckiego  z Gdańska w 2022 r 
 Stacja  uzdatniania wody w Kawlach jest zasilana ze stacji trafo T-7273 Kawle  

Roma Pol  w ramach podpisanej umowy kompleksowej z Zakładem Energetycz     
nym o wysokości mocy zamówionej 50,0 kW 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie       
( Dz.U. 2022, poz. 1225 z późn. zm.)  

 PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa", (zastąpiona przez normę N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa), 

 PN-HD 60364-4-41:2009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.", 

 PN-HD 60364-4-42:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego.", 

 PN-HD 60364-4-43:2012 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężenio-
wym. 

 PN-EN 12193.2019-1 . Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie  
  PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prą-
dem elektrycznym.", 

 PN-HD 60364-5-51:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.", 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza.", 

 PN-HD 60364-5-54:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.     
           Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.", 

 PN-HD 60364-5-56:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.", 

 PN-HD 60364-5-52:2011 -  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów.", 
 
 

2.  ZAKRES OPRACOWANIA. 

Niniejszy projekt  obejmuje przebudowę kabla zasilającego Stację Uzdatniania Wody w 



Kawlach Wielkich  położoną na działce nr 7/13 gmina Przodkowo 
 

 Przebudowę zasilania elektryczne nn stacji SUW  

 

3.  OPIS PROJEKTU. 

3.1 Zasilanie stacji uzdatniania wody 

 

Obecnie stacja SUW jest zasilana ze stacji transformatorowej T-7273 kablem ziemnym 

YAKY 4x50 mm2 przez  działki 7/13 i 7/19.  Po sprawdzeniu stanu kabla zasilającego, 

okazało się, że jest on w złym stanie technicznym i elektrycznym. A w przypadku dal-

szej rozbudowy stacji uzdatniania wody nie gwarantuje jej poprawnej pracy       Inwestor 

podjął decyzję o ułożeniu nowego kabla  typu YAKXS  4x70 mm2 układając go po starej 

trasie kablowej zgodnie z Normą SEP/E-004.Istniejący kabel zdemontować i uzgodnić z 

Inwestorem sposób utylizacji W trakcie układania kabla zasilającego przestrzegać wy-

mogów ochrony przyrody dotyczącej układania kabli w pobliżu drzew.  Inne kolizje na 

trasie kablowej osłonić rurami ochronnymi typy DVK 110. Inwestor wystąpi do Rejonu 

Energetycznego w Kartuzach z prośbą o wymianę skrzynki przyłączeniowej na stacji 

transformatorowej ze względu na jej znaczną dewastację nie pozwalającą na prawidło-

wą jej eksploatację. 

 
Bilans mocy dla SUW  wynosi: 
- zestaw pompowy  P1 = 27,5 kW  (3 pompy podstawowe+1 rezerwowa i 1 pom-
pa płucząca ) 
- pompa głębinowa P2 = 9,5 kW 
- instalacje elektryczne w SUW P3 = 10kW 
- moc dla AKPiA P4 = 5 kW 
- rezerwa P5 = 8 kW 

to                            Pzains = 27,5+9,5+10,0+5,0+8,0 = 60,0 kW   
mocy szczytowej 
                                                 Pszczyt = 60,0 x 0,83 = 49,8 kW  
 Prąd obciążenia  wyniesie  
                                             Iobc = 49800/1,73 x 400 x 0,92 = 78,2 A 
 

Pomiędzy złączem kablowym a rozdzielnicą główną RG budynku  należy 
ułożyć nowy kabel zasilający  wlz typ YAKXS 4x70 mm2  

 
Obciążalność długotrwała dla kabla YAKXS 4x70 mm2  dla którego obciążalność 
długotrwała wynosi: 
Idd 138 A  uwzględniając współczynniki                               
                                     Idd’ = 1,15x138 = 158,7 A  
 Warunek  Idd’    I obc jest spełniony 
 
 



3.2 Układanie linii kablowych 

Linie kablowe należy układać z zachowaniem zasad zawartych w normie  

SEP-E-004 zachowując odległości przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbroje-
niem podziemnym. Linia kablowa zostanie ułożona zgodnie z planem sytuacyj-
nym po starej trasie kabla zasilającego. Projektowane kable należy układać w 
ziemi na głębokości co najmniej 70 cm w grubościennych rurach przepustowych 
PVC. Kable układać na podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10 cm, na-
stępnie przykryć warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a na-
stępnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odległość folii 
od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Wykop zasypać ubijając ziemię 
warstwami co 15 cm. Przepusty zostały pokazane na planie sytuacyjnym i ze-
stawieniu montażowym  materiałów.   Przed zasypaniem wykopu należy wyko-
nać pomiary geodezyjne układanej linii. Na kable nakładać opaski informacyjne 
w wejściach do przepustów, rozdzielnic, Opaska powinna zawierać informacje:  

symbol i numer ewidencyjny kabla, 

oznaczenie kabla, 

rok ułożenia kabla. 

W miejscu skrzyżowań z uzbrojeniem terenu należy zachować odległości 

zgodnie z obowiązującymi normami .Przepusty zabezpieczać przed dostaniem 

się do wnętrza wody i zamuleniem, kabel układać centrycznie w wejściu do 

przepustu. 

  

3.3  Uwagi końcowe 

 Przed ułożeniem kabla sprawdzić jego długość w terenie 
 Po ułożeniu kabla wykonać pomiary ochronne i wyniki ich przekazać Inwestorowi 
 Dokumentacja nie wymaga uzgodnienia w Zakładzie Energetycznym w Kartu-
zach w zakresie instalacji wewnętrznych.  

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

„Projekt techniczny – przebudowa linii kablowej  0,4 kV 
zasilającej przepompownię wody w Kawlach Wielkich na  
dz. nr  7/13 i 7/19     gmina Przodkowo „ 

 

Inwestor: 
 
Gmina  Przodkowo 
 
Opracował: 
 

• Inż. Zygmunt Józef Stempa 

Otomino 12D 
83-330  Żukowo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luty  2023 
 
 
 
 
 
 
 



1. Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
 
- wykopanie rowu kablowego do demontażu istniejącego kabla  
- poprawienie rowu kablowego w celu montażu nowego kabla zasilającego 
- ułożenie kabla i zasypanie rowu z ubiciem, 
- pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego , 
- podłączenie kabla pod napięcie w technologii z wyłączeniem napięcia, 
- pomiary skuteczności zerowania. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
-  istniejący teren na dz. nr 7/19 oraz na dz. nr 7/13 
-istniejąca stacja transformatorowa T-7273 
-  istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać    
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  
- teren drogi wraz z infrastrukturą nadziemną i podziemną 
- linia kablowa 0,4 kV, 
- plac budowy linii kablowej /wykopy/. 

 
4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowlanych: 
 

skala rodzaj 
zagrożenia 

miejsce czas wystąpienia 

niska wpadnięcie do 
rowu 

na trasie kabla od rozpoczęcia wykopów 
do czasu zasypania rowu i 

wykopów 
 

wysoka porażenie 
prądem 0,4 kV 

montaż złącz 
kablowych, 

linia kablowa 
nn 0,4 kV 

montażu kabla i złącza - 
podłączenia pod napięcie, 

                                wykonywanie pomiarów 
 

 

 
5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji   
    robót   szczególnie niebezpiecznych: 
 
- należy poinformować pracowników kopiących rów kablowy o istniejących     
  kablach energetycznych, żeby w miejscach ich występowania kopać   
  ostrożnie. 
- należy poinformować pracowników kopiących wykopy dla wykonania   
  przepychu, że należy zabezpieczyć wykopy przed zasypaniem i obok jest   
  droga po której poruszają się pojazdy samochodowe należy zachować  
  ostrożność           



- należy poinformować pracowników w trakcie przepychu można natrafić na   
  nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne , należy przerwać     
  wykonywanie  robót związanych z wykopami 
- należy poinformować pracowników , że w trakcie montażu rozłączników i   
  ich podłączania do stacji transformatorowej może pojawić się napięcie –   
  należy zachować ostrożność i zamontować uziemienia ochronne 
  
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń:  

 
-pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być    przeszkoleni i 

posiadać odpowiednie uprawnienia oraz wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i instrukcjami, 

- teren robót należy wygrodzić folią koloru biało-czerwonego, 
- robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności, 
- pomiary elektryczne powinny wykonywać dwie osoby, w tym co najmniej  
jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan sytuacyjny układania kabla zasilającego -  Rys E 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


