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1. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 5 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016,

poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja

nie narusza intereséw osob trzecich.

o$wiadczamy, ze projekt techniczny :

techniczne;.

Modernizacja ujecia wody w miejscowosci Kawle Dz. nr 7/13

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

gmina Przodkowo

oraz

zasadami wiedzy

ZESPOL AUTORSKI:
Projektant
instalacji mgr inz. el.
AKPIA Dariusz Borysewicz:
Projektant inz. el. instalacyjnej-
instalacji Zygmunt Stempa inzynieryjnej elektr.

elektrycznej

1565/Gd/84
Projektant Tech. Danuta Kamizelska- instalacyjnej elektr. i
instalacji energet.
elektrycznej 3343/Gd/88
POM/IE/1881/01
Sprawdzajacy | inz. el. instalacyjnej elektr. i
g}zﬁ'ra‘géne. Michat Masternak energet.
yezne POM/0008/PWOE/06

Data i miejsce
opracowania

Gdarnsk, luty 2023r.
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2. Uprawnienia projektantow
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s RO R B ARG SOW A

A INEYNERGW PEBORNETRA

-Oiﬂ-sO Gdngsk, ul. fwe B do%a ] )

B Tel (3-56) 24 Gdatisk, dnia 17 lipca 2006 r

Syg. akt 8/POM/OKK/0
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5§ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
2 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAYL, MASTERNAK
inzynier
urodzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0008/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Koisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kophisfi Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okpefowey Komisji Kwalifikagyjnej

Leszek Niedostatkiewic!

CZLONEK
Okrggowej Konfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Michal Masternak

83-031 L¢gowo, ul, Spacerow: 29

2.0kr¢ggowa Rada 1zby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Masternak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 112, art. 13 ust. 3 § 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
ielektroenergetycznych, bez ograniczen do: -

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
2 zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzgdzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 . Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnieri (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust, 1).
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3. Przynaleznos¢ do lzy Budowlanej

@ POLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4Y1-L6H-7UK *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KMP-55Z-GS2 *

Pani Danuta Kamizelska-Langpap o numerze ewidencyjnym POM/IE/1881/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 10A/5, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

\\%I 7 B A
AN
= INIYNIEROW

.
— 4
;f".‘w{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FL6-CPR-W44 *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Modernizacja ujecia wody miejscowosci Kawle Dz. Nr 7/13
gmina Przodkowo

PROJEKT TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatéw:

zlecenia na prace projektowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

Projekt technologiczny dotyczacy przebudowy stacji uzdatniania wody opraco-
wany przez Biuro Projektow Jerzego Pomateckiego z Gdanska w 2022 r

Stacja uzdatniania wody w Kawlach jest zasilana ze stacji trafo T-7273 Kawle
Roma Pol w ramach podpisanej umowy kompleksowej z Zaktadem Energetycz-
nym o wysokosci mocy zamoéwionej 50,0 kW

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia  elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dziennik Ustaw nr 81 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik
Ustaw 2022 poz. 1225 ze zmianami)

PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa", (zastgpiona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa),

PN-HD 60364-4-41:2009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.",

PN-HD 60364-4-42:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.",

PN-HD 60364-4-43:2012 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-EN 12193.2019-1 . Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pra-
dem elektrycznym.",

PN-HD 60364-5-51:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.",

PN-IEC 60364-5-53:2000 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni-
cza.",

PN-HD 60364-5-54:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.",
PN-HD 60364-5-56:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.",

PN-HD 60364-5-52:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate
przewodow.",
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5. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje:

Zasilanie elektryczne ujecia i stacji uzdatniania Kawle
Rozdzielnice gtowng RG

Instalacje sitowe i oswietleniowe

Instalacje uziemiajgcg i potgczen wyréwnawczych
Instalacje odgromowg

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

instalacje agregatu prgdotworczego

instalacje AKPIA

instalacje alarmowe

6. OPIS PROJEKTU
6.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie:

e murowany budynek stacji uzdatniania

¢ studnia gtebinowa
W budynku jest zainstalowana rozdzielnica gtéwna, z ktorej zasilane jest wyposazenie
budynku stacji oraz studnia gtebinowa.
Ujecie wody zasilane jest kablem ziemnym typ YAKY 4x50mm”"2 z ztgcza licznikowego
zainstalowanego na stupie. Rozdzielnica z licznikiem znajduje sie poza terenem ujecia
w odlegtosci okoto 200 m od budynku stacji.

6.2. Zasilanie ujecia wody
6.2.1. Zasilanie podstawowe

Istniejgcy kabel zasilajgcy stacje uzdatniania nalezy wymieni¢ na nowy. Dobér kabla w
odrebnym opracowaniu.
Pomiedzy ztgczem licznikowym, a budynkiem ujecia wody projektuje sie kable zasilaja-
cy typ YAKXSZzo 4x70 mm”2.
Bilans mocy dla SUW wynosi:
- zestaw pompowy P1 =275 kW (3 pompy podstawowe+1 rezerwowa i 1 pom-
pa ptuczgca )
- pompa gtebinowa P2 = 9,5 kW
- instalacje elektryczne w SUW P3 = 10kW
- moc dla AKPIA P4 =5 kW
- rezerwa PS5 = 8 kW
to Pzains = 27,5+9,5+10,0+5,0+8,0 = 60,0 kW
mocy szczytowej
Pszczyt = 60,0 x 0,83 = 49,8 kW
Prad obcigzenia wyniesie
lobc = 49800/1,73 x 400 x 0,92 = 78,2 A
W rozdzielni gtébwnej RG wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na przewdd N i PE.
Miejsce rozdziatu uziemi¢ tak aby oporno$¢ rozdziatu nie byta wieksza niz 10Q.
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6.2.2 Zasilanie rezerwowe

Na terenie przepompowni wody projektuje sie rezerwowe zrddto zasilania w energie
elektryczng w postaci stacjonarnego, wolnostojgcego agregatu prgdotworczego o mocy
znamionowej 100kVA/80kW.

Agregat wolnostojgcy, w zabudowie wyciszonej. Drzwi agregatu wyposazy¢ w czujniki
kontroli otwarcia (kontaktrony w obudowie aluminiowej). Agregat zainstalowa¢ na
zbrojonej ptycie fundamentowej. Dobdr wielkosci oraz zbrojenia ptyty dobra¢ do masy
agregatu prgdotworczego.
Ukfad szr projektuje sie w rozdzielnicy gtbwnej ujecia wody.
Pomiedzy agregatem pradotwdérczym, a rozdzielnicg ujecia wody projektuje sie kable:

e kabel zasilajgcy z agregatu typ YKYZz0o5x25 mm”2,

e kabel zasilania potrzeb wtasnych agregatu YKYz03x2,5 mm”2

e kabel sygnatowy YKSLY 10x1mm*2
Kable na catej dtugosci uktadaé w rurach ostonowych AROT100. Razem z kablami w
wykopie uktadac ptaskownik FeZn 25x4.
Kabel uktadaé w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku
grubosci 10 cm z zapasem 3%. Na kable zatozy¢ oznaczniki.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty informacje o:

e Typie kabla,

e wiascicielu kabla,

e trasie kabla(skad / dokad kabel utozony)

e dacie budowy linii kablowej.
Oznaczniki zaktada¢ na poczatku i na koncu kabla, na poczatku i koncu kazdego
przepustu oraz wzdtuz trasy, co 10 m.

Kable przysypac¢ 10cm warstwg piasku i 10 cm warstwg ziemi rodzimej, utozy¢ folie
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm igrubosci 0,5 mm i zasypa¢ do konca. Po
zakonczonych pracach ziemnych nawierzchnie przywroci¢ do stanu poczatkowego.

6.3. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca

Na podstawie schematu jednokresowego wykonac projekt wykonawczy rozdzielnic.
Projekt uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z projektem.

6.4. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Wewnatrz budynku instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi schematami
oraz planami sytuacyjnymi budynku. Przewody ukfadaé¢ w korytach siatkowych oraz w
rurach ostonowych RL

6.5. Tory kablowe

W budynku ujecia wody gtéwne tory kablowe wykonac¢ korytami ze stali ocynkowanej
o wymiarach 300x42, 200x42, 100x42 i 60x42. Koryta mocowac¢ do sScian i sufitu za
pomocg dedykowanych wspornikdw ze stali ocynkowanej. W korytkach uktadaé
przewody zasilajgce, sygnatowe i sterownicze. Pionowe zejscia przewodoéw do gniazd,
wytgcznikow i odbiornikdw wykonaé w rurach ostonowych RL instalowanych na
uchwytach.
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6.6. Oswietlenie wewnetrzne

Na suficie projektuje sie cztery hermetyczne oprawy swietldwkowe z swietlbwkami LED
2x12W 120cm o stopniu IP65. Dwie oprawy wyposazy¢é w baterie akumulatorow z
inwerterami do awaryjnego zasilania oswietlenia. Czas swiecenia w trybie awaryjnym
2h. Przy drzwiach wejsciowych do budynku zainstalowa¢ wylgcznik oswietlenia.
Instalacje zasilajacg wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm?i YDYZo 4x1,5 mm?.

6.7. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie stup oswietleniowy typu SOB o wysokosci 4,0 m. Stup okragty, stalowy,
zabezpieczony powierzchniowo — ocynk ogniowy z lampg Led np.: LED Coreline
Malaga LED BRP102 LED55/740 Il DM lub réwnowazng. Lampe zainstalowa¢ na
wysiegniku. Kabel zasilajgcy lampe typ YKYZo 3x2,5 mm”2 oraz ptaskownik ze stali
nierdzewnej 4x25 utozyC z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej. Kabel zasilajgcy na
catej dtugosci uktadac w rurze ostonowej ARKT 50.

Dodatkowo na scianach budynku projektuje sie dwie lampy LED np.: LED CoreLine
Malaga LED BRP102 LED55/740 |l DM lub réwnowazne. Lampy zainstalowa¢ na
wysiegnikach. Lampy zasili¢ przewodami typu YKYZzo 3x2,5 mm”2. Przewody uktadaé
wewnatrz budynku w torach kablowych.

Projektuje sie uktad recznego i automatycznego wigczania oswietlenia zewnetrznego.
Wybo6r sposobu sterowania bedzie realizowany za pomocg przetgcznika
Reka/0/Automat zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy budynku ujecia. W uktadzie
sterowania automatycznego Ilampy bedg wigczane za pomocag automatu
zmierzchowego. Ustawienie przetgcznika w pozycje ,Reka” wigczy lampy od raz do
pracy.

6.8. Ogrzewanie budynku ujecia

W budynku ujecia projektuje sie dwa grzejniki panelowe z termostatami o mocy 3 kW
kazdy. Grzejniki instalowa¢ na wewnetrznych scianach budynku na wysokosci 0,5 m od
podtogi. Obok grzejnikdéw zainstalowa¢ hermetyczne puszki podtgczeniowe. Na odcinku
pionowym od koryta kablowego do puszki podtgczeniowej grzejnika przewody ukftadac
w rurach ostonowych RL 16 mocowanych na uchwytach. Grzejniki zasili¢ przewodami
typ YDYZo 3x2,5 mm? z rozdzielnicy sterowniczej.

6.9. Gniazda wtykowe

W budynku ujecia wody projektuje sie gniazda 1-fazowe,3-fazowe i 24V. Gniazda
instalowa¢ na wysokosci okoto 1-1,4 m nad poziomem posadzki. Przewody zasilajgce
uktadac¢ w torach kablowych. Na odcinkach pionowych od koryta kablowego do gniazd
przewody uktada¢ w rurach ostonowych RL . Rury RL mocowa¢ do $cian za pomocag
uchwytow

6.10. Instalacja uziemiajaca i potagczen wyréwnawczych

Instalacje uziemiajgcg na terenie projektowanej stacji nalezy wykona¢ zgodnie z
rysnr E1i E2.
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Wewnatrz budynku ujecia projektuje sie szyne potgczen wyrdwnawczych. Na $cianach
budynku, na wysokosci okoto 30-40 cm od podtogi utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4. Pta-
skownik mocowa¢ do $cian budynku za pomocg dedykowanych uchwytow.
Do ptaskownika FeZn 25x4 podtgczyc:

e ptaskownik FeZn 25x4 ze ztgcza licznikowego

e ptaskownik FeZn 25x4 z zbiornika wody

o ptaskownik FeZn 25x4 z agregatu prgdotwdrczego

e konstrukcje zestawu pomp Il stopnia

e metalowg konstrukcje filtrow

¢ metalowg konstrukcje areatora

e rurociaggi

e rozdzielnice

e inne metalowe elementy wyposazanie budynku

Wewnatrz budynku potgczenia pomiedzy ptaskownikiem FeZn 25x4, a metalowymi
elementami pompowni wykonac linkg typu LGYz-0 o przekroju do 25 mm”2 za pomocg
obejm, opasek, uchwytow i zaciskow. Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczyé
przed korozjg za pomocg wazeliny techniczne;j.
Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem wody, agregatem prgdotworczym, lampg
oSwietlenia zewnetrznego, studnig gtebinowg projektuje sie ptaskownik FeZn 25x4.
Ptaskownik uktada¢ we wspdlnym wykopie wraz z kablami — =zasilajgcymi i
sygnatowymi.

Wszystkie potgczenia ptaskownikdéw wykona¢ w sposob trwaty np. za pomocag
dedykowanych zaciskéw lub spawania. Spawy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg
farby antykorozyjnej.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji uziemiajgcej winny spetnia¢ wymogi
wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 oraz nalezy dostarczy¢ certyfikaty probiercze.
Po zakonczeniu prac wykonac elektryczne pomiary ochronne wymagane przepisami.

6.11. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 62305. Dla obiektu
przyjeto IV poziom ochrony odgromowej IV klase urzgdzenia piorunochronnego. Na
dachu w celu ochrony obiektu nalezy rozmiesci¢ siatke zwoddéw poziomych niskich
zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej dachu. Jako uziemienie projektuje sie uziom
otokowy o wymaganej rezystancji uziomu <10 Ohm. Wszystkie elementy wystajgce po-
nad dach (jak kominy murowane, drabiny oraz rynny) przytgczy¢ metalicznie do instala-
cji odgromowej. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001;PN-IEC 61312-
1:2001 Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego;

e zwody poziome niskie - projektowane (czes¢ zwoddw mocowana za pomocg
Srub napinajgcych, czes¢ na podstawkach wsporczych mocowanych — klejonych
do pokrycia dachu)
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e przewody odprowadzajgce — projektowane, uktadane w rurach izolacyjnych fi 32
mm odgromowych, w warstwie docieplenia scian o wytrzymatosci udarowej nie
mniejszej niz 100 kV (udar napieciowy o ksztatcie 1,2/50 ms),

e ztgcza kontrolne — projektowane (wymiana istniejgcych na nowe zainstalowane
w opasce budynki skrzynkach probierczych zeliwnych),

e przewody uziemiajgce zamontowane w rurach izolacyjnych odgromowych o wy-
trzymatosci udarowej nie mniejszej niz 100 kV (udar napieciowy o ksztatcie
1,2/50 ms),

Zwody

Na dachu o pokryciu z materiatdow izolacyjnych nalezy zastosowac¢ zwody poziome ni-
skie, naprezane za pomocg srub naciggowych M12 (do mocowania zwodoéw poziomych
na dachu nalezy zastosowac¢ konstrukcje wsporcze). Zwody pionowe montowac takze
na wspornikach klejonych do dachu

Iglice odgromowe instalowac¢ na kominach wentylacyjnych,
Zwody — rozmieszczenie

Zwody poziome niskie powinny by¢ tak rozmieszczone, aby dtugos¢ boku oka siatki nie
przekraczata 20m. Dopuszcza sie zwiekszenie jednego wymiaru oka siatki, jednak pod
warunkiem, ze drugi wymiar zostanie o taka sama wartos¢ zmniejszony. Zaleca sie do-
stosowanie wymiaréw oka siatki do podziatki budowlanej budynku. Zwody poziome ni-
skie nalezy wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8mm.

Przewody odprowadzajace

Liczba przewodow odprowadzajgcych — 4 szt . Wykonaé przewody odprowadzajgce na
kazdym rogu budynku. Przewody odprowadzajgce nalezy uktadach w rurach izolacyj-
nych odgromowych w warstwach izolacyjnych $cian budynku. Przewody odprowadzajg-
ce nalezy ukfadaé¢ po mozliwie najkrotszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy
czym: — odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzeh metalowych, przylegajg-
cych do drog publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna
by¢ mniejsza niz 2 m. Jezeli nie mozna zapewni¢ wymaganego odstepu od wejs¢ do
budynku, przewod odprowadzajgcy i uziemiajgcy nalezy umiesci¢ w rurze o wytrzyma-
toéci udarowej nie mniejszej niz 100 kV (udar napieciowy o ksztatcie 1,2/50 ms), do gte-
bokosci 0,5 m w ziemi i do wysokosci 2,0 m. nad ziemia. Przewody odprowadzajgce
nalezy ukfada¢ w rurach izolacyjnych odgromowych. Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn25x4.
Ztacza kontrolne

Ztgcza kontrolne montowac na wysokosci okoto 1,5 m.
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Uziom otokowy

Uziom otokowy nalezy wykona¢ wokét budynku ptaskownikiem FeZn 25x4. W przypad-
ku trudnosci w uzyskaniu wymaganej opornosci nalezy wykonac¢ uziomy szpilkowe.
Przy uktadaniu uziomu wzdtuz budynku zwrdci¢ szczegolng uwage na kable elektrycz-
ne. Gtebokos¢ zakopania uziomu otokowego powinna wynosi¢ min. 60 cm. Uziom oto-
kowy w ziemi potgczy¢ z metalowymi rurociggami wchodzgcymi do budynku oraz pota-
czyC z zaciskiem gtdbwne szyny uziemiajgcej GSU.

6.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie stacji bedzie realizowane w uktadzie sieciowym TN-C-S. Punkt podziatu sieci
z TN-C na TN-S zrealizowa¢ w rozdzielnicy stacji uzdatniania. Ochrona porazeniowa
przed dotykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie:

-samoczynnego wyfgczenia zasilania za pomocg bezpiecznikow, wytgcznikow nadpra-
dowych oraz roznicowoprgdowych o pragdzie zadziatania In = 30mA

- potgczen wyrownawczych wszystkich czesci przewodzgcych

Ochrona przeciwporazeniowa wykonana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-441
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6.11. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzgdzen i aparatow elektrycznych rozdzielnicy przed przepieciami
projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg typ 2+3 we wszystkich fazach.

W torze analogowego pomiaru poziomu wody w zbiorniku projektuje sie
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu FRD.

6.12. Rozdzielnica zasilajgca

W nowoprojektowanym budynku ujecia wody projektuje sie rozdzielnice zasilajgco-
sterujgca
Obudowa rozdzielnicy wykonana z aluminium malowanego proszkowo wyposazona w
zamek z wktadkg 1333 .
Rozdzielnice wyposazy¢ w:
e ukfad szr;
e zabezpieczenia nadpragdowe gniazd wtykowych i oswietlenia;
e uktad rozruchowy pompy gtebinowej 9,5kW;
e zabezpieczenia falownikéw pomp Il stopnia ;
e zabezpieczenia dmuchawy;
e zabezpieczenia sprezarki
e modem do transmisji danych;
e ukfad zasilania przydomowej przepompowni sciekow
e zasilacz 230/24V=,
e obwody sterowania urzgdzen technologicznych stacji uzdatniania.
Na elewacji rozdzielnicy projektuje sie :
e panel operatorski;
e przetgczniki sterowania kazdej pompy;
e lampki sygnalizacyjne praca/awaria kazdej pompy;
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przetgcznik sterowania pompy gtebinowej;

lampki sygnalizacyjne praca/awaria pompy gtebinowej;
wytacznik bezpieczenstwa;

przetgcznik sterowania oswietlenia zewnetrznego
przetgcznik sterowania dmuchawy

6.13. Zestaw pomp Il stopnia

Zestaw hydroforowy stanowi kompletng dostawe producenta urzgdzenia. Zespoty
pompowe zasilane bedg poprzez falowniki. Dla kazdej pompy zaprojektowano jeden
falownik. Falowniki zainstalowa¢ w rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej budynku ujecia
wody. Pomiedzy falownikami a silnikami pomp projektuje sie kable ekranowane.
Sterowanie pracg pomp realizowane bedzie z elewacji rozdzielnicy gtbwnej pompowni
wody. Dla kazdej pompy przewidziano prace w trybie recznym i automatycznym. Wybor
sterowania zrealizowaC za pomocag przetgcznikow Reka/O/Auto. Dla kazdej pompy
przewidziano niezalezny przetgcznik.

Sterowanie reczne - ustawienie przetgcznika w pozycje ,Reka” uruchamia pompe do
pracy z w trybie hydroforowym. Zespdt pompowy pracuje z petng wydajnoscig w
zakresie cisnien ustawionych na presostacie. Pompa pracuje z pominieciem sterownika
plc. W przypadku wzrostu cisnienia powyzej warto$ci ustawionej na presostacie pompa
zostanie wytgczona z pracy. Ponowne wigczenie pompy do pracy nastgpi po spadku
ci$nienia ponizej wartosci ustawionej na presostacie.

Sterowanie automatyczne — ustawienie przetgcznika w pozycje ,Auto” uruchamia
pompe w trybie pracy regulacyjnej praca z regulatorem PID sterownika plc. W trybie
pracy automatycznej pompy pracujg wedtug algorytmu zapisanego w pamieci
sterownika plc. Pompy stabilizujg cisnienie na poziomie zapisanym w pamieci
sterownika. Jezeli jeden zespdt pompowy nie bedzie w stanie utrzymac¢ zadanego
cid$nienia sterownik plc automatycznie wigczy do pracy drugi zesp6t pompowy.

Falowniki skomunikowac z sterownikiem plc za pomocg protokotu MODBUS.

Sterownik plc realizowa¢ ma funkcje uspienia i alternacji pracy pomp. Alternacja pompy
wiodgcej ma nastepowaé raz na dobe o wybranej godzinie zapisanej w pamieci
sterownika.

Z poziomu panela operatorskiego obstuga stacji musi mie¢ mozliwos¢ ustawiania:

- wartosci zadanej cisnienia

-godziny zmiany pompy wiodgce;j

6.14. Pompa gltebinowa

W chwili obecnej na terenie ujecia znajduje sie jedna studnia gtebinowa. Docelowo na
terenie stacji bedg pracowaty dwie pompy. W rozdzielnicy przewidzie¢ miejsce na
wykonanie uktadu zasilania i sterowania pracg drugiej pompy gtebinowe;.
Woda ze studni gtebinowej poprzez filtry pompowana bedzie do zbiornika wody.
W rozdzielnicy stacji uzdatniania wykona¢ uktad zasilania i sterowania pracg pompy
gtebinowej. Ze wzgledu na moc pompy projektuje sie uktad tagodnego rozruchu i
zatrzymania pompy — softstart z rozruchem w trzech fazach, pomiarem pradu, kartg
komunikacyjng MODBUS. Projektuje sie prace pompy w funkcji poziomu wody w
zbiorniku. Informacje o pracy pompy zwizualizowac:

¢ |okalnie na panelu operatorskim i lampkach sygnalizacyjnych

e w systemie SCADA Zamawiajgcego
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Dla pracy pompy gtebinowej zaprojektowano tryb sterowania recznego
i automatycznego. Wybér sterowania realizowany bedzie za pomocg przetgcznika
wyboru sterowania zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy.

e Sterowanie reczne — realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania w
pozycje ,Reka” pompa zostanie od razu uruchomiona do pracy niezaleznie od
poziomu wody w zbiorniku. W trybie sterowania recznego nie dziatajg
zabezpieczenia kontrolujgce poziom wody w zbiorniku. Sterowanie reczne musi
byc¢ realizowane w obecnosci obstugi obiektu

e Sterowanie automatyczne - realizowane po ustawieniu przetgcznika
sterowania w pozycje ,AUTO”. Pracg pompy gtebinowej steruje sterownik plc. Na
podstawie analogowego pomiaru poziomu oraz czujnikow ptywakowych
sterownik witgcza lub wytgcza pompe. Na panelu operatorskim wykona¢ okno
synoptyczne do wprowadzania wartosci pozioméw przy ktérych pompa bedzie
wigczana i wylgczana. W modemie wykona¢ zabezpieczenia chronigce przed
btednym wprowadzaniem danych przez obstuge obiektu. Na etapie rozruchu
uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczny algorytm napetniania zbiornika.

Wraz z uruchomieniem pompy gtebinowej uruchamiany bedzie proces aeracji —
elektrozawor aeracji zostanie otwarty. Po wylgczeniu pompy elektrozawor bedzie
zamykany.

Pod koputg studni pompy gtebinowej zainstalowa¢ rozdzielnice tgczeniows.
Rozdzielnice zainstalowac na konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewne;j.

Do rozdzielnicy wprowadzic:

o Kabel typ YKYZz04x4 mm”2 — zasilanie pompy gtebinowej z rozdzielni gtéwne;j
pompowni wody

e Kabel sygnatowy YKSLY 2x1,5 mm2 — kable sygnatowy — otwarcie koputy studni

e Kabel YKYZo 3x2,5 mm”2 ogrzewanie koputy studni

e Kabel sygnatowy YKLYekw2x2x1 mm”2 — pomiar poziomu lustra wody w studni.

6.15. Filtry

W budynku stacji zaprojektowano dwa filtry pospieszne. Filtry wyposazono w
przepustnice z sitownikami pneumatycznymi. Obok filtréw zaprojektowano szafe
przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow. W rozdzielnicy
zaprojektowano zawory elektromagnetyczne do sterowania sitownikami przepustnic.
Dobér szafy przygotowania powietrza w projekcie technologicznym.

Pracg elektrozaworow sterowat bedzie sterownik plc. Algorytm sterowania procesem
filtracji i ptukania zrealizowa¢ zgodnie z opisem zawartym w projekcie technologicznym.

Przepustnice z napedem pneumatycznym

Dla elektrozaworéw przepustnic z napedem pneumatycznym wykonac¢ sterowanie
reczne i automatyczne. Sterowanie automatyczne zrealizowa¢ poprzez sterownik plc.
Sterowanie reczne z poziomu elewacji rozdzielnicy przepompowni, za pomocg
przetgcznikdw i przyciskow. Sterowanie dostosowaC do napeddw pneumatycznych
dobranych w projekcie technologicznym.

6.16.Pompa ptuczaca

Pompa ptuczgca uczestniczy w procesie ptukania filtrow.
Dobér pompy ptuczacej w projekcie technologicznym. Moc pompy 5,5kW. Dla pracy
pompy ptuczacej zaprojektowano tryb sterowania recznego i automatycznego. Wybér
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sterowania realizowany bedzie za pomocg przetgcznika wyboru sterowania
zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy.

Sterowanie reczne — realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania w pozycje
~Reka” pompa zostanie od razu uruchomiona do pracy. Falownik uruchomi pompe do
minimalnej dopuszczalnej czestotliwosci dla pompy. Operator za pomocg przyciskow
Zwiekszanie”/ ,Zmniejszanie” zainstalowanych na elewacji rozdzielnicy bedzie sterowat
wydajnoscig pompy (intensywnoscig procesu ptukania filtra). Sterowanie reczne musi
by¢ realizowane w obecnosci obstugi obiektu.

Sterowanie automatyczne — realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania w
pozycje ,AUTO”. Pracg pompy ptuczgcej steruje sterownik plc na podstawie algorytmu
zapisanego w pamieci sterownika.

6.17. Dmuchawa

Dmuchawa uczestniczy w procesie ptukania filtrow.
Dobér dmuchawy w projekcie technologicznym. Moc dmuchawy 5,5kW. Dla pracy
dmuchawy zaprojektowano tryb sterowania recznego iautomatycznego. Wybor
sterowania realizowany bedzie za pomocg przetgcznika wyboru sterowania
zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy.
Sterowanie reczne — realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania w pozycje
.Reka” dmuchawa zostanie od razu uruchomiona do pracy. Ze wzgledu na moc
dmuchawy zaprojektowano ukfad fagodnego startu i stopu. Sterowanie reczne musi byc¢
realizowane w obecnosci obstugi obiektu.
Sterowanie automatyczne - realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania
w pozycje ,AUTO”. Pracg dmuchawy steruje sterownik plc na podstawie algorytmu
zapisanego w pamieci sterownika.

6.18. Sprezarka

Sprezarka uczestniczy w procesie areacji i sterowania pracg elektrozaworow
przepustnic zainstalowanych na filtrach. Rozruch sprezarki bezposredni. Sprezarka
wyposazona we witasny uktad sterowania.

6.19. Pompa dozujaca

Pompa stanowi kompletng dostawe producenta. Dobdér pompy w projekcie
technologicznym. Pompa zasilana napieciem 230V. Sterowanie pompy reczne i
automatyczne. Wybor sterowania z panela pompy. Do pompy doprowadzi¢ sygnat
sterujacy (4-20mA) z przeptywomierza wody uzdatnione;.

6.20.Pomiary technologiczne

Dla ujecia wody projektuje sie pomiary technologiczne:

e Pomiar poziomu lustra wody w studni gtebinowej — hydrostatyczna sonda
poziomu . Sygnat wyjsciowy 4-20mA. Zakres pomiarowy sondy ustalic z
zamawiajgcym

e Pomiar poziomu lustra wody w zbiorniku wody — hydrostatyczna sonda
poziomu . Sygnat wyjsciowy 4-20mA. Zakres pomiarowy 0-6 m

e Pomiar cisnienia na ssaniu zestawu pompowego — czujnik cisnienia zakres
pomiarowy 0-10bar. Sygnat wyjsciowy 4-20mA

e Pomiar ci$nienia na tloczeniu zestawu pompowego — czujnik cisnienia zakres
pomiarowy 0-10bar. Sygnat wyjsciowy 4-20mA.
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e Czujnik obecnosci wody — sonda konduktometryczna, sygnat wyjsciowy — styk
NO

e Pomiar wody uzdatnionej — przeptywomierz elektromagnetyczny z kartg
komunikacyjng MODBUS, sygnat wyjsciowy 4-20mA — przeptyw chwilowy, sygnat
wyjsciowy impulsy — przeptyw objetosciowy

e Pomiar wody surowej — przeptywomierz elektromagnetyczny z Kkartg
komunikacyjng MODBUS, sygnat wyjsciowy 4-20mA — przeptyw chwilowy, sygnat
wyjsciowy impulsy — przeptyw objetosciowy

e Pomiar wody pluczacej — przeptywomierz elektromagnetyczny z kartg
komunikacyjng MODBUS, sygnat wyjsciowy 4-20mA — przeptyw chwilowy, sygnat
wyjsciowy impulsy — przeptyw objetosciowy

e Presostat — czujnik cisnienia. Zakres pomiarowy 0-10bar, histereza 0,3-1,3bar,
binarny sygnat wyjsciowy

6.21.Zbiornik wody

Pomiedzy zbiornikiem wody, a budynkiem przepompowni wody projektuje sie kable:
e YKYZo 5x6mm”2 — zasilanie gniazd serwisowych
e YKSLY 14x1,5 mm”2 — sygnaty binarne
e YKSLYekw 2x2x1,5 mm”2 — analogowy pomiar poziomu wody w zbirniku
Na kopule zbiornika, obok pokrywy zejsciowej do zbiornika projektuje sie:
e rozdzielnice przytgczeniowg o wymiarach 300x300x210. Obudowa rozdzielnicy
wykonana z tworzywa odpornego na uv.
e Rozdzielnice gniazd serwisowych 230V,400V i 24V. Prefabrykowana rozdzielnica
wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe, roznicowoprgdowe oraz gniazda.
Do rozdzielnicy do rozdzielnicy przytaczeniowej wprowadzi¢ przewody sygnatowe z
rozdzielnicy gtéwnej oraz przewody z czujnikdw zainstalowanych.
W zbiorniku wody projektuje sie:
e hydrostatyczng sonde poziomu;
e wytacznik ptywakowy poziomu minimalnego;
e wytagcznik ptywakowy poziomu maksymalnego;
e czujnik otwarcia zbiornika wody.

6.22.System alarmowy

W budynku stacji uzdatniania projektuje sie system alarmowy zrealizowany w
oparciu o centrale alarmowg INTEGRA firmy Satel lub réwnowazng. Do centrali
nalezy podtgczy¢ czujniki ruchu, kontaktrony, sygnalizator zewnetrzny, sygnalizator
wewnetrzny oraz manipulator. Czujniki ruchu zainstalowaé na scianach budynku w
taki sposob aby cata powierzchnia stacji byta objeta dziataniem systemu. Na
drzwiach wejsciowych projektuje sie kontaktron.

Do centrali podtgczy¢ czujniki otwarcia:
e pokrywy zbiornika

e drzwi agregatu prgdotworczego

e koputy pompy gtebinowe;.

Wewnatrz budynku projektuje sie sygnalizator akustyczny, a na zewnatrz
sygnalizator optyczno-akustyczny.

Manipulator projektuje sie przy drzwiach wejsciowych do przepompowni.

Przewody pomiedzy centralg alarmowg, a urzgdzeniami wspodtpracujgcymi
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z centralg uktadac¢ w korytach pcv.
Dla zasilania centrali alarmowej projektuje sie niezalezny obwéd elektryczny.
Sygnat zadziatania systemu alarmowego wprowadzi¢ do modemu
telemetrycznego. Informacje o zadziataniu systemu alarmowego przesta¢ do systemu
SCADA Zamawiajgcego.

6.23. Transmisja danych

Projektuje sie transmisje danych o pracy urzgdzen ujecia wody za pomocg modemu
telemetrycznego MT151. Modem skomunikowa¢ z sterownikiem plc za pomocg sieci
ETHERNET. W modemie zainstalowac karty SIM z aktywng ustugg GPRS. Karte SIM
dostarcza Zamawiajgcy. Minimalna lista zmiennych przesytanych do systemu SCADA:

. praca/awaria kazdej pompy
poprawnos$¢ zasilania przepompowni w energie elektryczng
wiamanie do obiektu
pomiar poziomu wody w zbiorniku, studni gtebinowe;j
pomiar cisnienia wody w rurociggu ttocznym
pomiar cisnienia wody w rurociggu ssgcym
pomiar prgdu kazdej pompy
liczniki czasu pracy kazdej pompy
liczniki ilo$ci uruchomien kazdej pompy
stan pracy wytacznikow ptywakowych
praca/awaria agregatu prgdotwodrczego
stan pompy gtebinowej — praca/awaria
stan pracy pompy ptuczgcej — praca/awaria

o stan pracy dmuchawy — praca/awaria

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng liste
zmiennych przesytanych do systemu SCADA. W ramach zadania nalezy rozbudowac
system SCADA o okna wizualizacyjne zgodnie z standardem obowigzujgcym w gminie.

6.24. Lokalna wizualizacja danych

Do lokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje sie panel operatorski
AS46TFTO0707. Na panelu nalezy zwizualizowa¢ informacje technologiczne o pracy
przepompowni. Zakres oraz sposOb zwizualizowania danych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym na etapie rozruchu przepompowni.

6.25. Uwagi koncowe

1. Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania uktadu sterowania i zasilania
przepompowni muszg posiadac certyfikat CE.

2. Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaly podane przyktadowo.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem ze:

- wykonawca uzyska zgode Zamawiajacego na zmian¢ urzadzen

- proponowane zamienniki pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym beda
mialy parametry takie same lub lepsze jak urzadzenia przywotane w projekcie.

3. Podane w projekcie dtugosci kabli sg szacunkowe. Wykonawca na etapie
realizacji inwestycji zweryfikuje dtugos¢ kabli w obiekcie.

4. Wykonawca, po wykonaniu prac, ma obowigzek:
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a) wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- aktualne schematy elektryczne,

- instrukcje obstugi przepompowni

- instrukcje obstugi panela operatorskiego,

- dtr i instrukcje obstugi urzgdzen, certyfikaty urzadzen i aparatéw zainstalowanych w
rozdzielnicy,

- protokoty z ogledzin, badan, pomiarow i rozruchow,

b) przenies¢ w petnym zakresie prawa autorskie do oprogramowania funkcjonalnego

sterownia plc, modemu telemetrycznego, panela operatorskiego na rzecz

Zamawiajgcego,

c) przeprowadzenia szkoleh dla pracownikow obstugi przepompowni wskazanych

przez Zamawiajgcego,

5. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowigzany do:

- przestrzegania przepiséw bhp

- wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz z wymaganiami
Wiasciciela systemu wod-kan,

- uzgadniania z Zamawiajgcym ewentualnych zmiany,
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7.Plan BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Ujecie Wody Kawle

INWESTYCJA:

»KOMPLEKSOWE UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-
SCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PRZODKOWO NA LATA
2023-2024” — POMPOWNIA WODY KLOSOWO

INWESTOR:
GMINA PRZODKOWO

UL. KARTUSKA 21
83-304 PRZODKOWO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DKM Automatyka
Dariusz Borysewicz
Ul. Barniewicka 74
80-299 Gdansk

OPRACOWAL.:

Mgr. inz. Dariusz Borysewicz
Inz. Zygmunt Stempa

Gdansk luty 2023r.
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1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami
Inwestora.

e jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym
w Dokumentacji Projektowej, oraz witasciwym Normom Budowlanym,
aprobatom technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych
materiatéw i wyrobdw oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych
rozwigzan technicznych.

e prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla
oséb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z
warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie
pogorszenie stanu obiektow istniejgcych.

e Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania prac. Instrukcje nalezy
wykonacé przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych. Pra-
cownicy przed przystgpieniem do prac muszg zapoznac sie z instrukcjg

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy

bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks

Pracy. Ustawa okresla szczegdétowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki

kierownika zaktadu i oséb dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w

zaktadzie odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik Zaktadu, do ktérego

obowigzkow nalezy w szczegodlnosci: organizowanie pracy w zaktadzie w

sposob zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania

w zaktadzie przepisOéw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie

polecen usuwania stwierdzonych uchybiehn w zakresie bhp oraz kontrolowanie

wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych
przez organ nadzoru. Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzeh
elektroenergetycznych sg osoby kierujgce czynnosciami oséb wykonujgce
prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-
pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujgce nadzor nad eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.
2. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbidrki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robdt dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 oséb lub na ktorej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien
ustawy Prawo Budowlane i aktow towarzyszgcych.
Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisbw ustawy Prawo Budowlane) wspotdziatajg ze sobg w z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakreséw obowigzkow.
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3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie wtasciwej wentylacji,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

e urzgdzenia stanowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robo6t nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym  przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).
4. Warunki socjalne i higieniczne
Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz
zapisbw z wykonane] przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych.
Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych roboét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.
5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w
obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegéw
medidw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.
Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancji
znajdujgcych sie na terenie budowy, ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osaob.
Sprzet gasniczy i instalacje do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzacé
zgodnie z  wymaganiami producentow | aktualnych przepisow
przeciwpozarowych.
Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdinym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg byC narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
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W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg), w
miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie mogg stanowiC zagrozenia dla pracownikéw. Jezeli swiatto naturalne
jest niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami norm sSwiatlo sztuczne. W razie
koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne zrodta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposob zasilania nie mogg powodowacC zagrozenia
porazeniem prgdem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac¢ sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczenh przed upadkiem osob
lub przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywaé¢é po kazdej zmianie
usytuowania, po kazdej przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla
stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach
Sniegu lub oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwiaC swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumie¢: muszg) by¢ zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Ilub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

o Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla os6b Eksploatacji lub/i Dozoru;

e uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w za-
kresie sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

e aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje
instalowanych urzgdzen itp.).

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatbw lub maszyn i urzgadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

e 3m- dla linii 0 napigeciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekracza-
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jacym 15kV;
e 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekra-
czajgcym 30kV;
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem oso6b nie upowaznionych. Rozdzielnice te
muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdw energii.
Musi by¢ sporzadzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen Ilub rozdzielnic. Wykaz o0s6b
upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.
Potaczenia przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osoéb obstugujgcych takie
urzgdzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:
e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;
e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesigc;
e przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania zabezpieczen roznicowo-prgdowych w instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pra-

cy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy
i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywacé tylko
na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia
pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem
zdrowia i zycia ludzkiego, zabezpieczania urzagdzen i instalacji przed
zniszczeniem, przez osoby upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach - instrukcji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.
Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajgce zakres udzielonego
im upowaznienia. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy
ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub
modernizacyjne, muszg by¢: - wylgczone z ruchu, - pozbawiane czynnikdw
stwarzajgcych zagrozenie; - skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem; - oznakowane.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy
urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych roboét
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nalezy rozpozna¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7.Postanowienia koncowe

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okreslone w ogolnych przepisach bhp jako prace szczegdlnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji  elektroenergetycznych o napieciu  znamionowym do 1kV,
wykonywanych przez osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi byC¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym).

Wytgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposob, aby uzyskacC przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzgdzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdziC¢ jego stan techniczny i
przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez
te osoby powinien by¢ dotagczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”
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8.Mapy
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9.Plany i schematy



