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PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Ilos¢
jednostek

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn

km

0,047

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wy ie kory iawy mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI
z transportem urobku
Wykonanie korytowania w gruncie Kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac
gteboko$¢ srednio 20cm

101

01.02.04

Rozbiérka kraweznikow betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z tawa betonowa z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg
uznania wraz z ewentualng utylizacje

01.02.04

Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa z wywiezieniernr
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z

ewentualng utylizacja

01.02.04

101

Rozbiérka betonowych ptytek chodnikowych wraz z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozbidrka betonowych ptytek chodnikowych wraz z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z

ewentualng utylizacja

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

101

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego.

101

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z
betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach nalezy ustawi¢ kraweznik
obnizony.

08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cement pias} j, spoiny wypetni zaprawa c wa

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,04m2/m

101

08.01.01

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm,
szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione
piaskiem

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm -
kostka szara typu ,podwdjne T"

101

10

kalk.
Indywidu.

Wykonanie schodow terenowych oraz spocznikéw z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem uktadanych na podbudowie
w kruszywa tamanego grubosci 20cm.

Wykonanie schodéw terenowych oraz spocznikéw z kostki brukowej
betonowej wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem uktadanych na podbudowie w
kruszywa tamanego grubosci 20cm. Rzut powierzchni schodéw oraz
spocznikéw réwna sie 7,5m2.

7,5

11

kalk.
Indywidu.

Ustawienie poreczy stalowych ocynkowanych

Ustawienie poreczy stalowych ocynkowanych osadzonych na betonowym
fundamencie gtebokosci 1,0m

12

08.01.01

Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych wraz z zatozeniem
pierscieni odcigzajacych oraz wymiang elementéw zeliwnych na nowe. W
przypadku konieczno$ci wymiana gérnego elementu studni

13

08.01.01

szt.

Regulacja wysoko$ciowa wpustéow deszczowych
Regulacja wysoko$ciowa wpustéw deszczowych wraz z zatozeniem
pierscieni odcigzajacych oraz wymiang elemntéw Zeliwnych na nowe. W

14

01.01.02

szt.

przypadku koniecznosci wymiana gérnego elementu studni
H ie z obsianiem skarp przy grubosci warstwy ziemi
urodzajnej (k ) 15cmzd ziemi urod j
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 15cm. Humus
pozyskany ze zdjecia.

30,3

15

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.




