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ul. Sienkiewicza 25

Wykonawca:

32-200 Miechow

Remont (modernizacja) drogi gminnej
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ul. tukasinskiego w Miechowie

Gmina: Miechéw Powiat: miechowski Wojewodztwo: MALOPOLSKIE
czesc projektu:| MATERIALY DO ZGOSZENIA 1:25000
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Remont (modernizacja) drogi gminnej
ul. tukasinskiego w Miechowie

Gmina: Miechow

Powiat: miechowski Wojewodztwo: MALOPOLSKIE

Skala: 1:500

MATERIALY DO ZGtOSZENIA

Czesc projektu:
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PRZEKROJ TYPOWY A - A

STAN ISTNIEJACY
(od km ok. 0+000 do km ok. 0+036)

od ~11,85m do ~19 75m

ISTN._ CHODNIK ISINIEJACA DROGA GMINNA

ISTN._CHODNIK

PRZEKROJ TYPOWY B - B

STAN ISTNIEJACY
(od km ok. 0+036 do km ok. 0+073)

~11,85m

~6,00m

~istn%
—_—

PRZEKROJ TYPOWY A-A

STAN PROJEKTOWANY
(od km ok. 0+000 do km ok. 0+036)

od ~11,85m do ~19,75m

ISTN. CHODNIK , ISTNIEJACA DROGA GMINNA , ISTN. ZIELEMIEC
~6,00m

~istn%
—_—

PRZEKROJ TYPOWY B-B

STAN PROJEKTOWANY
(od km ok. 0+036 do km ok. 0+073)

~11,65m

ISTN. CHODNIK ) PROJEKTOWANA DROGA GMINNA ISTN. CHODNIK
6,00m
|8
o
5
| o

2%

ISTN._CHODNIK . PROJEKTOWANA DROGA GMINNA . ISTN. ZIELENIEC
6,00m

~istn%
_ WA

2%

PRZEKROJ TYPOWY C-C

STAN ISTNIEJACY
(od km ok. 0+073 do km ok. 0+122)

od ~9,40m do ~11,30m

PRZEKROJ TYPOWY D -D

STAN ISTNIEJACY
(od km ok. 0+122 do km ok. 0+150)

od ~9,40m do ~16,45m

~8,15m
ISTN. CHODNIK ISTMIEJACA DROGA GMINNA __ ISTN. ZIELENIEC
~2,15m ~6,00m

PRZEKROJ TYPOWY C-C

STAN PROJEKTOWANY
(od km ok. 0+073 do km ok. 0+122)

od ~9,40m do ~11,30m

~7,20m
ISTN. CHODNIK_, ISTNIEJACA DROGA. GMINNA __ ISTN, ZIFLENIEC
~1,15m ~6,00m

PRZEKROJ TYPOWY D-D

STAN PROJEKTOWANY
(od km ok. 0+122 do km ok. 0+150)

od ~9,40m do ~16,45m

8, 15m ‘
PROJ. CHODNIK PROJEKTOWANA DROGA GMINNA L ISTN. ZIELENIEC
2,15m 6,00m
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Szczegoty el. betonowych skala 1:25

§ 7 0.15m .
g KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm
12 1S podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zageszcz.
' = fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,08m?3/mb
0.35m
S Z 0.10m OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
S podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zageszczeniu
/ ~§ fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,04m3/mb
S
0.21m

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DROGI

&)

~5cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
~41cm | warstwa podbudowy z kruszywa

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA CHODNIKA

&)

~6cm | warstwa scieralna z ptyt chodnikowych
~23cm | warstwa podbudowy z kruszywa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11s
2cm | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16w

()

~40cm istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

)

6cm | warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
3cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4
20cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

. . , Inwestor:
Gmina Miechéw ‘ N EL A
ul. Sienkiewicza 25 Wykonawca: —— Sebastian Gwizdek ~—
32 200 M h . - 32-086 Wegrzce, ul. Forteczna 5
) Iechow Nazwa opracowania: ‘ B I e 2o 3228

Remont (modernizacja) drogi gminne;j
ul. tukasinskiego w Miechowie

Gmina: Miechow Powiat:  miechowski Wojewoadztwo.: MALOPOLSKIE
czescprojektu:| MATERIALY DO ZGtOSZENIA Skala: 1:50
Projektant: mgr inz. Sebastian Gwizdek MAP/0092/PWOD/07

;\;//Z/'j?//iu: PRZE KROJ E TYPOWE Nrrys.:

3

Wegrzce, luty 2021

MIZ.5.3-ZP-212225-(5)-DD




