Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

SPIS ZAWARTOSCI:
«  OPIS TECHNICZNY
RYSUNKI:
- ORIENTACJA rys. 1
- PLAN SYTUACYJNY rys. 2
- PRZEKROJE TYPOWE rys. 3

MIZ.5.1-ZP-212304-(2)-DD 1

P



Remont (modernizacja)

drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

OPIS TECHNICINY

SPIS TRESCI:

DANE OGOLNE ...
PODSTAWA OPRACOWANIA..

ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

STAN ISTNIEJACY ..o
STAN PROJEKTOWANY .............
KONSTRUKCJA JEZDNI..............

OCENA ODDIZIALYWANIA NA

SRODOWISKO e 5

MIZ.5.1-ZP-212304-(2)-DD



Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania sqg materiaty do zgtoszenia dla
zadania pn.: ,Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2
w m. Przestawice”.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w miejscowosci
Przestawice w gminie Miechdéw, powiat miechowski, wojewddztwo

matopolskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

Gmina Miechow
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechow

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Obowiqgzujgce rozporzgdzenia, normy i wytyczne w zakresie
projektowania drég i ulic;

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000;

- Dokumentacja fotograficzna;

- Wizje lokalne w terenie.

3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na remoncie istniejgcej drogi
gminnej zlokalizowanej w miejscowosci Przestawice w gminie Miechow.

Celem inwestycji jest zwiekszenie standardu i komfortu uzytkownikow
przedmiotowego odcinka drogi gminnej poprzez poprawe jakosci jej
nawierzchni.

Poczgtek odcinka zlokalizowano w km 0+000 na granicy dziatki
ewidencyjnej nr 475/6, natomiast koniec w km 0+839 na granicy dziatki

ewidencyjnej nr 445.
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Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

Dziatki wchodzgce w zakres opracowania:.
476/2 - obreb ewidencyjny 0021 Przestawice, jedn. ewid. 120805_5 Miechéw

Roboty budowlane objete opracowaniem nie spowodujq zajetosci

nieruchomosci innych niz wyzej wymienione.

W ramach inwestycii przewidziano do wykonania:

- Remont istniejgce] drogi gminnej polegajgcy na wymianie warstw

konstrukcyjnych.

4 STAN ISTNIEJACY

Droga gminna w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie utwardzong
z kruszywa o szerokosci ok. 2,5-3m i nieregularnym przekroju poprzecznym.

Wody opadowe zistniejgcej jezdni odprowadzane sq poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne bezposrednio w przylegte treny zielone.

Z jezdni odbywa sie obstuga przylegtej zabudowy.

5 STAN PROJEKTOWANY

Przebieg remontowanej drogi dostosowano bezposrednio do znajdujgcej
sie drogi w stanie istniejgcym oraz zagospodarowania przylegtego terenu.

Poczgtek odcinka zlokalizowano w km 0+000 na granicy dziatki
ewidencyjnej nr 475/6, natomiast koniec w km 0+839 na granicy dziatki
ewidencyjnej nr 445.

Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 839m.

Szerokos¢ jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+554 wynosi 3,0m
natomiast od km 0+554 do km 0+839 wynosi 2,5m. Pochylenie poprzeczne
projektowanej drogi jest jednostronne i wynosi 2%. (zgodnie z istniejgcym
spadkiem terenu). Nawierzchnie jezdni stanowic¢ bedzie kruszywo tamane.

Wysokosciowy przebieg jezdni wynika z uksztattowania wysoko$ciowego

jezdni i terenu w stanie istniejgcym.
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Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie uzywanie mas ziemnych do
prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi takimi jok wykopy
i nasypy pod nawierzchnie jezdni.

Odprowadzenie wod z terenu inwestycji jak w stanie istniejgcym odbywa
sie powierzchniowo zgodnie ze spadkiem terenu, w wyniku czego sposdb
odwodnienia oraz stosunki wodne po wykonaniu remonfu nie zostang
Zmienione.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia i zatwierdzenia
stosownego projektu organizacji ruchu w celu prowadzenia robot

budowlanych.

6 KONSTRUKCJA JEZIDNI

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI:

10 cm - warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie;
10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie.

7 OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

W trakcie prowadzony robdt wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci
ochronne gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania ternu i stosunkdw
wodnych.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko
W jego bezposrednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu,
wibracji, wzrostu ilosci odpaddw i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen
gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie podczas realizacji inwestycji
mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddw oraz emisji zanieczyszczeh do
powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede

wszystkim krotkotrwaty i odwracalny.
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Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr 476/2 w m. Przestawice

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktocen
elektromagnetycznych ani promieniowania szkodliwego dla ludzi i zwierzgt.
W zwigzku z redadlizacjg inwestycji nie wystgpiq szczegdlne zagrozenia dla
gleby, wod podziemnych i powierzchniowych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze ,,Natura 2000".

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego
i nie znajduje sie pod wptywem eksploatacii gornicze;.

Teren objety inwestycjq nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieC mogqgcych znaczqco oddziatywac¢ na Srodowisko z dnia
09.11.2010r.  z pdzniejszymi  zmianami  niniejsza  inwestycja nie  jest
przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywaé na  Srodowisko,
wzwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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