
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

04.04.02
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

1 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna 
gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm m2 600

Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawcznej) z kruszywa 

łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie 

dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego.

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

2 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 600

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 

grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z 

czyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją 

asfaltową kationową

3 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

„Bieżąca konserwacja drogi  gminnej w m. Miechów  dz. nr ewid. 2062, dł. 200 mb". 

PRZEDMIAR ROBÓT
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