,Modernizacja drogi gminnej ul. Jagiellonska w Miechowie ".

PRZEDMIAR ROBOT

L.p.

Podstawa

Opis i wyliczenia

SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn

km

0,342

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

02.01.01

Wy ie kory ia wyl mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI
z transportem urobku
Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac
gteboko$¢ srednio 20cm

689,65

02.01.01

Wy ie kory wyk mechanicznie w gruncie Kkat. I-VI
z transportem urobku

Wykonanie korytowania w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac
gteboko$¢ srednio 35cm

127,8

01.02.04

Ciecie nawierzchni pila tarczowa
Ciecie nawierzchni pilg tarczowa na $rednia gteboko$¢ 7cn

347

01.02.04

Rozebranie nawierzchni asfaltowej, grubo$¢ nawierzchni ok. 7 cm z
wywiezieniem materiatu z rozbiorki

Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 7 cm z wywiezieniem materiatu 2
rozbidérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z ewentualng
utylizacja

104,1

01.02.04

Rozbiérka betonowej nawierzchni chodnika i zjazdéw wraz z
wywiezieniem materiatu z rozbiorki

Rozbidrka betonowej nawierzchnii chodnika i zjazdéw sktadajacych sie z
plyt betonowych oraz betonowej kostki brukowej wraz z wywiezieniem
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z

ewentualng utylizacja

01.02.04

817,45

Rozbiérka kraweznikow betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozbidrka kraweznik6w betonowych wraz z tawa betonowa z
wywiezieniem materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg
uznania wraz z ewentualng utylizacje

347

01.02.04

Rozbidérka obrzezy betonowych wraz z tawa z wywiezieniem
materiatu z rozbiorki

Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawa betonowa z wywiezieniernr
materiatu z rozbiérki na koszt wykonawcy na odktad wg uznania wraz z

ewentualng utylizacja

SST
CPV

04.00.00
45233000-9

103,5

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

04.04.02

Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna gr.
warstwy po zageszczeniu 20cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego.

817,45

10

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa dolna gr.
warstwy po zageszczeniu 15cm

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego.

127,8

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

11

08.01.01

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej typu akropolis
lub réwnowaznej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej typu akropolis lub
réwnowaznej odwzorowujacej wyglad kamienia naturalnego, sktadajaca
sie z sze$ciu lub siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sie w
przedziale od 100x135mm do 210x145mm - Kkolor odcieni szarego,
brazowego, czerwonego, kostka bezfazowa, grubosci 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej $r. Grubosci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

689,65

12

08.01.01

Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej typu akropolis lub
réwnowaznej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypelnione piaskiem

Wykonanie zjazdow z kostki brukowej betonowej typu akropolis lub
réwnowaznej odwzorowujacej wyglad kamienia naturalnego, sktadajaca
sie z sze$ciu lub siedmu kostek o réznych wymiarach zawierajacych sie w
przedziale od 100x135mm do 210x145mm - Kkolor odcieni szarego,
brazowego, czerwonego, kostka bezfazowa, grubosci 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej $r. Grubosci 3cm, spoiny wypetnione piaskiem

127,8

13

05.03.05

P

WyKkonanie warstwy wiazacej z mi ki mineralno j
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm

Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa

14

05.03.05

104,1

1 r3

WyKkonanie warstwy $cieralnej z mi ki miner:
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

Itowej

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 115, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa

104,1

15

08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu

Ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i tawie z oporem z
betonu C12/15, obj. 0,09m2/m. Na zjazdach nalezy ustawi¢ kraweznik

obnizony.

347




16

08.01.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cement pias} j, spoiny wypetni Zaprawa c wa

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm i fawie z oporem z betonu C12/15, obj.
0,04m2/m

103,5

17

08.01.01

Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacyjnych

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych wraz z zatozeniem
pierscieni odcigzajacych oraz wymiang elementéw zeliwnych na nowe. W
przypadku konieczno$ci wymiana gérnego elementu studni

18

08.01.01

szt.

Regulacja wysoko$ciowa wpustow deszczowych

Regulacja wysoko$ciowa wpustéw deszczowych wraz z zatozeniem
pierscieni odcigzajacych oraz wymiang elemntéw Zeliwnych na nowe. W
przypadku koniecznosci wymiana gérnego elementu studni

19

08.01.01

szt.

Regulacja wysoko$ciowa zaworéw wodociaggowych
Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych wraz z wymiang
elemntéw zeliwnych na nowe.

Szt.

18

20

08.01.01

Regulacja wysokos$ciowa zaworéw gazowych
Regulacja wysoko$ciowa zaworéw gazowych wraz z wymiang elemntéw
zeliwnych na nowe.

szt.

21

01.01.01

Roboty porzadkowe
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu

kpl.




