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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trécig ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 188®iadczamze
projekt techniczny:

Rozbudowa budynku Domu Studenckiego (DS) , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej w
zakresie dobudowy zewnetrznej windy dla oséb z niepetnosprawnosciami

Zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznyjakim powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie”, z obowzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadamidzye
technicznej.

dr inz. Tomasz Kabiat (MAZ/0389/POOE/08)
uprawnienia w specjaldoi instalacyjnej bez ogranicae
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Spis rysunkow:

EO1 — rzut piwnicy - projektowane instalacje elektryczne 1:100
EO2 —rzut parteru - projektowane instalacje elektryczne 1:100
EO3 — schemat zasilania windy — projektowane instalacje elektryczne nws
E04 — schemat nowej petli sterujgcej w ramach SSP nws
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1. INFORMACIE PODSTAWOWE

1.1. Przedmiot opracowania

Zadanie projektowe polega na opracowaniu projektu technicznego instalacji elektrycznych zwigzanego
z zasilaniem nowobudowanej windy, ktéra ma by¢é zamontowana w pdtnocno-wschodniej czesci
budynku Domu Studenckiego (DS) ,Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej w celu dostosowania
budynku pod potrzeby osdb z niepetnosprawnoscia.

Adres inwestycji: ul. Tatrzariska 7a, Warszawa, dziatka o nr. ew. 55.

Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych bedzie dotyczy¢ doprowadzenia zasilania
do projektowanej windy oraz oswietlenie przedsionka prowadzacego do niej.

1.2. Inwestor

Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawie.

1.3. Lokalizacja projektowanego obiektu budowlanego

Ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotéw.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

1.4. Materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:

. Podktady architektoniczne;
. Koordynacja miedzybranzowa;
U Wytyczne inwestorskie.

1.5. Przepisy prawne

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.
U. 2013 r. p0z.1409, z pézn. zm.) oraz m.in.:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pozn. zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych konstrukcji budowlanych i obszaréw (Dz. U. z 2010
r. Nr 109, poz. 719)

3. PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — cze$¢ 1: Miejsca pracy

we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,,Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczenia znakdw bezpieczenistwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

Nowu s

1.6. Opis stanu istniejgcego

Obecny stan instalacji elektrycznych jest zadawalajgcy i nie wymaga istotnych zmian w przebudowie
instalacji. Uzytkowos¢ instalacji, ktdrg datuje sie na okres 2009-2010 r. nalezy uznaé¢ w obecnym stanie
na wystarczajagcy do dalszego uzytkowania. W zwigzku z tym zmiany w projekcie powinny
skoncentrowac sie wytgcznie na zmianach koniecznych do wykonania, majacych za zadanie
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doprowadzenie zasilania do projektowanej windy oraz zasilenia projektowanych opraw oswietlenia
awaryjnego i bytowego w przedsionku rozpatrywanej windy.

1.7. Roboty budowlane — informacje ogdine

Niniejszy opis techniczny zwigzany jest z realizacjg przez Wykonawce nizej wymienionych robdét:

J Ogledziny instalacji elektrycznej w zakresie niezbednym do realizacji zamierzonych robét
instalacyjnych w zakresie zasilania windy i opraw oswietleniowych w przedsionku windy,

J Badania instalacji elektrycznej w zakresie pomiaréw rezystancji izolacji, petli zwarcia, ochrony
przeciwporazeniowej w projektowanych obwodach,

J Uruchomienie projektowanej instalacji,

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi instalacji i przekazanie jej do
zamawiajgcego,

. Przeprowadzenie szkolenia dla personelu technicznego w zakresie obstugi i dziatania wykonanych
instalacji.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji.
Mozliwe jest zaproponowanie innych produktéw réwnorzednej jakosci, jednak w tym przypadku
wszystkie niezbedne przerdbki projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pi$mie z przedstawicielem Inwestora i z
zespotem projektowym.

Informacje dla Wykonawcy robét budowlanych:

. Okresdlenia ,powinien” i ,nalezy” oraz okreslenia pochodne sg w niniejszej specyfikacji uzywane
w odniesieniu do warunkéw koniecznych do spetnienia.

. W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do wykonania, uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje,
zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejScia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe,
i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace, i dostosowujgce, osprzet, atestowane
przejscia instalacyjne, w tym przejscia przez oddzielenia pozarowe, wszelkiego rodzaju urzagdzenia
pomiarowe, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i
czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.

. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg miec
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

J Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilo$ci poszczegdlnych elementdw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilosé
poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementdow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym instalacjom
(zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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J Wszelkie naktady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalacji do wymaganych
parametrow pracy, odbioru przez upowaznione stuzby i/lub instytucje, przekazania ich
zamawiajgcemu, etc., powinny by¢ brane pod uwage przez Wykonawce robét elektrycznych.

J Podane wymagania w stosunku do instalacji nalezy traktowac, jako minimalne, podlegajgce
zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodnosci z ogdlnymi warunkami kontraktu i/lub
szczegdétowymi wymaganiami projektu badz innych dokumentéw szczegétowych. W wypadku
jakichkolwiek rozbieznosci i/lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami,
poszczegdlnymi czesciami dokumentéw  i/lub poszczegdlnymi wymaganiami, obowigzujg
wymagania najostrzejsze. W wypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i/lub norm powotanych w dokumentach kontraktowych, a wymaganiami innych
dokumentdéw kontaktowych obowigzujg wymagania najostrzejsze, chyba, ze sg one sprzeczne z
wymaganiami obowigzujgcych przepiséw — w takim wypadku obowigzujg wymagania
obowigzujgcych przepisow. Wymagania i informacje szczegétowe zostaty podane w celu
utatwienia okreslenia standardu i zakresu robét, i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan
ogdlnych.

. Instalacja powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepisdw, wiedzy technicznej oraz
szczegblnych wymagan projektowych, z uwzglednieniem starannosci montazowej. Zastosowane
urzadzenia oraz wszelkie potgczenia powinny by¢ w zgodzie z wymaganiami kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urzadzenia powinny umozliwié¢ w przysztosci nie tylko
energooszczednosé, ale réwniez niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowg (projektem
wykonawczym) poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane, a takze normami i dokumentami, normami, dokumentami i wymaganiami
okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub zatgczonych do kontraktu.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen
przez inne materiaty/urzadzenia o poréwnywalnych charakterystykach technicznych i trwatosci.
Zmiany i odstepstwa od projektu nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w projekcie na
inne, nie mogy powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatéw i urzadzen, potrzebnych do wykonania
instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich
materiatdow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi itowarzyszgcymi potrzebnymi do
wtasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do zatozonych parametréw pracy
oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji.

Zakres ten obejmuje w szczegdlnosci, lecz nie jedynie (nie wszystkie elementy podanego ponizej
zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach instalacji):

. Skoordynowanie instalacji wewnetrznych z innymi wystepujacymi w naturze instalacjami.

. Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

. Wykonanie instalacji.
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. Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny
montaz elementéw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac
po zainstalowaniu odnosnych elementdéw instalacji.

. Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujgcymi w naturze.

J Przeprowadzenie wymaganych préb i odbiorédw instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow.

J Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi.

J Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréow ioprogramowania
systemu automatycznej regulacji na podstawie pomiaréw parametrow dziatajgcych instalacji
elektrycznych, doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych parametréow pracy.

. Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze
lub instytucje.

. Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

J Wspdtprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizacji, np. w trakcie
wyposazania wzorcowych pomieszczen.

J Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia prdobek stosowanych
materiatdw, wyposazenia instalacyjnego ielementdw instalacji, jezeli jest to wymagane
przygotowanie i wyposazenie pokoju prébek.

J Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych.

J Uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy.

e Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych, w
uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcga konstrukcji, otworéw/przebi¢ do przeprowadzenia
instalacji, w Scianach zelbetowych oraz otworéw w $cianach niekonstrukcyjnych.

. Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku, jako przejs¢ systemowych,
zapobiegajgcych przenoszeniu hatasu, drgan oraz uszkodzeniom instalacji i przegrdd,
odpowiednich do konkretnych instalacji i przegréd budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlana.

J Wykonanie wszelkich przejsé instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu przejsé.

J Montaz, o ile bedzie zachodzita taka konieczno$é, odpowiednich elementéw zapobiegajgcych
rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy
i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce,
taczniki elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach
styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzadzen
i elementow instalacji elektrycznych oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu. Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku musza
by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji
na konstrukcje budynku.

. Wykonanie w razie potrzeby podestéw instalacyjnych, stopni, etc. potrzebnych do obstugi
urzadzen i innych elementdw instalacji wewnetrznych.
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J Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych oznacznikéw trudno
ulegajacych zatarciu.

. Oznaczenie wszystkich urzadzen i innych elementéw zabudowanych na instalacji z nadaniem
indywidualnych oznaczen i numeracji.

. Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujgcych szkolenie.

. Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.

. Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego, znajdujgcym sie stale w
biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu iuzupetniajgcych informacji dotyczacych
instalacji.

. Wykonanie petnej dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robdt z przypisaniem do
instalacji i pomieszczen.

. Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji.

J Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposdb trwaty i
oprawionych schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie iponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen przy pomocy szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym
tworzywie sztucznym.

2. DEMONTAZE

Nie przewiduje sie demontazy.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - OSWIETLENIE

3.1. Oswietlenie bytowe

W przedsionku do windy zostang zamontowane oprawy oswietleniowe bytowe. W kazdym w
przedsionku przewiduje sie zamontowad jedng oprawe oswietleniowg (oswietlenia bytowego), w celu
zapewnienia Sredniego natezenia o$wietlenia nie mniej niz 200 Ix i rbwnomiernosci co najmniej 0,4.
Oprawa montowana bedzie, tak aby jej spdd byt na wysokosci 2,3m od wykornczonej podtogi. Oprawa
bedzie sterowana przez czujnik ruchu montowany takze w przedsionku.

3.2. Oswietlenie awaryjne

W przedsionku windy zamontowana zostanie takze oprawa oswietlenia awaryjnego zapewniajaca
doswietlenie bezposrednie tej powierzchni.

Zaprojektowano systemu oparty na zasilaniu opraw z inwerteréw. System oswietlenia awaryjnego
powinien posiadaé, co najmniej 1 godzinne podtrzymanie zasilania i zapewnia¢ wytworzenie na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s i petnego poziomu natezenia
oswietlenia w ciggu 60s. Zaprojektowano certyfikowane oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone
w inwertery, zapewniajgce dostateczne oswietlenie, przejs¢ i drog komunikacyjnych dla bezpiecznego
poruszania sie ludzi oraz urzadzen ochrony ppoz., w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia
podstawowego. Praca opraw bedzie w trybie pracy ciaggtej (normalnej) ,na ciemno”

Podstawowe wymagania dotyczgce doboru oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przyjeto takie, ze
wymagany poziom natezenia oswietlenia na powierzchni podtogi bedzie wynosi¢ nie mniej niz 1Ix,
réwnomiernosé o$wietlenia 40:1.
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Oswietlenie bedzie zgodne z wymogami normy PN-EN 1838:2013.

Nad drzwiami prowadzgcymi z przedsionka windy do korytarza w budynku bedg zamontowane znaki
bezpieczenstwa w ramach oswietlenia awaryjnego. Bedg wyposazone w inwertery o czasie pracy 1
godzina od zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Praca opraw bedzie ,na jasno”.

Oprawy o$wietleniowe awaryjne i moduty zasilania awaryjnego powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 60598-2-22:2004, dotyczacej uktadow testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172:2005. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP oraz posiadac
funkcje auto-test.

3.3. System sterowania o$wietleniem

Sterowanie oswietleniem w przedsionku windy oparte bedzie na czujnikach ruchu.

3.4. Kable i przewody w instalacji oswietlenia

Zgodnie z istniejgcg dokumentacjg zastosowane okablowanie do opraw os$wietlenia bytowego oparte
na przewodach typu YDYpzo 3x1,5.

Nowe oprawy os$wietleniowe bytowe nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodow oswietleniowych korytarzy
przylegtych do nowego przedsionka windowego. Z kolei nowe oprawy oswietleniowe awaryjne nalezy
zasili¢ z istniejgcych obwodow zasilajgcych oswietlenie awaryjne korytarzy przylegtych do nowego
przedsionka windowego. Obwody o$wietlenia bytowego i awaryjnego sg oddzielne. Wszelkie nowe
przewody konieczne do zasilania opraw nalezy wykonaé takze przewodem YDYpzo 3x1,5, w klasie
reakcji na ogien Eca. Przewody uktadaé w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. Zasilanie
bedzie odbywac sie z istniejgcych rozdzielnic RO, R1, R2, R3, R4, gdzie sg wyznaczone dedykowane
obwody do zasilania oswietlenia korytarzowego bytowego i odrebne obwody do zasilania oswietlenia
awaryjnego w korytarzach — wykonawca zapozna sie z istniejgcymi rozdzielnicami oraz dostepnymi ich
schematami

3.5. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca krzyzowania
sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewoddéw —
przekrdj rury powinien byé 1,5 razy wiekszy od catkowitej Srednicy kabli i przewodéow w niej
prowadzonych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZASILANIE WINDY | PRACE ZWIAZANE Z PRZEDSIONKIEM
WINDOWYM

4.1. Zasilanie projektowanej windy

Zasilanie elektryczne nowoprojektowanej windy nalezy zrealizowaé w oparciu o istniejgca rozdzielnice
elektryczng gtéwng RG, poniewaz zasilanie windy wedtug potencjalnego dostawcy ma byc
doprowadzone na poziom parteru. Moc elektryczna windy to 2,2 kW, zasilanie ma by¢ realizowane
napieciem 230V AC. W tym celu w rozdzielnicy RG nalezy zastosowa¢ wytgcznik réznicowo-pradowy
25A, dwubiegunowy (2P), typu A, ktéry bedzie zasilaé wytgcznik nadmiarowo-prgdowy 16A o
charakterystyce B. Catos¢ nalezy zabezpieczy¢ wktadka topikowa 25A gG, w celu zapewnienia zdolnosci
zwarciowej wymienionych wczes$niej dwdch aparatow. Jako zasilanie nalezy wykonac¢ poprzez kabel w
izolacji polwinitowej o przekroju 2,5 mm2 (YKY o reakcji na ogien Eca). Kabel nalezy prowadzi¢ w
piwnicy w korytku siatkowym ocynkowanym o szerokosci nie wiekszej niz 100 mm. Kabel ten nalezy
wyprowadzi¢ z poziomu piwnicy na parter i wprowadzi¢ do szachtu windowego, pozostawiajgc 3m
zapasu. Dodatkowo z szyny PE z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ osobny kabel YKY 1x6 mm2 (o
reakcji na ogien Eca), ktory nalezy prowadzié takze w w/w korytku — bedzie on petnit funkcje uziemienia
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dla elementéw przewodzacych w szybie windowym. Kabel ten bedzie petnit funkcje dodatkowego
przewodu uziemiajgcego — nalezy go doprowadzi¢ do szybu windowego i pozostawi¢ zapas 3 m.
Konstrukcje metalowg zewnetrzng windy nalezy podtgczy¢ do uziomu otokowego zewnetrznego
budynku (uziom otokowy poza zakresem opracowania). W tym celu nalezy podtaczy¢ ptaskownik FeZn
4x25 do uziomu otokowego poprzez facznik Srubowy systemowy ocynkowany. Projektowany
ptaskownik wyprowadzi¢ w poblize konstrukcji wsporczej szachtu windy i podtgczyé przez spawanie —
rodzaj podtaczenia ostatecznie uzgodni¢ z producentem windy.

W celu umozliwienia w czasie akcji pozarowej sprowadzenia windy na przystanek ewakuacyjny i
wypuszczenie znajdujacych sie tam osbb, zastosowano podtgczenie do nowego modutu przekaznikéw
niskonapieciowych zawierajgcym 8 wyjs¢ bezpotencjatowych. Jedno z wyjs¢ bezpotencjatowych
modutu zostanie podtgczone do panelu sterujgcego pracg windy, do zaciskdw 1 i 2, stuzgce do
podtgczenia sterowania pozarowego, co wskazano na rysunku ponizej:

Option FIRE ALARM

> é ? -

L (] =
 TELE s 4%
[sle[7[e] [1l2] [0 e‘

- el
Fire ‘ —
Alarm | e |

Rys. 1. Panel sterowania —ClLow podtaczony do modutu przekaznikowego (Fire Alarm NO).

Gdy system sygnalizacji pozaru przejdzie w tryb alarmu Il stopnia, wtedy nastgpi zatgczenie styku
bezpotencjatowego na wyjsciu modutu przekaznikowego, do ktérego jest podtgczony panel sterujgcy
windg co doprowadzi do wykonania awaryjnego zjazdu windy na parter, otworzenie drzwi oraz
zablokowanie pracy windy.

Do windy nalezy doprowadzi¢ z centrali telefonicznej kabel telefoniczny ptaski 4-ro zytowy typu YTLYp
(rezystancja zyt 200Q/km; rezystancja izolacji 500MQ; temperatura pracy -30 do +70°C). Nalezy
skonfigurowaé bezposrednie potgczenie telefoniczne z aparatem umieszczonym w portierni na
parterze, tak aby w razie koniecznosci potaczenie alarmowe byto kierowane bezposrednio do portierni
od windy. W ramach prac budowlanych bedzie wykonanie potaczen a takze skonfigurowanie
potgczenia telefonicznego miedzy windg a aparatem telefonicznym w portierni. Podtgczenie kabla
YTLYp podtaczy¢ do zaciskdw TELE wskazanych na rysunku nr 1.

4.2, Istniejace rozdzielnice elektryczne

Nie modernizuje sie istniejgcych rozdzielnic pietrowych.

W celu zasilenia projektowanej windy, nalezy w istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej RG (piwnica)
zastosowac wytgcznik réznicowo-pragdowy 25A, dwubiegunowy (2P), typu A, ktéry bedzie zasilac
wyfacznik nadmiarowo-pragdowy 16A o charakterystyce B. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢ wkiadka
topikowa 25A gG, w celu zapewnienia zdolnosci zwarciowej wymienionych wczes$niej dwdch aparatow.
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W celu zasilenia projektowanych drzwi prowadzacych do przedsionka windowego, nalezy z istniejgcych
rozdzielnic elektrycznych wyprowadzi¢ dodatkowe obwody elektryczne. W przypadku

- Na parterze, z rozdzielnicy R0O-2 wyprowadzi¢ obwdd zza istniejgcego roztacznika gtéwnego
FR303 100A, stosujgc aparat wytgcznika nadmiarowo-pragdowego z cztonem réznicowo-pragdowym
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzi¢ do modutu sterujgcego
drzwiami prowadzgcych do przedsionka windowego przewdd YDY 3x2,5;

- Na pietrze +1, z rozdzielnicy R1-2 wyprowadzi¢ obwdd zza istniejgcego roztacznika gtéwnego
FR303 100A, stosujgc aparat wytgcznika nadmiarowo-pragdowego z cztonem réznicowo-pragdowym
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzi¢ do modutu sterujgcego
drzwiami prowadzacych do przedsionka windowego przewdd YDY 3x2,5;

- Na pietrze +2, z rozdzielnicy R2-2 wyprowadzi¢ obwdd zza istniejgcego roztacznika gtéwnego
FR303 100A, stosujgc aparat wytacznika nadmiarowo-prgdowego z cztonem réznicowo-pragdowym
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzi¢ do modutu sterujgcego
drzwiami prowadzacych do przedsionka windowego przewéd YDY 3x2,5;

- Na pietrze +3, z rozdzielnicy R3-2 wyprowadzi¢ obwdd zza istniejgcego roztacznika gtéwnego
FR303 100A, stosujgc aparat wytacznika nadmiarowo-prgdowego z cztonem réznicowo-pragdowym
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzi¢ do modutu sterujgcego
drzwiami prowadzacych do przedsionka windowego przewéd YDY 3x2,5;

- Na pietrze +4, z rozdzielnicy R4-2 wyprowadzi¢ obwdd zza istniejgcego roztacznika gtéwnego
FR303 100A, stosujgc aparat wytgcznika nadmiarowo-pragdowego z cztonem réznicowo-pragdowym
(jako jeden aparat) o parametrach B16A, 30mA, AC, 2P. Z aparatu wyprowadzi¢ do modutu sterujgcego
drzwiami prowadzacych do przedsionka windowego przewdd YDY 3x2,5.

4.3. Prowadzenie przewodow

Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach i przykry¢ tynkiem o grubosci min. 0,5 cm. W miejsca krzyzowania
sie z innymi instalacjami nalezy zastosowac rury ochronne do przeprowadzenia kabli i przewoddéw —
przekréj rury powinien byé 1,5 razy wiekszy od catkowitej srednicy kabli i przewoddw w niej
prowadzonych.

4.4, Zmiany w SSP

Istniejgcy system sygnalizacji pozaru (SSP) bedzie podlegat modyfikacji. Nalezy z istniejgcej centralki
pozarowej FPA-5000 (zlokalizowanej w serwerowni), z wolnej petli nr 4, wyprowadzi¢ petle kablem
HTKSHekw PH90 1x2x0,8, w ktdérg zostang wpiete nowe moduty przekaznikowe niskonapieciowe FLM-
420-RLV8-S. Pojedynczy modut sktada sie z o$miu przekaznikow ze stykiem przetgcznym,
zapewniajgcych bezpotencjatowe styki wyjsciowe. Jest to element 2-zytowej magistrali LSN.

Osiem przekaznikdw ze stykiem przetgcznym FLM-420-RLV8-S umozliwia osobne dotgczenie maks.
osmiu pojedynczych elementéw zewnetrznych. Maksymalna obcigzalno$¢ stykdéw (obcigzenie
rezystancyjne) wynosi 2 A / 30 VDC. Przetaczniki adresu Adresy modutéw ustawia sie za pomocg
przetgcznikéw obrotowych. W przypadku dofgczenia do lokalnej sieci bezpieczenstwa w wersji ,,LSN
improved” operator moze wybraé pomiedzy adresowaniem automatycznym lub recznym, z lub bez
automatycznego wykrywania.

Projektowane modut przekaznikowy bedzie wykorzystany do:

- podtgczenia do panelu sterujgcego pracg windy (patrz rys. 1) — modut na parterze;

- podfaczenia do panelu sterujgcego pracg drzwi prowadzacych do przedsionka windowego na
poziomach parteru, pietra +1, +2, +3, +4 — moduty projektowane na kazdym pietrze.

Przewody od modutéw przekaznikowych do paneli sterujgcych windy oraz drzwi wykonac kablem
HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Zadziatanie SSP i wejscie w alarm Il stopnia spowoduje awaryjny zjazd windy na parter, otworzenie
drzwi windy i zablokowanie windy do dalszego uzytkowania. Dodatkowo zostang podane sygnaty do
drzwi otwieranych automatycznie, aby drzwi otworzyly sie i pozostaty w takiej pozycji jako
zablokowane.
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Obecnie centralka SSP wykorzystuje trzy petle do celéw dozoru, w ktdre sg wpiete sg istniejgce czujki
ppoz. Na parterze, pietrze +1, pietrze +2, +3 oraz +4 nalezy w istniejgce linie dozorowe wpigé nowe
czujki ppoz (optyczno-temperaturowe) typu FAP-DOT-420, montowane w przedsionku projektowanej
windy. Rolg wykonawcy bedzie wpiecie nowych czujek w istniejgce linie dozorowe, wykorzystujac
mozliwe najkrotszy sposdb wpiecia sie w te linie. Nalezy na dokumentacji powykonawczej wskazaé
pomiedzy ktére czujki zostaty wpiete nowe czujki optyczno-temperaturowe.

Nalezy przeprogramowac centralke SSP dodajgc do niej od strony informatycznej nowe czujki (5 sztuk),
a takze dodajac do centralki SSP nowg petle z projektowanym modutem przekaznikowym, w celu
wysterowania pracg windy w razie pozaru oraz odblokowanie drzwi wejsciowych do przedsionka
windowego na pietrach parteru, +1, +2, +3, +4.

5. SPECYFIKACJA STWOIR

5.1. Cze$€ ogdlna
Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce materiatdw, wykonania i odbioru robét
dla opraw oswietleniowych bytowych i awaryjnych wraz z towarzyszgcym osprzetem sterujgcym a
takze instalacja zasilajgca winde, dla realizacji zadania w ramach projektu ,,Rozbudowa budynku Domu
Studenckiego (DS.) , Tatrzanska” Politechniki Warszawskiej w zakresie dobudowy zewnetrznej windy
dla 0séb z niepetnosprawnosciami”.

Zakres stosowania STWiOR

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w rozdziale 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Wskazane w specyfikacji nazwy materiatéw i producentéw sg przyktadowe i okreslajag minimalny
standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o
rownorzednym wygladzie i wtasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiatdw majgcych wptyw na bezpieczenstwo lub
inne parametry techniczne narzucone wtasciwymi normami, nalezy zatgczy¢ whasciwe obliczenia dla
proponowanego zamiennika.

Zakres robot objetych STWiIOR

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem w projekcie.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia zwigzane z budowg oswietlenia oraz instalacji
zasilajgcej winde.

Do zakresu robdt wtaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty,
ktore w mysl ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z projektem wykonawczym oraz inng dokumentacjg wymieniong w umowie.
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Wykonawca robét ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Informacje o terenie budowy

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w miesScie stotecznym Warszawa, w budynku petnigcym
funkcje domu studenckiego przy ul. Tatrzanskiej 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow.

Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i STWiIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy robdt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stanowig integralng catosc.

Wykonawca robét nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach projektowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz podlegajg
uprzedniej akceptacji za pomocg karty materiatowej (zgodnie z umowa).

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robét wykonawca robét jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakoniczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca robét bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym réwniez w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca robdt zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca robdt zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe]j i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca robdét bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciaggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ przed
przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz projektanta.

5.2. Materiaty

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu
z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okresSlonym przez Komisje
Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce
obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, oraz

* gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

e S$wiadectwa i niezbedne dopuszczenia w przypadku stosowania materiatéw
przewidzianych do pracy podczas akcji pozarowe;.

W przypadku materiatéw, dla ktédrych ww. dokumenty s3 wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty stosowane dla projektowanych systeméw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

e przewody YDYp dla instalacji oswietlenia bytowego i awaryjnego np. firmy Telefonika,
e przewody YDY dla instalacji zasilania drzwi prowadzgcych do przedsionka windowego
np. firmy Telefonika,
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e przewody YKY do zasilania windy np. firmy Telefonika,

e przewody telefoniczne YTLYp do komunikacji z widng np. firmy Telefonika,

e kable HTKSHekw PH90 w ramach nowej linii sterujgcej w uktadzie SSP (Bosch),

e moduty sterujgce oraz czujki optyczno-temperaturowe pracujgce w ramach SSP
(Bosch),

e 7rddta swiatta np.: Essytem, Lenalighting, Philips

e czujniki ruchu, np.: Ospel, Simon

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych. Wszystkie wskazania z nazwy wyboréw
uzyte w przedmiarze robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, czy dokumentacji
projektowej nalezy rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw
jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen réwnowaznych z zastrzezeniem, ze
uwzglednione w wycenie produkty nie odbiegajg, jakoscia, standardem i parametrami technicznymi
od zatozonych.

Przechowywanie i sktadowanie

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowad sie etykieta zawierajgca:

* nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

* wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie,

* numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

* symbol montazowy lokalizacji w obiekcie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podtozu w sposdb gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i
opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

z

rédta uzyskania materiatéw do elementéw

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacji STWIiOR.

5.3. Sprzet

Wykonawca robdt jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz harmonogramem robat.

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca robdét powiadomi kierownictwo budowy o swoim zamiarze
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wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownictwa
budowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca robdt jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR oraz w czasie przewidzianym w harmonogramie robét.

Wymagania szczegétowe dotyczgce transportu

Transport materiatéw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatéw bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie — zaleznie od potrzeb.
Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
materiatu nalezy zachowac ostroznosé, aby go nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan BHP. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca robét zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywadé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan
i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem: Srub i nakretek, ktore
wymagajg opakowania skrzyniowego, farb i lakierow oraz olejéw, wymagajacych transportu w
beczkach lub bankach stalowych, wymagajacych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-
pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknietych
i ogrzewanych.

5.5. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora
nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw
wyrobow budowlanych oraz wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest rowniez wysoka estetyka wykonania
i wykoniczenia instalacji.

Roboty przygotowawcze

e wytyczenie trasy przewodéw,
e lokalizacja urzadzen,
e wykonanie przekué przez przegrody,
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e prace zabezpieczajgce,
e prace porzadkowe,
* inne prace.

Roboty montazowe instalacji oswietlenia

Wszystkie elementy instalacji oswietlenia powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza oraz
zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Oprawy oswietleniowe montowac na suficie za pomoca $rub z kotkami rozporowymi lub na zawiesiach
po montazu urzgdzen i ciggdw technologicznych. Kable do opraw prowadzi¢ w taki sposéb by nie
uszkodzi¢ powtokiizolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robét wykoniczeniowych, jak réwniez tak
by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We wszystkich pomieszczeniach tam gdzie to jest
mozliwe kable uktada¢ podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po utozeniu kabli wyréwnaé
masg gipsowg. W gtdéwnych ciggach komunikacyjnych kable uktada¢ w korytkach, rurach, odejscia w
rurkach n/t. W ciggach komunikacyjnych hali garazowej zachowaé wysoko$¢ montazu opraw 2,2m od
posadzki. Wszystkie elementy instalacji oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne certyfikaty
wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

Roboty montazowe tras kablowych

Wszystkie elementy instalacji tras kablowych powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza za
pomocg systemowych rozwigzan producentéw. W ramach tego wchodzg koryta, wsporniki, kofki
rozporowe, $ruby, nakretki a takze elementy wzdtuzne faczace ze sobg poszczegdlne odcinki koryt.
Catos¢ ma stanowié jeden system konstrukcyjny.

Roboty budowlane

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz
wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest rowniez wysoka estetyka wykonania i wykonczenia instalacji.

5.6. Kontrola jakosci robét
Wymagania ogdlne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem. Kontrola jakosci wykonanych
robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji z dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalacji

Kontrole wykonuje sie poprzez:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,
e sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,
e sprawdzenie zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,
e sprawdzenie uzycia wiasciwych materiatow i urzadzen,
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e sprawdzenie kwalifikacji monterdw i kontrola prawidtowosci wykonania potgczen jak i
prowadzenia instalacji,
e sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Kontrola jakosci instalacji elektrycznej

Kontrola jakos$ci wykonanych robét dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementdw instalacji
elektrycznej z dokumentacjg projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych
materiatow i ich wtasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania oraz poprawnosci dziatania
(symulacja zaniku napiecia, awaryjne sprowadzanie windy, komunikacja telefoniczna miedzy windg a
portiernig). Dokonac¢ wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do dziennika budowy.
Préby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz kierownictwa budowy.
Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogly zostaé
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow wykonawczych. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikdw wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé.
Podczas prob wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementoéw instalacji, do usuniecia usterek, wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji,
do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami.

5.7. Obmiar roboét

Obmiar robét bedzie okresdlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Proponowane jednostki obmiaréw robat:

* m. (metr) — wykonanej i odebranej instalacji oswietleniowe;j.

¢ kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych opraw oswietleniowych i urzadzen.

e r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robdt recznych i mechanicznych.

¢ m-g (motogodziny) — praca transportu,

5.8. Rozliczenie robot

Podstawag ptatnosci sg zapisy umowne.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga: ponizsze zestawienie materiatdw wymaga weryfikacji przez wykonawce na etapie sktadania
oferty cenowej. Projekt stanowi catos¢ w postaci opisu i rysunkdéw i tylko taki zestaw moze byc
rozpatrywany tgcznie. Wszelkie zauwazone rdznice w zestawieniu wzgledem rysunkéw nalezy zgtosié
inwestorowi przed sktadaniem ofert. Pézniejsze roszczenia z tytutu ewentualnych réznié nie bedzie
brane pod uwage.
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windy dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

Materiat Jednostka llos¢
Wykonanie ogledzin kpl. 1
Wykonanie pomiaréw elektrycznych wg projektu, zakornczone | kpl. 1
protokotem i wnioskami

Czujniki ruchu kpl. 5
Czujki optyczno-temperaturowe wraz z gniazdami kpl. 5
Modut niskonapieciowy z 8 przekaznikami kpl 5
Zabezpieczenie kabla zasilajgcego winde (wg rysunku E03) kpl 1
Zabezpieczenie przewododw zasilajgcych drzwi prowadzacych do | kpl 1

przedsionka (wg rozdz. 4.2)

Oprawa oswietlenia bytowego szt. 5
Oprawa oswietlenia awaryjnego szt. 5
Korytko siatkowe o szer. 100mm, ocynkowane m 30
YKY 3x2,5 (zasilanie windy) m 40
YDY 3x2,5 (zasilanie drzwi prowadzgcych do przedsionka) m 80
NHXH 2x1,5 (podfgczenie miedzy PWP WINDY a sterownikiem | m 60
windy)

YDYp 3x1,5 (zasilanie opraw oswietleniowych) m 80
Kabel telefoniczny 4-ro zytowy YTLYp m 100
Kabel HTKSekw 1x2x0,8 (petla sterujgca) m 200
Kabel YnTKSYekw 1x2x1 (petla dozorowa) m 50

dr inz. Tomasz Kabiat (MAZ/0389/POOE/08)
uprawnienia w specjaldoi instalacyjnej bez ogranicize
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Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Rozbudowa budynku Domu Studenckiego (DS.) , Tatrzariska” Politechniki Warszawskiej w zakresie dobudowy zewnetrznej
windy dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

7. ZArACZNIKI
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W

MAZOWIEGKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn, akt. MAZ/7131/ 320 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Kozbial
doktor inzynier
urodzony dnia 7 marca 1977 roku w m. Zyrardéw, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w-budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, tro]ejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania. / Y iy

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Kozbiat
ul. Saska 6 m. 45
03-968 Warszawa
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-466-91H-1ZA *

Pan TOMASZ KOZBIAt o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09

adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Faza projektu: ~ PROJEKT TECHNICZNY
Tytut projektu:  Rozbudowa budynku Domu Studenckiego (DS.) , Tatrzariska” Politechniki Warszawskiej w zakresie dobudowy zewnetrznej
windy dla 0s6b z niepetnosprawnosciami

8. RYSUNKI
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LEGENDA:
UWAGA:
1. TRASA KABLOWA YKY 3x2,5 PROWADZONA W KORYTKU SIATKOWYM
OCYNKOWANYM MONTOWANYCH DO STROPU. ODSTEP SPODU KORYTA OD
STROPU MIN. 15 cm.
4 4
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rC Ig ra ARCHITEKTONICZNA
T T ul. Rosola 58/113, 02-786 Warszawa, telffax: 22 4468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu
8 & ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS)
A I[e] , J ~TATRZANSKA” POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
I R i i A 1 }|ZAKRESIE DOBUDOWY ZEWNETRZNE] WINDY DLA 0s6B 2
+ LLJ,' T T 5 : NIEPELENOSPRAWNOSCIAMI
ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow
- - ¥ f—50 130, 90 4 -J | Faza prosExTU | PROJEKT TECHNICZNY
B = e ) [sravza INSTALACIE ELEKTRYCZNE
- L NAZWA RYSUNKU pata |15.02.2023
RZUT PIWNICY - PROJEKTOWANE INSTALACIE skalA |1:100
ELEKTRYCZNE
NRRYS. | EQ1
25, 1147 25, INWESTOR:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

DR INZ. TOMASZ KOZBIAL
upr. bud. nr MAZ/0389/POOE/08 w specjalnosci i nej bez

ZESPOE PROJEKTOWY - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODMIE
Z USTAWA 63 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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LEGENDA:

0S1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA TYPY PLAFON, MONTOWANA DO
STROPU, OKRAGLA, KOLOR BIALY, LED, 20W, 2200 Im, 3000-4000K, ROZSYt
121, IP20 — praca w trybie on—off

AW1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA NATYNTOWA, MONTAZ DO STROPU,
KOLOR BIALY, LED, W, 170 Im, WBUDOWANY INWERTER 1H, FUNKCJA

AUTOTESTU - praca na ciemno. OPRAWA POSIADAJACA WAZNE SWIADECTWO
DOPUSZCZENIA CNBOP—-PIB.

EW1 — ZNAK BEZPIECZENSTWA ZWIESZANY, 1.2W, IP65, PRACA NA JASNO Z
WBUDOWANYM INWERTEREM 1H, LED 1,2W, ZWIESZANA, Z PIKTOGRAMEM -
praca na jasno

¢ — CZUJKA RUCHU Z NASTAWA CZASOWA STERUJACA OPRAWAMI 0S1

UWAGA:

1. PRZED MONTAZEM OPRAW, KOLORYSTYKE ORAZ DESIGN OPRAW
POTWIERDZIC RAZ JESZCZE 7 ARCHITEKTEM.

2. OPRAWY AW1, EW1 ZASILIC 7 ISTNIEJACEGO OBWODU DEDYKOWANEGO

OPRAWOM OSWIETLENIA AWARYINEGO 7 PRZYLEGLEGO KORYTARZA DANEGO
POZIOMU.

3. OPRAWY 0S1 ZASILIC Z ISTNIEJACEGO OBWODU DEDYKOWANEGO OPRAWOM
OSWIETLENIA BYTOWEGO Z PRZYLEGLEGO KORYTARZA DANEGO POZIOMU..

4. STEROWANIE OSWIETLENIEM BYTOWYM W PRZEDSIONKU WINDOWYM
REALIZOWANE POPRZEZ CZUJKE RUCHU "c”.

@ PROJEKTOWANA ADRESOWALNA WIELOSTANOWA CZUJKA
OPTYCZNO-TEMPERATUROWA FAP-DOT-420 MOTOWANA

W GNIEZDZIE MS400.

MODUL PRZEKAZNIKOWY NISKONAPIECIOWY TYPU FLM-420-RLV8-S

@ 7 8-MA WYJSCIAMI STERUJACYJMI BEZPOTENCJALOWYMI, ZE
STYKIEM PRZELACZNYM

Archigraf ..c.caomm

ul. Rosola 58/113, 02-786 Warszawa, telffax: 22 4468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS)
~TATRZANSKA” POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
ZAKRESIE DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow

FAzA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA INSTALACIE ELEKTRYCZNE
NAZWA RYSUNKU DATA | 15.02.2023
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE INSTALACIE skalA | 1:100
ELEKTRYCZNE

NRRYS. | EQ2
INWESTOR:
POLTTECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

DR INZ. TOMASZ KOZBIAL
upr. bud. nr MAZ/0389/POOE/08 w specjalnosci i nej bez

ZESPOE PROJEKTOWY - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODMIE
Z USTAWA 63 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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ul. Rosota 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 22 4468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu

WX AQA
SUWpxe AQA

1/0-8/0
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ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS)
~TATRZANSKA” POLITECHNIKI WARSZAWSKIEI W
ZAKRESIE DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotéw

UZIBUNIZ DIUIJANED

QUZNOUNGZ B UB|BINSO

FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

UUZLAUNAT WISIUB|IS|NS0 SUDNOINS

BRANZA INSTALACIE ELEKTRYCZNE

NAZWA RYSUNKU DATA | 15.02.2023

SCHEMAT ZASILANIA WINDY - PROJEKTOWANE SKALA | NWS

INSTALACIE ELEKTRYCZNE
NRRYS.| EQ3

INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

DR INZ. TOMASZ KOZBIAL

upr. bud. nr MAZ/ )/POOEf08 w ji i i yinej bez

ZESPOE PROJEKTOWY - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOW! DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE: ZGODNIE
Z USTAWA 63 Z DNIA 04.02.1994 0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
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Istniejgce petle dozorowe

YnTKSYekw 1x2x1
4/01 |

o o | |

(parter)

Projektowana petla sterujqca
HTKSHekw PHI0 1x2x0,8

Petla 1

Petla 4
Petla 4
Petla 2

Istniejgca Centrala

oo

sygnalizacyi pozarowe,

istniejgce zasilanie

7 RG2 Lasilanie 2 akum. 12V/28Ah

Legenda:

4/01

oo | Modul przekaznikowy niskonapigciowy typu FLM—420-RLVB-S

Uwaga:
Na kazdym pietrze, w istniejqce petle dozorowe nalezy wprowadzic po jednej
czujce optyczo—temperaturowe typu FAP-DOT-420, i tak:

a) petla nr 1: wpigé nowq czujke na parterze;
b) petla nr 2: wpige dwie czujki, jedng na pietrze +1, drugg na pietrze +2;
c) petla nr 3: wpiqe dwie czujki, jedng na pietrze +3, drugq na pietrze +4.

z 8-ma wyjsciami sterujacymi bezpotencjatowymi, ze stykiem przefqcznym.
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ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS)
~TATRZANSKA” POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
ZAKRESIE DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow

FAzA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA INSTALACIE ELEKTRYCZNE
NAZWA RYSUNKU DATA | 01.12.2022
SCHEMAT NOWEJ PETLI STERUJACE] W RAMACH skala | NWS
SSP

NRRYS. | E0O4
INWESTOR:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

DR INZ. TOMASZ KOZBIAL
upr. bud. nr MAZ/0389/POOE/08 w specjalnosci i nej bez

ZESPOE PROJEKTOWY - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODMIE

Z USTAWA 63 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH






