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Rozstaw sterterow zgodny z rozstawem pretdw pionowych $cian fundamentowych na rys. K07

Fundament F-3 Fundament F-3
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Latozono poziom istniejacych fundamentéw $ciany szczytowej —3,00 tj. ok. 60cm ponizej poziomu

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT ILOSC | NR  [SREDN. [pLucosciL. Pr. [iL. PR. B4008
ELEM. | PRETA W ELEM,OGOL. 6 _ 10 _ 12
szt. mm m szt. szt. m
C_ .| _ Ll 12] 500 8 8 40
2 6 2,06 15 15 31
3 10 1,98] 18 18 36
C | _ L[ 12 700 8] 8 56
4 6 1,78 42 42 75
3 10 198 33| 33 66
5| - L1121 260 8] 8 21
2 6 2,06 8 8 17
5 10 2,08 6 6 13
6 10 2,13 3 3 7

SUMA DLUGOSCI wg. SREDNIC [m] 123 | 122 | 117

MASA Imb. PRETA [Kg] 0,222] 0,617] 0,888
MASA PRETOW wg. SREDNIC [kq] 281 76| 104
MASA LACZNIE [kg] 208

Otulina zbrojenia dolnego — 5cm

Na rysunku podano zewnetrzne
dtugosci pretow zbrojeniowych.

BETON  C20/25 W6

STAL

posadzki w piwnicy. Poziom betonu podktadowego —3,00 = poziomowi posadowienia istniejacych fundamentéw.

Faktyczny poziom posadowienia istniejgcych fundamentéw nalezy sprawdzi¢ podczas prac budowlanych

i skorygowaé rzedne posadowienia nowych fundamentow.
Poziom wody gruntowej —83,20m n.p.m. = -3,83 wzgledem ”0” budynku
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FAZA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA KONSTRUKCIA

NAZWA RYSUNKU DATA |01.12.202,
DETALE FUNDAMENTOW - SKALA | 1:25
PROJEKT DOBUDOWY PODNOSNIKA NRRYS. | KO6
INWESTOR:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

MGR INZ. JOZEF HILA
upr. bud. nr MAZ/0100/PWOK/10 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

DR INZ. IRENEUSZ CALA
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