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Charakterystyka ogolna
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Ptyty warstwowe sg materiatem budowlanym stuzgcym do wykonywania $cian
i dachéw budynkéw, ale takze do wykonywania obudéw technologicznych urzadzen
przemystowych, klimatyzacyjnych itp. Ptyty te powstaja w ciggtym procesie produkc;ji
polegajacym na tgczeniu rdzenia izolacyjnego z oktadzinami zewnetrznymi, najczesciej
metalowymi. W efekcie otrzymuje sie panel (sandwich) ztozony z kilku warstw. Warstwy
metalowe maja funkcje ochrony przed czynnikami atmosferycznymi takimi jak wody
opadowe czy $nieg, petnigc jednoczesnie funkcje dekoracyjna.
Sa jednoczesnie odporne na dziatanie czynnikdéw korozyjnych. Zachowujg swoje
parametry w kontakcie z wilgocia, parg wodng, $niegiem, substancjami chemicznymi
oraz innymi ucigzliwosciami. Zadaniem rdzenia wykonanego z pianki poliizocyjanurowej
PIR-N/PIR-F z ptyt styropianowych EPS lub wetny mineralnej MWF jest przede wszystkim
zapewnienie izolacyjno$ci cieplnej i akustycznej. Rdzen w potaczeniu z oktadzinami
staje sie barierg zabezpieczajaca przed ogniem, ciezarem $niegu, wiatrem, temperaturg

i innymi czynnikami.

Proponowane rozwigzania detali konstrukcyjnych, z zalecanymi szczegétowymi
rozwigzaniami typu uszczelnienia masami trwale plastycznymi, stosowanie pianek
wysokopreznych, stosowanie tacznikéw L02 oraz wszelkie pozostate zalecane elementy,
powodujg zachowanie przez ptyty warstwowe ich witasciwosci mechanicznych i
uzytkowych takich jak: odpornos¢ ogniowa, szczelno$é na potaczeniu zamka i pozostate.
Firma Izopanel nie ponosi odpowiedzialnosci za jako$¢ i poprawnos$¢ montazu, nie
stosowanie sie do proponowanych rozwigzan moze prowadzi¢ do niepoprawnego

wykonania lekkiej obudowy

% I20PANEL
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Stosujgc ptyty warstwowe jako materiat do budowy
scian, uzytkownik otrzymuje szereg korzysci:

Doskonate zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, wieloletnig trwatos¢ i

:'% walory estetyczne. Dzieki prawidtowemu doborowi typu powtok do panujgcych warunkéw
\ mozna bezproblemowo osiggna¢ kilkudziesiecioletnig trwatos$¢ ptyt.

\(u), Doskonate wt#asciwosci izolacyjne. Piyty z rdzeniem z pianki poliizocyjanurowej
Y s charakteryzujg sie wspétczynnikiem przewodnictwa ciepta A = 0,021 W/m*K (PIR-F) oraz
0,022 W/m*K (PIR-N).
( \ Szczelnos¢ przed wodami opadowymi, $niegiem i wilgocig. Dzieki dopracowanym
0
6 0 ztgczom ptyt, przy stosowaniu sie do reziméw wykonawczych, mozna uzyskac¢ catkowita
szczelno$¢ obiektu na wiele lat.
——

Izolacyjno$é akustyczng. Dobierajagc odpowiednio materiat rdzenia, mozna uzyskaé

N

DD idealnie dopasowane parametry ochrony akustycznej. Sa one szczegodlnie wazne
w przypadku koniecznosci ochrony przed dzwiekami z zewnatrz, zapewnienia
nierozprzestrzeniania hatasu z proceséw produkcyjnych na zewnatrz budynku lub w

zakresie obnizania poziomu hatasu technologicznego wewnatrz budynku.

Dopasowane do potrzeb wtasciwosci ochrony p-poz. Stosujgc odpowiedni typ rdzenia,

@ mozemy uzyska¢ klase odpornosci ogniowej nawet EI120 (wetna mineralna). Dzieki

\ czemu mozemy zabezpieczy¢ drogi ewakuacyjne dla ludzi, oddziela¢ strefy ogniowe
miedzy soba.

tatwos¢ i szybko$é montazu, niskie koszty wykonania oraz, w péZniejszym czasie, nizsze

@ niz w innych obiektach koszty eksploatacyjne. Ptyta z pianki PIR-N/PIR-F o grubosci
—y 50 mm posiada taki sam wspétczynnik przenikania ciepta U jak $ciana z gazobetonu
grubosci 75 cm, z pustakéw ceramicznych o grubosci 60 cm lub $ciana z cegty petnej o

grubosci 190 cm.

Dobre parametry wytrzymatosciowe. Ptyty dachowe przenoszg obcigzenia Sniegiem
\'é‘ i wiatrem w zaleznosci od ich grubosci i strefy klimatycznej przy rozpietosci podpér
powyzej 3 m. Ptyty Scienne w wiekszosci wypadkéw mozna zastosowac przy rozpietosci
podpér nawet 6 m. To daje realne oszczednosci w zakresie konstrukcji wsporczej, a co za

tym idzie, kosztach catego obiektu.

Te wszystkie korzysci dla uzytkownika udato sie potaczy¢ z korzysciami dla sSrodowiska
naturalnego. Catkowity naktad energetyczny na wyprodukowanie izolacji uzytej do

ocieplenia obiektu zwraca sie $rednio po dwdch, trzech latach eksploatacji. Surowce

)

uzywane do produkcji podlegaja recyclingowi. Stal jest bezproblemowo przetwarzana
ponownie. Odpadowe materiaty rdzenia réwniez sg poddawane ponownej przerébce, a

sama produkcja ptyt jest produkcja nieucigzliwg dla srodowiska.
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Zastosowanie

Ptyty warstwowe majg zastosowanie jako materiat budowlany w bardzo szerokim
zakresie: w halach magazynowych, produkeyjnych, mato- i wielkokubaturowych obiektach
handlowych, w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak sale gimnastyczne i baseny,
w budynkach rolniczych na przyktad w oborach, kurnikach, pieczarkarniach. Mogg by¢
stosowane w obiektach stuzgcych do przechowywania zywnosci, w chtodniach

i mrozniach. Ptyty znajdujg zastosowanie réwniez w zaktadach przetwoérstwa
spozywczego. Wszedzie tam, gdzie wymagana jest czysto$é, wtasciwosci higieniczne
niewptywajgce na zywnos¢ przy kontakcie z ptytami oraz odpornos$¢ na czynniki
chemiczne towarzyszace procesom produkcji zywnosci lub tez stuzgce utrzymaniu

czystosci.

Ptyty IZOPANEL moga by¢ stosowane jako Sciany obiektéw, zaréwno zewnetrzne jak

i wewnetrzne, dachy oraz sufity podwieszane w halach z dodatkowa ostong (tropikiem).
Przy zastosowaniu odpowiednich powtok moga zapewniaé trwatos¢ w obszarach

o duzym zasoleniu (na przyktad regiony nadmorskie) lub o duzym zanieczyszczeniu

przemystowym.

Wiecej informacji na temat zasad doboru materiatéw oktadzin znajduje sie w rozdziale:
,Oktadziny”.

Ptyty warstwowe IZOPANEL powinny byé stosowane na podstawie, sporzadzonego
przez osobe uprawniong, projektu technicznego dla okreslonego obiektu budowlanego,

wykonanego w zgodzie z obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej

i aktami prawnymi, a w szczegdlnosci w zgodzie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia

2002 r., wraz z ich péZniejszymi zmianami.
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Rodzaje produkowanych ptyt IZOPANEL

Typ rdzenia

PIR-N/PIR-F EPS MWF
rdzen rdzen .
. . L rdzen z wetny
ze sztywnej pianki ze spienionego mineralnei
poliizocyjanurowej polistyrenu S
ruboSE szerokosc¢ ruboscé szerokosc¢ ruboSE szerokosc¢
g[mm] modularna g[mm] modularna g[mm] modularna
[mm] [mm] [mm]
40
60
I1zowall Phvta Scienna 80 50 60
z \Z/idoczn m 100 /5 80
mocowani()e,m 1150 lub 1080* 100 100
Na $cian do. lub 1000% lub 125 1150 120 1150
1 ] montazu ioﬁowe o) 120 1200 150 150
. i ozig’me o 9 140 200 200
P go. 160 250
180
200
I1zoGold Ptyta $cienna
z ukrytym 60
mocowaniem. 80
2 * - - — -
Na $ciany do 100 108011ub 1000
. montazu pionowego 120
i poziomego.
IzoCold
Ptyta chtodnicza 120
do zasto:sqwanla 140 1150 lub 1080%
w mrozniach 160
- . . lub 1000* lub - - - -
3 i chtodniach, na 180
. . 1200*
{ . $ciany i sufity 200
- podwieszane. 220
IzoRoof 40
75
60 100 80
Ptyta dachowa 80 125 100
‘ o wysokim 100 1080 150 1080 120 1080
profilowaniu. 120 200 150
140 250 200
160
wspotczynnik przewodnictwa ciepta
A [(W/m*K] 0,022 /0,021 0,040 0,040
typowa klasa odpornosci ogniowej El 15/EI 30 - El 120
wspotczynnik izolacyjnosci 27 24 31

akustycznej witasciwej R,

*  Szeroko$¢ modularna dostepna na indywidualne zaméwienie
** Dla ptyt z rdzeniem PIR-N/PIR-F od grubo$ci 120 zamek labiryntowy

191
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Oznaczenie

Standardowe oznaczenie ptyt IZOPANEL wyglada nastepujaco:

i
g
£
S

I1zowall | ‘PIRH 120.1080 Hzc:SP9010F { wcSP9010F |

L L1

Typplyty Rodzaj Grubo$¢.  Okreslenie rodzaju  Okreslenie rodzaju.
rdzenia Szeroko$¢ blachy zewnetrznej blachy wewnetrznej

Przyktadowe okreslenie rodzaju blachy definiuje kolejno:

z - (zewnetrzna) - umiejscowienie blachy na ptycie
c - (0,50mm) - grubos$¢ blachy
SP - (kod wg dziatu ,Karty powtok”) - Okresla typ powtoki

9010 - (numer wg palety RAL) - W Okresla kolor powtoki

F - (folia) - oznacza obecnos¢ folii ochronnej na blasze

Ptyty z rdzeniem PIR-N/PIR-F

KORZYSCI

Rdzeniem ptyt warstwowych IZOPANEL PIR-N i PIR-F s3g pianki powstate na bazie
poliuretanéw. Pianka PIR-N/PIR-F jest tworzywem o doskonatych wtasciwosciach izolacyjno-
termicznych, co odzwierciedla wspétczynnik przewodnictwa ciepta

A=0,021 W/m*K (PIR-F)

A=0,022 W/m*K (PIR-N)
Pianka ta posiada réwniez dobre wtasciwosci akustyczne, ktére charakteryzuje $redni
wazony wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej

R,= 25-27 dB
oraz wspotczynnik pochtaniania dzwieku
a,=0,15

Zaréwno stosowana przez nas pianka PIR-N/PIR-F posiada wtasciwosci ogniowe, ktére

plasuja je w klasie produktéw trudno zapalnych.
B
Produkt trudno zapalny

Ptyty z rdzeniem z pianki osiggaja bardzo dobre wyniki w testach na odpornos¢ ogniowa, w
zaleznosci od typu pianki oraz grubosci moga osiggnaé klase odpornosci
El 15 (PIR-N)
El 30-60 (PIR-F)
Dzieki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamkdw, otrzymano styki ptyt zapewniajgce

catkowitg szczelno$¢ na infiltracje powietrza i pary wodnej oraz na zacinajacy deszcz.

Program produkc;ji ptyt z rdzeniem PIR-N/PIR-F obejmuje trzy typy ptyt Sciennych oraz
jeden typ ptyt dachowych.
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Ptyty scienne wystepujg w trzech
rodzajach:

i
g
£
S

Ptyta $cienna standardowa. Grubo$¢ od 40 do 200 mm. Mozna jg stosowac jako materiat
na $ciany w uktadzie pionowym lub poziomym. Mocowanie do konstrukcji odbywa sie za

pomoca tacznikéw przykrecanych do konstrukcji poprzez ptyte na wylot.

Ptyta $cienna z ukrytym miejscem mocowania tgcznikdéw. Grubos$¢ od 60 do 120 mm.
Moznajg stosowacjako materiatnasciany w uktadzie pionowym lub poziomym. Mocowanie
do konstrukcji odbywa sie za pomoca tacznikéw przykrecanych do konstrukcji wewnatrz

zamka ptyt. Dzigki temu uzyskuje si¢ gtadka elewacje bez widocznych tacznikéw.

Ptyta do zastosowan chtodniczych, o odwrotnym kierunku przeptywu ciepta. Od
standardowejptytyréznisietym, ze w stykach nie posiada uszczelki. W celu wyeliminowania
przeptywu ciepta, potaczenie rdzenia jest wykonane na piéro-wpust. Grubos$¢ ptyty od 120
do 220 mm. Moze by¢ stosowana jako materiat na $ciany chtodni i mrozni, a takze na

stropy i sufity podwieszane. Konstrukcja budynku znajduje sie na zewnatrz.

Ptyty dachowe

Wykorzystywane do wykonywania dachéw sko$nych o matym i srednim kacie nachylenia.
Posiada powierzchnie zewnetrzng

w ksztatcie trapezu. Grubos¢ od 40 do 160 mm. Ptyty IzoRoof przeznaczone do tgczenia
na dtugosci na zyczenie wysytane sg z poprzecznym przecieciem dolnej oktadziny. Linia
ciecia oktadziny okresla krawedz czes$cirdzenia, ktéra zostaje usunieta na montazu celem

umozliwienia potaczenia ptyt na zaktadke. Zaktadka wystepuje w wersji lewej i prawe;.

Zasada okreslania rodzaju zaktadki przedstawiona jest na rysunku technicznym w dziale

,Zasady przechowywania, przewozu, instalacji oraz eksploatacji”.
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IzoWall PIR-N/PIR-F

Ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym - widoczne mocowanie.

‘ 1150 ‘

lub 1080* lub 1000* lub 1200*

w
()
£
2
X
7 ©
4 S
424
C
©
E
<
2
3
&
©
o
o
w
2
5
o
Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 5’ Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej, 2
estetyce powierzchni. samogasnacej pianki PIR-N/PIR-F 2
o bardzo dobrych wtasciwosciach i
termoizolacyjnych. z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =z
o
2 Duze promienie giecia zapewniajgce 6 Ciagta uszczelka poliuretanowa g
trwato$é powtok ochronnych oktadzin. utrzymujgcyg wtasciwg izolacyjnos¢ S
cieplng i szczelnos¢ styku — aplikowana N
w trakcie produkcji. 2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, '§
3 Podwojny zamek tgczacy ptyty 7 Tasma zabezpieczajaca przed dyfuzja §
gwarantujacy najlepsze wtasciwosci i infiltracjg wody. g
ogniowe. E
=}
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 he)
<4
o
4 Wyprofilowane krawedzie utatwiajace {5? Zamek labiryntowy w ptytach grubosci <
montaz oraz odpowiednig izolacyjnos¢ ©7 120-200. 2
cieplna. z
Rdzen PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta
PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.
Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.
R q Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne
budynki produkcyjne i wewnetrzne obiektéw przemystowych.
obiekty magazynowe Przewidziane do stosowania w uktadzie pionowym
. i poziomym.
pawilony handlowe
centra handlowe
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Wiasciwosci mechaniczne

i
g
£
S

grubos¢ [mm] 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
szerokos¢ modularna [mm] 1150 lub 1080* lub 1000* lub 1200*
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna +18 mm
dtugosc¢ [mm] 2000 - 16000**

masa 0,5/0,4 [kg/m?] 9,0 9,8 106 | 11,4 1 122 | 130 | 138 | 146 | 154

masa 0,5/0,5 [kg/m?] 9,8 10,6 11,4 1122 | 130 | 138 | 146 | 154 | 16,2

Izolacyjnosé
U PIR-F [W/m?K] | 0,55 0,35 026 | 021 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11
U PIR-N [W/m?K] 0,57 0,37 027 | 022 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11
Ogien
odpornosc¢ PIR-F - EI15*** | EI15 | EI30 | EI30 | EI30 | EI 30 | EI 30 | EI 30
odpornosc¢ PIR-N - - EN5 | EITS | EIT5S | EI15 | EI15 | EI15 | EI15
reakcja na ogien PIR-F B-s2,d0 B-s1,d0
reakcja na ogien PIR-N B-s2,d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 25
R, [dB] 23
R,,[dB] 20
wspdtczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnos¢
przepuszczalnosc¢ powietrza : parcie n=0,8388,C=0,0116
przepuszczalnosé powietrza : ssanie n=1,1072,C =0,0074
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa
odpornosc¢ korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 ****

*  szeroko$¢ modularna dostepna na indywidaulane zaméwienie

** dtugo$¢é maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”

*** klasyfikacja wazna z zastosowaniem uszczelki ognioodpornej

**** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci korozyjnej
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IzoWall-E

Ptyta warstwowa
z rdzeniem poliizocyjanurowym

PIR-N/PIR-F

\ 1200

77 Profilowane oktadziny o wyjatkowej

estetyce powierzchni. 4 Wyprofilowane krawedzie utatwiajgce
montaz oraz odpowiednig izolacyjnos¢
cieplna.
2 Ciagta uszczelka poliuretanowa 5’ Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej,
aplikowana w trakcie produkcji samogasnacej pianki PIR-N/PIR-F
zapewniajgca szczelno$¢ zamka. o bardzo dobrych wtasciwos$ciach

termoizolacyjnych.

E Duze promienie giecia zapewniajgce
trwato$¢ powtok ochronnych oktadzin.

Rdzeri PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa
ciepta PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznos$ci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako $ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
a takze jako sufity podwieszane.
obiekty magazynowe Dla tych obiektéw konstrukcja znajduje sig na zewnatrz.

budynki produkcyjne

pawilony handlowe
centra handlowe

Ptyty sa produkowane zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E
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Wiasciwosci mechaniczne

i
g
£
S

grubosc¢ [mm] 40, 60,110
szerokos¢ modularna [mm] 1200 (+/-2)
szerokosc¢ catkowita [mm] 1218 (+/-2)
dtugos¢ [mm] 2000-13 0007
Rdzen
typ rdzenia | PIR-S, PIR-N, PIR-F
Oktadziny
gatunek stali S250GD-S280GD
profilowanie BR L M/BRL M
powtoka Poliester 25um, HDS, HDX, FarmCoat, FoodSafe
kategoria odpornosci korozyjnej RC2 do RC5 (w zaleznosci od zastosowanej oktadziny)
kolory Wg palety RAL Izopanel
foliowanie TAK
Izolacyjnosé
grubosé [mm] 40 60 110
PIR-S 0,57 0,37 0,2
Uys [W/m?K] PIR-N 0,57 0,37 0,2
PIR-F 0,55 0,35 0,19
Ogien
reakcja na ogien NRO  B-s2,d0
. PIR-S -
odpornosé¢
ogniowa PIR-N -
PIR-F EI15%
Akustyka
wspodfczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 25
R, [dB] 23
R, [dB] 20
wspdfczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnosé
przepuszczalnosé¢ powietrza : parcie n=0,8388, C=0,0116
przepuszczalnosé¢ powietrza : ssanie n=1,1072, C=0,0074
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa
1) Dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty — szczegéty w katalogu technicznym
2) Odpornos$¢ ogniowa ptyt o grubosci od 100mm, warunki wedtug klasyfikacji odpornosci ogniowej
3) Badanie odpornosci ogniowej w przygotowaniu, EI15 to zaktadana odpornos¢ ogniowa dla ptyt IzoWall-E PIR o grubosci od 110mm
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IzoGold PIR-N/PIR-F

Scienna ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym - ukryte mocowanie.

i 1

‘ 1080

i
g
2
S

lub 1000*

Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 5’ Wyprofilowane krawedzie utatwiajace
estetyce powierzchni. montaz oraz odpowiednig izolacyjnos¢
cieplna.
2 Ukryty tacznik mocujacy nadajacy @ Ciggta uszczelka poliuretanowa
elewacji jednolity wyglad. ©'  utrzymujgcg whasciwa izolacyjnosce

cieplng i szczelnos¢ styku — aplikowana
w trakcie produkcji.

Duze promienie giecia zapewniajgce 7 Tasma zabezpieczajgca przed dyfuzjg i
trwato$¢ powtok ochronnych oktadzin. infiltracjg wody.

Podwaojny zamek taczacy ptyty o) Rdzen ze sztywnej, bngreonowej,
é’ gwarantujgcy najlepsze wtasciwosci 8 samogasnacej pianki PIR-N/PIR-F
ogniowe. o bardzo dobrych wtasciwosciach

termoizolacyjnych.

9 Element mocujacy L-02 zapewniajacy
rozdziat obcigzen.

Rdzen PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta
PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

. . Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne i
budynki produkeyjne wewnetrzne obiektéw przemystowych.

obiekty magazynowe Przewidziane do stosowania w uktadzie pionowym

i poziomym.

pawilony handlowe
centra handlowe

Ptyty sa produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C €
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Wiasciwosci mechaniczne

i
g
£
S

grubos¢ [mm] 60 80 100 120
szerokos¢ modularna [mm] 1080 lub 1000*
szerokosc catkowita [mm] szeroko$é modularna + 45 mm
dtugos¢ [mm] 2000 - 16000**
masa 0,5/0,4 [kg/m?] 10,0 10,8 11,6 12,4
masa 0,5/0,5 [kg/m?] 10,9 11,7 12,5 13,3
Izolacyjnosé
U PIR-F [W/m?K] 0,40 0,28 0,22 0,18
U PIR-N [W/m?2K] 0,42 0,29 0,22 0,19
Ogien
odpornos¢ PIR-N - EI15
odpornos¢ PIR-F - EI15
reakcja na ogien PIR-N/PIR-F B-s2,d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 26
R, [dB] 23
R, [dB] 21
wspdtczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnosé¢
przepuszczalnosé powietrza : parcie n=0,7578,C=0,0335
przepuszczalnosé powietrza : ssanie n=0,7778,C=0,0115
op6r na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelno$¢ przy 1200 Pa
odpornosé korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 ***

* szeroko$¢ modularna dostepna na indywidaulane zamdwienie

** dlugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw

*** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytacznie na
oktadzinach wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zamoéwienie istnieje mozliwos¢ zastosowania oktadziny o wyzszej
kategorii odpornosci korozyjnej
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IzoCold PIR-N/PIR-F

Chtodnicza ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym.

i
g
£
S

‘ 1150 ‘
lub 1080* lub 1000* lub 1200*

Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 5’ Podwdjny zamek taczacy ptyty
estetyce powierzchni. gwarantujacy najlepsze wtasciwosci
ogniowe.
22 Masa uszczelniajgca aplikowana na @7 Labiryntowy styk rdzenia likwidujacy
placu budowy (opcjonalnie). mostek termiczny.

3 Duze promienie giecia zapewniajace 7 Rdzen ze sztywnej, bezfreonowej,
trwatos$¢ powtok ochronnych oktadzin. samogasngcej pianki PIR-N/PIR-F
o bardzo dobrych wtasciwosciach

termoizolacyjnych.

4 Wyprofilowane krawedzie utatwiajgce {6? Niskoprezna pianka poliuretanowa
montaz oraz odpowiednig izolacyjnos$¢ ©)  aplikowana na montazu.
cieplna.

Ptyty sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E

Rdzeni PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta
PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako $ciany zewnetrzne i wewnetrzne,
a takze jako sufity podwieszane.

_ Dla tych obiektéw konstrukcja znajduje sie na zewnatrz.
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Wiasciwosci mechaniczne

i
g
£
S

grubosé [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
szerokos¢ modularna [mm] 1150, 1080* lub 1000* lub 1200*
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna +18 mm
dtugosc [mm] 2000 - 16000%*
masa 0,5/0,4 [kg/m?] 12,2 13,0 13,8 14,6 154 16,2
masa 0,5/0,5 [kg/m?] 13,0 13,8 14,6 154 16,2 17,0
Izolacyjnosé
U PIR-N [W/m?K] 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
U PIR-F [W/m?K] 0,18 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
Ogien
odpornosc¢ PIR-N EI15 EI15 EI15 EI15 EI15 El15
odpornosé PIR-F | EI30 | E130 | E30 | 30 | SO0 | FROT
reakcja na ogien PIR-F B-s1,d0
reakcja na ogien PIR-N B-s2,d0
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
wspdtczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 27
R, [dB] 24
R,,[dB] 22
wspdtczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnosé
przepuszczalnos¢ powietrza : parcie n=1,1983,C =0,0022
przepuszczalnosé powietrza : ssanie n=1,0141,C=0,0036
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelno$¢ przy 1200 Pa
odpornoscé korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 ****

* szeroko$¢é modularna dostepna na indywidaulane zaméwienie

** dtugo$¢é maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”

***ptyty obustronnie szyte co 150mm wkretami

*xx**% Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci korozyjnej
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IzoRoof PIR-N/PIR-F

Dachowa ptyta warstwowa z rdzeniem
poliizocyjanurowym. Wysokie profilowanie powierzchni.

A 7

| 1080 |

i
g
£
S

Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 5 Rdzen ze sztywnej, bezfreonowe;j,
estetyce powierzchni. samogasngcej pianki PIR-N/PIR-F o
bardzo dobrych wtasciwosciach

2 Duzy promier profilowania oktadziny @ Wyprofilowane krawedzie zapewniajgce
zapewniajacy trwato$é powtoki ©)  szczelno$¢ zamka
ochronnej
3 Ciggta uszczelka poliuretanowa 7 Tas$ma zabezpieczajgca przed dyfuzjg i
aplikowana w trakcie produkciji infiltracjg wody

zapewniajgca szczelno$¢ zamka

4 Komora zabezpieczajaca przed g Zamek dolny typu ,na zaktadke”
kapilarnym podcigganiem wody

Rdzen PIR-N/PIR-F - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej o wspétczynniku przewodnictwa ciepta
PIR-N: A =0,022 W/m*K, PIR-F: A = 0,021 W/m*K o podwyzszonych parametrach ogniowych.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

. - Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne
budynki produkeyjne i wewnetrzne obiektéw przemystowych.

obiekty magazynowe Przewidziane do stosowania w uktadzie pionowym

i poziomym.

pawilony handlowe
centra handlowe

Ptyty sa produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E
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Wiasciwosci mechaniczne

grubosc¢
szerokos¢ modularna [mm]
szerokos¢ catkowita [mm]

dtugos¢ [mm]

40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |1501>| 160
1080 (+/-2)
1180 (+/-2)
2000-16 000

masa 0,5/0,4 [kg/m?] | 94 | 10,2 | 11 | 11,8 | 12,6 | 134 | 138 | 14,2
Rdzen
typ rdzenia | PIR-N, PIR-F
Oktadziny
gatunek stali S250GD-S280GD
profilowanie T/BRLM
powtoka Poliester 25pum, HDS, HDX, FarmCoat, FoodSafe

kategoria odpornosci korozyjnej

RC2 do RC5 (w zaleznosci od zastosowanej oktadziny)

kolory Wg palety RAL Izopanel
foliowanie TAK
Izolacyjnosé
U,, [W/mK] PIR-N | 0022 | 035 | 027 | 021 018 | 076 [ 015 | 0,14
PIR-F | 0,021 0,34 0,26 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13
Ogien
odpornos¢ dachu na ogier zewnetrzny B (L)
PIR-N B-s2,d0
reakcja na ogien
PIR-F B-s1,d0
odpornosc¢ ogniowa PIR-N B REITS
PIR-F - REI30
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] - 26
R, [dB] - 24
R,,[dB] - 21
wspdiczynnik pochtaniania a,, - 0,15
Szczelnosé
przepuszczalnosé powietrza : parcie n=0,6443, C=0,1098
przepuszczalnosé powietrza : ssanie n=0,4498 C=0,2433
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A — catkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa
1) Planowane wprowadzenie nowej grubosci ptyty dachowej (ze wzgledu na U=0,15W/m?K)
2) Dtugos$¢é maksymalna uzalezniona od koloru ptyty — szczegéty w katalogu technicznym

* PIR-N zastepuje dotychczas stosowane nazewnictwo rdzenia PIR, PIR-F zastepuje dotychczas stosowane nazewnictwo rdzenia PIR+
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Ptyty z rdzeniem EPS

KORZYSCI

Rdzeniem ptyt warstwowych Izopanel EPS sg ptyty ze spienionego polistyrenu EPS. Styro-
pian to tworzywo o bardzo dobrych wtasciwosciach izolacyjno-termicznych odzwierciedlo-
nych we wspdtczynniku przewodnictwa ciepta

A =0,040 W/m*K

Ptyty z rdzeniem styropianowym posiadajg wtasciwosci ogniowe, ktére plasuja je w klasie

produktéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

NRO

nierozprzestrzeniajgce ognia

Dzieki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamkdw otrzymano styki ptyt zapewniajgce szczel-

nos$é na infiltracje powietrza i pary wodnej oraz na zacinajgcy deszcz.

Plyty scienne

Ptyta $cienna standardowa. Grubo$¢ od 50 do 250 mm. Mozna jg stosowag, jako materiat
na $ciany w uktadzie pionowym lub poziomym. Mocowanie do konstrukcji odbywa sie za

pomoca tagcznikdw przykrecanych do konstrukcji poprzez ptyte na wylot.

Ptyty dachowe

Do wykonywania dachéw skosnych o matym i $rednim kacie nachylenia. Posiada
powierzchnie zewnetrzng w ksztatcie trapezu. Grubos¢ od 75 do 250 mm. Ptyty mozna
taczy¢ na dtugosci na zaktadke. Zaktadka wystepuje w wersji lewej i prawej. Ptyty
IzoRoof przeznaczone do tgczenia na dtugosci na zyczenie wysytane sg z poprzecznym
przecieciem dolnej oktadziny. Linia ciecia oktadziny okresla krawedz czesci rdzenia, ktéra

zostaje usunieta na montazu celem umozliwienia potgczenia ptyt.
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IzoWall EPS

Scienna ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym.
Widoczne mocowanie wkretow.

I ]

\ 1150 ‘

Profilowane okladziny o wyjatkowe] Wyprofilowane krawedzie utatwiajace

estetyce powierzchni. montaz.
2 Duze promienie gigcia zapewniajace 5’ Rdzen styropianowy.
trwatos$¢ powtok ochronnych oktadzin.

3 Podwaojny zamek taczacy ptyty
gwarantujagcy szczelnos¢.

Rdzei EPS - ze spienianego polistyrenu A = 0,040 W/m*K.

Ptyty sg produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznos$ci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne obiektéw przemystowych.

obiekty magazynowe Przewidziane do stosowania w uktadzie pionowym

i poziomym.

budynki produkcyjne

pawilony handlowe
centra handlowe
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Wiasciwosci mechaniczne

grubosc¢ [mm] 50 I 75 I 100 I 125 I 150 I 200 I 250

szerokos¢ modularna [mm] 1150
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna +18 mm
dfugosc [mm] 2000 - 13000*

masa 0,5/0,4 [kg/m?] | 84 8,8 9,2 9,6 9,9 10,7 11,4
masa 0,5/0,5 [kg/m?3] | 9.3 9,7 10,0 10,4 10,8 11,5 123

Izolacyjnosé
U [W/m?K] | 0,74 | 0,51 | 0,38 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,16
Ogien
reakcja na ogien E
rozprzestrzenianie ognia NRO
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] NPD
R, [dB] NPD
R, [dB] NPD
wspotczynnik pochtaniania a,, -

Szczelnosé

przepuszczalnos¢ powietrza NPD
opdr na zacinajgcy deszcz NPD

odpornosé korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 **

* dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”
** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$é zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci korozyjnej
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IzoRoof EPS

Dachowa ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym.
Wysokie profilowanie powierzchni.

‘ 1080 ‘

Komora zabezpieczajaca przed

Profilowane oktadziny o wyjatkowej kapilarnym podciaganiem wody.

estetyce powierzchni.

2 Duzy promien profilowania oktadziny 5’ Rdzen styropianowy.
zapewniajacy trwato$¢ powtoki
ochronnej.

3 Wyprofilowane krawedzie zapewniajgce
szczelno$é zamka.

Ptyty sg produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E

Rdzei EPS - ze spienianego polistyrenu A = 0,040 W/m*K.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznos$ci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako materiat dachy obiektow

budynki produkcyjne przemystowych.

obiekty magazynowe

pawilony handlowe
centra handlowe
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Wiasciwosci mechaniczne

grubosé [mmj | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250
szerokos¢ modularna [mm] 1080
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna + 74 mm
dtugosé [mm] 2000 - 15000*
masa 0,5/0,4 [kg/m?] 9,0 9,4 9,7 10,2 10,9 11,7
masa 0,5/0,5 [kg/m?] | 9.9 10,3 107 11,0 11,8 12,5
Izolacyjnosé
U [W/m?K] | 0,49 | 0,38 | 0,30 | 026 | 019 | 016
Ogien
reakcja na ogien E
odpornosc¢ dachu na ogien zew. Broor (1))
Akustyka
wspotczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] NPD
R, [dB] NPD
R,, [dB] NPD
wspdiczynnik pochtaniania a,, -
Szczelnos¢
przepuszczalnosé¢ powietrza NPD
opdr na zacinajgcy deszcz NPD

odpornosc¢ korozyjna

Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 **

* dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”
** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytacznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci

korozyjnej
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Ptyty z rdzeniem MWF

KORZYSCI

Rdzeniem ptyt warstwowych IZOPANEL MWF jest wetna mineralna (skalna). MWF
jest materiatem o dobrych wtasciwosciach izolacyjno-termicznych, co odzwierciedla
wspotczynnik przewodnictwa ciepta
A = 0,040 W/m*K
Ptyta ta posiada réwniez bardzo dobre wtasciwosci akustyczne, ktére charakteryzuje
$redni wazony wspoétczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasciwe;j
R, =31-32dB
oraz wspétczynnik pochtaniania dzwieku
a,=0,15
Ptyty z rdzeniem z wetny mineralnej posiadajg wtasciwosci ogniowe, ktére plasuja je w
klasie produktéw niepalnych
A2
Produkt niepalny
Ptyty z rdzeniem MWF osiggaja bardzo dobre wyniki w testach na odpornos¢ ogniowag. W
zaleznosci od grubosci osiggaja klase odpornosci
El 120
Dzieki odpowiedniemu wyprofilowaniu zamkéw otrzymano styki ptyt, zapewniajace

catkowitg szczelnos¢ na infiltracje powietrza i pary wodnej oraz na zacinajacy deszcz.

Program produkc;ji ptyt z rdzeniem MWF obejmuje jeden typ ptyt Sciennych oraz jeden typ
ptyt dachowych.

Plyty scienne

Ptyta $cienna standardowa. Grubo$¢ od 60 do 200 mm. Mozna jg stosowacé jako materiat
na $ciany w uktadzie pionowym lub poziomym. Mocowanie do konstrukcji odbywa sie za

pomoca tacznikdw przykrecanych do konstrukcji poprzez ptyte na wylot.

Ptyty dachowe

Do wykonywania dachéw skosnych o matym i srednim kacie nachylenia. Posiada
powierzchnig zewnetrzng w ksztatcie trapezu. Grubo$¢ od 80 do 200 mm. Ptyty mozna
taczy¢ na dtugosci na zaktadke. Zaktadka wystepuje w wersji lewej i prawej. Ptyty
IzoRoof przeznaczone do tgczenia na dtugosci na zyczenie wysytane sg z poprzecznym
przecieciem dolnej oktadziny. Linia ciecia oktadziny okresla krawedz czg$ci rdzenia, ktéra
zostaje usunieta na montazu celem umozliwienia potaczenia ptyt.
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IzoWall MWF

Scienna plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej.
Widoczne mocowanie wkretow.

L I

\ 1150 ‘

Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 4 Wyprofilowane krawedzie utatwiajgce
estetyce powierzchni. montaz oraz odpowiednig izolacyjnos¢
cieplna.
22 Duze promienie giecia zapewniajgce 5’ Rdzen z twardej, niepalnej wetny
trwato$é powtok ochronnych oktadzin. mineralnej (MWF).

3 Podwéjny zamek tagczacy ptyty
gwarantujacy najlepsze wtasciwosci
ogniowe.

Rdzen z wetny mineralnej A = 0,040 W/m*K.

Ptyty sg produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C E

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznosci od przewidywanego zastosowania.

Do zastosowania jako materiat na $ciany zewnetrzne
i wewnetrzne obiektéw przemystowych.

obiekty magazynowe Przewidziane do stosowania w uktadzie pionowym

i poziomym.

budynki produkcyjne

pawilony handlowe
centra handlowe
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Wiasciwosci mechaniczne

grubosé [mm] 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
szerokos¢ modularna [mm] 1150
szerokos¢ catkowita [mm] szeroko$é modularna +18 mm
dtugosé [mm] 2000 - 13000*
masa 0,5/0,5 [kg/m?] 154 17,6 19,8 22,0 25,3 30,8
masa 0,5/0,6 [kg/m?] 16,2 18,4 20,6 22,8 26,1 31,6
masa 0,6/0,6 [kg/m?] 171 19,3 21,5 23,7 27,0 32,5
Izolacyjnosé
U [W/m2K]*| 0,64 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | 0,20
Ogien
odpornosc¢ ogniowa - | El 45 | El 60 El 120
reakcja na ogien A2-s1,d0
odpornosc dachu na ogien zew. NRO
Akustyka

wspotczynnik izolacyjnosci:

R, [dB] 31
R, [dB] 30
R, [dB] 28
wspdtczynnik pochtaniania a,, 0,15
Szczelnosé
przepuszczalnos¢ powietrza : parcie n=0,8388,C=0,0116
przepuszczalnos¢ powietrza : ssanie n=1,1072,C = 0,0074
opdr na zacinajgcy deszcz Klasa A - catkowita szczelno$¢ przy 1200 Pa
odpornosé korozyjna Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 **

* dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw”
** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytacznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zamoéwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci korozyjnej
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IzoRoof MW F

Dachowa ptyta warstwowa
z rdzeniem z wetny mineralnej. Wysokie profilowanie powierzchni.

1080 ‘

Profilowane oktadziny o wyjgtkowej 4 Rdzen z twardej, niepalnej wetny
estetyce powierzchni. mineralnej (MWF).

22 Duzy promien profilowania oktadziny 5’ Wyprofilowane krawedzie zapewniajace
zapewniajacy trwato$¢ powtoki ochronne;j. szczelnos¢ zamka.

3 Komora zabezpieczajaca przed
kapilarnym podcigganiem wody.

Ptyty sg produkowane zgodnie z norma PN-EN 14509:2013 i posiadajg oznakowanie znakiem C €

Rdzen z wetny mineralnej A = 0,040 W/m*K.

Oktadziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zaleznos$ci od przewidywanego zastosowania.

budynki produkcyjne Do zastosowania jako materiat dachy obiektow
przemystowych.
obiekty magazynowe

pawilony handlowe
centra handlowe
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Wiasciwosci mechaniczne

grubosé [mm] 80 | 100 | 120 | 150 | 200
szerokos¢ modularna [mm] 1080
szerokosc¢ catkowita [mm] szeroko$¢ modularna +74 mm

dtugosé [mm] 2000 - 13000*
masa 0,5/0,5 [kg/m?] 17,8 20,0 22,2 25,5 31,0
masa 0,5/0,6 [kg/m?] 18,7 20,9 23,1 26,4 31,9
masa 0,6/0,6 [kg/m?] 19,6 21,8 24,0 273 328

Izolacyjnosé

uwmekpr| 048 | 039 | 033 | 026 | 020

Ogien
odpornosc¢ ogniowa REI 60
reakcja na ogien A2-s1,d0
odpornosé dachu na ogieri zew. Rgroor (1)
Akustyka
wspdtczynnik izolacyjnosci:
R, [dB] 32
R, [dB] 31
R,,[dB] 28
wspdiczynnik pochtaniania a, 0,15

Szczelnosé

przepuszczalnosé powietrza : parcie

przepuszczalnosé¢ powietrza : ssanie

opdr na zacinajgcy deszcz

odpornosc¢ korozyjna

n=0,6662, C=0,0177
n =1,2430, C = 0,0044

Klasa A - catkowita szczelnos¢ przy 1200 Pa

Oktadziny zewnetrzne RC3, oktadziny wewnetrzne RC2 **

* dtugo$¢ maksymalna uzalezniona od koloru ptyty - patrz dziat ,porady w zakresie doboru koloréw
** Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach
wewnetrznych ptyt warstwowych, na specjalne zamédwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadziny o wyzszej kategorii odpornosci

korozyjnej”
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Oktadziny ptyt,
kolory, profilowania

e
<
§
X
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Oktadziny w standardowym rozwigzaniu wykonane sg z gorgcowalcowanej blachy stalowej
w gatunku DX51, S250GD, S280GD, S320 GD. Blacha ta jest obustronnie powlekana
nieorganiczng, cynkowa lub alucynkowa powtoka ochronng. Minimalna grubos$¢é stosowanej
warstwy nieorganicznej w zastosowaniach zewnetrznych to 225g/m? cynku, 150g/m?
alucynku lub 100g/m? powtoki cynkowo-magnezowej. Powtoka alucynkowa ze wzgledu
na swojg mniejszg gestos¢, przy mniejszej masie zapewnia tg sama grubos¢ powtoki
mierzong w mikronach. Jako ostateczng warstwe zabezpieczajgca stosuje sie powtoke
malarska. Standardowo jest to powtoka poliestrowa o grubosci 25 mikronéw. W przypadku
zastosowan w niestandardowych warunkach srodowiskowych wskazane jest zastosowanie
innych grubosci oraz typéw powtok lakierniczych. Prawidtowy dobér powtoki do warunkéw

pracy jest podstawg dlugotrwatej, bezawaryjnej eksploatac;ji ptyt.

Grubos$¢ oktadzin wynosi w wersji standardowej 0,4 mm od strony wewnetrznej oraz 0,5 mm
od strony zewnetrznej dla rdzenia EPS, PIR-N/PIR-F. Dla MWF standardem bedzie blacha
w grubosci z obu stron 0,5 mm. Niestandardowo oktadzina strony wewnetrznej ptyty moze
mieé grubos$¢ 0,5 mm, a strony zewnetrznej 0,6 mm.

Ptyty sa obustronnie powlekane folig ochronng. Jej zadaniem jest ochrona
powtoki podczas transportu oraz instalaciji. Folia ochronna musi by¢ usunieta z powierzchni
plyt w terminie 1 miesigca od daty produkc;ji i nie pézniej niz 3 tygodnie po wystawieniu

ptyty na ekspozycje promieniowania stonecznego (informacja o dacie produkcji znajduje

sie na kazdej z dostarczonych paczek piyt).
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Zasady doboru powtok
do srodowiska

Oktadziny ptyt sg poddane dziataniu réznych agresywnych czynnikéw powodujac ich korozje,
utrate koloru lub potysku. Czynnikami tymi sg substancje zawarte w atmosferze zewnetrznej

takie jak woda, wilgo¢ oraz substancje chemiczne zanieczyszczajace srodowisko.

Moga to byé réwniez substancje chemiczne bedace wynikiem uzytkowania obiektu. Wilgo¢
w salach sportowych, ptywalniach lub myjniach, substancje wydzielane przez zwierzeta, na
przyktad amoniak, substancje uboczne proceséw chemicznych odbywajgcych sie wewnatrz
budynku, czy tez agresywne $rodki czyszczace uzywane w celach zapewnienia wysokich
standardéw sanitarnych w zaktadach przetwoérstwa spozywczego. Dodatkowo destrukcyjne
dziatanie na wyglad powtok moze mie¢ promieniowanie ultrafioletowe, powodujace utrate

potysku oraz koloru.

Aby prawidtowo dobra¢ typ powtoki do panujgcych warunkéw, a tym samym zabezpieczyé
dtugoletnie, bezawaryjne uzytkowanie ptyt, nalezy wzigé pod uwage wszystkie wyzej

wymienione czynniki.

Wplyw srodowiska zewnetrznego na trwatosé powlok okresla norma europejska EN I1SO
12944-2. Norma dzieli Srodowiska na klasy agresywnos$ci w oparciu o predko$¢ ubywania

ochronnej powtoki cynkowej. Klasy agresywnosci przedstawia tabela:

Ubytek grubosci cynku
W pierwszym roku
uzytkowania

Przyktady srodowisk typowych
dla klimatu umiarkowanego

(tylko informacyjnie)

Kategoria
korozyjnosci M Wewngtrz Na zewngtrz
wg EN ISO 12944-2
Ogrzewane budynki z czysta
C1 bardzo mata <01 atmosferg, np. biura, sklepy, szkoty, Nie dotyczy
hotele.
Budynki nieogrzewane, w ktérych Atmosfery w matym stopniu
c2 mata 0,1-0,7 moze mieé miejsce kondensacja, zanieczyszczone. Gtéwnie
np. magazyny, hale sportowe. tereny wiejskie.
Pomieszczenia produkcyjne o duzej Atmosfery miejskie i przemy-
wilgotnosci i pewnym zanieczysz- stowe, Srednie zanieczysz-
Cc3 $rednia 0,7-21 czeniu powietrza, np. zaktady czenie tlenkiem siarki (1V).
spozywcze, pralnie, browary, Obszary przybrzezne
mleczarnie. o matym zasoleniu.
) . Obszary przemystowe i ob-
c4 duza 2,1-4,2 Zak’r_ady chemiczne, p}ywa[nle, . szary przybrzezne o srednim
stocznie remontowe statkow i todzi. )
zasoleniu.
bardzo duza Budowle lub obszary z prawie Obszary przemystowe o duzej
C5-1 (przemysto- 4,2-8,4 ciggta kondensacjg i duzym zanie- wilgotnosci i agresywnej at-
wa) czyszczeniem. mosferze.
bardzo duza Budowle lub obszary z prawie Obszary przybrzezne i odda-
C5-M (morska) 4,2-8,4 ciggta kondensacja i duzym zanie- lone od brzegu w gtgb morza
czyszczeniem. o duzym zasoleniu.
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Wptyw promieniowania UV

W naturalnych warunkach eksploatacji powtoki lakiernicze narazone sg na degradacje,
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ktérej przyczyna jest, oprécz czynnikdw chemicznych, destrukcyjne oddziatywanie
promieniowania ultrafioletowego (UV). Odporno$¢ powtok lakierniczych na oddziatywanie
promieniowania UV zalezy w gtéwnej mierze od rodzaju stosowanych substancji
btonotwérczych oraz od zastosowanych dodatkéw specjalnych - foto stabilizatoréw.

W sktad docierajgcego do powierzchni ziemi promieniowania stonecznego wchodzi:

+ promieniowanie podczerwone o zakresie fal 700 do 4000 nm

+ $wiatto widzialne o zakresie fal od 400 do 700 nm

« promieniowanie UV-A o zakresie fal od 315 do 400 nm

+ promieniowanie UV-B o zakresie fal od 280 do 315 nm

+ promieniowanie UV-C o zakresie fal od 100 do 280 nm (absorbowane przez

atmosfere).

Proces foto degradacji polimerdw, w tym substancji btonotwérczych powtok lakierniczych
polega na wzbudzeniu reakcji rodnikéw, prowadzacych do skrocenia tancucha
polimerowego. Proces ten jest bezposrednim efektem absorpcji kwantéw promieniowania
przez grupy funkcyjne polimeru. Wptyw promieniowania zalezy od dtugosci fali Swietlnej oraz
od jej natezenia. Mozna wigc w skrécie przyjac, ze powtoka jest tym bardziej narazona na
efekty niszczace, im bardziej jest wyeksponowana na swiatto stoneczne oraz w mniejszym
stopniu odciety jest pas widma ultrafioletowego. Wtasciwos$é absorpcji promieniowania UV
posiada atmosfera ziemska. Skuteczno$¢ tej absorpcji rosnie wraz z grubos$cig warstwy
powietrza. W wysoko potozonych terenach goérskich grubos¢ warstwy atmosfery jest
znaczaco ciensza, co powoduje wiekszg przenikalno$¢ promieniowania UV do powierzchni
ziemi. grupy funkcyjne polimeru. Wptyw promieniowania zalezy od dtugosci fali $wietlnej
oraz od jej natezenia. Mozna wiec w skrécie przyjaé, ze powtoka jest tym bardziej
narazona na efekty niszczace, im bardziej jest wyeksponowana na $wiatto stoneczne
oraz w mniejszym stopniu odciety jest pas widma ultrafioletowego. Wtasciwos$é absorpcji
promieniowania UV posiada atmosfera ziemska. Skutecznos¢ tej absorpcji rosnie wraz z
gruboscig warstwy powietrza. W wysoko potozonych terenach goérskich grubo$¢ warstwy
atmosfery jest znaczaco cierisza, co powoduje wiekszg przenikalno$¢ promieniowania UV

do powierzchni ziemi.
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Mechanizm rozbijania czastki polimeru przez wigzke promieniowania UV

Dobierajac powtoke pod wzgledem odpornosci na UV, nalezy wiec przeanalizowac:

- lokalizacje geograficzng (wysoko$¢ n.p.m.)
+ ekspozycje na storice (pétnoc — potudnie)
+ przewidywany czas eksploatacji obiektu

- wage czynnika estetycznego dla danego obiektu (obiekty reprezentacyjne itp.)
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Czynniki agresywne w obiektach specjalnych
(rolnictwo, przemyst spozywczy, itp.)
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W obiektach specjalnych, w ktérych przebiegaja rézne procesy technologiczne z wydzielaniem
szkodliwych substancji chemicznych, istnieje ryzyko kontaktu ze zrgcymi ptynami oraz
panuja tam inne niekorzystne warunki. Nalezy je réwniez uwzgledni¢ przy doborze powtok

wewnetrznych.

Przemyst rolniczy

Jednym ze specyficznych $rodowisk, w ktérych instalowane sg ptyty IZOPANEL sg obiekty
do przetrzymywania zwierzat. Niezwykle czesto oktadziny ptyt narazone sg na kontakt ze
zwierzecymi odchodami, ktérych gtéwnym sktadnikiem jest amoniak i jego pochodne. Jest
to substancja bardzo agresywna, w zetknieciu z ktérg wiekszos¢ powtok ulega w bardzo
szybkim czasie korozji i zniszczeniu. Idealng do zastosowania w tych warunkach jest

powtoka FarmCoat.

Przemyst spozywczy

@ Zagrozenia i wymagania stawiane ptytom i ich oktadzinom w zastosowaniach przemystu
spozywczego to przede wszystkim brak oddziatywania na artykuty spozywcze w
bezposrednim z nimi zetknieciu. Cecha ta powinna by¢ potwierdzona stosowanymi
certyfikatami higienicznymi Panstwowego Zaktadu Higieny (PZH) lub certyfikatami
dostawcy oktadziny. Czynnikami ryzyka dla powtok jest wystepowanie organicznych
substancji zracych pochodzenia zwierzecego w postaci lotnej lub ciektej (krew, kwasy,
ttuszcze), dziatanie mniej lub bardziej agresywnych $rodkéw czyszczacych majacych na
celu utrzymanie wysokich standardéw czystosci, czy tez srodkéw wystepujacych w procesie
przetworstwa, takich jak kwasy, octy itp.

W tym przypadku polecamy zastosowanie powtoki FoodSafe. Szczegétowy opis tych

znajduje sie w rozdziale ,Karty powtok”.

Mroznie, chtodnie, przechowalnie

;%:E Réwniez i w tym przypadku oktadzinom stawiane sg podobne wymagania jak w
zastosowaniach spozywczych. Mozna przyjaé, ze ich intensywnos¢ jest mniejsza, ale
wzmocniona dodatkowym czynnikiem negatywnym w postaci niskiej temperatury. W
wiekszosci przypadkéw wystarczajgce bedzie zastosowanie powtoki standardowej, jednak

przy pewnej kombinacji warunkéw warto rozwazy¢ zastosowanie powtoki FoodSafe.
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Porady w zakresie doboru kolorow
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Ptyta warstwowa sktada sie najczesciej z trzech warstw. Oktadziny wewnetrznej, rdzenia
i oktadziny zewnetrznej. R6znorodno$é wiasciwosci fizycznych tych warstw, w zakresie
rozszerzalnosci termicznej, sztywnosci, izolacyjnosci powoduje ze ptyta ta na skutek
réznych temperatur wewnatrz i na zewnatrz poddawana jest niekorzystnym zjawiskom. Stal
bedaca materiatem o duzo wiekszym wspétczynniku termicznej rozszerzalnosci liniowej
niz rdzen pod wptywem dziatania temperatury mocniej sie rozszerza lub kurczy niz rdzen.
Jednoczesnie stal jest potgczona z oktadzing sitami adhezji. Powoduje to powstawanie
naprezen stycznych, ktére moga by¢ przenoszone w pewnym zakresie przez styk blachy i
rdzenia. Jednakze, po przekroczeniu wartosci granicznych moze nastapi¢ rozwarstwienie,
powstanie pecherzy lub odwrotnie, powstanie wklesnie¢ blachy lub wybrzuszen.

Roéznica w rozszerzalnosci stali i rdzenia jest tym wieksza im wyzsza jest temperatura
powierzchni, a to wigze sie ze stopniem absorbcji promieniowania, czyli kolorem. Na
wystepowanie tego zjawiska mniej narazone sg ptyty w kolorach jasnych (naprezenia nie
osiggajg wartosci granicznych), natomiast przy kolorach ciemnych i bardzo ciemnych
wplyw temperatury nalezy uwzglednia¢ ze szczegdélng uwaga i sumowac z innymi
obcigzeniami. W skrajnych przypadkach efekt ten moze powodowa¢ falistos¢ blachy, badz
tez prowadzi¢ do powstania kruchego badz zmeczeniwego pekniecia blachy. Aby ustrzec
sie omawianego zjawiska, zaleca sie ogranicza¢ dtugosci pojedynczych ptyt lub nawet
eliminowa¢ kolory ciemne i zastepowa¢ je jasniejszymi. Dodatkowo na etapie montazu
nalezy wzig¢ ten czynnik pod uwage i zapewni¢ mozliwos$¢ ruchéw termicznych.

Kolejne niekorzystne zjawisko wigze sie z faktem, ze ptyty warstwowe pracujg zawsze na
granicy dwéch srodowisk o ré6znych temperaturach. W przypadku standardowym wewnatrz
obiektu panujg temperatury dodatnie ( + 20°C) a na zewnatrz ujemne (-30°C). W obiektach
mrozniczych sytuacja jest odwrotna, wewnatrz panujg temperatury nawet do -40°C a na
zewnatrz do + 30°C. W efekcie wystepuje réznica w rozszerzalnosci oktadzin, oktadzina
zimna sie kurczy, a ciepta rozszerza czego efektem jest wygiecie catej ptyty. To ugiecie
nalezy rowniez uwzglednia¢ w tacznej kombinacji obcigzen.

Aby moéc oceni¢ wpltyw obcigzen termicznych na prace ptyt dokonany zostat podziat

wszystkich koloréw na trzy grupy jasnosci w oparciu o stopien absorbciji ciepta.

Zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 temperatura okfadziny zewnetrznej T, ma
maksymalng warto$¢ w lecie i zalezy ona od koloru i stopnia odbicia powierzchni. Wartos$ci
T, ktére sg minimalne dla obliczen stanu nosnosci i odpowiednie dla obliczen stanu

granicznego uzytkowania, mozna przyjaé nastepujaco:
Bardzo jasne kolory R, = 75-90 T, = +55°C

Jasne kolory R, = 40-74 T, = +65°C
Ciemne kolory R ;= 8-39 T, = +80°C

Gdzie R jest stopniem odbicia w stosunku do tlenku magnezu = 100%
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Kolory podstawowe dla ptyty EPS i MWF

OKLADZINY

RAL 7035

RAL 9002

I grupa
kolory bardzo jasne

RAL 9010

Il grupa
kolory jasne

ciemne

RAL 7016

I grupa
kolory

RAL 7024
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Kolory podstawowe dla ptyty PIR-N/PIR-F

OKLADZINY

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

I grupa
kolory bardzo jasne

RAL 7040

RAL 9006

Il grupa
kolory jasne

RAL 6018

RAL 9007

RAL 6005
RAL 7016
(]
S
(- ]
Qo
35
L O RAL 7024
o >
=5
=9
L™
RAL 5003
RAL 8017

RAL 9005

|45] | IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE



OKLADZINY

RAL 1002

RAL 1015

RAL 8004

RAL 3011

RAL 3000

RAL 5010

RAL 5012

RAL 6029

RAL 6011

RAL 7047

Kolory na zamodwienie

W celu wyboru barwy nalezy korzystac¢ z wzornika probek.
IZOPANEL zastrzega sobie prawo do zaistnienia réznic pomiedzy kolorami prébek

umieszczonych w ofercie a kolorami rzeczywistymi

Niezastosowanie sie do powyzszych wytycznych moze skutkowac¢ pojawieniem sie
odksztatcen powierzchni ptyt oraz miejscowa utratg statecznosci, za co producent nie

ponosi odpowiedzialnosci.
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Uwaga

Paleta RAL okresla kolory z pewng doktadnoscig i tolerancjg. Moze sie zdarzyé¢, ze
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dwa typy farby klasyfikujace sie jako ten sam kolor RAL obok siebie bedg wygladaty na rézne.
W zwigzku z nieuniknionymi minimalnymi réznicami w odcieniach powtok dostarczanych
nawet przez tego samego dostawce stali prosimy o doktadne zaplanowanie listy cieé i
kolejno$ci montazu, aby zapewni¢ jednolitg kolorystyke elewacji. Jeszcze wigksze ryzyko
wystgpienia réznic w odcieniach wystepuje w przypadku dobudowy dalszej czesci obiektu
po uptywie jakiegos czasu. Nieuniknione zjawisko utraty koloru i potysku na skutek dziatania
promieniowania UV powoduje, ze juz po kilku miesigcach bedzie widoczna réznica odcieni,
nawet jesli blacha bedzie pochodzita od tego samego dostawcy. Skutecznym rozwigzaniem
problemu jest zaprojektowanie i wykonanie elementu estetycznego odcinajgcego dwie
powierzchnie, na przyktad w postaci obrébki blacharskiej, rury spustowej itp.

Kolory przedstawione w niniejszym katalogu sg pogladowe i mogg rézni¢ sie od koloréw
rzeczywistych. W celu dobrania odpowiedniej barwy nalezy skorzystaé z prébnika RAL.
Obrét elementu z oktadzing w kolorze metalicznym o 180 stopni prowadzi do powstania
réznic kolorystycznych. Podczas montazu ptyt w oktadzinach kolorowych nalezy dokonywac
kontroli barwy na elewacji (co piaty element sprawdzany z odlegtosci co najmniej 25m).
Zastrzezenia odnosnie kolorystyki po wykonaniu obiektu sg nieakceptowane i firma lzopanel

nie bierze odpowiedzialnosci gwarancyjnej odnosnie réznic odcieni.

Ptyty Izopanel, uwzgledniajgc rodzaj ptyty oraz kolorystyke oktadzin, produkowane sg w

nastepujacych rozpietosciach dopuszczalnych:

Tabela dopuszczalnych dtugosci

Grupy koloréw

Rdzen Typ ptyty I [m] 11 [m] 1l [m]
IzoWeIIIZIO/CIz?dGOId / 16 12 9
PIR-N/
PIR-F
IzoRoof 16 15 12
IzoWall 13 9 6
MWF
IzoRoof 13 11 9
IzoWall 13 9 6
EPS
IzoRoof 15 11 9

Niezastosowanie sie do powyzszych wytycznych moze skutkowa¢ pojawieniem sie odksztatcen po-
wierzchni ptyt oraz miejscowa utratg statecznosci, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Oktadziny
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STANDARD PREMIUM SPECIAL
Typ powitoki SP HDS HDX Prisma FarmCoat | FoodSafe
Grubos¢ [mikrony] 25 35 55 50 35 120
Wykoriczenie powierzchni gtadkie gtadkie ziarniste ziarniste gtadkie gtadkie
Przyczepnos¢ powtoki <27 <17 1T 1T 1T 1T
(przy zginaniu)
Elastycznos¢ powtoki <3T <2T <15T <2T <2T <1T
Odpornosé na uderzenia 18J 18J 18J 18J 18J -
Twardosé powierzchni . _ . ) ) B
(skala oléwkowa) HB-H HB - H F-H HB-H HB-H
Odpornosé na zarysowanie }
(Clemen) | 2209 222kg | 230kg | =22kg >20kg | 35-4kg
Odpornosc¢ na korozje
(test mgty solnej) w godzinach 360 500 700 1000 360 500
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci _
- kondensacja (QCT) w godzinach 1000 1500 1500 1000 1500
Klasa odpornosci korozyjnej RC3/RC2* RC4 RCS RC5 RC3 -
Odpornosé na dziatanie
promieniowania > 30%; > 80%; > 80%; > 80%; > 60%; A _
UV (QUV [UVA + H20] [2000 godzin]) AE<5 AE<?2 AE<?2 AEs?2 E<3
- zachowanie potysku
Klasa odpornosci na UV RUV2 RUV4 RUV4 RUV4 RUV3 -
Odpornosé na kwasy i zasady 3 3-4 3-4 3-4 3-4 -
Odpornosc¢ na rozpuszczalniki 4 4 4 4 4 B
alifatyczne oraz alkohole
Odpornosé na ketony 2 2 2 2 4 -
Odpornos¢ na rozpuszczalniki 34 34 3.4 3.4 4 _
aromatyczne
Odpornosé na oleje mineralne 4 4 4 4 4 -

* Klasa odpornosci korozyjnej RC2 dotyczy standardowego zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanego wytgcznie na oktadzinach wewnetrznych ptyt
warstwowych, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$¢ zastosowania oktadzin o wyzszych odpornosciach.

Stal nierdzewna

Ptyty PIR-N/PIR-F produkujemy takze z oktadzing ze stali nierdzewne;.

SKLAD CHEMICZNY (%)
OZNACZENIE OZNACZENIE

WG EN 10088 | WG AISI / ASTM . .
(o Si Mn P max S N Cr Mo Ni

17.50 - 8.00 -

1.4301 304 <0.07 <1.00 <2.00 0.045 <0015 <0.11 1950 - 10.50

Standardowe wykonczenie powierzchni zewnetrznej - 2b
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Profilowania

Dzieki réznorodnosci profilowan oktadzin ptyt IZOPANEL oraz bogatemu dostepowi do
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powtok lakierniczych w szerokiej gamie kolorystycznej produkty naszej firmy nadaja

niepowtarzalny, unikatowy charakter kazdemu obiektowi budowlanemu.

liniowe

60 60 60

mikroprofilowanie

15151515

brak profilowania*

*w profilowaniu typu BP (brak profilowania), mozliwe jest wystapienie lekkiego pofalowania powierzch-
ni; warto$¢ dopuszczalnego odchylenia od ptaskosci definiuje norma PN-EN 14509:2013
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Tabela 1- Kombinacje profilowan dla oktadzin
ptyt sciennych i chtodniczych
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o OKLADZINA ZEWNETRZNA OKLADZINA WEWNETRZNA
SZEROKOSC
RODZAJ PLYTY MODULARNA
L M Bp**** L M Bp****
1150 X X X X X X
1200%** X X X X
IzoWall
PIR-N/PIR-F 1080** X X X X X X
1000** X X X X X X
1150 X X X X X X
1200%** X X X X
IzoCold
PIR-N/PIR-F
/ 1080** X X X X X X
1000%** X X X X X X
1080 X X X X X X
IzoGold
PIR-N/PIR-F
/ 1000%** X X X X X X
Izowall MWF 1150 X X XFRE X X e
IzoWall EPS 1150 X X XHAE X X i

Tabela 2 - Kombinacje profilowan dla oktadzin
ptyt dachowych

L OKLADZINA ZEWNETRZNA OKLADZINA WEWNETRZNA
SZEROKOSC
RODZAJ PLYTY MODULARNA
TR L M BPp****
IzoRoof 1080 X X X X
IzoRoof MWF 1080 X X X X
IzoRoof EPS 1080 X X X X

** szeroko$¢ niestandardowa - dostepna na indywidualne zamdéwienie

*** zalecana grubosci oktadziny 0,6mm lub na indywidualne zamédwienie po uzgodnieniu z dziatem technicznym Izopanel
**** zalecana grubo$¢ oktadziny ptyt z rdzeniem PIR-N/PIR-F minimum 0,5mm

**%%% zalecana grubosé oktadziny minimum 0,5mm
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KARTY POWLOK
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KARTY POWLOK
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Standard Coat

Karta katalogowa powtoki

PRZEZNACZENIE:

Regiony o niewysokiej agresywnosci srodowiska.
Obiekty nienarazone na nadmierne oddziatywanie
promieniowania UV.

Kod powtoki SP
Wtasciwosci:
Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna

Zn225 - cynk 225 g/m?(obustronnie)

AlZn 150 - alucynk 150 g/m?(obustronnie)

ZM100 - stop cynku i magnezu 100g/m? (obustronnie)
Zn100 - cynk 100g/m? (obustronnie) — stosowany tylko na
oktadzinach wewngtrznych

Powtoka organiczna

Odpornosé mechaniczna:

Modyfikowana termoutwardzalna powtoka poliestrowa
- grunt 5 mikronéw
- podktad 20 mikronéw

Przyczepnos$é powtoki <2T
Elastycznos¢ powtoki <3T
Odpornos¢ na uderzenia 18J
Twardos¢ powierzchni (skala otéwkowa) HB-H
Odpornos$é na zarysowanie (Clemen) >2,0 kg
Odpornos¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 360 godzin
Odpornos$é na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1000 godzin
Klasa odpornosci korozyjnej RC3/RC2*
Odpornos¢ chemiczna:

Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad Dobra

Odpornosé na dziatanie rozpuszczalnikow:

Zwigzki alifatyczne i alkohole

Bardzo dobra

Ketony

Niska

Zwiazki aromatyczne

Dobra do bardzo dobrej

Odpornos¢ na oleje mineralne

Bardzo dobra

Odpornos$é na amoniak

Niska

Odpornos$é w kontaktach z wyrobami uzywanymi
w gospodarstwie domowym

Odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe:

Bardzo dobra

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin)

AE < 5; zachowanie potysku = 30%

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe RUV2

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Gtadkie

Potysk (Gardner 60°) 30GU

Kolory:

STANDARD 1 9010 9002

STANDARD 2 70359006

Pozostate Wymaga ustalen z producentem

Pozostate cechy:

Stworzona do dlugotrwatej pracy w $rednio agresywnych
Srodowiskach o korozyjnosci C1-C3 czyli w wiekszosci
zastosowan na obszarze Europy

*RC2 dotyczy standardowej oktadziny wewnetrznej, na specjalne zaméwienie istnieje mozliwo$¢é zastosowania oktadziny

o wyzszej klasie odpornosci korozyjnej

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE



KARTY POWLOK
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HDS Coat

Karta katalogowa powtoki

PRZEZNACZENIE:

Regiony o podwyzszonej korozyjnosci srodowiska
Regiony o podwyzszonym poziomie promieniowania UV
(powyzej 900 m n.p.m.)

Kod powtoki GS
Wiasciwosci:
Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna

Zn 225 - cynk 225 g/m? (obustronnie)
ZM100 - stop cynku i magnezu 100g/m? (obustronnie)

Powtoka organiczna

Odpornosé mechaniczna:

Modyfikowana termoutwardzalna powtoka poliestrowo-
pouliretanowa

- grunt 15 mikronow

- podktad 20 mikronow

Przyczepnos$é powtoki <1T
Elastycznosc¢ powtoki <2T
Odpornos¢ na uderzenia 18J
Twardos$¢ powierzchni (skala otéwkowa) HB-H
Odpornos$¢ na zarysowanie (Clemen) >2,2 kg
Odpornosé¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 500 godzin
Odpornos$¢ na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1500 godzin
Klasa odpornosci korozyjnej RC4

Odpornosé chemiczna:

Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad

Odpornosé na dziatanie rozpuszczalnikow:

Dobra do bardzo dobrej

Zwigzki alifatyczne i alkohole

Bardzo dobra

Ketony

Niska

Zwigzki aromatyczne

Dobra do bardzo dobrej

Odpornos¢ na oleje mineralne

Bardzo dobra

Odpornos$é¢ na amoniak

Niska

Odpornos¢ w kontaktach z wyrobami uzywanymi
w gospodarstwie domowym

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe:

Bardzo dobra

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin)

AE < 2; zachowanie potysku > 80%

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe RUV4

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Gtfadkie

Potysk (Gardner 60°) 30GU

Kolory:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 9006, 7035

Pozostate Wymaga ustalen z producentem

Pozostate cechy:

Stworzona do diugotrwatej pracy w agresywnych
Srodowiskach o korozyjnos$ci C4
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HDX Coat

Karta katalogowa powtoki

Regiony o bardzo wysokiej korozyjnosci srodowiska
Regiony o bardzo wysokim poziomie promieniowania
PRZEZNACZENIE: UV. Obiekty w ktérych stabilnos$é barwy i wyglad maja
ponadprzecigtne znaczenie.

KARTY POWLOK

Kod powtoki GX

Wiasciwosci:

Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna Cynk — 275 g/m? (obustronnie)

ZM100 - stop cynku i magnezu 100g/m? (obustronnie)

Powtoka organiczna Modyfikowana termoutwardzalna powtoka poliuretanowa
- grunt 25 mikronow
- podktad 30 mikronéw

Odpornosé mechaniczna:

Przyczepnos$é powtoki <17
Elastycznosc¢ powtoki <15T
Odpornos¢ na uderzenia 18J
Twardos$¢ powierzchni (skala otéwkowa) F-H
Odpornos$é na zarysowanie (Clemen) >3,0 kg

Odpornos¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 700 godzin
Odporno$¢ na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1500 godzin
Klasa odpornosci korozyjnej RC5

Odpornos¢ chemiczna:

Odpornos$é na dziatanie kwasoéw i zasad Dobra do bardzo dobrej

Odpornosé na dziatanie rozpuszczalnikow:

Zwigzki alifatyczne i alkohole Bardzo dobra

Ketony Niska

Zwigzki aromatyczne Dobra do bardzo dobrej
Odpornos¢ na oleje mineralne Bardzo dobra
Odpornos$é na amoniak Niska

Odpornos¢ w kontaktach z wyrobami uzywanymi Bardzo dobra

w gospodarstwie domowym

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe:

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin) AE = 2; zachowanie potysku = 80%

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe RUV4

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Ziarniste

Potysk (Gardner 60°) 30GU

Kolory:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 9006

Pozostate Wymaga ustalen z producentem

Pozostate cechy: Stworzona do dtugotrwatej pracy w bardzo agresywnych

Srodowiskach o korozyjnosci C5
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KARTY POWLOK
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Farm Coat

Karta katalogowa powtoki

PRZEZNACZENIE:

Przemyst spozywczy.

Agresywne i wilgotne srodowiska wewnetrzne, dopuszczenie

do kontaktu z zywnoscia.
TYLKO JAKO OKLADZINA WEWNETRZNA PLYTY
WARSTWOWEJ

Kod powtoki GF
Wiasciwosci:
Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna

Cynk — 275 g/m? (obustronnie)
ZM100 - stop cynku i magnezu 100g/m? (obustronnie)

Powtoka organiczna

Odpornosé mechaniczna:

Modyfikowana termoutwardzalna powtoka poliestrowa
- grunt 15 mikronow
- podktad 20 mikronow

Przyczepnos$é powtoki <1T
Elastycznos¢ powtoki <2T
Odpornos¢ na uderzenia 18J
Twardos$¢ powierzchni (skala otéwkowa) HB-H
Odpornos$é na zarysowanie (Clemen) =2 kg
Odpornos¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 360 godzin
Odporno$é na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) 1500 godzin
Klasa odpornosci korozyjnej RC3

Odpornos¢ chemiczna:

Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad

Odpornosé na dziatanie rozpuszczalnikow:

Dobra do bardzo dobrej

Zwigzki alifatyczne i alkohole

Bardzo dobra

Ketony

Bardzo dobra

Zwigzki aromatyczne

Bardzo dobra

Odpornos¢ na oleje mineralne

Bardzo dobra

Odpornos$é na amoniak

Bardzo dobra

Odpornos$¢ w kontaktach z wyrobami uzywanymi
w gospodarstwie domowym

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe:

Bardzo dobra

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin)

AE = 3; zachowanie potysku = 60%

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe RUV3

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Gtadkie

Potysk (Gardner 60°) 30 GU

Kolory:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 -

Pozostate Wymaga ustalen z producentem

Pozostate cechy:

Bardzo dobra odporno$é chemiczna, ze szczegélnym
uwzglednieniem amoniaku.
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Food Safe

Karta katalogowa powtoki

Przemyst chtodniczy i spozywczy.
PRZEZNACZENIE: Agresywne i wilgotne $rodowiska wewnatrz.
Dopuszczona do kontaktu z zywnoscia.

KARTY POWLOK

Kod powtoki FS

Wiasciwosci:

Grubos¢ blachy 0,50 mm

Powtoka metaliczna Cynk - 275g/m?
Powtoka organiczna Powtoka poliwinylowa:

120 mikronéw

Odpornos¢ mechaniczna:

Przyczepnosc¢ powtoki <1T
Elastycznos¢ powtoki <1T
Odpornos¢ na uderzenia Brak ubytkéw

Twardos¢ powierzchni (skala otéwkowa) -

Odpornos$¢ na zarysowanie (Clemen) 3,5-4kg

Odpornos¢ korozyjna:

Préba w komorze solnej 500 godzin

Odpornos$¢ na dziatanie wilgoci (kondensacja) (QCT) -

Klasa odpornosci korozyjnej Nie dotyczy

Odpornosc na temperature: -

Ekspozycja ciagta 100 godzin w 70°C

Odpornosé chemiczna:

Odpornos¢ na dziatanie kwaséw i zasad -

Odpornos¢ na dziatanie rozpuszczalnikow:

Zwiazki alifatyczne i alkohole -

Ketony -

Zwiagzki aromatyczne -

Odpornos$é na oleje mineralne -

Odpornos$¢ na amoniak -

Odpornos¢ w kontaktach z wyrobami uzywanymi -
w gospodarstwie domowym

Odpornosé na promieniowanie ultrafioletowe:

Test QUV (UVA + H20) (2000 godzin) -

Kategoria odpornosci na promieniowanie ultrafioletowe -

Estetyka:

Wykonczenie powierzchni Gtadkie

Potysk (Gardner 60°) -

Kolory:

STANDARD 1 9010

STANDARD 2 -

Pozostate Wymaga ustalen z producentem

Pozostate cechy: Zabezpieczenie antykorozyjne, mozliwos¢ przerobu: zaginanie,

profilowanie, wyttaczanie.
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Izolacyjnos¢ termiczna

Rozwdj cywilizacyjny catego $wiata odciska bardzo mocne pietno na srodowisku natural-

;%E nym. Emisja gazéw cieplarnianych do atmosfery jest jednym z podstawowych, trudnych
\ do oszacowania zagrozen dla naszej planety. Wzrost zawartosci CO, w powietrzu moze

y e

spowodowa¢ globalny wzrost temperatury, zmiany klimatyczne i katastrofy pogodowe na
niespotykang dotad skale. Proces ten jest juz od dtuzszego czasu zauwazany przez na-
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ukowcow-klimatologéw. Na razie toczg sie dyskusje, czy zmiany te sg faktycznie efektem
dziatalnosci cztowieka czy raczej dlugookresowymi cyklami, jakim podlegata ziemia od
milionéw lat. Na pewno jednak, nawet na wszelki wypadek, warto dba¢ o obnizenie emisji
CO,. Takie podej$cie przyjety rzady krajow europejskich i odpowiednim ustawodawstwem
i zachetami promuja dziatania w tym kierunku.

Jedng z metod obnizania globalnej emisji CO, jest stawianie coraz wigkszych wymagan
budynkom w zakresie izolacyjnosci termicznej. Stad tez materiaty o dobrych parametrach
w tym zakresie sg przysztos$cig budownictwa.

Polskie ustawodawstwo w chwili obecnej nie jest w tej kwestii zbyt restrykcyjne. Ponizej
znajduje sie tabela opisujgca wymogi dla budynkéw produkcyjnych i magazynowych w
zaleznosci od ich temperatury wewnetrznej i przeznaczenia na podstawie ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)".

WSPOLCZYNNIK
RODZAJ PRZEGRODY | ppop N KANIA ciepta PIR-N/PIR-F EPS MWF
| TEMPERATURA 5 5 5 5
W POMIESZCZENIU (max) 9 g 9
W/m?2 -+ K mm W/m?2-+K mm W/m?2 -+ K mm W/m?-+K

Sciany zewnetrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym,
niezaleznie od rodzaju $ciany):

a) przy ti>16°C 0,20 120 0,18 200 0,20 200 0,20
b) przy 8°C <ti < 16°C 0,45 60 0,37 100 0,38 100 0,39
c) przy ti=< 8°C 0,90 40 0,57 50 0,74 60 0,64

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

1o 160 PIR 014
a) przy ti>16°C 0,15 140PR+ | 015 250 0,16 230 0,18
b) przy 8°C <ti s 16°C 0,30 80 027 125 0,30 150 026
c) przy ti < 8°C 0,70 60 036 75 0,49 80 0,48
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B PIR-N PIR-F EPS MWF
‘0 A u A u A u A u
(o] w/mk | wmek | owrmek | owrmek | owrmek | wrmek | wimek | wrmek
g 40 0,57 0,55 - -
= 50 - - 0,74 N
\0 60 037 035 - 0,64
) 75 - - 0,51 -
S 80 027 0,26 - 0,48
100 0,22 0,21 0,38 0,39
E 120 018 018 - 0,33
Izowall | 125 0,022 - 0,021 : 0,040 0,31 0,040 Z
140 016 015 - -
150 - : 0,26 026
160 0,14 013 - -
175 - - - -
180 012 012 - -
200 011 011 0,20 0,20
250 - - 016 -
60 0,42 0,40 - -
80 0,29 028 - -
I1z0Gold [ 0,022 02 0,021 02 0,040 - 0,040 -
120 0,19 018 - -
120 018 018 - -
140 016 015 - -
jzoCold 0,022 014 0,021 013 0,040 - 0,040 -
180 012 012 - -
200 011 011 - -
220 0,10 0,10 - -
60 035 0,34 - -
75 - - 0,49 -
80 027 0,26 - 0,48
100 0,21 0,21 038 0,39
120 018 017 - 0,33
125 - - 0,30 -
|zoRoof | 140 0,022 0,16 0,021 015 0,040 - 0,040 -
150 - - 0,26 0,26
160 0,14 013 - -
175 - - - -
200 - - 0,19 0,20
230 - - - -
250 - - 0,16 -

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o badania wspotczynnika przewodnictwa ciepta A
W oparciu 0 norme.

Na podstawie doswiadczalnie wyznaczonego wspétczynnika dokonano obliczen
wspotczynnika przenikania ciepta U. Do obliczen przyjeto zatozenie, ze dla wszystkich
ptyt temperatura pracy to +10°C. W dokumentacji technicznej obiektu powinny by¢
podane wymagane wartosci punktowych i liniowych wspétczynnikéw przenikania ciepta
dla poszczegdlnych przegrdd, projektowane wartosci temperatur dla poszczegélnych
pomieszczen oraz wartosci wilgotnosci wzglednej powietrza, dla ktérej wystepuje
kondensacja pary wodnej. W przypadku chtodni oraz mrozni zalecamy dobér ptyt na

podstawie gestosci strumienia cieplnego. Warto$¢ ta powinna by¢ mniejsza od 10 W/m?
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Ponizej przedstawiono wartosci gestosci strumienia cieplnego dla ptyt Izopanel w

zaleznosci od réznicy temperatur panujgcych po obu stronach ptyt:

y e

Gestosc¢ strumienia cieplnego dla ptyt
z rdzeniem PIR-N/PIR-F [ W/m? ]

&
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5 Typ plyty

Q

‘é-g'__,' I1zo Wall PIR-N PIR-F | Izo Wall PIR-N PIR-F | 1zo Wall PIR-N PIR-F | 1zo Wall PIR-N PIR-F Izo Wall/IzoCold

g — 40 60 80 100 PIR-N PIR-F 120
g <

§ WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [ W/m2*K]

0,57 0,37 0,27 0,22 0,18

10 5,70 3,70 2,70 2,20 1,80
15 8,55 5,55 4,05 3,30 2,70
20 11,40 7,40 5,40 4,40 3,60
25 14,25 9,25 6,75 5,50 4,50
30 17,10 11,10 8,10 6,60 540
35 19,95 12,95 9,45 7,70 6,30
40 22,80 14,80 10,80 8,80 7,20
45 25,65 16,65 12,15 9,90 8,10
50 28,50 18,50 13,50 11,00 9,00
55 31,35 20,35 14,85 12,10 9,90
60 34,20 22,20 16,20 13,20 10,80
65 37,05 24,05 17,55 14,30 11,70
70 39,90 25,90 18,90 15,40 12,60
75 42,75 27,75 20,25 16,50 13,50
80 45,60 29,60 21,60 17,60 14,40
85 48,45 31,45 22,95 18,70 15,30
90 51,30 33,30 24,30 19,80 16,20
95 54,15 35,15 25,65 20,90 17,10
100 57,00 37,00 27,00 22,00 18,00
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5 Typ piyty

E

qé- 'oa' Izo Cold/IzoWall Izo Cold/IzoWall 1zo Cold/ IzoWall 1zo Cold/ IzoWall Izo Cold

g — PIR-N PIR-F140 PIR-N PIR-F 160 PIR-N PIR-F 180 PIR-N PIR-F 200 PIR-N PIR-F 220
g3

g WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U [ W/m?*K]

0,16 0,14 0,12 0,11 0,10

10 1,60 1,40 1,20 1,10 1,00
15 2,40 2,10 1,80 1,65 1,50
20 3,20 2,80 2,40 2,20 2,00
25 4,00 3,50 3,00 2,75 2,50
30 4,80 4,20 3,60 3,30 3,00
35 5,60 4,90 4,20 3,85 3,50
40 6,40 5,60 4,80 4,40 4,00
45 7,20 6,30 5,40 4,95 4,50
50 8,00 7,00 6,00 5,50 5,00
55 8,80 7,70 6,60 6,05 5,50
60 9,60 8,40 7,20 6,60 6,00
65 10,40 9,10 7,80 7,15 6,50
70 11,20 9,80 8,40 7,70 7,00
75 12,00 10,50 9,00 8,25 7,50
80 12,80 11,20 9,60 8,80 8,00
85 13,60 11,90 10,20 9,35 8,50
90 14,40 12,60 10,80 9,90 9,00
95 15,20 13,30 11,40 10,45 9,50
100 16,00 14,00 12,00 11,00 10,00
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Ogien

Kwestie bezpieczenistwa pozarowego, wtasciwosci ogniowe oraz konsekwencje

@) spowodowane pozarami stajg sie coraz wazniejszg kwestig przy projektowaniu obiektow
\ budowlanych. Aktualnie obowigzujgce przepisy, swiadomos¢ zagrozehn ze strony

y e

inwestoréw i zmieniajgca sie polityka firm ubezpieczeniowych wymusza stosowanie

materiatbw o coraz lepszych parametrach ogniowych. Wymagania w stosunku do
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materiatéw na obudowy $cian i dachéw sg zalezne od przeznaczenia budynku, obcigzenia
ogniowego wewnatrz, czyli innymi stowy ilo$ci materiatéw palnych, odlegtosci od innych

obiektéw oraz kategorii zagrozenia ludzi.

Euroklasy - reakcja na ogien

Rézne materiaty budowlane w odmienny sposéb zachowujg sie w czasie pozaru.
Aby ujednolici¢ klasyfikowanie materiatéw pod tym katem, wprowadzono Euroklasy.
Euroklasa umozliwia badanie reakcji na ogien réznych materiatéw wedtug jednolitych
zasad. Klasyfikacja ta okresla trzy podstawowe parametry: wptyw danego wyrobu na
rozprzestrzenianie (podsycanie) pozaruy, ilo$¢ i szybkos¢ wytwarzania dymu, ktdry jest
przyczyng wiekszosci przypadkéw $miertelnych podczas pozaru, oraz wystepowanie
ptonacych kapigcych kropli (czastek materiatu).

Tabela ponizej przedstawia podziat na Euroklasy i podstawowe wymagania:

EUROKLASA ZACHOWANIE WYROBU UDZIAL W POZARZE FIGRA

. niepalny, pomijalna wartos¢ ciepta spalania

Al brak rozgorzenia painy, pomij : pra sp ! -
nie bierze udziatu w pozarze

niepalny i niska wartos¢ ciepta spalania,

pomijalny udziat w pozarze <120W/s

A2 brak rozgorzenia
trudno zapalny, bardzo ograniczony udziat

. <120 W/s
W pozarze

B brak rozgorzenia

brak rozgorzenia przy strumieniu cieplnym
[of 100 kW - rozgorzenie przy strumieniu 300 | ograniczony ale zauwazalny udziat w pozarze <250 W/s
kW nie wczesniej niz po 10 min.

rozgorzenie nie wczesniej niz po 2 min

b przy strumieniu cieplnym 100 kW duzy udziat w pozarze <750 W/s
rozgorzenie wczesniej niz po 2 min. . . .

E przy strumieniu cieplnym 100 kW bardzo duzy udziat w pozarze >750 W/s

F brak wymagan nieokreslony brak wymagan

FIGRA - FireGrowthRate. Wskaznik pokazujacy predko$¢ wzrostu pozaru.

Dla wyrobéw niekwalifikujgcych sie do klasy A1, okresla sie dwa wyzej wspomniane
parametry: wytwarzanie dymu oraz ptongcych kropli. Dym jest czynnikiem powodujgcym
wiecej zgonéw niz sam ogien. Duza ilos¢ dymu utrudnia akcje ratunkowa, szerzy panike

i dezorientacje.
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OZNACZENIE OPIS OZNACZENIE OPIS
\
s1 prawie bez dymu do brak ptonacych kropli
s2 $rednia ilos¢ i gestos¢ dymu d1 niewiele ptonacych kropli

bardzo duzo kapigcych czastek i

s3 bardzo duzo gestego dymu d2 kropli

\
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Ptongce krople moga by¢ przyczyna poparzen,
a takze powstawania nowych zarzewi ognia.

Przykladowe oznaczenie Euroklasy dla wyrobu moze wyglada¢ nastepujaco:

A1 - Euroklasa A1 jako jedyna nie wystepuje z dodatkowymi klasyfikacjami.

B-s2, d0 - wszystkie pozostate Euroklasy posiadajg dodatkowe klasyfikacje. W tym przy-
padku mamy do czynienia z wyrobem trudno zapalnym, o $redniej ilosci wy-

dzielanego dymu oraz niewytwarzajgcym ptongcych kropli ani czastek.

W chwili obecnej w polskim ustawodawstwie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r.) nie ma bezposrednich odniesien do Euroklas. Obowigzuje wcigz

nazewnictwo stown

Odpornos¢ ogniowa

Odpornos$é ogniowa przegrody, czyli Sciany lub dachy, jest to czas, w jakim przegroda za-
chowuje swoje wtasciwosci w zakresie:
R — nosnosci
E - szczelnosci

| — izolacyjnosci

Parametr R wskazuje na czas, w ktérym element pod danym obcigzeniem zachowuje
swojg no$nosé, czyli nie przekracza standw granicznych no$nosci oraz uzytkowania.

W przypadku ptyt warstwowych parametr ten okreslany jest do ptyt dachowych.
Parametr E okresla czas, w jakim przegroda pozostaje szczelna dla ptomieni i dymu.

Parametr | okresla czas, w jakim przegroda spetnia warunek izolacyjnosci, a wiec nie
pozwala na przekroczenie granicznych, normowych temperatur po niewystawionej na

dziatanie ognia stronie przegrody.

Ocenie poddaje sie réwinez kilka innych mniej waznych dla ptyt parametréw np.:
W - przepuszczalno$¢ promieniowania.

Klasyfikacja ta ma bezposrednie odzwierciedlenie w wymaganiach stawianych budynkom.

Budynki przemystowe o jednej kondygnacji nadziemnej, zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)" klasyfikuje sie
wedtug klas obcigzenia ogniowego.
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Uszczegodtowienie informacji na temat
odpornosci ogniowej ptyt IZOPANEL®

y 4

WLASCIWOSCI PLYT

<4 < KLASA ODPORNOSCI
RODZAJ PLYTY (;';ljzigf: KLASS&I?OP‘C;IREl;OSCI DZIALANIE OGNIA OGNIOWEJ
KONSTRUKCIJI
\
> 60 mm E30 | EN5 EW60 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
>80 mm E15 | EN5 EW20 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
>100 mm E30 | EI30 EW30 (‘)’3 VZV‘Z“’/VV’:%TZ nie nizsza niz piyt
IzoWall PIR-F od zewnatrz
E30 | EI30 EW30 a nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
>120 mm E20 | EI20 EW20 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
E15 | EN5 EW15 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
E30 EI30 EW30 od zewnatrz nie nizsza niz ptyt
> 120 mm od wewnatrz
- od zewnatrz L i,
- EI15 - od wewnatrz nie nizsza niz ptyt
IzoCold PIR-F
E90* | EI30* EW60* od zewnatrz nie nizsza niz piyt
~200mm od wewnatrz
E120* | El60* EW60* od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
IzoGold PIR-F =100 mm E15 EI15 EW15 od wewnatrz nie nizsza niz ptyt
od zewnatrz R .
Izowall PIR-N =80 mm E15 EIT5 EW20 od wewnatrz nie nizsza niz ptyt
E20 | EN5 EW20 ;’3 vzvia?]attrrzz nie nizsza niz piyt
IzoCold PIR-N | =120 mm q
od zewnatrz R -
E15 - EW15 nie nizsza niz ptyt
od wewnatrz
IzoGold PIR-N =100 mm E15 EI15 EW15 od wewnatrz nie nizsza niz ptyt
E45 | El45 EW45 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
>80 mm E30 | EI30 EW30 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
E20 | EI20 EW20 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
E60 | EI60 EW60 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
od zewnatrz R -
I1zoWall MWF =100 mm E45 El45 EW45 od wewnatrz nie nizsza niz ptyt
E30 EI30 EW30 od zewnatrz nie nizsza niz ptyt
od wewnatrz
E120 | EI120 EW120 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
>150mm | E90 | EI90 EW90 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz
E60 | EI60 EW60 od zewnatrz nie nizsza niz piyt
od wewnatrz

*ptyty obustronnie szyte co 150mm wkretami

Grubosé Klasa odpornosci Max Kat nachylenia
RODZAJ PLYTY . Klasa odpornosci Ogniowej ogniowej rozstaw potaci
rdzenia e . .
konstrukcji podpor dachowej
IzoRoof PIR-N =140 mm R30 RE30 REI15 nie nizsza niz ptyt <2,4m 0°-15°
I1zoRoof PIR-F =140 mm R30 RE30 REI30 nie nizsza niz ptyt <2,4m 0°-15°
IzoRoof MWF 280 mm R60 RE60 REI60 nie nizsza niz ptyt <2,4m 0°-15°

UWAGA: Zalecany kat nachylenia potaci dachowej to min. 3°.
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Nosnos¢
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Tabele nosnosci — najprostsza metoda projektowania

y e

\” Dostepne na stronie www.izopanel.pl Tabele No$nosci sg najprostszym, najpewniejszym
i najszybszym sposobem doboru ptyt pod wzgledem nosnosci. Tabele te uwzgledniaja
kombinacje obcigzen dla najbardziej standardowych przypadkdw, czyli ciezar wtasny, wiatr

oraz obcigzenia termiczne dla $cian lub ciezar wtasny, $nieg, wiatr i petzanie dla dachéw.

Procedura projektowa w tym przypadku sprowadza sie do zebrania obcigzen

&
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2
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:
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charakterystycznych

i poréwnania ich do tabel nosnosci.

W przypadku uktadéw w ktorych wystepuje uktad konstrukcyjny odbiegajacy od
standardowego lub tez zestaw obcigzen jest niestandardowy (na przyktad. réznice
temperatur odbiegajgce od przyjetych) nalezy przeprowadzi¢ indywidualng procedure
projektowa.

Wiadomosci ogdlne

Phyty warstwowe sg elementami konstrukcyjnymi ztozonymi. Uktad ten to trwate zespojenie
najczesciej trzech warstw, z ktorych dwie to oktadziny z blachy o matej grubosci i duzej
gestosci, wytrzymatosci i module sprezystosci, a trzecia to rdzef o duzej grubosci oraz matej
gestosci, wytrzymatosci i module sprezystosci. Powoduje to, ze kompozyt osiaga duzo lepsze
wiasciwosci wytrzymatoSciowe niz oddzielnie pracujgce elementy skfadowe. Modelowo
mozna przyjac, ze oktadziny odpowiedzialne sg za przenoszenie naprezen normalnych,

a rdzef naprezen stycznych. Dla przyktadu, prace takiego ukfadu przy zginaniu mozna sobie
wyobrazi¢ jako prace dwuteownika. Gorna okfadzina (gérna potka) przenosi naprezenia
Sciskajace, dolna okfadzina (dolna potka) przenosi naprezenia rozciaggajace. Rdzefn natomiast
(Srodnik) w wyniku dziatania sit tngcych przenosi naprezenia styczne.Ptyty warstwowe, jako
elementy obudowy Scian lub dachéw, musza przenosic obcigzenia trwate, zmienne oraz

oddziatywania wywotane efektami dtugotrwatymi.

Obcigzenia trwate:

« ciezar wiasny ptyty

+ masa trwatych konstrukcji, ktére obciazajg ptyte warstwowa
+ inne obcigzenia trwate, np. temperatura w magazynach
chtodniczych

+ obicigzenia reologiczne

ObcigzZenia zmienne:

+ $nieg

- obcigzenie uzytkowe

- obcigzenie wiatrem

- obcigzenia konstrukcyjne

« efekty klimatyczne, na przyktad. zwigzane z réznica
temperatur pomigdzy wewnetrzng

i zewnetrzna oktadzing ptyty warstwowej

Wytrzymatosc¢ ptyt

Wartosci wytrzymatosci niezbedne do obliczen okreslane sg na podstawie Wstepnych
Badan Typu (WBT) oraz biezacych badan wynikajacych z zatozen Zaktadowej Kontroli
Produkcji (ZKP). Wartosci te uwzgledniajg mozliwe statystyczne odchytki, wynikajace

z niejednostajnosci procesu produkcyjnego.
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Procedury projektowe

y 4

Procedury te zgodne sg z zatozeniami normy PN-EN 14509:2013 (dla ptyt z rdzeniem
PIR-N/PIR-F oraz MWF). Uwzgledniajg one bezpieczenstwo konstrukcji ze wzgledu na

y e

stan graniczny nosnosci (SGN) jak i stan graniczny uzytkowania (SGU). Uwzglednione sa
standardowe kombinacje obcigzen, wspotczynniki bezpieczeristwa dla obcigzen, wartosci

wytrzymatosci wynikajgce z WBT i ZKP, oraz wspétczynniki materiatowe.
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Mozna przyjaé, ze w wiekszosci przypadkéw nosnosé ptyt warstwowej dzieli

sie na dwie sktadowe:

+ dla momentéw zginajgcych, na sktadowg momentu M_ w oktadzinach
metalowych i M (cze$¢ warstwowg) rozktadajgca sie na sity normalne N,

i N, w oktadzinach. W przypadku oktadzin ptaskich sktadowg M. mozna
poming¢.

+ dla sit $cinajgcych, na sktadowg sity Scinajgcej V. w oktadzinach oraz V  w
czes$ci warstwowej. Rowniez tu w przypadku oktadzin ptaskich, sktadowg V,

mozna pomingé.

Obcigzenia temperatura
Plyty warstwowe z natury swojej stworzone sg do pracy w warunkach, w ktérych ich
dwie strony sg poddane dziataniu innej temperatury. W efekcie dziatania tych temperatur
oktadziny zewnetrzna i wewnetrzna w sposéb nieréwnomierny rozszerzg sie, co bedzie
réwnorzedne z przytozeniem momentu zginajgcego. Obcigzenia te nalezy uwzglednié
przy projektowaniu.

Do obliczen nalezy przyjmowac¢ temperature oktadzin zewnetrznych na
podstawie tabeli ponizej. Wyznacznikiem przynaleznosci do poszczegdlnych grup

jest stopien odbicia promieni RG poréwnany do odbicia powierzchni pokrytej tlenkiem

magnezu (Mgo0).
Bardzo jasne kolory R, =75-90% T,.~155°C
Jasne kolory R, =40-74% T,..=165°C
Ciemne kolory R, =8-39% T,.,~=+80°C

Dla okresu zimowego przyjmuje sig, w zaleznosci od lokalizacji geograficzne;j,
temperature powierzchni zewnetrznej (T ) od -10°C do -30°C dla $cian. Dla dachu

zew.

przyjmuje sie T,

zew

= 0°C, zaktadajac, ze w najbardziej niekorzystnym stanie obcigzen pota¢
jest pokryta $niegiem, a jego temperatura przy powierzchni ptyty wynosi wtagnie 0°C.
Temperature wewnetrzng w obiektach standardowych przyjmuje sie na poziomie

Tyew =20°C zimgi T, = 25°C latem.

W obiektach chtodniczych lub mrozniach temperatury wewnetrzne wynikaja z projektu

technologicznego.
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Wytyczne doboru ptyt warstwowych
zapewniajgce trwatosc¢
i bezpieczenstwo ich uzytkowania.
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WLASCIWOSCI PLYT

\
. Ptyty w kolorze z grupy Il i Ill nalezy stosowaé¢ w uktadzie statycznym belki
jednoprzestowe;j.
. Przy narazeniu plyt na dziatanie skrajnych réznic temperatur (mroznie,

chtodnie) nalezy stosowac ptyty w kolorze z grupy I.

. W przypadku ptyt w kolorze z grupy Il i lll nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
rozwigzania kompensujace odksztatcenia - umozliwiajace odksztatcenia samej ptyty bez

generowania w nich dodatkowych naprezen.

Nalezy zwraca¢ szczegd6lng uwage na prace utrzymaniowe zamontowanych
ptyt. W wyniku nieprawidtowej konserwaciji i zabudzen ptyty moga zmieni¢ barwe na
ciemniejszg, co z kolei moze doprowadzi¢ do wystgpienia nieprzewidzianych naprezen

termicznych i zniszczenia ptyt.

. Nieréwno zmontowana konstrukcja nosna obiektu, badz tez nadmierne
nieliniowe jej osiadanie - moze znacznie zmniejszyé nosnos¢ zamontowanych ptyt

warstwowych.

W przypadku ptyt z otworami o krawedziach dtuzszych niz 300mm zaleca sie

wzmochnienie ptyt podkonstrukcja, badz odpowiednimi ,wymianami”.

W przypadku wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt $ciennych Izopanel
- zaleca sie aby ptyta na swoich koncach podparta byta liniowo. Dobierajgc grubos$é
oraz rozpieto$¢ takiej ptyty nalezy postugiwaé sie Tabelami Wytrzymatosciowymi - z
zastrzezeniem jednak, iz maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniem technologicznym

zamocowanej ptyty jest ciezar jednego pracownika wykonujgcego czynnosci montazowe.

W przypadku zastosowania na oktadzine ptyty warstwowej blachy o grubosci
0,4mm lub mniejszej, zwiekszone zostaje ryzyko powstania odksztatcen (pofalowan)
powierzchni. Takie pofalowania nie wptywaja na pogorszenie parametréw technicznych
ptyty warstwowej i traktowane sg jedynie jako problem natury estetyczne;.
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Szczelnosc¢
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W celu okreslenia szczelnosci $cian i dachéw wykonanych z ptyt warstwowych IZOPANEL®
przeprowadzono badania, majgce sprawdzi¢ przepuszczalno$é powietrza przez styki ptyt

0
\ oraz odpornosé ptyt na zacinajacy deszcz.

y 4
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Przepuszczalnos¢ powietrza

Badanie przepuszczalno$ci powietrza wykonano wg PN-EN 12114:2003. Badanie polegato
na doktadnym okresleniu ilosci powietrza przedostajgcego sie przez styk ptyty z jednej
strony na drugg przy zréznicowanym ci$nieniu panujgcym z dwdéch stron przegrody (co
najmniej 200 Pa). Badanie wykazato catkowitg szczelno$¢ i brak transferu powietrza z
jednej strony przegrody na druga.

Whiosek: ptyty IZOPANEL spetniaja warunki normowe.

W praktyce oznacza to, ze $ciany lub dachy wykonane z ptyt warstwowych IZOPANEL®
stanowig szczelng przegrode dla powietrza. Nie dochodzi wiec do utraty ciepta, ktdre jest
nieodtgcznym efektem transferu powietrza. Efektem wysokiej szczelnosci ptyt IZOPANEL®
jest wysoka efektywno$¢ energetyczna wykonanych z nich przegréd.

Nalezy mie¢ na uwadze istotng kwestie wentylacji pomieszczen wykonanych z ptyt
IZOPANEL®. Ze wzgledu na catkowitg szczelnos¢ Scian i dachéw z ptyt IZOPANEL® nie ma
mozliwosci transferu wilgoci z wnetrza pomieszczenia na zewnatrz. Moze to, w przypadku
btednie wykonanej wentylacji, prowadzi¢ do wykraplania sie wilgoci na $cianach oraz

stworzenia niekorzystnych warunkéw klimatycznych wewnatrz.

Odpornos¢ na zacinajgcy deszcz

Badanie oporu na zacinajacy deszcz przeprowadzono wg normy PN-EN 12865:2004.
Badanie polega na poddaniu fragmentéw $ciany lub dachu wykonanych z ptyt IZOPANEL®
dziataniu wody pod okreslonym ci$nieniem.

Proéby wykazaty, ze ptyty poddane naporowi wody o cisnieniu do 1200 Pa wykazuja
catkowitg szczelno$¢ otrzymujac w ten sposéb najwyzsza kategorie szczelnosci — klase
A. Oznacza to, ze obudowa z ptyt IZOPANEL® skutecznie chroni przed dostawaniem sig

wod opadowych do wnetrza obiektow.
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Akustyka

( Zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 badaniu poddawane sg wtasciwosci akustyczne ptyt.

y e

( DD Badanie polega na wyznaczeniu poziomu hatasu po dwéch stronach przegrody - po stronie
\ zrédta emitujgcego hatas i po drugiej stronie. Pomiaru dokonuje sie w 16 pasmach od
100 Hz do 3150 Hz co 1/3 oktawy. Na podstawie tak otrzymanych 16 wartosci tworzony

jest wykres izolacyjnosci w catym zakresie.
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Wykres ten dopasowywany jest do normowej krzywej odniesienia, uwzgledniajgcej
wrazliwo$é ludzkiego ucha w poszczegdlnych pasmach tak, aby te dwie krzywe byly
jak najbardziej do siebie dopasowane. Warto$¢ bedaca efektem tego poréwnania dla

czestotliwosci 500 Hz oznaczana jest jako:

R, - wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej

Wspétczynnik ten jest miarg izolacyjnosci ogdlnej, w catym zakresie styszalnego widma.

Wspétczynnik ten nie informuje jednakze o tym, jakag izolacyjno$¢ ma przegroda w
poszczegdlnych zakresach widma dzwiekowego. Aby okresli¢ izolacyjnosé w sposéb
bardziej szczegotowy, wyznacza sie dodatkowe dwa wskazniki, korygujace wskaznik R, do

wartosci wiasciwych dla obszaru wysokich czestotliwosci oraz niskich:

C - widmowy wskaznik adaptacyjny dla zakresu niskich czestotliwosci

C, — widmowy wskaznik adaptacyjny dla zakresu wysokich czestotliwosci (traffic)

Na podstawie tych parametréw okresla sie dodatkowe wskazniki izolacyjnosci:

Wskaznik R, okresla wiasciwosci przegrody w zakresie dzwigkow niskich, takich jak szybki
ruch uliczny, ruch kolejowy, przelatujgce w poblizu samoloty, odgtosy zycia codziennego,
ludzka mowa itp

Wskaznik R,, okresla wtasciwosci przegrody w zakresie dZzwiekéw wysokich, takich jak
wolny ruch uliczny, muzyka dyskotekowa itp. Dodatkowym parametrem okreslajgcym
akustyczne wtasciwosci ptyt jest:

pogtosowy wspétczynnik pochtaniania dzwieku

o, = energia pochtonigta/energia odbita

Przegrody o wyzszym wspétczynniku a, odbijajg mniej energii z powrotem do Srodka,
czyli bardziej ttumia echo (pogtos) w pomieszczeniu. W pomieszczeniach z przegrodami o

wspotczynniku a mniejszym wystepuje wiekszy pogtos.
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R, c c, R, R,
dB dB dB dB dB O
40 27 3 -5 24 22
60 25 -2 -5 23 20
) 80 25 -2 -5 23 20
100 25 -2 -5 23 20
Izowall| 120 25 -2 -5 23 20
140 25 -2 -5 23 20
160 25 -2 -5 23 20
180 25 -2 -5 23 20
200 25 -2 -5 23 20
60 26 1 -4 25 22
80 27 -4 -6 23 21
lzoGold |~ 05 27 -4 -6 23 21
PIR-N/PIR-F 120 27 -4 -6 23 21 015
120 25 -2 -5 23 20
140 25 -2 -5 23 20
160 25 -2 -5 23 20
I1zoCold
180 25 -2 -5 23 20
200 25 -2 -5 23 20
220 27 3 -5 24 22
60 26 -2 -5 24 21
80 26 -2 -5 24 21
100 26 -2 -5 24 21
1zoRoof ™00 | 26 2 5 24 21
140 26 -2 -5 24 21
160 26 -2 -5 24 21
R, c c, R, R,,
dB dB dB dB dB &
60 31 1 3 30 28
80 31 -1 3 30 28
100 31 1 3 30 28
lzoWall 150 | 31 | - 3 | 30 | 28
150 31 -1 3 30 28
MWF 200 31 -1 3 30 28 015
80 32 1 -4 31 28
100 32 -1 -4 31 28
IzoRoof| 120 32 -1 -4 31 28
150 32 B -4 31 28
200 32 B -4 31 28
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Odchylenia wymiaréw i wtasciwosci fizycznych ptyt moga mie¢ wptyw na ich zachowanie

podczas eksploatacji. Dlatego tez istotnym jest, aby miescity sie one w odpowiednio
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waskim zakresie, dzieki czemu klient ma gwarancje statej jakosci otrzymanych materiatéw.
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Tabela 3 - Tolerancje wymiarowe dla ptyt warstwowych

Wielko$é Tolerancja (dopuszczalne maksimum)
D <100 mm +2mm
Grubo$¢ ptyty warstwowej
D>100 mm +2%
Odchylenie od plaskosci DlaL =200 mm odchylenie od ptaskosci 0,6 mm
(zgodnie z pomiarem na DlaL =400 mm odchylenie od ptaskosci 1,0 mm
drugosci L) DlaL>700 mm odchylenie od ptaskosci 1,5 mm
Wysokoé¢ profilu metalowego [ 3<hs50mm t1mm
(zebra) 50<h<100mm  +2,5mm
d,<Tmm +30% d,
Wysokos$¢ usztywnien profilu Tmm<d s3mm +03mm
3mm<d, s5mm +10%d,
L<3m +5mm
Dtugos¢ ptyty warstwowej
L>3m +10 mm
Szerokosé ptyty warstwowej w +2mm

Odchylenie od prostokatnosci

s < 0.6% x w (nominalna szerokos¢ pokrycia)

Odchylenie od prostoliniowosci
(na dtugosci) w kier. podtuz-
nym

1 mm na metr dtugosci, maksimum 5 mm

Wygigcie

2 mm na metr dtugosci, maksimum 20 mm

8,5 mm na metr szerokosci dla profili ptaskich
lub profilowanych — h <10 mm

10 mm na metr szerokosci profili — h > 10 mm

Dlah <50 mm p:+2mm
Skok profilu (p)

Dlah>50 mm p:+3 mm
Szerokos¢ zeber (b)) i szero- | Dlab, 1 mm
kos¢ doliny fali (b,) Dlab, £2mm

Szczegotowy opis procedur badawczych znajduje sie¢ w normie PN-EN 14509:2013

Ponadto uznaje sig, iz nie wystepuje pogorszenie wtasciwosci uzytkowych ptyt jezeli:

+ W trakcie procesu technologicznego powstato uszkodzenie rdzenia, ktére zostato

naprawione za pomoca hiskopreznej pianki poliuretanowej aplikowanej z kartusza.

+ Na rdzeniu ptyty wystepuja zacieki z kleju poliuretanowego, przy czym same zacieki po

ztozeniu ptyty beda niewidoczne.

* W wyniku procesu technologicznego nastapito przesuniecie oktadziny w dowolnym

kierunku o 2 mm wieksze niz okreslone przez tablice 3.

+ W trakcie procesu technologicznego wystepuja uszkodzenia frezu siegajgce do 50%

jego nominalnej gtebokosci.
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Ochrona srodowiska

Wskutek rozwoju cywilizacji mamy do czynienia z rosngcym obcigzeniem srodowiska. Potréjny skok
wzrostu populacji spowodowatl koniecznos$é redukcji zuzycia surowcéw nieodnawialnych oraz emisji
CO,. Nasze analizy LCA (life cycle assesment) i LCC (life cycle cost) uwzgledniaja koszty i zuzycie energii
w trakcie wytworzenia, transportu, wbudowania i eksploatacji oraz koncowej utylizacji produktu.

Aby ograniczy¢ produkcje tworzyw sztucznych zbudowanych z surowcéw nieodnawialnych (dzi§ w Europie to okoto
50 000 000 ton!), najlepiej bytoby zastapi¢ je surowcami naturalnymi, takimi jak wetna mineralna, drewno, cement czy stal. llo$¢
produkowanych tworzyw sztucznych jednak jest zbyt duza i pochtonetaby 150 000 ton surowcow alternatywnych, a zuzycie energii w
catym cyklu zycia produktéw wzrostoby z 4 min GJ/rok do 7 mIn GJ/rok. Stanowi to 60 mIn ton ropy naftowej, czyli jeden gigantyczny
tankowiec dziennie. Skutkiem tego bytby wzrost emisji gazéw cieplarnianych o ok. 120 min ton rocznie, czyli ok. 40% przyjetego
protokotem z Kyoto ograniczenia emisji tych gazéw.
W przypadku wyrobéw izolacyjnych najwiekszy wptyw na catkowity koszt produktu oraz najwigksze znaczenie dla srodowiska ma

koszt okresu uzytkowania.

Recykling nie zawsze jest rozwigzaniem najbardziej przyjaznym dla srodowiska.

Cho¢ mozna poddawaé jemu wszystkie poliuretany, wymaga sporego naktadu energii. W

tej sytuacji wydajniejszy okazuje sie proces odzyskiwania energii. W Unii Europejskiej materiaty te [b1]

utylizuje sie w procesie czystego i ostroznego spopielania, w ktérym zanieczyszczenia sg odfiltrowane, a w wyniku

spalania powstaje energia.

Na produkcje poliuretanéw przypada mniej niz 0,1% Swiatowego zuzycia ropy, co daje nawet 100 razy wieksze

oszczednosci dla sSrodowiska. Ich zastosowanie w produktach typu izolacje czy lodéwki, przyczynia sie do mniejszego

zuzycia energii. Trwatos¢ i dobre wtasciwosci poliuretanéw oznaczajg dtuzszy cykl eksploatacji tych materiatéw

wzgledem innych substanciji, co przynosi dodatkowg oszczednos¢ energii (w stosunku do energii zuzytej na ich
wyprodukowanie).

Energia potrzebna do wyprodukowania izolacji poliuretanowej dla jednego budynku jest oszczedzana w ciggu

kolejnego roku dzieki izolacji termiczne;j.
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Rdzen z pianki poliizocyjanurowe;j
PIR-F

1.1. IzoWall PLYTA WARSTWOWA SCIENNA
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM

1150 £2 *

A+2/-2

-

[SXEIS] \"‘

WARIANT 2

Grubos$¢ 120mm do 200 mm - KRAWEDZ BOCZNA Z LABIRYNTEM

%

1150 =2mm *

A+42/-2

M

(@3]

1. Stalowa oktadzina zewnetrzna, grubo$¢ standardowa 0,50-0,60mm

2. Rdzen z pianki poliuretanowej / poliizocyjanurowej

3. Tasma zabezpieczajaca przed dyfuzja i infiltracja wody

4. Stalowa oktadzina wewnetrzna, grubos¢ standardowa 0,40-0,50mm

5. Uszczelka poliuretanowa miekka aplikowana fabrycznie na krawedzi bocznej od strony zamka meskiego

*1150mm — standardowa szeroko$¢é modularna ptyty

1000mm, 1080mm, 1200mm — szerokos$ci modularne dostepne na zamdéwienie
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1.2. IzoWall PLYTA WARSTWOWA SCIENNA
Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM

@ Rdzen z wetny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

1. Stalowa oktfadzina zewnetrzna, grubos¢ standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzen z wetny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

3. Stalowa oktadzina wewnetrzna, grubos¢ standardowa 0,40 — 0,50mm

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE




]
N
9
<
:
~
>,
2
D=
x

|78

2. IzoGold PLYTA WARSTWOWA SCIENNA
Z UKRYTYM MOCOWANIEM

Rdzen z pianki poliizocyjanurowe;j

PIR-F

o Il
Il
= |
1080 +2mm *
4+2/-2
|
i

<«

1. Stalowa oktfadzina zewnetrzna, grubos¢ standardowa 0,50-0,60 mm
2. Rdzen z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej

3. Tasma zabezpieczajaca przed dyfuzja i infiltracja wody

4. Stalowa oktadzina wewnetrzna, grubos¢ standardowa 0,40-0,50 mm
5. Uszczelka poliuretanowa

6. Rowek naprowadzajacy wkret montazowy

* 1080 mm - standardowa szeroko$¢ modularna ptyty
1000mm - szeroko$¢ modularna dostepneana zamdéwienie
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@ 3. IzoCold PLYTA WARSTWOWA SCIENNA

Rdzen z pianki poliizocyjanurowej

PIR-F

W
N
s
4
5
<
X
2
>
x

-

1150 £2mm *

Strona wewnetrzna

4 4(+2/-2)
N
g

=

|
4 / Stronazewnetrzna \ 5 |

1. Stalowa oktadzina zewnetrzna, grubo$é standardowa 0,50-0,60mm
2. Rdzen z pianki polizocyjanurowej

3. Stalowa oktadzina wewnetrzna, grubo$é standardowa 0,40-0,50mm
4. Masa uszczelniajgca trwale plastyczna aplikowana na montazu.

5. Niskoprezna pianka poliuretanowa aplikowana na montazu

*1150mm — standardowa szeroko$¢ modularna ptyty
1080mm, 1000mm, 1200mm — szerokosci modularne dostepne na zamdwienie
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4.1 1zoRoof PLYTA WARSTWOWA DACHOWA

Rdzen z pianki poliizocyjanurowej

o

PIR-F

]
N
9
<
:
~
>,
2
D=
x

19.5

65

/
\

19.5

360
295
1180+/-2
4+/-2

S S
s8]
S [
35 -
9}
o
o (
ol
<o)
LO!
o
o
1. Stalowa oktadzina zew. grubo$é 5. Uszczelka poliuretanowa
standardowa 0,50 -0,60 mm 6. Komora kapilarna
2. Rdzer z pianki poliuretanowej/poliizocyjanurowej 7. Strona wewnetrzna moze by¢ profilowana tak jak dla ptyt
3. Tasma zabezpieczajgca przed dyfuzja i infiltracjg wody IzoWall, strona zewnetrzna ma state profilowanie

4. Stalowa oktadzina wew. grubosé¢
standardowa 0,40 -0,50 mm
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4.2 IzoRoof PLYTA WARSTWOWA DACHOWA

MWF
Rdzen z wetny mineralnej (MWF) lub ze styropianu (EPS)

65

295

1080+/-2

360

1. Stalowa oktfadzina zew. grubos$é

standardowa 0,50 -0,60 mm

2. Rdzen z wetny mineralnej (MWF)

lub ze styropianu (EPS)

3. Stalowa oktadzina wewnetrzna, grubo$¢ standardowa
0,40 - 0,50mm (EPS), 0,50-0,60mm (MWF)
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4. Komora kapilarna
5. Wypetnienie trapezu - styropian EPS

lub wetna mineralna (REI60)

6. Strona wewnetrzna moze by¢ profilowana tak jak dla ptyt

IzoWall, strona zewnetrzna ma state profilowanie



4.3 DETAL POLACZENIA PLYTY
I1zoRoof (2021) z ptyta starszego typu

WARIANT 1
Krawedz skrajna ptyty w potaci istniejgcej - zamek meski (garb petny)

]
N
9
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:
~
>,
2
D=
x

IzoRoof (2021) ‘ IzoRoof starszego typu, MWF/EPS
- 00000000 Y .
kierunek ukltadania pofac istniejqca

WARIANT 2
Krawedz skrajna ptyty w potaci istniejacej - zamek zenski (garb pusty)

4

3
IzoRoof (2021) L IzoRoof starszego typu, MWF/EPS
TE—— pofac istniejgca

kierunek ukladania

1. Garb pusty ptyty doktadanej (IzoRoof 2021) 6. Wypetnienie szczeliny pianka poliuretanowa na montazu
2. Obrébka maskujaca 7. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM co max 30 cm na catej dtugosci zamka

4. Masa uszczelniajaca lub tasma butylowa 8. Linia ciecia ptyty istniejacej - lokalizowaé na skraju garbu
5. Tadma butylowa aplikowana na garb ptyty poszycia wypetnionego

istniejacego
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5. Izowall MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI
Uktad pionowy
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1. Plyta IzoWall

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM
3. Uszczelka poliuretanowa

4. Tasma PES

5. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji

|83] | IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE I



6. 1zoGold MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI

Uktad pionowy
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1. Plyta I1zoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM

3. Uszczelka poliuretanowa

4. Tadma zabezpieczajaca przed dyfuzja i infiltracjg wody
5. Tasma PES (zalecana)

6. Element mocujacy L-02

7. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji

*1080mm - standardowa szeroko$¢ modularna ptyty
1000mm - szerokos¢ modularna dostepna na zaméwienie
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Styk plyt

06¢-061

06¢-061

Podpora posrednia

7. IzoWall MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI

Uktad poziomy

INZIOINHOIL DINNSAY

06¢-061

1. Ptyta IzoWall

2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM

3. Pianka poliuretanowa jako wypetnienie ~20mm szczeliny dylatacyjnej

4. Tasma PES

5. Masa trwale plastyczna

6. Obrébka blacharska Ob-35

7. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji
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Uktad poziomy

PIR-F

INZIOINHOIL DINNSAY

Styk ptyt

Podpora posrednia

1. Ptyta I1zoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

(pokazano mozliwo$¢ dwdch tacznikéw koto siebie)

3. Pianka poliuretanowa jako wypetnienie ~20 mm szczeliny dylatacyjnej

4. Tasma PES

5. Masa trwale plastyczna

6. Obrébka blacharska Ob-35
7. Element mocujacy L-02

8. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji
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9. OBROBKA NAROZNIKA

IzoWall, 1zoGold

Wariant |
poziomy uktad ptyt

Wariant Il
poziomy uktad ptyt

9 ~20 S 2 2 1

1. Plyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS oraz
1zoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Pianka poliuretanowa

4. Tasma PES

5. Obrébka blacharska Ob-10

6. Obrobka blacharska Ob-11

Wariant Il
pionowy uktad ptyt

[N

Wariant Il
pionowy uktad ptyt

~20

oo

oo

Lok

7. Obrébka blacharska Ob-12
8. Obrobka blacharska Ob-42
9. Naciecie oktadziny przy podwyzszonych

wymogach izolacyjnosci cieplnej

10. Stup stalowy wg projektu konstrukcji

11. Rygiel stalowy wg projektu konstrukcji
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10. MOCOWANIE DO StUPA ZELBETOWEGO

IzoWall, uktad poziomy

Stup posredni

-

XXX
RRRRRRA

&5

X
7aTa¥al

oeTe:

R

SIS
RXNX2

TeTe”
s

[ava%a

1. Plyta IzoWall w uktadzie poziomym

2. Stup zelbetowy

3. tacznik do betonu z podktadka

4. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM
5. Pianka poliuretanowa jako wypetnienie

szczeliny dylatacyjnej

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE

6. Masa trwale plastyczna

7. Tasma PES

8. Obrobka blacharska Ob-35
9. Obrébka blacharska Ob-42



RYSUNKI TECHNICZNE

|89]

1. OBROBKA PRZY PODWALINIE

IzoWall, 1zoGold, uktad pionowy, przyktady

6. Tasma PES

06 lub Ob-07

N
E_.

S

Uwaga:

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE

1. Piyta IzoWall, IzoGold PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Lacznik do podtoza betonowego

4. Masa uszczelniajgca trwale plastyczna lub tasma butylowa

5. Tasma uszczelniajgca PURS

7. Obrébka blacharska Ob-45 (okapnik)
8. Wariantowo okapnik mocowany do lica obudowy Ob-05, Ob-

9. Obrébka blacharska Ob-11

10. Wariantowo obrébka maskujgca indywidualna (wymiary
uzaleznione od przyjetego katownika)

11. Katownik wg projektu konstrukcji

12. Rygléwka s$cienna wg proj. konstrukcji

13. Belka podwalinowa wg proj. konstrukcji

14. I1zolacja przeciwwilgociowa wg proj. konstrukcji

* W przypadku ptyty z mocowaniem ukrytym (IzoGold) zaleca
sie stosowaé w kazdym miejscu mocowania ptyty do podpory
po 2 wkrety oraz tacznik $cienny L-02



12. POLACZENIE Z BELKA PODWALINOWA
IzoWall, uktad poziomy, przyktady

]
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1. Plyta IzoWall, IzoGold PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. tacznik do podtoza betonowego

4. Masa uszczelniajagca trwale plastyczna lub taséma butylowa
5. Tadma uszczelniajgca PURS

6. Obrobka blacharska Ob-07 (okapnik)

(wariantowo: Ob-05 lub Ob-06)

7. Obrdbka blacharska Ob-20

———

(wymiary uzaleznione od grubosci ptyt
8. Starter do obudowy Ob-39

9. Starter do obudowy Ob-40

10. Obrébka blacharska Ob-11

—

11. Stup stalowy wg projektu konstrukcji (+ tasma PES)

12. Belka podwalinowa wg proj. konstrukcji

___.__T____

13. Izolacja przeciwwilgociowa wg proj. konstrukcji

14. Obrébka okapnikowa Ob-07.1 naktadana na pionowa krawedz

startera.
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13. OBROBKA PRZY PODWALINIE
1zoGold, uktad poziomy
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1. Ptyta IzoGold PIR-N/PIR-F

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Wkret z kotkiem szybkiego montazu

4. Masa trwale plastyczna

5. Tasma PURS / pianka poliuretanowa

6. Tasma PES

7. Obrébka blacharska indywidualna Ob-00 (nalezy poda¢ parametry i rysunek przekroju)
8. Obrobka blacharska Ob-07

9. Obrébka blacharska Ob-11

10. Belka podwalinowa

11. Profil stalowy wedtug projektu konstrukc;ji
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14. SCIANA DZIAtOWA
IzoWall, 1zoGold

PIR-F
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1. Plyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS oraz 1zoGold PIR-N/PIR-F
2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Wkret z kotkiem szybkiego montazu

4. Tasma PES

5. Ceownik zimnogiety

6. Strop

7. Podtoze betonowe

I92| | IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE [



15. tACZENIE PLYT W UKLADZIE PIONOWYM NA DtUGOSCI
IzoWall, wysokie obiekty

PIR-F
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T =———

o~
+20

masas—wwwe’ 4 e

1. Plyta Scienna IzoWall

2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM

3. Pianka poliuretanowa lub impregnowana uszczelka PU
4. Masa uszczelniajgca

5. Tasma PES

6. Obrébka blacharska indywidualna (okapnik)

7. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji
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16. DETAL DYLATACIJI
IzoWall, I1zoRoof

Detal dylatacji - Sciana
PIR-F

a 7]
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L

. iz & . 7
Detal dylatacji - dach PIR-N/PIR-F 5 /
j/
(=]
8 4 ~1 / 3
10 3 310 v gy
w@
777, 3
5/ 3
/ i “‘% \ vl Z
/ W
2/ 5 9 5 \2
/ \ h
1
12 12 s
9
Detal dylatacji - dach (MWF, EPS)
8 4
10 3 310
/ \
2/ 3 9 3 \2
/ A\
12 12
1. Plyta IzoWall 8. Obrébka blacharska indywidualna (dylatacja dachowa,
2. Ptyta I1zoRoof goérna)
3. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM 9. Obrdbka blacharska indywidualna (dylatacja dachowa,
4. 1zolacja termiczna wykonywana na montazu dolna)
5. Tasma PES 10. Masa trwale plastyczna
6. Obrdbka blacharska indywidualna (dylatacja $cienna, 11. Stup stalowy wedtug konstrukcji
wewnetrzna) 12. Konstrukcja dachu (ptatwie)

7. Obrébka blacharska indywidualna

(dylatacja $cienna, zewnetrzna)
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17. MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI Z POKAZANIEM STYKOW PLYT

IzoRoof

IzoRoof (EPS, MWF)

N

]
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Potaczenie ptyt dachowych na dtugosci potaci

ok 250 r‘:‘ 2q

1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS
Ta. Plyta I1zoRoof z tzw. "podcinkg” - usunigcie rdzenia na dtugosci zaktadu z sagsiednig ptyta
nastepuje na montazu, ptyta wydana z przecieciem oktadziny dolnej w miejscu planowanej podcinki.

2. 0s wkretéw samowiercacych
2a. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM (do tgczenia poprzecznego i podtuznego ptyt - co max 30 cm)
2b. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM (do zespolenia ptyt z konstrukcja)

3. Pratew

4. Komora kapilarna

5. Element mocujacy L-03 "Kalota”

6. Uszczelka poliuretanowa

7. Tasma PES

8. Tasma PURS, lub pianka poliuretanowa

9. Tasma butylowa min. 2 rzedy (przy matym spadku zalecany trzeci rzad)

W przypadku uwzglednienia w projekcie taczenia na zaktad plyt dachowych o réznych typach rdzeni, prosimy o kontakt z Dziatem

Handlowym Izopanel.
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18. KALENICA

IzoRoof
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1. Ptyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 6. Obrébka blacharska Ob-04
2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM 7. Obrébka blacharska Ob-36
3. Pianka poliuretanowa 8. Element mocujacy L-03 "Kalota”
4. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu ptyty 9. Ptatew
IzoRoof 10. Tasma PES
5. Obrébka blacharska Ob-03 11. Masa trwale plastyczna
e 2500mm _ | obrobka 0b—03
< =1/
H "l
=< 120 =| obrébka 0b—36
\ )
i (z)gk_{gg obrobek i
= 12 =| obrébka 0b-36
\ )
b b

uszczelka
kalenica

T obrébka Ob—04

— @ & & ) ) )
8,
platew piyta(2) P piyta(D)
=)
Q.
L 1080mm 2 1080mm ‘
IS = =

kierunek ukfadania
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19. KRAWEDZ DACHU PRZY RYNNIE — OKAP

IzoRoof

<300mm

1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 10. Obrdbka blacharska Ob-19 g=0,88 mm (pas podrynnowy)
2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM 10a. Obrébka indywidualna zamiennie wzgledem Ob-19

3. Rynna oraz Rynhak stalowy dla ptyt o grubosci < 80mm

4. Plyta $cienna Izowall/1zoGold 11. Obrdbka blacharska Ob-46, g=0,88mm (pas podrynnowy)

5. Pianka poliuretanowa montazowa 12. Zaslepki czotowe garbéw

6. Masa uszczelniajaca 13. Obrébka blacharska Ob-34 — wariantowo zamiast zaslepek
7. Wariantowo podciecie piyty przy okapie 14. Podpora ptyty dachowej (ptatew)+tasma PES

8. Obrébka blacharska Ob-11 15. Wariantowo systemowy ptotek sniegowy

9. Obrébka blacharska Ob-18 (pas nadrynnowy)
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20. POLACZENIE Z PLYTA SCIENNA SZCZYTOWA

IzoRoof

PIR-F

Typ | - Z nadwieszeniem
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\
- L \2
M
Typ Il - Bez nadwieszenia
6
]
\
O
= .
0\
. 7 9
1yd
1. Ptyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS 8. Ptyta Scienna IzoWall/lzoGold
2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM 9. Podpora ptyty dachowej (ptatew)+tasma PES
3. Obrébka blacharska Ob-11 10. Wariantowo obrébka Ob-31 w potgczeniu z Ob-37 zamiennie
4. Obrébka blacharska Ob-29 wzgledem Ob-29
5. Obrébka blacharska Ob-30 11. Wariantowo obrébka Ob-32 w potaczeniu z Ob-37 zamiennie
6. Czes$¢ do odciecia na montazu wzgledem Ob-30
7. Pianka poliuretanowa montazowa 12. Obrébka blacharska Ob-37

Uwaga:
* W zaleznosci od przyjetego rozwigzania projektowego, od wewnetrznej strony zamiast obrobki blacharskiej Ob-11 moze zostaé
zastosowany katownik stalowy mocowany do ptatwi (wg proj. konstrukcji)
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21. SZCZEGOLY ATTYKI

PIR-F

IzoRoof

1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Pianka poliuretanowa montazowa

4. Obrdbka blacharska Ob-21

5. Obrébka blacharska Ob-21.1

6. Obrébka blacharska indywidualna Ob-38

7. Obrébka blacharska indywidualna Ob-00 (podaé
parametry i rysunek przekroju)

8. Plyta Scienna IzoWall / IzoGold

9. Podpora ptyty dachowej

(ptatew)+tasma PES

10. Podkonstrukcja attyki wg proj. konstrukcji

11. Masa uszczelniajgca trwale plastyczna

Uwaga:

* W zaleznosci od przyjetego rozwigzania
projektowego, od wewnetrznej strony zamiast
obrébki blacharskiej Ob-11 moze zostaé
zastosowany katownik stalowy mocowany do

ptatwi (wg proj. konstrukcji)
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22. KRAWEDZ DACHU PRZY WYZSZYM BUDYNKU

IzoRoof

AL

\\\\\\\\\\\\\\\ ‘

QW

1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F ; MWF ; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM

3. Pianka poliuretanowa montazowa

4. Obrébka blacharska indywidualna Ob-17
(Nalezy poda¢ parametry i rysunek przekroju)
5. Obrébka blacharska Ob-36

6. Obrobka blacharska Ob-11

7. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu ptyty
IzoRoof

8. Masa uszczelniajgca

9. Element mocujacy L-03 (kalota)

10. Ptatew

11. Tasma PES

12. Sciana wyzszego budynku

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PyTy wARsTWowE I



23. POLACZENIE ZE SCIANA MUROWANA
WYSTAJACA PONAD DACH

IzoRoof

MWF I/

No
~
N
o
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1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Wkret oraz kotek szybkiego montazu

4. Pianka poliuretanowa

5. Obrébka blacharska indywidualna Ob-00

(nalezy podac¢ parametry i rysunek przekroju)

6. Obrébka blacharska Ob-11

7. Plyta umozliwiajgca montaz obrébki (np. ptyta OSB)
8. Odcigé na budowie

9. Masa trwale plastyczna
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. Ptyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

. Obrébka blacharska Ob-11

. Obrébka blacharska Ob-31

. Obrébka blacharska Ob-36

. Pianka poliuretanowa

. Uszczelka polietylenowa dostosowana do profilu ptyty IzoRoof

. Plyta $cienna IzoWall / IzoGold

O 00 N o o »h W N =

. Masa trwale plastyczna
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2 25, SWIETLIK KALENICOWY
E 1zoRoof
X
\‘ 6
¢ 2
/
1. Ptyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 9. Obrébka blacharska swietlika indywidualna
2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM 10. Materiat termoizolacyjny Swietlika
3. Obrébka blacharska Ob-36 11. Swietlik

4. Uszczelka polietylenowa dostosowana
do profilu ptyty IzoRoof

5. Tadma butylowa uszczelniajgca

6. Tasma PES

7. Platew

8. Podstawa sSwietlika wg indywidualnego projektu
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@ 26. POLACZENIE SWIETLIKOW NA DtUGOSCI

PIR-F

IzoRoof

¥
<
<
-

MWF 5 1 2 | 1
oz £ / D

A A Lz
8 ‘L B
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Potaczenie na diugosci ptyty dachowej Potaczenie na dtugosci ptyty dachowej
ze Swietlikiem od strony kalenicy ze Swietlikiem od strony okapu
~— 150=
6 3 T 6 3
\. - ‘ ————\ |
" . [ 1]
— ey
- , 10 ; |
2
‘Q
| ) 7 ﬂ \
. ) 9 ‘ S

Potaczenie swietlikéw na dtugosci

| | -~ 150-300
kierunek montazu e .
3
plyta boczna prawa  plyta gdrna przy kalenicy min. 2m ptyta boczna lewa \

g

2 L

ETAP V ETAP vV ETAP 1

6
\
\ " 102 /1T

11/

2
tyta dolna pr: kapie min. 2m
pryta doing pi Z)é :PGL‘)‘S \1
\g

1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 6. Element mocujacy L-03
2. Ptyta poliweglanowa z oktadzing zywiczno-szklang 7. Profil dystansowy
3. Wkrety i nity systemowe — skrajne 8. Ptatew
mocowanie co 300 mm 9. Podkonstrukcja, gdy szerokos¢ ptatwii < 100 mm
4. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM 10. Tasma PES
5. Uszczelka rozprezna lub piana montazowa 11. Tasma butylowa
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@ 27. PRZEPUST PRZEZ DACH

IzoRoof
PIR-F
100-250mm
@ . |

Ly

3 | 3 1
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Wielkos$¢ kotnierza | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
rsl:f;'{‘:;]ze""“et"“a 550 44-82 6127 | 75160 | 108-190 | 125230 | 150-280 | 175330 | 154-483
Przekréj 1-1
Wi
‘0\)60
(\‘3
J \\ 6()(;\'Qc'
e
~ =T
/ - AN b
/
[ |
\ /
N /
3 )

1. Ptyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

3. Masa kauczukowa dekarska

4. Kotnierz uszczelniajacy (np. PIPECO / EPDM)

5. Obrobka blacharska indywidualna Ob-00 (nalezy poda¢ parametry i rysunek przekroju)
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28. ELEMENTY OBStUGI DACHU

IzoRoof
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. Kwalifikowany Punkt Konstrukcji Statej zgodny z PN-EN 795:1999/A1:2003 nalezy ustali¢ w porozumieniu z Projektantem obiektu
. Lina powinna byé prowadzona pod katem nie mniejszym niz 45° od krawedzi dachu.

. Niewielka masa kotwiczaca zapewniajgca staty naciag liny oraz stabilizacje.

A W N =

. Urzadzenie samozaciskowe zgodne z PN-EN 353-2:2005 (prowadnica urzgdzenia powinna by¢ zakotwiczona do Punktu
Konstrukcji Statej oraz obcigzona niewielka masa kotwiczaca w celu stabilizacji)

5. Szelki bezpieczenstwa zgodne z PN-EN 361:2005, mechanizm urzadzenia samozaciskowego powinien by¢ przytaczony do
klamry zaczepowej szelek bezpieczenstwa.

6. W celu zmniejszenia oddziatywan na ludzi oraz konstrukcje wskutek ewentualnego upadku z wysokosci zaleca sie stosowanie
odpowiednio dobranych amortyzatoréw.

7. Rozpinana ostonka elastyczna.

8. Uszczelnienie ewentualnego przejscia konstrukcji przez ptyte 1zoRoof wykonaé wg Rys.27 — IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS -
przepust przez dach.

9. Wszystkie no$ne elementy systemu nalezy wykonac ze stali nierdzewnej zgodnie z PN w szczegdlnosci:

PN-EN 795:1999/A1:2003 ochrona przed upadkiem z wysokosci - Urzadzenia kotwiczgce -Wymagania i Badania

PN-EN 363:2008 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci - Systemy powstrzymania spadania

PN-EN 365:2006 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci - ogélne wymagania
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29. KORYTO RYNNOWE NA STYKU POtLACI

IzoRoof

RYSUNKI TECHNICZNE

~400*

WY

AT \
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

: A\ A |
] N
Y2
N W S
/ 5 10%* 10
1. Plyta IzoRoof PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 6. Profil wew. rynny - indywidualny*
2. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM 7. Termoizolacja
8. Hydroizolacja

9. Ogrzewanie koryta (zalecane)

3. Masa trwale plastyczna
10. Profil stalowy konstrukcji*

4. Tasma PES
5. Profil zew. rynny - indywidualny, nosny*

*Wymiary koryta, jego podparcie oraz instalacja ogrzewania powinny zosta¢ dobrane z uwzglednieniem spadkow oraz fukncji

koryta, indywidualnie przez projektanta
L
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30. OBROBKA BRAMY
IzoWall, 1zoGold

Obrébka pozioma bramy
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6
Obrébka pionowa bramy
0

| 7

\

\

|

|

|

\

\

‘ 5
1. Plyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 5. Obrébka blacharska Ob-20

oraz lzoGold PIR-N/PIR-F 6. Elementy bramy

2. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM 7. Profil stalowy wedtug projektu konstrukc;ji
3. Masa trwale plastyczna 8. Obrébka blacharska Ob-07

4. Tasma PES
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31. OBROBKA OKNA
IzoWall, 1zoGold

Obrébka pozioma okna
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38 10 ] H 4
I —
U=
Uln_—n, o]
L ) 3
s
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_E;g;
9 _@‘j
A= -]
5 e 710
ﬂ i
8 L 1 \b
Obrébka pionowa okna
4 5 10
[ [
\ —L Ly L |
| L | A |
‘ d \ \E[ f |
[ ! |
— 1 — N
| L PE‘—‘I']DLLlj I JDLL‘% L ‘
L
1
6 10 \/ 3 4 2
1. Plyta IzoWall PIR-N/PIR-F; MWF; EPS 6. Tasma PES
oraz 1zoGold PIR-N/PIR-F 7. Kotwa okienna
2. Profil stalowy wedtug projektu konstrukcji 8. Obrébka blacharska Ob-07
3. Okno z uchwytem i tgcznikiem mocujgcym 9. Masa trwale plastyczna
4. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM 10. Obrébki blacharskie indywidualne Ob.-00
5. Pianka poliuretanowa zalezne od typu i konstrukcji

* Zgodnie z PN-84/B-03230, dla otworéw o krawedziach >300 mm, zaleca si¢ wzmochnienie ich podkonstrukcja.
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@ 32. ZASTOSOWANIE PLYTY JEDNOSTRONNEJ
IzoWall
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1. Plyta IzoWall EPS z oktadzing jednostronng

2. Wkret stalowy ocynkowany

3. Podtoze murowane lub zelbetowe
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@ 33. MONTAZ PLYTY WARSTWOWEJ DO SCIANY MUROWANEJ

——— T Uktad pionowy - podpora srednia
Szczegot "A"

2 [ 1
jﬁ; P
i 1
/ / 5\\
\

/ = | \
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\

+~

Ptyty warstwowe
w uktadzie pionowym
o
>
\
\

Uktad poziomy - styk plyt
Szczegot "B"

[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
[ 1
% Profil indywidualny stalowy gr. min.1.00 mm
. Ptyta Izopanel 9

min30

Ptyty warstwowe
w uktadzie poziomym

. Sciana murowana

. Tadma PES ]

. Profil indywidualny wg szkicu*

50

. Kotwa stalowa**

. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM
. Masa trwale plastyczna { 30 L 60 L 30 \
. Obrébka blacharska Ob-35

. Pianka poliuretanowa jako wypetnienie ~20mm szczeliny dylatacyjnej

O 00 N o o »h W N =

* Ksztatt i umiejscowienie profilu 4 musi umozliwiaé prawidtowy montaz wkretéw
** Rodzaj i rozstaw kotew stalowych 5 dobraé w zaleznosci od obciazen
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34. MONTAZ DODATKOWEJ ELEWACJI NA ISTNIEJACEJ OBUDOWIE

Wariant A
Przykrycie ptyta warstwowa

1. Plyta Izopanel (ukt. poziomy)

2. Istniejace ptyty lekkiej obudowy

3a. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM*****
3b. Lacznik do betonu z podktadkg EPDM#***+**

4, Tasma PES pionowo wzdtuz linii tgcznikéw

]
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5. Tasma PES poziomo (po 3 rzedy na ptyte)
6a. Stup stalowy

6b. Stup zelbetowy

o
o
Wariant B
Przykrycie blacha trapezowa/falistag
———— o
: 1. Plyta Izopanel (ukt. poziomy)
| 2. Blacha trapezowa/falista*
| 3. Taéma PES
: 4. Profil indywidualny wg szkicu**
| 5. Wkret "farmer” 4,8x20mm ocynkowany***
: 6. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM*****
| 7. Profil stalowy wg projektu konstrukgji
|
| p—
: Profil indywidualny stalowy gr. 0,88 mm
iy
|
| [Q\]
|
: { 25 {5 min.40 SL 25 {
I
|
| I Ji I
* Dodatkowa elewacje nalezy montowaé w uktadzie zgodnym z oryginalnym.
xk Ksztatt i umiejscowienie profilu 4 musi umozliwia¢ prawidtowy montaz wkretéw. Nalezy go zamocowac¢ liniowo w sladzie
istniejacych tacznikéw ptyty warstwowej.
bl Wkrety 6 mocowaé nalezy co ok. 30cm ,na mijanke”.
Fkdkk W celu uniknigcia kolizji - wkrety 6 mocowac z przesunieciem wzgledem istniejgcych tacznikéw. Wkrety 7 lakierowane

w kolorze pokrycia.

Fkdekk W przypadku ptyt istniejacej obudowy z widocznymi tacznikami nalezy opracowac projekt demontazu istniejacych
tacznikéw w sposéb nie powodujacy zagrozenia oderwania ptyty od podpory. tacznik 3a, 3b docelowo petnia funkcje elementéw
mocujgcych zaréwno istniejaca jak i nowa obudowe.
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35. POLACZENIE PLYT Z COKOLEM

1zoCold
Wariant |
Cokot betonowy
14
T

W
N
s
4
5
<
X
2
>
x

I
I
I
I
I
|
I
I
I
I
1
/4
|
/ V }
. . N7 [
NI NI D
% i
4/\\\///\\///\\\ oy
A
/ / I
P TT\’?Ti?’(?’(?’(?i’?i’(?’(\’ ~
/ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ O
/ // :::\\\\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:§~; \\i:%i
/ /A\L\\\A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1\\\;}
v AR RN T R R RN R R AN
s 6 /
/ ~ q
-
1. Ptyta IzoCold PIR-N/PIR-F e —
2. Masa trwale plastyczna ~ T Wariant Il
3. Paroizolacja pionowa T o Cokét PCV
4. Paroizolacja pozioma min 150] |
14
5. Ptyta posadzkowa betonowa —
6. Usuniecie oktadziny ptyty warstwowej na odcinku B ]
odpowiadajagcym wysokosci warstwy izolacyjnej
7. Warstwy posadzki wg proj. architektury
8. Profil cokotowy z PCV R N AT N /
9. Wkret samowiercacy ze stali nierdzewnej 10 9
z podktadka i uszczelka
10. Obrébka blacharska Ob-15 12
11. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM / : 8
(wariantowo nit szczelny 4.0x10mm) 03 PV |
i ; S i
12. Wkret oraz kotek szybkiego montazu —0 i | 3 5 4 |
13. Belka podwalinowa 1
poca® ; ) | A
14. Stup wg projektu konstrukc;ji / : \ 7 s / v/ s /|
v | /S / //‘
9295 AN SIS
/ |
N
7/ /I
S A
S A
7S 0
S R RN
Y Z2RARNRR NN RN
7/ \:\\\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\:\\\\1
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/ //; NN T R T T T T T R T R N T AR
6 7
/
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36. MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI - LAX

Mocowanie do konstrukcji z wykorzystaniem tagcznikéw systemowych LAX,
potaczenie ptyt chtodniczych na diugosci

PIR-F

9 § 4
8
/6 5 6 5 6

10 80
>
M

/ ~ \
! !
b 5 5 6

1. Plyta IzoCold

2. tacznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego (tuleja + uszczelka EPDM + zaslepka)
3. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM mocujacy ptyte IzoCold do konstrukciji

4. Tasma PES

5. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM do mocowania obrébki blacharskiej

6. Masa trwale plastyczna

7. Pianka poliuretanowa montazowa

8. Obrébka blacharska Ob-23

9. Profil stalowy wg projektu konstrukcji
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37. STYK SCIANKI DZIALOWEJ
ZE SCIANA ZEWNETRZNA (STROPEM)

1zoCold
PIR-F

szerokoSE usuniecia 5 2

okfadziny:
a=g-30mm

W
N
s
4
5
<
X
2
>
x

1. Ptyta IzoCold PIR-N/PIR-F - $ciana dziatowa

2. Ptyta 1zoCold PIR-N/PIR-F - §ciana zewnetrzna lub strop

3. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM (wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)
4. Masa trwale plastyczna

5. Pianka poliuretanowa montazowa

6. Obrobka blacharska Ob-15

7. Wariantowo naroznik zaokraglony PCV (w miejsce obrébki Ob-15)
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38. STYK PLYT SCIENNYCH W NAROZ'NIKU
1zoCold

W
N
s
4
5
<
X
2
>
x

szerokoS¢ usuniecia
oktadziny:
a=1/2g—25mm

1. Plyta IzoCold PIR-N/PIR-F

2. tacznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego (tuleja + uszczelka EPDM + zaslepka)
3. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

4. Tadma PES

5. Masa trwale plastyczna

6. Pianka poliuretanowa montazowa

7. Obrébka blacharska Ob-15

8. Obrdbka blacharska indywidualna Ob-00 (nalezy poda¢ parametry i rysunek przekroju)

9. Rygiel stalowy wg projektu konstrukcji

10. Stup stalowy wg projektu konstrukc;ji
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Wariant |
Podpora skrajna

1
2
3
4
5.
6
7
8

9

Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU HILTI

r

1 O O

e
S

39. PODWIESZENIE PLYT CHLODNICZYCH STROPOWYCH

. Piyta 1zoCold PIR-N/PIR-F iyi%
. Szyna systemowa typ MQT-41 - - v
. Obejma systemowa typ MQT-21-41 N
. Zaslepka systemowa typ MQZ-E41 4
Pret gwintowany M10 co max 1,5m
. Nakretka napinajagca ($ruba rzymska)
. Szyna systemowa typ MQZ-L11 Wariant II
. Nakretka M10 Podpora posérednia

. Masa trwale plastyczna

10. Pianka poliuretanowa montazowa

11. Nakretka M10 z nasadka zabezpieczajaca

12. Wkret samowiercacy z podktadkg EPDM

13. Obrdbka blacharska Ob-23
14. Profil stalowy wg projektu konstrukcji

(wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE




40. PROFIL OMEGA

1zoCold, podwieszenie ptyt chtodniczych stropowych
z zastosowaniem profilu teowego oraz profilu typu "OMEGA”

W Wariant |
profil ,OMEGA"

iz
il

PIR=-F

W
N
s
4
5
<
X
2
>
x

]
i
5 m 4 .
' | | m Wariant Il
: | / : 1 profil teowy
i | i
| |
| | | o 12
| |
| | |
| | !
| ] |
| | - /8
NHSN ]:[
4/ 6 N 4

‘M
\ (-
| 9 )
10

1. Plyta IzoCold PIR-N/PIR-F

2. Profil systemowy typu OMEGA (poliestrowy)
3. Profil systemowy teowy (aluminiowy)

4. Masa trwale plastyczna

5. Pianka poliuretanowa montazowa

6. Wkret samowiercacy z podktadka EPDM

(wariantowo nit szczelny 4.0 x 10mm)

7. Pret gwintowany M10 lub M12 co max 1,5m

8. Nakretka napinajaca (Sruba rzymska)

9. Podktadka dystansowa

10. Nakretka M10 lub M12

11. Obejma systemowa (wieszak) o
12. Profil stalowy wg projektu konstrukcji
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41. tACZNIK SYSTEMOWY LAX

1zoCold, podwieszenie ptyt chtodniczych stropowych z
wykorzystaniem tacznikow systemowych LAX

PIR-F

Wariant |

podwieszenie na pretach
gwintowanych bezposrednio
do spadu konstrukgji

/7 Wariant Il
podwieszenie na pretach gwintowanych
z zachowaniem przestrzeni nad sufitem
podwieszanym
4
\ L 7 J

<]

U

1. Plyta IzoCold PIR-N/PIR-F
2. tacznik systemowy LAX w celu redukcji mostka termicznego

(tuleja + uszczelka EPDM + zaslepka)

3. Pret gwintowany - $rednica i rozstaw wg projektu konstrukcji

4. Tasma PES

5. Nakretka + kontrnakretka, podktadka EPM + podktadka stalowa
6. Nakretka + kontrnakretka + podktadka stalowa

7. Nakretka + podktadka stalowa

8. Nakretka napinajaca (Sruba rzymska)

9. Rygiel stalowy lub dolny pas wigzara kratowego wg projektu

konstrukcji

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE .



+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + + + + +
- 03 2zsidpz
+ +~ + + + @4 +

obauzopm so)



IANZOJINHO3L DINNSAY

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE

[121]



OB-02 KALENICA—TRAPEZ
Obrobka blacharska

28
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[
|

s
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5
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w
N
O
<
S
=
>
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X
X

rozwiniecie: $=400mm
gr. blachy: g=0,50mm

a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-03 KALENICA—STANDARD
Obrobka blacharska

rozwiniecie: $=400mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-04 PODKALENICA
Obrobka blacharska

T

%9

5

oo

55
%

e

o
XX
X
23

SRRX

.
%

Sote%e?
358

R

i~
oo
Soas?

25

Lo
s
’:’:’:’:
203050t

%

25
2%

%%

rozwiniecie: 5=200mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku potaci

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-05 OKAPNIK WASKI

Obrobka blacharska

OB-06 OKAPNIK Z ODGIECIEM

Obrobka blacharska

,\Q <\f{5 °

43

OB-07 OKAPNIK

Obrobka blacharska

p
o
{

-
1
40

$=180mm
g=0,50mm

rozwiniecie:
gr. blachy:

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

s=180mm
g=0,50mm

rozwiniecie:
gr. blachy:

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

s=180mm
g=0,50mm

rozwiniecie:
gr. blachy:

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-07.1 OKAPNIK NAKLADANY NA STARTER

Obrobka blacharska

[T

zacisngé na montazu
na pionowej krawedzi
obrobki startowej

| IZOPANEL | katalog techniczny 2022 PLYTY WARSTWOWE

s=160mm
g=0,50mm

rozwiniecie:
gr. blachy:

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-09 NAROZNIK WEWN. DUZY

Obrobka blacharska

rozwiniecie: $=200mm
gr. blachy: g=0,50mm

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-10 NAROZNIK ZEWN. DUZY

Obrobka blacharska

rozwiniecie: $=200mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-11 NAROZNIK WEWN. MALY

Obrobka blacharska

rozwiniecie: $=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-12 NAROZNIK ZEWN. MALY
Obrobka blacharska

w
N
O
<
S
=
>
-
X
X

rozwiniecie: $=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-14 PLOTEK SNIEGOWY
Obrobka blacharska

/\

. - //}’73
Beoes @%ﬁ%@g\
Eﬁ‘c&b s
h\
R it

rozwiniecie: $=300mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-15 NAROZNIK WEWN. tAMANY
Obrobka blacharska

rozwiniecie: s$=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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E OB-17 STYK DACH/SCIANA TYP |
: Obrébka blacharska -
NO =
&l’ < o
X
alel
h /9\ — 4:;31’:
> asd
- _—THH
—— i Bia%ef
2 o " e eassaszszesi|ioce
S & esscedeteze %}L Bese
/ - alef
w /g/_w - @1:
p ‘x aoas
“ ,:?ﬂ,@ié— 7777777777\75,, =
rozwiniecie: $=260mm
gr. blachy: g=0,50mm

a - kat spadku dachu

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-17.1 STYK DACH/S'CIANA TYP Il
Obrobka blacharska

7;;‘5;;%;;}3—2 )t
e

Il a®
0g8e2a0=0=8"
OS5 -

rozwiniecie: indywidualnie
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku dachu

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-18 PAS NADRYNNOWY DO OB-19
Obroébka blacharska

7 atal)
I casases:

\ —
(S8sss
[

’%52;{§4i;;(
s it

-
\

rozwiniecie: s=155mm
gr. blachy: g=0,50mm
a - kat spadku dachu

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-19 PAS PODRYNNOWY TYPU C
Obrobka blacharska

G=3mm

w
N
O
<
S
=
>
-
X
X

| 35+(6-3)*tqa

rozwiniecie: zalezne od typu ptyty i spadku dachu
gr. blachy: g=0,88mm

a - spadek dachu

G - grubosc ptyty dachowej (bez garbu)

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-20 OBROBKA ZAMYKAJACA

Obrébka blacharska
G rozwiniecie masa
W [mm] [mm] [kg/mb]
=
”Q”j 40 160 0,64
LQWW. - 50 180 0,72
F’%ﬁ N 60 '
0g8! n 75
&Q 1/ 80 200 0,80
042 rf&%] :gg 240 0,96
- :ig 260 1,04
150 280 1,12
rozwiniecie: wg tabeli 160 300 1.20
gr. blachy: g=0,50mm ;gg
G - grubos¢ ptyty ! 220 340 1,36
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
OB-21 STYK DACH/SCIANA TYP Il
Obrébka blacharska
_ 45, TH:Q/;:\E
7 i
N Pale!
i
: jese! |
pege! a0ecasETETEts
lefe!a2eee2e 202
2 o

rozwiniecie: $=320mm

1
20 gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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E OB-21.1 STYK DACH/SCIANA TYP IV
: Obrébka blacharska
($)
o
— hose
§ ~ 3}@3
] S
v Iose: Sasasseseases
> i
= | i
N 4
120

rozwiniecie: indywidualne

gr. blachy: g=0,50mm

H- wymiar zalezny od wysokosci Sciany attykowej

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-23 MASKOWNICA STYKU - PLASKOWNIK

Obrébka blacharska

- 103 } m;ﬂ-__”ﬁ%ﬁ*
aeeaseiiaseases
1808080e5052! 106
1OL JW 0_

rozwiniecie: $=123mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-24 MASKOWNICA STYKU WKLEStA

Obrdbka blacharska
o 10 .
o) 1= N
552,30 55 %
rozwiniecie: $=220mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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O OB-29 WIATROWNICA TYP | - Z NADWIESZENIEM

Ty

E Obrobka blacharska

g 110 25 G .

‘ - rozwinigcie masa
b~ . v | foml  [mm]  [kg/mb]
Ty ﬂ _ 60 380 1,52
x L ¢ e 80 400 1,60
§ 2 30 _N10_ 100 420 1,68
71 & 10 120 440 1,76
> JREECE 140 460 1,84
m Vo \//\é‘«, 160 480 1,92

rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubosc ptyty
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-29.1 WIATROWNICA TYP | - Z NADWIESZENIEM + WCIECIE

Obrébka blacharska
- B 2 ol o g
_ 60 400 1,60
gf ﬂ 2 80 420 1,68
I — = 100 440 1,76
% 3 0 120 460 1,84
- < 140 480 1,92
160 500 2,00
rozwiniecie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosc ptyty
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
OB-30 WIATROWNICA TYP Il - BEZ NADWIESZENIA
Obrébka blacharska
; 105 25 G rozwiniecie masa
. [mm] [mm] [kg/mb]
ﬂ / 4‘@*&\ 60 370 1,48
_ — ?jjﬁ m 80 390 155
e e pesosaseoasesasel 100 410 164
19884 120 430 172
‘ Q?/ iSesiin 140 450 1,80
) y 160 470 1,88
e
rozwiniecie: wg tabel
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubosc piyty

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-31 WIATROWNICA TYP IV - Z NADWIESZENIEM

2
: Obrébka blacharska
° 110
] | ]
h G rozwiniecie masa
Ty [mm] [mm] [kg/mb]
x o 60 320 1,28
<o)
z & 80 340 1,36
: 100 360 1,44
g 120 380 1,52
m 140 400 1,60
160 420 1,68
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubos¢ ptyty
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
OB-32 WIATROWNICA TYP V - BEZ NADWIESZENIA
Obrobka blacharska
_ 105 . G rozwiniecie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
_hol 60 300 1,20
S 80 320 1,28
?
(&)
100 340 1,36
[ 120 360 1,44
\ 140 380 1,52
160 400 1,60
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm

G - grubosé ptyty
H- wymiar zalezny od grubosci ptyty i spadku dachu
a - kat zalezny od spadku dachu

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-33 MASKOWNICA OKAPU Z PLOTKIEM SNIEGOWYM
Obrobka blacharska

rozwiniecie: s=360mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-34 MASKOWNICA OKAPU
Obrobka blacharska

T :
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< d / / | OL
4)\)( \?6

°

w
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O
<
S
=
>
-
X
X

rozwiniecie: $=180mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35 MASKOWNICA STYKU PLYT
Obrobka blacharska

25 25
R o ]
%ﬁ A@@F
L 130 J

N
N
S

gesscsssss
. 660066600

rozwinigcie: $=240mm
gr. blachy: g=0,50mm

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-35.1 MASKOWNICA STYKU PLYT Z WCIECIEM
Obrobka blacharska

X000
=
JOOX

N
N

000050

rozwiniecie: $=260mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-36 OBROBKA MASKUJACA KALENICY
Obrobka blacharska

1250

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-37 PROFIL ZAMYKAJACY

[132

Obrébka blacharska
= 30 =
10
_ e ”% o
- LR
! — 9,
0. o3
45
rozwiniecie: $=133mm
gr. blachy: g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-38 OBROBKA ATTYKOWA
Obrobka blacharska

ALK

0g(
&
>3)‘ \%/‘\_\/
o Iqegegesesedes
egegegeceses
K Sg! ‘ZQjﬁ/ ole

OO T “
s ne|
]

X
(0

JJIJJJIJJJ\)J\) I
SO Os!
L

8

t

rozwinigcie:
gr. blachy:
G - grubosé ptyty

wg tabeli
g=0,50mm

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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G rozwinigcie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
40 340 1,36
60 360 1,44
80 380 1,52
100 400 1,60
120 420 1,68
140 440 1,76
150 450 1,80
160 460 1,84
180 480 1,92
200 500 2,00




OB-39 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP | (DO IZOWALL)

Obrébka blacharska
G-10
| J =
o
rozwinigcie: indywidualnie
gr. blachy: g=1.5mm

G - grubos¢ ptyty

w
N
O
<
S
=
>
-
X
X

OB-40 STARTER DO OBUDOWY Z BLACHY 1,5MM, TYP I
Obrobka blacharska

J =
rozwinigcie: indywidualnie
gr. blachy: g=15mm

G - grubosé ptyty

OB-41 STARTER DO OBUDOWY TYPU C2
Obrobka blacharska

dogigt na budowie

!

‘ /
X

rozwinigcie: wg tabeli 6 rozwinigcie « masa

gr. blachy: g=0,50mm [mm] [mm] [mm] [kg/mb]

masa patrz tabela

dt. standardowa 1=2500mm 40 102 22 0,41

G - grubos¢ ptyty  patrz tabela 60 199 1 0.49

X patrz tabela
80 142 62 0,57
100 162 82 0,65
120 182 102 0,73
140 202 122 0,81
160 222 142 0,89
180 242 162 0,97
200 262 182 1,05
220 282 202 1,13
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E OB-42 NAROZNIK ZE WNETRZNY MASKUJACY
: Obrobka blacharska
m G rozwiniecie masa
h ‘ G+75 ‘ [mm] [mm] [kg/mb]
y 40 340 1,36
x 60 380 1,52
z L 80 420 1,68
a 2 100 460 1,84
i
> < 120 500 2,00
m 140 540 2,16
rozwiniecie: wg tabeli
v gr. blachy:g=0,50mm 150 560 224
G - grubos¢ ptyty 160 580 2,32
180 620 2,48
200 660 2,64

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-42.1 NAROZNIK ZEWNETRZNY MASKUJACY Z WCIECIEM

Obrobka blacharska
G rozwinigcie masa
_ [mm] [mm] [kg/mb]
40 340 1,36
(%\ 60 380 1,52
_ N\ o 80 420 1,68
Q@ >

\ 1<) 100 460 1,84
JB g 120 500 2,00

o
2 P 140 540 2,16

v <
= 150 560 2,24

% ) rozwinigcie: wg tabeli

: gr. blachy:g=0,50mm 160 580 232
G - grubos¢ ptyty 180 620 2,48
N 200 660 2,64

\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL

OB-43 NAROZNIK WE WNETRZNY MASKUJACY
Obrobka blacharska

rozwiniecie: $=260mm
gr. blachy: g=0,50mm

Y/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-44 OBROBKA WEWNETRZNA PRZY SWIETLIKU

2
: Obrobka blacharska
m G rozwinigcie masa
h o ﬁ\\ [mm] [mm] [kg/mb]
E / \ 60 165 1,16
z 80 185 1,30
: 2 100 205 1,44
m S 120 225 1,58
> 140 245 173
X v 160 265 1,87
L—f 50 ,-L/ 25 J
rozwinigcie: wg tabeli
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosé ptyty
\/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
OB-45 OKAPNIK PODWALINOWY, PODPLYTOWY
Obrdbka blacharska
G rozwinigcie masa
[mm] [mm] [kg/mb]
40 160 0,64
60 180 0,72
80 200 0,80
100 220 0,88
120 240 0,96
140 260 1,04
150 270 1,08
160 280 1,12
180 300 1,20
rozwiniecie: wg tabeli 200 320 1.28
gr. blachy: g=0,50mm
G - grubosé ptyty
OB-46 PAS PODRYNNOWY TYPU Z, BLACHA 0,88
Obrébka blacharska
% rozwiniecie: zalezne od typu ptyty i spadku dachu
= gr. blachy: g=0,88mm
© a - spadek dachu
G - grubos¢ ptyty dachowej (bez garbu)
‘ ‘ 35+(G-3)*qa \/ strona widoczna - kolorystyka wg palety RAL
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OB-47 RUSZT MONTAZOWY 30, BLACHA 1,5MM

Obrébka blacharska

< 50 =

J

~M

Y

L 40 L 40 ]

rozwiniecie: $=190mm
gr. blachy: g=1,50mm

OB-48 RUSZT MONTAZOWY ”50”, BLACHA 1,5MM

w
N
O
<
S
=
>
-
X
X

Obrobka blacharska
_ 60
1
%JL
! —_— b
rozwiniecie: $=240mm
gr. blachy: g=1,50mm

L-02 tACZNIK SCIENNY DO PLYTY IZOGOLD

Element mocujacy

meT T
= ot
sl \ 150
L-03 KALOTA

Element mocujacy

blacha aluminiowa podkfadka

Be,

Z1
Zaslepka do garbu ptyty dachowej “Z1”

30 .
widok boczny: - aksonometria:
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PODSTAWOWE OBROBKI SYSTEMOWE HALI TYPOWEJ

Przyktad

1. KALENICA

Ob-02 lub 03 — kalenica

0b-04 — podkalenica

0b-36 — obrébka maskujagca
2. OKAP (rynhak do pasa podrynnowego)

0b-19 — pas podrynnowy

0b-18 — pas nadrynnowy

Ob-11 — naroznik

wewnetrzny maty
+ zaslepki garbéw
3. WIATROWNICA (z przewieszeniem ptlyty)
Ob-29 — wiatrownica
Ob-11 — naroznik
wewnetrzny maty
3a. WIATROWNICA (bez przewieszenia ptyty)
Ob-30 — wiatrownica
Ob-11 — naroznik
wewnetrzny maty
4. PODWALINA (wariant I)
Ob-05 (06)(07) — okapnik elewacyjny
0b-39 lub 0b-40 —starter do obudowy

4a. PODWALINA (wariant 1)
_Ob-45 — okapnik podptytowy
5. NAROZE HALI
Ob-42 — naroznik zewnetrzny
maskujacy
6. STYK PLYT
0b-35 — maskownica potaczenia ptyt
7. OKNO
Ob-05 (06)(07) — okapnik elewacyjny
0b-00 — obroébki
indywidualne
8. BRAMA
Ob-07 — okapnik elewacyjny
Ob-20 — obrébka zamykajaca
9. KRAWEDZ DACH/SCIANA ROWNOLEGLE
DO GARBOW PLYTY
0b-21 — maskownica styku
Ob-11 — naroznik

i wewnetrzny maty
10. KRAWEDZ DACH/ i
SCIANA PROSTOPADLE DO GARBOW PLYTY
Ob-17 — maskownica styku
Ob-11 — naroznik
wewnetrzny maty
11. ZAMKNIECIE ATTYKI

Ob-38 — obrébka attykowa
UWAGI:
Dtugos$é produkowanych obrébek: do 6,4m
Zalecana minimalna warto$¢ zaktadu: 15cm — obrébki zewngtrzne
5cm — obrébki wewnetrzne
Zalecana ilo$¢ wkretéw farmerskich: ~3szt/mb/krawedz obroébki
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PODSTAWOWE ZASADY PRZY MONTAZU ORYNNOWANIA

Przyktad do ptyt warstwowych Izopanel

OKRESLENIE EFEKTYWNEJ POWIERZCHNI DACHU:
spadek do 10°: E,=AxB
spadek od 10°: E = (C+H/2) x A

DOBOR SYSTEMU ORYNNOWANIA:

125/90 do 200m2
135/90 do 220m2
150/ 100 do 300m2
powierzchni dachu*

125/90 do 100m2
135/90 do 110m2
150/ 100 do 200m2
powierzchni dachu*

* wg wytycznych systemu orynnowania Flamingo, prod. Budmat
125/90 = @ rynny / @ rury spustowej

1. Rynna

mocowanie: rynhaki doczotowe: co max 600mm
rynhaki podkrokwiowe: co max
1000mm

skrajny rynhak: ~100mm od denka

2. Rura spustowa
mocowanie: obejmy co max 2000mm

3. Wylewka (ok. 200mm nad poziomem terenu)

Wrtasciwy dobdr akcesoridéw (rynhaki, kolanka,
sztucery, ztgczki itp.) wg systemu rozwigzan producenta
orynnowania.
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Zasady przechowywaniaq,
przewozu, instalacji

oraz eksploatacji

Plyty warstwowe sg materiatem, ktory przy nieumiejetnym obchodzeniu sie z
nim na kazdym etapie od produkcji do zamontowania, a takze podczas jego eksploatacji
moze ulec uszkodzeniu. Dlatego tez w kazdym momencie nalezy stosowaé sie do kilku

podstawowych wskazéwek.

Zasady przechowywania i transportu

Pakowanie

Ptyty opuszczajg zaktad produkcyjny spakowane w paczki. llo$é ptyt w paczce zalezna
jest od typu ptyty, jej grubosci oraz dtugosci. Na indywidualne zyczenie klienta ptyty moga
by¢ spakowane w sposéb inny od standardowego tak pod wzgledem ilosci w paczce, jak
i kolejnosci. Nalezy jednak mie¢ na uwadze ograniczenia transportowe oraz fakt, ze w

pewnych przypadkach moze to zwiekszy¢ koszt transportu.
Folia ochronna

Podczas procesu produkcji ptyty, w zaleznosci od typu, sg laminowane jedno- lub dwustronnie
folig ochronna. Jej zadanie to ochrona powierzchni oktadzin przed uszkodzeniami w czasie
produkcji, transportu i montazu. Ochrona ta ma charakter tymczasowy. Folia w zetknieciu
z czynnikami atmosferycznymi, a w szczegdlnos$ci z promieniowaniem stonecznym, moze
sie zwulkanizowa¢ z blacha, przez co jej zdjecie moze sta¢ sie niemozliwe. Dlatego tez
nalezy jg usuna¢ najpdzniej w terminie 1 miesigca od daty produkcji i nie pézniej niz 3
tygodnie po wystawieniu ptyty na ekspozycje promieniowania stonecznego. Folie ochronng
nalezy usuwac w temperaturze otoczenia, zawierajgcej sie w przedziale od +5°C do.+35°C.

Informacja o dacie produkcji znajduje sie na kazdej z dostarczonych paczek ptyt.

Transport ptyt

Produkcja, pakowanie, transport oraz sposéb utozenia ptyt na srodku transportu podlegaja

procesom planistycznym firmy Izopanel.

W przypadku jakichkolwiek indywidualnych oczekiwan w tym zakresie prosimy o podanie
tych informacji podczas zaméwienia. W wigkszosci przypadkéw IZOPANEL dostarcza ptyty
we wskazane przez klienta miejsce z wykorzystaniem wyspecjalizowanych samochodéw
z odkrytym nadwoziem, umozliwiajagcych bezpieczny przewdz ptyt. W przypadku, gdy
transport ptyty organizowany jest przez Klienta, musi on pamigta¢ o kilku podstawowych
zasadach:

« zatadunek w zaktadzie produkcyjnym odbywa sie za pomoca wozkéw
widtowych,

« do transportu mogag stuzy¢ tylko pojazdy sprawne technicznie,
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« powierzchnia zatadunkowa musi by¢ réwna i czysta, bez wystajgcych ostrych

elementoéw,

+ wskazana jest naczepa odkryta, bez plandeki o szerokosci minimum 250 cm.
W przypadku naczepy z plandekg moze istnie¢ problem z zatadunkiem dwéch
paczek ptyt obok siebie,

* przyjmuje sie zatozenie, ze paczka ptyt moze wystawac poza krawedz tylng

S
3
5
X
;
=)
>
Q
%
N

pojazdu maksymalnie o 1,5 m (nie dotyczy to ptyt z wetny mineralnej ktére
moga wystawac jedynie 0 0,5 m),

» samochdd musi by¢ wyposazony w pasy transportowe, w ilo$ci minimum 2
sztuk na dwie paczki przy zatadunku w dwéch rzedach lub 2 sztuki na jedng
paczke przy zatadunku w jednym rzedzie. Paczki muszg by¢ zamocowane
pasami nie rzadziej niz co 3 m,

« nie nalezy fadowac paczek z ptytami na wierzch innych tadunkéw.

Roztadunek

Roztadunek na placu budowy moze sie odby¢ za pomocag wdzka widtowego lub dzwigu.
W obu przypadkach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ paczki ptyt przed uszkodzeniem
przez podtozenie migkkich przektadek na widtach wézka o odpowiednio duzej szerokosci
(ok 15-20 cm) lub przez odpowiednie umocowanie zawiesi przy roztadunku dzwigiem. Przy
roztadunku nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa pracy z urzadzeniami

dzwigowymi.
Przechowywanie

W przypadku przechowywania ptyt przed ich zamontowaniem w okresie krétszym niz
tydzien mozna je sktadowac bez zadnych wymagan. Jedyne, o czym nalezy pamietac, to
podparcie ich w odpowiednio duzej ilosci miejsc oraz na réwnej powierzchni tak, aby nie
dopuscié do ich nadmiernego ugiecia lub miejscowego uszkodzenia w sytuaciji, gdy ciezar
ptyt nie jest roztozony réwnomiernie na wszystkich podktadkach.

W przypadku sktadowania przez dtuzszy okres nalezy, réznicujgc wysokosé
przektadek, tak utozy¢ paczki z ptytami, aby stworzy¢ naturalny spadek do odprowadzenia
wod deszczowych. Nalezy jednoczesnie pamietac o niebezpieczeristwie zwulkanizowania
sie folii i blachy, jak to zostato opisane na tej stronie powyzej. Dodatkowo nalezy ptyty

rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajgcymi swobodny przeptyw powietrza.

Sprawdzenie konstrukcji

Przed przystgpieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
konstrukcji nosnej z projektem oraz tolerancje jej wykonania. Ze szczegélng uwaga nalezy
sprawdi¢ tolerancje odchylenia od ptaskosci i prostoliniowosci ptatwi, rygli oraz $cian. W
przypadku zauwazonych odchytek nalezy o tym poinformowac¢ przedstawiciela inwestora.
Montaz ptyt do konstrukcji niespetniajgcej wymagan moze by¢ przyczyng uszkodzenia ptyt
i podstawg do nieudzielenia gwarancji. W celu unikniecia btedu - przed samym montazem
nalezy ponownie sprawdzi¢ dtugos$¢ ptyti maksymalne rozpietosci przeset po zamocowaniu

z tablicami wytrzymatosciowymi oraz tabelg dopuszczalnych dtugosci ptyt.
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Zasady montazu

Mimo, ze montaz obudowy z ptyt warstwowych jest stosunkowo prosty w poréwnaniu
do innych metod wykonywania $cian i dachéw, wskazane jest wykonywanie go przez

wyspecjalizowane ekipy montazowe wyposazone w odpowiedni sprzet. Przed montazem
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kazdej z ptyt nalezy uwaznie ocenic jej jakos¢ oraz stan powtoki organicznej. Wszelkie
dostrzezone wady i uszkodzenia ptyt muszg by¢ zgtoszone producentowi przed ich
montazem. Montaz ptyt warstwowych powinien odbywac sie w warunkach atmosferycznych
uwzgledniajgcych specyfike materiatu. Temperatura otoczenia powinna zwiera¢ sie
w przedziale od -5°C do 20°C, przy zastosowaniu ptyt warstwowych z oktadzinami w
kolorach ciemnych, temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz 10°C. Prace zwigzane
z aplikowaniem mas uszczelniajgcych powinny by¢ prowadzone w temp. otoczenia nie

mniejszej niz 4°C.

Podstawowy zestaw narzedzi do montazu:

+ wkretarka z regulowang mocg dokrecania,

* naktadka na wkretarke uniemozliwiajgca przekrecenie wkretéw

i wgniecenie powierzchni piyt,

* narzedzie do zimnego ciecia ptyt. Niedopuszczalne jest uzycie szlifierek
katowych. Po pierwsze, wskutek nagrzewania krawedzi oktadzin
nastepuje tam uszkodzenie ochronnej powtoki lakierniczej oraz
cynkowej, tworzgc wtym miejscu ognisko korozji. Po drugie, w przypadku
rdzenia EPS na skutek potencjalnego kontaktu iskry z rdzeniem moze
dojs¢ do jego samozaptonu, nastepnie do rozprzestrzenienia ognia do
wnetrza ptyty,

«inne podstawowe narzedzia jak miara, poziomica, nozyce do ciecia
blachy, wyciskasz do mas uszczelniajagcych,

+ bardzo pomocny w montazu jest ssawkowy zestaw do transportu
i montazu ptyt.

Montaz ptyt sciennych

Ptyty IZOPANEL posiadajg strone zewnetrzng i wewnetrzng. Strona wewnetrzna
oznaczona jest zabarwiong na kolor folig. Niedopuszczalna jest zamiana kierun-
ku montazu. Przypadkowe zamontowanie czesci ptyt w sposob odwrotny moze

spowodowac zauwazalng roznice odcieni. Dodatkowo w zwigzku z technologig

produkcji strona zewnetrzna zawsze posiada gtadszg powierzchnie oraz lepsza

przyczepnosc rdzenia do oktadziny.

STRONA ZEWNETRZNA

OUTER SIDE % |EDPQHEL®

AUSSENSEITE
HAPY>XXHAA CTOPOHA

tel. +48(58) 34017 17

Zaleca sie, aby montaz ptyt odbywat sie w kolejnosci utozenia ptyt w paczkach oraz
w kolejnosci dostawy paczek. Pozwala to na zredukowanie ryzyka wystgpienia
réznic w odcieniach sagsiednich ptyt. Jednolitos¢ kolorystyczng nalezy kontrolowac
jak najczesciej, zwtaszcza w przypadku koloréw metalicznych.
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Aby dokona¢ takich ogledzin, nalezy obserwowa¢ powierzchnie $ciany z
odlegtosci okoto 25 m pod réznymi katami, po usunigciu folii ochronnej. W
przypadku wystapienia réznicy nalezy natychmiast zawiadomi¢ producenta.

Do mocowania ptyt do konstrukcji nalezy uzywa¢ dedykowanych,
rekomendowanych przez producenta wkretéw z powtokg galwaniczng lub
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nierdzewnych. Do ich wkrecania nalezy uzywac wkretarek ze sprzegtem. Nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na site wkrecania w przypadku ptyt z mocowaniem
widocznym.

W przypadku montowania ptyt z ukrytym mocowaniem IZOPANEL zastosowaé
w zamkach dodatkowe podktadki L-02. Podktadka ta zwieksza nosnosé
takiego mocowania, a jednoczesnie redukuje ryzyko wystgpienia wgniecen w
obrebie mocowania. W przesztosci odnotowane zostaty przypadki uszkodzenia
powierzchni ptyt, bedacego skutkiem zbyt mocnego dokrecenia wkretu bez uzycia
wspomnianej podktadki.

Mocujac kolejna ptyte nalezy zwrécié¢ uwage na jej wtasciwe docisniecie do ptyty
poprzedniej tak, aby szerokos¢ szczeliny miedzy ptytami byta zgodna z podang w
rysunkach technicznych. Standardowa ilo$¢ oraz umiejscowienie tacznikéw przy
montazu ptyt, zostaty przedstawione na rysunku pogladowym ,umiejscowienie
oraz liczba tgcznikéw” na koncu dziatu.

Montaz ptyt dachowych

Ustalajac kierunek montazu ptyt dachowych, nalezy uwzgledni¢ kierunek, z ktérego
najczesciej wiejg wiatry. Plyty powinny zosta¢ zainstalowane w ten sposéb, aby
wiatr wiat zgodnie z kierunkiem zaktadek dachowych, nie przeciwnie. Utozenie ptyt
w kierunku przeciwnym moze zwiekszy¢ ryzyko dostawania sie¢ wéd opadowych do
wnetrza budynku.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prostokatno$é potaci oraz doktadnie ustawic
pierwszg ptyte prostopadle do linii okapu. Wyeliminuje to ryzyko powstawania
uskokow na stykach sasiednich ptyt i utatwi pézniejszy montaz obrébki okapowej
i rynny.

Przed montazem kolejnej ptyty nalezy z niej usungé¢ wewnetrzng folie ochronna.
Przed instalacjg ptyty nalezy zwréci¢ uwage na liniowo$¢ dolnego zamka.
Ewentualne lokalne zagiecia moga bardzo utrudni¢ montaz oraz negatywnie
wptynaé na estetyke potaci ogladanej od wewnatrz.

Mocowanie nalezy wykona¢ z zastosowaniem rekomendowanych przez
IZOPANEL s$rub mocujgcych. Pod rygorem utraty gwarancji nalezy przestrzegac
okreslonych na rysunkach katalogu odlegtosci pomiedzy krawedziami ptyty, a
osiami wkretéw mocujgcych. W przypadku ptyt IzoRoof wskazane jest uzycie
dodatkowej podktadki pod wkret, tak zwanej kaloty, wedtug rysunku nr 17. W
spos6b znaczacy obniza to prawdopodobienstwo wystgpienia przeciekéw na
dachu oraz zwieksza mechaniczng wytrzymatos¢ samego potaczenia. Z tych
samych powodow, rowniez zgodnie z rysunkiem nr 17, w osi styku podtuznego
ptyt co 30 cm nalezy mocowac¢ wkrety samowiercace, spinajace ptyty.
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IZOPANEL proponuje dwa rozwigzania potgczenia ptyt dachowych:

+ wersja STANDARD

+ wersja TIGHT
W wersji TIGHT nalezy uzy¢ na catej dtugosci zamka dwustronnie klejgcej uszczelki butylowej,
aplikowanej miedzy zamki blaszane ptyty oraz kalot pod wkrety. Ta wersja potgczenia

zalecana jest w szczegdlnosci w przypadku potaci o bardzo niewielkim spadku oraz w
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przypadku ptyt tgczonych na dtugosci.

Po zakoriczeniu montazu i nie pézniej niz 30 dni od daty produkcji nalezy z powierzchni

ptyt usunaé folie ochronna.

Folie ochronng nalezy usuwa¢ w temperaturze otoczenia, zawierajgcej sie w przedziale
od +5°C do.+35°C. Nie zastosowanie sie do powyzszego zalecenia, powoduje wytgczenie
odpowiedzialnos$ci producenta za powstate wady z tym zwigzane.

Po zakonczeniu montazu, nalezy oczysci¢ powierzchnie montowane z wszelkich pozostatosci
i nieczystosci (zwtaszcza z pozostatych po cieciuiwierceniu opitkdw zelaza). Nastepnie nalezy
dokonaé ogledzin powierzchni i ewentualne zadrapania zamalowaé farbami zaprawkowymi.
Standardowa ilo$¢ oraz umiejscowienie tagcznikdw przy montazu ptyt, zostaty przedstawione

na rysunku pogladowym ,umiejscowienie oraz liczba tgcznikéw” na koricu dziatu.

Ptyty IzoRoof przeznaczone do taczenia na dtugosci na zyczenie wysytane sg z poprzecznym
przecieciem dolnej oktadziny. Linia ciecia oktadziny okresla krawedz czesci rdzenia, ktéra
zostaje usunieta na montazu celem umozliwienia potgczenia ptyt na zaktadke. Zasada

okreslania kierunku podciecia wg zatgczonego rysunku.

IzoRoof MWEF, EPS

Ptyte nalezy umiejscowi¢
poprzez jej obrét

IzoRoof PIR-N/PIR-F
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Ptyta dachowa z podcieciem LEWYM

kierunek montazu

Ptyta dachowa z podcieciem PRAWYM

kierunek montazu

h

*Dla ptyt ciagtych i bez swietlikéw zalecany
minimalny spadek podtuzny dachu wynosi 5%
*Dla ptyt tagczonych na diugosci
oraz ze $wietlikami
zalecany spadek podtuzny wynosi 7%
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Eksploatacja, utrzymanie i konserwacja

Po zakoniczonym procesie montazu ptyt bezwzglednie nalezy oczyscic¢ je z wszelkich
nieczystosci, a w szczegdlnosci wioréw i opitkdw mogacych uszkodzic¢ ptyty, badz

zapoczatkowaé ich przedwczesng korozje. W okresie eksploatacji nalezy okresowo,

ZASADY UZYTKOWANIA

nie rzadziej niz raz do roku, dokonywa¢ przegladu obiektu. Wszelkie zauwazone
uszkodzenia powierzchni nalezy oczysci¢ i zamalowac farba zaprawowa, w celu usunigcia

potencjalnych ognisk korozji.

Do biezgcego utrzymywania ptyt w czystosci stosowac nalezy rozpuszczone

w wodzie, delikatne $rodki czyszczace o odpowiednim sktadzie chemicznym. Samo
czyszczenie przeprowadzac nalezy recznie za pomoca gabki, lub bawetnianej tkaniny, po
umyciu pamigtajgc o sptukaniu ptyt woda. Opady deszczu sg zazwyczaj wystarczajgcym
czynnikiem pozwalajgcym utrzymac naturalng czystos¢ elewacji zewnetrznych, jednak

w przypadku wysokiego poziomu zabrudzenia, dopuszcza sie réwniez mycie ich
za pomoca urzadzen cisnieniowych. Powyzsze czynnosci konserwujgce powinny

by¢ wykonywane przy dodatniej temperaturze.

W przypadku koniecznosci odsniezania potaci dachowych nalezy wykonywac te czynnosc¢
ze szczegolng ostroznoscia. Stalowa oktadzina zewnetrzna

o niewielkiej grubosci jest podatna na uszkodzenia powstate od zarysowan topatg do
odsniezania z ostrg krawedzig, jak rowniez uszkodzenia powstate od prac wykonywanych
w nieodpowiednim obuwiu. Pod rygorem utraty gwarancji nalezy wykonywaé prace
odsniezajgce za pomoca narzedzi o gumowanej, badz plastikowe], nierysujacej ptyty,
koncowce. Potencjalne uszkodzenie blachy bedzie badz ogniskiem korozji, badz tez
miejscem przez ktére woda bedzie sie dostawata do wnetrza ptyty, przeciekajac do obiektu
lub pozostajgc w izolacji, powodujac pogorszenie jej wtasciwosci. Istnieje réwniez ryzyko

poluzowania wkretow mocujgcych na skutek uderzen.

Osobywykonujgce prace nadachu powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie prac
na wysokosci oraz posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia uprawniajgce je do wykonywania
tych prac. Podczas samego wykonywania prac powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci. Ponadto osoby przebywajgce na dachu powinny uzywaé
odpowiednio dostosowanego obuwia (zabezpieczajgcego przed poslizgiem na zasniezonym
dachu), jednoczesnie obuwie to nie powinno powodowac¢ zniszczenia wierzchniej warstwy

antykorozyjnej na ptycie. Ze wzgledow wytrzymatosciowych, podczas prac na dachu, zaleca

sie aby jednoczesnie na jednej ptycie przebywat tylko jeden pracownik.
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Sposoby usuwania drobnych
uszkodzen ptyty

Ptyty warstwowe dostarczane sg w stanie nadajgcym sie do wbudowania w obiekt i posiadajg

z reguty dodatkowe folie zabezpieczajgce wierzchnie warstwy ptyty. Jednak w trakcie nawet
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najbardziej starannie przeprowadzonego procesu produkcyjnego, transportu, zatadunku,
roztadunku, czy przycinania ptyt na budowie moze dojs¢ do drobnych uszkodzen powierzchni.
Uszkodzeniate zreguty nie siegajg w gtgb catego systemu ochrony, sktadajgcego sie zwarstwy
metalowej (warstwa ocynku lub aluminium i ocynku) oraz dostosowanej do potrzeb klienta
powtoki ochronneji moga by¢ wyeliminowane prostymi zabiegami. Pamietac przy tym nalezy,
iz w przypadku drobnych zarysowan powierzchni nie naruszajacych rdzenia blachy stalowej,
jesli nie wystepujg dodatkowe wymogi zwigzane z estetyka, nie ma obowigzku wykonywania
jakichkolwiek poprawek malarskich.

Nalezy réwniez pamietac o tym, iz to przed montazem ptyt nalezy uwaznie ocenic ich jakos¢
oraz stan powtoki organicznej. Wszelkie dostrzezone wady i uszkodzenia ptyt musza byé

zgtoszone producentowi przed ich zamontowaniem.
Malowanie lokalne

W przypadku lokalnych rys siegajacych rdzenia blachy stalowej nalezy zamalowaé te
miejsca przy uzyciu farby o odpowiednim kolorze i sktadzie. Istotnym wymogiem jest, aby
zastosowana farba przeznaczona byta do schniecia na wolnym powietrzu, nie zaleca sie
tym samym lakieréw termoutwardzalnych. W przypadku powtok poliestrowych (SP) jako
farby stosuje sie ogdlnodostepne lakiery poliestrowe (stosowane cho¢by w przemysle
samochodowym) lub farby przeznaczone do nanoszenia na powtoki ocynkowane.

W przypadku powtok specjalistycznych (jak np. HDX, FoodSafe) zaleca sig kontakt

z producentem blachy — w celu indywidualnego omoéwienia konkretnego przypadku.
Waznym aspektem jest sposdb aplikowania warstwy lakierniczej. Przed malowaniem nalezy
usungé wszystkie luzne czasteczki i pytki. Wyjagtkowo gtebokie zarysowania nalezy obrobic¢
drobnoziarnistym papierem $ciernym (o gramaturze min. 500), przy zabiegu tym nie nalezy
jednak uszkodzi¢ sasiadujacej nienaruszonej powierzchni. Dopiero tak przygotowane rysy
mozna oczysci¢, odttusci¢ oraz poddac procesowi lakierowania.

Samo malowanie nalezy przeprowadza¢ migkkim pedzelkiem o stozkowatym zakonczeniu.
Nanosi¢ nalezy mozliwie mate ilosci lakieru, nie wychodzac poza obrys samej rysy.
Szczeg6lng uwage, zwtaszcza w przypadku powtok metalicznych tj. RAL 9006, RAL 9007,
nalezy przytozy¢ réowniez do samego kierunku naktadania lakieru, ktérego odpowiednie
dobranie zminimalizuje widoczno$é przeprowadzonej renowacji. Ze wzgledu na réznice

odcieni nie zaleca sie nanoszenia farb poprzez natrysk w przypadku mniejszych powierzchni.

Malowanie wiekszych powierzchni

Przy wiekszych uszkodzeniach powtoki istnieje konieczno$¢ malowania catych powierzchni.
Ze wzgledu na réznorodno$¢ warunkdw (rodzaj powtoki, warunki atmosferyczne), i rodzajow
przyczyn zarysowania — moze zaistnie¢ koniecznos¢ podjecia niestandardowych czynnosci
przygotowawczych, czy tez zastosowania indywidualnych technik malarskich. Z uwagi na
rézne reakcje starzenia sie czesci oryginalnej i poddanej renowaciji nalezy liczy¢ sie

z tym, iz pokryte lakierem powierzchnie bedg w pewnym stopniu réznity sie odcieniem od
pierwotnego koloru. W zwigzku z tym, z uwagi na pdézniejszy efekt wizualny obiektu jako
catosci, zaleca sig lakierowanie catych widocznych powierzchni z wyraznym zaznaczeniem

rozgraniczenia sgsiadujacych stref.
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Wgniecenia

Oprécz zarysowan — odrebnym zagadnieniem jest kwestia zaburzenia geometrii ptyt
warstwowych, powstatych na skutek zdarzen losowych. Podobnie jak w przypadku

innych elementéw budowlanych, réwniez dla ptyt warstwowych istnieje cate spektrum
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dopuszczalnych tolerancji. Tolerancje wymiarowe ptyt warstwowych (obejmujace réwniez
lokalne imperfekcje w postaci wgniecen) zawarte sg w z normie PN-EN 14509:2013 pkt.
5.2.5. Zgodnos¢ niedoskonatosci ptyty z zawartymi tam kryteriami zapewnia minimalny ich
wplyw na wytrzymatos¢, walory uzytkowe oraz bezpieczenstwo stosowania przedmiotowych
ptyt. Podczas dokonywania pomiaréw ptyt bezwarunkowo nalezy przestrzegaé zatacznika
D normy PN-EN 14509:2013. Okresla on w spos6b szczegétowy metodologie mierzenia

imperfekciji i tylko tak wykonane pomiary uznaje sie jako wigzace.

W przypadku przekroczen dopuszczalnych wymiaréw wgniecen nalezy podjac¢ sie drobnej
naprawy blacharsko-lakierniczej. W tym wypadku przed rozpoczeciem prac zaleca sie
doktadne sprawdzenie stanu powierzchni ptyty oraz szczegdétowe okreslenie rejonu
przedmiotowej naprawy. Czes¢ ptyty bez defektéw nalezy zabezpieczyé, rejon wgniecenia
nalezy natomiast doktadnie wyszlifowaé, co pozwoli na doktadniejsze naniesienie kolejnych
warstw. Nastepnym krokiem naprawy blacharsko-lakierniczej jest natozenie podktadu
antykorozyjnego oraz odpowiednio dobranej szpachléwki poliestrowej. Zaleca sie dobor
warstwy antykorozyjnej zapewniajgcej nie mniejsza ochrone niz oryginalna powtoka ptyty,
dobér szpachléwki powinien natomiast polega¢ na dobraniu materiatu zapewniajgcego
odpowiednig wytrzymatos¢ oraz przyczepnos¢. Waznym czynnikiem jest doktadne
wyszlifowanie powierzchni naprawy po zwigzaniu wszystkich aplikowanych $rodkéw.
Pomoze ono odpowiednio zamaskowac rejon przeprowadzonych prac. Ostatnim krokiem
prac jest zamalowanie powierzchni. Nalezy w tym celu uzywaé analogicznych lakieréw
jak w przypadku standardowych napraw blacharsko-lakierniczych z uwzglednieniem uwag

przedstawionych juz w rozdziale ,Malowanie wiekszych powierzchni”.

Odspojenie blachy

Na budowie nalezy postepowac z ptytg warstwowg ze szczegdlng ostroznoscig, poniewaz
wskutek nieprawidtowego jej transportu, docinania na budowie, bagdz montazu mozna doko-

nac uszkodzenia samej ptyty.

Ciecie ptyt powinno odbywac sie¢ za pomoca odpowiednich narzedzi tj. wyrzynarki oraz
niezuzytych brzeszczotéw do ptyt warstwowych o odpowiedniej dtugosci i zageszczeniu
zebow wynoszacym min. 18TPl. Samg predko$é ciecia nalezy dostosowaé do
indywidualnego rodzaju ptyty. Przecieta krawedz powinna byc¢ rowna, wolna od ,zadr”,

a sama blacha nie powinna ulec odspojeniu w wyniku nieprawidtowego ,szarpanego”
sposobu ciecia. Odspojenie blachy moze nastgpi¢ réwniez w wyniku nieprawidtowego
transportu ptyt, czy tez nieprawidtowosci wystepujacych przy samym procesie montazu
(Wiecej na ten temat w rozdziale ,No$nos$¢” , podrozdziale ,Wytyczne doboru i montazu ptyt
warstwowych zapewniajgce trwatos¢ i bezpieczenstwo ich uzytkowania”)

W przypadku ptyt, gdzie przy krawedziach mamy do czynienia z matym odspojeniem (nie
wliczajgc w to odspojen na tyle matych, iz ich rozmiar uniemozliwia skuteczng aplikacje kleju)
- nalezy upewni¢ sie, iz pomigdzy blachg, a rdzeniem nie ma elementéw obcych, po czym za
pomocag kleju poliuretanowego jednosktadnikowego, lub kleju na bazie polichlorobutadieny,
dokona¢ taczenia. Po sklejeniu nalezy wzmocni¢ klejony rejon ptyt obrébkami dociskowymi
(badz w przypadku otworéw — oscieznicami) i zamocowac je za pomocg tacznikéw do ptyt

warstwowych.
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Wizualne niedoskonatosci rdzenia

Ptyty warstwowe sg materiatem budowlanym o strukturze kompozytowej. Modelowo mozna
przyjaé, iz oktadziny stalowe odpowiedzialne sg za przenoszenie naprezen normalnych, rdzen

zas odpowiada za redystrybucje naprezen stycznych. Z powodu innej roli poszczegdlnych
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czesci ptyty warstwowej, posiadajg one réwniez inne wtasciwosci mechaniczne. Rdzen
ptyty odznacza sie zatem stosunkowo wysokim modutem $cinania oraz wytrzymatosciag na

$cinanie, jest on natomiast wrazliwy na bezposrednie uderzenia mechaniczne.

Jako swiadomy powyzszych faktéw producent ptyt warstwowych, IZOPANEL stosuje na
dtuzszych krawedziach ptyt z rdzeniem poliuretanowym (na ktérych to jakiekolwiek wizualne
imperfekcje sg szczegdlnie widoczne) specjalne folie ochronne oraz uszczelki majgce
za zadanie miedzy innymi maksymalng ochrone rdzenia przed niekorzystnym wptywem
czynnikéw zewnetrznych. Pomimo stosowanych zabezpieczen, nie zawsze mozliwym jest
jednak uniknigcie uszkodzen tego rejonu wskutek transportu, tadunku / roztadunku ptyt,
czy tez prac montazowych wykonywanych na budowie. W wyniku powyzszych zdarza sie,
iz na samej budowie zachodzi potrzeba uzupetnienia ubytkéw rdzenia rozprezng pianka
poliuretanowa aplikowang z kartusza, badz tez podklejenia klejem poliuretanowym samej
uszczelki. Fakt przeprowadzenia powyzszych czynnosci nie ma wptywu na wtasciwosci
uzytkowe ptyt, ktére niezmiennie pozostajg na deklarowanym przez IZOPANEL, wysokim
poziomie. Podobna korekta, tym razem polegajgca na usunieciu z zamka nadmiaru pianki,
badz rejonowym dopasowaniu jego profilowania, moze okazac¢ sie potrzebna réwniez w

rejonie samego zamka.
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Umiejscowienie oraz liczba tgcznikow

Ponizej podano najczesciej stosowane ilosci tacznikow. Wartosci te nalezy
zweryfikowaé w wyniku indywidualnych dla konkretnego obiektu obliczen,
upewniajac sie, iz kazdorazowo sita przypadajgca na tacznik jest mniejsza od
jego nosnosci.

I1zoWwall

W strefie normalnej po 2 taczniki na ptyte na kazdej podporze, w odlegtosci 150-250mm od styku ptyt
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W strefie krawedziowej po 2 taczniki na ptyte na kazdej podporze, w odlegtosci 150-250mm
od styku ptyt oraz 1 w $rodku
1 T J T T3
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W strefie normalnej po 1 komplecie tacznikéw na ptyte na kazdej podporze, komplet sktada sie z dwéch
wkretéw z podktadkg EPDM oraz elementu mocujgcego L-02
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W strefie krawedziowej po 1 komplecie tacznikdw na ptyte na kazdej podporze, komplet sktada sie
z dwdch wkretéw z podktadka EPDM oraz elementu mocujgcego L-02
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IzoRoof

W strefie normalnej po 2 taczniki na ptyte na kazdej podporze
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W strefie krawedziowej po 3 taczniki na ptyte na kazdej podporze
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tacznik nalezy dokreci¢ w sposéb zapewniajgcy optymalny docisk do blachy oraz
doszczelnienie otworu. Zbyt mata sita moze powodowaé niedostateczng nosnos¢ tagcznika
oraz nieszczelnos$é potaczenia, zbyt duza natomiast powodowaé deformacje blachy w

miejscu potagczenia oraz przeciggniecie wkretow.

dobrze zle zle
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Dobierajgc tagczniki nalezy zwréci¢ uwage na parametr tgcznika okreslajacy jego zdolnosé
wiercenia. Inny facznik zostanie zastosowany w przypadku montazu ptyty w elemencie
cienkosciennym, a inny w przypadku montazu w elemencie o grubosci kilkunastu
milimetréw. Materiat w ktérym mocujemy tacznik ma tez wptyw na diugos¢ samego

tacznika. Zwyczajowo okreslajgc dtugos¢ tacznika przy montazu ptyty warstwowej w
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konstrukcji stalowej do grubosci ptyty nalezy doliczy¢ ok. 35mm, w przypadku montazu
w drewnie badz betonie nalezy doliczyé ok. 50mm. W tym ostatnim wypadku nie wolno
réwniez zapomnie¢ o elemencie rozporowym, badz tez taczniku samogwintujgcym ze

specjalnie uformowanym gwintem.
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