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Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Dom Studencki ,,DS” Tatrzanska, ktory nalezy do IX
kategorii obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: domy
studenckie.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejacy obiekt funkcjonuje, jako akademik. Posiada 6 kondygnacji — 5 nadziemnych
1 jedng podziemng. Jego wymiary zewnetrzne to 54,92 x13,90m, a jego wysokos¢
wynosi 15,00 m. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu pod potrzeby osob
z niepetnosprawnoscia, ktére mieszkaja i mogg mieszka¢c w dostosowanych pokojach
akademika. Projektowana winda ma za zadanie zapewni¢ dostep do wszystkich
pomieszczen (poza piwnica) domu studenckiego osobom z niepetnosprawnosciami.
Projektowana winda obstuguje jedynie kondygnacje nadziemne.

Ze wzgledu na zapisy planu miejscowego dobrano winde¢ z napedem Srubowym.
Projektowana winda z przedsionkiem o wymiarach zewnetrznych 150x478 cm bedzie
zlokalizowana przy potudniowej $cianie akademika. Wymiary wewngtrzne kabiny to
min. 110x140cm. Zaproponowano obudowg¢ windy w kolorze bezowym.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Gléwne wejscie budynku znajduje si¢ od zachodu i1 pozostaje bez zmian.

Do wejscia do budynku prowadzi chodnik z ptyt betonowych. Projektuje sig
dobudowe windy, zlokalizowang przy potudniowej $cianie budynku.

Na kondygnacj¢ parteru osoby z niepelnosprawnoscia dostajg si¢ przy pomocy
istniejacej pochylni. Poniewaz pochylnia byla wykonana juz do$¢ dawno, proponuje
si¢ dokonanie przegladu technicznego przez przysztego wykonawce i jesli zajdzie taka
potrzeba dokonanie remontu elementéw pochylni. Dotyczy to gtéwnie wykonczenia
nawierzchni i balustrad.

Winda o wymiarach kabiny min. 110x140 cm a wymiar zewngtrzny z przedsionkiem
to 150x478 cm. Konstrukcja windy opiera si¢ na zelbetowej podstawie (patrz projekt
techniczny konstrukcyjny). Na kondygnacjach naziemnych projektuje si¢ konstrukcje
stalowg — stupy HEB160 IPE300, belki IPE300 oraz belki stalowe dachowe HEA160.
Stropy projektuje si¢ w konstrukcji zelbetowej o odpornosci ogniowej REI120.
Projektowana winda z napgdem $rubowym zostata dobrany, jako element systemowy,
powszechnie dostgpny (dostawiany) i stosowany przy komunikacji pigtrowej na
zewnatrz budynku. Podno$nik 1 przedsionek zostang obtozone pltyta warstwowa
gladka matowa z izolacyjnym rdzeniem poliuretanowym. Elewacje przedsionka
projektuje si¢ w tej samej oktadzinie — plyty warstwowe z blachy gtadkiej z rdzeniem
poliuretanowym. Montaz windy wymaga¢ bedzie wykonania otworu w $cianie na
parterze. Na pozostatych kondygnacjach wykonanie montazu windy wymaga¢ bedzie
jedynie wycigcia balkonu, likwidacji drzwi balkonowych — wykorzystanie istniejacego
nadproza oraz skucia tynkéw. Plyty balkonowe sg obecnie zakotwione w stropie, ale
nie maja wpltyw na konstrukcj¢ budynku, dlatego tez moga zosta¢ wycie te elementy
bez ingerencji w no$nos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcji budynku.

Budynek posiada 6 kondygnacji. Kondygnacja -1 — piwnica z pomieszczeniami
technicznymi nie jest obstugiwana przez projektowang winde.

Dobudowa windy nie wptywa na zmian¢ funkcji pomieszczen w budynku, poniewaz
zostata umieszczona na koncu korytarzy na kazdej kondygnacji.



Decyzje materialowe

Winda

Nowo projektowana winda nawigzuje wysokoscig do istniejacego budynku. Wysokos¢
szybu podnos$nika wynosi 13,90 m, a wysoko$¢ budynku 15,00 m. Fundament windy
wykonany jest z zelbetu.

Obudowa windy i przedsionka wykonana jest z ptyt warstwowych z blachy gladkiej
matowej w kolorze bezowym z izolacyjnym rdzeniem poliuretanowym.

Okna

Na kazdej kondygnacji w pomieszczeniu przedsionka windy wykonane zostanie
nieotwierane okno o wymiarach 120x150 ¢cm i wysokosci montazu hp = 60 cm. Okno
projektuje sig, jako trzyszybowe w oprawie aluminiowej. Z obu stron szyba bezpieczna,
laminowana, ochronna klasy P4A, wg normy PN-EN356. Okno b¢dg wyposazone

w listwy podokienne i okapnik systemowy. Stolarke okienng aluminiowg projektuje si¢

w kolorze biatym w nawigzaniu do istniejacych okien.

Przyktadowy sposob montazu okien pokazano na detalu na koncu tej czgsci opracowania.

Elewacja

Nie projektuje si¢ zmian w istniejacych elewacjach budynku. Podczas wycigcia balkonu

i montazu windy nalezy usuna¢ fragment izolacji termicznej — na szeroko$ci balkonu

1 szeroko$¢ projektowanego podnos$nika — wg rysunkéw demontazu, a nastgpnie utozy¢ ja
na nowo z uwzglednieniem konieczno$ci wymian uszkodzonych fragmentow
termoizolacji. Okno dobudéwki trzyszynowe w oprawie aluminiowej z obu stron szyba
bezpieczna laminowana, ochronna kI P4A wg normy PN-EN356, okno wyposazyé w
listwy podokiennik okapnik. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta Uw = 0,9
W(m?.K). Izolacyjnoéé akustyczna 30 dB. Plyta warstwowa-parametr izolacyjnosci $ciany
z plyty warstwowej U=0,20 W/(mZ-K). Rdzen z twardej pianki poliuretanowej,
wspotczynnik przewodzenia ciepta na poziomie A=0,022.

Ubytki w tynku, ktore powstang przy montazu windy nalezy oczysci¢, wygtadzié

i uzupehié¢ zachowujac istniejacag kolorystyke oraz rodzaj istniejagcego materiatu - tynku.
Po usunigciu drzwi balkonowych, ubytki w tynku i §cianach nalezy naprawié¢, otynkowac,
zagruntowac

i pomalowa¢. Po montazu windy nalezy naprawi¢ uszkodzone fragmenty posadzki

(w obrebie wejscia do windy) uzupetni¢ z materialdow obecnie wystepujacych w korytarzu
budynku. Uzupelnienia obejmuja ulozenie ewentualnej warstwy wyroOwnawczej oraz
plytek gresowych w kolorze bezowym jak w stanie istniejgcym.

Wszystkie nowoprojektowane elementy spetnia¢ beda wymagania odno$nie
wspotczynnika przenikania ciepta.

Elewacje rozbudowy wykonane zostang w kolorze jasnym i nisko chromatycznym.

Drzwi wejsciowe do przedsionka

Nowoprojektowane drzwi do przedsionka windy sg dwuskrzydtowe o szerokosci 136 cm
ze skrzydlem gtownym, czynnym o szerokosci 90 cm w §wietle przejscia. Beda one
wykonane, jako drzwi termiczne, dymoszczelne i 0 odpornosci ogniowej EI60. Drzwi beda
przeszklone (nalezy pamigtac 0 nalepieniu pasow kontrastowych dla bezpieczenstwa osob
stabowidzacych). Gléwne skrzydto bedzie wyposazone w samozamykacz gérny z szyng
$lizgowa do drzwi jednoskrzydlowych, wyposazony w mechanizm wspomagania
otwierania, przeznaczony do budynkow bez barier. Proponuje si¢ tez wykonanie po kazde;j



stronie w gtownym skrzydle drzwi czujek ruchu.

Warstwy stropu w przedsionku

- plyty gresowe (antyposlizgowos$¢ R11)na kleju 1cm (podobnie jak na istniejacym
korytarzu)

- wylewka betonowa 4cm

- folia PE

- ptyta zelbetowa gr.15 cm

Dach

Dach wykonany jest z systemowych piyt warstwowych. Boki dachu zabezpieczone
obrobkami dachowymi, najlepiej systemowymi. Spadek dachu windy z przedsionkiem
wynosi 8°. Do okapu plyty dachowej bedzie przymocowana rynna o $rednicy 12 cm i rura
spustowa o $rednicy 8 cm. Przyktadowy sposéb montazu rynny i rury spustowej pokazano
na detalu na koncu tej czesci opracowania.

Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej migdzy istniejacym budynkiem a nowym obiektem
przy pomocy obrobki blacharskiej, najlepiej systemowej (wg systemu proponowanego
przez producenta ptyt warstwowych).

Charakterystyczne parametry obiektu

Bilans wynikajacy Bilans wynikajacy
ze stanu istniejacego Z udostepnienia budynku
osobom
Z niepelnosprawnosciami
Pow. zabudowy 737,20 m? 744,51 m?
Wysokos$¢ budynku 15,00 m 15,00 m
Szerokos¢ elewacji 54,92 m 56,42 m
frontowej
Dlugosé¢ budynku 13,90 m 13,90 m

Dostepnos¢ dla oséb z niepelnosprawnosciami

Do gtownego wejscia budynku prowadzi istniejgca rampa. Nowo projektowana winda ma
na celu udostgpnienie wszystkich kondygnacji naziemnych (mieszkalnych) budynku dla
0sOb z niepelnosprawnosciami. W pierwszym etapie dostosowano jedno pomieszczenie
mieszkalne na kazdym pigtrze do potrzeb osdb z niepelnosprawnosciami. Wszystkie drzwi
do pomieszczen mieszkalnych posiadajg szerokos¢ minimum 90 cm w $wietle przejscia.
Toalety w pomieszczeniach mieszkalnych dla oséb z niepelnosprawno$ciami posiadaja
strefe  manewru 150x150cm. W toaletach dla oso6b 2z niepetnosprawnosciami
zaprojektowano réwniez porecze 1 uchwyty przy prysznicu, umywalce oraz misce
ustepowej. W stanie istniejgcym nie ma zadnych elementéw pozwalajgcych na dostanie si¢
osoby z niepelnosprawnoscia na kondygnacje inne niz parter. Na parter w stanie
istniejagcym prowadzi pochylnia dla os6b z niepelnosprawnoscia zlokalizowana na
wschodniej elewacji budynku. Nowo projektowana winda ze wzgledu na swoje zewnetrzne
usytuowanie przy poludniowej elewacji budynku nie ingeruje wizualnie w bryte obiektu.
Panel sterujacy winda posiada¢ bedzie wypukte przyciski oraz oznaczenia w alfabecie
Braille’a. Osie wszystkich przyciskow w panelu sterujgcym muszg znajdowacé si¢ na
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wysokosci od 80 do 120 cm. Przyciski na panelu powinny zosta¢ umieszone w jednym
pionie. Panele zewnetrzne — przywotujace winde powinny posiadaé tradycyjne przyciski.
Przyciski powinny mie¢ $§rednic¢ 5 cm (zakazuje si¢ stosowania przyciskow o $rednicy
mniejszej niz 2 cm). Odlegtosci miedzy przyciskami oraz wielko$¢ oznaczen powinny by¢
zgodne z normg ISCO 21542:2021. Konieczne jest zachowanie wizualnego kontrastu
paneli ze $ciang szybu. Panel windy powinien by¢ wykonany w kolorze biatym

a numeracja na przyciskach w kolorze grafitowym. Nad zewng¢trznymi panelami windy
nalezy umiesci¢ strzalki pokazujace aktualny kierunek jazdy windy. Przy kazdych
drzwiach do kabiny dzwigu nalezy zapewni¢ informacje¢ dzwigckowa informujaca

o przyjezdzie kabiny na kondygnacje, kierunku jazdy, otwarciu oraz zamknigciu drzwi.
Sygnal dzwigkowy powinien by¢ nadawany jednoczesnie wraz z zapaleniem si¢ strzatek.
Komunikaty glosowe powinny by¢ nadawane przynajmniej w dwoch jezykach — polskim

i angielskim, aby udostepni¢ winde dla studentéw przebywajacych na wymianie
miedzynarodowe;.

Na dhuzszych bokach kabiny na wysokosci 90 cm nalezy zastosowaé porecze o $rednicy
migdzy 40 a 60 mm. Porgcze powinny by¢ odsunigte od $ciany kabiny na odlegtos$¢ 5 cm.
Drzwi do kabiny musza by¢ wyposazone w czujnik uniemozliwiajac ich zamknigcie w
przypadku pozostania w ich $wietle osoby wchodzacej, przy czym ponowne otwarcie
powinno nastapi¢ jeszcze przed kontaktem z osobg lub inng przeszkoda. Czujniki powinny
reagowac na osoby o réoznym wzros$cie.

Podloge windy projektuje si¢ wykonczona wyktadzing kauczukows.

W kabinie windy powinien znajdowac si¢ alarm dwukierunkowy, ktory bedzie dziata¢ az
do momentu zakonczenia alarmu. Wyswietlacz windy powinien mie¢ mozliwos¢
wyswietlania tekstu podczas polaczenia glosowego z serwisem oraz powinien miec
mozliwo$¢ wyswietlania informacji ostrzegawczych dla os6b gluchych, w tym
powiadamiania o awarii.

Przyktadowy wyglad windy pokazano na schematach na koncu tej cz¢s$ci opracowania.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekt
sgsiednie
Projektowany budynek nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
roku w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839). Rozwigzania projektowe nie powoduja zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.
Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.
- w aspekcie §60 — zacienianie i naslonecznienie - Analiza zacieniania i nastonecznienia
wykazala, ze projektowana dobudowa windy nie wptywa w stopniu niezgodnym
z normami i Prawem Budowlanym na w/w warunki o§wietleniowe budynkéw sasiednich.
- inwestycja nie emituje hatasu, odorow, wibracji;
- inwestycja nie zmienia ilo$ci wytwarzania odpadow
- odleglo$¢ miejsca do gromadzenia odpadow statych spelnia wymagania ograniczajace
oddziatywanie tylko do dziatki, na ktorej jest prowadzona inwestycja; - Zachowano
odlegtosci od granicy dziatki przekraczajace 3m.
- inwestycja nie bedzie wyposazona w urzadzenia emitujgce promieniowanie
w szczegblnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zaktocenia; - bez zmian
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- inwestycja nie zmienia stosunkéw wodnych, nie bedzie miata wptywu na sptyw wod
powierzchniowych i nie zmieni stosunkow wodnych, nie zmienia poziomu zwierciadta
wody gruntowej zarowno w fazie budowy jak i docelowe;.

Whioski:

Inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu dziatek

sgsiednich, nie zmienia warunkow przysztych inwestycji na tych dziatkach oraz nie

oddziatuje na te dziatki i w zwiazku z tym nalezy uznaé, ze zakres oddziatywania
inwestycji ogranicza si¢ do dziatki nr ew.55.

Oddzialywanie obiektu zgodnie z Dz.U.2020 poz.1609 z dnia 11.09.2020 r.
Budynek Domu Studenckiego, szesciu kondygnacyjny (pi¢¢ kondygnacji naziemnych),
o wym. 54,92 m x 13,90 m, powierzchnia zabudowy 744,510 m2. Wejscie do budynku od
strony zachodniej. Budynek na dzialce usytuowany jest od centralnej dziatki. Odleglosci
budynku od granic dziatki sg zachowane. Projektuje si¢ 5 miejsc parkingowych w tym
1 miejsce dla 0s6b z niepetnosprawnoscia. Miejsca parkingowe odsunigte sg od granicy
dzialki o0 4,46 m oraz od budynku o 11,49m
Istniejacy budynek Domu Studenckiego wraz z projektowang winda usytuowany jest
w odleglo$ci od granicy dziatki:
od strony zachodniej — 11,31 m
od strony potudniowej — 6,79 m
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projekt nie wprowadza zaklécen ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja zmniejsza powierzchni¢
biologicznie czynna o 0,23%.

Analiza technicznych $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Projektowana dobudowa zewnetrznej windy dla osob z niepelnosprawno$ciami przez skalg

inwestycji nie daje mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnego

zaopatrzenia w energie 1 ciepto.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Ogrzewanie budynku — bez zmian

Projektowana dobudowa zewng¢trznej windy dla osob z niepelnosprawnoscia przez skale

inwestycji nie daja mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja

temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Obiekt zaopatrzony jest w instalacje:

- Przytacze wodociggowe — bez zmian

- Przylacze kanalizacji sanitarnej — bez zmian

- Przylacze gazowe — bez zmian

- Zasilanie w energi¢ elektryczng — projektuje si¢ zasilanie windy oraz o$wietlenie

przedsionka
- Przytacze do publicznej sieci telekomunikacyjnej — bez zmian
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12.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejacy Dom Studencki zaliczany jest do kategorii ZL V (kondygnacje nadziemne) oraz

PM (piwnica). Klasa odpornosci pozarowej ,B”. Maksymalna gestos¢ obcigzenia

ogniogvego strefy pozarowej w budynku zalicza si¢ do kategorii Q mniejsze niz 500

MJ/m~.

Wydzielenie czesci nadziemnej od piwnicy na zasadach odrebnej strefy pozarowej stropem

o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozarowej podiaczony do systemu PSP,

dzwickowy system ostrzegawczy. Klatki schodowe posiadaja instalacje awaryjnego

oswietlenia oraz samoczynne urzadzenia oddymiajace lub zapobiegajace zadymianiu.

Budynek posiada:

-glowna konstrukcja nosna (stupy, podciagi, ramy) — klasa odpornosci ogniowej R 120
minut, materiaty nierozprzestrzeniajace ognia,

- stropy — klasa odpornosci ogniowej REI 60, (nad poziomem piwnicy REI120) materialy
nierozprzestrzeniajgce ognia

- §ciany zewngtrzne — klasa odpornosci ogniowej EI 60, materiaty nierozprzestrzeniajace
ognia

- §ciany wewngtrzne — klasa odpornosci ogniowej EI30, materialy nierozprzestrzeniajace
ognia

- odporno$¢ ogniowa $cian oddzielajacych pokoje hotelowe od drog komunikacji ogolnej
wynosi EI130

- konstrukcja dachu — klasa odpornosci ogniowej R30, materiaty nierozprzestrzeniajace
ognia

- przekrycie dachu klasa odpornosci ogniowej E30, materiaty nierozprzestrzeniajace ognia;

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa - Elementow oddzielenia Drzwi z przedsionka
odpornosci . . . .
pozarowe przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych| przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow, 1nnyc_h zan.lknn;c h na korytarz i do

z wyjatkiem Stropow w ZL Przectwpozarowye - .~ | na klatke schodowa

stropéw w ZL pomieszczenia

»B” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Obiekt nie wymaga wyposazenia w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych.
Dobudowa windy nie zmienia przebiegu drog ewakuacyjnych. Dobudowa windy nie
wplywa na klas¢ zagrozenia ludzi obiektu oraz na klas¢ odpornosci pozarowej obiektu.
Budynek pozostaje obiektem $rednio wysokim. Nie zmieniajg si¢ szerokos$ci przej$¢

i korytarzy w obiekcie.

Z powodu udostepnienia obiektu osobom z niepetnosprawnoscia. Na jednej z kondygnacji
nadziemnych powinien znajdowa¢ si¢ materac ewakuacyjny. Lokalizacja materaca
powinna by¢ zaznaczona na planie ewakuacyjnym budynku. Na kazdej kondygnacji

w obrebie korytarza — przy wejSciu do windy nalezy oznaczy¢ niebieska farba miejsce
postojowe (oczekiwanie na pomoc) dla 0séb z niepetnosprawnoscig. Miejsce to powinno
zosta¢ oznaczone odpowiednimi znakami.

Nowo projektowane drzwi do przedsionka windy muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI60

1 dymoszczelno$¢. Nowo projektowane stropy musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa
REI1120.

Zasilanie elektryczne windy
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Zasilanie elektryczne nowoprojektowanej windy nalezy zrealizowa¢ w oparciu o istniejaca
rozdzielnice elektryczng R4, zlokalizowanej na pietrze IV, mniej wigcej w polowie tego
pigtra. Rozdzielnica elektryczna zostata zaprojektowana uprzednio na moc zainstalowang
Pi=77 kW 1 moc szczytowa 53,9 kW. Linia zasilajgca rozdzielnice R4 oraz zabezpieczenie
tej linii a takze rezerwa mocy wynikajaca z tych elementow, pozwalaja na dodanie obwodu
do zasilania windy. Tym samym optymalizuje si¢ zasilanie windy wybierajac najblizsze
mozliwe zrédlo zasilania, wykorzystujac w tym celu obecny stan instalacji elektrycznej
budynku.

Spodziewana moc elektryczna windy to ok. 7 kW, a zabezpieczenie 20 A w formie
wylacznika nadmiarowo-pradowego. W zwiazku z tym, w istniejacej rozdzielnicy R4,
nalezy zamontowa¢ w/w wyltacznik trojfazowy, zasilony z tego samego miejsca CO
odptywy R4-1, R4-2. Z nowego aparatu wyprowadzi¢ nalezy pi¢ciozytowy kabel

w izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego, co przetozy si¢ na przekroj

4 mm? lub 6 mm?. Kabel nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitu wykorzystujac obecne koryta,
a w przypadku braku mozliwosci dodania nowego kabla, nalezy zastosowa¢ nowe korytko
o szerokosci 100 mm, wykonane w formie koryta siatkowego, metalowego,
ocynkowanego. Tak prowadzony kabel nalezy nastepnie przeprowadzi¢ przez $ciang

z wykorzystaniem systemowego przepustu $ciennego i wprowadzi¢ go bezposrednio do
szybu windowego, na wysokosci IV pietra. Kabel pozostawi¢ z zapasem 3-5 m.
Dodatkowo z szyn;/ PE z rozdzielnicy R4 nalezy wyprowadzi¢ osobny kabel o przekroju

4 mm? lub 6 mm?, wraz z oméwionym powyzej kablem zasilajacym. Kabel ten bedzie
peil funkcje dodatkowego przewodu uziemiajacego — nalezy go doprowadzi¢ do szybu
windowego 1 pozostawi¢ zapas 3-5 m.

Dodatkowo w obszar podszybia windy nalezy wyprowadzi¢ z uziomu budynkowego
pofaczenie petnigce funkcje polaczenia wyrdwnawczego. W tym celu z istniejacego
rozdzielnicy gtownej RG, zlokalizowanej w piwnicy, nalezy wyprowadzi¢ kabel miedziany
0 przekroju min. 25 mm? potaczony z uziomem budynkowym i prowadzac go wzdtuz
sufitu piwnicy wprowadzi¢ poprzez przepust systemowy wodoszczelny do podszybia
windowego, pozostawiajac zapas 5 m.

Rozwigzania szczegbtowe zostaty zawarte w projekcie technicznym elektrycznym.
Powyzsze informacje mogg zosta¢ jeszcze skorygowane/zweryfikowane przez wykonawce
1 nadzér autorski, kiedy to beda ustalane w pelni wymogi dostawcy windy.

mgr inz. arch. Michat Brutkowski

upr. bud. nr St-534/87
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