Il. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

1. Zestawienie obciazen elementéw dobudowy.

1.1. Dach nad przedsionkiem i podno$nikiem - kat nachylenia dachu o = 8,0° ( 14,0% )
- Obciqzenia state potaci dachu przekazywane na belki dachowe (wg. PN - EN 1991-1-1):

obc. char.
ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.12cm 0,15 kN/m?
konstr. stalowa dachu 0,60 kN/m?

Y= 0,75 kN/m?

wspotczynnik obciazenia y¢= 1,35 w sytuacji niekorzystnej
wspotczynnik obcigzenia y¢= 1,0 w sytuacji korzystnej

- Obcigzenia zmienne (wg. PN - EN 1991-1-1):
uzytkowe 0,40 kN/m?
wspotczynnik obcigzenia yg= 1,5 w sytuacji niekorzystnej
wspotczynnik obcigzenia yg= 0,0 w sytuacji korzystnej

- Obcigzenie $Sniegiem (Wg. PN - EN 1991-1-3): strefa Il - s, = 0,9 kN/m?
wspotczynnik ekspozycji Ce = 1,0
wspotczynnik termiczny C; = 1,0
dla oc =8,0°- p; = 0,80
S; = sk x pg = 0,9 kN/m? x 0,80 = 0,72 kN/m?
obciagzenie $niegiem S, W wyniku dziatania wiatru przy uskoku wysoko$ciowym dachu
budynku istniejacego
b, =55,13m, b, = 1,50m, h = 1,0m, Lg = 2h = 2x1,0m = 2,0m < 5,0m przyjeto Ls = 5,0m
by =yXh/s=2x1,0/09=222<4 i<(by+b,)/2h=28,32 przyjeto p,, = 2,22
obciazenie $niegiem w wyniku zeslizgu $niegu z dachu wyzszego budynku
s =0 dla oc < 15°
M2 = ps + py = 2,22
S, = S x pp = 0,9 KN/m? x 2,22 = 2,0 kKN/m?

wspotczynnik obciazenia y¢= 1,50 w sytuacji niekorzystnej
wspotczynnik obciazenia yg= 0,0 w sytuacji korzystnej

- Obcigzenia wiatrem (Wg. PN - EN 1991-1-4):
strefa | obciazenia wiatrem, wysoko$¢ nad poziomem morza A =101,05 m <300m
predkos¢ wiatru - v, = 22 m/s
cisnienie predkosci wiatru g, = gy o = 0,30 kN/m?
teren kategorii 1V,
wysokos$¢ budynku od poziomu terenu h = 14,49m > 2b = 2x4,78m = 9,56m
wymiary dachu zabudowy: b x d = 4,78m x 1,50m,
Zmin=10m<h=14,49m,z=h
wspotezynnik ekspozycji ce (z) = 1,5 x (2/10)°% = 1,67
warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru na wysokosci z, = 14,49m
WYNosi: g, (2) = gy X Ce (z) = 0,30 kN/m? x 1,67 = 0,501 kN/m?

wspotczynniki ciSnienia zewnetrznego dla odpowiednich sekcji dachu jednospadowego
przy parciu wiatru na czes$é podtuzna dobudowy b=4,78m, 6 = 0,0°
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e=min (b, 2h)=4,78m

dlaoc =8,0° wymiary sekcji naroznych F: e, = e/4 = 1,195m, e, = /10 = 0,478m

sekcje F narozne, sekcja G posrednia migdzy naroznymi, sekcja H podtuzna rownolegta do
$ciany podtuznej

sekcja F ssanie wspotczynnik cisnienia netto cppet = -1,46,

sekcja G ssanie wspoOfczynnik cisnienia netto cp et = -1,08,

sekcja H ssanie wspofczynnik cisnienia netto cp et = -0,51,

ci$nienie wiatru zewngtrzne dla odpowiednich SGijl

sekcja F ssanie W, = g (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,46) = -0,732 kN/m?
sekcja G ssanie W, = 0, (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,08) = -0,541 kN/m?
sekcja H ssanie we = 0, (z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,51) = -0,256 kN/m?

wspotczynniki cis$nienia zewngtrznego dla odpowiednich sekcji dachu jednospadowego
przy parciu wiatru na cze$¢ poprzeczna dobudowy b=1,50m, 6 = 90,0°

e =min (b, 2h)=1,50m

dlacc =8,0° wymiary sekcji naroznych F: e; = e/4 = 0,375m, e, = /10 = 0,150m
sekcje F narozne, sekcja G posrednia migdzy naroznymi, sekcje H 1 I podtuzne réwnolegte
do $ciany poprzeczne;j

sekcja Fyp ssanie wspolczynnik ci$nienia netto cp et = -2,19,

sekcja Foy ssanie wspotczynnik cisnienia netto ¢ et = -1,95,

sekcja G ssanie wspolczynnik cisnienia netto cp et = -1,83,

sekcja H ssanie wspotczynnik ci$nienia netto cppner = -0,66,

sekcja | ssanie wspotczynnik ci$nienia netto cp net = -0,56,

ci$nienie wiatru zewngtrzne dla odpowiednich sekc_]l

sekcja Fy, ssanie W, = (], (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-2,19) = -1,097 kN/m?
sekcja Fioy, SSanie we = (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,95) = -0,977 kN/m?
sekcja G ssanie We = 0, (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,83) = -0,917 kN/m?
sekcja H ssanie W, = 0, (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,66) = -0,331 kN/m?
sekcja | ssanie W, = 0 (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,56) = -0,281 kN/m?

wspotczynniki ci$nienia wewngtrznego na dach:

parcie od wewnatrz na pota¢ dachu cy; = 0,2

ssanie od wewnatrz na pota¢ dachu ¢, = -0,3

ci$nienie wiatru wewngtrzne dla catej potaci dachu:

parcie wewngtrzne w; = (|, (Z;) X Cpi = 0,501 kN/m? x 0,2 = 0,10 kN/m?
ssanie wewnetrzne w;i = (], (Zj) X Cp = 0,501 kN/m? x (-0,3) = -0,15 kN/m?

wspotczynnik obciazenia yg= 1,50 w sytuacji niekorzystnej
wspotczynnik obciazenia ys= 0,0 w Sytuacji korzystnej

1.2. Warstwy stropu przedsionka nad kondygnacjami nadziemia.

- Obciqzenia state (wg. PN - EN 1991-1-1): obc. char.

ptytki cer. na zaprawie klejowej gr. 10mm 0,32 kN/m?
szlichta cem. 4cm 0,04 x 21 0,84 kN/m?
folia PE 0,02 kN/m’
phyta zelb. 0,15x25 3,75 kN/m?
tynk 0,015x19 0,29 kN/m?

Y= 522kN/m?
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wspotczynnik obciazenia y¢= 1,35 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obcigzenia y¢= 1,0 w sytuacji korzystnej

- Obcigzenia zmienne (Wg. PN - EN 1991-1-1):
pomieszczenia uzytkowe komunikacja 3,0 kN/m?

wspotczynnik obciazenia yg= 1,5 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obciazenia y¢= 0,0 w sytuacji korzystnej

1.3. Sciana zewnetrzna ( szkielet stalowy ):

- Obciqzenia state (wg. PN - EN 1991-1-1): obc. char.

plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm 0,14 kN/m?

konstr. stalowa $cian 0,60 kN/m?
Y= 0,74 kN/m?

wspotczynnik obciazenia yg= 1,35 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obciazenia yg= 1,0 w sytuacji korzystnej

1.4. Warstwy stropu przedsionka nad piwnica.

- Obciqzenia state (wg. PN - EN 1991-1-1): obc. char.

plytki cer. na zaprawie klejowej gr. 10mm 0,32 kN/m?
szlichta cem. 4cm 0,04 x 21 0,84 kN/m?
folia PE 0,02 kN/m?
phyta zelb. 0,25x25 6,25 kN/m?

Y= 743 KkN/m?

wspotczynnik obciazenia ys= 1,35 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obcigzenia y¢= 1,0 w sytuacji korzystnej

- Obciqzenia zmienne (Wg. PN - EN 1991-1-1):
pomieszczenia uzytkowe komunikacja 3,0 kN/m?

wspotczynnik obciazenia ys= 1,5 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obciazenia ys= 0,0 w sytuacji korzystnej

1.5. Warstwy stropu nad piwnica pod podnosnikiem.

- Obciqzenia state (wg. PN - EN 1991-1-1): obc. char.
plyta zelb. 0,25x25 6,25 kN/m?

obciazenia pod platforma podnosnika 45,97 kN/m?, 14,02 kN
obciazenia pod maszynownia 66,61 kN/m?, 8,26 kN

wspotczynnik obciazenia yg= 1,35 w sytuacji niekorzystnej

wspotczynnik obcigzenia yg= 1,0 w sytuacji korzystnej



1.6. Parcie wiatru na $ciany zabudowy

- Obcigzenia wiatrem (Wg. PN - EN 1991-1-4):
strefa | obciazenia wiatrem, wysoko$¢ nad poziomem morza A =101,05 m < 300m
predkos¢ wiatru - v, = 22 m/s
ci$nienie predkosci wiatru p = Qpo = 0,30 kN/m?
teren kategorii 1V,
wysokos¢ budynku od poziomu terenu h = 14,49m > 2b = 2x4,78m = 9,56m
Parcie wiatru na $ciang podtuzna dobudowy
wymiary dobudowy: b x d = 4,78m x 1,50m + dtugo$¢ budynku 55,13m
Zmin=10m<h=14,49m,z=h
wartos$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru na wysokosci ze = 14,49m
wspolczynnik ekspozyciji ¢ (z=h) = 1,5 x (2/10)°*° = 1,67
WYNOosi: g, (2) = gy X Ce (z=h) = 0,30 kN/m? x 1,67 = 0,501 kN/m?
wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci wiatru na wysokosci z, = h-b = 9,71m
wspolezynnik ekspozycji ce (z=h-b) = 1,5 x (2/10)°%° = 1,487
WyYNosi: G, (2) = Gy X Ce (z=h-b) = 0,30 kN/m? x 1,487 = 0,446 kN/m*
warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru na wysokosci ze = b = 4,78m
wspotczynnik ekspozycji ¢, (z=b) = 1,5 x (2/10)°%° = 1,211
WYNosi: g, (2) = gy X Ce (z=b) = 0,30 kN/m? x 1,211 = 0,364 kN/m’

e =min b,2h = 4,78m,

h/d=14,49m/(1,50m +55,13m ) = 0,256 < 5, e = 4,78m <d

wymiary sekcji §ciany poprzecznej:

zakres A - e/5=4,78m /5 = 0,956m

zakres B — 4/5e = 4/5 x 4,78m = 3,824m

zakres C —d-e = ( 1,50m + 55,13m ) - 4,78m =51,85m

wspotczynniki ci$nienia zewngtrznego:

sekcja A ssanie Cp = -1,20

sekcja B ssanie ¢y =-0,80

sekcja C ssanie e = -0,50

sekcja D parcie ¢, = +0,701

sekcja E ssanie cpe = -0,302

ci$nienie wiatru zewngtrzne dla odpowiednich sekcp

sekcja A ssanie We = 0, (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,20) = -0,601 kN/m?
sekcja A ssanie W, = 0, (Ze) X Cpe = 0,446 kN/m? x (-1,20) = -0,535 kN/m?
sekcja A ssanie We = 0, (ze) X Cpe = 0,364 kN/m? x (-1,20) = -0,437 kN/m?
sekcja B ssanie W = 0, (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,80) = -0,401 kN/m?
sekcja B ssanie W = 0, (Z¢) X Cpe = 0,446 kN/m? x (-0,80) = -0,357 kN/m?
sekcja B ssanie W, = (| () X Cpe = 0,364 kN/m? x (-0,80) = -0,291 kN/m?
sekcja C ssanie W, = p (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,50) = -0,251 kN/m?
sekcja C ssanie W, = qp (Ze) X Cpe = 0,446 kN/m? x (-0,50) = -0,223 kN/m?
sekcja C ssanie W, = g (Ze) X Cpe = 0,364 kN/m? x (-0,50) = -0,182 kN/m
sekcja D parcie W, = 0, (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x 0,701 = 0,351 kN/m?
sekcja D parcie W, = |, (Z¢) X Cpe = 0,446 kN/m?x 0,701 = 0,313 kN/m?
sekcja D parcie W, = g (Z¢) X Cpe = 0,364 kN/m?x 0,701 = 0,255 kN/m?
sekcja E ssanie W, = g (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,302) = -0,151 kN/m?
sekcja E ssanie W, = 0, (Z¢) X Cpe = 0,446 kN/m? x (-0,302) = -0,135 kN/m?
sekcja E ssanie W, = g, (Ze) X Cpe = 0,364 kN/m? x (-0,302) = -0,110 kN/m?

Parcie wiatru na $ciang poprzeczng zabudowy
wymiary dobudowy: b x d = 1,50m + dtugos¢ budynku 55,13m x 4,78m



Zmin=10m<h=14,49m,z=h

wartos$¢ szczytowa ci$nienia predkosci wiatru na wysokosci ze = 14,49m
wspolezynnik ekspozyciji ¢ (z=h) = 1,5 x (2/10)°*° = 1,67

WYNosi: g, (2) = gy X Ce (z=h) = 0,30 kN/m? x 1,67 = 0,501 kN/m?

e =minb,2h =2 x 14,49m = 28,98m,

h/d=14,49m/4,78m = 3,03 <5, e =28,98m > 5d =5 x 4,78m = 23,90m
wspotczynniki ci$nienia zewngtrznego:

sekcja A ssanie Cp = -1,20

sekcja D parcie c,e = +0,80

sekcja E ssanie cye = -0,602

ci$nienie wiatru zewngtrzne dla odpowiednich SekC]l

sekcja A ssanie We = Q) (Ze) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-1,20) = -0,601 kN/m?
sekcja D parcie w, = (| (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m?x 0,80 = 0,401 kN/m?
sekcja E ssanie W, = g (Z¢) X Cpe = 0,501 kN/m? x (-0,602) = -0,302 kN/m?

wspolczynnik obcigzenia yo = 1,50

2. Obliczenia elementow konstrukcvjnych dobudowy.

2. 1.

Obliczenie ramy stalowej podluznej dobudowy R1.
Obcigzenie wiatrem jako obcigzenie wiodace.

cigzar wlasny +
obc. state dach char. - 0,15 kKN/m?x 1,56m x 0,5 = 0,12 kKN/m
obc. state dach char. - 0,12 kN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = 0,05 kN
wspotczynnik obciazenia yg = 1,35
obc. stale strop przedsionka char. - 5,22 kKN/m? x 1,56m x 0,5 = 4,072 kKN/m
obc. stale strop przedsionka char. - 4,072 kN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = 1,59 kN
wspotczynnik obciazenia yg = 1,35
obc. zmienne wiatr dach H( ssanie ) char. - -0,331 kN/m? x 1,56m x 0,5 = -0,258 kN/m
obc. zmienne wiatr dach H( ssanie ) char. - -0,258 kN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = -0,10 kN
obc. zmienne wiatr dach I( ssanie ) char. - -0,281 kN/m? x 1,56m x 0,5 = -0,219 kN/m
obc. zmienne wiatr dach | ( ssanie ) char. - -0,219 KN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = -0,085 kN
obc. zmienne wiatr dach ( parcie wew. ) char. - -0,10 kN/m? x 1,56m x 0,5 = -0,078 kN/m
obc. zmienne wiatr dach ( parcie wew. ) char. - -0,078 kN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = -0,03 kN
wspotczynnik obciazenia yg 1= 1,50
obc. zmienne wiatr $ciany ( parcie ) char. - 0,401 kN/m? x 1,56m x 0,5 = 0,313 kN/m
obc. zmienne wiatr $ciany ( ssanie ) char. - -0,302 kN/m? x 1,56m x 0,5 = -0,236 kN/m
wspotczynnik obciazenia yg 1= 1,50
obc. zmienne $nieg char. —
0,5 x 0,72 kN/m®x 1,56m x 0,5 = 0,5 x 0,922 kN/m = 0,461 kN/m
0,461 kN/m x 1,56m x 0,5x 0,5=0,18 kN
0,5 x (1,28 kN/m?+ 1,08 kN/m?) x 0,5 x 1,56m x 0,5 = 0,5 x 0,92 kN/m = 0,46 kN/m
0,46 KN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5=0,18 kN
wspotczynnik obciazenia yq o= 1,50
wspotczynnik ¥y ,= 0,50

obc. zmienne strop przedsionka char. — 0,7 x 3,0 kN/m? x 1,56m x 0,5 = 1,638 kN/m
obc. zmienne strop przedsionka char. - 1,638 kN/m x 1,56m x 0,5 x 0,5 = 0,64 kN
wspotczynnik obciazenia yg 3= 1,50
wspotczynnik Wy 3= 0,70
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SCHEMAT STATYCZNY:

2 3 9
2,880
4 10
2,830
5 11
2,800
6 12
2,810
7 13
2,820
1 8 14

[ [ [
A A A
\ \ \

I I |

V=14,140

2,020 H=4,320

2,300

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 0,000 14,140 14,140 1,000 4 I 300 PE
2 00 2 3 2,020 0,000 2,020 1,000 2 I 160 HEA
3 00 4 3 0,000 2,880 2,880 1,000 3 I 160 HEB
4 00 5 4 0,000 2,830 2,830 1,000 3 I 160 HEB
5 00 6 5 0,000 2,800 2,800 1,000 3 I 160 HEB
6 00 7 6 0,000 2,810 2,810 1,000 3 I 160 HEB
7 00 8 7 0,000 2,820 2,820 1,000 3 I 160 HEB
8 00 3 9 2,300 0,000 2,300 1,000 2 I 160 HEA
9 00 10 9 0,000 2,880 2,880 1,000 3 I 160 HEB
10 00 11 10 0,000 2,830 2,830 1,000 3 I 160 HEB
11 00 12 11 0,000 2,800 2,800 1,000 3 I 160 HEB



12 00 13 12 0,000 2,810 2,810 1,000 3 I 160 HEB

13 00 14 13 0,000 2,820 2,820 1,000 3 I 160 HEB

14 00 4 10 2,300 0,000 2,300 1,000 1 I 300 PE

15 00 5 11 2,300 0,000 2,300 1,000 1 I 300 PE

16 00 6 12 2,300 0,000 2,300 1,000 1 I 300 PE
7 11

14

H
o
©
3
=
3
ES

4,072
0,640 0,640
1,638
15
1,590 1,590
1 11
4,072 m
0,640 0,640
1,638
16
1,590 1,590
12
4,072 m

1,638

ﬁg

17

7 13
02358 2 03138
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa A "M State vyf= 1,35
2 Trapezowe 0,0 0,120 0,78 1,24
2 Skupione 0,0 0,050 0,00
8 Trapezowe 0,0 0,120 0,78 1,52
8 Skupione 0,0 0,100 0,00
8 Skupione 0,0 0,050 2,30
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14 Trapezowe 0,0 4,072 0,78 1,52
14 Skupione 0,0 1,590 0,00
14 Skupione 0,0 1,590 2,30
15 Trapezowe 0,0 4,072 0,77 1,52
15 Skupione 0,0 1,590 0,00
15 Skupione 0,0 1,590 2,30
16 Trapezowe 0,0 4,072 0,78 1,52
16 Skupione 0,0 1,590 0,00
16 Skupione 0,0 1,590 2,30
17 Trapezowe 0,0 4,072 0,78 1,52
17 Skupione 0,0 1,590 0,00
17 Skupione 0,0 1,590 2,30
Grupa: B "" Zmienne yf= 1,50
17 Trapezowe 0,0 1,638 0,78 1,52
17 Skupione 0,0 0,640 0,00
17 Skupione 0,0 0,640 2,30
Grupa: C "" Zmienne vyf= 1,50
16 Trapezowe 0,0 1,638 0,78 1,52
16 Skupione 0,0 0,640 0,00
16 Skupione 0,0 0,640 2,30
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,50
15 Trapezowe 0,0 1,038 0,78 1,52
15 Skupione 0,0 0,640 0,00
15 Skupione 0,0 0,640 2,30
Grupa: E "" Zmienne yfE= 1,50
14 Trapezowe 0,0 1,638 0,78 1,52
14 Skupione 0,0 0,040 0,00
14 Skupione 0,0 0,640 2,30
Grupa: F "Snieg" Zmienne vyf= 1,50
2 Skupione 0,0 0,360 0,00
2 Trapezowe 0,0 0,921 0,78 1,24
8 Trapezowe 0,0 0,921 0,78 1,52
8 Skupione 0,0 0,720 0,00
8 Skupione 0,0 0,360 2,30
Grupa: G "wiatrl" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 90,0 0,313 0,313 0,00 14,14
2 Trapezowe 0,0 -0,336 0,78 1,24
2 Skupione 0,0 -0,130 0,00
8 Trapezowe 0,0 -0,297 0,78 1,52
8 Skupione 0,0 -0,115 2,30
8 Skupione 0,0 -0,245 0,00
9 Liniowe 90,0 0,236 0,236 0,00 2,88
10 Liniowe 90,0 0,236 0,236 0,00 2,83
11 Liniowe 90,0 0,236 0,236 0,00 2,80
12 Liniowe 90,0 0,236 0,236 0,00 2,81
13 Liniowe 90,0 0,236 0,236 0,00 2,82
Grupa: H "wiatr2" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 90,0 -0,236 -0,236 0,00 14,14
2 Trapezowe 0,0 -0,297 0,78 1,24
2 Skupione 0,0 -0,115 0,00
8 Trapezowe 0,0 -0,3306 0,78 1,52
8 Skupione 0,0 -0,130 2,30
8 Skupione 0,0 -0,245 0,00
9 Liniowe 90,0 -0,313 -0,313 0,00 2,88
10 Liniowe 90,0 -0,313 -0,313 0,00 2,83
11 Liniowe 90,0 -0,313 -0,313 0,00 2,80
12 Liniowe 90,0 -0,313 -0,313 0,00 2,81
13 Liniowe 90,0 -0,313 -0,313 0,00 2,82

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen




KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C+D+E+F+G/H
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SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m] M [kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:

1 6,186 9,653* 0,108 -6,557 AG
7,070 -7,934%* 0,129 -5,221 ABCDEFH
14,140 -4,614 -3,646* -3,442 ABCDEFG
14,140 2,102 2,651 0,229* AH
0,000 0,000 2,993 -11,503* ABCDEFG

2 0,731 2,184%* 0,012 2,636 AEFH
0,000 -4,614%* 3,029 -3,646 ABCDEFG
0,000 -4,614 3,029%* -3,646 ABCDEFG
2,020 1,368 -0,603 2,651* AH
0,000 2,102 -0,124 2,651* AH
0,000 -4,614 3,029 -3,646* ABCDEFG

2,020 -0,636 0,910 -3,646* ABCDEFG
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0,000
2,830
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0,000
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0,000
2,810
0,000
0,000
2,810
0,000
2,820
2,820
0,000
2,820
0,000
0,000
2,300
2,300
2,300

3,345%
-3,062%
3,345
-3,051
2,586
3,153
4,216*
-4,312%*
4,216
-4,312
2,852
3,995
5,103%*
-5,170%*
5,103
-5,170
3,582
4,878
5,924%
-6,337*
5,922
-6,337
4,416
5,687
11,282%*
-12,951%
-0,000
-12,951
11,236
-0,000
2,351%
-2,907*
-2,907
-1,410
1,517
-2,900
1,765
2,907*
-4,133%*
-4,133
-1,524
-4,120
4,437*
-4,853%
-4,853
-2,351
-4,823
5,027%
-5,478%
-5,478
-3,261
-5,443
5,974%
-6,126%*
-6,126
-4,371
-6,117
11,901%*
-11,575%
-0,000
-11,555
0,000
5,717*
-8,536%*
-8,492
-8,046

-2,219
-2,217
-2,221%*
-2,221%*
1,807
-2,124
-3,014
-3,014
-3,014%*
-3,014%*
1,986
-2,894
-3,669
-3,669
-3,669%
-3,669%
2,520
-3,546
-4,363
-4,363
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2,944
-4,234
4,001
-4,592
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-4,576
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1,486
1,060
-3,336
-0,721
1,930
2,952
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-0,619
2,950
2,782
3,784
3,784%
-1,194
3,765
3,256
4,247
4,247*
-1,871
4,223
3,808
4,803
4,803%
-2,496
4,791
3,721
-3,443
-4,767*
-3,436
4,712
-1,129

-12,667
-12,681%*
-10,788

-6,625
-4,905
-6,609
-4,951

4,032%
-6,763%

-19,837

-18,208

-19,837

-18,208

1,261%

-23,151%*

-35,050

-33,439

-35,050

-33,439
-0,516%

-41,031%

-51,959

-53,048

-54, 665

-53,048
-0,888%

-60,672*
-6,681

-73,957

-75,580

-73,957

4,766%

-87,027*
-1,826
-1,930
-1,930

0,621*

0,621*
-1,932%
-1,932%
-3,785
-5,428
-5,428

1,202*
-5,442%

-19,762

-21,390

-21,390
-2,380%

-22,848%

-36,701

-38,312

-38,312
-4,483%

-41,197*

-56,435

-58,052

-58,052
-4,795%

-60,903*

-82,167
-1,261
-2,884

1,587

-86,638*
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0,000 5,649 -1,121 0,304* ABCFG

0,000 -7,526 11,741 -0,894* ADEH
1,764 4,613 0,112 -0,894* ADEH
15 0,000 6,634 -2,061 0,538  ABFG
2,300 -9,821* -13,630 0,519 ACDEFG
2,300 -9,815 -13,631% 0,534  ABCDEFG
2,300 -9,326  -11,746 0,669* ABEG
0,000 6,558 -2,051 0,669* ABEG
0,000 -9,253 13,215 -0,787* ACDFH
2,154 5,701 -0,022 -0,787* ACDFH
16 2,300 8,192% 3,442 -0,705 AEH
2,300 -11,395% -14,979 0,440  ABCDFG
2,300 -11,392  -14,983% 0,426  ABCDEFG
2,300 -11,334  -14,978 0,563* ACDFG
0,000 7,704 -1,577 0,563* ACDFG
0,000 -10,901 13,108 -0,827* ABEH
2,300 8,131 3,441 -0,827* ABEH
17 2,300 16,054* 10,141 -0,393 ADH
0,000 -18,851* 21,676 -0,221  ABCH
0,000 -18,794 21,678* -0,332 ABH
2,300 -17,979  -20,982 1,091* ABCEG
0,000 14,867 -7,580 1,091* ABCEG
0,000 -18,366 19,789 -0,393* ADFH
2,300 16,031 10,122 -0,393* ADFH

*
Il

Wartosci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen
1 2,374%* 9,252 9,552 ABCDEFH
-3,013* 10,084 10,524 AG
-2,993 11,503* 11,886 ABCDEFG
2,354 7,833* 8,179 AH
-2,993 11,503 11,886* ABCDEFG
8 4,592* 75,580 75,720 ABH
-4,001* 8,304 9,217 ACDEFG
4,576 87,027* 87,147 ABCDEFH
-3,984 -3,143%* 5,075 AG
4,576 87,027 87,147* ABCDEFH
14 4,767* 2,884 5,571 ACH
-4,719%* 83,790 83,923 ABDEFG
-4,712 86,638* 86,766 ABCDEFG
4,760 0,036* 4,760 AH
-4,712 86,638 86,766%* ABCDEFG

* = Wartoséci ekstremalne

Pret nr 1 — Stup
Przekroj: 1300 PE



Wymiary przekroju:

I 300 PE h=300,0 g=7,1 s=150,0 t=10,7 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=8360,0 Jyg=604,0 A=53,80 ix=12,5 iy=3,4
Jw=125934,1 Jt=18,8 is=12,9.

Materiat: S235JR. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=10,7.

x ] =X 300,0

y
1500 Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 2.

Sily przekrojowe:

Obciazenia dzialajace w ptaszczyznie uktadu: AG
My =-9,653 KNm, V, =0,108 kN, N = -6,557 kN,

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych wioknach: o; = 16,1 MPa o¢ =-18,5 MPa.
Naprezenia:

- normalne: c=-12 Ac = 17,3 MPa vy, = 1,000

- §cinanie wzdtuz osi Y:Av =21,30 cm? 1=0,1 MPa  ,, = 1,000
Warunki nosnosci:
Cec =0/ Yo+ A6 =1,2/1,000 + 17,3 =18,5<215 MPa
Tey =T/ You=0,1/1,000=0,1 <124,7=0.58x215 MPa

Jo? +31t% = \[185%+3x00 2 =185<215 MPa

Nosnos¢ elementéw rozciaganych:

Siata osiowa: N =-10,084 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =53,80 cm’.

Nosno$¢ przekroju na rozciaganie: Nge= A fy = 53,80x215%10™ = 1156,700 KN.
Warunek nosnosci: N =10,084 < 1156,700 = Ng;

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1 normy:

Kk, = 1,000 Kp = 0,300 wezly nieprzesuwne = n=0,763 dla 1, = 14,140
lw=0,763%x14,140 = 10,789 m

- przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

Kk, = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1, = 3,000
lw = 1,000x3,000 = 3,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem I,, = 14,140 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa 1, = 14,140 m.

Sity krytyczne:

2
_n° BEJ  314?x205x8360,0 .2 _
Nx = - 10,78% 10 =1453,155 kN

n° EJ  3,14°x205x604,0
L2 30002

Iw

Ny = 10 =1357,838 kN
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1 ( n? EJs 1 3,142x205x125934,1 | 2 2y _
Ny = — ( n GJTJ - ( 14,1402 10 +80x18,8x10 “ )} =981,183 kN
Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
Nrc = A fg = 53,8x215x10™" = 1156,700 kN
Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx 2 =115+ Nrc/ N = 1,15x-/1156,700/1453155 =102 = Tab.lla=> ¢=0,689
- dla Ny 2=115+Nrc/ Ny = 1,15x+/1156,700/1357,838 =1061 = Tab.11b= ¢=0,609
- dla Nz 2=115+Nrc/ Nz = 1,15% - 1156,700/981,183 = 1,249 = Tab.1lc= ¢=0,437
Przyjeto: @ = @min = 0,437

Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N _ 10,084
@ Nre  0,437x1156,700

=0,020 <1

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem 1; = |, =14140
mm:

35i
7y 215/ fdz%x\/mS/ZlS =2031<14140 =1,

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta.

Wspohrzedna punktu przytozenia obciazenia a, = 15,00 cm. Réznica wspotrzednych $rodka $cinania i punktu
przytozenia sity as = (-15,00) cm. Przyjeto nastgpujace warto$ci parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A, =
0,530, B = 1,140.

Ao =A; by + Ay a,=0,610 0,00 + 0,530 %(-15,00) = -7,950

Mer=1 Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + BZ i52 NyNZ =

(-0,079)x1357,838 + J (-0,079x1357,838) 2+ 1,140 ?x0,129 >x1357,838981,183 = 93,302

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

JL=115/Mr/ Mer = 1,15% | 119,827/93302 =1,303
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg = oty W fg = 1,000x557,3x215x10° = 119,827 kNm

Wspolczynnik zwichrzeniadla A, = 1,303 wynosi ¢ = 0,536

Warunek nosnosci:

N Mo ess7 . 9683
Nre ot Mex 1186700 © 0,536x119,827

=0,15%6<1

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
My max = -9,664 KNm S, = 1,000
_ — 2 f Mcmax N 2 1,000x9,664 = 10,084 _
=125 ¢ Ax e Ne 1,25%0,689%1,026 119.827 X 1156,700 ~ 0,001
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A, =0,001 My max = 0 A,=0
Warunki nos$nosci:

- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N N ﬁx Mx max _ 10,084 + 1,000x9,664

o« Nre o MRrx 0,689x1156,700 = 0,536x119,827

=0,163<0,999=1-0,001

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N B Mxmax 10084 . 1,000x9,664
o Nre @ Mrc  0,609x1156,700 ~ 0,536x119,827

=0,165<1,000=1- 0,000

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzgledem osi Y wynosza:
amax = 13,2 mm
ag = 1/500 = 14140/ 500 = 28,3 mm
amax = 13,2 < 28,3 = a4
Przemieszczenie poziome wezta znajdujacego sig¢ na wysokosci h = 14,140 m wynosi:
u=105mm
Ug = h /500 = 14140/ 500 = 28,3 mm
u=10,5<283=ug

Pret nr 9 — Stup
Przekroj: 1 160 HEB

Wymiary przekroju:

X =X 1600
Jw=47943,2 Jt=31,1 is=7,9.
Materiat: S235JR. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
[ ! g=13,0.
! L
| 1600 | Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.
Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ABCDEG
My = 4,065 KNm, V, =2,846 kN, N = -3,989 kN,

Naprezenia:
Napre¢zenia w skrajnych wtoknach: o= 12,3 MPa o¢ =-13,8 MPa.
Naprezenia:
- normalne: c=-0,7 Ac = 13,1 MPa vy, = 1,000
- §cinanie wzdhuz osi Y:Av = 12,80 cm? 1 =2,2 MPa Yoy = 1,000
Warunki nosnosci:
Cec =6/ Yoo + 46 =0,7 /1,000 + 13,1 = 13,8 <215 MPa
Tey =T/ You=2,2/1,000=2,2<124,7=0.58x215 MPa

Jo? +317 = \[138%+3x002 =138<215 MPa

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2490,0 Jyg=889,0 A=54,30 ix=6,8 iy=4,0

H | 160 HEB h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
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Nosnos¢ elementéw rozciaganych:

Siata osiowa: N =-3,989 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =54,30 cm’.

Nosno$¢ przekroju na rozciaganie: Nre= A fy = 54,30x215x10™ = 1167,450 kN.
Warunek nosnosci: N =3,989 < 1167,450 = Ng;

Dlugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1 normy:

Kk, = 0,300 Kp = 0,543 wezly przesuwne = n=1,366 dla 1,=2,880
lw=1,366x2,880 = 3,934 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

K, = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne = = pn=1,000 dla 1,=2,880
lw = 1,000%2,880 = 2,880 m

- dla wyboczenia skrgtnego przyjgto wspotezynnik dtugosci wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem Iy, = 2,880 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 2,880 m.

Sity krytyczne:

2 2

Nx:%: ST 2A00. 10 = 3255, 117 kN
w i)
2

n? E)  3,147x205x8890 > _
Ny = = 107 = 2168565 kN
2 2
Ni= [Tﬁl B g JTJ _ 7192( S 2 107 +80x31,1x10 2) = 5881,650 kN
Is ©

Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
Nrc = A fg = 54,3x215x10™" = 1167,450 kN
Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx 2 =115+ Nrc/ Ne = 1,15x~ [ 1167,450/3255,117 = 0,689 — Tab.11b = ¢=0,847
- dla Ny 2=115+Nrc/ Ny = 1,15x 167,450/ 2168555 =0844 = Tab.llc= ¢=0,654
- dla Nz 2=115+/Nrc/ Nz = 1,15% | 1167,450/588L,659 =0512 = Tab.llc= ¢=0,859
Przyjeto: @ = @min = 0,654
Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N _ 3989 o5 <1

@ Nre  0,654x1167,450

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem 1; = I, =2880

mm:
351y

= 215/ fa:%x 215/215 =3544>2880 =1,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:

- wzgledem osi X
Mg =0, Wiy = 1,000x311,3x215x10° = 66,919 kNm
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Wspotczynnik zwichrzenia dla A L = 0,000 wynosi ¢ =1,000
Warunek nosnosci:

N M _ 3989 4065
N or Mee 1167450 © 1,000x66,919

=0,064<1

Nosnos¢ (statecznosé) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
M, max = 4,065 kKNm = 0,902
_ -2 BcMxmax N » 0,902x4,065 3989 _
M=1,25 ox Ax e N 1,25x0,847x0,689 66019 1167450 = 0,000
A, = 0,000 My max = 0 A,=0

Warunki nosnosci:
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N B Mxmax 3989 . 0902x4,065
o Nre . g Mrx  0,847x1167,450 ~ 1,000%66,919

=0,059<1,000=1-0,000

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N B Mxmax 3,989 ,0,902x4,065
o Nre @ Mrc  0,654x1167450 = 1,000x66,919

=0,060<1,000 =1 - 0,000

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
amax = 10,5 mm
ag =1/250=2880/250=11,5mm
amax = 10,5 < 11,5 = a4
Przemieszczenie poziome wezta znajdujacego si¢ na wysokosci h = 11,260 m wynosi:
u=9,2mm
Ugr = h /500 = 11260 /500 = 22,5 mm
u=92<225=ug

Pret nr 17 — Rygiel
Przekréj: 1300 PE

Wymiary przekroju:

1300 PE h=300,0 g=7,1 s=150,0 t=10,7 r=15,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=8360,0 Jyg=604,0 A=53,80 ix=12,5 iy=3,4
Jw=125934,1 Jt=18,8 is=12,9.

Materiat: S235JR. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=10,7.

X =X 3000

y
| 1500 Przekroj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: ABCH
M, = 18,851 kNm, V, = 21,676 kN, N =-0,221 kN,

Naprezenia:
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Naprezenia w skrajnych wtoknach: o, = 33,8 MPa oc =-33,9 MPa.
Naprezenia:
- normalne: c=-0,0 Ao = 33,8 MPa y,. = 1,000
- §cinanie wzdtuz osi Y:Av = 21,30 cm? 1 = 10,2 MPa Yoy = 1,000
Warunki nosnosci:
Oec =0/ Yoo + 46 =0,0/1,000 + 33,8 = 33,9 <215 MPa
Tey =T/ You=10,2/1,000=10,2 <124,7=0.58x215 MPa

Jo? +3t7 = \[339%+3x002 =339<215 MPa

Nos$nos¢ elementow rozcigganych:

Siata osiowa: N =-0,221 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =53,80 cm?.

Nos$nos¢ przekroju na rozciaganie: Nge= A fy = 53,80x215%10™ = 1156,700 kN.
Warunek no$nosci: N =0,221 <1156,700 = Ng,

Diugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zatacznika 1 normy:

K, = 0,540 Kp = 0,540 wezly nieprzesuwne = n=0,704 dla I,=2,300
lw=10,704%2,300=1,619 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:

Kz = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=2,300
lw = 1,000%2,300 = 2,300 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej 1, = 1,000. Rozstaw stezen

zabezpieczajacych przed obrotem I,, = 2,300 m. Dugo$¢ wyboczeniowa I, = 2,300 m.

Sily krytyczne:

_m? EJ _ 3,142x205x8360,0

2
7 - 1619 10 =64514,731 kN

Nx

n® E]  3,142x205x604,0
2z - 2,3007

Iw

1 (n? Els 1 3,142x205x125934,1 -2 AN
N = = ( 4G JTJ - D@ ( 2 300° 10 +80x18,8x10° ) =3795,521 kN
S

Ny = 10 =2310,122 kN

lo

Nosnos¢ przekroju na Sciskanie:
Nrc = A fg = 53,8x215x10™" = 1156,700 kN
Okres$lenie wspotczynnikdw wyboczeniowych:

- dla Nx 2=115+Nrc/ Nx = 1,15x-1156,700/ 64514731 =0154 = Tab.lla= ¢= 1,000
- dla Ny 2=115+/Nre/ Ny = 1,15% - 1156,700/2310,122 =0814 = Tab.ll1b=> ¢=0,771
- dla Nz 2=115+/Nrc/ Nz = 1,15~ 156,700/ 3795521  =0,635 — Tab.llc= ¢=0,785
Przyjgto: Q= @min=0,771

Warunek nosnosci preta na $ciskanie (39):

N _ 0,221
¢ Nre  0,771x1156,700

=0,000 <1

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajacych przekroj przed obrotem 1; = I, =2300
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mm:

35i
TV 215/ fu:%x\/ms/zm =2031>2300 =1,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mg = ap W fy = 1,000x557,3x215x10°° = 119,827 kNm
Wspbtezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢, = 1,000
Warunek nosnosci:

N . M _ o2t 1ggs
Np.  on M 1156700 © 1,000119,827

=0,158<1

Nosnos¢ (statecznosé) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
My max = 18,851 KNm S, = 1,000
_ =2 fcMxmax N 2 1,000x18,851 = 0221 _
Ax=1,25 gx Ax e Ne 1,25x1,000%0,154 119.827 x 1156,700 — 0,000
A,=10,000 My max = 0 A4,=0

Warunki nosnosci:
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N B Mxmax 0,221 . 1,000x18,851
o Nre @ Mrc  1,000x1156,700 ~ 1,000x119,827

=0,158<1,000=1-0,000

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N AcMxmax 0,221 . 1,000x18,851
o Nre . ¢ Mrx  0,771x1156,700 ~ 1,000x119,827

=0,158<1,000=1-0,000

Stan graniczny uzytkowania:
Ugigcia wzglgdem osi Y wynosza:
amax = 0,2 mm
ag = 1/350 =2300/350=6,6 mm
amax = 0,2 < 6,6 = ay

Przyjete przekroje stupow z dwuteownikow HEB160 i IPE300 oraz przekroje belek
IPE300 i HEA160 w ramie podiuznej dobudowy spetniajg warunki stanéw
granicznych nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania. Przekroje te wynikaja z
warunkéw przemieszczen elementéw ramy i mozliwosci zabezpieczenia profili do
RE120 przez pomalowanie odpowiednimi zestawami powtok.

2.2. Obliczenie ramy stalowej poprzecznej srodkowej dobudowy R3.
Obciazenie wiatrem jako obciazenie wiodace.

cigzar wlasny +

obc. state dach char. - 0,15 KN/m?x 1,56m x 0,5 x 2 = 0,24 kN/m

obc. state dach char. - 0,12 KN/mx (2,3m + 0,74m) x 0,5 x 0,5 = 0,09 kN

obc. state dach char. - 0,12 KN/m x (2,02m + 0,46m) x 0,5 x 0,5 =10,075 kN
wspolczynnik obcigzenia yg = 1,35

obc. state strop przedsionka char. - 5,22 kN/m? x 1,56m x 0,5 = 4,072 kN/m

obc. state strop przedsionka char. - 5,22 kN/m? x 0,24m = 1,25 kN/m

35



obc. stale strop przedsionka char. - 4,072 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5 x 0,5 = 3,09 kN
wspotczynnik obciazenia yg = 1,35
obc. zmienne wiatr dach H( ssanie ) char. - -0,256 kN/m? x 1,56m x 0,5 x 2 = -0,39 kN/m
obc. zmienne wiatr dach H( ssanie ) char. - -0,195 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5 x 0,5 =
-0,15 kN
obc. zmienne wiatr dach H( ssanie ) char. - -0,195 kN/m x (2,02m + 0,46m) x 0,5x 0,5 =
-0,12 kN
obc. zmienne wiatr dach ( parcie wew. ) char. - -0,10 kN/m?x 1,56m x 0,5 X 2 =
-0,156 kKN/m
obc. zmienne wiatr dach ( parcie wew. ) char. - -0,078 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5x 0,5 =
-0,06 kN
obc. zmienne wiatr dach ( parcie wew. ) char. - -0,078 KN/m x (2,02m + 0,46m) x 0,5 x 0,5=
-0,05 kN
wspotczynnik obcigzenia yg 1= 1,50

obc. zmienne wiatr $ciany ( parcie ) char. - 0,255 KN/m? x 4,78m x 0,5 =0,609 kN/m
obc. zmienne wiatr $ciany ( parcie ) char. - 0,313 kN/m? x 4,78m x 0,5 = 0,748 kN/m
obc. zmienne wiatr §ciany ( parcie ) char. - 0,351 kN/m? x 4,78m x 0,5 = 0,839 kN/m
obc. zmienne wiatr §ciany ( ssanie ) char. - -0,110 kKN/m? x 4,78m x 0,5 = -0,263 kN/m
obc. zmienne wiatr $ciany ( ssanie ) char. - -0,135 KN/m? x 4,78m x 0,5 = -0,323 kN/m
obc. zmienne wiatr $ciany ( ssanie ) char. - -0,151 KN/m? x 4.78m x 0,5 =-0,361 kN/m
wspotczynnik obcigzenia yg 1= 1,50
obc. zmienne $nieg char. —
0,5 x 0,72 kN/m?x 1,56m x 0,5 x 2 = 0,5 x 1,844 kN/m = 0,922 kN/m
0,461 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5x 0,5=0,35 kN
0,461 kN/m x (2,02m + 0,46m) x 0,5 x 0,5 = 0,286 kN
0,5 x (1,28 kN/m®+ 0,88 kN/m?) x 0,5 x 1,56m x 0,5 x 2 = 0,5 x 1,68 kN/m = 0,84 kN/m
0,42 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5 x 0,5=0,32 kN
0,42 kN/m x (2,02m + 0,46m) x 0,5 x 0,5 = 0,26 kN
wspoétczynnik obcigzenia yg,= 1,50
wspotczynnik Wy ,= 0,50
obc. zmienne strop przedsionka char. — 0,7 x 3,0 kN/m? x 1,56m x 0,5 = 1,638 kN/m
obc. zmienne strop przedsionka char. — 0,7 x 3,0 kN/m? x 0,24m = 0,504 kN/m
obc. zmienne strop przedsionka char. - 1,638 kN/m x (2,3m + 0,74m) x 0,5 x 0,5 = 1,25 kN
wspotczynnik obciazenia yq 3= 1,50
wspotczynnik ¥y 3= 0,70

SCHEMAT STATYCZNY:
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1
1/ 0,200
2,680
2 8]
4 —
2,830
3 9l
4 —
2,800
4 ol . |
|
2,810
5 11 P |
|
2,820
6 12
< [ R
> > .

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 2 1 0,000 2,680 2,680 1,000 3 I 160 HEB
2 00 3 2 0,000 2,830 2,830 1,000 3 I 160 HEB
3 00 4 3 0,000 2,800 2,800 1,000 3 I 160 HEB
4 00 5 4 0,000 2,810 2,810 1,000 3 I 160 HEB
5 00 6 5 0,000 2,820 2,820 1,000 3 I 160 HEB
o 00 1 7 1,390 0,200 1,404 1,000 1 I 160 HEA
7 00 38 7 0,000 2,880 2,880 1,000 3 I 160 HEB
8 00 9 38 0,000 2,830 2,830 1,000 3 I 160 HEB
9 00 10 9 0,000 2,800 2,800 1,000 3 I 160 HEB
10 00 11 10 0,000 2,810 2,810 1,000 3 I 160 HEB
11 00 12 11 0,000 2,820 2,820 1,000 3 I 160 HEB
12 00 2 8 1,390 0,000 1,390 1,000 2 I 300 PE
13 00 3 9 1,390 0,000 1,390 1,000 2 I 300 PE
14 00 4 10 1,390 0,000 1,390 1,000 2 I 300 PE
15 00 5 11 1,390 0,000 1,390 1,000 2 I 300 PE



OBCIAZENIA:

1,216
n
-0,380

1216
mn -
0380 D,
0,361 6

3,090 3,090

3,090 3,090

5 11
-O,ZSSL _"
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vyf= 1,35
6 Trapezowe 0,0 0,240 0,71 0,71
6 Skupione 0,0 0,165 0,00
6 Skupione 0,0 0,165 1,40
12 Trapezowe 0,0 4,072 0,69 0,69
12 Skupione 0,0 3,090 0,00
12 Skupione 0,0 3,090 1,39
12 Liniowe 0,0 1,250 1,250 0,00 1,39
13 Trapezowe 0,0 4,072 0,69 0,69
13 Skupione 0,0 3,090 0,00
13 Skupione 0,0 3,090 1,39
13 Liniowe 0,0 1,250 1,250 0,00 1,39
14 Trapezowe 0,0 4,072 0,69 0,69
14 Skupione 0,0 3,090 0,00
14 Skupione 0,0 3,090 1,39
14 Liniowe 0,0 1,250 1,250 0,00 1,39
15 Trapezowe 0,0 4,072 0,69 0,69



15 Skupione 0,0 3,090 0,00
15 Skupione 0,0 3,090 1,39
15 Liniowe 0,0 1,250 1,250 0,00 1,39
Grupa: B "" Zmienne yE= 1,50
15 Trapezowe 0,0 1,638 0,69 0,69
15 Skupione 0,0 1,250 0,00
15 Skupione 0,0 1,250 1,39
15 Liniowe 0,0 0,504 0,504 0,00 1,39
Grupa: C "" Zmienne yE= 1,50
14 Trapezowe 0,0 1,638 0,69 0,69
14 Skupione 0,0 1,250 0,00
14 Skupione 0,0 1,250 1,39
14 Liniowe 0,0 0,504 0,504 0,00 1,39
Grupa: D "" Zmienne yE= 1,50
13 Trapezowe 0,0 1,638 0,69 0,69
13 Skupione 0,0 1,250 0,00
13 Skupione 0,0 1,250 1,39
13 Liniowe 0,0 0,504 0,504 0,00 1,39
Grupa: E "" Zmienne yE= 1,50
12 Trapezowe 0,0 1,638 0,69 0,69
12 Skupione 0,0 1,250 0,00
12 Skupione 0,0 1,250 1,39
12 Liniowe 0,0 0,504 0,504 0,00 1,39
Grupa: F "$nieg" Zmienne vyf= 1,50
o Trapezowe 0,0 0,922 0,71 0,71
6 Skupione 0,0 1,216 0,00
6 Skupione 0,0 1,216 1,40
6 Trapezowe 0,0 0,840 0,71 0,71
Grupa: G "wiatrl" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 90,0 0,839 0,839 0,00 2,68
2 Liniowe 90,0 0,748 0,748 0,00 0,93
2 Liniowe 90,0 0,839 0,839 0,93 2,83
3 Liniowe 90,0 0,748 0,748 0,00 2,80
4 Liniowe 90,0 0,609 0,609 0,00 1,96
4 Liniowe 90,0 0,748 0,748 1,96 2,81
5 Liniowe 90,0 0,609 0,609 0,00 2,82
6 Trapezowe 0,0 -0,546 0,71 0,71
6 Skupione 0,0 -0, 380 0,00
6 Skupione 0,0 -0,380 1,40
Grupa: H "wiatr2" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 90,0 -0,361 -0,361 0,00 2,68
2 Liniowe 90,0 -0,361 -0,361 0,93 2,83
2 Liniowe 90,0 -0,323 -0,323 0,00 0,93
3 Liniowe 90,0 -0,323 -0,323 0,00 2,80
4 Liniowe 90,0 -0,263 -0,263 0,00 1,96
4 Liniowe 90,0 -0,323 -0,323 1,96 2,81
5 Liniowe 90,0 -0,263 -0,263 0,00 2,82
6 Trapezowe 0,0 -0,546 0,71 0,71
6 Skupione 0,0 -0,380 0,00
6 Skupione 0,0 -0,380 1,40

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : A
EWENTUALNIE: B+C+D+E+F+G/H



MOMENTY-OBWIEDNIE :
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TNACE-OBWIEDNIE:

1,4990,4710,359
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

0.182-— 5770 3 530
1,245§]0,7970:640 F

1

1,4791,4791,479}+-5 188

[-3,47 3 47-3,472|-7,(-19.835

E 18,110

.1301L301L301 -8,-21,463
m———
[-2,99-2 092,995 [ 1-14,2-37,118

'Iﬁl,l%l,l% -15,8-38,729

2 68.2’,523--2,68793: -20,92855,626
|

1

1

L 12495 47,198

1,1191,1191,1196—4-22,545 57,243
F-2,33.2,33-2,3374337-25,002—] 79,963

—-11,079—-65;960-26,714—-81,586

A » u
SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciagzen:
1 0,000 1,028%* -1,251 -4,503 ACEFH
0,000 -1,990* 2,636 -0,298 ADG
0,000 -1,990 2,636%* -0,298 ADG
2,680 0,556 -0,736 1,245* ABDG
0,000 0,153 -0,116 -4,925* ACEF
2 0,000 1,132* -1,272 -15,896 ABDEH
0,000 -2,161%* 2,620 -8,586 ACFG
0,000 -2,161 2,620* -8,586 ACFG
2,830 0,495 -0,833 -4,209* ACDG
0,000 1,099 -1,254 -18,645* ABEFH
3 0,000 1,257* -1,346 -29,956 ACDFH
0,000 -2,448%* 2,785 -13,605 ABEG
0,000 -2,448 2,785* -13,605 ABEG

2,800 0,937 -0,374 -8,737* ABCG



10

11

12

13

14

0,000
2,810
0,000
0,000
2,810
0,000
2,820
2,820
0,000
2,820
0,000
0,000
1,404
1,404
1,404
0,000
2,880
0,000
2,880
0,000
2,880
0,000
2,830
0,000
2,830
0,000
2,830
0,000
2,800
0,000
2,800
0,000
2,800
0,000
2,810
0,000
2,810
0,000
2,810
0,000
2,820
2,820
2,820
0,000
2,820
0,000
0,259
1,390
1,390
0,000
0,909
1,390
0,259
0,000
1,390
1,390
0,000
0,996
1,390
0,043
0,000
1,390
1,390
0,000
0,952
1,390

-1,329 -33,213%*
0,115 -15,262
2,859 -16,879
2,859* -16,879
0,098 -12,005%*

-1,365 -48,326%*

0,523 -15,968
-0,263 -57,825
3,099* -20,847
0,523 -9,456%*
-1,376 -65,960%*
-0,993 -0,601
-2,146 -0,500
-2,146%* -0,500
-0,565 0,299%*
-0,082 -0,797*
0,800 -3,530
0,800 -5,187

0,800%* -3,530
0,800%* -5,187

-0,249 0,672*
0,785 -5,188%*
1,154 -17,080
1,154 -18,708

1,154* -17,080
1,154% -18,708

-0,369 -7,025%
1,151  -21,463*
1,410 -33,865
1,410 -35,477

1,410% -33,865
1,410% -35,477
-0,480 -14,255%
1,409 -38,729%
1,746  -49,619
1,746  -51,236
1,746*% -49,619
1,746% -51,236
-0,623 -20,928%*

1,745  -57,243%
2,175  -73,956
-0,906 -31,099

2,175* -73,956
2,175* -75,579
-0,905 -25,092%*
2,175 -81,586%*

-0,045 -3,454
-8,601 -3,421
-8,601* -3,421
5,086 1,479*
0,123 1,479%*
-8,596 -3,472*
-0,045 -3,472%*
-1,272 -2,976
-9,608 -2,975
-9,608%* -2,975
5,529 1,301~
0,068 1,301~
-9,608 -2,995%*
-0,031 -2,995%*
-2,515 -2,670
-10,851 -2,669
-10,851%* -2,670
7,450 1,166%*
0,138 1,166*

-9,473 -2,687*

ADEFH
ADG
ADG
ADG
ABG
ACDEFH
ACEG
ABDFH
ACDEG
AG
ABCDEFH
ADG
ACEFG
ACEFG
ABDFH
ABCEFG
ABCEFG
ABCEFG
ABCEFG
ABCEFG
ABEH
ACDFG
ABDEG
ABDEG
ABDEG
ABDEG
AH
ABCDEFG
ACDFG
ACDFG
ACDFG
ACDFG
AH
ABCDEFG
ABCEG
ABCEG
ABCEG
ABCEG
AH
ABCDEFG
ABDEG
ACFH
ABDEG
ABDEG
AH
ABCDEFG
ACEG
ABDEFG
ABCDEFG
ACFH
ACFH
ABDEG
ABDEG
ABFG
ACDEG
ABCDEG
ABEH
ABEH
ACDFG
ACDFG
AEG
ABCDG
ABCDEG
ACDFH
ACDFH
ABEG



0,000 3,973 -2,515 -2,687* ABEG

15 0,000 7,918%* -8,338 -2,337 ADEG
1,390 -8,585* -16,674 -2,311 ABCEG
1,390 -8,585 -16,674%* -2,312 ABCDEG
0,000 -3,734 9,965 1,119* ABCEFH
1,390 3,355 0,248 1,119* ABCEFH
1,390 -8,514 -15,297 -2,337* ADG
0,000 7,918 -8,338 -2,337* ADG

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
6 1,376%* 62,704 62,719 ABDEFH
1,376%* 56,191 56,208 ABFH
-3,099%* 20,847 21,076 ACDEG
-3,099* 17,591 17,862 ACEG
1,376 65,960%* 65,974 ABCDEFH
-3,099 11,079* 11,504 AG
1,376 65,960 65,974%* ABCDEFH
8 1,322%* 0,000 1,322 ACDEH
-3,069%* 0,000 3,069 AFG
1,322 0,000%* 1,322 ACDEH
-3,069 0,000%* 3,069 AFG
-0,000 0,000%* 0,000 A
-3,069 0,000 3,069* AFG
9 1,172* -0,000 1,172 ACDH
-2,719* -0,000 2,719 AG
1,172 -0,000%* 1,172 ACDH
-2,719 -0,000* 2,719 AG
-0,000 -0,000%* 0,000 A
-2,719 -0,000 2,719* ABFG
10 1,006%* 0,000 1,006 AH
-2,333%* -0,000 2,333 AG
1,006 0,000%* 1,006 AH
-2,333 -0,000* 2,333 AG
0,000 0,000%* 0,000 A
-2,333 0,000 2,333* ABCEG
11 0,812* -0,000 0,812 AH
-1,882%* 0,000 1,882 ABCDG
0,812 -0,000* 0,812 AH
-1,882 0,000%* 1,882 ABCDG
0,000 -0,000* 0,000 A
-1,882 -0,000 1,882* ACEG
12 0,906%* 35,974 35,985 ACEFH
0,906%* 32,722 32,734 ACFH
-2,175* 75,579 75,610 ABDEG
-2,175%* 72,326 72,359 ABDG
-2,175 81,586* 81,615 ABCDEFG
0,905 26,714* 26,730 AH
-2,175 81,586 81,615* ABCDEFG

* = Wartoséci ekstremalne

Pret nr 7 — Stup
Przekroj: 1 160 HEB



=X

Wymiary przekroju:

Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2490,0 Jyg=889,0 A=54,30 ix=6,8 iy=4,0
Jw=47943,2 Jt=31,1 is=7,9.

Materiat: S235JR. Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla
g=13,0.

160,0

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

‘ 160,0 |

Sity przekrojowe:

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AEFG
N =-5,187 kN,
My =-1,199 KNm, V, = 0,800 kN.

Naprezenia:
Naprezenia w skrajnych wioknach: o; = 9,8 MPa oc =-11,7 MPa.
Naprezenia:

- normalne: c=-1,0 Ac = 10,8 MPa vy, = 1,000

- cinanie wzdtuz osi X:Av = 41,60 cm? t=0,2 MPa  ,, = 1,000
Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yoo + A5 =1,0/1,000 + 10,8 = 11,7 < 215 MPa
Tex =T/ Wou=0,2/1,000=0,2<124,7=0.58x215 MPa

Jo? +31t7 = \[117%+3x022 =11,7<215 MPa

Nosnos¢ elementow rozcigganych:

Siata osiowa: N =-5,187 kN.

Pole powierzchni przekroju: A =54,30 cm?.

Nosno$¢ przekroju na rozciaganie: Nre= A fy = 54,30x215%10™ = 1167,450 kN.
Warunek nosnosci: N =5,187 < 1167,450 = Ng;

Dtugosci wyboczeniowe preta:

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zalacznika 1 normy:

Kk, = 0,300 Kp = 0,300 wezly nieprzesuwne = = n=0,592 dla 1,=2,880
lw=0,592x2,880 = 1,705 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do plaszczyzny uktadu:

Kk, = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla 1,=2,880
lw = 1,000x2,880 = 2,880 m

- dla wyboczenia skretnego przyjgto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw stgzen

zabezpieczajacych przed obrotem 1, = 2,880 m. Dtugo$¢ wyboczeniowa 1, = 2,880 m.

Sity krytyczne:

n® EJ  3,142x205x2490,0
2 - 2,8802

Nx = 10 =6073,905 kN

Iw

n® EJ  3,14°x205x889,0
Lz 1,705

Iw

Ny = 10 =6187,668 kN

| 160 HEB h=160,0 g=8,0 s=160,0 t=13,0 r=15,0.
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o L
Is

72 EJo 1 f 3.142x205x47943 2
;TG = 7@ 2.8802

lo
Nosnos¢ przekroju na sciskanie:

Nrc = A fg = 54,3x215x10™" = 1167,450 kN
Okreslenie wspotczynnikow wyboczeniowych:

- dla Nx 2=115vNre/ Nx = 1,15x~1167,450/6073905 =0504 = Tab.llb= ¢=0,936
- dla Ny 2=115+Nrc/ Ny = 1,15~/ 1167,450/6187,668 =0500 = Tab.llc = ¢=0,866
- dla Nz 2=115+Nrc/ Nz = 1,15% | 1167450/5881659 =0512 = Tab.llc= ¢=0,859
Przyjeto: @ = @min = 0,859

Warunek nosnosci preta na $ciskanie:
N 5,187

@ Nrc  0,859x1167,450

=0,005 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi Y

Mg = o, W fy = 1,000x111,1x215x10° = 23,892 kNm
Wspotezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci:

N
+ My _ 5187 | 1199

[\ Mgy  1167,450 = 23,892

=0,055<1

Nosnos¢ (statecznosé€) preta sciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
My max = 0 A4.=0
My max = -1,199 KNm 2, = 0,400

2 0400x1,199 5187 _ 0,000

- My max N
Ay =125y Jy* P Mymex N _ =
v P re | 125X0.866x0,500 © —oaeer > 1967 450

MRy N
A4,=0,000
Warunek nosnosci:

- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N B Mymx_ 5187, 0,400x1,199
o Nre Mry 0,936x1167,450 = 23,892

=0,025<1,000=1-0,000

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N __ B Mymx_ 5,187 , 0,400x1,199
o Nre Mgy 0,866x1167,450 23,892

=0,025<1,000=1-0,000

Stan graniczny uzytkowania:

Ugiecia wzgledem osi X wynosza:
amax = 11,3 mm
ag =1/250=2880/250=115mm
amax = 11,3 <11,5=ay

10 +80x31,1x10 2) =5881,659 kN
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Przemieszczenie poziome wezta znajdujacego si¢ na wysokosci h = 11,260 m wynosi:
u=10,2mm
Ug = h /500 = 11260 / 500 = 22,5 mm
u=10,2<225=ug

Przyjete przekroje stupéw z dwuteownikéw HEB160 oraz przekroje belek IPE300 i
HEA160 w ramie poprzecznej dobudowy spetniajg warunki stanéw granicznych
nosnosci i stanéw granicznych uzytkowania. Przekroje te wynikajq z warunkow

przemieszczen elementéw ramy i mozliwosci zabezpieczenia profili do R120 przez

pomalowanie odpowiednimi zestawami powtok. Rama bedzie mocowana
przegubowo do istniejacego budynku w poziomie stropéw nadziemia.

2.3. Obliczenie plyty podszybia podnosnika P-1 o rozpietosci | ,= 1,16m + 0,33m.

cigzar wlasny +

obc. state pod platforma podnosnika char. - 45,97 KN/m? x 1,0m =45,97 kKN/m

obc. state pod maszynownia char. - 66,61 kN/m?x 1,0m = 66,61 kN/m
wspotczynnik obciazenia yg = 1,35

SCHEMAT STATYCZNY:

5 2
A A
}7 1,160 4‘7 0,330 4‘ H=1,490

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,160 0,000 1,160 1,000 1 B 25,0x100,0
2 00 2 3 0,330 0,000 0,330 1,000 1 B 25,0x100,0
OBCIAZENIA:
66,610 66,610
45,970 45,070
A 1 PN 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" State vyf= 1,35
1 Liniowe 0,0 45,970 45,970 0,00 1,16
2 Liniowe 0,0 66,610 66,610 0,00 0,33

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

MOMENTY :

--5,337

P
g1

9,283
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TNACE:

36,001 32,348

A 2
45,294
SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L X [m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,000 36,091 0,000
0,45 0,517 9,283%* -0,150 0,000
1,00 1,160 -5,337 -45,294 0,000
2 0,00 0,000 -5,337 32,348 0,000
1,00 0,330 -0,000 -0,000 0,000
* = Wartoséci ekstremalne

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]: h=25,0, b=100,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j
BETON: C20/25 f,= 20,0 MPa, fg=a-fuly.= 13,3 MPa
_ sa0 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
| ’ L A=2500 cm?, J,=130208 cm*, J,,=2083333 cm’
1 : : | STAL: RB 400 =400 MPa, ys=1,15, f,4=350 MPa
>0 &im=0,0035/(0,0035+f,4/Es)= 0,667,
Zbrojenie gtdéwne:
Au+A=7,85 cm?, p=100 (Aq+Ay)/A, = 0,31 %,
J=503 cm*, J,,=8130 cm*,

| 100,0 |

Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
Momenty zginajace: M, =-9,253 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V,=-2,058 kN, V,= 0,000 kN,

Zbrojenie wymagane:
Wielkosci obliczeniowe:

Mss=\(Msa’+ Msg,”) = V(-9,259°+0,000%) =9,259 kNm

f=13,3 MPa, f,4=350 MPa =fy,
Zbrojenie rozciagane (€5=10,00 %o):

Ay=1,32 cm? < min A;=3,08 cm?, przyjeto A;=3,08 cm?, = (4010 = 3,14 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

A=Aq+A,=1,32 cm?, p=100xAJ/A= 100x1,32/2500=0,05 %

Wielkos$ci geometryczne [cm]:

h=25,0, d=20,5, x=1,2 (£=0,060),

a,=4,5, 3,:=0,4, 2:=20,1, A,=122 cm’,

€c=-0,63 %o, £5,=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-46,111, F5; = 46,111,

M= 5,570, Mg, = 3,689,

Warunki rbwnowagi wewnetrznej:

Fo+Fy1=-46,111+(46,111)=-0,000 kN (Nss=0,000 kN)
M+M;,=5,570+(3,689)=9,259 KNm (Msz=9,259 kNm)
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Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
Wielkosci obliczeniowe:
Mss=V(Msg’+ Msgy?) = V(-9,259°+0,000%) =9,259 kNm
f=13,3 MPa, f,4=350 MPa =fy,
Zbrojenie rozciagane: Ag=7,85 cm?,
A=Au+A,=7,85 cm?, p=100xAJ/A.= 100x7,85/2500=0,31 %
Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=25,0, d=20,4, x=4,4 (£=0,216),
2,=4,6, a:=1,5, 2:=18,9, A,=443 cm’,
802-0,17 %0, 851=0,62 %0,
Wielkosci statyczne [kKN, KNm]:
F.=-48,880, F; = 48,880,
M= 5,383, M, = 3,876,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgg = 29,458 KNM > Mgy =M +M;;=5,383+(3,876)=9,259 kNm

Nos$nos¢ zbrojenia podiuznego

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 0,870 m:

AFq = 0,5 [Vgg| (COtO - VRrysa! VRras cota) = 0,5%-24,947x(2,000) = 24,947 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fu = Fam + AFyy = 25,605 + 24,947 = 50,552 kN;

Fa < Framax = 48,996 kN
Przyjeto Fyy = 48,996 kN

Fu = 48,996 < 137,445 = 3,93x350 x10™" = A fy4

Zarysowanie

Potozenie przekroju: Xx=0,870m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msg = 3,591 KNm Vg =-18,480 kN
Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-a,=250-45=20,5cm
A, = 2500 cm? W, = 10417 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngetrznymi, wynosi:

As = K K forett Aat | Ogjim = 0,4%1,0x2,2x1250 / 320 = 3,44 cm?
Asl = 3,93 > 3,44 = AS

Zarysowanie:

Mg = fom W = 2,2x10417 x107° = 22,917 kNm
Mgy = 3,591 < 22,917 = M,

Przekréj niezarysowany.

Ugiecia
Ugiegcia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dtugotrwatych.

a=0,0<5,8 = ajn

Ptyta P-1 gr. 25cm zbrojona dotem i gora pretami #10 co 18cm ze stali RB400, beton

C20/25 spetnia warunki normowe.
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2.4. Obliczenie plyty przedsionka P-2 o rozpigtosci | ,= 1,39m.

cigzar wlasny +

obc. state warstwami stropowymi char. - 1,47 kN/m?x 1,0m = 1,47 kN/m
wspotczynnik obciazenia yg = 1,35

obc. zmienne uzytkowe char. - 3,0 KN/m?x 1,0m = 3,0 kN/m
wspotczynnik obciazenia yg 1= 1,50

SCHEMAT STATYCZNY:

> %
A a
} 1390 } H=1,390
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,390 0,000 1,390 1,000 1 B 15,0x100,0
OBCIAZENIA:
3,000 3,000
1,470 1,470
1 —_—
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "warstwy stropowe" Stazte vyf= 1,35
1 Liniowe 0,0 1,470 1,470 0,00 1,39
Grupa: B T"uzytkowe" Zmienne vyf= 1,50
1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 1,39

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

MOMENTY :

2,740

TNACE:

7,884

-7,884
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SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+AB

Pret x/L x [m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,000 7,884 0,000
0,50 0,695 2,740%* 0,000 0,000
1,00 1,390 0,000 -7,884 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

Cechy przekroju:
Wymiary przekroju [cm]: h=15,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: C20/25
fo= 20,0 MPa, fg=a-foly.= 13,3 MPa
. Cechy geometryczne przekroju betonowego:
150 A=1500 em?, J,=28125 cm’, J,,=1250000 cm*

6410 STAL: RB 400 f,=400 MPa, y,=1,15, f,4=350 MPa
| 1000 | &im=0,0035/(0,0035+f,/E;)= 0,667,
Zbrojenie gtowne:
AatAp=4,71 cm?, p=100 (A +Ag)/A. = 0,31 %,
J=75 cm*, Jo,=4755 cm”,

Sity przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
Momenty zginajace: M, =-2,732 KNm, My = 0,000 KNm,
Sity poprzeczne: V,= 0,415 kN, V,=0,000 kN,

Zbrojenie wymagane:

Wielkosci obliczeniowe:

Msg=V(Msax+ Msg,”) = V(-2,732°+0,000%) =2,732 KNm
fcd:13:3 MPa, fyd:350 MPa =ftda

Zbrojenie rozciagane (€5=10,00 %o):

Aq=0,69 cm? < min Ay=1,73 cm?, przyjeto Ay=1,73 cm?, = (3110 = 2,36 cm?),

Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.

A=A +A,=0,69 cm?, p=100xAJ/A.= 100x0,69/1500=0,05 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=15,0, d=11,5, x=0,7 (£=0,058),
2,=3,5, a:=0,2, z2:=11,3, A,=66 cm?,
£:=-0,61 %o, £5:=10,00 %o,

Wielko$ci statyczne [KN, kKNm]:

F.=-24,238, F,; = 24,238,
M.= 1,763, M¢; = 0,970,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
Fo+Fs1=-24,238+(24,238)=-0,000 kN (Ns4=0,000 kN)
Mc+M;;=1,763+(0,970)=2,732 KNm (Ms4=2,732 KNm)

Nos$nos¢ przekroju prostopadiego:

Wielkosci obliczeniowe:

Mss=\(Msa+ Msg,”) = V(-2,7322+0,000%) =2,732 kNm
f=13,3 MPa, f,4=350 MPa =fy,

Zbrojenie rozciagane: Ag;=4,71 sz,

A=A +AL=4,71 cm?, p=100xAJ/A.= 100x4,71/1500=0,31 %

51



Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=15,0, d=11,5, x=3,4 (£=0,297),
=35, a:=1,1, 2:=10,4, A,=342 cm’,
8(;:-0,12 %0, 851:0,28 %0,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-26,386, F; = 26,386,
M= 1,677, Mg = 1,055,
Warunek stanu granicznego no$nosci:
Mgy = 17,808 kKNm > Mgy =M +M;;=1,677+(1,055)=2,732 kNm

Nosnos¢ zbrojenia podiuznego

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,521 m:

AF = 0,5 [Vgg| (COtO - VRaso! Vrgs cota) = 0,5x1,971x(1,783) = 1,757 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:

Fu = Fiam + AFy = 24,804 + 1,757 = 26,560 kN;

Fia < Framax = 26,460 kN
Przyjeto Fyy = 26,460 kKN

Fia = 26,460 < 164,934 = 4,71x350 x10™ = A, 4

Zarysowanie

Potozenie przekroju: x=0,521m
Sity przekrojowe od obc. dlugotrwatych: Msg = 1,827 KNm Vs = 1,402 KN
Wymiary przekroju: by =100,0 cm
d=h-a,=150-35=115cm
A. = 1500 cm? W, = 3750 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewnetrznymi, wynosi:

As = Ko K Foeft Act / G im = 0,4x1,0x2,2x750 / 320 = 2,06 cm?
Aq=4,71>2,06=A,

Zarysowanie:

Mer = fom We = 2,2x3750 10 = 8,250 kNm
Msy = 1,827 < 8,250 = M,
Przekroj niezarysowany.

Szerokos$é rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy ukosne nie wystgpuja.

Ugiecia
Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obciazen dlugotrwatych.
a=a.9=0,1mm

a=0,1<7,0=ajn

Ptyta P-2 gr. 15cm zbrojona dotem i gérg pretami #10 co 18cm ze stali RB400, beton

C20/25 spetnia warunki normowe.
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2.5.

cigzar wlasny +

obc. stale ptyty P-1 od podno$nika char. - 57,52 KN/m
obc. state ptyty P-1 od przedsionka char. - 6,87 kN/m

wspotczynnik obciazenia yg = 1,35

obc. zmienne ptyty P-1 przedsionka char. — 2,87 kN/m

wspotczynnik obciazenia yg 1= 1,50

SCHEMAT STATYCZNY:

1

2

Obliczenie $sciany zelbetowej fundamentowej (tarczy) o rozpietosci l,= 2,31m + 2,04m.

2,310

A
\
|

PRETY UKZADU:

Typy pretdw:

00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

x
\
!

2,040

H=4,350

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2,310 0,000 2,310 1,000 1 B 243,0x25,0
2 00 2 2,040 0,000 2,040 1,000 1 B 243,0x25,0
OBCIAZENIA:
57,520 57,520
2,870 2,870
A 1 A 2 PN
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa A " State vyf= 1,35
1 Liniowe 0,0 6,870 6,870 0,00 2,31
2 Liniowe 0,0 57,520 57,520 0,00 2,04
Grupa B "" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 0,0 2,870 2,870 0,00 2,31
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
MOMENTY :
35,527 35,527
. A \WM W
7,978
34,427
TNACE :
116,697
23,038
& 2 A

53,798

-81,866

53



SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CiezZzar wi.+AB

Pret %x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]

1 0,00 0,000 -0,000 23,038 0,000
0,30 0,695 7,978%* -0,073 0,000

1,00 2,310 -35,527 -53,798 0,000

2 0,00 0,000 -35,527 116,697 0,000
0,59 1,195 34,427* 0,351 0,000

1,00 2,040 0,000 -81,866 0,000

* = Wartoséci ekstremalne

Cechy przekroju:
aal2 Wymiary przekroju [cm]: h=243,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowe;j

BETON: C20/25

fck: 20,0 MPa, fcdz(‘l,'fck/’}/cz 13,3 MPa
goto) Jeo10 50 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A=6075 cm?, J.,=29893556 cm*, J,,=316406 cm*

STAL: RB 400 f,=400 MPa, y,=1,15, f,4=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E5)= 0,667,

4o12 Zbrojenie gtoéwne:

0 A +A,=21,61 cm?, p=100 (Aq+As)/A; = 0,36 %,

J=157268 cm?, J,=1369 cm’,

Sily przekrojowe:
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: AB
Momenty zginajace: M, =-32,870 KNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: V, = 17,415 kN, V,= 0,000 kN,

Zbrojenie wymagane:
WielkoSci obliczeniowe:
Mss=\(Msa’+ Msg,”) = V(35,527%+0,000%) =35,527 kNm
f=13,3 MPa, f,4=350 MPa =fy,
Zbrojenie rozciagane (€5=10,00 %o):
A=0,43 cm? < min Ay=8,94 cm?, przyjeto A, =8,94 cm?, = (8112 = 9,05 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=Aq+A,=0,43 cm?, p=100xAJ/A= 100x0,43/6075=0,01 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=243,0, d=238,4, x=4,7 (£=0,020),
a,=4,6, a,:=1,6, 2:=236,8, A,=117 cm?,
€c=-0,20 %o, £5,=10,00 %o,
Wielkoéci statyczne [KN, KNm]:
F.=-15,001, Fy = 15,001,
M=17,991, Mg, = 17,536,
Warunki réwnowagi wewnetrznej:
F.t+Fs;=-15,001+(15,001)=-0,000 kN (Ns4=0,000 kN)
M+Mg;=17,991+(17,536)=35,527 KNm (Ms4=35,527 KNm)

Nos$nos¢ przekroju prostopadiego:

Wielkos$ci obliczeniowe:
Msi=\(Msa+ Msg,”) = V(35,527%+0,000%) =35,527 kNm
fcd:13|3 MPa, fyd:350 MPa :ftd’

Zbrojenie rozciagane: Ag=15,52 cm?,

Zbrojenie $ciskane: As;=6,09 sz,
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A=Ag+A,=21,61 cm?, p=100xAJ/A.= 100x21,61/6075=0,36 %
Wielkos$ci geometryczne [cm]:
h=243,0, d=195,0, x=36,4 (¢£=0,187),
,=48,0, 2,=10,1, a,=14,9, ;=180,1, A=1113 cm?,
€c=-0,02 %o, £5,=-0,02 %o, £51=0,10 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F=-17,639, Fs; = 19,671, Fs; =-2,032,
M= 18,811, My, = 14,451, M, = 2,265,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 827,949 KNmM > Mgy =M +Mgy+M,,=18,811+(14,451)+(2,265)=35,527 KNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)

Na catej dlugosci preta przyjgto strzemiona o $rednicy $=10 mm ze stali RB400, dla ktorej f g = 350 MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na §cinanie:

Pwmin = 0,08 /e /= 0,08 20 / 400 = 0,00089
Rozstaw strzemion:

Poczatek i koniec strefy: X, = 0,0 X, =204,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d=0,75%x1973 = 1480 Syax < 400 mm
Przyjeto smax = 400 mm.

Ze wzgledu na prety Sciskane sy = 15 ¢ = 15%10,0 = 150,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktdrych stopien
zbrojenia na §cinanie wynosi:

pw = Asw /(s by sin o) = 1,57 / (15,0x25,0x1,000) = 0,00419
pw = 0,00419 > 0,00089 = py min
Scinanie
Przyjeto podparcie lub obciazenie posrednie.
Poczatek i koniec odcinka: Xa =-10,6 X, =204,0cm
Sity przekrojowe: Ved max = 116,697 kN
Rodzaj odcinka:
AL 1081
PL™b,d ~ 250x973
Przyjeto p. = 0,00219.
6 = Nsg / Ac =-0,000/6219,09 x10 = -0,00 MPa 65 <0,2fy
Przyjeto ¢, = -0,00 MPa.
Vra1 = [0,35 kfeq (1,2 + 40 pp) + 0,15 6] by d =
=[0,35%1,00x1,00%(1,2+40x0,00219) + 0,15%-0,00]x25,0x197,3x10™" = 222,314 kN
Vsq = 116,697 < 222,314 = Vg1
Nos$nosé¢ odcinka I-go rodzaju:
Vs = 116,697 < 222,314 = Vg,
v=0,6 (1-fy/250)=0,6x(1-20/250)=0,552
Va2 = 0,5 v fog by z=0,5%0,552x13,3%25,0x180,1x10™ = 1652,849 kN
Vs = 116,697 < 1652,849 = Ry,

=0,00219; p_<0,01

Nosnos¢ zbrojenia podiuznego

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciagane dla x = 0,319 m:

AFyg = 0,5 [Vsg| (COO - Virgaa! Vs cotar) = 0,5%85,671x(1,000) = 42,836 kN
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Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fio = Fiam + AFg = 1,813 + 42,836 = 44,649 kN;
Fio < Fiamax = 19,671 kN

Przyjeto Fiy = 19,671 kN
Fu = 19,671 < 378,248 = 10,81x350 x10™ = A, fy4

Zarysowanie

Potozenie przekroju: x=0,319m
Sity przekrojowe od obc. dtugotrwatych: Msgq = -2,330 kNm Vgq = 63,405 kN
Wymiary przekroju: by, =25,0 cm

d=h-a =243,0-45,7=197,3 cm

A = 6075 cm’ W, = 246038 cm®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy napr¢zeniach wywotanych przyczynami
zewngtrznymi, wynosi:
A, = Ke K Foret At/ O jim = 0,4%1,0%2,2x3038 / 280 = 9,55 cm”?

A =10,81>9,55 = A
Zarysowanie:
Mg = fom W, = 2,2x246038 %107 = 541,283 kNm

Msg = 2,330 < 541,283 = M,
Przekroj niezarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy uko$nej:

Rysy ukosne nie wystgpuja.

Ugiecia
Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.
Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 1,147 m, wyznaczone poprzez caltkowanie funkcji krzywizny osi preta
(1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywno$ci wzdhuz osi elementu, wynosi:
a=a.g=0,0mm

a=0,0<10,2= Alim

Przyjeta sciana zelbetowa 25x243cm zbrojona dotem i géra po 2x2#12 po bokach po
8#10 zbrojenie pionowe #10 co 15cm, beton C20/25 spetnia warunki normowe.

2.6. Obliczenie lawy fundamentowej F-1.

obciazenie przenoszone przez tawe F-1 o szerokosci: 0,80 m (Wewngtrzna ):
- §ciana wewn. fund. 25,0 cm — 0,25m x 2,43m x 25,0 kN/m® x 1,35 = 20,5 kN/m

- reakcja $ciany zelb. (tarczy)— 1705 kN/ 1,0m =170,5 kN/m
- reakcja ramy stalowej podtuznej — 87,0 kN/1,0m= 87,0 kN/m
N, = 278,0 kN/m

Wymiary podstawy fundamentu: B=0,80m, L =1,00m,
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Nazwa fundamentu: lawa

Skala 1:50
z[m]
Stan istnigjacy Projekt
0,00
0 v &= X
0,47
| | 4
z
1
Pd
2| Pd
3 —
3,37 3,37
v 0,80 v
i Ps Ps

Y —
4
o
X <
080
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy, = 0,47 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu | Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 3,37 Piasek drobny brak wody
2 3,37 nieokresl. Piasek $redni 3,77

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szerokos$¢: b=0,25m, dlugos¢: 1=1,00 m,
Wspotrzedne koncow osi $ciany:
x1=0,00m, y;=-050m, x,=000m, vy,=0,50m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
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3. Obciazenie od konstrukeji

Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: Zgp, = 2,49 m.
Lista obciazen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia’ [KN/m] [KN/m] | [KNm/m] [-]
1 D 278,0 4,6 0,00 1,20

" D — obciazenia stale, zmienne dugotrwate,
D+K - obciagzenia state, zmienne dtugotrwale i krétkotrwate.

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: C20/25, nazwa stali: RB 400,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy=12,0 mm, nakierunkuy: dy,=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia glownego: x,
Grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzglednia¢ strzemion.

5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z;=2,89 m
Ksztaltt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,80m, L=1,00m,
Wysokos¢: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nos$ci i mimosrodow

Nr obc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 2,89 0,40 0,05

D 3,37 0,21 0,08

D 3,77 0,15 0,10

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =0,80m, L =1,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,89 m.
Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 278,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 4,60 kN/m, mimosroéd wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obciazenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sifa pionowa: G =31,52 kN/m, moment: Mgy = 0,00 kKNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu polozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikoéw obciazenia.

Sprawdzenie poloZenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastepczego: B=1,09m, L=1,29 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 3,77 m.
Ciezar fundamentu zastepczego: G, = 15,83 KN/m.



Catkowite obciazenie pionowe fundamentu zastgpczego (Lo — dtugos$¢ fundamentu rzeczywistego):
N, =N+ G) Lo+ G,L=(278,00 + 31,52 | 22,32)-1,00 + 15,83-1,29 = 330,00 | 320,80 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M, = (-N-E + HyE, + My + Mg,)-L = (-278,00-0,00 + 4,60-1,28 + 0,00 | 0,00)-1,00 = 5,89 | 5,89 kNm.
e, = |[M/N,| = 5,89/320,80 = 0,02 m.
e,=0,02m<0,18 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=080-20,01=0,79m, L' =L=1,00m.
Obciazenie podtoza obok fawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 2):
srednia ggstos¢ obl.: pp) = 1,57 t/m?’, min. wysokos$¢: Dpin = 2,42 m,
obciazenie: Ppgy g Dmin = 1,57-9,81-2,42 = 37,39 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: ®@yg) = Pyg)ym = 30,90-0,90 = 27.81°
spojnos¢: cyry = Cymyym = 0,00:0,90 = 0,00 kPa,
Ng=5,31 Nc=2544, Np=14,42.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8 = [H,-L/N, = 4,60-1,00/309,52 = 0,0149, tg d/tg D = 0,0149/0,5275 = 0,028,
ig=0,96, ic=0,97, ip=0,98.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
Pa)Ymg = 1,85:0,90-9,81 = 16,33 kN/m°.
Wspotezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B'/L'"=0,80, mc=1+0,3B/L'=1,24, mp=1+1,5B'/L'=2,18.
Odpor graniczny podioza:
Qme = B’L’(mc'Nc'Cu(r)‘ic + mD'ND-pD(r)-g-Dmin-iD + mB-NB-pB(,)~g-B’~iB) =945,31 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=309,52 kN < m-Qsg = 0,81-945,31 = 765,70 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

7. Stan graniczny 11

7.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,24 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s + A-s"’ =0,24 + 0-0,00 = 0,24 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: Sqq, = 1,00 cm.

s =0,24 cm < Sgep = 1,00 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.
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