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1, WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano w firmie Centrum Geologii Inzynierskiej z siedzibg w miejscowosci
Btedow 32, 99-413 Chadno na zlecenie Politechniki Warszawskiej, Dom Studencki ,Tatrzanska”,
ul. Tatrzaniska 7A, 00-742 Warszawa.

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych)
wystepujacych w miejscu planowanej inwestycji polegajacej na ,Budowie windy zewnetrznej w akademiku
Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie”. Zakres prac ustalono z Zamawiajacym.
Wstepny projekt zagospodarowania terenu zaznaczano na Mapie dokumentacyjnej w skali 1:500
(Zatacznik nr 1). Ostateczne rozwigzania zostang dostosowane do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Podstawg prawng wykonania opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463). Dla niniejszej inwestycji przyjeto Il kategorie
geotechniczna, ktora wg § 4.3 pkt. 2. ww. Rozporzadzenia obejmuje wykonywanie obiektéw budowlanych
posadawianych w prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Warunki gruntowe okreslono, jako proste
wg § 4.2 pkt. 1. ww. Rozporzadzenia. Ostateczng kategorie geotechniczng obiektu budowlanego ustala

Projektant.

2. ZAKRES BADAN
2.1 PRACE WIERTNICZE

W terenie wyznaczono lokalizacje otworu wiertniczego w nawigzaniu do istniejacej sytuacji
i naniesiono jg na Mape dokumentacyjng w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce (Zatacznik nr 1).
Lokalizacja badan zostata uzgodniona z Inwestorem, ktdry zakres prac dostosowat do potrzeb
projektowych. Prace prowadzone byty w lipcu 2021r.

Wykonano jeden otwér wiertniczy do gtebokosci 8,0 m p.p.t. Wiercenie prowadzono przy uzyciu
samojezdnej wiertnicy mechanicznej WSG-W, krotkimi marszami w taki sposob, aby reprezentatywnie
odzwierciedli¢ zmiennos¢ litologiczng gruntdw i ich parametry.

Podczas wiercen wykonywano analizy makroskopowe gruntéw zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania probek gruntu oraz prowadzono obserwacje obecnosci wod gruntowych. Wraz
z postepem wiercenia okreslano rodzaj, barwe, wilgotnos¢ i stan gruntéw.

Po osiagnieciu koricowej gtebokosci wiercenia otwor zlikwidowano poprzez zasypanie urobkiem i ubicie

gruntu z zachowaniem kolejnosci litologicznej przewierconych warstw.
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2.2 SONDOWANIE DYNAMICZNE DPL

Dla oceny stanu zageszczenia gruntow piaszczystych wykonano sondowanie dynamiczne DPL-1, przy
otworze OW-1, w przelocie gtebokosci 0,0 — 5,5 m p.p.t. Na podstawie liczby udaréw mtota 0 masie 10 kg
na kazde 10 cm wpedu sondy zostat okreslony stan gruntu (stopien zageszczenia Io dla gruntow
niespoistych), w podtozu w warunkach ,in situ”. Wyniki sondowania zinterpretowane zostaty w odniesieniu

do normy PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz zamieszczone w Zatgczniku nr 3.

2.3 PRACE KAMERALNE

Po wykonaniu prac terenowych przystgpiono do opracowania:

e mapy dokumentacyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej),

profilu geotechnicznego,

karty sondowania,

zestawienia charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

czesci tekstowej dokumentacii.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU
3.1 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety badaniami zlokalizowany jest w wojewddztwie
mazowieckim, powiat m.st. Warszawa (dzielnica Warszawa — Mokotéw). Obejmuje dziatke o numerze
ewidencyjnym 55 (obreb 1-03-04), potozong przy ulicy Tatrzanskiej 7A. W bezposrednim otoczeniu
znajduje sie Scista zabudowa mieszkaniowa. Projektowana inwestycja mieSci sie poza terenami
I obszarami gorniczymi. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej w skali 1:500

(Zatgcznik nr 1).

3.2 MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Zgodnie z podziatem J. Kondrackiego, pod wzgledem geomorfologicznym analizowany teren nalezy do
mezoregionu Dolina Srodkowej Wisty, ktory stanowi cze$¢ makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka.
Obszar ten posiada wydtuzony ksztatt, o szerokosci ok. 10 km, obejmujgcy doline Wisty na odcinku
Putawy-Warszawa.

Orientacyjna rzedna otworu badawczego wynosi 86,5 m n.p.m.

Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisly, w regionie wodnym Srodkowej Wisty.

Nalezy do zlewni Kanatu Gtéwnego ,A”.
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3.3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod przypowierzchniowg warstwg nasypow antropogenicznych (Qhn) tworzonych przez piaski drobne,
glebe prdchniczg i gruz, zalega pakiet osadéw rzeczno-zastoiskowych. Sg one reprezentowane przez
utwory piaszczyste (Qpf) wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskéw $rednich i pospdtek oraz
przez osady spoiste (Qpl) w czesci stropowej tworzone przez piaski gliniaste, a w czesci spagowej przez
gliny pylaste zwiezte na pograniczu itbw pylastych.

Budowe geologiczng analizowanego obszaru wedtug przyjetej interpretacji przedstawiono na profilu

geotechnicznym (Zatacznik nr 2).

3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan (lipiec 2021r.) stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych
w postaci zwierciadfa swobodnego, zwigzanego z serig osadow piaszczystych. Zostato ono nawiercone na
gtebokosci 3,3 m p.p.t. (rzedna 83,2 m n.p.m.). Przyjeto, ze poziom nawierconego zwierciadta w obszarze
badan jest $redni, moze waha¢ si¢ w granicach +0,5 m w skali roku i wiecej w okresach powodziowych.
W czasie intensywnych opadow lub roztopdw wiosennych na stropie osadéw spoistych mogq gromadzi¢

sie wody gruntowe ujawniajac sie w postaci saczen.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO

Wyniki wiercen i badan terenowych, a takze materiaty z map przedmiotowych i norm branzowych staty
sie podstawg do kameralnego opracowania niniejszej dokumentacji. Zbadane podtoze gruntowe
podzielono na warstwy geotechniczne, zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-81/B-03020.
Podziatu dokonano na podstawie zasadniczych odmiennosci litologiczno-facjalnych (kryteria geologiczne)
oraz badan terenowych. Dla gruntéw rodzimych okreslono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych. Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntow spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, a dla

gruntdéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Nasypy antropogeniczne wigczono do warstwy geotechnicznej |, dla ktorej nie okreslono parametréw
geotechnicznych. Sg to nasypy niekontrolowane zwigzane z obecnym zagospodarowaniem terenu.
Stanowig one niejednorodng mieszanine piaszczysto-gruzowg z domieszka gleby. W stanie naturalnym nie
nadajq sie do bezposredniego posadowienia. Nalezy usung¢ je z podtoza budowalnego w trakcie realizacii

inwestycji. Migzszo$¢ nasypow lokalnie moze by¢ wigksza, a sktad bardziej zroznicowany.
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W obrebie osaddw piaszczystych wyrézniono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa geotechniczna lla - piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.60.

warstwa geotechniczna Ilb - piaski drobne w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip™=0.70.

warstwa geotechniczna llc — piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.45.

warstwa geotechniczna Ild - pospétki w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetej

charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip=0.55.

W obrebie osadow zastoiskowych wyrdzniono nastepujace warstwy geotechniczne:

W

warstwa geotechniczna llla - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.=0.20.
warstwa geotechniczna lllb — gliny pylaste zwiezle na pograniczu itbw pylastych w stanie

twardoplastycznym, o przyjetej charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci IL(M=0.05.

podiozu gruntowym wystepujg grunty rodzime przydatne na potrzeby budownictwa.

Przypowierzchniowg nasypéw antropogenicznych nalezy usung¢ z podioza budowlanego w trakcie

realizacji inwestycji.

Zestawienie wiasciwosci fizyczno-mechanicznych dla ww. wymienionych warstw podioza zamieszczono

w Zatgczniku nr 4.

Z literatury zaczerpnieto orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji k dla stwierdzonych w podtozu

gruntéw i zamieszczono je w ponizszej tabeli (Tabela nr 1).

Tabela nr 1 Klasyfikacja wlasnosci filtracyjnych skat (wg Witczak, Adamczyk 1994 r.)

Filtracja pozioma Filtracja pionowa
Rodzaj gruntu Wspdtczynnik |\ L Wspdtczynnik Klasa
filtracji k [m/s] filtracji k [m/s] izolacyjno$é przesiakalnosé
- 3 bardzo wysoka (bardzo
pospolki >10 dobrze przepuszczalne)
piaski $rednie, 105103 wysoka (dobrze
piaski grube ) przepuszczaine) > 106 nieizolujace bardzo dobra
L 5l $rednia ($rednio
piaski drobne 107-10 przepuszczalne)
o B 4n5 staba (stabo
piaski gliniaste 10°-10 orzepuszczalne)
liny pylaste -10_1¢-8 stabo izolujace érednia
ginypy 12 (8 bardzo niska 10 10 o
, 10772-10 (pdtprzepuszczalne) L
ity 10-12. 1010 dobrze izolujace staba
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5. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Okres$lone dla gruntow rodzimych charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych znajdujg

sie w Zatgczniku nr 4, a opis wydzielen w rozdziale 4.

W podtozu budowlanym wystepujg grunty rodzime, o korzystnych parametrach geotechnicznych
(przydatne na potrzeby budownictwa). Zalegajg one pod przypowierzchniowg warstwg nasypow

antropogenicznych, ktérg nalezy usuna¢ z podtoza budowalnego.

Grunty spoiste w wykopach nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod atmosferycznych,
ktore moga spowodowaé ich rozmakanie i uplastycznianie sie (pogorszenie parametréow
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie nosnoéci tych gruntow. Rozmoczone irozluznione partie
gruntu nalezy usung¢ z podtoza budowlanego i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudym

betonem.
Granica przemarzania na analizowanym obszarze, zgodnie z PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badan (lipiec 2021r.) stwierdzono obecno$¢ wod gruntowych w postaci
zwierciadta swobodnego na gtebokosci 3,3 m p.p.t. (rzedna 83,2 m n.p.m.). Przyjeto, ze poziom
nawierconego zwierciadta w obszarze badan jest Sredni, moze waha¢ sie w granicach 0,5 m
w skali roku i wiecej w okresach powodziowych. W czasie intensywnych opaddw lub roztopow
wiosennych na stropie osadow spoistych mogg gromadzi¢ sie¢ wody gruntowe ujawniajac sie

w postaci saczen.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano punktowo,
wzwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennoSci budowy geologicznej i warunkow

hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

Poszczegolne projekty fundamentéw nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw gruntowo-
wodnych, z uwzglednieniem no$nosci i odksztatcalnosci gruntow oraz rodzaju, wielkosci i charakteru

obcigzen przekazywanych na podtoze, tak, aby zapewnic¢ stateczno$¢ projektowanego obiektu.
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9.

Realizacja poszczegolnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu
gruntowym, wigze sie z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza gruntowego.
Zaleca sig, aby odbior robot zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale

projektantow odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

dane z wizji terenowej;

Dabrowski S., Przybytek J. — Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobéw wdd
podziemnych. Poradnik metodyczny, Hydroconsult Sp. z 0.0., Warszawa 2005 r.

Kondracki J. - Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002 .
Sarnacka Z. - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Warszawa Wschod
(524), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1979r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463).

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-98/B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego.

PN-EN SO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie —gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN SO 14688-2:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie —gruntow.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

www.geoportal.gov.pl (stan lipiec 2021r.)

https://geolog.pgi.gov.pl (stan lipiec 2021r.)
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ZLECENTOOANCA: Politechnika Warszawska
Dom Studencki "Tatrzanska"
ul. Tatrzanska 7A, 00-742 Warszawa
Centrum Geologii Inzynierskiej
Piotr Malczyk
Bledéw 32, 99413 Cha$no

numer otworu/gtebokos¢ [m p.p.t.]

\W-1/8,0 _$_
86,5 orientacyjna rzedna terenu [m n.p.m.]
WYKONAWCA:

TEMAT:
OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
sporzadzona w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) dla inwestycji:
,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej
przy ul. Tatrzariskiej 7A w Warszawie”

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
DATA: SIERPIEN 2021r. IMIE I NAZWISKO: PODRIS: [ za
OPRACOWANIE: MGR PIOTR MALCZYK I 1




KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW-1

ZatNr. 2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr 55, obr. 1-03-04
Miejscowos¢: ul. Tatrzanska 7a
Gmina: Dzielnica Mokotow

Obiekt: winda zewnetrzna
Zleceniodawca: Politechnika Warszawska Dom Studencki "Tatrzanska”
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 86.50 m n.p.m.

Gtebokosc¢: 800 m

Powiat: m.st. Warszawa Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 Data wiercenia: 23-07-2021
Wojewddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




WYNIKI BADAN SONDA
DYNAMCZNA LEKKA DPL
ow-1

Profil numer

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 55, obr. 1-03—-04
Miejscowos$¢: ul. Tatrzanska 7a
Gmina: Dzielnica Mokotéw

Obiekt: winda zewnetrzna

Zleceniodawca: Politechnika Warszawska Dom Studencki "Tatrzanska”
Wiercenie: Centrum Geologii Inzynierskiej Piotr Malczyk

Rzedna: 8650 mnpm.

Powiat: mst. Warszawa Dozér geol.: Piotr Malczyk (VII-1853) Skala 1:50 Data sondowania: 23-07-2021
Wojewoddztwo: mazowieckie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego sporzadzonaw celu ustalenia warunkéw geotechnicznych (gruntowo-wodnych) dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej
w akademiku Politechniki Warszawskiej przy ul. Tatrzanskiej 7A w Warszawie”

Zalacznik nr 4
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wg PN-81/B-03020
=] © s S o .2 g <. '% = >
=3 8- g 5 8 g 3 95 | §.8% | =% |EES
53| 5 |53 gruntu 82 28 = g 2 2% so22 | £5 |88%
SE| 5 |=o 2 $ = s & =52 §58g | £2 | g=p@
5| § |32 = 5 2 23 | &8 *°° g (2ES
[T} N O o
Eg8| & |£€8 o
=zo e« i Stopien Stopien
o zagqiz(c)zenia plastylniz)noéci Wh[%] p [t/m3] Oy [] cu [kPa] Eo [MPa] Mo [Mpa] B Ym
p\" L
_ nN - Parametréw nie okre$lono — grunty klasyfikowane jako nieno$ne, nalezy usuna¢ z podtoza budowlanego w trakcie realizacji inwestycii.
la | Pd : 0,60 : o oo 30,9 553 743 080 | 1201
llb Pd - 0,70 - 314 65,8 88,6 0,80 1£0,1
14 -w 1,85-w
22 -nw 2,00 - nw
llc Ps - 0,45 - 32,7 73,1 86,7 0,90 1£0,1
i | Po | - 0,55 : o g 388 146,6 1632 100 | 1201
lla Pg C - 0,20 13 2,15 14,8 16,9 20,5 29,4 0,60 1£0,1
Gmz C - 22 2,00 17,2 25,5 29,5 422 0,60 1+0,1
lllb 0,05
It D - 33 1,90 12,3 571 19,5 34,6 0,80 1+0,1

w — grunt wilgotny  nw — grunt nawodniony




Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badan podioza gruntowego sporzadzona w celu ustalenia warunkéw
geotechnicznych (gruntowo-wodnych) dla inwestycji: ,Budowa windy zewnetrznej w akademiku Politechniki Warszawskiej
przy ul. Tatrzaniskiej 7A w Warszawie”

Zalacznik 5

Objasnienia do karty otworu geotechnicznego i karty badania sonda dynamiczng lekka DPL

Stratygrafia:
Qhn Nasypy antropogeniczne Holocen
Qpf Piaszczyste osady rzeczno-zastoiskowe . Czwartorzed
. - Plejstocen
Qpl Spoiste osady rzeczno-zastoiskowe
Litologia:
nN Nasyp niebudowlany Gm Glina pylasta
nB Nasyp budowlany Gmz Glina pylasta zwiezta
Gb Gleba Mp Pyt piaszczysty
GbH Gleba humusowa M Pyt
Ph Piasek humusowy, préchniczy 1y It pylasty
Gh Glina humusowa I It
Pog Pospdtka gliniasta Nmg Namut gliniasty
Z Zwir Nmp Namut piaszczysty
Po Pospétka Nm Namut
Pr Piasek gruby T Torf
Ps Piasek $redni Gy Gytia
Pd Piasek drobny Kj Kreda jeziorna
P Piasek pylasty KW Zwietrzelina
Pg Piasek gliniasty cz.0rg. Cze$ci organiczne
Gp Glina piaszczysta KO Otoczaki
Gpz Glina piaszczysta zwigzta / Na pograniczu
G Glina Il Przewarstwienia
Gz Glina zwiezta + Domieszki
Stan gruntu:
pzw Grunt w stanie pétzwartym VAs| Grunt w stanie zageszczonym
tpl Grunt w stanie twardoplastycznym bzg Grunt w stanie bardzo zageszczonym
pl Grunt w stanie plastycznym mw Grunt w stanie mato wilgotnym
mp! Grunt w stanie migkkoplastycznym w Grunt w stanie wilgotnym
In Grunt w stanie luznym m Grunt w stanie mokrym
sZg Grunt w stanie $rednio zageszczonym nw Grunt w stanie nawodnionym
Wody podziemne:
% Swobodne zwierciadto wody gruntowe; % Zwierciadto wody ustabilizowane
\/ o . v . .
410 Zwierciadto wody nawiercone ﬁ; Saczenie wody gruntowej
Inne:
------- Granice geotechniczne warstw lla Numer warstwy geotechniczne

Granice facjalno-litologiczne

Prébka gruntu o NW (naturalne;j
wilgotnosci) do badan laboratoryjnych

Stopien zageszczenia

Stopien plastycznosci




