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LEGENDA:

0S1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA BYTOWA TYPY PLAFON, MONTOWANA DO
STROPU, OKRAGLA, KOLOR BIALY, LED, 20W, 2200 Im, 3000-4000K, ROZSYt
121, IP20 — praca w trybie on—off

AW1 — OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA NATYNTOWA, MONTAZ DO STROPU,
KOLOR BIALY, LED, W, 170 Im, WBUDOWANY INWERTER 1H, FUNKCJA

AUTOTESTU - praca na ciemno. OPRAWA POSIADAJACA WAZNE SWIADECTWO
DOPUSZCZENIA CNBOP—-PIB.

EW1 — ZNAK BEZPIECZENSTWA ZWIESZANY, 1.2W, IP65, PRACA NA JASNO Z
WBUDOWANYM INWERTEREM 1H, LED 1,2W, ZWIESZANA, Z PIKTOGRAMEM -
praca na jasno

¢ — CZUJKA RUCHU Z NASTAWA CZASOWA STERUJACA OPRAWAMI 0S1

UWAGA:

1. PRZED MONTAZEM OPRAW, KOLORYSTYKE ORAZ DESIGN OPRAW
POTWIERDZIC RAZ JESZCZE 7 ARCHITEKTEM.

2. OPRAWY AW1, EW1 ZASILIC 7 ISTNIEJACEGO OBWODU DEDYKOWANEGO

OPRAWOM OSWIETLENIA AWARYINEGO 7 PRZYLEGLEGO KORYTARZA DANEGO
POZIOMU.

3. OPRAWY 0S1 ZASILIC Z ISTNIEJACEGO OBWODU DEDYKOWANEGO OPRAWOM
OSWIETLENIA BYTOWEGO Z PRZYLEGLEGO KORYTARZA DANEGO POZIOMU..

4. STEROWANIE OSWIETLENIEM BYTOWYM W PRZEDSIONKU WINDOWYM
REALIZOWANE POPRZEZ CZUJKE RUCHU "c”.

@ PROJEKTOWANA ADRESOWALNA WIELOSTANOWA CZUJKA
OPTYCZNO-TEMPERATUROWA FAP-DOT-420 MOTOWANA

W GNIEZDZIE MS400.

MODUL PRZEKAZNIKOWY NISKONAPIECIOWY TYPU FLM-420-RLV8-S

@ 7 8-MA WYJSCIAMI STERUJACYJMI BEZPOTENCJALOWYMI, ZE
STYKIEM PRZELACZNYM

Archigraf ..c.caomm

ul. Rosola 58/113, 02-786 Warszawa, telffax: 22 4468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu

ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO (DS)
~TATRZANSKA” POLITECHNIKI WARSZAWSKIE] W
ZAKRESIE DOBUDOWY ZEWNETRZNEJ WINDY DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

ul. Tatrzanska 7a, 00-742 Warszawa, dzielnica Mokotow

FAzA PROJEKTU | PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA INSTALACIE ELEKTRYCZNE
NAZWA RYSUNKU DATA | 15.02.2023
RZUT PARTERU - PROJEKTOWANE INSTALACIE skalA | 1:100
ELEKTRYCZNE

NRRYS. | EQ2
INWESTOR:
POLTTECHNIKA WARSZAWSKA

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

ZESPOL PROJEKTOWY:

DR INZ. TOMASZ KOZBIAL
upr. bud. nr MAZ/0389/POOE/08 w specjalnosci i nej bez

ZESPOE PROJEKTOWY - PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

NINIEJSZE OPRACOWANIE: STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODMIE
Z USTAWA 63 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




