TECHNOLOGIA WYKONANIA FUNDAMENTOW:

1. Wykonanie szerokoprzestrzennego wykopu do poziomu wierzchu
istniejqcej posadzki piwnicy, nastgpnie wykonanie pozostate;
czesci wykopu pod zaprojektowanymi fawami recznie bez
naruszania struktury gruntu do poziomu spodu istniejqcych
fundamentdw $sciany szczytowej budynku.
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2. Wykonanie betonu podktadowego C8/10 gr. 10cm

Na podktadzie wykona¢ izolacje poziomq przeciwwodng.

3. Utozenie zbrojenia fundamentéw wraz ze starterami scian zelb.

i zabetonowanie betonem C20/25 szczelnosci W6.

4. Po uzyskaniu odpowiedziej wytrzymatosci betonu utozenie zbrojenia
scian fundamentowych i ich zabetonowanie betonem C20/25 W6.
W miejscach gdzie sciany dochodzq prostopadle do budynku

.

wyciq¢ fragment ocieplenia na ich szerokosci i wysokosci.

5. Powstatq przestrzen pomiedzy scianami fundamentowymi
zasypa¢ piaskami rdznoziarnistymi zageszczonymi warstwami
do wskaznika Is > 0,97, do poziomu izolacji pod plytq

zelbetowq P-1.
UWAGI:

1. Prace ziemne wykona¢ po rozebraniu balkondw i usunigcie
ocieplenia Sciany szczytowej w czesci nadziemnej na
planowanej szerokosci i wysokosci dobudowy.
2. Przed wytyczeniem usytuowania fundamentéw nalezy sprawdzi¢
pionowosc Sciany szczytowej i wytyczy¢ geodezyjnie
usytuowanie scian fundamentowych pod konstrukcje nadziemia.
3. W czasie wykonywania fundamentéw nalezy prowadzi¢ obserwacije
konstrukcji budynku, wszelkie nieprawidtowosci odnotowywa¢
o] _N__u_ _H_ w dzienniku budowy i informowa¢ o nich projektanta konstrukciji.
- 4. Prace fundamentowe powinny by¢ przeprowadzone jak najszybciej,
w okresie gdy nie ma opaddw. Fundamenty nie powinny by¢
odkryte przez dtuzszy okres czasu.

5. Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby
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6. Instalacje pdgromowq i uziemieh wykona¢ zgodnie z projektem

elektrycznym.
7. Przejscia przewoddw instalcyjnych zgodnie z projektem

.

architektonicznym i instalacyjnym.

ZAKRES OPRACOWANIA

Poziom spodu betonu podktadowego —3,00m = pozibmowi istniejqcych fundamentow
Poziom wody gruntowej —83,20m n.p.m. 5 —3,83m jwzgledem "0" budynku
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" uprawnionej, przestrzegajqc zasad BHP.
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. HALINA SKARZYNSKA HILA
upr. bud. nr MAZ/0246/PWOK/07 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczefi w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej.
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