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Pyzdry, listopad 2023 r.

Mariusz Depczynski

ul. Kosciuszki 10

62-310 Pyzdry

Nr ewid. uprawnien: WKP/0493/PWOE/19
Nr przynaleznosci do IZBY: WKP/IE/0063/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 1333 z 2020 r.) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3.
oswiadczam, ze projekt techniczny:

zaplecze szatniowo-sanitarne w technologii

kontenerowej przy boisku sportowym.
(nazwa projektu budowlanego)

CHOCICZA WIELKA.

(adres zamierzenia budowlanego)

Dz. Geodezyjna 31
(dane ewidencyjne dziatki(ek))

Listopad 2023 r.
(data sporzadzenia projektu)

elektryczna

(branza)

Dla GMINA WRZESNIA, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia.

(inwestor — imi¢ i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



7. OPIS TECHNICZNY

7.1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla obiektu pn.:
zaplecze szatniowo-sanitarne w technologii kontenerowej przy boisku sportowym
w m. CHOCICZA WIELKA, dz. 31.

7.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- uzgodnienia z Inwestorem
- polskie normy.

- przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

7.3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

7.3.1. Zakres opracowania:

- rozdzielnia elektryczna,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V,

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,
- instalacja dla zasilania wentylacji,

- instalacja potaczen wyréwnawczych,

- instalacja przeciwprzepigciowa,

7.3.1. Zasilanie w energi¢ elektryczna

Zasilanie w energie elektryczna prowadzone kablem zasilajacy YKY 5x16mm?’
do rozdzielni RG. Rozdzial PEN dokona¢ nalezy w rozdzielni gtowne;.

Rozdzielnie gltowna wyposazy¢ zgodnie ze schematem, nalezy ja uziemid
wykonujac uziom szpilkowy do otrzymania warto$ci R < 30Q). Nalezy zastosowac typowa
rozdzielnie. Nalezy zastosowaé typowg rozdzielnie z mozliwoscig zamkni¢cia na klucz.

Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczy¢ informacyjnie 1 ostrzegawczo.

7.3.3. Rozdzielnia elektryczna

Projektowana rozdzielnia elektryczna zostanie zlokalizowana zgodnie z rysunkiem
nr 1. W rozdzielni zabudowane sg : wylacznik FR oraz ochronniki przeciwprzepigciowe,
wytaczniki roznicowopradowe, wytaczniki obwodowe wyprowadzone sg nastepujace pola:

- obwody oswietleniowe,

- obwody gniazd 230V,

- obwody grzejniki elektryczne,
- obwdd bojler elektryczny.



7.3.4. Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacje projektuje si¢ przewodami uktadanymi w rurkach, korytach kablowych.
Obwody gniazd 230V zasilane z odpowiednich pol rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe
z uziemieniem. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowa¢ gniazda
bryzgoszczelne z klapka 1P44.

Dla instalacja gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm”.

7.3.5. Instalacja oSwietlenia

Instalacje projektuje si¢ przewodami uktadanymi w rurkach, korytach kablowych.
Oprawy LED spelniajagce wymagania o$wietleniowe. Zabezpieczenie obwodow w
odpowiednich rozdzielnicach. Laczniki o$§wietleniowe zabudowywa¢ na wysokosci 130
cm od podtogi. Laczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych standardowe, dla
pomieszczen wilgotnych P44 bryzgoszczelne. Instalacja zostala zaprojektowana

przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1,5mm®.

7.3.6. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

Zasilanie wykona¢ przewodami YDY3x1.5mm’ podtynkowo. Urzadzenia zalaczane

czujnik ruchu.

7.3.7. Instalacja przeciwprzepi¢ciowa

W RG zamontowane zostang ochronniki (zarowno w przewody fazowe jak 1 neutralny).

Tworza one drugi stopien ochrony przeciwprzepigciowe;.

7.3.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia r6éznicy potencjalow przekraczajacej bezpieczne wartosci napigcia
dotykowego migdzy umiejscowionymi na state czeSciami przewodzacymi. Potgczeniami
tymi nalezy obja¢ metalowe czes$ci konstrukcji budynku, wyposazenia instalacyjnego.
Przewody ochronne w rozdzielniach gldéwnych powinny by¢ uziemione.

We wszystkich tazienkach 1 ubikacjach nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze

miejscowe.



7.3.9. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewne¢trznych

Zgodnie z normg PN/E-5009 =zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni
1 calej instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite
izolowane cze¢sci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie:
- wylacznikow réznicowo — pradowych
- wylacznikow nadpradowych
Nalezy zwroci¢ uwage aby nie taczy¢ przewodoéw ochronnych i neutralnych ze sobg za
wylacznikami réznicowo-pradowymi. Urzadzenia pracujace w/w ochronie nie nalezy
instalowa¢ w innych systemach.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych oraz PN-92/E-05009.
Wszystkie metalowe cze$ci konstrukeji stalowej, urzadzen elektrycznych nie bgdacych
pod napigciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych winny by¢ potaczone z przewodem
ochronnym "PE". W projektowanych obwodach stosowaé przewody 3- zylowe,
z dodatkowym przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem
zielono-zottym. W tazienkach nalezy wykona¢ miejscowe polaczenia wyrownawcze,
ktére powinny obejmowaé wszystkie cze$ci przewodzace jednocze$nie dostepne
(instalacje wodociggowa, wyposazenie metalowe oraz przewod ochronny instalacji
elektrycznej). Polaczenia te nalezy wykona¢ przewodem DY6mm2. Przewod ten nalezy
podiaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy.
Obwody gniazd wtykowych w tazienkach zabezpieczone sa wylacznikami
réznicowopragdowymi o czutosci 30mA. W pomieszczeniach tazienek zwrdci¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odleglosci przy instalowaniu osprzgtu elektrycznego
w odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).
Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzié

skuteczno$¢ szybkiego wylaczenia.



7.3.10. Uwagi koncowe

- Zakres prac objety niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskich norm, PBUE oraz z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu

robot elektrycznych.

- Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz

zabezpieczyC przed otwarciem przez osoby trzecie.

-Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych w zakresie dotyczacym

robot elektrycznych.

- Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi celem:
e zachowania wymaganych odlegto$ci miedzy nowo projektowanymi instalacjami,

e uniknigcia wzajemnych kolizji.

- Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne, sporzadzi¢ protokoty pomiarowe

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1. Dobor kabla zasilajacego:
Moc zainstalowana zasilanie 3-f

P =28,0kW

P max 24000

PradI= =
! J3*U*cos fi  1,73*%400%0,95

=36,51A

Moc przytaczeniowa P=16,0kW zabezpieczenie 3*ETIMAT T 1P 40A
oraz kabel YKY 5x16mm’ ktorego obcigzalnos¢ dopuszczalna
dla obcigzonych zyt wynosi [p=89A.

8.2. Spadek napiecia na WLZ:

Dla kabla zasilajacego — YKY 5x16mm”
DANE :

P =24,0kW
1=25m
s = 16mm’
AU = (24000 * 25 /59,6 * 400° *16 ) * 100%
AU = 0,39 [%]
P — moc przytaczeniowa
1 — dlugos$¢ obliczanego odcinka [m]

s — przekrdj przewodu [mm?2]

Obliczony spadek napigcia AU = 0,39 [%] jest mniejszy od dopuszczalnego spadku AUqop = 3 [%]



