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Wrzesnia, 10.12.2023 r.

mgr inz arch Natalia Anna Monarcha - Kopinska
inz. Kazimierz Szymkowiak

mgr inz Mariusz Depczynski

mgr inz Ryszard KaZmierczak

imi¢ 1 nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3c, 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane
(ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny na budowe obejmujaca:

Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy
boisku sportowym

Inwestor: Gmina Wrzesnia
Zamieszkaty:

ul. Ratuszowa 1

62-300 Wrzesnia

................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu Iub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektantow



CZESC OPISOWA
do projektu technicznego

1- Projektowany sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu

Projektowany budynek szatni jest jednokondygnacyjny

(parter) niepodpiwniczone. Kryty dachem ptaskim.

Budynek przeznaczony jest dla okresowego jednoczesnego przebywania max
20 osdb, uczestnikow zabawy na istniejgcym boisk trawiastym.

Kategoria obiektu IX

2.Charakterystyczne parametry budynkow
dlugos¢ — 7,83 m,

szerokos$¢ — 6,25 m

wysokos¢ — 2,83 m

powierzchnia zabudowy — 48,93 m?

powierzchnia uzytkowa; 44,09 m2

- pomieszczenie nr 1 —szatnia 13,12 m?

- pomieszczenie nr 2 — korytarz 4,54 m?

- pomieszczenie nr 3 — sanitariat 5,53 m?

- pomieszczenie nr 4 — sanitariat 7,78 m?
Razem budynek — 44,09 m’.
Kubatura — 138,40 m°.

Powyzsze dane policzone wedtug normy PN-ISO 9836;2015-12 1 Rozporzadze-
nia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegotowego za-
kresu 1 formy projektu budowlanego

3. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu

Budynek posadowione na stopach fundamentowych wylewanej z betonu min
C25/15XC2, na stabilizowanej podsypce piaskowe;.



Warunki posadowienia budynku;

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem wystgpuja
pod warstwg humusu grub. 30 cm piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste. Poziom
wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Poziom posadowienia stép fundamentowych (tawa piaskowa) wykona¢ mini-
mum 80 cm ponizej poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbior wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektdw budowlanych projektowany budynek zaliczany jest
do I kategorii geotechnicznej

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Kwalifikacja pozarowa. Projektowane budynki kwalifikuje si¢ do kategorii za-
grozenia ludzi ZL 111

Klasa odpornosci ogniowej. Do budynku nie stawia si¢ wymagan w zakresie
klasy odpornosci pozarowej. Budynki takie moga by¢ wykonane w klasie E od-
pornosci ogniowe;j.

Strefy pozarowe. Budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa o powierzchni
mniejszej od dopuszczalne;.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe. Wszystkie elementy niepalne lub trudnoza-
palne.

Odlegtos¢ miedzy budynkami — warunek spetniony

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne) zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji wyniki
tych obliczen
5.1. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem wyste-
puja pod warstwg humusu grub. 30 cm piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste.
Poziom wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Poziom posadowienia stép fundamentowych piaskowych wykona¢ minimum
80 cm ponizej poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbidér wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodar-
ki wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektéw budowlanych projektowany budynek zali-
czany jest do I kategorii geotechnicznej



5.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych, podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalez-
nosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego roz-
wigzaniami budowlanymi

5.3.Fundamenty

Stopy fundamentowe grubosci 25 cm. z betonu min C12/15XC2, stopg funda-
mentowa wykonane na podkladzie ubitych materiatow sypkich, zageszczonych
do Is> 0,97

5.4.Sciany. Zewnetrzne wg opisu na rysunkach

5.5. Dach konstrukcja profile stalowe, wg opisu na rysunkach

5.6. Posadzka wg opisu na rysunkach

5.7.Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne PCV - U.~ 0,9 [W/(m* K)]

5.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna standardowa

6. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyj-
nego. Wg zalaczonych projektow instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych,
projekt.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do za-
kresu projektu.

Budynek ZLIII, przegrody wykonane w klasie E odpornosci ogniowej - bez spe-
cjalnych wymogoéw ochrony ppoz.

KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne 1 instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w calej inwestycji musza posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami 1 przepi-
sami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy techniczne]

Szczegbdtowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu
technicznego

Wrzesnia 10.12.2023



CZESC RYSUNKOWA

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE



ZALACZNIKI DO PROJEKTU



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa — nazwa obiektu budowlanego: budynek szatniowy
Adres budowy: Chocicza Wielka Gmina Wrzes$nia, dziatka nr 31
Inwestor: Gmina Wrzes$nia ul. Ratuszowa 1 62-300 Wrze$nia
Projektant: inz. Kazimierz Szymkowiak

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realiza-
cji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje budynek szatniowy wolnostojacy. Inwesty-
cje¢ lokalizuje si¢ na dzialce nr 31 w Chociczy Wielkiej przy drodze gminnej nr
ewid. gruntow 56/1

Zakres robot budowlanych do wykonania — zgodnie z projektem budowlanym.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce.

Dziatka budowlana na ktorej planuje si¢ przedmiotowg inwestycje stanowi te-
ren zbudowany budynkiem gospodarczym. Dziatka jest nie ogrodzonai po-
siada zjazd z drogi gminnej .

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Dziatka uzytkowana.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia wystepujace w czasie prowadzenia robot ziemnych: niebezpieczen-
stwo przysypania ziemig nie wystepuje, poniewaz $ciany budynku beda posado-
wione na fundamencie w ptytkim wykopie.

Podczas wykonywania $cian budynku , montazu stropu, robot dachowych ,
montazu okien 1 obrobek blacharskich moze wystapi¢ niebezpieczenstwo upad-
ku z wysokosci oraz zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot bu-
dowlanych z udzialem lekkiego sprzetu ( miotki, pity, wiertarki) i zagrozenia
spadni¢cia sprzgtu na przylegly teren.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przy-
stapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane moga wykonywac tylko pracownicy wykwalifikowani, posia-
dajacy aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy ( w tym do pracy na
wysokosci) oraz przeszkoleni pod katem znajomosci zasad i przepiséw BHP
(pracownicy powinni legitymowac¢ si¢ aktualnymi zaswiadczeniami z ukoncze-
nia szkolenia BHP).
Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzié:

1. 1instruktaz wstepny i ogolny,



2. instruktaz stanowiskowy dla brygad roboczych.
Kazdy instruktaz nalezy potwierdzi¢ podpisem osob szkolonych. Wskazanie
srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg ewakuacje¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty budowlane moga by¢ prowadzone wytacznie przez firme¢ dysponujaca
odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi brygadami roboczymi i montazo-
wymi pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Budowe prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji budowy opracowany przez
wykonawce robot.
Montaz 1 wznoszenie elementéw obiektu moze by¢ prowadzony wylgcznie
przez firme¢ dysponujaca odpowiednim sprzetem 1 wykwalifikowanymi bryga-
dami montazowymi.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt montazu kon-
strukcji 1 organizacji robot opracowany przez wykonawce robot.
Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnos$¢ ich wykona-
nia oraz $cisle przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- zapewnic¢ bezkolizyjny wjazd 1 wyjazd z placu budowy,
-poszczegodlne roboty budowlane moga wykonywac tylko specjalistyczne bry-
gady robocze, posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe,
-posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzedzi i sprzetu,
-odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ plac budowy,
-wyposazenie zaplecza budowy w sprzet p-poz, srodki ochrony osobistej 1 ap-
teczki pierwszej pomocy,
- wyposazenie zaplecza budowy w odpowiednie srodki tgcznosci.

Uwagi ogolne.
Nalezy stosowaé przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz.401).

Opracowal; 15.12.2021 ..o
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