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1. Oswiadczenie projektantdw.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 6862 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji wewnetrznych: wody uzytkowej i
kanalizacji sanitarnej projektowanej w zapleczu szatniowo — socjalnym w
technologii kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowosci Chocicza Wielka
dz. nr 31, obreb 0307, jednostka ewidencyjna 303005 5 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany(a) o$wiadczam, ze jestem wpisany do centralnego rejestru osob
posiadajgcych uprawnienia budowlane i zgodnie z art. 34 ust. 3da nie jest
wymagane dotgczanie odpisu uprawnien i zaswiadczenia.

mgr inz. Ryszard Kazmierczak
7131/169/P/2002

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych



OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wewnetrznych: wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajacej
na budowie zaplecza szatniowo — socjalnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w miejscowosci
Chocicza Wielka, dz. nr 31.

2. Podstawa opracowania

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytgczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu.

2.1.Dane ogdlne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem

architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
— Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
— Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
—  Polskie Normy.

2.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e projekt zagospodarowania terenu,
e projekt architektoniczno-budowlany,
e uzgodnienia miedzybranzowe,

2.3. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania instalacji: wody uzytkowej, i kanalizacji sanitarnej dla inwestycji
polegajgcej na budowie zaplecza szatniowo — socjalnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w
Chociczy Wielkiej, dz. nr 31.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu, wystepujgce wzdtuz
trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegblnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
7.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

7.1.1. Instalacja wewnetrzna
Opomiarowanie wody zimnej dla potrzeb planowanej inwestycji pozostaje bez zmian. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany jest w istniejgcej studni na zewnatrz obiektu.
Ciepta woda realizowana bedzie przy pomocy zbiornikowego podgrzewacza o pojemnosci 200 dm?3 — lokalizacja
zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono, po $cianach. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢
ksztattke tzw. nypel tacznikowy @ 15 mm wraz z zaworkami odcinajgcymi i wezykami w metalowym oplocie a przy
ptuczce ustepowej i pisuarze odpowiedni zawdr katowy @ 15 mm. Sptuczke miski ustepowej podtaczyé wezykiem w
metalowym oplocie.
Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych z PCW wiekszych
o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.



Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach tworzywowych wielowarstwowych. Przy montazu instalacji
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przybordw sanitarnych.

7.1.2. Zewnetrzna
Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa przeznaczong na dostawe wody projektowanego obiektu z
istniejacej studni pomiarowe;j.
Instalacje wykonaé z rur PE100 SDR17, PN10 o $rednicy @32 mm. Zatamanie trasy wykona¢ za pomocg naturalnego
giecia rur PE na zimno lub ksztattek elektrooporowych. Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 cm nad rurg
nalezy utozy¢ tasme magnetyczng tgczong na $ruby zaciskowe. Przejscia przewodem przez sciany studni wykonac¢ w
tulejach ochronnych mechanicznych jako przejscia wodoszczelne z zastosowaniem tarncuchow uszczelniajgcych np.
firmy Integra.
Woda na zewnatrz prowadzona na gtebokosci minimum 1,5m ponizej poziomu terenu. Trase wodociggu wytyczy¢
nalezy wg projektu zagospodarowania terenu.

7.1.3. Prdba szczelnosci i dezynfekcja
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowag wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 0,8 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociagg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonaé¢ dezynfekgji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm?3)
w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypetni¢c wodg i dokonac analizy
bakteriologicznej.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci
wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

7.1.4. Prébyiodbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

7.2.Kanalizacja sanitarna
Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci ~9,8m3.

7.2.1. Wewnetrzna

U nasady pionu montowa¢ rewizje. Pion kanalizacyjny prowadzi¢ na powierzchni Scian. Podejscia do przyboréw
prowadzone sg na powierzchni $cian i bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur
i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢
rur iksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN4 o litej strukturze S$cianki stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy
fundamentowe) wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatéw oraz
ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

7.2.2. Zewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane z budynku beda do zbiornika bezodptywowego betonowego o pojemnosci
~9,8m3. Instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonac z rur PVC @ 160 o grubosci $cianki 4,7
klasy SN8 o litej strukturze Scianki tgczonych na uszczelke zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki z niezmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999. Przejscie
przewodu przez zbiornik wykona¢ pod katem prostym z zastosowanie ksztattek oraz tancuchow uszczelniajgcych.
Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz
rurociggu zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie przewodu jest mniejsze od gtebokosci
przemarzania (dla Il strefy 0,80 m + 0,16m na grubo$¢ rury kanalizacyjnej) obsypke nalezy wykonac z keramzytu,
ktory nalezy przykryé warstwg papy lub rure ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami, o ile grunt jest odpowiedni do zageszczania. W
miejscach spodziewanych skrzyzowar z innym uzbrojeniem — wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed
osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapér pomalowanych na
jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem itp.



8. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektéw

Projektowana obiekt zaopatrzony bedzie w instalacje wodociggowg z istniejgcego przytacza zlokalizowanego na
terenie dziatki i zakoriczonego studnig z zestawem pomiarowym.
Scieki socjalno — bytowe zostang wtaczone zbiornika bezodptywowego.

9.1. Parametry obliczeniowe klimatu
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+30°C, @ 45%. Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosi: -18°C, ¢ 100%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

Pomieszczenia szatni i umywalnie +24°C.

9.2. Dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
Urzadzenia zasilane w energie elektryczna

Nazwa urzadzenia l0$¢Qgrd Qcnf Qetektr [NapiecieEmisja hatasu
Podgrzewacz zbiornikowy | 1 3,0kw | 230V 15dB(A)

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Poza zakresem opracowania branzy sanitarne;j.

11. Charakterystyka energetyczna

Poza zakresem branzy sanitarne;j.

12. Materiat, wykonanie instalacji

12.1. Instalacje rurowe wody zimnej, cieptej
Rurociggi wody uzytkowej w pomieszczeniach nalezy wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-
HD PN12. Potgczenia za pomocg ztaczek typu press z pierscieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za
pomocy ksztattek przejsciowych z gwintem. Potgczenia z armaturg, wykonac jako skrecane. Rury uzyte do budowy
instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw i gotowych kolan i trojnikéw.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wieréobrotowe
gwintowane.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac ksztattke tzw. nypel tgcznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach
ustepowych odpowiednie zawory kagtowe @ 15 mm. Przejscia przez $ciany w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o
jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej Srednicy rurociggu.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

12.2. lzolacje termiczne
Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubos¢ izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | /2 wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




Uwaga:
g przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie jako zabezpieczenie przed podgrzewaniem wody i wykraplaniem pary wodnej na
sciankach rur. Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej PUR lub FRZ firmy THERMAFLEX — dla $rednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny

mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych.

12.3. Rozstaw zawiesi i podpdr
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m —dla $rednic 15 +20 mm, 2,0 m —dla
$rednic 25 <+ 32 mm, 2,5 m —dla $rednic 40 = 50 mm.

12.4.  Préby i rozruch instalacji
Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen
lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie biorgcych udziatu w probie,
oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktore mogg wptyngé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym probom bedzie nizsza
niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.
W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).
Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprdzniony.
Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie
innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac z instalacji poddanej probie.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem préb.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawodr ulokowany jest na koncu rury,
powinien byc¢ zaslepiony lub zakorkowany.

13. Wytyczne branzowe

13.1. Budowlano-konstrukcyjne

e wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy zamontowac
kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajgcych okresowej
regulacji, przegladu itp;

e przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych.

13.2.  Elektryczne
e wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
e wykonac instalacje uziemiajacg urzadzenia, np. centrala wentylacyjna, ,wentylatory

14. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.
Realizacje robét prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowad z projektantem.
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