Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Przechlewie
Przechlewo, obrgb 0010 Przechlewo, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Przeznaczenie, program uzytkowy, parametry techniczne obiektu:

1.1. Przeznaczenie:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo-
Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi:
- przytacze wodociggowe
- przytacze kanalizacji sanitarnej
- przylacze kanalizacji deszczowej
- przytacze do sieci cieplowniczej
- przylacze elektryczne zalicznikowe
Teren inwestycji potozony jest w obrebie geodezyjnym Przechlewo, gmina Przechlewo, na dz.
geod. nr 560/52.
Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzony Uchwalg Rady Gminy Przechlewo 172/XXV/2020 z dnia 29 wrze$nia 2020r.
ogtoszong w Dzienniku Urzgdowym Woj. Pomorskiego z dnia 29 pazdziernika 2020r.,
Poz. 4441.
Zgodnie z w/w MPZP dziatka geod. nr 560/52 zlokalizowana jest na terenie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami oznaczonym symbolem 2MW/U. Zgodnie z
rozdziatem 2 §2 pkt. 8 w zakresie ustug dozwolona jest wszelka dziatalno$¢ ustugowa publiczna
i niepubliczna w szczegdlnosci z zakresu handlu, gastronomii, hotelarstwa, ustug zdrowia,
opieki spotecznej, administracji, rekreacji i wypoczynku itp., z wytaczaniem inwestycji
mogacych zawsze i potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Karta terendéw nr 2 pkt. 2.2 dopuszcza natomiast mozliwo$¢ realizacji zabudowy mieszkaniowej
i uslugowej, tacznie i rozdzielnie.

1.2. Program uzytkowy:

PRZYZIEMIE

nr nazwa pow. | posadzka malowanie

pom. | pomieszczenia m’ wykonczenie | licowanie $cian

1.01. WIATROLAP 7,84 plytki gres farba zmywalna

1.02. KOMUNIKACJA/KL. SCHODOWA 13,58 ptytki gres farba zmywalna

1.03. KOMUNIKACJA 19.84 ptytki gres farba zmywalna

1.04. POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW 10,17 wykt. PCV glazura/farba zmywalna
1.05. MAGAZYN PODRECZNY 3,65 wykt PCV farba zmywalna

1.06. LAZIENKA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNE] 4.28 plytki gres glazura/farba zmywalna
1.07. MAGAZYN PODRECZNY 3,64 wykl. PCV farba zmywalna

1.08. POMIESZCZENIE SR. UTRZYM. CZYSTOSCI 2,11 ptlytki gres farba zmywalna

1.09. POKOJ TERAPEUTYCZNY/WY CISZEN 16,72 wykt. PCV farba zmywalna

1.10. POMIESZCZENIE TERAPII ZAJECIOWE] 25,34 wykt. PCV farba zmywalna

1.11. JADALNIA DLA 20 OSOB 45,17 wykt PCV farba zmywalna

1.12. KUCHNIA 18,27 plytki gres farba zmywalna

1.13. WIATROLAP 3,40 plytki gres farba zmywalna

1.14. MAGAZYN PODRECZNY 2,91 wykl PCV farba zmywalna

1.15. WC OGOLNODOSTEPNE 4,58 plytki gres glazura/farba zmywalna
1.16. LAZIENKA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNE] 5,62 plytki gres glazura/farba zmywalna
1.17. SZATNIA OKRYC ZEWNETRZNYCH 9,33 plytki gres farba zmywalna

1.18. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 10,28 ptytki gres farba zmywalna

1.19. WEZEL CIEPLNY 7,20 plytki gres glazura/farba zmywalna
1.20. SZYB WINDY DLA OS. NIEPELNOSPR. 2,68 pos. betonowa farba zmywalna

1.21. SCHOWEK 7.55 ptlytki gres farba zmywalna

Pow. podlog projektowana 224,16 m?

Pow. uzytkowa projektowana 221,16 m?
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PODDASZE

nr nazwa pow. | posadzka malowanie

pom. | pomieszczenia m? wykoniczenie | licowanie $cian

2.01. KLATKA SCHODOWA/KOMUNIKACJA 21,76 ptytki gres farba zmywalna

2.02. KOMUNIKACJA 19,84 plytki gres farba zmywalna

2.03. BIURO 8,56 wykt. PVC farba zmywalna

2.04. BIURO SDS 8,92 wykt PVC farba zmywalna

2.05. ARCHIWUM 4,76 wykl. PVC farba zmywalna

2.06. WC OGOLNODOSTEPNE MESKIE 4,16 plytki gres glazura/farba zmywalna
2.07. POMIESZCZENIE SR. UTRZYM. CZYSTOSCI 2,11 plytki gres farba zmywalna

2.08. SCHOWEK 3,64 wykt PVC farba zmywalna

2.09. POKOJ TERAPEUTYCZNY/WYCISZEN 16,72 wykt. PVC farba zmywalna

2.10. SWIETLICA 26,12 wykt. PVC farba zmywalna

2.11. JADALNIA DLA 20 OS. 45,17 wykt. PVC farba zmywalna

2.12. KUCHNIA 18,27 plytki gres glazura/farba zmywalna
2.13. SCHOWEK 3,40 ptlytki gres farba zmywalna

2.14. SERWEROWNIA 2,91 wykl. antyst. farba zmywalna

2.15. WC OGOLNODOSTEPNE DAMSKIE 4,58 plytki gres glazura/farba zmywalna
2.16. LEAZIENKA DLA OSOB NIEPELNOSPR. 5,62 plytki gres glazura/farba zmywalna
2.17. SZATNIA OKRYC ZEWNETRZNYCH 9,33 plytki gres farba zmywalna

2.18. POKOJ 1 OSOBOWY Z ANEKSEM KUCH. 12,43 ptlytki gres glazura/farba zmywalna
2.19. LAZIENKA 5,15 plytki gres glazura/farba zmywalna
2.20. SZYB WINDY DLA OS. NIEPELNOSPR. 2,68 farba zmywalna

Pow. podlog projektowana 226,13 m?

Pow. uzytkowa projektowana 219,68 m?

1.3. Parametry techniczne obiektu:

- kubatura - 2424,00 m®
- powierzchnia zabudowy - 31498 m?
- powierzchnia podlog - 450,29 m?
- powierzchnia uzytkowa - 440,84 m?
- powierzchnia wewngtrzna - 491,06 m?
- powierzchnia catkowita - 591,35 m?
- dtugos¢ - 11,50 m
- szerokosc¢ elewacji frontowe;j - 24,00m
- wysoko$¢ od poziomu terenu przy wejsciu do okapu - 4,85 m
- wysokos¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy - 9,97 m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

projektuje si¢ budowe niepodpiwniczonego, parterowego budynku z poddaszem uzytkowym.
Zasadnicza bryta budynku prosta, zwarta, oparta na planie prostokata, przekryta dachem
stromym dwuspadowym o symetrycznym kacie nachylenia potaci 38° z dwiema facjatami.
Od strony elewacji tylnej zasadnicza bryta budynku powigkszona bedzie o taras posadowiony
na stupach i oparty dtuzszg krawedzig na $cianie budynku z wykorzystaniem systemowych
Tacznikéw termo-izolacyjnych. Glowna kalenica dachu budynku zorientowana bedzie na osi
poocny wschdd - potudniowy zachod, rownolegle do drogi dojazdowej gminnej nr
222014G ( C.09.KDD).

Budynek wzniesiony bedzie w technologii murowanej tradycyjnej, udoskonalone;.

Swoja forma architektoniczng, detalem architektonicznym i uzytymi do wykonczenia
elewacji materiatami budynek nawigzywac begdzie do architektury lokalnej zabudowy
istniejgcej na dziatkach sgsiednich, co zapewnia harmonijne wkomponowanie w krajobraz i
otaczajaca zabudowe.

Na potaci dachowej od strony elewacji tylnej ( poludniowo-wschodnie przewiduje si¢ montaz
instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW.

Od strony elewacji frontowej gtowne wejscie do budynku w poziomie parteru zapewnia
dostep do obiektu dla 0sob niepetnosprawnych poprzez pochylni¢ zewngtrzna, o szerokosci
ptaszczyzny ruchu 1,20m i nachyleniu okoto 8%, wyposazong w obustronne krawezniki
wysokosci 7cm oraz porgcze na wysokosci 0,75 1 0,90m liczac od plaszczyzny ruchu. Odstep
miedzy porgczami od 1,00 do 1,10m.
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Z poziomu parteru dostep dla 0sob niepelnosprawnych na kondygnacj¢ poddasza i odwrotnie
umozliwi projektowana platforma pionowa o napedzie hydraulicznym.

Swoja forma architektoniczng, detalem architektonicznym i uzytymi do wykonczenia
elewacji materiatami budynek nawigzywac begdzie do architektury lokalnej zabudowy
istniejgcej na terenie inwestycji i dziatkach sasiednich, co zapewni harmonijne
wkomponowanie w krajobraz i otaczajaca zabudowg.

Obiekt zostal zaprojektowany w sposob zapewniajacy warunki bezpieczenstwa ( konstrukeji,
pozarowego i1 uzytkowania) i uzytkowe zgodne z jego przeznaczeniem, w szczegdlnosci
oswietlenia dziennego i wentylacji zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Funkcja obiektu:
budynek uzytecznosci publicznej — Gminne Centrum Opiekunczo-Mieszkalne

Kategoria obiektu: XI

Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddzialywania projektowanego budynku, z uwagi na przeznaczenie i Sposob
uzytkowania oraz jego lokalizacje¢ wzgledem granic dziatki budowlanej, obejmuje teren
dziatki geod. nr 560/52 tj. teren inwestycji.

Odlegtosci projektowanego budynku w odniesieniu do granic dziatki oraz sgsiednich
obiektéw budowlanych a takze ich wzajemne usytuowanie wzglgdem siebie zapewniaja
naturalne o$§wietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z §13 ust. 1 12 w
zwigzku z §57 ust. 1121 §60 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie —j.t. Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. poz. 1065.

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od najblizej potozonego na sasiedniej dzialce budynku
zaliczanego do budynkéw PM ( Q < 1000 MJm? ) wynosi 8,22m > 8m, dla budynku
zaliczanego do ZL wynosi 19,10m > 8m.

Planowana inwestycja nie spowoduje zaklocenia korzystania z nieruchomosci sasiednich, w
szczegodlnosci pozbawienia kogokolwiek dostepu do drogi publicznej i doptywu §wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi a takze nie ogranicza
dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu wystepujacych na dziatkach sgsiednich.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Poziom hatasu w granicach dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.

Konstrukcja obiektu:

Uktad konstrukcyjny obiektu

Budowe obiektu zaprojektowano z zastosowaniem typowych rozwigzan uktadu konstrukcyjnego
jak dla budynku murowanego tradycyjnego, charakteryzujacych si¢ wystepowaniem uktadu
$cian nosnych murowanych przenoszacych wszystkie obcigzenia pionowe i poziome.
Projektowany strop monolityczny nad parterem stanowi¢ bedzie tarcze usztywniajaca
zapewniajaca, wraz z klatkg schodowa ze schodami ptytowymi zelbetowymi, statecznosé
przestrzenng obiektu.

Wigzba dachowa zaprojektowana zostata w postaci uktadu wigzaréw krokwiowo-jetkowych
przenoszacych obcigzenia z potaci dachowych poprzez murlaty na elementy Zelbetowe;j
konstrukcji wsporczej poddasza i wience zelbetowe $cian kolankowych. W celu zapewnienia
przeniesienia przez $ciany sit poziomych wskutek rozporu wigzaréw dachowych zaprojektowano
zwienczenie $cian kolankowych obwodowym wiencem zelbetowym. Zbrojenie podtuzne wienca
w narozach $cian nalezy aczy¢ poprzez zaktad dtugosci minimum 0,60m Iub spawac.

Sztywne poszycie potaci dachowych z plyt drewnopochodnych OSB/3 stanowi¢ bedzie tarcze
usztywniajacg wiezbe dachowa. Potacie dla ktorych nie przewidziano sztywnego poszycia
nalezy odpowiednio usztywni¢ przy uzyciu systemu st¢zen wiatrowych ztozonego z tasmy
stalowej perforowanej 40x2,5mm oraz dedykowanych akcesoridow zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta zastosowanego systemu.
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3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Zastosowano rézne schematy konstrukcyjne w zaleznos$ci od rozpatrywanego elementu

konstrukg;ji:

e dla konstrukcji drewnianej wiezby dachowej przyjeto schemat statyczny w postaci uktadu
wigzaréw krokwiowo-jetkowych

e dla nadprozy przyjeto schemat statyczny w postaci belki jednoprzestowej, wolnopodpartej,
statycznie wyznaczalnej

e dla podciaggow przyjeto schemat w postaci belki jedno-, dwu- lub czteroprzestowe;,
wolnopodpartej, statycznie wyznaczalnej

e dla slupow przyjeto schemat przyjeto schemat statyczny w postaci preta $ciskanego i
zginanego, dotem utwierdzonego i przegubowo-przesuwnie zamocowanego gora.

e dla rdzeni $ciennych przyjeto schemat statyczny w postaci preta Sciskanego i zginanego,
dotem utwierdzonego i przegubowo-przesuwnie zamocowanego gora.

e dla stropu nad parterem przyjeto schemat statyczny w postaci ptyty monolitycznej
wielopolowej, zbrojonej dwukierunkowo

e dla stropu nad szybem windy przyjeto schemat statyczny w postaci ptyty monolityczne;j
jednopolowej, wolnopodpartej, zbrojonej dwukierunkowo

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen

- Warunki gruntowo-wodne:
Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej w lutym 2021r. przez AG-CEL
LABORATORIUM, ul. Bydgoska 14, Pawloéwko, 89-620 Chojnice okreslono nastgpujace
warunki gruntowo-wodne w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji.
W obszarze badan, ponizej powierzchniowych stref podtoza zaliczanych do gruntow
antropogenicznych, stwierdzono zaleganie czwartorzgdowych utworéw wieku holocenskiego i
plejstocenskiego. Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Ponizej leze
wilgotne plejstocenskie osady sedymentacji glacjalnej. Sg wilgotne utwory spoiste
wyksztalcone w facjach od piaskow gliniastych do glin piaszczystych w stanie plastycznym
oraz twardoplastycznym.
W podtozu omawianej dziatki ponizej przypowierzchniowej warstwie organicznej (gleba) oraz
nawierzchniach utwardzonych terenu zalegaja grunty o jednolitej genezie, rozniace si¢ litologig
oraz parametrami geotechnicznymi, w zwigzku, z czym wydzielono trzy warstwy
geotechniczne. Z podziatu geotechnicznego wytaczono glebg/organike jako grunt nie
budowlany.
Warto$ci parametrow geotechnicznych dla wydzielonej warstwy przyj¢to zgodnie z normg PN-
81/B-030200 w korelacji ze stopniem plastycznosci (I1) dla gruntéw spoistych. Cechy wiodace
okreslono makroskopowo w badaniach polowych.
Warto$ci parametrow geotechnicznych podane ponizej nalezy traktowac jako ustalone
metoda ,,B” wg PN-81/B-03020.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonej warstwy:
warstwa la - to wilgotne utwory spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste w stanie
plastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowa warto$¢ stopnia
plastycznosci I = 0,40
warstwa Ib - to wilgotne utwory spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowg warto$¢ stopnia
plastycznosci I = 0,20
warstwa II - to wilgotne fluwioglacjalne utwory sypkie wyksztalcone jako piaski srednie w
stanie sredniozageszczonym. Dla warstwy tej przyjeto obliczeniowa warto$¢
stopnia zageszczenia w wysokosci, Ip = 0,40

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podtozu wystepuja korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji, w tym posadowienia bezposredniego obiektu
budowlanego.

Glegbokos¢ przemarzania hz = 0,80m wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”
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Uwaga:
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ —
roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy naturalnej struktury gruntu.
W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu w wyniku przegltebienia badz
wskutek przemarznigcia lub rozmoczenia gruntu wodg nalezy bezwzglednie usungé
partie gruntow uszkodzonych i zastapi¢ je zageszczong podsypka piaskowo-zwirowa
( pospotka ) z uzyskaniem wskaznika zageszczenia min. Is = 0,98
Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy dokona¢ oceny podtoza gruntowego,
w przypadku stwierdzenia odmiennych warunkéw gruntowych od przyjetych do
obliczen projektowych nalezy powiadomi¢ projektanta celem weryfikacji zatozen i

obliczen projektowych.
- Obcigzenia charakterystyczne:
e $nieg ( 3 strefa ) 1,20 kN/m?
e wiatr ( 1 strefa) 0,30 kN/m?
¢ uzytkowe - podtoga na gruncie 4,00 kKN/m?
e uzytkowe - strop nad parterem 2,00 kKN/m?
e uzytkowe — taras 2,00 kN/m?
o uzytkowe - klatka schodowa 4,00 kKN/m?
e zastepcze od cigzaru $cian dziatlowych na stropie nad parterem 0,99 kN/m?

Obliczenia projektowe przeprowadzono z uwzglednieniem nast¢pujacych norm:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
z wzgl. poprawki Az1:2006

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
z wzgl. poprawki Az1:2009

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-84/B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

z wzgl. poprawki Ap1:2004 projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.4 Podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:

Zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego opracowania.

3.5 Warunki i sposéb posadowienia obiektu:

Projektuje si¢ posadowienie bezposrednie obiektu na tawach i stopach fundamentowych.

3.6 Kategoria geotechniczna obiektu:

Zgodnie z §4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r., poz. 463 ) na podstawie przeprowadzonych badan
makroskopowych gruntu projektowany obiekt jako nieskomplikowany, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach gruntowych,
zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.

Teren dziatki geod. 560/52, na ktorym projektuje si¢ obiekt nie jest objety wplywami
eksploatacji gorniczej.

4. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe:

4.1. Fundamenty:
wykona¢ jako monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie z betonu towarowego
klasy C20/25 ( B25 ) na podktadzie z chudego betonu klasy B10 gr. 10cm. Klasa
ekspozycji XC2.
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4.2.

Podktad z chudego betonu nalezy wykona¢ na stropie gruntu rodzimego, bezwzglednie
usung¢ warstwe gruntu nieno$nego w postaci gleby.

Zbrojenie glowne - stal klasy A-IIIN o fx = 500 MPa, klasie ciggliwosci min. B, spajalna,
strzemiona — stal klasy A-I oraz A-IIIN.

Stopy fundamentowe nalezy zbroi¢ siatkami z pr¢tow zgrzewanych lub spawanych, w
przypadku wykonywania zbrojenia fundamentu na budowie z pretow wiagzanych nalezy
kazdy pret zakonczy¢ obustronnie hakiem prostym dlugosci 10cm.

Zbrojenie konstrukcyjne podtuzne taw fundamentowych wykona¢ z pretow ze stali
zebrowanej klasy A-IIIN, strzemiona ze stali gtadkiej klasy A-I oraz zebrowanej klasy
A-IIIN zgodnie z czgscia rysunkowa.

Grubo$¢ otulenia pretow zbrojenia fundamentu minimum Scm.

Podczas prac nalezy zachowac cigglo$¢ betonowania, przerwy w betonowaniu powinny
by¢ na tyle krétkie, aby poprzednio utozony beton byt jeszcze urabialny w chwili
uktadania kolejnej porcji betonu. Diugo$¢ przerwy zalezy od temperatury otoczenia,
rodzaju cementu i zastosowanych domieszek. Beton nalezy starannie zaggsci¢ a nastgpnie
pielegnowaé wedtug ogodlnie przyjetych zasad; w szczegdlnosci w okresie zimowym
poprzez zastosowanie dodatkow przeciwmrozowych, przykrycie matami i
niedopuszczenie do zamarznigcia. Nie nalezy betonowaé w temperaturze ponizej 0°C.
Podporki dystansowe pod dolne prety zbrojeniowe nalezy stosowac plastikowe lub
betonowe. Nie dopuszcza si¢ zastosowania podporek dystansowych wykonanych z
materialow wrazliwych na wodg lub sprzyjajacych penetracji wody w gtab betonu.
Podpoérki powinny zapewnié¢ prawidtowe usytuowanie i ustabilizowanie zbrojenia.
Przed betonowaniem podpodrki z betonu nalezy nasaczy¢ woda

W celu zapewnienia ochrony fundamentow przed szkodliwa penetracjg wody gruntowe;j
nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwodng z zastosowaniem jednosktadnikowe;,
grubowarstwowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami KMB (PMBC) do izolacji
wodochronnej elementoéw stykajacych si¢ z gruntem.

W celu zapewnienia odpowiedniej cigglosci warstwy mas hydroizolacyjnych zaleca si¢
naktadac je na podtoze odpowiednio wyréwnane.

Plyta fundamentowa szybu windy ( platformy pionowe;j ):

wykona¢ jako monolityczng, wylewang w szalunkach na budowie z betonu towarowego
klasy C20/25 ( B25 ) na podktadzie z chudego betonu. Klasa ekspozycji XC2.
Zbrojenie glowne - stal klasy A-IIIN o fx = 500 MPa, klasie ciggliwosci min. B, spajalna.
Plyte fundamentowg nalezy zbroi¢ dotem i gora siatkami z pretow zgrzewanych lub
spawanych, w przypadku wykonywania zbrojenia fundamentu na budowie z pretow
wigzanych nalezy kazdy pret zakonczy¢ obustronnie hakiem prostym dlugosci 10cm.

Z ptyty fundamentowej nalezy wystawic zbrojenie startowe do potaczenia ze zbrojeniem
$cian zelbetowych szybu. W poziomie podszybia $ciany szybu wykonac jako zelbetowe
zbrojone z obu stron siatkg z preta #12 A-IIIN ( zbrojenie pionowe ), #8 A-IIIN (
zbrojenie poziome ) w rozstawie co 20x20cm. Powyzej, w poziomie parteru i poddasza
$ciang zelbetowa, zbrojong jak wyzej, wykona¢ od strony prowadnic platformy windy
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach, pozostate Sciany szybu windy wznosi¢ jako
murowane wraz z pozostatymi $cianami budynku. Polaczenie Sciany zelbetowej ze
$cianami murowanymi wykonac na strz¢pia zazgbione glebokosci 10cm. Dodatkowo
$ciany murowane szybu przewigzac ze Sciang zelbetowa wiencami obwodowymi w
poziomie stropow.

Posadowienie ptyty fundamentowej szybu wykona¢ na podktadzie z chudego betonu
klasy C12/15 o grubosci dostosowanej do poziomu posadowienia wynikajacego z
wymaganej minimalnej gtebokosci podszybia w stosunku do poziomu gotowej podtogi
na gruncie kondygnacji przyziemia. Minimalng gteboko$¢ podszybia ( 12, 15 Iub 25¢m )
ustali¢ na etapie robot fundamentowych w uzgodnieniu z doradcg technicznym
wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowej. Dolny poziom podktadu
zréwnaé z poziomem posadowienia faw fundamentowych budynku.

Na podktadzie wykona¢ hydroizolacje¢ z papy termozgrzewalnej podktadowe;.
Powierzchnie pionowe ptyty fundamentowej oraz $ciany szybu windy zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng z zastosowaniem jednosktadnikowej, grubowarstwowej masy
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4.3.

44.

4.5.

4.6.

asfaltowej modyfikowanej polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronne;j
elementow stykajacych si¢ z gruntem.

W celu zapewnienia odpowiedniej cigglosci warstwy mas hydroizolacyjnych zaleca si¢
naktada¢ je na podtoze odpowiednio wyréwnane.

Sciany zewnetrzne:
- fundamentowe — dwuwarstwowe
= gr. 24cm, murowane z bloczkéw betonowych M6 klasy B20 ( C16/20 ) na zaprawie
murarskiej tradycyjnej cementowej klasy min. M10; z zewnetrzng warstwa izolacji
termicznej gr. 16cm z polistyrenu ekstrudowanego XPS (Ap<0.035 W/(m-K)).
Sciany fundamentowe murowaé na petne spoiny poziome i pionowe.

- nadziemne — dwuwarstwowe;
= or. 24cm, murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych klasy min. 15 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10; z zewngtrzng warstwa
izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego EPS gr. 20cm (Ap<0.031

W/(mK)).

- nadziemne — $ciana boczna facjaty dachowej ( pokazana na rysunku );

= or. 35cm, szkieletowa, drewniana, stupki 45x150mm w rozstawie co 40cm,
wypehione plytami wetny mineralnej (Ap<0.030 W/(m-K)), z obustronnym
poszyciem z ptyt drewnopochodnych OSB/3 gr. 12mm. Od strony wngtrza
zabezpieczone paroizolacja z folii polietylenowej 0,2mm i wykonczone w systemie
biernej ochrony pozarowej EI30 z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych. Od strony
zewnetrznej zabezpieczone wiatroizolacja z membrany wysokoparoprzepuszczalne;j,
dodatkowo docieplone ptytami twardej welny mineralnej (Ap<0.035 W/(m-K)) gr.
20cm i wykonczone paroprzepuszczalnym, mineralnym tynkiem
cienkowarstwowym w bezspoinowym systemie ocieplen elewacji ( ETICS ).
Pozostate $ciany facjat murowane dociepli¢ warstwa izolacji termicznej z polistyrenu
ekspandowanego EPS gr. 20cm (Ap<0.031 W/(m'K)) i wykonczy¢ mineralnym
tynkiem cienkowarstwowym w bezspoinowym systemie ocieplen elewacji ( ETICS ).

Sciany wewnetrzne:
- fundamentowe —
= gr. 24cm, murowane z bloczkéw betonowych M6 klasy B20 ( C16/20 ) na zaprawie
murarskiej tradycyjnej cementowej klasy min. M10.

- nadziemne —
» gr. 24cm, murowane z bloczkoéw wapienno-piaskowych drazonych klasy min. 15 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10.
= or. 12cm, murowane z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych klasy min. 15 na
zaprawie systemowej do cienkich spoin klasy min. M10.

Sciany szybu windy ( platformy pionowej ):

w poziomie podszybia Sciany szybu wykonac¢ jako zelbetowe zbrojone z obu stron siatka
z preta #12 A-IIIN ( zbrojenie pionowe ), #8 A-IIIN ( zbrojenie poziome ) w rozstawie co
20x20cm. Powyzej, w poziomie parteru i poddasza Scian¢ zelbetowa, zbrojong jak wyzej,
wykona¢ od strony prowadnic platformy windy zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,
pozostate ciany szybu windy wznosi¢ jako murowane wraz z pozostalymi $cianami
budynku. Potaczenie $ciany Zelbetowej ze $cianami murowanymi wykonaé na strzepia
zazebione glebokosci 10cm. Dodatkowo $ciany murowane szybu przewigzac ze $ciang
zelbetowa wiencami obwodowymi w poziomie stropow.

Szczegdlowe wymiary szybu windy, usytuowanie otwordéw oraz dopuszczalne odchytki
wykonania ustali¢ na etapie rob6t fundamentowych w uzgodnieniu z doradca
technicznym wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowe;.

Shupy, rdzenie $cian:

zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25
(C20/25), zbrojenie gtdwne - stal klasy A-ITIIN o f,x = 500 MPa, klasie ciggliwo$ci min.
B, spajalna, strzemiona — stal klasy A-1.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Rdzenie $cian wykona¢ jako zazgbione na strzgpia. Glgbokos¢ zazebienia powinna
wynosi¢ minimum Scm i nie wigcej niz 10cm. Do czasu betonowania rdzeni wykonane
odcinki $cian mi¢dzy rdzeniami nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem przez wiatr.

Nadproza:

- zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25 (
C20/25), zbrojenie gltowne - stal klasy A-IIIN o f,x = 500 MPa, klasie ciggliwosci min.
B, spajalna, strzemiona — stal klasy A-I oraz A-IIIN

- prefabrykowane zgodne z systemem wznoszenia $cian murowanych; gtgbokos¢ oparcia
nadprozy prefabrykowanych na $cianach zgodnie z instrukcja montazu elementu
nadprozowego

Wience:

zelbetowe, monolityczne, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25 ( C20/25
), Zbrojenie gtowne - stal klasy A-IIIN o fx = 500 MPa, klasie ciggliwosci min. B,
spajalna, strzemiona — stal klasy A-I

Strop nad parterem, szybem windy, plyta tarasu:

zelbetowy, monolityczny, wylewany w szalunkach na budowie, zbrojony
dwukierunkowo, beton klasy B25 ( C20/25 ), zbrojenie gtowne - stal klasy A-IIIN o fx =
500 MPa, klasie ciggliwosci min. B, spajalna.

Plyte zelbetowg tarasu wykona¢ o grubosci 16cm jako obnizong o 2cm w stosunku do
wierzchu ptyty stropu nad parterem. Elementy Zelbetowe tarasu taczy¢ z konstrukcja
$cian budynku przy uzyciu systemu tgcznikow termoizolacyjnych minimalizujacych
mostki termiczne dedykowanych do konstrukcji zelbetowych ( dobor tacznikow w
porozumieniu z doradcg technicznym wybranego Dostawcy systemu ).

Warstwy wykonczeniowe tarasu wykonac¢ ze spadkiem 2% w kierunku od $ciany
zewnetrznej budynku do krawedzi ptyty tarasu.

Okap tarasu wykonczy¢ obrobka z blachy ocynkowanej i powlekanej oraz systemowym
profilem aluminiowym okapowym do balkonéw i tarasow uktadanym pod nawierzchni¢ z
plytek.

Uwaga:

Podane na rysunkach konstrukcyjnych wymiary i lokalizacje otworow w ptytach
stropowych nalezy sprawdzi¢ na budowie z uwzglednieniem projektéw branzowych — w
szczegblnosci wentylacji mechaniczne;.

Zadaszenie nad wejs$ciem gtownym:

zadaszenie nad wejsciem gtdéwnym do budynku wykona¢ jako systemowe catoszklane,
szklo hartowane laminowane przezroczyste, odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, konstrukcja no$na z profili stalowych nierdzewnych kotwionych do
$ciany w systemie naciggowym ( pretowym )

Schody zewng¢trzne, taras na gruncie:

wykonac¢ jako betonowe na gruncie, zbrojone konstrukcyjnie standardowymi siatkami
zgrzewanymi ze stali klasy A-IIIN, $rednica pretow #6, oczko 150x150mm. Beton klasy
B25 ( C20/25).

Pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych:

wykona¢ jako betonowg na gruncie, zbrojong konstrukcyjnie standardowymi siatkami
zgrzewanymi ze stali klasy A-IIIN, $rednica pretow #6, oczko 150x150mm. Beton klasy
B25 (C20/25).

Nachylenie podtuzne pochylni do 8%, szerokos¢ ptaszczyzny ruchu pochylni 1,20m,
ptaszczyzna ruchu ograniczona z obu stron kraweznikami szeroko$ci min. 15¢m i
wysokosci 7cm. Pochylni¢ wyposazy¢ w obustronne porgcze na wysokosci 0,75 1 0,90m
liczac od ptaszczyzny ruchu, odstep migdzy porgczami od 1,0 do 1,1m.
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4.13. Schody wewngtrzne:
zelbetowe, monolityczne, plytowe, wylewane w szalunkach na budowie, beton klasy B25
( C20/25 ), zbrojenie gtowne - stal klasy A-IIIN o fyk = 500 MPa, klasie ciagliwosci min.
B, spajalna, zbrojenie rozdzielcze — stal klasy A-I.

4.14. Trzony wentylacyjne grawitacyjne:
trzony wentylacyjne wznosi¢ z prefabrykowanych pustakoéw z betonu lekkiego taczonych
przy uzyciu dedykowanej zaprawy montazowej przeznaczonych do budowy
grawitacyjnych systemow wentylacyjnych. Trzony wentylacyjne wzmocni¢ w narozach
katownikami stalowymi 30x30x3mm taczonymi w poziomie obejmami z ptaskownika
stalowego 20x4mm w rozstawie co 80cm. Wzmocnienie trzonéw wykona¢ na odcinku
pionowym liczac od poziomu wierzchu $cian poddasza nieuzytkowego do spodu czapy
kominowe;j. Stal gatunku S235JR zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.
W przestrzeni poddasza niecuzytkowego oraz ponad dachem trzony dociepli¢ ptytami
twardej welny mineralnej gr. Scm, otynkowac w systemie ETICS i zakonczy¢
prefabrykowang czapg betonowa.

4.15. Konstrukcja dachu:
wig¢zba dachowa drewniana, tradycyjna, dwuspadowa — wigzary krokwiowo-jetkowe
oparte na murtatach.
Konstrukcje wykona¢ z drewna sosnowego klasy C-24 o wilgotnos$ci nie przekraczajacej
18%, elementy konstrukcji taczy¢ przy uzyciu gwozdzi, $rub i ztaczy ciesielskich
posiadajacych $wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Oparcie krokwi na murlacie nalezy wykonac¢ jak dla dachu o konstrukcji krokwiowej z
rozporem przy uzyciu elementéw systemu stalowych ztgczy konstrukcyjnych do drewna.
Murtaty kotwi¢ do elementdéw zelbetowych przy uzyciu kotwi M16 klasy 5.8 w rozstawie
maksymalnie co 1,50m, pod murtaty zastosowa¢ przektadke izolacyjng z papy lub folii
gr. 0,5mm.
Elementy konstrukcji drewnianej przed wbudowaniem suszy¢ komorowo a nastepnie
zabezpieczy¢ $rodkiem do ochrony elementéw budowlanych z drewna i materiatow
drewnopochodnych przed dzialaniem ognia, grzybow domowych, grzybow plesniowych i
owadow dopuszczonym do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi.
Potacie dachu nalezy odpowiednio usztywni¢ przy uzyciu systemu stezen wiatrowych
ztozonego z tasmy stalowej perforowanej 40x2,5mm oraz dedykowanych akcesoriow
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta zastosowanego systemu.

5. Izolacje:

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- izolacja pozioma podtog — 2x folia budowlana gr. min. 0,3mm wywini¢ta na $ciany,
foli¢ uktada¢ na zaktad szerokosci 20-30cm,
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dodatkowo
zastosowac podptytkowa, hydroizolacyjng foli¢ w plynie
umozliwiajgcg powierzchniowe, powltokowe, bezspoinowe
uszczelnianie pomieszczen o duzej intensywnosci
zwilgocenia, przed uktadaniem ptytek ceramicznych

- izolacja fundamentow —

pozioma - papa zgrzewalna podktadowa wysokomodyfikowana SBS na podtozu
zagruntowanym preparatem gruntujagcym przewidzianym do zastosowania z
papami zgrzewalnymi

pionowa - jednosktadnikowa, grubowarstwowa masa asfaltowa modyfikowana
polimerami KMB (PMBC) do izolacji wodochronnej elementoéw stykajacych
si¢ z gruntem dopuszczona do klejenia plyt termoizolacji ze styropianu.
Hydroizolacja typu $redniego ( woda zalegajaca/napierajaca woda opadowa)
Podloze nalezy wyréwnac tynkiem wyréwnawczym oraz zagruntowac
systemowym bezrozpuszczalnikowym preparatem gruntujacym. Izolacje
pionowa laczy¢ szczelnie z izolacja poziomg taw fundamentowych, od
strony zewnetrznej izolacje ostoni¢ folig kubetkowa
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5.2.

5.3.

Izolacje termiczne:
- podtoga na gruncie — polistyren ekspandowany EPS 200 gr. 12cm (Ap<0.036 W/(m-K))
- §ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 16cm (Ap<0.035 W/(m-K))
- §ciany zewnetrzne nadziemne:
cokoét — polistyren ekstrudowany gr. 16cm (Ap<0.035 W/(m-'K))
nadziemie — polistyren ekspandowany EPS gr. 20cm (AD<0.031 W/(m'K))
sciany boczne lukarn — welna mineralna gr. 15¢cm (Ap<0.030 W/(m-K)) migdzy
shupkami szkieletu drewnianego oraz welna mineralna
fasadowa (Ap<0.035 W/(m'K)) od strony elewacji
- dach skos$ny — welna mineralna gr. 20cm (Ap<0.030 W/(m'K)) migdzy krokwiami oraz
welna mineralna gr. 10cm (Ap<0.030 W/(m-K)) ponizej krokwi

Izolacje akustyczne:

- warstwy posadzkowe oddzielone od $cian tasmg z pianki polietylenowej do wysokosSci
wierzchu cementowej warstwy wyrownawczej ( ,,podtoga ptywajaca’)

- cementowa warstwa wyroOwnawcza podtog na stropie nad parterem utozona na
styropianie akustycznym przeznaczonym na "podtogi ptywajace", wytrzymate na
$ciskanie przy dtugotrwatym obcigzeniu nieprzekraczajacym 4,0 kKN/m?.

6. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Stolarka drzwiowa:

stolarka drzwiowa wg zestawienia stolarki. Drzwi zewngtrzne aluminiowe malowane
proszkowo, szklone szktem zespolonym antywtamaniowym P4, wspotczynnik
przenikania dla drzwi Ugmax) < 1,30 [W/(m*K)]. Drzwi zewngtrzne wyposazy¢ w
samozamykacze, drzwi wiatrolapu oznaczone Dzl oraz D18 wyposazy¢ w elementy
automatycznego sterowania oddymianiem stuzace do otwarcia drzwi i napowietrzania
klatki schodowej po wykryciu pozaru.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Stolarka okienna:

stolarka okienna wg zestawienia stolarki. Witryny okienne aluminiowe malowane
proszkowo, szklone szktem zespolonym antywlamaniowym P4. Okna PCV barwione w
masie lub dwukolorowe ( od strony wnetrza biate ), szklone szklem zespolonym.

Dla okien i witryn w poziomie parteru oraz witryny tarasu w poziomie poddasza wymaga
si¢ zastosowanie szyb antywtamaniowych P4.

Wspotezynnik przenikania dla okien Ugmax) < 0,90 [W/(m*K)].

Okna potaciowe drewniane do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza lub
PVC, szklone szktem zespolonym. Wspotczynnik przenikania dla okien potaciowych
Umay < 1,10 [W/(m*K)].

Okna potaciowe oraz okna dachowe oddymiajace powinny pochodzi¢ od tego samego
Producenta i by¢ spojne stylistycznie oraz kolorystycznie pod wzgledem
architektonicznym.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Parapety zewnetrzne:
wykona¢ z blachy aluminiowej gr. 1,20 mm malowanej proszkowo.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Sciany:

cokot — tynk mozaikowy na zaprawie klejowej cienkowarstwowej zbrojonej siatkg z
wiokna szklanego

parter — tynk cienkowarstwowy dekoracyjny o fakturze ,,piaskowiec” na siatce z wtdkna
szklanego przeznaczonego do cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewnatrz budynkow ocieplanych w systemie ETICS. Powierzchni¢ tynku wg
wzoru na rysunkach elewacji dodatkowo ozdobi¢ boniami poziomymi.
Do wykonania bonii zastosowac listwy PVC z siatkg z wtokna szklanego
przeznaczone do bezspoinowych systemow ocieplen, wymiary listew — szerokos¢
lcm, glebokos¢ 1em.

10
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

poddasze — tynk cienkowarstwowy dekoracyjny o fakturze ,,piaskowiec” na siatce z
wtokna szklanego przeznaczonego do cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
na zewnatrz budynkow ocieplanych w systemie ETICS.

Kolorystyka elewacji wg rysunkoéw elewacji, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Schody zewngtrzne, podesty, tarasy:

biegi schodowe i spoczniki oraz podesty wykonczy¢ plytkami ceramicznymi
antypos$lizgowymi — schodowymi przeznaczonymi do stosowania na zewngtrz
budynkow, klasa antyposlizgowosci (grupa) min. R-10, odporno$¢ na $cieranie — V klasa,
klasa odpornosci na plamienie — 5, spoina szerokosci do 3 mm, epoksydowa,
mrozoodporna, do stosowania na podtogi, na zewnatrz budynkow.

Cokot z ptytki wklejany na warstwe zbrojong izolacji termicznej $cian zewngtrznych.
Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, odksztatcalnej, klasy C2TE S1
na podtozu zaizolowanym bezspoinowa, elastyczng hydroizolacjg podptytkows.
Zastosowac¢ produkty systemowe pochodzace od jednego producenta.

Pochylnia dla 0s6b niepetnosprawnych:

wykonczy¢ plytkami ceramicznymi antypo$lizgowymi, przeznaczonymi do stosowania
na zewnatrz budynkow, klasa antyposlizgowosci (grupa) min. R-10, odpornos¢ na
Scieranie — V klasa, klasa odpornosci na plamienie — 5, spoina szeroko$ci do 3 mm,
epoksydowa, mrozoodporna, do stosowania na podtogi, na zewnatrz budynkow.

Ptytki uktadac¢ na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, odksztatcalnej, klasy C2TE S1
na podtozu zaizolowanym bezspoinowa, elastyczng hydroizolacjg podptytkows.
Zastosowa¢ produkty systemowe pochodzace od jednego producenta.

Balustrady

wykona¢ z profili stalowych nierdzewnych. Wysokos$¢ balustrad 1,10m, maksymalny
przeswit pomigdzy elementami wypeltnienia balustrad 0,12m

Balustrady pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych wykona¢ z profili stalowych
nierdzewnych. Pochylni¢ wyposazy¢ w obustronne porgcze na wysokosci 0,75 1 0,90m
liczac od ptaszczyzny ruchu, odstep migdzy por¢czami od 1,0 do 1,1m.

Wycieraczki zewngetrzne:

Przed zewnetrznymi drzwiami wejsciowymi do budynku od strony elewacji tylnej
zainstalowa¢ w podescie schodowym wycieraczki metalowe ocynkowane, w zestawie z
osadnikiem z tworzywa o wysokiej odpornosci na uzytkowanie i warunki atmosferyczne.
Wymiary pojedynczej wycieraczki 600x400x85mm.

Powloki malarskie:

elementy stalowe - powierzchnia elementéw stalowych przeznaczonych do wbudowania
nalezy oczy$ci¢ w sposob mechaniczny do stopnia czystosci:
- Sa2!/, wg PN-ISO 8501-1 ( dla konstrukcji eksploatowanych w
zanurzeniu oraz w warunkach atmosfery agresywnej gdy wymagane jest
dlugotrwate zabezpieczenie konstrukcji );
- Sa2 wg PN-ISO 8501-1 ( dla konstrukcji eksploatowanych w warunkach
atmosferycznych przemystowych; dopuszcza si¢ powierzchnie pokryte
wtorna, dobrze przyczepna rdzg nalotowa ). Powierzchnia przygotowana
do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona zanieczyszczen, luznej
rdzy, thuszczu i1 kurzu. Na tak przygotowang zgodnie z PN-EN ISO 14713
powierzchni¢ nalezy natozy¢ powtoke cynkowa i malowacé proszkowo.

elementy drewniane - powierzchni¢ elementéw drewnianych przed malowaniem nalezy
przeszlifowac, odpyli¢ i oczys$ci¢ a nastgpnie zagruntowac i malowac
preparatem ochronnym przeznaczonym do ochrony drewna przed
szkodliwym dziataniem czynnikow zewnetrznych, takich jak deszcz
czy promieniowanie stoneczne.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
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6.10.Pokrycie dachu:
dachy strome pokry¢ blachodachowka modutowg z blachy gr. 0,5mm ocynkowanej i
powlekanej powloka poliestrowa matowg gr. 50um na tatach drewnianych o przekroju i
w rozstawie dostosowanym do zastosowanego systemu pokrycia dachowego. System
pokrycia dachu i kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym. Montaz pokrycia dachu
wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez Producenta zastosowanego systemu.
Okapy od czota wykonczy¢ obrobka blacharskg z blachy ocynkowanej i powlekane;j
nawigzujgcg do pokrycia dachowego, od strony spodniej okapy wykonczy¢ systemowa
podbitka z PVC, wzdtuz $cian kolankowych zastosowa¢ elementy podbitki perforowane
umozliwiajgce prawidtowa wentylacje przestrzeni pod pokryciem dachowym.

Plyte tarasu kondygnacji poddasza wykonczy¢ w systemie przeznaczonym dla taraséw

nad pomieszczeniami nieogrzewanymi w podanym uktadzie warstw:

- antyposlizgowe, nienasigkliwe ptytki mrozoodporne gres wypelnione fuga elastyczng

- mrozoodporna zaprawa klejowa wysokoelastyczna klasy C2 TE S2

- podptytkowa, elastyczna masa hydroizolacyjna

- warstwa gruntujaca pod masg¢ hydroizolacyjna

- warstwa dociskowa — cementowa warstwa wyrownawcza gr. 4cm zbrojona zbrojeniem
rozproszonym z wtokien stalowych

- hydroizolacja z dwoch warstw papy termozgrzewalnej wysokomodyfikowanej SBS gr.
min. 5,2mm na osnowie poliestrowej, zachowujacej gietko$¢ przy temp. -25°C. na
podtozu zagruntowanym roztworem bitumicznym

- cementowa warstwa ksztattujaca spadek 2%

- warstwa sczepna

- ptyta Zzelbetowa monolityczna tarasu gr. 16cm

- tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtokna szklanego

Okap plyty tarasu wykonczy¢ obrobka z blachy ocynkowanej i powlekanej oraz

systemowym profilem aluminiowym okapowym do balkondw i tarasow uktadanym pod

nawierzchni¢ z plytek. Zastosowac profil odporny na warunki atmosferyczne, korozje,

agresywne oddzialywanie zapraw cementowych, cementowych powlok izolacyjnych oraz

srodowiska, w tym na bardzo wysokie pH oraz promieniowanie UV. Profil w kolorze

grafitowym RAL7024 z powloka ochronng dwuwarstwowg — chromowanie galwaniczne

+ powtoka zabezpieczajaca poliestrowa gr. okoto 70um.

6.11.Wytaz dachowy:
zastosowa¢ wytaz dachowy przeznaczony do dachow stromych krytych blachodachowka.
Konstrukcja o$cieznicy wytazu wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego
prézniowo, skrzydto wytazu wykonane z profilu aluminiowego o budowie komorowe;j
szklone pakietem szybowym z szybami hartowanymi charakteryzujagcymi si¢
podwyzszona odpornoscia na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne. Wymiary wytazu
86x87cm.

6.12.0brobki blacharskie, rynny i rury spustowe:
obrobki blacharskie dachu wykona¢ przy uzyciu systemowych akcesoriow do
zastosowanej blachodachdéwki modutowej. Na dachu gtownym zamontowac elementy
statych dojs¢ do zainstalowanych paneli fotowoltaicznych a takze bariery $niegowe
zapobiegajace zsuwaniu si¢ $niegu z polaci dachowych i uszkodzeniom rynien a takze
osuwaniu si¢ $niegu na chodniki i ciggi komunikacyjne wokot budynku.
Na etapie realizacji inwestycji uzgodni¢ z Inwestorem konieczno$¢ montazu stopni i taw
kominiarskich przy trzonach wentylacyjnych grawitacyjnych.
Kolorystyke obrobek dostosowa¢ do koloru pokrycia dachowego.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, kolorystyke
orynnowania dostosowac do kolorystyki obiektu. Montaz obrobek blacharskich i
orynnowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez Producenta zastosowanego
systemu.
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7. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.1.

7.2.

Posadzki i podtogi:

Parter:

podtoga na gruncie - zgodnie z opisami na rzucie parteru w czesci graficznej
opracowania

Poddasze:

podtoga na stropie - zgodnie z opisami na rzucie poddasza w czgsci graficznej
opracowania

Plytki podtogowe gres uktada¢ na zaprawie klejowej wysokoelastycznej, odksztalcalne;j,
klasy C2TE S1.

Zastosowac¢ ptytki ceramiczne antyposlizgowe, klasa antyposlizgowosci (grupa) min. R-
10, odporno$¢ na $cieranie — V klasa, klasa odporno$ci na plamienie — 5.

Fugi epoksydowe szeroko$ci 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

Cokot z ptytki wpuszczany w Sciang — zlicowany z tynkiem na pozostatej powierzchni
$cian.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykona¢ catopowierzchniowa,
bezspoinowg hydroizolacj¢ podptytkowa z uzyciem ptynne;j folii.

W pomieszczeniach z posadzka z ptytek gres, w ktdrych nie przewiduje si¢ wykonczenia
$cian ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ cokoty o wysokosci 10cm z ptytek
zastosowanych na podlogi.

Zastosowa¢ produkty systemowe pochodzace od jednego producenta.

Posadzki z wyktadziny PCV o przekroju jednorodnym lub heterogenicznym klei¢ do
podtoza odpowiednimi klejami zalecanymi przez producenta. W pomieszczeniach z
posadzka z wyktadziny PCV cokolik o wysokosci ok. 10cm z pasa wyktadziny o tym
samym kolorze, co posadzka.

Pod wyktadzinami z PCV na ptycie wylewka samopoziomujaca gr. ok. 0,5cm ( do
wyrownania z nawierzchnig podtog z ptytek ). Laczenia réznych koloréw wyktadzin
nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Wyktadziny powinny spetia¢ minimalne wymagania
jak dla pomieszczen budynkow uzyteczno$ci publiczne;j:

Klasyfikacja: obiektowe EN ISO 10874 Klasa 34

Klasyfikacja: przemystowe EN ISO 10874 Klasa 43

Gigtkos¢ i ugigcie: EN ISO 24344 ¢ 10 mm

Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia: EN ISO 26987 Bardzo dobra

Klasa antyposlizgowosci: DIN 51130 R10

Reakcja na ogien EN 13501-1: Bg-sl

Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspolczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,30
Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 <2 kV

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wyktadzina PCV na posadzke pomieszczenia serwerowni antystatyczna — parametry i
sposob wykonania zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

W strefie gtownych drzwi wej$ciowych do budynku ( wejscie glowne w poziomie
kondygnacji parteru ) oraz drzwi wejSciowych od strony tarasu na gruncie wykonac¢ w
posadzce, bezposrednio za drzwiami wejsciowymi, wneki dla montazu wycieraczki
aluminiowej wys. 22mm z wktadem szczotkowo-gumowym. Wycieraczki osadzi¢ we
wnegkach glebokosci 25mm z wmontowanymi ramami z kgtownika ze stali szlachetne;j.
Wymiary wycieraczek:

wejscie gtowne - 2000x1200x22mm

wejscie od strony tarasu — 1500x600x22mm

Przyjete wymiary wycieraczek do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie realizacji
inwestycji.

Sciany:
$ciany murowane obrzuci¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV i wykonczy¢ zgodnie
z opisem robot wykonczeniowych — pkt. 1.2. W pomieszczeniach higieniczno-
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7.3.

7.4.

sanitarnych $ciany murowane wykonczy¢ oktadzing z ptytek ceramicznych do wysokosci
minimum 2m. We wszystkich pomieszczenia oktadziny z ptytek wykona¢ jako zlicowane
z tynkami na pozostatej powierzchni $cian.

W pomieszczeniach kuchennych oraz socjalnych nad umywalkami i zlewozmywakami
fartuchy z ptytek ceramicznych do wys.1,60m.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Sciany szybu windy:
$ciany szybu windy wykonczy¢ i malowac na biato zgodnie z wytycznymi uzyskanymi
od Dostawcy wybranego urzadzenia dzwigowego.
Zaprojektowano platforme¢ pionowg wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, o napgdzie
hydraulicznym, dostosowang dla 0sob niepelnosprawnych, o nastgpujacych parametrach:
- wymiary kabiny 1100x1400mm
- udzwig 400kg,
- naped hydrauliczny
- zasilanie 230V 1,5+2,2kW
- predkos¢ jazdy 0,14+0,15 m/s
- wysokos$¢ podnoszenia 3,33m,
- wykonanie wewnatrz budynku
- wersja nieprzelotowa,
- minimalne wymiary szybu 1550x1730mm
- minimalne wymiary podszybia 150mm
- minimalne wymiary nadszybia 2600mm
- drzwi kabinowe teleskopowe
- drzwi szybu teleskopowe
- Wyposazenie:
porgcz ze stali nierdzewnej, lustro na tylnej $cianie - 72 wysokosci §ciany
- tryb jazdy automatycznej ( bez koniecznosci statego nacisku na przycisk )
- wyswietlacz w kabinie
- zjazd awaryjny w przypadku zaniku napigcia z otwarciem drzwi
- system dwustronnej komunikacji
- podtoga z wyktadziny o min. parametrach uzytkowych:
klasyfikacja: obiektowe EN ISO 10874 Klasa 34
klasyfikacja: przemystowe EN ISO 10874 Klasa 43
klasa antyposlizgowos$ci: DIN 51130 R10
Dopuszcza si¢ zmiang, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Projektantem minimalnego
wymiaru podszybia do 120mm lub 250mm oraz nadszybia do 2900mm pod warunkiem
zachowania lub przewyzszenia pozostatych wymogow.
Szczegblowe wymiary szybu windy, usytuowanie otworéw oraz dopuszczalne odchytki
wykonania ustali¢ na etapie realizacji robot fundamentowych w uzgodnieniu z doradca
technicznym wybranego Producenta / Dostawcy platformy pionowe;.

Sufity:

Parter:

strop monolityczny w pomieszczeniach, gdzie nie przewidziano montazu sufitu
podwieszonego, obrzuci¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV i malowaé¢ dwukrotnie
farbami zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, dopuszczonymi do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

W pomieszczeniach o wysokosci obnizonej do 2,60m ( pomieszczenia higieniczno-
sanitarne ) projektuje si¢ montaz lekkich, modutowych sufitéw podwieszonych
kasetonowych z ptytami z welny mineralnej wykonczonej fabrycznie powtokg o
powierzchni zmywalnej, o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Klasyfikacja ogniowa A2-s1, dO

Pochtanianie dzwicku EN ISO 354

ow = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654

NRC = 0,90 zgodnie z ASTM C 423

Izolacyjnosc¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w = 28 dB zgodnie z EN ISO 10848
Odpornos¢ na wilgo¢ do 100% wzglednej wilgotnosci powietrza
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Odbicie $wiatta w przypadku bieli podobnej do RAL 9010 bez efektu ol$nienia do ok.
88%

Obudowa kanaléw wentylacji mechaniczne;:

na kondygnacji parteru w obrgbie pomieszczen o wysokosci obnizonej do 2,60m kanatly
wentylacji mechanicznej prowadzi¢ ponad poziomem lekkiego, modutowego sufitu
podwieszonego.

W pozostatych pomieszczeniach kondygnacji parteru i poddasza o wysokosci 3,0m
obudowg¢ kanatow wentylacji mechanicznej wykonac¢ w systemie lekkiej zabudowy z plyt
gipsowo-kartonowych i malowa¢ dwukrotnie farbami zmywalnymi o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Poddasze:

obudowe skosoéw oraz sufity wykonaé jako podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych w
systemie biernej ochrony przeciwpozarowej EI30 i malowaé dwukrotnie farbami
zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, dopuszczonymi do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych oraz wydzielonym lokalu mieszkalnym wysoko$¢ pomieszczen obnizono do
2,60m. Wysoko$¢ pozostatych pomieszczen 3,0m.

7.5. Stolarka drzwiowa:
aluminiowa szklona szklem bezpiecznym oraz, w pomieszczeniach administracyjno-
biurowych i pokojach socjalnych, drewniana Iub fornirowana.
Drzwi wydzielajace klatk¢ schodowa w klasie odpornosci ogniowej EIS30 aluminiowe -
umiejscowienie zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania. Drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w dolnej czgsci w otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? ( 220cm?). Pozostate drzwi wymagajace montazu kratek
kontaktowych wg wytycznych branzy sanitarnej, w szczeg6lnosci dotyczacej wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta.
Pomieszczenie jadalni na parterze oddzielono od pomieszczenia terapii zajeciowe;j
systemowg lekka Sciang sktadang jednostronnie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

7.6. Parapety wewnetrzne:
wykona¢ jako kompozytowe z ptyty drewnopochodnej MFP laminowanej zywica
epoksydowg w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym

7.7.  Schody:
biegi schodowe i spoczniki wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi -
schodowymi, klasa antyposlizgowosci (grupa) min. R-10, odporno$¢ na $cieranie —
V klasa, klasa odpornosci na plamienie — 5, spoina epoksydowa szerokosci do 3 mm.
Cokot z ptytki wpuszczany w Sciang — zlicowany z tynkiem na pozostatej powierzchni
$cian.

7.8. Balustrady:
balustrady w wykonaniu indywidualnym z ksztalttownikéw zamknigtych ze stali S235JR
walcowanych na zimno. Wysoko$¢ balustrad 1,10m, minimalny przeswit pomigdzy
elementami wypelnienia balustrad 0,12m, wypehienia balustrad wykona¢ w uktadzie
pionowym. Balustrady cynkowane i malowane proszkowo. Szczegdtowy wzor i
kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

8. Sposob korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne:

Obiekt zostal zaprojektowany tak, aby spetlniat warunki bezpieczenstwa podczas uzytkowania
zarowno pod wzgledem konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania zgodne z
jego przeznaczeniem, w szczegdlnosci oswietlenia, nastonecznienia, zaopatrzenia w wode,
usuwania Sciekow i odpadkow statych, ogrzewania i wentylacji.

Od strony elewacji frontowej gtowne wejscie do budynku w poziomie parteru zapewnia
dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych poprzez pochylni¢ zewnetrzna, o szerokosci
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ptaszczyzny ruchu 1,20m i nachyleniu okoto 8%, wyposazong w obustronne krawezniki
wysokosci 7cm oraz porgcze na wysokosci 0,75 1 0,90m liczac od plaszczyzny ruchu. Odstep
miedzy porgczami od 1,00 do 1,10m.

Z poziomu parteru dostep dla 0sob niepetnosprawnych na kondygnacj¢ poddasza i odwrotnie
umozliwia projektowana platforma pionowa o nap¢dzie hydraulicznym.

9. Opis dzialalnosci, dane technologiczne, wspoélzalezno$ci urzadzen z rozwigzaniami
budowlanymi:

Projektowany budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym,
przeznaczony bedzie na potrzeby Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w
Przechlewie.

Budynek Centrum przeznaczony bedzie dla dorostych osob niepetnosprawnych ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepetnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz. 573) oraz rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie srodowiskowych domow samopomocy ( Dz.U. z 2020r., poz. 249 ).
Osoby te, obok roznorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych,
pielegnacyjnych, zapobiegania wtornym powiktaniom, stymulowania i rozwijania sprawnos$ci
ruchowej, kompetencji poznawczych oraz spotecznych), powinny mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ niezaleznego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miar¢ swoich potrzeb.
Stad wynika konieczno$¢ stworzenia im szczegolnych warunkow pobytu dziennego lub
catodobowego w Centrach.

Centra, poprzez wspolny pobyt uczestnikow, powinny w pozytywny sposob wplywac na
procesy uspolecznienia i nawigzywania relacji interpersonalnych. Zaangazowanie w Centrach
odpowiednich specjalistow pozwoli na stymulowanie kompetencji spotecznych oraz
podejmowanie przez osoby niepelnosprawne aktywnosci na miar¢ posiadanego potencjatu

1 zasobow.
Na kondygnacji parteru usytuowano wiatrotap, klatke schodowg prowadzacg na kondygnacje
poddasza wraz z przylegltym do niej szybem platformy dla 0osob niepetnosprawnych,
pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie wezta cieplnego dostepne z zewnatrz.
Pozostate pomieszczenia parteru obejmuja:

- korytarz komunikacji ogdlnej,

- szatni¢ okry¢ zewngtrznych z przyleglym do niej weztem higieniczno-sanitarnym

przystosowanym dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych,
- pomieszczenie socjalne dla 5 0so6b stanowigcych personel Centrum z przynaleznym
pomieszczeniem magazynu podrgcznego,

- fazienka przystosowana dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych,

- pomieszczenie srodkdw utrzymania czystosci,

- WC ogo6lnodostepne ( personelu ),

- kuchnia z przynaleznym magazynem podrgcznym

- jadalnia dla 20 os6b

- pomieszczenie terapii zajeciowe]

- pokoj terapeutyczny / wyciszen z przynaleznym magazynem podrgcznym

Z pomieszczenia jadalni zaprojektowano dostep na taras wypoczynkowy posadowiony na
gruncie.

Pomieszczenia kondygnacji poddasza obejmuja:

- klatkg¢ schodowg z przylegtym szybem platformy pionowej przystosowanej dla potrzeb
0s0b niepelnosprawnych,

- zespot mieszkalny ztozony z pokoju z aneksem kuchennym oraz tazienki przeznaczony na
krotkotrwaty, catodobowy pobyt podopiecznego Centrum, ktory z przyczyn losowych nie
ma mozliwos$ci powrotu do miejsca statego zamieszkania,

- korytarz komunikacji ogdlnej,

- szatni¢ okry¢ zewngtrznych z przyleglym do niej weztem higieniczno-sanitarnym
przystosowanym dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych,

- pomieszczenie biurowe,

- biuro dyrekcji sSrodowiskowego domu samopomocy z przynaleznym pomieszczeniem
archiwum,

- WC ogdlnodostepne ( meskie ),
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- pomieszczenie srodkdw utrzymania czystosci,

- WC ogolnodostepne ( damskie ),

- serwerownia,

- kuchnia z przynaleznym magazynem podrecznym

- jadalnia dla 20 os6b

- pomieszczenie terapii zajeciowej / §wietlica

- pokoj terapeutyczny / wyciszen z przynaleznym magazynem podrgcznym

Z pomieszczenia jadalni zaprojektowano dostep na taras wypoczynkowy posadowiony na
stupach.

Uktad funkcjonalny obu kondygnacji umozliwia pobyt dla facznie 40 podopiecznych
Centrum oraz prowadzenie zaj¢¢ terapeutycznych i ruchowych przez personel wspierajaco-
aktywizujacy, dzieki czemu budowana bedzie sie¢ oparcia spotecznego a podopieczni
przygotowani beda do zycia w spoteczenstwie oraz funkcjonowania w Srodowisku.
Wyposazenie pomieszczen kuchennych w sprzet gospodarstwa domowego, naczynia i
sztuéce umozliwi prowadzenie zaje¢ w ramach indywidualnych lub zespotowych treningow
samoobstugi i treningdw umiejetnosci spotecznych, polegajacych na nauce, rozwijaniu lub
podtrzymywaniu umiejg¢tnosci w zakresie czynnos$ci dnia codziennego i funkcjonowania w
zyciu spotecznym.

Ogrzewanie budynku z sieci cieplowniczej poprzez wezet cieplny usytuowany na parterze,
ciepta woda uzytkowa poza sezonem grzewczym zapewniona bedzie poprzez pompe ciepta.
Potrzeby higieniczno-sanitarne osob zatrudnionych i przebywajacych w obiekcie
zaspokojone beda w projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Odpadki state gromadzone bgdg czasowo w zamykanych pojemnikach zgodnie z wymogami
segregacji odpadow i wywozone na biezaco przez wyspecjalizowang jednostke zgodnie z
ustawg o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.

Woda do celow pozarowych poprzez zaprojektowane na kazdej kondygnacji hydrant
wewngtrzny oraz hydrant zewnetrzny zasilany z projektowanego przytacza wodociggowego.
Dojazd pozarowy do dziatki drogg publiczng gminng przebudowang wg odrebnego
opracowania, z ktora teren inwestycji potaczony bedzie projektowanym wg odrebnego
opracowania zjazdem publicznym.

10. Instalacje i urzadzenia wewnetrzne:

Projektowany budynek Centrum wyposazony begdzie w:
- instalacj¢ wody zimne;j

- instalacje cieptej wody uzytkowe;j

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacj¢ centralnego ogrzewania z wezta cieplnego

- instalacj¢ wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z odzyskiem ciepla
- instalacje elektryczng oswictleniowa i gniazdowa

- instalacje¢ o$wietlenia awaryjnego

- instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacje sygnalizacji pozaru i oddymiania

- instalacj¢ przyzywowa

- instalacje¢ teletechniczng

- instalacje rtv i strukturalng

- instalacj¢ monitoringu

- instalacj¢ odgromowa

- instalacje¢ fotowoltaiczng

Szczegdlowe rozwigzania instalacji zgodnie z projektami branzowymi.
11. Charakterystyka energetyczna budynku:

11.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych state wyposazenie budowlano-instalacyjne budynku, z wydzieleniem mocy
urzadzen shuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku:

Zgodnie z projektem branzy elektrycznej stanowigcym zatgcznik do niniejszego
opracowania.
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11.2 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym Scian pelnych oraz drzwi, wrét a
takze przegrod przezroczystych i innych:

- §ciany zewnetrzne ( t;i> 16°C) Ucman= 0,14 W/m*K < 0,20 W/m’K
- $ciany zewnetrzne ( 8 <t;< 16°C) Ucman= 0,26 W/m*K < 0,45 W/m’K
- okna ( ;> 16°C ) Utmary = 0,90 W/m2K_ < 0,90 W/m?K
- okna polaciowe ( t;> 16°C) Ugnax) = 1,10 W/m?K < 1,10 W/m?’K
- drzwi zewngtrzne Ugmax) = 1,30 W/m*K < 1,30 W/m’K
- dach (t:>16°C) Ucman= 0,10 W/m?K < 0,15 W/m?K

11.3. Wiasciwosci cieplne podtog na gruncie:
- podtoga na gruncie ( ti> 16°C) Ucman= 0,26 W/m*K < 0,30 W/m’K
11.4. Parametry sprawnosci energetycznej urzadzen majacych wptyw na gospodarke cieplna:

Budynek zasilany bedzie w cieplo z sieci cieplowniczej poprzez projektowany wezet
cieplny. Ciepta woda uzytkowa poza sezonem grzewczym zapewniona bedzie poprzez
pompe ciepla. Ponadto projektuje si¢ wyposazenie obiektu w instalacje wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta.

11.5. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczgdno$ci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych:

Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych i wewnetrznych a takze grubosé izolacji
cieplnej przewodow zasilajacych, powrotnych oraz rozdzielczych i komponentow w
instalacjach centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej spetniajg wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z dn. 7 czerwca 2019r. poz.
1065 ).

11.6. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto:

Dla projektowanego budynku zaprojektowano zasilenie w ciepto z istniejgcej, gminnej
sieci cieplowniczej. Obiekt wyposazony bedzie w pompe ciepta CWU, instalacje
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla oraz instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy
20kW.

12. Charakterystyka ekologiczna budynku:

- zaopatrzenie w wode — zasilanie w wod¢ projektowanym przylgczem wodociggowym z
gminngj sieci wodociggowej

- odprowadzenie $ciekow sanitarnych — Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda
projektowanym przytagczem kanalizacji sanitarnej do
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje

- odprowadzenie wod opadowych — wody opadowe z potaci dachowych oraz powierzchni
utwardzonych odprowadzane bedg projektowanym
przylaczem do gminnej sieci kanalizacji deszczowe;j

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — zasilanie w energie elektryczng projektowanym
przylaczem zalicznikowym z przebudowanego wg
odrebnego opracowania istniejacego ztacza
zintegrowanego

- wytwarzanie odpadkow statych — odpady stale trafia¢ beda selektywnie do zamykanych
pojemnikoéw na odpady state ustawionych na wydzielonym
do tego miejscu — z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow odnosnie wymogu segregacji odpadow

18



Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w Przechlewie
Przechlewo, obrgb 0010 Przechlewo, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

- emisja halasu, wibracji, promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych - emisja

szkodliwych czynnikow nie przekroczy odpowiednich
norm dotyczacych tego rodzaju czynnikow

- wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, glebe, wody gruntowe — przyjete w

projekcie rozwigzania eliminuja negatywny wpltyw obiektu
budowlanego na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Parametry charakteryzujace obiekt:

- kubatura - 242400 m®
- powierzchnia zabudowy - 31498 m?
- powierzchnia podtog - 450,29 m?
- powierzchnia uzytkowa - 440,84 m?
- powierzchnia wewnetrzna - 491,06 m?
- powierzchnia catkowita - 591,35 m?
- dlugos¢ - 11,50 m
- szeroko$¢ elewacji frontowej - 24,00m
- wysokosc¢ od poziomu terenu przy wejsciu do okapu - 4,85 m
- wysokosc¢ od poziomu terenu przy wejsciu do kalenicy - 9,97 m

Odlegtosci od sasiednich obiektow:

Odlegtosc¢ projektowanego budynku od najblizej potozonego na sgsiedniej dziatce
budynku zaliczanego do budynkéw PM ( Q < 1000 MJm? ) wynosi 8,22m > 8m, dla
budynku zaliczanego do ZL wynosi 19,10m > 8m.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowany budynek, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, jako budynek
uzytecznosci publicznej, dwukondygnacyjny, zaliczony do grupy wysokosci niski (N),
przeznaczony dla os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ zakwalifikowano do
kategorii zagrozenia ludzi ZLII w klasie odpornosci pozarowej C.

Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 0sdb niebedacych statymi uzytkownikami budynku.

Przewidywana maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen magazynowych
ulokowanych na obu kondygnacjach budynku: Q < 500 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Wewnatrz budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Nie przewiduje si¢ wystepowania w przestrzeni zewnetrznej substancji stwarzajgcych
zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej:

Na podstawie § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zaliczono budynek do klasy odporno$ci pozarowe;j ,,B” przy czym na
podstawie § 212 ust. 3 obnizono klas¢ odpornosci pozarowej budynku do klasy ,,C”.
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13.6. Klasa odpornosci pozarowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa’ i Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynkow
odpornosci Gl
pozarowe; kons?rvfli?:'a Konstrukcja Stro Sciana Sciana Przekrycie
budynku ruke) dachu P | Zewnetrzna |wewnetrzna dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15
(0e1i)

Gloéwna konstrukcja nosna:

e konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 24cm z bloczkow silikatowych z
rdzeniami i nadprozami Zelbetowymi ukrytymi w grubosci $cian. Sciany no$ne
zwienczone wiencami zelbetowymi w poziomie oparcia stropdw monolitycznych.
Sciany murowane przenosza gtéwnie obcigzenia pionowe, sity poziome przekazywane
s na rdzenie zelbetowe.

Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej R60 - warunek
spelniony.

Konstrukcja dachu:

¢ konstrukcje dachu stanowi tradycyjna wigzba dachowa wykonana z litego drewna
Taczonego stalowymi ztaczami konstrukcyjnymi do drewna.
Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji dachu — R15, nalezy zabezpieczy¢
certyfikowanymi preparatami ogniochronnymi do uzyskania klasy reakcji na ogien
B-s1, dO ( niezapalne ) i stopnia NRO.
W celu oddzielenia poddasza uzytkowego od konstrukcji dachu zaprojektowano
obudowe skosow oraz sufity jako podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych w systemie
biernej ochrony przeciwpozarowej EI30.

Strop nad parterem i szybem windy:
o 7zelbetowy, monolityczny. Klasa odpornosci ogniowej przegrody — REI60

Sciany zewnetrzne:

e Sciany zewngtrzne o gr. 24cm murowane z bloczkow silikatowych.
Klasa odpornosci ogniowej przegrody EI30 - warunek spetniony. Odporno$¢ ogniowa
$cian na powierzchni wigkszej niz 65%.

e jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku - warunek spetniony

Sciany wewnetrzne:
e Sciany wewnetrzne murowane z bloczkow silikatowych o gr. 12cm i 24cm. Klasa
odpornosci ogniowej przegrody — EI60 oraz REI60

Przekrycie dachu:
Zastosowano pokrycie z materiatow niepalnych ( blachodachéwka modutowa ) na
konstrukcji drewnianej zabezpieczonej certyfikowanymi preparatami ogniochronnymi
do uzyskania klasy reakcji na ogien B-s1, dO ( niezapalne ) i stopnia NRO. Klasa
odpornosci ogniowej RE15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy
budynku powinny spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

13.7. Podziat na strefy pozarowe:

Z uwagi na przeznaczenie, sposob uzytkowania oraz uktad funkcjonalny budynek stanowi
jedng strefe pozarowa o powierzchni 491,06m? < 5000m?.
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13.8. Oddzielenia pozarowe:

Strop nad parterem stanowi oddzielenie przeciwpozarowe REI60.

Szczegdtowe wymagania dla przepustow instalacyjnych przechodzacych przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych opisano w pkt. 13.14

13.9. Warunki ewakuacji:

Ewakuacja z pomieszczen ulokowanych zar6wno na kondygnacji przyziemia jak i na
kondygnacji parteru zapewniona na zewnatrz bezposrednio lub drogami komunikacji
ogoblnej poprzez obudowang klatke schodowa, zamykang drzwiami dymoszczelnymi w
klasie EIS30, wyposazong w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

Komunikacja migdzy kondygnacjami zapewniona jest poprzez zelbetowg klatke
schodowg o minimalnej szerokosci uzytkowej biegu 120cm i szeroko$ci uzytkowej
spocznika min. 150cm.

Dhlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy
jednym doj$ciu nie przekracza 10m.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych 2,0m a w przypadku drogi przeznaczonej dla
ewakuacji nie wiecej niz 20 os6b — 1,20m.

Najmniejsza szerokos$¢ drzwi w swietle na drodze ewakuacyjnej min. 90cm.
Drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb
o0 ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢ powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

13.10. Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa i ewakuacyjne:

W budynku zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania po
zaniku zasilania podstawowego minimum 1godz.

13.11. Urzadzenia ewakuacyjne i ratownicze specjalne/drabiny, rgkawy ewakuacyjne:

nie wymagane

13.12. Instalacja wodociggowa wewngtrzna przeciwpozarowa:

zaprojektowano na kondygnacji parteru i poddasza po 1 hydrancie wewngtrznym 25 z
wezem potsztywnym. Hydranty wnekowe o wymiarach obudowy 800x750x160mm z
wezem o dtugosci 20mb.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru:

nalezy zapewni¢ zasilanie w wode do celow gasniczych w ilosci 10dm?/s z co najmnie;j
jednego hydrantu o $rednicy 80mm. Dla projektowanego obiektu ilo$¢ t¢ zapewni
projektowany, w ramach zagospodarowania dziatki, hydrant zewngtrzny nadziemny
DNS8O zasilany z gminnej sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantu od budynku 36m.

13.14. Wymagania szczegotowe dla instalacji uzytkowych budynku:

projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu
elektrycznego umieszczony w poblizu gldéwnego wejscia do budynku i odpowiednio
oznakowac.

Szczegdlowe wymagania dla przepustow instalacyjnych okresla § 234 rozporzadzenia w

sprawie warunkow technicznych:

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé
klas¢ odporno$ci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

¢ Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

¢ Przepusty instalacyjne o §rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktéorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropow
tego pomieszczenia.
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e Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku

Przewody wentylacji mechanicznej w miejscach przejs$¢ przez przegrody stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego ( strop nad parterem ) nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ ( E 1 S):

- dla stropu nad parterem EIS60
W przypadku koniecznosci przejscia przez §ciane obudowy klatki schodowej — EIS60

Klatke schodowa, wydzielong $cianami REI60 i zamykang drzwiami dymoszczelnymi w
klasie EIS30, zaprojektowano jako wyposazong w grawitacyjny system oddymiania
ztozony z dwoch klap oddymiajacych z sitownikami zasilanymi elektrycznie.

Wymagana powierzchnia oddymiania: 0,05%24,44m*=1,22m?

Powierzchnia czynna oddymiania dla dwoch klap oddymiajacych potaciowych o
wymiarach zewn. 94x140cm — 2*0,65m?=1,30m?> 1,22m?

Wymagane napowietrzanie klatki schodowej zaprojektowano poprzez drzwi wejsciowe
oraz drzwi wewnetrzne wiatrotapu. Skrzydta drzwiowe wyposazone beda w elementy
automatycznego systemu sterowania oddymianiem.

Wymagana powierzchnia napowietrzania: 1,30*1,30m*=1,70m?

Powierzchnia czynna oddymiania dla drzwi napowietrzajacych o wymiarach w §wietle
150x200cm =3,00m>> 1,70m>

System automatycznie wykrywa oraz sygnalizuje pozar, po czym automatycznie otworzy
klapy oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace umozliwiajac bezpieczng ewakuacje
uzytkownikow obiektu na zewnatrz.

System oddymiania umozliwia automatyczne lub reczne otwarcie klap dymowych, ktore
usuwa z klatki schodowej nadmiar ciepta, dymu i toksycznych gazéw wydzielajacych si¢
podczas pozaru. Czujnik po wykryciu dymu wysylta sygnat do centralki, ktora z kolei
automatycznie uruchamia sitowniki elektryczne otwierajace klapy oddymiajgce oraz
drzwi napowietrzajace. W przypadku wczesniejszego, np. wzrokowego wykrycia pozaru,
klapy oddymiajace oraz drzwi napowietrzajace mozna otworzy¢ rgcznie przyciskiem
alarmowym.

13.15. Wyposazenie obiektu w instalacj¢ sygnalizacyjno-alarmowag i urzadzenia
przeciwpozarowe:

projektowany budynek wyposazony bedzie w:

- przeciwpozarowy wylgcznik pradu

- instalacje¢ hydrantow przeciwpozarowych

- instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- system sygnalizacji pozaru

- system oddymiania klatki schodowej

13.16. Wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie elementéw wykonczenia:

zabrania si¢ stosowa¢ do wykonczenia wngetrz materialow 1 wyrobow tatwozapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania si¢ stosowa¢ materiaty i wyroby budowlane tatwozapalne na drogach
komunikacji ogoélnej stuzacej celom ewakuacji.

13.17. Wyposazenie obiektu w gasnice:
obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice spelniajace wymagania polskich norm dotyczacych
gasnic. Ilo$¢ gasnic - minimum 1 jednostka 2kg lub 3 dm?® na kazde 300m? powierzchni
kondygnacji budynku.
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13.18. Drogi pozarowe:

droga dojazdowa publiczna spetnia wymogi drogi pozarowe;

13.19. Uwagi:

wszelkie zmiany na etapie realizacji inwestycji wymagaja uzgodnienia z projektantem i
rzeczoznawca ds. p.poz. opiniujgcym projekt.

Wiasciciel / uzytkownik obiektu winien zapewni¢ dla obiektu opracowanie i wdrozenie
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, instrukcja powinna by¢ aktualizowana co
najmniej raz na 2 lata lub po takich zmianach sposobu uzytkowania, ktoére wptywajg na
zmiang¢ warunkoéw ochrony przeciwpozarowej obiektu. Instrukcj¢ nalezy przechowywac
w obiekcie, w miejscu dostepnym dla ekip ratowniczych.

14. Zalecenia koncowe:

Wymiary podane na rysunkach oraz ilosci w zestawieniach materialdw nalezy sprawdzi¢ na
budowie w trakcie wykonywania robot budowlanych.
Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonywaniu robot budowlanych musza posiadaé
dokumenty niezbedne do dopuszczenia i obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. ( t.j. Dz.U. z dn. 26 czerwca 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.
) oraz przepisami szczegdlowymi.
Roboty nalezy powierzy¢ Wykonawcy posiadajagcemu niezb¢dng wiedze¢ i doswiadczenie
oraz dysponujacemu potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi pracownikami
zdolnymi do wykonania zleconych im robot. Osoba nadzorujgca roboty budowlane winna
posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednie;j
specjalnosci oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni znaé przepisy i zasady BHP
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401 ) oraz powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ w czasie prowadzenia robot, w szczegdlnosci
prowadzenia prac na wysokosci, mozliwosci upadku z rusztowan, niebezpieczenstwa
zwigzanego z zerwaniem si¢ materialu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu oraz
porazeniem pradem elektrycznym.
Calos¢ robdt wykonaé i odbiera¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegdlnych rodzajow robdt budowlanych.

opracowat:

Polnica, 31 maja 2021r.
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