SCHODY Pt YTOWE 1 szt.
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Prety zbrojenia ptyty stropu monolitycznego nad parterem —
na odcinku oparcia biegu schodowego rozstaw pretéw zagesci¢ do 10cm
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA [m]

NR [mm] Dtugose llose St3S B500
[em] [szt.]

o | # 26 28 #8 #12
1 12 579 5 28.95
2 12 602 5 30.10
3 12 160 5 8.00
4 8 150 17 25.50
5 ujeto na |rys. K21a

DLUGOSC OGOLEM [m]

25.50 67.05

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0.395 0.888

MASA OGOLEM [kg]

10.07 59.54

MASA RAZEM [kg]

69.61

UWAGI

Beton klasy B25 ( C20/25 )

Stal zbrojeniowa klasy A-IlIN ( B500 ), A-l ( St3S-b )

Wymiary liniowe podano w [cm]

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Rozstaw pretéw zbrojeniowych podano w [cm]
Otulina pretow zbrojeniowych min. 2cm
Prety zbrojeniowe domierza¢ w gotowym deskowaniu!

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czes$¢
architektoniczno-konstrukcyjng fgcznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzor
mgr inz. Piotr Piotrowicz
Polnica 103b, 77—300 Cztuchow tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w
Przechlewie wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys:
SCHODY WEWNETRZNE - BIEG GORNY 125 | K21b
Poz. SCH1.2

Pfojekt‘ﬂmg ronetrikent mgqr inz. Piotr Piotrowicz Data: Podpis:
Bodoulang OMSTHINOT | pow/0os4/PHoK/10 14.04.2021r.

Sprawdzajacy: ) inz. Jan Belzerowski Data: Podpis:
specjainose konstrukeyjno= | op \R UAN-NB-7210/166,/85 14.04.2021r.




