WYKAZ STOLARKI

Okna
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol OpP ODD WD Dz4 Dz5 O1 02 O3 04
h t
Schema " "
Wymiar w So 78.0 94.0 86.0 110.0 2200 110.0 110.0 110.0 110.0
Swietle muru Ho 140.0 140.0 87.0 2300 2300 70.0 120.0 140.0 2300
Wymiar w S
Swietle odcieznicy H
Fundamenty
Parter 1 2 2 10 2
Poddasze 5 2 1 3 2 8
llos¢ 5 2 1 1 1 5 4 18 2
Uwagi . N Drzwi zespolone z Okno state zespolone
Ok\:wvo_'foia”oowe © K\a@a‘o\cﬁyrﬁjq\;:‘k‘ m Wylaz dachowy oknami o symbolu O4 Aluminiowe Ha% pPCv pPCv z drzwiami wejsciowymi o
powyzszone) polaciowa z sio © Aluminiowe Szklone szktem P4 Szklone szktem P4| Szklone szktem P4 Szklone szktem P4 symbolu Dz4
odpornosci na wilgoc | elektrycznym sterowanym Soklone szklem P4 Aluminiowe, szklo P4
z centralki oddymiania s
Drzwi
NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Symbol D1 D15 D18 D19 D20 D4 D5 D6 Dz1 Dz2 Dz3
Schemat r i - r - r r I B
— —
Wymiar w So 92.0 112.0 162.0 112.0 212.0 102.0 102.0 102.0 162.0 102.0 102.0
Swietle muru Ho 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 206.0 211.0 21.0 211.0
Wymiar w S 80.0 100.0 150.0 100.0 200.0 90.0 90.0 90.0 150.0 90.0 90.0
Swietle odcieznicy H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 205.0 205.0 205.0
Rodzaj skrzydla L P L P L P L P LiP P L P L P L P L P L P
Fundamenty
Parter 1 3 3 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1
Poddasze 4 3 2 1 1 1 3 4 1
llod¢ 1 7 6 4 3 2 1 5 1 5 4 1 1 1 1
Razem 10 2 1 1 9 1 1 2
Uwag Drzwi aluminiowe Drzwi kl. schodowej wykonac | Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
szklone szklem bezpiecznym w klasie EIS30 szklone szklem P4 czgsciowo szklone szktem P4 petne
Drzwi wiatrotapu wyposazy¢ w elem. autom Drzwi kuchni wyposazy¢ w Drzwi wyposazy¢ w elem
systemu sterowania oddym\amem okno podawcze autom systemu sterowania
Drzwi kl. schodowej wykonac w klasie EIS30 oddymianiem
UWAGI

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW Z "NATURY" ORAZ UPEWNIC SIE CO DO RODZAJU SKRZYDLA,
KIERUNKU OTWIERANIA | ILOSCI ZAMAWIANYCH SZTUK !I!

Szczegotowa kolorystyka stolarki w uzgodnieniu z projektanem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji

Stolarka okienna z PVC barwiona w masie lub dwukolorowa, szklona szktem zespolonym
Okna dachowe drewniane do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza lub z PVC
Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, malowana proszkowo, szklona szktem zespolonym antywtamaniowym P4

Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa, malowana proszkowo, szklona szktem zespolonym bezpiecznym
Stolarka drzwiowa wewnetrzna pomieszczen administracyjno-biurowych oraz lokalu mieszkalnego w okleinie drewnopodobnej
Wyposazenie skrzydet drzwiowych w kratki kontaktowe skorelowac z projektem branzy sanitarnej, w szczegdIinosci czgsci dotyczacej

wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta
Drzwi zewnetrzne Dz1 oraz wewnetrzne D18 wiatrotapu 1.01 stuzace do ewakuacji z budynku i napowietrzania klatki schodowej wyposazy¢ w

elementy systemu automatycznego sterowania drzwiami umozliwiajgce ich otwarcie w przypadku wykrycia pozaru

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czes¢
architektoniczno-konstrukcyjna tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz

Polnica 103b, 77-300 Cztuchow tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego w
Przechlewie wraz z urzadzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

konstrukcyjno—budowlana
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