Potaczenie belki ze stropem i sciana

wykona¢ z uzyciem tacznika termoizolacyjnego

do belek wspornikowych

WIDOK ZBROJENIA DOLNEGO
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| Potaczenie belki ze stropem i sciana
| wykona¢ z uzyciem tacznika termoizolacyjnego

Szczegoty montazu i zbrojenia ustalic z dostawca

tacznikéw na etapie realizacji inwestycji

do belek wspornikowych

| Szczeg6ty montazu i zbrojenia ustali¢ z dostawca

tacznikow na etapie realizacji inwestycji

Ptyta stropu nad parterem
gr.18cm - Ps1
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Potaczenie ptyty tarasu ze stropem nad parterem i sciana zewnetrzna
wykona¢ z uzyciem tacznikow termoizolacyjnych typu ptyta — piyta
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WIDOK ZBROJENIA GORNEGO
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Ptyta stropu nad parterem
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Wykaz stali
Nr llos¢ Srednica Dtugosc poj. Dtugosc catkowita [m]
[szt] [mm] [cm] 500.0 MPa
#6.0 #12.0
1 58 12.0 322 - 186.76
2 58 12.0 346 200.68
3 193 6.0 40 77.20 -
4 15 12.0 1200 - 180.00
5 15 12.0 1200 180.00
Dhugosc¢ catkowita [m] 747 4
Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888
Masa [kg] 663.6
Masa catkowita [kg] 680.7

Beton konstrukcyjny C20/25

UWAGI

Beton klasy B25 ( C20/25 )

Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN ( B500 ), Al ( St3S-b)
Wymiary liniowe podano w [cm]

Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

Rozstaw pretéw zbrojeniowych podano w [cm]
Otulina pretéw zbrojeniowych min. 3cm

W1 - wieniec zelbetowy 24x25cm

zbrojenie podtuzne 4#12 A-IlIN, strzemiona @6 A-l co 25cm

zachowac ciagtosc¢ zbrojenia podiuznego, w szczegolnosci w narozach, poprzez fgczenie

pretéw zbrojeniowych na zakiad; minimalna diugo$¢ zaktadu - 50*1,2cm=60cm

Projekt budowlany nalezy traktowac jako cato$¢ i rozpatrywac czesé

architektoniczno-konstrukcyjng tacznie z pozostatymi projektami branzowymi

Architect - projekty budowlane, adaptacja, nadzér
mgr inz. Piotr Piotrowicz

Polnica 103b, 77-300 Cztuchow tel. 604 574 989

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego w
Przechlewie wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim zwigzanymi
Przechlewo, obreb 0010, gm. Przechlewo, dz. geod. nr 560/52

Nazwa rysunku_: Skala: Nr rys:
PLYTA ZELBETOWA TARASU 1:50 K23
Poz. Ps1.2
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