SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Obiekt:  Budowa kanatu technologicznego
w ramach zadania:
,Budowa drogi publicznej - tacznika pomigdzy ul. Budowlana, a ul. Cegielniang w Tuchol”
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1407/8, 1404/5, 1402/3, 1402/10, 1400/3, 1398/3,
1397, 1396/4, 1438/14, 1395/6, 1394, 1471/1, 1611/4 w obrebie: TUCHOLA [0001].

Adres : Tuchola, ul. Budowlana - Cegielniana
Temat : Budowa o$wietlenia drogowego
Inwestor: Gmina Tuchola, 89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1
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Wykonywanie robot
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odbior robot

Obmiar robot
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1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach zadania: Budowa drogi publicznej -
tacznika pomiedzy ul. Budowlang, a ul. Cegielniang w Tucholi”

Zamawiajacy: Gmina Tuchola, 89-500 Tuchola, Plac Zamkowy 1

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.1. Okreslenia podstawowe

Kanal technologiczny uliczny TKu — cigg kanatlu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczeg6lnosci w miejscach przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystow
oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodéw osobowych

Kanal technologiczny przepustowy KTp — cigg kanalu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod konstrukcja
nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi
przeznaczonymi dla wszystkich rodzajoéw pojazdéw drogowych

Elementy kanaléw technologicznych — ciagi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe, studnie
kablowe oraz inne obiekty i1 urzadzenia wchodzace w sktad kanatow technologicznych i ich
ciagow;

Mikrokanalizacja kablowa — zespot podziemnych mikrorur stuzacy do prowadzenia mikrokabli
swiattowodowych;

Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej,
lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji
kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej,
nie

1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zakresie:

Budowa studni prefabrykowanych SKR-1 z pokrywa i rama typu ci¢zkiego
(wywietrznik z oznaczeniem wiasciciela kanatu tecnologicznego)

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencja osdb
nieuprawnionych w istn. Studniach; pokrywa dodatkowa z listwami; rama
podwojna lekka

Budowa kanatu technologicznego - rura §wiattowodowa RHDPE 40/3,7 z
oznacznikiem barwnym

Budowa kanatu technologicznego z wigzki mikrorurek 7x10/8mm z
oznacznikiem barwnym

Budowa kanatu technologicznego z rury RHDPE 125/7,1




Budowa kanatu technologicznego z rury ostonowej RHDPE 160/9,1

Weciaganie rur RHDPE 40/3,7 do rury ostonowe;j

Weciaganie rury wigzki mikrorurek 7x10/8 do rury ostonowej - pierwsza
trzecia; pasek zotty

Weciaganie wigzek mikrorurek 7x10/8 do rury ostonowe;j

Montaz ztgczy rur polietylenowych - rury RHDPE 40/3,7; ztaczki skrecane

Montaz zlaczy wigzki mikrorurek - ztaczki rownoprzelotowa 10mm

Uszczelnienie otwordw mikrorurek; zaslepki mikrorurek 10 mm

Uszczelnienie otwordw kanalizacji pierwotnej; rura RHDPE 40/3,7 uszczelki
pneumatyczne

Badanie szczelnos$ci zmontowanych odcinkow rurociggu kablowgo

Badanie szczelno$ci zmontowanych odcinkéw ciggdéw mikrorurek

2. MATERIALY

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ inwestorowi do
zatwierdzenia specyfikacj¢ materialowa. Specyfikacje zatwierdza inspektor nadzoru.
Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatu technologicznego wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

. rama studni 1000x500

. tadma ostrzegawcza do §wiatlowodow z wkladka stalowa, szerokos$¢ 250 mm

. tabliczka oznaczeniowa.

. zfaczka skrecana

1

2

3

4

5. zaslepka mikrorurki 12 mm
6. pokrywa studni 500x500 z wietrznikiem

7. rura HDPE sr. 40 mm m gr. 3,7 mm

8. zlaczka z uszczelka rur kanalizacji kablowej
9. rura wspornikowa ze $rubg rzymska kpl.

10. studnia prefabrykowana SKR-1 kpl

11. uszczelka rur kanalizacji pierwotnej kpl.
12. opaski stalowe zaciskowe szt.

13. wigzka mikrorur WMR 7x10/8 mm

14. rura RHDPE-125/7,1 m

15. rura RHDPE-160/9,1 m

16. zlaczka prosta mikrorurek

17. pianka poliuretanowa



Wszystkie materialy uzyte do budowy musza by¢ zgodne z dokumentacja techniczng oraz
powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.

Wykaz zastosowanych materialtbw musi zosta¢ zatwierdzony przez inwestora i
upowaznionego przez niego inspektora nadzoru inwestorskiego. Do wykazu materialow
(specyfikacji materialowej) musi zosta¢ dolaczona informacja o wyrobach, z ktorej wynikac
bedzie fakt dopuszczenia danego wyrobu do obrotu w budownictwie.

2.2. Warunki dostawy

- przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i
materialy nowe (tzn. nieuzywane). Stosowanie materialow uzywanych jest
niedopuszczalne.

- parametry techniczne materialdow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych, przepisow dotyczacych budowy urzadzen
elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okre§lonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budow¢ wyrdb powinien
Scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac
na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora,

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego,

- urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci.

3. SPRZET

- Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci,

- w wyjatkowych przypadkach, w peini usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy
robotach muszg by¢ stosowane urzadzenia techniczne o zlozonej konstrukcji, co do
ktérych nie zostaly wydane przepisy dotyczace wykonania tych urzadzen, sposobu ich
stosowania i obshugi — wykonawca rob6t powinien udostepni¢ sporzadzong przez
producenta dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami,

- maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia
instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie
personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,

- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione.



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementow.

4.3 Materialy, aparaty, urzadzenia 1 maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i
dobrze o$wietlonych.

4.4 Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna
sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia
mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu).

4.5.Prefabrykaty betonowe (zelbetowe), takie jak: fundamenty, shupy o$wietleniowe itp. mozna
magazynowa¢ na placach skladowych poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i
cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5 dlugosci stupa, w 2 lub 3
warstwach.

4.6.Przy sktadowaniu poszczegdlnych materiatdéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

- rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15°C 1 nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie
j-w. lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach;
kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim,

- wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z
odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

- cement i gips w workach papierowych nalezy skladowaé¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwagg na
okres zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki, szczegdlowe
warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych,

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. Trasowanie:
- cala trasa kanalu technologicznego oraz miejsca posadowienia studni musza by¢
wytyczane przez biura geodezyjne na podstawie zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Kanatl technologiczny KTu, KTp
Podstawowe skladniki kanalu technologicznego:
- rury ostonowe,
- rury $wiattowodowe,
- wiazki mikrorur,
- studnie kablowe,
- zasobniki kablowe
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a) Wymagania podstawowe dla rur oslonowych
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
- Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wiasciciela kanatu
technologicznego.
b) Wymagania podstawowe dla rur Sswiatlowodowych
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
- Zakres $rednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ $Scianki co najmniej 3,7 mm.
- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.
- Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 10,1 dla rur z
warstwa poslizgowa.
- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wlasciciela
kanatu
technologicznego.
¢) Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
- Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej 0d5,0 do16,0
mm 1 grubosci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do
50 mm,
w przypadku zastosowania wigzek mikrorur bezposrednio w ziemi buduje si¢ je z
prefabrykowanych mikrorur
grubosciennych o $rednicy zewngtrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki od 1,5 do 2,5
mm.
d) Wymagania dla studni
- Wielkos¢ studni kablowych powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow ciggéw kanatow
technologicznych.
- Zwienczenia studni kablowych powinny odznacza¢ si¢ odpornoscia na nacisk z gory o
wartos$ci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864
oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).
- Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwale logo wlasciciela kanatu technologicznego
- Pokrywy studni kablowych wyposaza si¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza
studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszcza zamki lub
ktodki, powinny by¢ odporne nakorozj¢ i czynniki atmosferyczne.
- Zwienczenia studni kablowych przykrytych powinny odznacza¢ si¢ odpornoscia na nacisk z
gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach)
- 15 kN - dla powierzchni przeznaczonych wylacznie dla pieszych i rowerzystow,
- 125 kN - dla drog i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorze¢dnych, parkingow lub
terenéw parkowania
samochodow osobowych,
- 250 kN - dla zwienczen usytuowanych przy kraw¢znikach w obszarze, ktory mierzony od
$ciany kraweznika moze sigga¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drogg dla pieszych 0,2 m,
e) Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych
Studnie kablowe projektuje si¢ 1 instaluje:
"1 na koncach ciggéw KTu 1 KTp,
"1 na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciggnigcie kabla
$wiatlowodowego,
"1 w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajace zaciagniecie kabla



$wiatlowodowego,

"1 w miejscach przylaczy do budynkow,

"1 w miejscach styku z istniejaca kanalizacjg kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa
drogowego.

1 dlugosci przelotoéw miedzy studniami SKR nie powinny przekracza¢ 200 m.

1 w terenie usytuowanym poziomo kanatl technologiczny powinien by¢ ukladana ze spadkiem
0,1-0,3 % w

kierunku jednej ze studni.

W pokrywach studzien nalezy umieszcza¢ wietrzniki w sposob nastgpujacy: w co drugiej studni
przelotowe;j, jesli odleglo$¢ migdzy studniami nie przekracza 100 m,- w kazdej studni, jesli
odleglto$¢ migdzy studniami przekracza 100 m.

5.2.2 Konstrukcja kanalu technologicznego

Konstrukcja KTu

" Rury $wiatlowodowe i wiagzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

"1 W przypadku budowy KTu zlozonego z dwoch lub wigcej profili pomi¢dzy nimi zachowuje
si¢ odstep 50 mm; dopuszcza si¢ stosowanie wkladek dystansowych do ukladania kolejnych
profili.

1 Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomigdzy studniami.
1 Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii proste;,
na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwg przesianej ziemi o
grubos$ci nie mniejszej niz 10 cm.

"I Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur 1
jednoczes$nie oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

") Rury ostonowe t3czy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewngtrznymi

" Rury $wiatlowodowe taczy si¢ za pomoca ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
zlaczkami mikrorur.

" Rury $wiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda
wdmuchiwania

wigzki mikrorur luznych.

1 Glgbokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7
m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanatu, z dopuszczeniem zmniejszenia
tej glebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnos$ciami technicznymi -

pod warunkiem zabezpieczenia kanalizacji z rur grubo$ciennych.

Konstrukcja KTp

"1 KTp w warunkach niniejszej inwestycji wykonuje si¢ otwartego wykopu; nie przewiduje sie
metod bezrozkopowych; wigzka rur §wiattowodowych 1 mikrorur moze by¢ instalowana w
odpowiedniej rurze ostonowej po jej utozeniu w wykopie.

"1 KTp powinien by¢ zakofczony w studniach kablowych.

1 Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego
obiektu,

prostopadle do jego osi wzdtuznej, z dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym 15 stopni

1 Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje si¢ profile w rurach
ostonowych.

Usytuowanie kanalu technologicznego

Kanat technologiczny uliczny (KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w
niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy.

Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkow kanalizacji pod jezdniami.- z wyjatkiem skrzyzowan z
wjazdami; wowczas rury $wiattowodowe oraz wigzki mikrorur nalezy rowadzi¢ w rurze
ostonowej RHDPE 160 mm. Dopuszcza si¢ przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu



8

uniknigcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu ominigcia przeszkod
naziemnych stosujac w tym miejscu profil kanatu technologicznego przepustowego (KTp) — np.
skrzyzowania z wjazdami na posesje.

Odcinki kanatu technologicznego powinny krzyzowac¢ si¢ z innymi obiektami budowlanymi pod
katem prostym.

Na calej dlugosci trasy rurociggu kablowego nad rurami ostonowymi w potowie
glebokosci wykopu nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza ze stalowym elementem
identyfikacyjnym (Czynnik lokalizacyjny(zgodny z norma ZN- 99/0OPL SA-025) — wkladka ze
stali kwasoodpornej o szer. 10mm, gr. 0,Imm) w kolorze pomaranczowym z napisem
,Uwaga Kanal technologiczny”. Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna pomi¢dzy studniami
powinny by¢ w jednym odcinku.

Konstrukcja KTp

"1 KTp w warunkach niniejszej inwestycji wykonuje si¢ otwartego wykopu; nie przewiduje si¢
metod bezrozkopowych; wigzka rur §wiattowodowych 1 mikrorur moze by¢ instalowana w
odpowiedniej rurze ostonowej po jej utozeniu w wykopie.

"1 KTp powinien by¢ zakoficzony w studniach kablowych lub zasobnikach.

1 Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje si¢ w najwezszym miejscu tego
obiektu,

Oznakowanie trasy kanalu technologicznego

Studnie kablowe oznakowac¢ umieszczajac w jej wnetrzu tabliczke znamionowa zgodnie z ZN-
10/0OPL S.A.-023 p.3.5.12. Na skrzynkach i kablowych wymalowa¢ farba olejng numery
uzywajac szablonow wg BN-73/3238-08.

W egzemplarzu dokumentacji projektowej przeznaczonym do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej zaktualizowa¢ domiary wzdhuzne i poprzeczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako§¢ w formie protokotow odbioru
robot lub wpisow do dziennika budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa nalezy rozumie¢
sporzadzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np.
typ kabla, nr studni, nr kabla).

6.2 Badania przy wykonywaniu i odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatlow i jako$ci robot zwigzanych z realizacja budowy
kanalizacji teletechnicznej nalezy do wykonawcy a swoim zakresem obejmuja:

6.2.1. Kanal technologiczny

Nalezy sprawdzi¢:

- uporzadkowanie terenu wzdhiz ciggow KT - przebieg kanatu technologicznego na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa,

- droznos¢ rur ostonowych miedzy studniami,

- prawidtowo$¢ budowy studni na zgodno$¢ z ZN-96/OPL S.A.-023,

zamontowanie rur dla zawieszania wspornikow kablowych, dzialanie zamka zabezpieczajacego
wiaz i twardos$¢ betonu.

W szczeg6lnoscei:

przed utozeniem rur nalezy sprawdzié¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wceiskane lub spawane)
odcinkow, z ktérych zmontowano rurg, sg sztywne i szczelne, sprawdzi¢ przez oglad szczelno$é
wychodzacych do gruntu otworow studni I rur , poprawno$¢ wykonania tawy betonowe;:
zbrojenie - krata (siatka) min. 1 cm nad dnem tawy, stal o przekroju (grubo$¢, szerokosé, ew.
$rednica) min. 2 maks .8 mm, odstepy miedzy pretami zbrojenia ca. 30 x podany wymiar
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przekroju stali, beton - nie dajacy si¢ kruszy¢ bez uzycia stalowych narzedzi, grubo$¢ min. 10
cm.

6.2.2. Ocena wynikow badan

Przedstawiony do odbioru kanat technologiczny nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daly dodatni wynik.
Elementy KT, ktore w wyniku przeprowadzonych badan

otrzymaty ocen¢ ujemnga, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgloszone do
odbioru.

Ocena jakos$ci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wlasciciela linii. W
przypadku negatywnego wyniku tych badan, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

6.2.3. Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji $wiadectwa (certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) dopuszczajace stosowane wyroby do obrotu i
korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w
poblizu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja prace robot zanikajacych 1 ulegajacych ukryciu (odbidr czgsciowy) oraz
odbidr koncowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

7.1.1. Odbior czeSciowy

Przedmiotem odbioru czesciowego s3 ciggi kanatu technologicznego przed zasypaniem .
Odbiorowi podlega cato$¢ KT, jezeli stanowi ona odrebng czgs$¢ sktadowa obiektu
inwestorskiego.

7.1.2. Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosci robot z umowa, dokumentacja warunkami, normami, przepisami

- sprawdzi¢ udokumentowania jako$ci wykonania robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowe;j eksploatacji - sporzadzenie protokotu
z odbioru z podaniem wnioskow 1 ustalen.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

9. PRZEPISY

ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACIJI I CYFRYZACIJI 1 z dnia 21 kwietnia
2015 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
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Zasady Projektowania Kanatéw Technologicznych — wytyczne Ministerstwa Administr. i
Cyfryzacji

PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czgs¢ 21:
Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1 - Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodno$¢.
PN-B-19301 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 - Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 - Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
BN-69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

BN-82/3233-25 Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe.
Szablony do znakowania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Normy zakladowe:

ZN-96/0OPL SA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzagdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/0OPL SA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.

Ogolne wymagania techniczne

ZN-96/0OPL SA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/OPL SA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEKk).
Wymagania i badania.

ZN-96/0OPL SA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Wymagania i badania.

ZN-96/OPL SA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-96/0OPL SA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badani
ZN-10/0OPL SA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/0OPL SA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/0OPL SA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-96/OPL SA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewngtrzne). Wymagania i1 badania.

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.



