Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

L im. |

ilos¢

KOSZTORYS:

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1
di.1

Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej

km

0,67

3

KANALIZACJA SANITARNA

3.1

Kanalizacja sanitarna wykonanie sieci

18
d.3.1

Koszty wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur z tworzywa sztucznego PVC-

U SN8 ze scianka litg montowanych metoda na wcisk przy uzyciu uszczelki gumowe;j.

Kanaly z rur utozone w wykopach umocnionych o gtebokosci do 3,0m, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkiad czasowy na odlegtos$¢ do
1,0km, umocnienia wykopdw wypraskami, podsypka z piasku grub. 20cm, obsypka
piaskiem do wys. 30cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopdéw ziemig
dowieziong z odkiadu z zageszczeniem warstwami. Sieci z rur PVC-U o $rednicy
160mm.

mb

418,40

19
d.3.1

Koszty wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z rur z tworzywa sztucznego PVC-U
SNB8 ze Scianka litg montowanych metodg na wcisk przy uzyciu uszczelki gumowej.
Kanaly z rur utozone w wykopach umocnionych o gtebokosci do 3,0m, wykopy
wykonywane mechanicznie z wywozem gruntu na odkiad czasowy na odlegtos$¢ do
1,0km, umocnienia wykopdw wypraskami, podsypka z piasku grub. 20cm, obsypka
piaskiem do wys. 30cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopdéw ziemig
dowieziong z odkiadu z zageszczeniem warstwami. sieci z rur PVC-U o $rednicy
200mm.

mb

249,00

3.2

Kanalizacja sanitarna montaz studni

27
d.3.2

Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementéw z betonu B45. Studnia posiada
catkowicie wykonczona kinete z osadzonymi kro¢cami wlotowymi i wylotowymi oraz
wyprofilowana rynne sptywowg. Pomiedzy kregami studni osadzone sg uszczelki
zapewniajgce petng wodoszczelnosé po zmontowaniu. Zakonczenie studni wlazem
kanatowym zeliwnym o srednicy 600mm z wypetnieniem betonowym. Studnie
osrednicy Dn 1200mm i wysokosci H do 3,00m.

szt.

15,00

28
d.3.2

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PP o $r. minimum 315mm. Studnia skiada
sie z z wyprofilowanej kinety, rury karbowanej, stozka betonowego, wtazu zeliwnego.
Studnie z dwoma doptywami, prawym i lewym o $rednicy Dn 200mm.

szt.

17,00

Wartosc¢ netto
VAT
Wartos¢ brutto




