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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 PZT, ROBOTY DROGOWE
1.1 DROGA Z TLUCZNIA
1 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.1]0101-01 0101| jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 65
-02 cm
245,70 m2 245,700
RAZEM 245,700
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1.1] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
245,70 m2 245,700
RAZEM 245,700
3| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej| m2
d.1.1|0104-07 0104| szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40
cm
245,70 m2 245,700
RAZEM 245,700
4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/63mm - m2
d.1.1/0204-05 0204| warstwa goérna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu
-06 25cm
245,70 m2 245,700
RAZEM 245,700
1.2 CHODNIKI
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.2|0101-01 0101| jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 56
-02 cm
67,60 m2 67,600
RAZEM 67,600
6] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza m2
d.1.2] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
67,60 m2 67,600
RAZEM 67,600
7| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej| m2
d.1.2|0104-07 0104| szerokosci drogi, wykonanie i zaggeszczanie
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 45
cm
67,60 m2 67,600
RAZEM 67,600
8| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.2|0105-05 0105| recznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-06
67,60 m2 67,600
RAZEM 67,600
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.2] 0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
67,60 m2 67,600
RAZEM 67,600
1.3 MIEJSCA POSTOJOWE/PARKING
10[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.3{0101-01 0101| jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 86
-02 cm
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
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11 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1.3] 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
12 KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej| m2
d.1.3|0104-07 0104| szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
-08 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 40
cm
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
13] KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15[ m2
d.1.3|0106-03 0106| cm grubosci po zageszczeniu
-04
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,50mm - m2
d.1.3|0114-07 0114| warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
-08
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
15( KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.3|0105-05 0105| recznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
-06
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3] 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
14 OPASKA ZWIROWA
17 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2
d.1.4; 0101-01 jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
Krotnos¢ = 0,5
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
18 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1.4| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
19 KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna| m2
d.1.4{0204-05 0204| z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
-06
26,00 m2 26,000
RAZEM 26,000
1.5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA, MUREK OPOROWY
20 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.5| 0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-I|
46,67 m 46,670
RAZEM 46,670
21 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5| 0402-04
46,67 * 0,07 m3 3,267
RAZEM 3,267
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22| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 [ m
d.1.5[ 0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
46,67 m 46,670
RAZEM 46,670
23] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5| 0402-04
60,08 * 0,07 m3 4,206
RAZEM 4,206
24| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m
d.1.5 0403-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej
60,08 m 60,080
RAZEM 60,080
25| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5| 0402-04
0,03 * 54,22 m3 1,627
RAZEM 1,627
26| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.5 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
sSpoin zaprawg cementowg
54,22 m 54,220
RAZEM 54,220
27| KNR 2-31 | Murek oporowy 40x70 gr.14 i 10cm m
d.1.5 0403-03
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6 OGRODZENIE
28| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.6/ 0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-Il
161-4,50- 1,00 m 155,500
RAZEM 155,500
29| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.1.6 0312-09 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I-11)
63+4 dot. 67,000
RAZEM 67,000
30 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3
d.1.6 0203-01 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,40 * 0,40 * 0,90 * 63 m3 9,072
0,50 * 0,50 * 0,90 * 4 m3 0,900
RAZEM 9,972
31 Dostawa i montaz ogrodzenia: mb
d.1.6| wycena - panelowe, azurowe h=1,50m [=2,50
indywidualna | - stupki 40x60 h=2,20m
- podmuréwka betonowa 30x5 1=2,50
- tgczniki podmurowki
155,50 mb 155,500
RAZEM 155,500
32 Dostawa i montaz bramy szer.4,50m kpl
d.1.6| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
33 Dostawa i montaz furtki szer.1,00m kpl
d.1.6| wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
1.7 TRAWNIKI
34| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2
d.1.7] 0401-04 gruncie kat. I-1l z nawozeniem
1227,90 m2 1227,900
RAZEM 1227,900
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