
mgr inż.

MARIOLA STĘPIEŃ

GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2

SALA GIMNASTYCZNA

GMINA MAŁOGOSZCZ

28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A
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W skład węzła pompowego wchodzi:

- czujnik powietrza nawiewanego

- przetwornica częstotliwości

- napięcie zasilania przetwornicy

- czujnik zmrożeniowy po stronie powietrza

- czujnik temperatury powietrza zewnętrznego

- siłownik przepustnicy

- presostat

- czujnik temperatury wody powrotnej

- siłownik zaworu trójdrogowego

- silnik wenylatora

- silnik pompowy

1 - obudowa węzła

2 - termometr

3 - pompa obiegowa

4 -filtr siatkowy DN15

5- zawór trójdrogowy z siłownikiem

6 - zawór odcinający DN15

Instalacja c.t.

N1

Nagrzewnica w centrali

N1/W1

Nagrzewnica N1:

QN1=9,10 kW

70°C

50°C

10xDN(min.0,5m)

5

4

2xDN20

3

Podłączenie nagrzewnicy (zasilanie/powrót) należy wykonać zależnie od strony wykonania

centrali zgodnie z zasadą zapewniania przepływu w przeciwprądzie

6

6

2

1

SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

2

- zawór termostatyczny RA-N kątowy

11 06

- grzejnik łazienkowy

- zawór odcinający RLV kątowy

- pion centralnego ogrzewania

P1

-przewody zasilające C.O. - PE-RT/Al/PE-RT

LEGENDA:

-przewody powrotne C.O. - PE-RT/Al/PE-RT

22-600

[600 mm]

1,00

- grzejnik płytowy

 22-600
[400 mm]

długość grzejnika

wysokosć grzejnika

szerokość grzejnika

0.7 +17 °C

Φwym: 0 W

0.16 +16 °C

Φwym: 28052 W

0.4 +20 °C

Φwym: 730 W

0.5 +20 °C

Φwym: 176 W

0.3 +20 °C

Φwym: 493 W

0.2 +16 °C

Φwym: 926 W

0.6 +20 °C

Φwym: 252 W

0.8 +24 °C

Φwym: 446 W

0.9 +24 °C

Φwym: 404 W

0.10 +24 °C

Φwym: 431 W

0.13 +24 °C

Φwym: 430 W

0.12 +24 °C

Φwym: 409 W

0.11 +24 °C

Φwym: 465 W

0.15 +20 °C

Φwym: 628 W

0.14 +16 °C

Φwym: 474 W
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Przejście stal/PE

Przewody prowadzone

pod stropem
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Przejście na poddasze

Wpięcie do nagrzewnicy

centrali wenytlacyjnej na

poziomie poddasza

9100 W

Stal DN20

-przewody zasilające C.T. - stal

-przewody powrotne C.T. - stal

inż.

EDYTA ORLIŃSKA - PUŁKA
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Zejście pionem do istniejącej

kotłowni.

P1


